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ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΕΥΣΗΣ 

για την Ανάπτυξη

Μητροπολιτικού Ευρυζωνικού Δικτύου Οπτικών Ινών
 Δήμου Αγρινίου (ΜΑΝ Αγρινίου)

Εισαγωγή

Η παρούσα μελέτη αφορά την μελέτη, σχεδίαση και δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου υψηλών ταχυτήτων, το οποίο θα βασίζεται σε οπτικές ίνες και θα καλύπτει γεωγραφικά το Δήμο Αγρινίου (Metropolitan Area Network – MAN Αγρινίου). Το δίκτυο θα παρέχει δικτυακές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας καταρχήν στους τομείς της Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Υγείας-Πρόνοιας και Δημόσιας Διοίκησης. 

Άμεσα ωφελούμενοι από το έργο θα είναι όλες οι υπηρεσίες και οι φορείς της Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Υγείας-Πρόνοιας και Δημόσιας Διοίκησης στην περιοχή του Αγρινίου, ενώ κατ’ ουσία ωφελούμενοι θα είναι όλοι οι πολίτες της ευρύτερης περιοχής της πόλης του Αγρινίου.
Στην μελέτη περιλαμβάνονται:

· Η Τοπολογία – Διόδευση (σκαπτικά έργα στην πόλη) και εξειδίκευση σχετικά με κάθε τμήμα όδευσης

· Καταγραφή και κατηγοριοποίηση των χρηστών (ανάλογα με το επίπεδο σύνδεσης στο δίκτυο –πχ Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Fiber)

· Πλήρης τεκμηρίωση των κόμβων του δικτύου & Εξειδίκευση της λογικής τοπολογίας του δικτύου

· Αναλυτική καταγραφή των οπτικών ινών οι οποίες απαιτούνται μεταξύ κόμβων και των συμμετεχόντων σημείων 

· Υπολογισμός των αποστάσεων με τα σημεία και τους κόμβους στο ΜΑΝ

· Εξειδίκευση της κατανομής του ενεργού εξοπλισμού (switch) για κάθε κόμβο (πρόσβασης και κύριους)

· Εξειδίκευση της κατανομής του ενεργού εξοπλισμού (switch) στους χρήστες

· Περιγραφή σημείων που προβλέπονται για μελλοντική επέκταση

· Περιγραφή σημείων που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής
1. Συνοπτική περιγραφή του ΜΑΝ 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται ονομαστικά όλοι οι φορείς οι οποίοι θα αποτελέσουν τα σημεία σύνδεσης του Μητροπολιτικού Ευρυζωνικού Δικτύου Οπτικών Ινών του Δήμου Αγρινίου. 
	Αριθμός

Σημείου
	Ονομασία Φορέα που συνδέεται στο Μητροπολιτικό Δίκτυο του Δήμου Αγρινίου
	Διεύθυνση
	Κατάσταση

Μίσθωσης


	1
	Παράρτημα Δήμου Αγίου Κων/νου
	Άγιος Κων/νος
	ΟΧΙ

	
	
	
	

	3
	Πανεπιστημιακή Σχολή Αγρινίου
	Γ. Σεφέρη και Πηλίνης
	ΟΧΙ

	4
	5ο Γυμνάσιο & 1ο Λύκειο
	Γούναρη
	ΟΧΙ

	5
	7ο Δημοτικό
	Γούναρη
	ΟΧΙ

	6
	ΚΕΚΑΜΥΕ
	Εθνική Οδός
	ΟΧΙ

	7
	ΙΚΑ Γραφεία
	Εθνική Οδός
	NAI

	8
	1ο Τ.Ε.Ε, 3ο ΤΕΕ & 4ο Λύκειο-ΙΕΚ
	Εθνική Οδός Αγρινίου-Αμφιλοχίας
	ΟΧΙ

	9
	Σχολές Μαθητείας ΟΑΕΔ
	Εθνική Οδός Αγρινίου-Αμφιλοχίας
	ΟΧΙ

	10
	2ο Δημοτικό Αγίου Κων/νου
	Εθνικής Αντιστάσεως
	ΟΧΙ

	11
	2ο Τ.Ε.Ε & 5ο Λύκειο
	Εθνικό Στάδιο
	ΟΧΙ

	12
	Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο
	Εθνικό Στάδιο
	ΟΧΙ

	13
	Μουσικό Γυμνάσιο, 2ο Λύκειο, 4ο Γυμνάσιο
	Εργατικές Κατοικίες Αγ.Ιωάννη
	ΟΧΙ

	14
	20ο Δημοτικό
	Εργατικές Κατοικίες Αγ.Ιωάννη
	ΟΧΙ

	15
	21ο-3ο Δημοτικό
	Θυσίας 14
	ΟΧΙ

	16
	8ο Δημοτικό
	Ιθάκης 3
	ΟΧΙ

	17
	2ο Γυμνάσιο, 6ο Γυμνάσιο & 3ο Λύκειο
	Λ. Μαβίλη
	ΟΧΙ

	18
	Κέντρο Πληροφόρησης Νέων
	Λ. Μαβίλη
	ΟΧΙ

	19
	Οικονομική και Τεχνική Υπηρεσία Δήμου-ΤΕΕ
	Λ. Μαβίλη και Παλαμά
	NAI

	20
	ΙΚΑ (Ιατρεία)
	Λουριώτου και Κοραή
	ΟΧΙ

	21
	Γυμνάσιο Αγίου Κων/νου
	Μακρυγιάννη 15
	ΟΧΙ

	22
	1ο Δημοτικό Αγίου Κων/νου
	Αναπαύσεως 1
	ΟΧΙ

	23
	Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών
	Μανδηλαρά 3
	NAI

	24
	ΔΥΟ
	Μανδηλαρά 7
	NAI

	25
	1ο Δημοτικό
	Παπαϊωάννου 38
	ΟΧΙ


	26
	1ο Γυμνάσιο «Παπαστράτειο», 5ο Δημοτικό, 19ο Δημοτικό
	Παπαστράτου Τέρμα
	ΟΧΙ

	27
	Δημοτική Βιβλιοθήκη-Μουσείο
	Παπαστράτου Τέρμα
	ΟΧΙ

	
	
	
	

	29
	Πυροσβεστική
	Καλύβα και Ρήκα
	ΟΧΙ

	30
	Δικαστήρια
	Πολυζωίδη & Τερτσέτη
	ΟΧΙ

	31
	ΠΙΚΠΑ
	Σούλου
	ΟΧΙ

	32
	4ο Δημοτικό
	Σούλου 14
	ΟΧΙ

	33
	2ο Δημοτικό
	Τέρμα Δορυμάχου
	ΟΧΙ

	34
	Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου
	Τέρμα Κόκκαλη
	ΟΧΙ

	35
	Δημαρχείο-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
	Χ.Τρικούπη 10
	ΟΧΙ

	36
	17ο – 11ο Δημοτικό
	Χένδερσον 39
	ΟΧΙ

	
	
	
	

	38
	Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
	Παπαστράτου και Σμύρνης
	ΟΧΙ

	39
	Νέο Δημαρχείο-Πνευματικό Κέντρο
	Δαγκλή και Αναστασιάδη
	ΟΧΙ

	40
	Νέο Νοσοκομείο (Υπό Κατασκευή)
	4ο χιλ. Εθνικής Οδού Αγρινίου- Αντιρρίου
	ΟΧΙ

	41
	Λαογραφικό Μουσείο
	Κέντρου 20
	NAI

	
	
	
	

	
	
	
	

	44
	Παπαστράτειο Μέγαρο-ΓΕΑ
	Πλατεία Παναγοπούλου
	ΟΧΙ

	45
	Δασαρχείο
	Γοργοποτάμου
	ΟΧΙ

	46
	ΟΑΕΔ
	Οδ. Ελύτη 3
	ΝΑΙ

	47
	Δημοτικό Παρκινγκ
	Λουριώτου
	ΟΧΙ

	48
	Νεό 6ο Δημοτικό Σχολείο
	Δασκαλοπούλου
	ΟΧΙ

	49
	Νέο Μουσικό Σχολείο
	
	ΟΧΙ


Το Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών του Αγρινίου αποτελείται από 2 κύριους κόμβους, 3 κόμβους διανομής και 7 κόμβους πρόσβασης. Τα παραπάνω παρουσιάζονται και στον πίνακα που ακολουθεί.
	ΜΑΝ Αγρινίου
	Κύριοι

Κόμβοι
	Κόμβοι

Διανομής
	Κόμβοι

Πρόσβασης
	Σύνολο σημείων που συνδέονται με ασύρματη ζεύξη

	
	2(C39, C3)
	3(D36, D30, D27)
	7(A36, A30, A27, A3, A39, A1, A18)
	-


Στοιχεία όδευσης

1.1. Χάρτης όδευσης

Συνολικά η χάραξη του δικτύου οπτικών ινών του Αγρινίου παρουσιάζεται στο Σχήμα 1. Στο σχήμα αυτό εικονίζεται η όδευση του δικτύου μέσα στην πόλη του Αγρινίου. Τα σκαπτικά έργα στην πόλη περιλαμβάνουν τη δημιουργία δύο τύπων χάνδακα (Χ1 και Χ3 όπως ορίζονται παρακάτω). Οι δύο αυτοί τύποι εικονίζονται στο παρακάτω σχήμα με κόκκινο και μπλε χρώμα αντίστοιχα. Επίσης με κίτρινο χρώμα στον χάρτη παρουσιάζονται οι ενδεικτικές θέσεις των φρεατίων που πρόκειται να δημιουργηθούν.
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Σχήμα 1. Χάρτης Όδευσης
Αναλυτικά οι κόμβοι του δικτύου καθώς και ο χώρος στον οποίο θα εγκαθίσταται ο εξοπλισμός τους παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
	Κωδικός Κόμβου
	Τύπος Κόμβου
	Συνδεόμενο Σημείο Εγκατάστασης κόμβου
	Α/Α Σημείου
	Διεύθυνση
	Χώρος Εγκατάστασης

	C39
	Κύριος
	Νέο Δημαρχείο
	39
	Δαγκλή και Αναστασιάδη
	Στο ισόγειο του κτηρίου. Το κτήριο τώρα διαμορφώνεται εσωτερικά από εργολάβο και θα υπάρχει μέριμνα από το δήμο για να κρατηθεί ο χώρος που επιλέχθηκε από την επιτόπια επίσκεψη.

	C3
	Κύριος
	Πανεπιστήμιο
	3
	Γ. Σεφέρη και Πηλίνης
	Υπάρχουν ήδη 2 χώροι στον 1ο όροφο που στεγάζουν τον εξοπλισμό του πανεπιστημίου. Επίσης υπάρχει εργολαβία για τη δημιουργία ενός νέου εννιαίου χώρου αυτόν τον καιρό. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εξωτερικός χώρος

	D36
	Διανομής
	17ο και 11ο Δημοτικό Σχολείο
	36
	Χένδερσον 39
	Υπάρχει εξωτερικός χώρος

	D30
	Διανομής
	Δικαστικό Μέγαρο Αγρινίου
	30
	Πολυζωίδη και Τερτσέτη
	Υπάρχει χώρος στον 1ο όροφο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αλλά εναλλακτικά και εξωτερικός

	D27
	Διανομής
	Δημοτική Βιβλιοθήκη – Μουσείο
	27
	Παπαστράτου τέρμα
	Υπάρχει εξωτερικός χώρος

	A36
	Πρόσβασης
	17ο και 11ο Δημοτικό Σχολείο
	36
	Χένδερσον 39
	Όμοια με D36

	A30
	Πρόσβασης
	Δικαστικό Μέγαρο Αγρινίου
	30
	Πολυζωίδη και Τερτσέτη
	Όμοια με D30

	A27
	Πρόσβασης
	Δημοτική Βιβλιοθήκη - Μουσείο
	27
	Παπαστράτου τέρμα
	Όμοια με D27

	A3
	Πρόσβασης
	Πανεπιστήμιο
	3
	Γ. Σεφέρη και Πηλίνης
	Όμοια με C3

	A39
	Πρόσβασης
	Νέο Δημαρχείο
	39
	Δαγκλή και Αναστασιάδη
	Όμοια με C39

	A1
	Πρόσβασης
	Δημαρχείο Αγίου Κων/νου
	1
	Άγιος Κων/νος
	Υπάρχει εσωτερικός χώρος στο υπόγειο

	A18
	Πρόσβασης
	Κέντρο Πληροφόρησης Νέων
	18
	Λ. Μαβίλη
	Υπάρχει εσωτερικός χώρος στο ισόγειο


Οι κύριοι κόμβοι του δικτύου τοποθετούνται στο Νέο Διοικητήριο του δήμου Αγρινίου (Σημείο 39) και στο Πανεπιστήμιο του Αγρινίου (Σημείο 3). Επίσης, οι κόμβοι διανομής του δικτύου τοποθετούνται στα παρακάτω κτίρια:

1. Δικαστικό Μέγαρο Αγρινίου (Σημείο 30)
2. 17ο και 11ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου (Σημείο 36)

3. Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγρινίου (Σημείο 27)

Τέλος οι 7 κόμβοι πρόσβαση θα δημιουργηθούν στα παρακάτω κτίρια:

1. 17ο και 11ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου (Σημείο 36)
2. Δικαστικό Μέγαρο Αγρινίου (Σημείο 30)
3. Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγρινίου (Σημείο 27)

4. Πανεπιστήμιο Αγρινίου (Σημείο 3)

5. Νέο Διοικητήριο του δήμου Αγρινίου (Σημείο 39)

6. Παράρτημα Δήμου Αγίου Κωνσταντίνου (Σημείο 1)

7. Κέντρο Πληροφόρησης Νέων (Σημείο 18)



Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η λογική αναπαράσταση του ΜΑΝ στα 3 επίπεδα δικτύου (κύριο δίκτυο, δίκτυο διανομής και δίκτυο πρόσβασης).
Κύριο Δίκτυο. Το κύριο δίκτυο συνδέει του κύριους κόμβους του δικτύου (C39, C3). Η μορφή του κύριου δικτύου σχηματίζει ένα δακτύλιο ο οποίος διέρχεται από τις παρακάτω οδούς ξεκινώντας από το Νέο Δημαρχείο (Σημείο 39). Η όδευση αρχικά διέρχεται από την οδό Βότση μέχρι το ύψος της οδού Αναστασιάδη. Στη συνέχεια διέρχεται επί της οδού Αναστασιάδη, συνεχίζει στην οδό Παπαϊωάνου Ι μέχρι την οδό Τερτσέτη. Η όδευση συνεχίζει στην οδό Τερτσέτη και μέσω της οδού Πολυζωήδη συναντά την Εθνική οδό Πατρών – Ιωαννίνων. Συνεχίζοντας, η όδευση ακολουθεί την Εθνική οδό Πατρών – Ιωαννίνων (κατεύθυνση προς Πάτρα) μέχρι το ύψος της οδού Μ. Κατράκη στην οποία και συνεχίζει. Διέρχεται από την Πλατεία Απελευθέρωσης και στη συνέχεια από την οδό Πυλήνης μέχρι το ύψος της οδού Γ. Σεφέρη. Στην συγκεκριμένη οδό βρίσκεται ο κύριος κόμβος του πανεπιστημίου. Η όδευση διέρχεται εκ νέου από την οδό Γ. Σεφέρη, συνεχίζει στην οδό Πυλήνης μέχρι το όπου μέσω της οποία συναντά ξανά την οδό Μ. Κατράκη. Η όδευση συνεχίζει κατά μήκος της Αγίου Γεωργίου, της Χαριλάου Τρικούπη και της οδού Καλύβα μέχρι το ύψος της Ρήκα. Στη συνέχεια διέρχεται μπροστά από το 3ο Δημοτικό σχολείο μέχρι το ύψος της οδού Θυσίας. Στη συνέχεια η χάραξη ακολουθεί την οδό Θυσίας και μέσω της οδού Νικολάου Πολίτη συναντά την οδό Δημητρίου Μακρή. Ακολουθεί το τμήμα της όδευσης επί της οδού Μακρή μέχρι το ύψος της οδού Σούλου. Τέλος, μέσω της οδού Σούλου η όδευση καταλήγει στην οδό Παναγοπούλου και συγκεκριμένα στην Πλατεία Παναγοπούλου από όπου αρχίζει η οδός Βότση. Η αναπαράσταση του κύριου δικτύου εικονίζεται στο Σχήμα 2.
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Σχήμα 2. Το Κύριο Δίκτυο
Δίκτυο Διανομής. Το δίκτυο διανομής αποτελείται από τους κόμβους διανομής, οι οποίοι συνδέονται στους κύριους κόμβους του δικτύου με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε κόμβος διανομής να συνδέεται είτε με δύο κύριους κόμβους είτε στον ίδιο κύριο κόμβο αλλά από διαφορετικές διαδρομές στο δίκτυο.
Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε αναλυτικά για κάθε κόμβο διανομής του δικτύου πρώτος σε ποιον/ποιούς κύριους κόμβους συνδέονται καθώς επίσης και την ακριβή διαδρομή των συνδέσεων αυτών. Κάθε κόμβος διανομής του δικτύου του δήμου Αγρινίου θα συνδέεται και με τους δύο κύριους κόμβους του δικτύου.

1. Ο κόμβος διανομής D36 (17ο και 11ο Δημοτικό Σχολείο – Σημείο 36) θα συνδέεται τόσο με τον κύριο κόμβο C39 (Νέο Δημαρχείο) όσο και με τον κύριο κόμβο C3 (Πανεπιστήμιο). Αναλυτικότερα, η σύνδεση του D36 με τον C39 θα γίνεται μέσω της διαδρομής που ακολουθεί: Από την οδό Διομήδη Κομνηνού όπου βρίσκεται ο κόμβος διανομής D36 η όδευση συνεχίζει κατά μήκος της Αγίου Γεωργίου, της Χαριλάου Τρικούπη και της οδού Καλύβα μέχρι το ύψος της Ρήκα. Στη συνέχεια διέρχεται μπροστά από το 3ο Δημοτικό σχολείο μέχρι το ύψος της οδού Θυσίας. Στη συνέχεια η χάραξη ακολουθεί την οδό Θυσίας και μέσω της οδού Νικολάου Πολίτη συναντά την οδό Δημητρίου Μακρή. Ακολουθεί το τμήμα της όδευσης επί της οδού Μακρή μέχρι το ύψος της οδού Σούλου. Τέλος, μέσω της οδού Σούλου η όδευση καταλήγει στην οδό Παναγοπούλου και συγκεκριμένα στην Πλατεία Παναγοπούλου από όπου αρχίζει η οδός Βότση και καταλήγει στον κύριο κόμβο C39.
Η σύνδεση του D36 με τον κύριο κόμβο C3 γίνεται ακολουθώντας την παρακάτω διαδρομή: Από την οδό Διομήδη Κομνηνού όπου βρίσκεται ο κόμβος διανομής D36 η όδευση συνεχίζει κατά μήκος της Αγίου Γεωργίου, Χαριλάου Τρικούπη μέχρι το ύψος της Κατράκη. Διέρχεται από την Πλατεία Απελευθέρωσης και στη συνέχεια από την οδό Πυλήνης μέχρι το ύψος της οδού Γ. Σεφέρη. Στην συγκεκριμένη οδό βρίσκεται ο κύριος κόμβος του πανεπιστημίου (κύριος κόμβος C3).

2. Ο κόμβος διανομής D30 (Δικαστικό Μέγαρο - Σημείο 30) θα συνδέεται τόσο με τον κύριο κόμβο C39 (Νέο Δημαρχείο) όσο και με τον κύριο κόμβο C3 (Πανεπιστήμιο). Αναλυτικότερα, η σύνδεση του D30 με τον C39 γίνεται με όδευση που ξεκινά από την οδό Πολυζωήδη και μέσω της οδού Τερτσέτη συνεχίζεται στην οδό Ι Παπαϊωάνου. Από την οδο Ι Παπαϊωάνου η όδευση συνεχίζει μέχρι το ύψος της οδού Αναστασιάδη όπου βρίσκεται και το Νέο Δημαρχείο του Δήμου (κύριος κόμβος C39).

Η σύνδεση του D30 με τον κύριο κόμβο C3 γίνεται ακολουθώντας την παρακάτω διαδρομή: Από την οδό Πολυζωήδη η όδευση συναντά την Εθνική οδό Πατρών – Ιωαννίνων. Συνεχίζοντας, η όδευση ακολουθεί την Εθνική οδό Πατρών – Ιωαννίνων (κατεύθυνση προς Πάτρα) μέχρι το ύψος της οδού Μ. Κατράκη στην οποία και συνεχίζει. Διέρχεται από την Πλατεία Απελευθέρωσης και στη συνέχεια από την οδό Πυλήνης μέχρι το ύψος της οδού Γ. Σεφέρη. Στην συγκεκριμένη οδό βρίσκεται ο κύριος κόμβος του πανεπιστημίου. (κύριος κόμβος C3).

3. Ο κόμβος διανομής D27 (Δημοτική Βιβλιοθήκη, Μουσείο - Σημείο 27) θα συνδέεται τόσο με τον κύριο κόμβο C39 (Νέο Δημαρχείο) όσο και με τον κύριο κόμβο C3 (Πανεπιστήμιο). Αναλυτικότερα, η σύνδεση του D27 με τον C39 γίνεται ακολουθώντας την παρακάτω διαδρομή: Από το τέρμα της οδού Παπαστράτου όπου βρίσκεται ο κόμβος διανομής D27, η όδευση ακολουθεί την οδό Παπαστράτου μέχρι το ύψος της οδού Μπουκογιάννη. Στη συνέχεια μέσω της οδού Μπουκογιάννη η όδευση συναντά την οδό Γ Καραπαπά. Μέσω της οδού Γ Καραπαπά η όδευση συναντά τη οδό Λουριώτου. Η συνέχεια της όδευσης γίνεται μέσω της οδού Λουριώτου και εν συνεχεία μέσω της οδού Κύπρου μέχρι το ύψος της οδού Γεωργίου Μπαϊμπά. Επίσης, μέσω της οδού Γεωργίου Μπαϊμπά η όδευση ακολουθεί τη οδό Μανδηλαρά μέχρι το ύψος της οδού Παναγοπούλου. Η όδευση συνεχίζει στην οδό Παναγοπούλου και συγκεκριμένα μέχρι την Πλατεία Παναγοπούλου από όπου αρχίζει η οδός Βότση. Τέλος, η όδευση διέρχεται από την οδό Βότση μέχρι το ύψος της οδού Αναστασιάδη και μέσω της τελευταίας η όδευση καταλήγει στον κύριο κόμβο C39 που βρίσκεται στη γωνία των οδών Αναστασιάδη και Δαγκλή.

Η σύνδεση του D27 με τον κύριο κόμβο C3 γίνεται ακολουθώντας την παρακάτω διαδρομή: Από το τέρμα της οδού Παπαστράτου όπου βρίσκεται ο κόμβος διανομής D27, η όδευση ακολουθεί την οδό Παπαστράτου μέχρι το ύψος της οδού Μπουκογιάννη. Στη συνέχεια μέσω της οδού Μπουκογιάννη η όδευση συναντά την οδό Γ Καραπαπά. Μέσω της οδού Γ Καραπαπά η όδευση συναντά τη οδό Λουριώτου. Η συνέχεια της όδευσης γίνεται μέσω της οδού Λουριώτου και εν συνεχεία μέσω της οδού Κύπρου μέχρι το ύψος της οδού Γεωργίου Μπαϊμπά. Επίσης, μέσω της οδού Γεωργίου Μπαϊμπά η όδευση ακολουθεί τη οδό Μανδηλαρά μέχρι το ύψος της οδού Πανγοπούλου. Η όδευση συνεχίζει στην οδό Παναγοπούλου και συγκεκριμένα μέχρι το ύψος της οδού Σούλου. Διαμέσου της οδού Σούλου η όδευση συναντά την οδό Δ Μακρή και στη συνέχεια την οδό Νικολάου Πολίτη. Η όδευση επί της οδού Νικολάου πολίτη γίνεται μέχρι το ύψος της οδού Θυσίας. Στη συνέχεια διέρχεται μπροστά από το 3ο Δημοτικό σχολείο για να συναντήσει τη οδό Καλύβα. Συνεχίζει επί της οδού Αγίου Γεωργίου και Χαριλάου Τρικούπη μέχρι το ύψος της Κατράκη. Διέρχεται από την Πλατεία Απελευθέρωσης και στη συνέχεια από την οδό Πυλήνης μέχρι το ύψος της οδού Γ. Σεφέρη. Στην συγκεκριμένη οδό βρίσκεται ο κύριος κόμβος του πανεπιστημίου (κύριος κόμβος C3).
Στο Σχήμα 3 παρουσιάζονται σχηματικά οι συνδέσεις των τριών κόμβων διανομής του δικτύου με κάθε έναν από τους δύο κύριους κόμβους του δικτύου. Στα παρακάτω σχήματα με μπλε, κόκκινο και πράσινο χρώμα εικονίζονται οι συνδέσεις των κόμβων διανομής D36, D30 και D27 αντίστοιχα με τους κύριους κόμβους C39 και C3. Μια παρατήρηση που προκύπτει για τον κόμβο διανομής D27 είναι ότι μπορεί ο κόμβος διανομής D27 να συνδέεται και με τους δύο κύριους κόμβους ωστόσο όπως παρατηρούμε και από τα παρακάτω σχήματα, οι συνδέσεις αυτές για ένα μεγάλο τμήμα βρίσκονται εντός του ίδιου χαντακιού. Το παραπάνω δεν μπορούσε να αποφευχθεί μιας και ο κόμβος διανομής D27 βρίσκεται σε ουρά της τοπολογίας και όχι πάνω στον δακτύλιο που σχηματίζει το κύριο δίκτυο.
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Σχήμα 3. Το Δίκτυο Διανομής
Δίκτυο Πρόσβασης. Το δίκτυο πρόσβασης αποτελείται από τους κόμβους πρόσβασης του δικτύου, οι οποίοι συνδέονται στους κόμβους διανομής του δικτύου.

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε αναλυτικά για κάθε κόμβο πρόσβασης του δικτύου πρώτον σε ποιον/ποιούς κόμβους διανομής συνδέονται καθώς επίσης και την ακριβή διαδρομή των συνδέσεων αυτών.
1. Ο κόμβος πρόσβασης Α1 (Δημαρχείο Αγίου Κων/νου – Σημείο 1) θα συνδέεται με τον κόμβο διανομής D27 (Μουσείο - Βιβλιοθήκη). Η σύνδεση τους θα γίνεται με όδευση κατά μήκος της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου όπου βρίσκονται και τα δύο παραπάνω σημεία.

2. Ο κόμβος πρόσβασης Α27 θα συνδέεται στον κόμβο διανομής. Η σύνδεση του A27 με τον D27 θα γίνεται εσωτερικά μιας και οι δύο παραπάνω κόμβοι θα συστεγάζονται.
3. Ο κόμβος πρόσβασης Α39 θα συνδέεται στον κόμβο διανομής D30. Η σύνδεση του Α39 με τον D30 θα ακολουθεί ακριβώς την ίδια διαδρομής που έχει ακολουθηθεί παραπάνω για τη σύνδεση του D30 με τον C39 αλλά κατά την αντίθετη κατεύθυνση καθώς οι κόμβοι Α39 και C39 συστεγάζονται.

4. Ο κόμβος πρόσβασης Α3 θα συνδέεται στον κόμβο διανομής D36. Η σύνδεση του Α3 με τον D36 γίνεται από την ίδια διαδρομή που ακολουθήθηκε παραπάνω (αλλά από την αντίθετη κατεύθυνση) για τη σύνδεση του D36 με τον C3 καθώς οι κόμβοι C3 και A3 συστεγάζονται.
5. Ο κόμβος πρόσβασης Α36 θα συνδέεται στον κόμβο διανομής D36 (εσωτερικά).
6. Ο κόμβος πρόσβασης Α30 θα συνδέεται στον κόμβο διανομής D30 (εσωτερικά).
7. Ο κόμβος πρόσβασης Α18 (Οδός Μαβίλη – Σημείο 18) θα συνδέεται με τον κόμβο διανομής D30. Η σύνδεση του Α18 με τον κόμβο διανομής D30 γίνεται διαμέσου των οδών Παλαμά, Ι. Παπαϊωάνου και Τερτσέτη.
Το λογικό διάγραμμα των συνδέσεων όλων των κόμβων του ΜΑΝ Αγρινίου παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.
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Σχήμα 4. Λογικό διάγραμμα συνδέσεων κόμβων
Διασύνδεση Σημείων στο ΜΑΝ Αγρινίου. 
Τα σημεία ενδιαφέροντος που θα συνδεθούν στο ΜΑΝ Αγρινίου είναι καταχωρημένα στους κόμβους πρόσβασης ως ακολούθως:
· Α36: 36, 15, 29, 32

· Α30: 7, 30, 25, 41, 6, 48
· Α27: 27, 26, 34, 4, 38, 20, 16, 46, 33, 5
· Α3: 3, 13, 14, 40, 49
· Α39: 44, 35, 39, 31, 23, 24, 45, 47

· Α1: 1, 21, 22, 8, 9, 11, 12, 10
· Α18: 18, 17, 19



· 
· 
1.2. Εκσκαφές

Θα γίνουν εκσκαφές με χάνδακες 2 τύπων: X1 και Χ3 σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Ο τύπος Χ1 αφορά τα περιμετρικά τμήματα του δικτύου όπου συνυπάρχουν σωληνώσεις για το κύριο δίκτυο, το δίκτυο διανομής, το δίκτυο πρόσβασης καθώς και τμήματα συνδέσεων προς τελικούς χρήστες, καθώς και τα τμήματα του δικτύου όπου συνυπάρχουν σωληνώσεις για το κύριο δίκτυο, το δίκτυο διανομής, το δίκτυο πρόσβασης καθώς και τμήματα συνδέσεων με τελικούς χρήστες.

Ο τύπος Χ3 αφορά τα τμήματα για την σύνδεση προς τελικούς χρήστες, από φρεάτιο του δικτύου πρόσβασης ή/και μεταξύ κτιρίων που ανήκουν σε κτιριακά συγκροτήματα υποστηριζόμενα από τον ίδιο κόμβο πρόσβασης.

Όσον αφορά το προβλεπόμενο ελάχιστο μήκος των εκσκαφών (το οποίο πρέπει να αυξηθεί με ένα συντελεστή ασφαλείας τουλάχιστον 10%) αυτό έχει ως εξής:

Το συνολικό ελάχιστο μήκος των εκσκαφών Χ1 για το βασικό δίκτυο προβλέπεται να είναι 13632 m και έχει ως εξής:
	Σημείο1
	Σημείο2
	Απόσταση

	A1
	DA27
	939

	DA27
	Γωνία Παναγοπούλου και Μανδηλαρά
	1181

	Γωνία Παναγοπούλου και Μανδηλαρά
	Πολυζωήδη και Εθνική οδό Πατρών Ιωαννίνων
	890

	Πολυζωήδη και Εθνική οδό Πατρών Ιωαννίνων
	Μ. Κατράκη και Εθνική οδό Πατρών Ιωαννίνων
	800

	Μ. Κατράκη και Εθνική οδό Πατρών Ιωαννίνων
	Νέο Νοσοκομείο Αγρινίου (Σ40)
	2266

	Νέο Νοσοκομείο Αγρινίου (Σ40)
	Χ. Τρικούπη και Εθνική οδό Πατρών Ιωαννίνων
	 

	Χ. Τρικούπη και Εθνική οδό Πατρών Ιωαννίνων
	A3
	350

	Μ. Κατράκη και Εθνική οδό Πατρών Ιωαννίνων
	A3
	380

	Πυλήνης και Σεφέρη
	Παναγοπούλου και Σούλου 
	 

	Αγ.Γεωργίου και Μ. Κατράκη
	Παναγοπούλου και Σούλου 
	1220

	Σημείο 1 (Α1)
	Γωνία Νέας Εθνικής οδού και Αναπαύσεως
	894

	Γωνία Νέας Εθνικής οδού και Αναπαύσεως
	Γωνία Νέας Εθνικής οδού και Εθνικού Σταδίου
	400

	Πολυζωήδη και Εθνική οδό Πατρών Ιωαννίνων
	Γωνία Νέας Εθνικής οδού και Μεγάλης Χώρας
	1300

	A27
	Σ34
	685

	Σ34
	Σ23
	1861

	Γωνία Αγ. Γεωργίου και Κομνηνού
	Σ36
	240

	Δαγκλή και Αναστασιάδη
	Μαβίλη και Παλαμά
	226

	TOTAL
	 
	13632

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	



	
	
	

	
	
	

	
	


Το συνολικό ελάχιστο μήκος της εκσκαφής Χ3 προβλέπεται να είναι 4525 m και έχει ως εξής:
	Ουρές από:
	Προς:
	Εκτίμηση επιπλέον Εκσκαφής Χ3
	Συνολικό 
Μήκος

	Γωνία Νέας Εθνικής οδού και Αναπαύσεως
	Σημεία (8), (9)
	(300 m), (200)
	500

	Γωνία οδών Βενιζέλου, Μακρυγιάννη και Αναπαύσεως
	Σημείο 21
	50 m
	130

	Γωνία Παπαστράτου και Γ. Ρίτσου (Ο. Ελύτη)
	Σημείο 46
	50 m
	50

	Γωνία Παπαστράτου και Δεσπωτάτου Σμύρνης
	Σημείο 38
	50 m
	50

	Γωνία Αναστασιάδη και Αθανασίου Παπαθανάση
	Σημείο 44
	84 m
	85

	Σημείο 18 (Α18)
	Σημεία (19), (17)
	(50 m), (20 m)
	164

	Γωνία Δαγκλή και Αναστασιάδη
	Σημείο 41
	140 m
	150

	χ1
	Σημείο 45
	344 m
	130

	x1
	Σημείο 29
	146 m
	50

	Γωνία Μ. Κατράκη και Καζαντζή
	Σημεία (13), (14)
	(597 m), (300 m)
	966

	Γωνία Εθνικής οδού και οδού Εθνικού Σταδίου 
	Σημεία (11), (12)
	(700 m), (300 m)
	660

	Γωνία Ελ. Βενιζέλου και Ηρώων Πολυτεχνείου
	Σημείο 16
	 
	300

	Εθνική Οδό (από το Χ1)
	Σ6
	 
	100

	Σ6
	Σ48
	 
	150

	Νικολάου (από το Χ1)
	Σ10
	 
	460

	Εθνική Οδό (από το Χ1)
	Σ49
	 
	210

	Βενιζέλου (από το Χ1)
	Σ33
	 
	290

	Επιπλέον σκάψιμο Χάνδακα Χ3 (επί του πεζοδρομίου, Κάθετα) για τη σύνδεση του τελικού χρήστη από το φρεάτιο του. (40*2 m)
	 
	 
	80

	TOTAL
	 
	 
	4525

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	


Το σύνολο των εκσκαφών (συνολικό μήκος χαντακιού δικτύου), όπως προκύπτει από τα παραπάνω, είναι τουλάχιστον 18,157 Km.
1.3. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Σ1-Σ27
Το τμήμα αυτό της όδευσης συνδέει το σημείο Σ1 (Δημαρχείο Αγίου Κων/νου) στο οποίο θα εγκατασταθεί ο κόμβος A1 (πρόσβασης) με το σημείο Σ27 (Μουσείο - Βιβλιοθήκη) στο οποίο θα εγκατασταθεί ο κόμβος DA27 (διανομή/πρόσβασης). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στην οποία βρίσκονται και τα δυο παραπάνω σημεία. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη ενώ τα άλλα δίκτυα είτε περνάν από τα πεζοδρόμια είτε δεν υπάρχουν. Το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό.
Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Ελευθερίου Βενιζέλου από Σ1 προς Σ27
	Από τη ζυγή αρίθμηση του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Ελευθερίου Βενιζέλου μπροστά στο Δημαρχείο του Αγίου Κων/νου (Σ1)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) απέναντι από το κτίριο του Δημαρχείο (Σ1) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία Ελευθερίου Βενιζέλου και Ηρώων Πολυτεχνείου 
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) απέναντι από το Σ16 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου, Παπαστράτου και Βάρναλη
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) ακριβώς στο σημείο τομής των οδών (μπροστά από το σημείο Σ27) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Ελευθερίου Βενιζέλου από Σ1 προς Σ27
	Δίκτυο Πρόσβαση: Μ1/Κ2/36 (Διασύνδεση Α1-D27)
Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ16), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ26)


1.4. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Σ27-Γωνία Παναγοπούλου και Μανδηλαρά
Από το τέρμα της οδού Παπαστράτου όπου βρίσκεται ο κόμβος διανομής D27 (Σημείο 27), η όδευση ακολουθεί την οδό Παπαστράτου μέχρι το ύψος της οδού Μπουκογιάννη. Στη συνέχεια μέσω της οδού Μπουκογιάννη η όδευση συναντά την οδό Γ Καραπαπά. Μέσω της οδού Γ Καραπαπά η όδευση συναντά τη οδό Λουριώτου. Η συνέχεια της όδευσης γίνεται μέσω της οδού Λουριώτου και εν συνεχεία μέσω της οδού Κύπρου μέχρι το ύψος της οδού Γεωργίου Μπαϊμπά. Επίσης, μέσω της οδού Γεωργίου Μπαϊμπά η όδευση ακολουθεί τη οδό Μανδηλαρά μέχρι το ύψος της οδού Παναγοπούλου.

Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη ενώ τα άλλα δίκτυα είτε περνάν από τα πεζοδρόμια είτε δεν υπάρχουν. Το πλάτος των οδών κρίνεται ικανοποιητικό εκτός της οδού Μανδηλαρά όπου είναι πεζόδρομος με κυβόλιθους χωρίς αρμό.
Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Παπαστράτου με κατεύθυνση προς κέντρο 
	Από τη ζυγή αρίθμηση του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Μπουκογιάννη με κατεύθυνση προς κέντρο
	Από τη ζυγή αρίθμηση του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Καράπαπα με κατεύθυνση προς κέντρο
	Από τη μονή αρίθμηση του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Λουριώτου με κατεύθυνση προς κέντρο
	Από τη μονή αρίθμηση του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Κύπρου με κατεύθυνση προς κέντρο
	Από τη μονή αρίθμηση του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Μπαϊμπά Γεωργίου με κατεύθυνση προς οδό Μανδηλαρά 
	Από τη ζυγή αρίθμηση του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Μανδηλαρά μέχρι το ύψος της Παναγοπούλου
	Από τη μονή αρίθμηση του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Γωνία των οδών Παπαστράτου και Ρίτσου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) στη δεξιά γωνία της Ρίτσου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία των οδών Παπαστράτου και Δεσπωτάτου Σμύρνης
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) στην Αριστερή Πλευρά της Σμύρνης 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία των οδών Καράπαπα και Λουριώτου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) ακριβώς στο σημείο τομής των οδών (μπροστά από το σημείο Σ47) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία των οδών Λουριώτου και Κοραή
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) ακριβώς στο σημείο τομής των οδών (μπροστά από το σημείο Σ20) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία των οδών Κύπρου και Μπαϊμπά
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) ακριβώς στο σημείο τομής των οδών επί της Μπαϊμπά (ζυγά) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Οδός Μανδηλαρά 
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) μπροστά από το σημείο Σ23 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Οδός Μανδηλαρά 
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) μπροστά από το σημείο Σ24 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Παπαστράτου με κατεύθυνση προς κέντρο 
	Δίκτυο Διανομής: Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση D27-C3), Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση D27-C39) 
Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ46), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ38), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ20)

	Μπουκογιάννη με κατεύθυνση προς κέντρο
	Δίκτυο Διανομής: Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση D27-C3), Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση D27-C39) 

Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ20)

	Καράπαπα με κατεύθυνση προς κέντρο
	Δίκτυο Διανομής: Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση D27-C3), Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση D27-C39) 

Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ20)

	Λουριώτου με κατεύθυνση προς κέντρο
	Δίκτυο Διανομής: Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση D27-C3), Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση D27-C39) 

	Κύπρου με κατεύθυνση προς κέντρο
	Δίκτυο Διανομής: Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση D27-C3), Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση D27-C39) 

Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ47)

	Μπαϊμπά Γεωργίου με κατεύθυνση προς οδό Μανδηλαρά 
	Δίκτυο Διανομής: Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση D27-C3), Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση D27-C39) 

Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ47)

	Μανδηλαρά μέχρι το ύψος της Παναγοπούλου
	Δίκτυο Διανομής: Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση D27-C3), Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση D27-C39) 

Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ23), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ47), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ24), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ31), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ45)


1.5. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Γωνία Παναγοπούλου και Μανδηλαρά –Πολυζωήδη και Εθνική οδό Πατρών Ιωαννίνων
Η όδευση αρχίζει από την οδό Παναγοπούλου μέχρι το ύψος της Πλατείας Παναγοπούλου από όπου αρχίζει η οδός Βότση. Στη συνέχεια, η όδευση διέρχεται από την οδό Βότση μέχρι το ύψος της οδού Αναστασιάδη. Στη συνέχεια διέρχεται επί της οδού Αναστασιάδη, συνεχίζει στην οδό Παπαϊωάνου Ι μέχρι την οδό Τερτσέτη. Εν συνεχεία η όδευση ακολουθεί την οδό Τερτσέτη μέχρι το ύψος της Πολυζωήδη μέσω της οποίας συναντά την Εθνική οδό Πατρών Ιωαννίνων.

Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος των οδών κρίνεται ικανοποιητικό.
Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Παναγοπούλου προς Πλατεία Παναγοπούλου 
	Από τη μονή αρίθμηση του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Βότση προς Αναστασιάδη
	Από τη ζυγή αρίθμηση του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Αναστασιάδη προς Νέο Δημαρχείο (Σ39)
	Από τη μονή αρίθμηση του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Ι. Παπαϊωάνου προς Τερτσέτη
	Από τη μονή αρίθμηση του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Τερτσέτη προς Σ30
	Από τη Ζυγή αρίθμηση του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Πολυζωήδη προς Εθνική οδό
	Από την πλευρά του Δικαστικού Μεγάρου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Γωνία των οδών Παναγοπούλου και Σούλου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) στη γωνία των οδών επί της οδού Σούλου στην Μονή αρίθμησή της 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Βότση στο σημείο 35
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), μπροστά στην είσοδο της ΔΕΠΑΑ, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία των οδών Βότση και Αναστασιάδη
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) στη γωνία των οδών, επί της οδού Αναστασιάδη στη μονή αρίθμησή της, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία των οδών Αναστασιάδη και Αθανασίου Παπαθανάση
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) στη γωνία των οδών, επί της οδού Αναστασιάδη στη μονή αρίθμησή της, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία των οδών Αναστασιάδη και Δαγκλή
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) στη γωνία των οδών, επί της οδού Αναστασιάδη στη μονή αρίθμησή της, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία των οδών Αναστασιάδη και Παλαμά
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) στη γωνία των οδών, επί της οδού Αναστασιάδη στη μονή αρίθμησή της, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Ι. Παπαϊωάνου στο Σ25
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) μπροστά στο Σ25 (Μονή αρίθμηση της Παπαϊωάνου), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία των οδών Ι. Παπαϊωάνου και Τερτσέτη
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) στη γωνία των οδών, επί της οδού Τερτσέτη στη ζυγή αρίθμησή της, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία των οδών Τερτσέτη και Πολυζωήδη
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) στη γωνία των οδών, επί της οδού Τερτσέτη στη Ζυγή αρίθμησή της, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία των οδών Τερτσέτη και Πολυζωήδη
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) στη γωνία των οδών, επί της οδού Τερτσέτη στη Μονή αρίθμησή της, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία των οδών Πολυζωήδη και Εθνική οδού Πατρών Ιωαννίνων
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) στη γωνία των οδών, επί της Εθνικής οδού στο ρεύμα προς Πάτρα από την πλευρλα του Δικαστικού Μεγάρου, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Παναγοπούλου προς Πλατεία Παναγοπούλου 
	Κύριο Δίκτυο: Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση C3-C39)
Δίκτυο Διανομής: Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση D27-C39), Μ1/1*Κ2/72 (Διασύνδεση D36-C39) 

Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ47), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ45), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ24), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ31), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ23)

	Βότση προς Αναστασιάδη
	Κύριο Δίκτυο: Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση C3-C39)
Δίκτυο Διανομής: Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση D27-C39), Μ1/Κ2/72 (Διασύνδεση D36-C39) 

Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ47), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ45), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ24), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ31), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ23), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ35)

	Αναστασιάδη προς Νέο Δημαρχείο (Σ39)
	Κύριο Δίκτυο: Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση C3-C39)
Δίκτυο Διανομής: Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση D27-C39), Μ1/Κ2/72 (Διασύνδεση D36-C39) 

Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ47), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ45), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ24), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ31), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ23), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ35), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ44)

	Ι. Παπαϊωάνου προς Τερτσέτη
	Κύριο Δίκτυο: Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση C3-C39)
Δίκτυο Διανομής: Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση D30-C39) 

Δίκτυο Πρόσβαση: Μ1/Κ2/24 (Διασύνδεση A18-D30), Μ1/Κ2/48 (Διασύνδεση A39-D30) 

Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ25), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ41)

	Τερτσέτη προς Σ30
	Κύριο Δίκτυο: Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση C3-C39)
Δίκτυο Διανομής: Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση D30-C39) 

Δίκτυο Πρόσβαση: Μ1/Κ2/24 (Διασύνδεση A18-D30), Μ1/Κ2/48 (Διασύνδεση A39-D30)
Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ25), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ41)

	Πολυζωήδη προς Εθνική οδό
	Κύριο Δίκτυο: Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση C3-C39)
Δίκτυο Διανομής: Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση D30-C3) 

Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ7)


1.6. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Γωνία Πολυζωήδη και Εθνική οδό Πατρών Ιωαννίνων – Γωνία Εθνικής Οδού Πατρών Αθηνών και Μ. Κατράκη
Από την οδό Πολυζωήδη η όδευση συναντά την Εθνική οδό Πατρών – Ιωαννίνων. Συνεχίζοντας, η όδευση ακολουθεί την Εθνική οδό Πατρών – Ιωαννίνων (κατεύθυνση προς Πάτρα) μέχρι το ύψος της οδού Μ. Κατράκη.
Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι γενικά η όδευση θα γίνει κατά μήκος της Εθνικής οδού και σε ορισμένα τμήματα η όδευση θα γίνει από τον παράδρομό της. Επίσης στο τμήμα της Εθνικής οδού από το ΙΚΑ (Σ7) προς την οδό Κατράκη υπάρχει γέφυρα (εναέρια) στην Εθνική. Η όδευση περνά κάτω από τη γέφυρα σε ένα μικρό πεζοδρόμιο που υπάρχει.
Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Εθνική οδός Πατρών Ιωαννίνων 
	Από το ρεύμα προς Ιωάννινα. Σε ορισμένα τμήματα της εθνικής οδού υπάρχει παράδρομός οπότε η όδευση θα γίνει από εκεί. Στα άλλα τμήματα θα γίνει όδευση επί της Εθνικής οδού 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Εθνική οδός Πατρών Ιωαννίνων - Κατράκη 
	Στην τομή της Εθνικής οδού με την οδό Κατράκη στο ρεύμα προς Ιωάννινα υπάρχει μια κυκλική πλατεία. Η όδευση θα ακολουθεί την πορεία των αυτοκινήτων.


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Στη Γωνία της Εθνικής οδού με την οδό Κλεισούρας
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) στη γωνία των οδών επί της Εθνικής οδού 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Στο Σημείο 7 (ΙΚΑ)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) μπροστά στο ΙΚΑ (Σ7) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Στη Γωνία της Εθνικής οδού με την οδό Κατράκη
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), στη γωνία των οδών επί της εθνικής οδού (παράδρομος), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Εθνική οδός Πατρών Ιωαννίνων
	Κύριο Δίκτυο: Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση C3-C39)
Δίκτυο Διανομής: Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση D30-C3) 

Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ7)


1.7. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Γωνία Εθνικής Οδού Πατρών Αθηνών και Μ. Κατράκη μέχρι το Νέο Νοσοκομείο του Αγρινίου (Σ40)
Η όδευση γίνεται κατά μήκος της Εθνικής οδού Πατρών Ιωαννίνων στο ρεύμα προς Ιωάννινα μέχρι την γωνία της οδού Χ. Τρικούπη με την Εθνική οδό και στο ρεύμα προς Πάτρα από το σημείο αυτό μέχρι το Νοσοκομείο (Σ40).
Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Εθνική οδός Πατρών Ιωαννίνων (ρεύμα προς Ιωάννινα)΄- Γωνία Εθνικής οδού και Χ. Τρικούπη
	Από το ρεύμα προς Ιωάννινα. 50~100 cm από την άκρη του δρόμου

	Από γωνία Εθνικής οδού Πατρών Ιωαννίνων με Χ. Τρικούπη (ρεύμα προς Πάτρα) μέχρι το Νέο Νοσοκομείο (Σ40)
	Στο σημείο που τέμνεται η Εθνική οδός με την Τρικούπη στο ρεύμα προς Ιωάννινα η όδευση περνά κάθετα την Εθνική οδό και συνεχίζει στο αντίθετο ρεύμα (προς Πάτρα) μέχρι το Νέο Νοσοκομείο (Σ40). Εναλλακτικά, για να μη γίνει κάθετη τομή στην Εθνική οδό η όδευση μπορεί να περάσει στο αντίθετο ρεύμα από γέφυρες όμβριων υδάτων που υπάρχουν κατά μήκος της Εθνικής όπως αυτό που παρουσιάζεται στο Σχήμα 5 
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Σχήμα 5. Γεφυράκια κατά μήκος της Εθνικής

Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία (εναλλακτικά τα φρεάτια αντί να τοποθετούνται πάνω στο οδόστρωμα της Εθνικής οδού μπορούν να τοποθετούνται παράπλευρα καθώς και στα 2 ρεύματα υπάρχει χώρος):

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Στη Γωνία της Εθνικής οδού με την οδό Χ. Τρικούπη
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) στη γωνία των οδών επί της Εθνικής οδού (στο ρεύμα προς Ιωάννινα) 50~100 cm από την άκρη του δρόμου.

	Στη Γωνία της Εθνικής οδού με την οδό Χ. Τρικούπη
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) στη γωνία των οδών επί της Εθνικής οδού (στο ρεύμα προς Πάτρα) 50~100 cm από την άκρη του δρόμου.

	Εθνική οδός μπροστά στο Σ49
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) στη γωνία της Εθνικής οδού για το Σ49 (στο ρεύμα προς Πάτρα) 50~100 cm από την άκρη του δρόμου.

	Εθνική οδός (ρεύμα προς Πάτρα).

Από τη γωνία των οδών Χ. Τρικούπη και Εθνικής οδού στο ρεύμα προς Πάτρα μέχρι το Νέο Νοσοκομείο η απόσταση είναι 1900 m. 
	Φρεάτια τύπου Φ1 (Μεγάλο) ανά 500 μέτρα επί της Εθνικής. (Συνολικά 4 Φρεάτια)

	Στο Νέο Νοσοκομείο (Σ40) στο ρεύμα προς Ιωάννινα
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) απένατι από το Νέο Νοσοκομείο στο ρεύμα προς Ιωάννινα, 50~100 cm από την άκρη του δρόμου.


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Εθνική οδός Πατρών Ιωαννίνων
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ40), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ49)

	Εθνική οδός Πατρών Ιωαννίνων – Νέο Νοσοκομείο
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ40)


1.8. 


	
	

	
	



	
	

	
	

	

	



	
	

	
	

	
	


1.9. 





	
	

	
	

	
	



	
	

	
	

	
	



	
	

	
	

	
	

	
	


1.10. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Γωνία Εθνικής οδού Πατρών Ιωαννίνων και Κατράκη – C3
Η όδευση αρχίζει από τη γωνία της Εθνικής οδού με τη οδό Κατράκη επί της οδού Κατράκη μέχρι την Πλατεία Απελευθέρωσης. Εν συνεχεία η όδευση συνεχίζεται επί της οδού Πυλήνης (όδευση και στις δύο πλευρές της οδού Πυλήνης για να κλείσει ο κύριος δακτύλιος) μέχρι τη γωνία των οδών Πυλήνης και Γ. Σεφέρη και συνεχίζει επί της οδού Γ. Σεφέρη (όδευση και στις δύο πλευρές της οδού Σεφέρη μέχρι το ύψος του Σ3 για να κλείσει ο κύριος δακτύλιος) μέχρι το ύψους του C3 (Πανεπιστήμιο). Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος των οδών κρίνεται ικανοποιητικό.
Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Οδός Κατράκη από Εθνική οδό μέχρι Πλατεία Απελευθέρωσης
	Από τη Μονή αρίθμηση του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Οδό Πυλήνης από την Πλατεία Απελευθέρωσης μέχρι την γωνία των οδών Πυλήνης και Σεφέρη
	Από τη Ζυγή και Μονή αρίθμηση του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Οδό Σεφέρη από την γωνία των οδών Πυλήνης και Σεφέρη μέχρι το C3
	Από τη Ζυγή και Μονή αρίθμηση του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Γωνία των οδών Κατράκη Πυλήνης (Πλατεία Απελευθέρωσης)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) στη γωνία των οδών επί Πυλήνης στη ζυγή αρίθμησή της 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία των οδών Κατράκη Πυλήνης (Πλατεία Απελευθέρωσης)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) στη γωνία των οδών επί Πυλήνης στη μονή αρίθμησή της 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία των οδών Πυλήνης και Σεφέρη
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) στη γωνία των οδών, επί της οδού Σεφέρη στη ζυγή αρίθμησή της 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία των οδών Πυλήνης και Σεφέρη
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) στη γωνία των οδών, επί της οδού Σεφέρη στη μονή αρίθμησή της 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Μπροστά στο C3
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) μπροστά στο C3 (ζυγή αρίθμηση) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Μπροστά στο C3
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) μπροστά στο C3 (μονή αρίθμηση) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Οδός Κατράκη από Εθνική οδό μέχρι Πλατεία Απελευθέρωσης
	Κύριο Δίκτυο: Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση C3-C39)
Δίκτυο Διανομής: Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση D30-C3) 
Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ40), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ49)

	Οδό Πυλήνης από την Πλατεία Απελευθέρωσης μέχρι την γωνία των οδών Πυλήνης και Σεφέρη (από την πλευρά της οδού που βλέπει προς την εθνική οδό)
	Κύριο Δίκτυο: Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση C3-C39)
Δίκτυο Διανομής: Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση D30-C3) 

Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ40), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ49)

	Οδό Πυλήνης από την Πλατεία Απελευθέρωσης μέχρι την γωνία των οδών Πυλήνης και Σεφέρη (από την αντίθετη πλευρά της οδού)
	Κύριο Δίκτυο: Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση C3-C39)
Δίκτυο Διανομής: Μ1/1*Κ2/72 (Διασύνδεση D36-C3), Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση D27-C3) 

	Οδό Σεφέρη από την γωνία των οδών Πυλήνης και Σεφέρη μέχρι το C3
	Κύριο Δίκτυο: Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση C3-C39)
Δίκτυο Διανομής: Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση D30-C3) 

Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ40), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ49)

	Οδό Σεφέρη από την γωνία των οδών Πυλήνης και Σεφέρη μέχρι το C3 (από την αντίθετη πλευρά)
	Κύριο Δίκτυο: Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση C3-C39)
Δίκτυο Διανομής: Μ1/1*Κ2/72 (Διασύνδεση D36-C3), Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση D27-C3)


1.11. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης από οδό Κατράκη (Πλατεία Απελευθέρωσης) έως Γωνία Παναγοπούλου και Σούλου
Η όδευση ξεκινά από την Μ. Κατράκη (Πλατεία Απελευθέρωσης) και συνεχίζει κατά μήκος της Χαριλάου Τρικούπη, Αγίου Γεωργίου μέχρι το ύψος της Διομήδη Κομνηνού. Η όδευση συνεχίζει επί της οδού Διομήδη Κομνηνού έως και το Σ36 (17ο και 11ο Δημοτικό σχολείο) από τη μία πλευρά του δρόμου. Στη συνέχεια διέρχεται εκ νέου από τη Διομήδη Κομνηνού (από την αντίθετη πλευρά) για να συναντήσει ξανά την Αγ. Γεωργίου. Συνεχίζει επί της Αγ. Γεωργίου και της οδού Καλύβα μέχρι το ύψος της Ρήκα. Διέρχεται μπροστά από το 3ο Δημοτικό σχολείο μέχρι το ύψος της οδού Θυσίας. Στη συνέχεια η χάραξη ακολουθεί την οδό Θυσίας και μέσω της οδού Νικολάου Πολίτη συναντά την οδό Δημητρίου Μακρή. Ακολουθεί το τμήμα της όδευσης επί της οδού Μακρή μέχρι το ύψος της οδού Σούλου. Τέλος, μέσω της οδού Σούλου η όδευση καταλήγει στην οδό Παναγοπούλου και συγκεκριμένα στην Πλατεία Παναγοπούλου από όπου αρχίζει η οδός Βότση. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος των οδών κρίνεται ικανοποιητικό.
Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Χαριλάου Τρικούπη από Πλατεία Απελευθέρωσης έως Αγ. Γεωργίου
	Από τη πλευρά του δρόμου όπου βρίσκεται το Σ36, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Αγ. Γεωργίου από Χαριλάου Τρικούπη έως Διομήδη Κομνηνού
	Από τη πλευρά του δρόμου όπου βρίσκεται το Σ36, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Διομήδη Κομνηνού από Αγ. Γεωργίου έως Σ36 (διπλή διαδρομή για κλείνει δακτύλιος)
	Από τη μονή και ζυγή αρίθμηση του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία Αγ. Γεωργίου και Διομήδη Κομνηνού έως γωνία Χαράς και Θυσίας (μέσω των οδών Αγ. Γεωργίου, Καλύβα, Ρήκα)
	Από τη πλευρά του δρόμου όπου βρίσκεται το Σ36 και στη συνέχεια το Σ15, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Θυσίας από Χαράς με κατεύθυνση προς οδό Δημητρίου Μακρή
	Από τη ζυγή αρίθμηση του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Δημητρίου Μακρή με κατεύθυνση προς οδό Σούλου
	Από τη ζυγή αρίθμηση του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Σούλου με κατεύθυνση προς οδό Παναγοπούλου
	Από τη μονή αρίθμηση του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Γωνία Αγ. Γεωργίου και Χαριλάου Τρικούπη
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) επί της οδού Αγ. Γεωργίου (στη πλευρά του δρόμου όπου βρίσκεται το Σ36) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία Αγ. Γεωργίου και Διομήδη Κομνηνού
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) επί της οδού Αγ. Γεωργίου (στη πλευρά του δρόμου όπου βρίσκεται το Σ36) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία Αγ. Γεωργίου και Διομήδη Κομνηνού (από την αντίθετη πλευρά της οδού Διομήδη Κομνηνού)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) επί της οδού Αγ. Γεωργίου (στη πλευρά του δρόμου όπου βρίσκεται το Σ36) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία Καλύβα και Ρήκα
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) επί της οδού Καλύβα (στη πλευρά του δρόμου όπου βρίσκεται το Σ36) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Θυσίας στο Σ 15
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) επί της οδού Θυσίας (Ζυγά) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία των οδών Θυσίας και Δημητρίου Μακρή
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) επί της οδού Μακρή (Ζυγά) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία των οδών Δημητρίου Μακρή Σούλου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) επί της οδού Σούλου (Μονά) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Σούλου στο Σ32
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) επί της οδού Σούλου (Μονά) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	
	



	
	




	
	




	
	



	
	



	
	



	
	



	
	



	
	



	Χαριλάου Τρικούπη από Πλατεία Απελευθέρωσης έως Αγ. Γεωργίου
	Κύριο Δίκτυο: Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση C3-C39)
Δίκτυο Διανομής: Μ1/1*Κ2/72 (Διασύνδεση D36-C3), Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση D27-C3)
Δίκτυο Πρόσβαση: Μ1/Κ2/24 (Διασύνδεση A3-D36)

	Αγ. Γεωργίου από Χαριλάου Τρικούπη έως Διομήδη Κομνηνού
	Κύριο Δίκτυο: Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση C3-C39)
Δίκτυο Διανομής: Μ1/1*Κ2/72 (Διασύνδεση D36-C3), Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση D27-C3)
Δίκτυο Πρόσβαση: Μ1/Κ2/24 (Διασύνδεση A3-D36)

	Διομήδη Κομνηνού από Αγ. Γεωργίου έως Σ36 (1η διαδρομή)
	Κύριο Δίκτυο: Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση C3-C39)
Δίκτυο Διανομής: Μ1/1*Κ2/72 (Διασύνδεση D36-C3), Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση D27-C3)
Δίκτυο Πρόσβαση: Μ1/Κ2/24 (Διασύνδεση A3-D36)

	Διομήδη Κομνηνού από Αγ. Γεωργίου έως Σ36 (2η διαδρομή)
	Κύριο Δίκτυο: Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση C3-C39)
Δίκτυο Διανομής: Μ1/1*Κ2/72 (Διασύνδεση D36-C39), Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση D27-C3)
Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ15), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ29), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ32)

	Γωνία Αγ. Γεωργίου και Διομήδη Κομνηνού έως γωνία Χαράς και Θυσίας (μέσω των οδών Αγ. Γεωργίου, Καλύβα, Ρήκα)
	Κύριο Δίκτυο: Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση C3-C39)
Δίκτυο Διανομής: Μ1/1*Κ2/72 (Διασύνδεση D36-C39), Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση D27-C3)

Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ15), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ29), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ32)

	Θυσίας με κατεύθυνση προς οδό Δημητρίου Μακρή
	Κύριο Δίκτυο: Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση C3-C39)
Δίκτυο Διανομής: Μ1/1*Κ2/72 (Διασύνδεση D36-C39), Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση D27-C3)
Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ15), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ29), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ32)

	Δημητρίου Μακρή με κατεύθυνση προς οδό Σούλου
	Κύριο Δίκτυο: Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση C3-C39)
Δίκτυο Διανομής: Μ1/1*Κ2/72 (Διασύνδεση D36-C39), Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση D27-C3)
Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ32)

	Σούλου με κατεύθυνση προς οδό Παναγοπούλου
	Κύριο Δίκτυο: Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση C3-C39)
Δίκτυο Διανομής: Μ1/1*Κ2/72 (Διασύνδεση D36-C39), Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση D27-C3)


1.12. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Γωνία Δαγκλή και Αναστασιάδη-Σ17, Σ19
Πρόκειται για το τμήμα της όδευσης Δαγκλή – Μαβίλη έως το Σ19. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος των οδών κρίνεται ικανοποιητικό.
Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Δαγκλή με κατεύθυνση προς Μαβίλη
	Από τη ζυγή αρίθμηση του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Μαβίλη με κατεύθυνση προς Σ17, Σ19
	Από τη μονή αρίθμηση του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	
	


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Γωνία των οδών Δαγκλή και Μαβίλη
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) επί της Μαβίλη (Μονά) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία των οδών Μαβίλη και Παλαμά
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) επί της Μαβίλη (Μονά)(Κόμβος Α18) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου.


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Δαγκλή με κατεύθυνση προς Μαβίλη (Χ1 χάνδακας)
	Δίκτυο Πρόσβασης: Μ1/Κ2/24 (Διασύνδεση A18-D30)

	Μαβίλη με κατεύθυνση προς Σ18 (Χ1 χάνδακας)
	Δίκτυο Πρόσβασης: Μ1/Κ2/24 (Διασύνδεση A18-D30)

	Μαβίλη από Σ18 προς Σ17, Σ19 (Χ3 χάνδακας)
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ17), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ19)

	
	


1.13. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Σ1-Σ8,Σ9
Πρόκειται για το τμήμα της όδευσης που ξεκινά από τον κόμβο πρόσβασης Α1 (Σ1) και διαμέσου της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου και της οδού Αναπαύσεως συναντά την Εθνική οδό Πατρών Ιωαννίνων στην περιοχή του Αγίου Κων/νου όπου βρίσκονται τα σημεία 8 και 9. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος των οδών κρίνεται ικανοποιητικό.
Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Ελευθερίου Βενιζέλου προς οδό Αναπαύσεως
	Από τη ζυγή αρίθμηση του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Αναπαύσεως προς Εθνική οδό Πατρών Ιωαννίνων
	Από τη μονή αρίθμηση του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Εθνική Οδός Πατρών Ιωαννίνων από οδό Αναπαύσεως προς Σ8
	Από το ρεύμα της Εθνικής οδού με κατεύθυνση προς Ιωάννινα 50~100 cm από την άκρη του δρόμου.

	Εθνική Οδός Πατρών Ιωαννίνων από Σ8 προς Σ9
	Από το ρεύμα της Εθνικής οδού με κατεύθυνση προς Ιωάννινα 50~100 cm από την άκρη του δρόμου.


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Γωνία των οδών Βενιζέλου και Αναπαύσεως
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) επί της Αναπαύσεως (Μονά) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Αναπαύσεως στο Σημείο 22
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) επί της Αναπαύσεως (Μονά) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία των οδών Αναπαύσεως και Εθνική οδός Πατρών Ιωαννίνων
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) επί της Εθνικής οδού (Ρεύμα προς Ιωάννινα) 50~100 cm από την άκρη του δρόμου.

	Εθνική οδός Πατρών Ιωαννίνων (Σημείο 8)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) επί της Εθνικής οδού (Ρεύμα προς Ιωάννινα) 50~100 cm από την άκρη του δρόμου.

	Εθνική οδός Πατρών Ιωαννίνων (Σημείο 9)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) επί της Εθνικής οδού (Ρεύμα προς Ιωάννινα) 50~100 cm από την άκρη του δρόμου.


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Ελευθερίου Βενιζέλου προς οδό Αναπαύσεως (Χάνδακας Χ1)
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ21), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ22), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ11), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ12), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ8),   Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ9)

	Αναπαύσεως προς Εθνική οδό Πατρών Ιωαννίνων (Χάνδακας Χ1)
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ22), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ11), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ12), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ8),   Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ9)

	Εθνική Οδός Πατρών Ιωαννίνων από οδό Αναπαύσεως προς Σ8 (Χάνδακας Χ3)
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ8),   Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ9)

	Εθνική Οδός Πατρών Ιωαννίνων από Σ8 προς Σ9 (Χάνδακας Χ3)
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ9)


1.14. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Γωνία Εθνικής οδού και οδού Αναπαύσεων-Σ11,Σ12
Πρόκειται για το τμήμα της όδευσης που ξεκινά από την γωνία της Εθνικής οδού Πατρών Ιωαννίνων και της οδού Αναπαύσεως και διαμέσου της Εθνικής οδού και της οδού Εθνικού Σταδίου καταλήγει στα σημεία 11 και 12. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος των οδών κρίνεται ικανοποιητικό.
Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Γωνία Εθνικής οδού και οδού Αναπαύσεως προς έως γωνία Εθνικής οδού και οδού Εθνικού Σταδίου
	Από το ρεύμα της Εθνικής οδού με κατεύθυνση προς Ιωάννινα. 

	Εθνικού Σταδίου προς Σ11 , Σ12
	Από την πλευρά του Σταδίου. Θα πρέπει να γίνει είτε πέρασμα σωλήνων κάτω από το γεφυράκι της παρακάτω εικόνας είτε κάθετη όδευση στην Εθνική οδό.
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Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Επί της Εθνικής οδού
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) επί της Εθνικής στο ρεύμα προς Ιωάννινα

	Γωνία της Εθνικής οδού με την οδό Εθνικού Σταδίου
	Φρεάτια (2) τύπου Φ1 (Μεγάλο) επί της Εθνικής στο ρεύμα προς Πάτρα και προς Ιωάννινα

	Σ11
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) επί της Εθνικού Σταδίου 50~100 cm από την άκρη του δρόμου.

	Σ12
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) επί της Εθνικού Σταδίου 50~100 cm από την άκρη του δρόμου.


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Γωνία Εθνικής οδού και οδού Αναπαύσεως προς οδό Εθνικού Σταδίου (Χάνδακας Χ1)
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ11), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ12)

	Εθνικού Σταδίου προς Σ11 , Σ12 (Χάνδακας Χ3)
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ11), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ12)


1.15. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Εθνικής οδού από οδό του Εθνικού Σταδίου έως Πολυζωήδη 
Πρόκειται για το τμήμα της όδευσης που ξεκινά από τη γωνία της Εθνικής οδού Πατρών Ιωαννίνων και της οδού Εθνικού Σταδίου και καταλήγει στη γωνία της Εθνικής οδού Πατρών Ιωαννίνων και Πολυζωήδη. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος των οδών κρίνεται ικανοποιητικό.
1.16. Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:
	Τμήμα
	Όδευση

	Εθνική οδός από οδό του Εθνικού Σταδίου έως Πολυζωήδη
	Από το ρεύμα της Εθνικής οδού με κατεύθυνση προς Ιωάννινα. 


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Επί της Εθνικής οδού μπροστά στο Σ6
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) επί της Εθνικής στο ρεύμα προς Ιωάννινα

	Γωνία Εθνικής οδού και Αμφιλοχίας
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) επί της Εθνικής στο ρεύμα προς Ιωάννινα


1.17. Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Εθνική οδός από οδό του Εθνικού Σταδίου έως μπροστά Σ6
	Δεν διέρχονται σωληνώσεις για τη σύνδεση χρηστών

	Εθνική οδός από μπροστά Σ6 έως μπροστά Πολυζωήδη
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ48), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ6)


1.18. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Γωνία Βενιζέλου και Αναπαύσεως-Σ21
Πρόκειται για το τμήμα της όδευσης που ξεκινά από την γωνία των οδών Βενιζέλου και Αναπαύσεων και κατευθύνεται προς το Σ21. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος των οδών κρίνεται ικανοποιητικό.
Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Γωνία Βενιζέλου και Αναπαύσεως προς Σ21
	Από την πλευρά του σχολείου (Σ21) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Στο Σημείο 21
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) μπροστά στο Σ21 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Γωνία Βενιζέλου και Αναπαύσεως προς Σ21
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ21)


1.19. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Γωνία Παπαστράτου και Ελύτη-Σ46
Πρόκειται για το τμήμα της όδευσης που ξεκινά από την γωνία των οδών Παπαστράτου και Ελύτη και κατευθύνεται προς το Σ46. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος των οδών κρίνεται ικανοποιητικό.
Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Ελύτη από Παπαστράτου προς Σ46
	Από τη μονή αρίθμηση του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Επί της Ελύτη (Μονά) μπροστά στο Σημείο 46
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) μπροστά στο Σ46 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Ελύτη από Παπαστράτου προς Σ46
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ46)


1.20. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Δεσπωτάτου Σμύρνης από Παπαστράτου προς Σ38
Πρόκειται για το τμήμα της όδευσης που ξεκινά από την γωνία των οδών Παπαστράτου και Δεσπωτάτου Σμύρνης και κατευθύνεται προς το Σ38. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος των οδών κρίνεται ικανοποιητικό.
Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Δεσπωτάτου Σμύρνης από Παπαστράτου προς Σ38
	Από τη μονή αρίθμηση του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Επί της Δεσπωτάτου Σμύρνης (Μονά) μπροστά στο Σημείο 38
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) μπροστά στο Σ38 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Δεσπωτάτου Σμύρνης από Παπαστράτου προς Σ38
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ38)


1.21. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Σ27-Γωνία Μπαϊμπά και Κύπρου
Πρόκειται για το τμήμα της όδευσης που ξεκινά από την γωνία των οδών Παπαστράτου, Βάρναλη και Ελευθερίου Βενιζέλου όπου βρίσκεται ο κόμβος DA27 (διανομής/πρόσβασης) και καταλήγει στη γωνία Μπαϊμπά και Κύπρου. Αναλυτικά η όδευση διέρχεται από τις οδούς Βάρναλη, Καζαντζάκη, Αχελόου, Πάροδος Αχελόου, Ελπίδας, Πίνδου και Σωτήρη Κόκκαλη, διέρχεται από την Πλατεία Ναυπακτίας και Παλαμιδίου και συνεχίζει στις οδούς Νικολάου, Αγ. Χριστοφόρου, Παναιτωλικού, Θεοτοκοπούλου, Παναγωπούλου, Μπαϊμπά και καταλήγει στη γωνία Μπαϊμπά και Κύπρου. Κατά τον τρόπο αυτό κλείνει ένας ακόμα φυσικός δακτύλιος. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος των οδών κρίνεται σε ορισμένες περιπτώσεις προβληματικό.
Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Βάρναλη από Σ27 προς Καζαντζάκη
	Από τη ζυγή αρίθμηση του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Καζαντζάκη από Βάρναλη  προς Αχελόου
	Από τη μονή αρίθμηση του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Αχελόου από Καζαντζάκη προς Βλαχερνών
	Από τη μονή αρίθμηση του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Βλαχερνών από Αχελόου προς Ελπίδας
	Από τη ζυγή αρίθμηση του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Ελπίδας από Βλαχερνών προς Πίνδου
	Από τη δεξιά πλευρά του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Πίνδου από Ελπίδας προς Σ. Κόκκαλη
	Από τη μονή αρίθμηση του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Από Σ. Κόκκαλη έως Σ4
	Από τη μονή αρίθμηση του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Από Σ4 έως Σ5
	Από τη μονή αρίθμηση του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Από Σ5 έως σημείο όπου ξεκινάει ουρά για Σ33
	Από τη μονή αρίθμηση του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Από το σημείο όπου ξεκινάει ουρά για Σ33 έως γωνία Μπαϊμπά και Γοργοποτάμου
	Από τη μονή αρίθμηση του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Από γωνία Μπαϊμπά και Γοργοποτάμου έως γωνία Μπαϊμπά και Κύπρου
	Από τη μονή αρίθμηση του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Γωνία Βάρναλη και Καζαντζάκη επί της  Καζαντζάκη (μονά)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) μπροστά στο μουσείο 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία Καζαντζάκη και Αχελόου επί της Καζαντζάκη (μονά)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία Αχελόου και Βλαχερνών επί της Βλαχερνών (ζυγά)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία Ελπίδας και Πίνδου επί της Πίνδου (μονά)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία Πίνδου και Σ. Κόκκαλη επί της Κόκκαλη (ζυγά)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Μεταξύ Σ34 και Σ4
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Μπροστά από το Σ4
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Μπροστά από το Σ5
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Στο σημείο όπου ξεκινάει ουρά για το Σ33
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Μεταξύ σημείου όπου ξεκινάει ουρά για το Σ33 και γωνίας Μπαϊμπά και Γοργοποτάμου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία Μπαϊμπά και Γοργοποτάμου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Βάρναλη από Σ27 προς Καζαντζάκη
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ34), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ33), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ5),   Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ4)

	Καζαντζάκη από Βάρναλη  προς Αχελόου
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ34), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ33), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ5),   Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ4)

	Αχελόου από Καζαντζάκη προς Βλαχερνών
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ34), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ33), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ5),   Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ4)

	Βλαχερνών από Αχελόου προς Ελπίδας
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ34), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ33), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ5),   Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ4)

	Ελπίδας από Βλαχερνών προς Πίνδου
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ34), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ33), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ5),   Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ4)

	Πίνδου από Ελπίδας προς Σ. Κόκκαλη
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ34), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ33), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ5),   Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ4)

	Από Σ. Κόκκαλη έως Σ4
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ33), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ5),   Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ4)

	Από Σ4 έως Σ5
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ33), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ5)

	Από Σ5 έως σημείο όπου ξεκινάει ουρά για Σ33
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ33)

	Από το σημείο όπου ξεκινάει ουρά για Σ33 έως γωνία Μπαϊμπά και Γοργοποτάμου
	Δεν διέρχονται σωληνώσεις για τη σύνδεση χρηστών

	Από γωνία Μπαϊμπά και Γοργοποτάμου έως γωνία Μπαϊμπά και Κύπρου
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ45)


1.22. 


	
	

	
	

	
	

	
	



	
	

	
	

	
	

	
	



	
	

	
	

	
	

	
	


1.23. 


	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


1.24. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Γωνία Αναστασιάδη και Αθανασίου Παπαθανάση-Σ44
Πρόκειται για το τμήμα της όδευσης που ξεκινά από την γωνία των οδών Αναστασιάδη και Αθανασίου Παπαθανάση και καταλήγει στο Σ44 (Παπαστράτειο Μέγαρο). Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος των οδών κρίνεται ικανοποιητικό..
Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Αθανασίου Παπαθανάση προς Σ44
	Από τη αριστερή πλευρά του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Στο Σ44
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Αθανασίου Παπαθανάση προς Σ44
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ44) 


1.25. 


	
	

	
	



	
	

	
	



	
	

	
	


1.26. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Γωνία Δαγκλή και Αναστασιάδη-Σ41
Πρόκειται για το τμήμα της όδευσης που ξεκινά από τη γωνία των οδών Δαγκλή και Αναστασιάδη και καταλήγει στο σημείο 41. Αναλυτικά η όδευση περνά από τις οδούς Δαγκλή και Κέντρου. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος των οδών κρίνεται ικανοποιητικό.
Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Δαγκλή από Αναστασιάδη προς Κέντρου
	Από τη ζυγή αρίθμηση του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Κέντρου από Δαγκλή προς Σ41
	Από τη ζυγή αρίθμηση του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Στο Σ41 (Κέντρου - Ζυγά)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Δαγκλή από Αναστασιάδη προς Κέντρου
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ41) 

	Κέντρου από Δαγκλή προς Σ41
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ41) 


1.27. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης ουράς προς Σ45
Πρόκειται για το τμήμα της όδευσης που ξεκινά από τη γωνία των οδών Μπαϊμπά και Γοργοποτάμου και καταλήγει στο σημείο 45. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος των οδών κρίνεται ικανοποιητικό..
Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	
	

	Γοργοποτάμου από Μπαϊμπα προς Σ45
	Από τη μονή αρίθμηση του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	
	

	Στο Σ45 (Γοργοποτάμου - Μονά)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	
	

	Γοργοποτάμου από Μπαϊμπα προς Σ45
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ45)


1.28. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Γωνία Δημητρίου Μακρή και Ευτυχίας Καλύβα-Σ29
Πρόκειται για το τμήμα της όδευσης που ξεκινά από τη γωνία των οδών Δημητρίου Μακρή και Ευτυχίας Καλύβα και καταλήγει στο σημείο 29 επί της οδού Ευτυχίας Καλύβα. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος των οδών κρίνεται ικανοποιητικό.
Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Ευτυχίας Καλύβα από Δημητρίου Μακρή προς Σ29
	Από τη Μονή αρίθμηση του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Στο Σ27 (Ευτυχίας Καλύβα - Μονά)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Ευτυχίας Καλύβα από Δημητρίου Μακρή προς Σ29
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ29)


1.29. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Γωνία Σεφέρη και Λαμπέτη-Σ13,14
Πρόκειται για το τμήμα της όδευσης που ξεκινά από τη γωνία των οδών Σεφέρη και Λαμπέτη και καταλήγει στα σημεία 13 και 14. Αναλυτικά η όδευση περνά από τις οδούς Λαμπέτη, Συκελιανού και διέρχεται από τις εργατικές κατοικίες γι ανα καταλήξει στο Σ14. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Οι περισσότεροι δρόμοι στην περιοχή αυτή είναι υπό διαμόρφωση.
Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Λαμπέτη από Σεφέρη έως Συκελιανού
	Από τη μονή αρίθμηση του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Συκελιανού από Λαμπέτη έως Σ13
	Από τη μονή αρίθμηση του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Από Σ13 έως Σ14
	Από τη μονή αρίθμηση του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	
	


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Γωνία των οδών Λαμπέτη και Σεφέρη
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Στο Σ13 (Ριγανά - Μονά)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Στο Σ14 (Ριγανά - Μονά)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Λαμπέτη από Σεφέρη έως Συκελιανού
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ13), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ14)

	Συκελιανού από Λαμπέτη έως Σ13
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ13), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ14)

	Από Σ13 έως Σ14
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ14)

	
	


1.30. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης ουράς προς Σ10
Πρόκειται για το τμήμα της όδευσης που ξεκινά από τη γωνία των οδών Ελ. Βενιζέλου και Ανώνυμη οδός προς το Σ10. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος των οδών κρίνεται ικανοποιητικό.
Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Γωνία των οδών Ελ. Βενιζέλου και Ανώνυμη οδός προς το Σ10
	Από τη μονή αρίθμηση του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Μπροστά στο Σ10
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Γωνία των οδών Ελ. Βενιζέλου και Ανώνυμη οδός προς το Σ10
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ10)


1.31. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης ουράς προς Σ16
Πρόκειται για το τμήμα της όδευσης που ξεκινά από τη γωνία των οδών Ελ. Βενιζέλου και Ηρώων Πολυτεχνείου και συνεχίζει επί της Νασοπούλου προς το Σ16. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος των οδών κρίνεται ικανοποιητικό..
Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Από γωνία των οδών Ελ. Βενιζέλου και Ηρώων Πολυτεχνείου και επί της Νασοπούλου προς το Σ16
	Από τη μονή αρίθμηση του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Μπροστά στο Σ16
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Από γωνία των οδών Ελ. Βενιζέλου και Ηρώων Πολυτεχνείου και επί της Νασοπούλου προς το Σ16
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ16)


1.32. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης ουράς προς Σ6 και Σ48
Πρόκειται για το τμήμα της όδευσης που ξεκινά από την Εθνική οδό Πατρών Ιωαννίνων και καταλήγει στα σημεία 6 και 48. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος των οδών κρίνεται ικανοποιητικό.
Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Από την Εθνική οδό Πατρών Ιωαννίνων προς σημεία 6 και 48
	Από τη μονή αρίθμηση του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Μπροστά στο Σ6
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Μπροστά στο Σ48
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Από την Εθνική οδό Πατρών Ιωαννίνων προς Σ6
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ48), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ6)

	Από Σ6 έως Σ48
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ48)


1.33. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης ουράς προς Σ49
Πρόκειται για το τμήμα της όδευσης που ξεκινά από την Εθνική οδό Πατρών Ιωαννίνων και καταλήγει στο σημείο 49. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος των οδών κρίνεται ικανοποιητικό..
Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Εθνική οδό Πατρών Ιωαννίνων προς Σ49
	Από τη μονή αρίθμηση του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Μπροστά στο Σ49
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Εθνική οδό Πατρών Ιωαννίνων προς Σ49
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ49)


1.34. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης ουράς προς Σ33
Πρόκειται για το τμήμα της όδευσης που ξεκινά από την οδό Νικολάου προς Σ33 και διέρχεται μέσω της οδού Ακάρνανος. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος των οδών κρίνεται ικανοποιητικό..
Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Νικολάου προς Σ33
	Από τη μονή αρίθμηση του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Μπροστά στο Σ33
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Νικολάου προς Σ33
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ33)


Σωληνώσεις/καλώδια
Για το κύριο δίκτυο, το δίκτυο διανομής και τις απ’ ευθείας συνδέσεις μεταξύ κόμβων διανομής, θα τοποθετηθούν τα εξής καλώδια, το καθένα εντός μίας μικροσωλήνωσης Μ1, ως εξής:

	ΑΠΟ FDF
	ΠΡΟΣ FDF
	ΣΩΛΗΝΩΣΗ
	OPC
	IFC

	C3
	C39
	M1
	2*Κ2/72
	

	C39
	C3
	M1
	2*Κ2/72
	

	C39
	D36
	M1
	1*Κ2/72
	

	C39
	D30
	M1
	2*Κ2/72
	

	C39
	D27
	M1
	2*Κ2/72
	

	C3
	D36
	M1
	1*Κ2/72
	

	C3
	D30
	M1
	2*Κ2/72
	

	C3
	D27
	M1
	2*Κ2/72
	


Για το δίκτυο πρόσβασης θα τοποθετηθούν τα εξής:

	ΑΠΟ FDF
	ΠΡΟΣ FDF
	ΣΩΛΗΝΩΣΗ
	OPC
	IFC

	D36
	A36
	-
	- 
	24

	D36
	A3
	M1
	Κ2/24
	

	D30
	A30
	-
	-
	36

	D30
	A18
	M1
	Κ2/24
	

	D30
	A39
	M1
	Κ2/48
	

	D27
	A27
	-
	-
	48

	D27
	A1
	M1
	Κ2/36
	


Για τις συνδέσεις με τους τελικούς χρήστες θα τοποθετηθούν τα εξής:

	ΑΠΟ FDF
	προς FDF
	ΣΩΛΗΝΩΣΗ
	OPC
	IFC

	Α36
	Σ36
	-
	-
	12

	
	Σ15
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ29
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ32
	Μ2
	Κ3/4
	

	Α30
	Σ30
	-
	-
	12

	
	Σ41
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ7
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ25
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ48
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ6
	Μ2
	Κ3/4
	

	Α27
	Σ27
	-
	-
	12

	
	Σ34
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ33
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ4
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ46
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ26
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ38
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ20
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ5
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ16
	Μ2
	Κ3/4
	

	Α3
	Σ3
	-
	-
	12

	
	Σ13
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ14
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ49
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ40
	Μ2
	Κ3/4
	

	Α39
	Σ39
	-
	-
	12

	
	Σ47
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ45
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ24
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ44
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ35
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ31
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ23
	Μ2
	Κ3/4
	

	Α1
	Σ1
	-
	-
	12

	
	Σ21
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ22
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ8
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ9
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ11
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ10
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ12
	Μ2
	Κ3/4
	

	Α18
	Σ18
	-
	-
	12

	
	Σ17
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ19
	Μ2
	Κ3/4
	


Εξειδίκευση σχετικά με την σύνδεση κάθε κόμβου και κάθε συμμετέχοντος σημείου
1.35. Εξειδίκευση κύριου κόμβου C39
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζεται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFc min) = 24
· Min Splices (Sc min) = 5*72 + 2*72 =504
· Min Terminations (Tc min) = 56*12 = 672
· Min PigTails (Pc min) = 56*12=672
· Min XC PatchCords (Xc min) = 336
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Στον κόμβο θα εγκατασταθεί(ουν) Ethernet μεταγωγείς (switch) με τουλάχιστον 24 θύρες (σε όποια διαμόρφωση μεταγωγέων είναι εφικτή) που θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τους κόμβους πρόσβασης όπως και με τους φορείς που έχουν πάρει αφιερωμένη οπτική ίνα.
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού
O κύριος κόμβος C39 θα εγκατασταθεί στο Νέο Δημαρχείο του Αγρινίου. Για την εγκατάσταση του κύριου κόμβου C39 (καθώς και των άλλων συστεγαζόμενων κόμβων Α39) έχει παραχωρηθεί χώρος στο ισόγειο του κτηρίου (Σχήμα 7) προς την πλευρά του κτηρίου που εφάπτεται στην οδό Δαγκλή κοντά στο σημείο τομής της με την οδό Αναστασιάδη δεξιά από την κύρια είσοδο του Νέο Δημαρχείου. Ο χώρος ο οποίος έχει παραχωρηθεί κρίνεται ικανοποιητικός και καλύπτει τις σχετικές απαιτήσεις για εγκατάσταση εξοπλισμού, κλιματισμού, εξοπλισμού ασφαλείας κλπ. Επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι το κτίριο δε στεγάζει ακόμη τις υπηρεσίες του δήμου και εσωτερικά βρίσκεται υπό διαμόρφωση.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου C39 (καθώς και των άλλων συστεγαζόμενων κόμβων Α39) με το δίκτυο θα γίνει από την είσοδο του Πάρκινγκ των αυτοκινήτων του κτιρίου (Σχήμα 8) μέσω του φρεατίου το οποίο θα δημιουργηθεί στην γωνία των οδών Δαγκλή και Αναστασιάδη.
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Σχήμα 7. Ο χώρος στέγασης του εξοπλισμού του κόμβου C39(συστεγαζόμενοι κόμβοι Α39)
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Σχήμα 8. Είσοδος στο κτίριο του κόμβου CA39 
1.36. Εξειδίκευση κύριου κόμβου C3
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζεται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFc min) = 24
· Min Splices (Sc min) = 5*72 + 2*72 =504
· Min Terminations (Tc min) = 56*12 = 672
· Min PigTails (Pc min) = 56*12=672
· Min XC PatchCords (Xc min) = 336
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Στον κόμβο θα εγκατασταθεί(ουν) Ethernet μεταγωγείς (switch) με τουλάχιστον 24 θύρες (σε όποια διαμόρφωση μεταγωγέων είναι εφικτή) που θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τους κόμβους πρόσβασης όπως και με τους φορείς που έχουν πάρει αφιερωμένη οπτική ίνα.
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

O κύριος κόμβος C3 θα εγκατασταθεί στο Πανεπιστήμιο του Αγρινίου. Για την εγκατάσταση του κύριου κόμβου C3 (καθώς και των άλλων συστεγαζόμενων κόμβων Α3) υπάρχουν ήδη χώροι στο Πανεπιστήμιο Αγρινίου όπου ο εξοπλισμός μπορεί να στεγαστεί. Συγκεκριμένα υπάρχουν δυο χώροι που ήδη στεγάζεται ο εξοπλισμός του Πανεπιστημίου (Σχήμα 9) (Σχήμα 10). Επίσης υπάρχει εργολαβία για μεταφορά του ενός χώρους σε μεγαλύτερο χώρο. Σε αυτούς τους δύο χώρους μπορεί να στεγαστεί ο εξοπλισμός του κόμβου CA3. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εξωτερικός χώρος στον προαύλιο χώρο του Πανεπιστημίου στην πλευρά της Γ. Σεφέρη.
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Σχήμα 9. Χώρος που ήδη στεγάζεται ο εξοπλισμός του ΑΕΙ. (Ο εξοπλισμός αυτός πρόκειται να μεταφερθεί σε νέο χώρο υπό κατασκευή)
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Σχήμα 10. Ο δεύτερος χώρος που υπάρχει διαθέσιμος στο ΑΕΙ
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου C3 (καθώς και των άλλων συστεγαζόμενων κόμβων Α3) με το δίκτυο θα γίνει από την είσοδο του Πανεπιστημίου επί της οδού Φ Σεφέρη μέσω του φρεατίου το οποίο θα δημιουργηθεί στην γωνία των οδών Σεφέρη και Πυλήνης.
1.37. Εξειδίκευση κόμβου διανομής D36 
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικα:

· Min Splices (Sd min) = 2*24 + 2*72 = 192
· Min Terminations (Td min) = 20*12 = 240
· Min PigTails (Pd min) = 20*12=240
· Min XC PatchCords (Xd min) = 120
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού
O κόμβος διανομής D36 θα εγκατασταθεί στο 17ο και 11ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου και συστεγάζεται με τον κόμβο πρόσβασης Α36. Χώρος στο εσωτερικό του σχολείου που να καλύπτει τις προϋποθέσεις δεν υπάρχει. Προτείνεται η δημιουργία εξωτερικού οικίσκου στο προαύλιο του σχολείο από την πλευρά της οδού Δημοσθένους (Σχήμα 11). Ο χώρος κρίνεται ικανοποιητικός και καλύπτει τις σχετικές απαιτήσεις για εγκατάσταση εξοπλισμού, κλιματισμού, εξοπλισμού ασφαλείας κλπ.

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου D36 (καθώς και των άλλων συστεγαζόμενων κόμβων Α36) με το δίκτυο θα γίνει από την πλευρά του κτηρίου που εφάπτεται στην οδό Δημοσθένους μέσω του φρεατίου το οποίο θα δημιουργηθεί στην γωνία τψν οδών Χένδερσον και Δημοσθένους.
[image: image22.jpg]



Σχήμα 11. Χώρος που προτείνεται στο Σ36 να δημιουργηθεί οικίσκος στέγασης εξοπλισμού

1.38. Εξειδίκευση κόμβου διανομής D27 
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζεται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικα:

· Min Splices (Sd min) = 1*36 +1*48 + 4*72 = 372
· Min Terminations (Td min) = 40*12 = 480
· Min PigTails (Pd min) = 40*12=480
· Min XC PatchCords (Xd min) = 240
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού
O κόμβος διανομής D27 θα εγκατασταθεί στη Βιβλιοθήκη του Αγρινίου και θα συστεγάζεται με τον κόμβο πρόσβασης Α27. Χώρος στο εσωτερικό του Βιβλιοθήκης που να καλύπτει τις προϋποθέσεις δεν υπάρχει. Προτείνεται η δημιουργία εξωτερικού οικίσκου στο προαύλιο της Βιβλιοθήκης από την πλευρά της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου (Σχήμα 12). Ο χώρος κρίνεται ικανοποιητικός και καλύπτει τις σχετικές απαιτήσεις για εγκατάσταση εξοπλισμού, κλιματισμού, εξοπλισμού ασφαλείας κλπ.

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου D27 (καθώς και των άλλων συστεγαζόμενων κόμβων Α27) με το δίκτυο θα γίνει από την πλευρά του κτηρίου που εφάπτεται στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου μέσω του φρεατίου το οποίο θα δημιουργηθεί στο σημείο τομής των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου, Βάρναλη και Παπαστράτου.
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Σχήμα 12. Χώρος που προτείνεται στο Σ27 να δημιουργηθεί οικίσκος στέγασης εξοπλισμού
1.39. Εξειδίκευση κόμβου διανομής D30 
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min Splices (Sd min) = 1*24 + 1*48 + 1*36+ 4*72 = 396
· Min Terminations (Td min) = 40*12 = 480
· Min PigTails (Pd min) = 40*12=480
· Min XC PatchCords (Xd min) = 240
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού
O κόμβος διανομής D30 θα εγκατασταθεί στη Δικαστικό Μέγαρο του Αγρινίου και θα συστεγάζεται με τον κόμβο πρόσβασης Α30. Υπάρχει χώρος στο εσωτερικό του κτιρίου όπου μπορεί να στεγαστεί ο εξοπλισμός ο οποίος χρειάζεται διαμόρφωση (Σχήμα 13). Εναλλακτικά προτείνεται η δημιουργία εξωτερικού οικίσκου στο προαύλιο του Δικαστικού Μεγάρου από την πλευρά της οδού Τερτσέτη (Σχήμα 14). Και οι δύο χώροι κρίνονται ικανοποιητικοί και καλύπτουν τις σχετικές απαιτήσεις για εγκατάσταση εξοπλισμού, κλιματισμού, εξοπλισμού ασφαλείας κλπ.

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου D30 (καθώς και των άλλων συστεγαζόμενων κόμβων Α30) με το δίκτυο θα γίνει από την πλευρά του κτιρίου που εφάπτεται στην οδό Τερτσέτη (Σχήμα 14) μέσω του φρεατίου το οποίο θα δημιουργηθεί στο σημείο τομής των οδών Τερτσέτη και Πολυζωήδη.
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Σχήμα 13. Χώρος στο εσωτερικό του Δικαστικού Μεγάρου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
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Σχήμα 14. Χώρος εξωτερικά του Δικαστικού Μεγάρου που μπορεί εναλλακτικά να κατασκευαστεί οικίσκος 
1.40. Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης A36 
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζεται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFa min) = 12
· Min Splices (Sa min) = 3*4+1*12 + 1*24 = 48
· Min Terminations (Ta min) = 6*12 = 72
· Min PigTails (Pa min) = 6*12=72
· Min XC PatchCords (Xa min) = 36
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί
Στον κόμβο θα εγκατασταθεί 1 Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 4 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τους μεταγωγείς των κύριων κόμβων και χρήστες με μεγάλες απαιτήσεις σε ταχύτητα, και οι υπόλοιπες οπτικές FastEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τα συνδεόμενα σημεία (χρήστες).
Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον ενεργό εξοπλισμό

Στον κόμβο πρόσβαση Α36 συνδέονται οι παρακάτω χρήστες:
	Χρήστης
	Τύπος σύνδεσης

	Σ36
	100Mbps

	Σ15
	100Mbps

	Σ29
	100Mbps

	Σ32
	100Mbps


Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού
O κόμβος πρόσβασης Α36 θα εγκατασταθεί στο Σ36. Ο Α36 θα συστεγάζεται με τον κόμβο διανομής D36.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου Α36 με το δίκτυο θα γίνει όπως έχει περιγραφεί παραπάνω για τη σύνδεση του κόμβου D36 με το δίκτυο.
1.41. Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης A30 
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζεται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFa min) = 12
· Min Splices (Sa min) = 5*4+1*12 + 1*36 = 68
· Min Terminations (Ta min) = 8*12 = 96
· Min PigTails (Pa min) = 8*12=96
· Min XC PatchCords (Xa min) = 48
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί
Στον κόμβο θα εγκατασταθεί 1 Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 4 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τους μεταγωγείς των κύριων κόμβων και χρήστες με μεγάλες απαιτήσεις σε ταχύτητα, και οι υπόλοιπες οπτικές FastEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τα συνδεόμενα σημεία (χρήστες).

Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον ενεργό εξοπλισμό

Στον κόμβο πρόσβαση Α30 συνδέονται οι παρακάτω χρήστες:
	Χρήστης
	Τύπος σύνδεσης

	Σ7
	100Mbps

	Σ30
	Gigabit

	Σ25
	100Mbps

	Σ41
	100Mbps

	Σ48
	100Mbps

	Σ6
	100Mbps


Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού
O κόμβος πρόσβασης Α30 θα εγκατασταθεί στο Σ30. Ο Α30 θα συστεγάζεται με τον κόμβο διανομής D30.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου Α30 με το δίκτυο θα γίνει όπως έχει περιγραφή παραπάνω για τη σύνδεση του κόμβου D30 με το δίκτυο.
1.42. Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης A27 
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζεται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικα:

· Min FOT PatchCords (NFa min) = 12
· Min Splices (Sa min) = 8*4 + 1*12 +1* 48 = 96
· Min Terminations (Ta min) = 10*12 = 120
· Min PigTails (Pa min) = 10*12=120
· Min XC PatchCords (Xa min) = 60
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί
Στον κόμβο θα εγκατασταθεί 1 Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 4 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τους μεταγωγείς των κύριων κόμβων και χρήστες με μεγάλες απαιτήσεις σε ταχύτητα, και οι υπόλοιπες οπτικές FastEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τα συνδεόμενα σημεία (χρήστες).

Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον ενεργό εξοπλισμό

Στον κόμβο πρόσβαση Α27 συνδέονται οι παρακάτω χρήστες:
	Χρήστης
	Τύπος σύνδεσης

	Σ27
	Gigabit

	Σ26
	100Mbps

	Σ34
	Gigabit

	Σ33
	100Mbps

	Σ4
	100Mbps

	Σ38
	100Mbps

	Σ20
	100Mbps

	Σ16
	100Mbps

	Σ46
	100Mbps

	Σ5
	100Mbps


Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού
O κόμβος πρόσβασης Α27 θα εγκατασταθεί στο Σ27. Ο Α27 θα συστεγάζεται με τον κόμβο διανομής D27.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου Α27 με το δίκτυο θα γίνει όπως έχει περιγραφή παραπάνω για τη σύνδεση του κόμβου D27 με το δίκτυο.

1.43. Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης A1 
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζεται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικα:

· Min FOT PatchCords (NFa min) = 12
· Min Splices (Sa min) = 4*7 +1*12 + 1*36 = 76
· Min Terminations (Ta min) = 8*12 = 96
· Min PigTails (Pa min) = 8*12=96
· Min XC PatchCords (Xa min) = 36
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί
Στον κόμβο θα εγκατασταθεί 1 Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 4 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τους μεταγωγείς των κύριων κόμβων και χρήστες με μεγάλες απαιτήσεις σε ταχύτητα, και οι υπόλοιπες οπτικές FastEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τα συνδεόμενα σημεία (χρήστες).

Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον ενεργό εξοπλισμό

Στον κόμβο πρόσβαση Α1 συνδέονται οι παρακάτω χρήστες:
	Χρήστης
	Τύπος σύνδεσης

	Σ1
	100Mbps

	Σ21
	100Mbps

	Σ22
	100Mbps

	Σ8
	100Mbps

	Σ9
	100Mbps

	Σ11
	100Mbps

	Σ12
	100Mbps

	Σ10
	100Mbps


Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού
O κόμβος πρόσβασης Α1 θα εγκατασταθεί στο Δημαρχείο του Αγίου Κων/νου (Σ1). Υπάρχει διαθέσιμός χώρος στο υπόγειο του κτιρίου όπου μπορεί να διαμορφωθεί κατάλληλα ένας οικίσκος που θα στεγάσει τον εξοπλισμό του δικτύου.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου Α1 με το δίκτυο θα γίνει θα γίνει από την πλευρά του κτιρίου που εφάπτεται στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου (Σχήμα 15) μέσω του φρεατίου το οποίο θα δημιουργηθεί μπροστά στο Σημείο 1 στην απέναντι πλευρά του δρόμου.
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Σχήμα 15. Ο Δημαρχείο του Αγίου Κων/νου (Σ1)
1.44. Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης A39 
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζεται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικα:

· Min FOT PatchCords (NFa min) = 12
· Min Splices (Sa min) = 7*4 + 1*12 + 1*48 = 88
· Min Terminations (Ta min) = 10*12 = 120
· Min PigTails (Pa min) = 10*12=120
· Min XC PatchCords (Xa min) = 60
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί
Στον κόμβο θα εγκατασταθεί 1 Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 4 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τους μεταγωγείς των κύριων κόμβων και χρήστες με μεγάλες απαιτήσεις σε ταχύτητα, και οι υπόλοιπες οπτικές FastEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τα συνδεόμενα σημεία (χρήστες).

Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον ενεργό εξοπλισμό

Στον κόμβο πρόσβαση Α39 συνδέονται οι παρακάτω χρήστες:
	Χρήστης
	Τύπος σύνδεσης

	Σ44
	Gigabit

	Σ35
	Gigabit

	Σ39
	Ίνα

	Σ31
	100Mbps

	Σ23
	100Mbps

	Σ24
	100Mbps

	Σ45
	100Mbps

	Σ47
	100Mbps


Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού
O κόμβος πρόσβασης Α39 θα εγκατασταθεί στο Σ39. Ο Α39 θα συστεγάζεται με τον κύριο κόμβο C39.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου Α39 με το δίκτυο θα γίνει όπως έχει περιγραφή παραπάνω για τη σύνδεση του κόμβου C39 με το δίκτυο.
1.45. Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης A3 
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικα:

· Min FOT PatchCords (NFa min) = 12
· Min Splices (Sa min) = 4*4 + 1*12 + 1*24 = 52
· Min Terminations (Ta min) = 6*12 = 72
· Min PigTails (Pa min) = 6*12=72
· Min XC PatchCords (Xa min) = 36
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί
Στον κόμβο θα εγκατασταθεί 1 Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 4 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τους μεταγωγείς των κύριων κόμβων και χρήστες με μεγάλες απαιτήσεις σε ταχύτητα, και οι υπόλοιπες οπτικές FastEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τα συνδεόμενα σημεία (χρήστες).

Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον ενεργό εξοπλισμό

Στον κόμβο πρόσβαση Α3 συνδέονται οι παρακάτω χρήστες:
	Χρήστης
	Τύπος σύνδεσης

	Σ3
	Ίνα

	Σ13
	100Mbps

	Σ14
	100Mbps

	Σ49
	100Mbps

	Σ40
	Gigabit


Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού
O κόμβος πρόσβασης Α3 θα εγκατασταθεί στο Σ3. Ο Α3 θα συστεγάζεται με τον κύριο κόμβο C3.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου Α3 με το δίκτυο θα γίνει όπως έχει περιγραφή παραπάνω για τη σύνδεση του κόμβου C3 με το δίκτυο.
1.46. Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης A18 
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζεται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικα:

· Min FOT PatchCords (NFa min) = 12
· Min Splices (Sa min) = 2*4 + 1*12 + 1*24 = 44
· Min Terminations (Ta min) = 6*12 = 72
· Min PigTails (Pa min) = 6*12=72
· Min XC PatchCords (Xa min) = 36
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί
Στον κόμβο θα εγκατασταθεί 1 Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 4 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τους μεταγωγείς των κύριων κόμβων και χρήστες με μεγάλες απαιτήσεις σε ταχύτητα, και οι υπόλοιπες οπτικές FastEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τα συνδεόμενα σημεία (χρήστες).

Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον ενεργό εξοπλισμό

Στον κόμβο πρόσβαση Α18 συνδέονται οι παρακάτω χρήστες:
	Χρήστης
	Τύπος σύνδεσης

	Σ18
	100Mbps

	Σ17
	100Mbps

	Σ19
	100Mbps


Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού
O κόμβος πρόσβασης Α18 θα εγκατασταθεί στο Κέντρο Πληροφόρησης Νέων του Δήμου Αγρινίου (Σ18). Υπάρχει διαθέσιμος χώρος (Σχήμα 16) στο κτίριο όπου μπορεί να διαμορφωθεί κατάλληλα ένας οικίσκος που θα στεγάσει τον εξοπλισμό του δικτύου.

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου Α18 με το δίκτυο θα γίνει θα γίνει από την πλευρά του κτιρίου που εφάπτεται στην οδό Μαβίλη μέσω του φρεατίου το οποίο θα δημιουργηθεί μπροστά στο Σημείο 18 στη γωνία των οδών Μαβίλη και Παλαμά.
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Σχήμα 16. Χώρος εγκατάστασης Α18
1.47. 










1.48. 










1.49. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ36 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*12 = 12
· Min Terminations (Tu min) = 1*12= 12
· Min Splices (Su min) = 1*12=12
· Min PigTails (Pu min) = 1*12 = 12
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο
Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό/χαλκός (media converter) για σύνδεση του σημείου με τον κόμβο πρόσβασης Α36.
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Στο σημείο Σ36 στεγάζονται ο κόμβος A36 (πρόσβασης) όποτε η διασύνδεση θα γίνει απευθείας στον κόμβο A36. Το σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του σχολείου
1.50. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ30 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*12 = 12
· Min Terminations (Tu min) = 1*12 = 12
· Min Splices (Su min) = 1*12=12
· Min PigTails (Pu min) = 1*12 = 12
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο
Θα εγκατασταθεί ένας μεταγωγέας με οπτική θύρα SFP Based για σύνδεση με το δίκτυο και τουλάχιστον 12 θύρες χαλκού. Η σύνδεση με το δίκτυο θα γίνει μέσω του κόμβου πρόσβασης Α30.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Στο σημείο Σ30 στεγάζονται ο κόμβος A30 (πρόσβασης) όποτε η διασύνδεση θα γίνει απευθείας στον κόμβο A30. Η κατάληξη της ίνας και η εγκατάσταση του ενεργού εξοπλισμού θα γίνει σε χώρο εντός του κτιρίου.
1.51. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ27 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*12 = 12
· Min Terminations (Tu min) = 1*12 = 12
· Min Splices (Su min) = 1*12=12
· Min PigTails (Pu min) = 1*12 = 12
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο
Θα εγκατασταθεί ένας μεταγωγέας με οπτική θύρα SFP Based για σύνδεση με το δίκτυο και τουλάχιστον 12 θύρες χαλκού. Η σύνδεση με το δίκτυο θα γίνει μέσω του κόμβου πρόσβασης Α27.
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Στο σημείο Σ27 στεγάζονται ο κόμβος A27 (πρόσβασης) όποτε η διασύνδεση θα γίνει απευθείας στον κόμβο A27. Η κατάληξη της ίνας και η εγκατάσταση του ενεργού εξοπλισμού θα γίνει σε χώρο εντός του κτιρίου.
1.52. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ3 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*12 = 12
· Min Terminations (Tu min) = 1*12 = 12
· Min Splices (Su min) = 1*12=12
· Min PigTails (Pu min) = 1*12 = 12
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο
Στο κτίριο δε θα εγκατασταθεί ενεργός εξοπλισμός καθώς σαν πανεπιστημιακό ίδρυμα στο κτίριο θα υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με οπτική ίνα (dark fiber).
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Στο σημείο Σ3 στεγάζονται ο κόμβος A3 (πρόσβασης) όποτε η διασύνδεση θα γίνει απευθείας στον κόμβο A3. Η κατάληξη της ίνας θα γίνει σε χώρο εντός του κτιρίου.
1.53. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ39 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*12 = 12
· Min Terminations (Tu min) = 1*12 = 12
· Min Splices (Su min) = 1*12=12
· Min PigTails (Pu min) = 1*12 = 12
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο
Θα εγκατασταθεί ένας μεταγωγέας με οπτική θύρα SFP Based για σύνδεση με το δίκτυο και τουλάχιστον 12 θύρες χαλκού. Η σύνδεση με το δίκτυο θα γίνει μέσω του κόμβου πρόσβασης Α39.
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με οπτική ίνα (dark fiber).
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Στο σημείο Σ39 στεγάζονται ο κόμβος A39 (πρόσβασης) όποτε η διασύνδεση θα γίνει απευθείας στον κόμβο A39. Η κατάληξη της ίνας και η εγκατάσταση του ενεργού εξοπλισμού θα γίνει σε χώρο εντός του κτιρίου.
1.54. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ1 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*12 = 12
· Min Terminations (Tu min) = 1*12 = 12
· Min Splices (Su min) = 1*12=12
· Min PigTails (Pu min) = 1*12 = 12
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο
Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό/χαλκός (media converter) για σύνδεση του σημείου με τον κόμβο πρόσβασης Α1.
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Mbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Στο σημείο Σ1 στεγάζονται ο κόμβος A1 (πρόσβασης) όποτε η διασύνδεση θα γίνει απευθείας στον κόμβο A1 εντός του κτιρίου.
1.55. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ18 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*12 = 12
· Min Terminations (Tu min) = 1*12 = 12
· Min Splices (Su min) = 1*12=12
· Min PigTails (Pu min) = 1*12 = 12
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο
Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό/χαλκός (media converter) για σύνδεση του σημείου με τον κόμβο πρόσβασης Α36.
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Στο σημείο Σ18 στεγάζονται ο κόμβος A18 (πρόσβασης) όποτε η διασύνδεση θα γίνει απευθείας στον κόμβο A18.
1.56. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ15 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4

· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4
· Min Splices (Su min) = 1*4=4
· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο
Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό/χαλκός (media converter) για σύνδεση του σημείου με τον κόμβο πρόσβασης Α36.
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου στην Θυσίας μπροστά από το σημείο Σ15 και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψης του κτηρίου προς την Θυσίας. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης A36.
1.57. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ29 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4

· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4

· Min Splices (Su min) = 1*4=4
· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο
Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό/χαλκός (media converter) για σύνδεση του σημείου με τον κόμβο πρόσβασης Α36.
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου στην Ε. Καλύβα μπροστά από το σημείο Σ29 και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψης του κτηρίου προς την Ε. Καλύβα. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης A36.
1.58. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ32 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4

· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4

· Min Splices (Su min) = 1*4=4
· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο
Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό/χαλκός (media converter) για σύνδεση του σημείου με τον κόμβο πρόσβασης Α36.
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου στην Σούλου μπροστά από το σημείο Σ32 και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψης του κτηρίου προς την Σούλου. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης A36.
1.59. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ7 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4

· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4

· Min Splices (Su min) = 1*4=4
· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο
Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό/χαλκός (media converter) για σύνδεση του σημείου με τον κόμβο πρόσβασης Α30.
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου στην Εθνική Οδό μπροστά από το σημείο Σ7 και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψης του κτηρίου προς την Εθνική Οδό (στον παράδρομο της Εθνικής οδού). Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α30
1.60. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ25 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4

· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4

· Min Splices (Su min) = 1*4=4
· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο
Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό/χαλκός (media converter) για σύνδεση του σημείου με τον κόμβο πρόσβασης Α30.
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου στην Παπαϊωάννου μπροστά από το σημείο Σ25 και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψης του κτηρίου προς την Παπαιωάννου. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α30
1.61. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ41 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4

· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4

· Min Splices (Su min) = 1*4=4
· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο
Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό/χαλκός (media converter) για σύνδεση του σημείου με τον κόμβο πρόσβασης Α30.
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου στην Κέντρου μπροστά από το σημείο Σ41 και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψης του κτηρίου προς την Εθνική Οδό. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α30
1.62. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ34 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4

· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4

· Min Splices (Su min) = 1*4=4
· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο
Θα εγκατασταθεί ένας μεταγωγέας με οπτική θύρα SFP Based για σύνδεση με το δίκτυο και τουλάχιστον 12 θύρες χαλκού. Η σύνδεση με το δίκτυο θα γίνει μέσω του κόμβου πρόσβασης Α27.
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου στην Κόκκαλη μπροστά από το σημείο Σ34 και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψης του κτηρίου προς την Κόκκαλη. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α27. Η κατάληξη της ίνας και η εγκατάσταση του ενεργού εξοπλισμού θα γίνει σε χώρο εντός του κτιρίου.
1.63. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ4 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4

· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4

· Min Splices (Su min) = 1*4=4
· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο
Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό/χαλκός (media converter) για σύνδεση του σημείου με τον κόμβο πρόσβασης Α27.
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου στην Γούναρη μπροστά από το σημείο Σ4 και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψης του κτηρίου προς την Γούναρη. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α27
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1.65. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ46 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4

· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4

· Min Splices (Su min) = 1*4=4
· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο
Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό/χαλκός (media converter) για σύνδεση του σημείου με τον κόμβο πρόσβασης Α27.
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου στην γωνία Παπαστράτου και Ελύτη και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψης του κτηρίου προς τον δρόμο. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α27
1.66. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ26 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4

· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4

· Min Splices (Su min) = 1*4=4
· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο
Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό/χαλκός (media converter) για σύνδεση του σημείου με τον κόμβο πρόσβασης Α27.
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου στην Ελ. Βενιζέλου μπροστά από το σημείο Σ27 και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψης του κτηρίου προς το δρόμο. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α27
1.67. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ38 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4

· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4

· Min Splices (Su min) = 1*4=4
· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο
Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό/χαλκός (media converter) για σύνδεση του σημείου με τον κόμβο πρόσβασης Α27.
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου στην Παπαστράτου μπροστά από το σημείο Σ38 και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψης του κτηρίου προς την Δεσποτάτου Σμύρνης. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α27
1.68. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ20 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4

· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4

· Min Splices (Su min) = 1*4=4
· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο
Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό/χαλκός (media converter) για σύνδεση του σημείου με τον κόμβο πρόσβασης Α27.
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου στην Λουριώτου μπροστά από το σημείο Σ20 και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψης του κτηρίου προς την Λουριώτου. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α27
1.69. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ16 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4

· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4

· Min Splices (Su min) = 1*4=4
· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο
Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό/χαλκός (media converter) για σύνδεση του σημείου με τον κόμβο πρόσβασης Α27.
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου στην Ελ. Βενιζέλου μπροστά από το σημείο Σ16 και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψης του κτηρίου προς την Ελ. Βενιζέλου. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α27
1.70. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ13 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4

· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4

· Min Splices (Su min) = 1*4=4
· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο
Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό/χαλκός (media converter) για σύνδεση του σημείου με τον κόμβο πρόσβασης Α3.
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου μπροστά από το σημείο Σ13 και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψης του κτηρίου προς τον δρόμο. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α3
1.71. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ14 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4

· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4

· Min Splices (Su min) = 1*4=4
· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο
Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό/χαλκός (media converter) για σύνδεση του σημείου με τον κόμβο πρόσβασης Α3.
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου μπροστά από το σημείο Σ14 και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψης του κτηρίου προς τον δρόμο. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α3
1.72. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ40 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4
· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4
· Min Splices (Su min) = 1*4=4
· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο
Θα εγκατασταθεί ένας μεταγωγέας με οπτική θύρα SFP Based για σύνδεση με το δίκτυο και τουλάχιστον 12 θύρες χαλκού. Η σύνδεση με το δίκτυο θα γίνει μέσω του κόμβου πρόσβασης Α3.
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 1 Gbps..
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου μπροστά από το σημείο Σ40 και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψης του κτηρίου προς το δρόμο (Εθνική οδός Πατρών Ιωαννίνων). Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α3. Η κατάληξη της ίνας και η εγκατάσταση του ενεργού εξοπλισμού θα γίνει σε χώρο εντός του κτιρίου.
1.73. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ47 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4

· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4

· Min Splices (Su min) = 1*4=4
· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο
Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό/χαλκός (media converter) για σύνδεση του σημείου με τον κόμβο πρόσβασης Α39.
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου στην γωνία Καράπαπα και Λουριώτου μπροστά από το σημείο Σ47 και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψης του κτηρίου προς τον δρόμο. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α39.
1.74. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ45 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4

· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4

· Min Splices (Su min) = 1*4=4
· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο
Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό/χαλκός (media converter) για σύνδεση του σημείου με τον κόμβο πρόσβασης Α39.
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου στην Γοργοποτάμου μπροστά από το σημείο Σ45 και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψης του κτηρίου προς την Γοργοποτάμου. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α39.
1.75. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ24 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4

· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4

· Min Splices (Su min) = 1*4=4
· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο
Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό/χαλκός (media converter) για σύνδεση του σημείου με τον κόμβο πρόσβασης Α39.
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου στην Μανδηλαρά μπροστά από το σημείο Σ24 και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψης του κτηρίου προς την Μανδηλαρά. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α39.
1.76. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ44 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4

· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4

· Min Splices (Su min) = 1*4=4
· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο
Θα εγκατασταθεί ένας μεταγωγέας με οπτική θύρα SFP Based για σύνδεση με το δίκτυο και τουλάχιστον 12 θύρες χαλκού. Η σύνδεση με το δίκτυο θα γίνει μέσω του κόμβου πρόσβασης Α39.
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου στην οδό Αθανασίου Παπαθανάση μπροστά από το σημείο Σ44 και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψης του κτηρίου προς την Αθανασίου Παπαθανάση. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α39. Η κατάληξη της ίνας και η εγκατάσταση του ενεργού εξοπλισμού θα γίνει σε χώρο εντός του κτιρίου.
1.77. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ35 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4

· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4

· Min Splices (Su min) = 1*4=4
· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο
Θα εγκατασταθεί ένας μεταγωγέας με οπτική θύρα SFP Based για σύνδεση με το δίκτυο και τουλάχιστον 12 θύρες χαλκού. Η σύνδεση με το δίκτυο θα γίνει μέσω του κόμβου πρόσβασης Α39.
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου στην οδό Βότση μπροστά από το σημείο Σ35 και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψης του κτηρίου προς την οδό Βότση. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α39. Η κατάληξη της ίνας και η εγκατάσταση του ενεργού εξοπλισμού θα γίνει σε χώρο εντός του κτιρίου.
1.78. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ31 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4

· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4

· Min Splices (Su min) = 1*4=4
· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο
Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό/χαλκός (media converter) για σύνδεση του σημείου με τον κόμβο πρόσβασης Α39.
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου μπροστά από το σημείο Σ23 και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψης του κτηρίου προς τον δρόμο (Μανδηλαρά). Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α39.
1.79. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ23 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4

· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4

· Min Splices (Su min) = 1*4=4
· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο
Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό/χαλκός (media converter) για σύνδεση του σημείου με τον κόμβο πρόσβασης Α39.
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου μπροστά από το σημείο Σ23 (Μανδηλαρά) και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψης του κτηρίου προς τον δρόμο. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α39.
1.80. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ21 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4

· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4
· Min Splices (Su min) = 1*4=4
· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο
Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό/χαλκός (media converter) για σύνδεση του σημείου με τον κόμβο πρόσβασης Α1.
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου μπροστά από το σημείο Σ21 και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψης του κτηρίου προς τον δρόμο (Μακρυγιάννη). Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α1.
1.81. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ22 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4

· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4

· Min Splices (Su min) = 1*4=4
· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο
Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό/χαλκός (media converter) για σύνδεση του σημείου με τον κόμβο πρόσβασης Α1.
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου στην Αναπαύσεως μπροστά από το σημείο Σ22 και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψης του κτηρίου προς την Αναπαύσεως. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α1.
1.82. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ8 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4

· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4

· Min Splices (Su min) = 1*4=4
· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο
Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό/χαλκός (media converter) για σύνδεση του σημείου με τον κόμβο πρόσβασης Α1.
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου μπροστά από το σημείο Σ8 και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πλευρά του κτηρίου προς τον δρόμο (Εθνική οδός). Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α1.
1.83. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ9 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4

· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4

· Min Splices (Su min) = 1*4=4
· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο
Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό/χαλκός (media converter) για σύνδεση του σημείου με τον κόμβο πρόσβασης Α1.
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου μπροστά από το σημείο Σ9 και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψης του κτηρίου προς τον δρόμο (Εθνική οδός). Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α1.
1.84. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ17 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4

· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4

· Min Splices (Su min) = 1*4=4
· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο
Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό/χαλκός (media converter) για σύνδεση του σημείου με τον κόμβο πρόσβασης Α18.
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου στην γωνία Μαβίλη και Παλαμά και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψης του κτηρίου προς την Μαβίλη. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α18.
1.85. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ19 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4

· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4
· Min Splices (Su min) = 1*4=4
· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο
Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό/χαλκός (media converter) για σύνδεση του σημείου με τον κόμβο πρόσβασης Α18.
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου στην γωνία Μαβίλη και Παλαμά και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψης του κτηρίου προς τον δρόμο. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α18.

1.86. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ11 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4

· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4
· Min Splices (Su min) = 1*4=4
· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο
Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό/χαλκός (media converter) για σύνδεση του σημείου με τον κόμβο πρόσβασης Α1.
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου το οποίο θα τοποθετηθεί μπροστά στο Σ11 και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψης του κτηρίου προς τον δρόμο. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α1.

1.87. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ12 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4

· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4
· Min Splices (Su min) = 1*4=4
· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο
Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό/χαλκός (media converter) για σύνδεση του σημείου με τον κόμβο πρόσβασης Α1.
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου το οποίο θα τοποθετηθεί μπροστά στο Σ12 και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψης του κτηρίου προς τον δρόμο. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α1.
1.88. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ5 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4

· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4
· Min Splices (Su min) = 1*4=4
· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο
Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό/χαλκός (media converter) για σύνδεση του σημείου με τον κόμβο πρόσβασης Α27.
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου το οποίο θα τοποθετηθεί μπροστά στο Σ5 και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψης του κτηρίου προς τον δρόμο. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α27.

1.89. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ10 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4

· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4
· Min Splices (Su min) = 1*4=4
· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο
Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό/χαλκός (media converter) για σύνδεση του σημείου με τον κόμβο πρόσβασης Α1.
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου το οποίο θα τοποθετηθεί μπροστά στο Σ10 και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψης του κτηρίου προς τον δρόμο. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α1.

1.90. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ48 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4

· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4
· Min Splices (Su min) = 1*4=4
· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο
Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό/χαλκός (media converter) για σύνδεση του σημείου με τον κόμβο πρόσβασης Α30.
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου το οποίο θα τοποθετηθεί μπροστά στο Σ48 και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψης του κτηρίου προς τον δρόμο. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α30.

1.91. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ33 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4

· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4
· Min Splices (Su min) = 1*4=4
· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο
Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό/χαλκός (media converter) για σύνδεση του σημείου με τον κόμβο πρόσβασης Α27.
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου το οποίο θα τοποθετηθεί μπροστά στο Σ33 και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψης του κτηρίου προς τον δρόμο. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α27.

1.92. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ49 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4

· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4
· Min Splices (Su min) = 1*4=4
· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο
Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό/χαλκός (media converter) για σύνδεση του σημείου με τον κόμβο πρόσβασης Α3.
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου το οποίο θα τοποθετηθεί μπροστά στο Σ49 και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψης του κτηρίου προς τον δρόμο. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α3.

1.93. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ6 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4

· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4
· Min Splices (Su min) = 1*4=4
· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο
Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό/χαλκός (media converter) για σύνδεση του σημείου με τον κόμβο πρόσβασης Α30.
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου το οποίο θα τοποθετηθεί μπροστά στο Σ6 και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψης του κτηρίου προς τον δρόμο. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α30.
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Περιγραφή σημείων που προβλέπονται για μελλοντική επέκταση
Οι πιθανές επεκτάσεις του ΜΑΝ Αγρινίου περιλαμβάνουν τα παρακάτω τμήματα:
1. 
2. Το Σ43 δεν συνδέεται στο ΜΑΝ του Αγρινίου λόγω της α) της ανομοιομορφίας του εδάφους και β) της μεγάλης απόστασής του από την πόλη του Αγρινίου. Έτσι λοιπόν με απευθείας ασύρματη ζεύξη είναι πολύ δύσκολο να καλυφτεί.
Περιγραφή σημείων που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής
Ορισμένα σημεία τα οποία χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής παρουσιάζονται παρακάτω:

1. 
2. 
3. Η όδευση προς τα σημεία 13 και 14 εμφανίζει κάποιες ιδιαιτερότητες ως προς το γεγονός ότι η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται υπό διαμόρφωση σε ότι αφορά τις οδούς της. Στη συγκεκριμένη μελέτη η σύνδεση των σημείων 13 και 14 με το δίκτυο έγινε από ήδη διαμορφωμένους δρόμους ωστόσο η πλήρης διαμόρφωση της περιοχής σύμφωνα με τα σχέδια του Δήμου Αγρινίου μπορεί να επιφέρει μειώσεις στα χιλιόμετρα της όδευσης εάν επιλεγούν δρόμοι οι οποίοι όμως ακόμη είναι αδιαμόρφωτοι αλλά υπάρχουν μόνο στα σχέδια του Δήμου.
4. Το Σ43 δεν συνδέεται στο ΜΑΝ του Αγρινίου λόγω της α) της ανομοιομορφίας του εδάφους και β) της μεγάλης απόστασής του από την πόλη του Αγρινίου. Έτσι λοιπόν με απευθείας ασύρματη ζεύξη είναι πολύ δύσκολο να καλυφτεί.






� ΟΧΙ: το κτίριο είναι ιδιόκτητο


  ΝΑΙ: το κτίριο είναι μισθωμένο





PAGE  
64

_1202551926.vsd
C39


C3


D36


A3


D30


D27


A36


A18


A30


A39


A27


A1



