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ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΕΥΣΗΣ
για την Ανάπτυξη

Μητροπολιτικού Δικτύου Υψηλών Ταχυτήτων

 Δήμου Αιγίου (ΜΑΝ Αιγίου)

Εισαγωγή

Η παρούσα μελέτη αφορά την μελέτη, σχεδίαση και δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου υψηλών ταχυτήτων, το οποίο θα βασίζεται σε οπτικές ίνες και θα καλύπτει γεωγραφικά το Δήμο Αιγίου (Metropolitan Area Network – MAN Αιγίου). Το δίκτυο θα παρέχει δικτυακές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας καταρχήν στους τομείς της Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Υγείας-Πρόνοιας και Δημόσιας Διοίκησης. 

Άμεσα ωφελούμενοι από το έργο θα είναι όλες οι υπηρεσίες και οι φορείς της Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Υγείας-Πρόνοιας και Δημόσιας Διοίκησης στην περιοχή της Αιγίου, ενώ κατ’ ουσία ωφελούμενοι θα είναι όλοι οι πολίτες της ευρύτερης περιοχής της πόλης της Αιγίου.
Στην μελέτη περιλαμβάνονται:

· Η Τοπολογία – Διόδευση (σκαπτικά έργα στην πόλη) και εξειδίκευση σχετικά με κάθε τμήμα όδευσης

· Καταγραφή και κατηγοριοποίηση των χρηστών (ανάλογα με το επίπεδο σύνδεσης στο δίκτυο –πχ Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Fiber)

· Πλήρης τεκμηρίωση των κόμβων του δικτύου & Εξειδίκευση της λογικής τοπολογίας του δικτύου

· Αναλυτική καταγραφή των οπτικών ινών οι οποίες απαιτούνται μεταξύ κόμβων και των συμμετεχόντων σημείων 

· Υπολογισμός των αποστάσεων με τα σημεία και τους κόμβους στο ΜΑΝ

· Εξειδίκευση της κατανομής του ενεργού εξοπλισμού (switch) για κάθε κόμβο (πρόσβασης και κύριους)

· Εξειδίκευση της κατανομής του ενεργού εξοπλισμού (switch) στους χρήστες

· Περιγραφή σημείων που προβλέπονται για μελλοντική επέκταση

· Περιγραφή σημείων που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής

1. Συνοπτική περιγραφή του ΜΑΝ 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται ονομαστικά όλοι οι φορείς οι οποίοι θα αποτελέσουν τα σημεία σύνδεσης του Μητροπολιτικού Δικτύου του Δήμου Αιγίου. 

	Αριθμός

Σημείου
	Ονομασία Φορέα που συνδέεται στο Μητροπολιτικό Δίκτυο του Δήμου Αιγίου
	Διεύθυνση
	Κατάσταση

Μίσθωσης


	1
	ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
	Α. ΛΟΝΤΟΥ 5
	Ιδιόκτητο

	2
	Δ.Ε.Π.Α.Α./ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
	Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
	Ιδιόκτητο

	3
	Δ.Ε.Υ.Α.-ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ 
	ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 11
	Μισθωμένο

	4
	Κ.Ε.Π.
	ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 31
	Μισθωμένο

	5
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
	ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ
	Ιδιόκτητο

	7
	ΤΕΛΩΝΕΙΟ/ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ
	ΨΑΡΡΩΝ
	Ιδιόκτητο

	8
	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
	ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 78
	Μισθωμένο

	9
	ΤΑΣ
	Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 57 - 59
	Μισθωμένο

	10
	ΤΕΒΕ
	ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΩΝ 40
	Ιδιόκτητο

	11
	ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
	Π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1
	Ιδιόκτητο

	12
	ΟΑΕΔ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
	ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
	Μισθωμένο

	13
	ΟΑΕΔ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
	Α. ΛΟΝΤΟΥ 5
	Μισθωμένο

	14
	ΙΚΑ (είναι 2 κτίρια, ένα ιδιόκτητο και ένα ενοικιαζόμενο απέναντι ακριβώς)
	Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 19Α
	Ιδιόκτητο

	15
	ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
	ΘΕΤΙΔΟΣ
	

	16
	ΕΦΟΡΙΑ 
	ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 36
	Υπ. Οικονομικών

	17
	Παναγιωτοπούλειο
	ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΩΝ
	Ιδιόκτητο

	18
	ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ / Δ/ΝΣΗ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
	ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ 25
	Μισθωμένο

	20
	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
	ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 78
	Ιδιόκτητο

	21
	ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ / ΠΟΛΙΤ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
	Κ. ΦΑΝΕΛΗ 1
	Ιδιόκτητο

	22
	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ  ΑΙΓΙΟΥ
	ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ & ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
	Υπ. Πολιτισμού

	23
	ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ
	ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ 2
	Υπ. Πολιτισμού

	24
	ΓΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
	ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΕΥΘΥΜ. ΓΑΤΟΥ
	Ιδιόκτητο

	25
	Περούκιο
	ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΩΝ
	Ιδιόκτητο

	26
	ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ / ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ
	
	Ιδιόκτητο

	27
	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
	ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ & ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΩΝ
	Ιδιόκτητο

	28
	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
	Β. ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΡΩΜΑΝΙΟΛΗ
	Ιδιόκτητο

	29
	Τ.Ε.Ι.  ΑΙΓΙΟΥ
	
	Υπ.Παιδείας

	33
	1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
	Π. ΜΕΛΑ 6
	Υπ.Παιδείας

	34
	2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
	ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε΄2
	Υπ.Παιδείας

	38
	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
	ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 23
	Υπ.Παιδείας

	39
	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
	ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
	Υπ.Παιδείας

	40
	3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
	ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ 28
	Υπ.Παιδείας

	41
	4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
	ΜΠΟΥΦΑΛΟ
	Υπ.Παιδείας

	47
	10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
	ΠΑΡ. ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΟΣ 
	Υπ.Παιδείας

	48
	Μανούσιο
	ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΩΝ
	Ιδιόκτητο

	53
	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
	ΌΘΩΝΟΣ ΤΕΡΜΑ
	Υπ.Παιδείας

	54
	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
	ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ
	Ιδιόκτητο

	55
	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ
	
	Υπ.Υγείας

	56
	ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
	Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
	Ιδιόκτητο


Συνολικά στο ΜΑΝ Αιγίου συνδέονται σε πρώτη φάση 39 σημεία δημοσίου ενδιαφέροντος.

Περιγραφή των κόμβων και των διασυνδεόμενων σημείων:
	ΜΑΝ Αιγίου
	Κύριοι

Κόμβοι
	Κόμβοι

Διανομής
	Κόμβοι

Πρόσβασης
	Σύνολο σημείων που συνδέονται με ασύρματη ζεύξη

	
	1
	2
	5
	4


Οι κόμβοι του δικτύου είναι οι ακόλουθοι:
	Κωδικός Κόμβου
	Τύπος Κόμβου
	Α/Α Σημείου
	Διεύθυνση
	Χώρος Εγκατάστασης

	C1
	Κύριος
	Σ1
	Α. Λόντου 5
	Στο υπόγειο του κτιρίου

	D2
	Διανομής
	Σ2
	Ν. Πλαστήρα
	Στο υπόγειο του κτιρίου

	D25
	Διανομής
	Σ39
	Βασιλέως Κων/νου
	Στο υπόγειο του κτιρίου

	A1
	Πρόσβασης
	Σ1
	Α. Λόντου 5
	Στο υπόγειο του κτιρίου

	A2
	Πρόσβασης
	Σ2
	Ν. Πλαστήρα
	Στο υπόγειο του κτιρίου

	A39
	Πρόσβασης
	Σ39
	Βασιλέως Κων/νου
	Εξωτερικός χώρος στο προαύλιο του σχολείου

	A25
	Πρόσβασης
	Σ48
	Μελετοπούλων
	Στο υπόγειο του κτιρίου

	A47
	Πρόσβασης
	Σ47
	Παρ. Σελινούντος
	Εξωτερικός χώρος στο προαύλιο του σχολείου


Η λογική αναπαράσταση του ΜΑΝ στα 3 επίπεδα δικτύου (κύριο δίκτυο, δίκτυο διανομής και δίκτυο πρόσβασης)
Κύριο Δίκτυο. Το ΜΑΝ Αιγίου διαθέτει μόνο 1 κύριο κόμβο και συνεπώς δεν υπάρχει κύριο δίκτυο. Ο κύριος κόμβος φιλοξενείται στο Δημαρχείο (Ανδρέα Λόντου 6 – Σημείο 1), όπως αναλύεται παρακάτω.
Δίκτυο Διανομής. Το ΜΑΝ Αιγίου διαθέτει 2 κόμβους διανομείς που συνδέονται με 2 διαφορετικές διαδρομές με τον κύριο κόμβο. Οι κόμβοι διανομείς φιλοξενούνται στα ακόλουθα σημεία:
· D2: Δ.Ε.Π.Α.Α./ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 11 (Σημείο 2)

· D25: Περούκειο, Μητροπόλεως (Σημείο 25)

Ειδικότερα, ο κόμβος D2 συνδέεται στον C1 μέσω των διαδρομών

· Διαδρομή 1: D2 – Εισοδείων – Κανελοπούλου – Ρήγα Φεραίου – Κλεομένους Οικονόμου - Βασιλέως Κωνσταντίνου – Ανδρέα Λόντου – C1

· Διαδρομή 2: D2 – Εισοδείων – Μητροπόλεως - Ανδρέα Λόντου – C1

ο κόμβος D39 συνδέεται στον C1 μέσω των διαδρομών

· Διαδρομή 1: D25 - Μητροπόλεως – Ανδρέα Λόντου – C1

· Διαδρομή 2: D39 - Μητροπόλεως – Σολωμού –Βασιλέως Κωνσταντίνου Α. Λόντου – C1

Δίκτυο Πρόσβασης. Το ΜΑΝ Αιγίου διαθέτει 6 κόμβους πρόσβασης που συνδέονται με 1 κόμβο διανομής. Οι κόμβοι φιλοξενούνται στα ακόλουθα σημεία:

· Α1: Δημαρχείο, Α. Λόντου 5 (Σημείο 1)

· Α2: Δ.Ε.Π.Α.Α./ Πολιτιστικό Κέντρο, Αγίου Μελετίου 11 (Σημείο 2)

· Α39: 2ο Δημοτικό Σχολείο, Βασιλέως Κων/νου (Σημείο 39)

· Α25: Περούκιο, Μελετοπούλων (Σημείο 25)

· Α47: 10ο Δημοτικό Σχολείο, Παρ. Σελινούντος (Σημείο 47)

Ειδικότερα, ο κόμβος A1 συνδέεται στον ακόλουθο κόμβο διανομής:

· Α1 – Ανδρέα Λόντου - Βασιλέως Κωνσταντίνου – D25
ο κόμβος A2 συνδέεται στον ακόλουθο κόμβο διανομής:

· A2 – D2 (συστεγάζονται)

ο κόμβος A39 συνδέεται στον ακόλουθο κόμβο διανομής:

· A39 – D25 Β. Κωνσταντίνου – Σολωμού -Μητροπόλεως
ο κόμβος Α25 συνδέεται στον ακόλουθο κόμβο διανομής:

· A25 – D25 (συστεγάζονται)

ο κόμβος Π6 συνδέεται στον ακόλουθο κόμβο διανομής:

· A47: Κορίνθου – Κανελοπούλου – Εισοδείων – D2
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Εικόνα 1: Λογικό Διάγραμμα ΜΑΝ Αιγίου (διασύνδεση κόμβων)
Διασύνδεση Σημείων στο ΜΑΝ Αιγίου. Τα σημεία ενδιαφέροντος που θα συνδεθούν στο ΜΑΝ Αιγίου είναι καταχωρημένα στους κόμβους πρόσβασης ως ακολούθως
· A1: 1, 21, 3, 4, 13, 24, 12, 20

· A2: 2, 56, 14, 11, 38, 22
· A39: 39, 28, 10, 26 - 27, 9, 8, 40, 54,55

· A25: 25, 18, 23, 33, 34, 41, 48, 17
· A47: 15,16,47
Σημεία Ασύρματης Σύνδεσης

Παράλληλα, ορισμένα σημεία θα συνδεθούν μέσω ασύρματων συνδέσεων. Για το ΜΑΝ Αιγίου έχει σχεδιαστεί ώστε 2 σημεία να αποτελούν σημεία ασύρματων συνδέσεων προς πολλαπλά τερματικά σημεία. Ειδικότερα, οι ασύρματες συνδέσεις του ΜΑΝ Αιγίου είναι οι ακόλουθες:
· Σ55: 53
· Σ53: 29, 5, 7
Όλες οι ασύρματες ζεύξεις θα υλοποιηθούν με τεχνολογία 802.11g (χρήση της συχνότητας 2,4GHz).
Στοιχεία όδευσης

1.1. Χάρτης όδευσης
[image: image4.jpg]+
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1.2. Εκσκαφές

Θα γίνουν εκσκαφές με χάνδακες 2 τύπων: X1, και Χ3 σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Ο τύπος Χ1 αφορά τα περιμετρικά τμήματα του δικτύου όπου συνυπάρχουν σωληνώσεις για το κύριο δίκτυο, το δίκτυο διανομής, το δίκτυο πρόσβασης καθώς και τμήματα συνδέσεων προς τελικούς χρήστες, καθώς και τα τμήματα του δικτύου όπου συνυπάρχουν σωληνώσεις για το δίκτυο διανομής, το δίκτυο πρόσβασης καθώς και τμήματα συνδέσεων με τελικούς χρήστες.

Ο τύπος Χ3 αφορά τα τμήματα για την σύνδεση προς τελικούς χρήστες, από φρεάτιο του δικτύου πρόσβασης ή/και μεταξύ κτιρίων που ανήκουν σε κτιριακά συγκροτήματα υποστηριζόμενα από τον ίδιο κόμβο πρόσβασης.

Όσον αφορά το προβλεπόμενο ελάχιστο μήκος των εκσκαφών (το οποίο πρέπει να αυξηθεί με ένα συντελεστή ασφαλείας τουλάχιστον 10%) αυτό έχει ως εξής:

Το συνολικό ελάχιστο μήκος των εκσκαφών Χ1 για το βασικό δίκτυο προβλέπεται να είναι 3725m και έχει ως εξής:

	Σημείο1
	Σημείο2
	Εκτιμώμενη Χιλιομετρική Απόσταση

	Γωνία Κανελοπούλου & Ρήγα Φεραίου
	Σ2
	360

	Γωνία Ν. Πλαστήρα & Κανελοπούλου
	Γωνία Εισοδείων & Κλεομένους Οικονόμου
	550

	Γωνία Εισοδείων & Κλεομένους Οικονόμου
	Γωνία Μητροπόλεως & Α. Λόντου
	50

	Γωνία Μητροπόλεως & Α. Λόντου
	Γωνία Μητροπόλεως & Παναγιωτοπούλων
	100

	Γωνία Μητροπόλεως & Παναγιωτοπούλων
	Γωνία Μητροπόλεως & Σολωμού
	500

	Γωνία Μητροπόλεως & Σολωμού
	Πλατεία Δεξαμενής
	270

	Πλατεία Δεξαμενής
	Γωνία Β. Κωνσταντίνου & Κλ. Οικονόμου
	720

	Γωνία Β. Κωνσταντίνου & Κλ. Οικονόμου
	Γωνία Κλ. Οικονόμου & Ρήγα Φεραίου
	180

	Γωνία Κλ. Οικονόμου & Ρήγα Φεραίου
	Γωνία Κανελοπούλου & Ρήγα Φεραίου
	130

	Γωνία Β. Κωνσταντίνου & Α. Λόντου
	Γωνία Μητροπόλεως & Α. Λόντου
	275

	Γωνία Αγ. Ανδρέου & Κλ. Οικονόμου
	Γωνία Μεσσηνέζη & Μιχαλοπούλου
	120

	Γωνία Κανελοπούλου & Ρήγα Φεραίου
	 Δικαστήρια
	430

	Κορίνθου
	Προς Σ47
	40

	TOTAL
	3725 m


Το συνολικό ελάχιστο μήκος της εκσκαφής Χ3 προβλέπεται να είναι 2940m και έχει ως εξής:

	Ουρές από κόμβο:
	Προς σημεία:
	Εκτίμηση επιπλέον Εκσκαφής Χ3

	Γωνία Μητροπόλεως & Σολωμού
	(33,34,41)
	260

	Γωνία Βασιλέως Κωνσταντίνου & Μελετοπούλων
	(26,27,8,9)
	200

	Κορίνθου & Θέτιδος
	Δικαστήρια (Σ15)
	40

	Γωνία Εισοδείων & Πολυχρονιάδου
	(11)
	70

	Γωνία Εισοδείων & Κολοκοτρώνη
	(38)
	105

	Γωνία Α. Λόντου & Ανδρονοπούλου
	(21,3,4)
	220

	Γωνία Μητροπόλεως & Δεσποτοπούλων
	(18)
	140

	Γωνία Μητροπόλεως & Δεσποτοπούλων
	(23)
	50

	Γωνία Α. Λόντου & Γάτου
	(24)
	50

	Πλατεία Δεξαμενής
	Σ55
	1650 

	Γωνία Μητροπόλεως & Μελετοπούλων
	Σ48
	40

	Γωνία Μητροπόλεως & Παναγιωτοπούλων
	Σ13
	30

	Εκσκαφή από φρεάτια προς σημεία (πεζοδρόμιο)
	
	85

	TOTAL
	2940m


Το σύνολο των εκσκαφών (συνολικό μήκος χαντακιού δικτύου), όπως προκύπτει από τα παραπάνω, είναι τουλάχιστον 6665m.
1.3. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Γωνία Κανελοπούλου & Ρήγα Φεραίου - Σ2 

Το τμήμα αυτό της όδευσης συνδέει το σημείο Σ16 (Εφορία) και καταλήγει στην οδό Εισοδείων, όπου θα εγκατασταθεί ο κόμβος Δ1 και Π2 (διανομής/πρόσβασης). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την οδό Κανελοπούλου και δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη Το πλάτος της οδού είναι αυξημένο καθώς πρόκειται για κεντρικό δρόμο της πόλης του Αιγίου.

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Γωνία Κανελοπούλου & Ρήγα Φεραίου – Ν Πλαστήρα
	Στη Ζυγή πλευρά της οδού Κανελοπούλου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Γωνία Κανελοπούλου & Ρήγα Φεραίου & Κορίνθου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (μπροστά στο Κορίνθου 140)

	Κανελοπούλου 36 (μπροστά από Σ16) 
	Φρεάτιο τύπου Φ1-μικρό 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου, για την διασύνδεση του σημείου

	Γωνία Κανελοπούλου & Ν. Πλαστήρα
	Φρεάτιο τύπου Φ1 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Γωνία Κανελοπούλου & Ρήγα Φεραίου – Ν Πλαστήρα
	Δίκτυο Διανομής: 1*(Μ1/Κ2/72) (Διασύνδεση C1-D2)
Δίκτυο Πρόσβαση: Μ1/Κ2/36 (A47-D2)
Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ16)


1.4. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Ν. Πλαστήρα - Εισοδείων (από κανελοπούλου έως Κλεομένους Οικονόμου)
Το τμήμα αυτό της όδευσης συνδέει τα σημεία Σ2, Σ14, Σ56, Σ11 και καταλήγει στην οδό Κλεομένους Οικονόμου. Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει το σημείο Σ2 που αποτελεί χώρο συν-εγκατάστασης κόμβου πρόσβασης και κόμβου διανομής. Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την οδό Ν. Πλαστήρα που μετονομάζεται στη συνέχεια σε Εισοδείων και δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη Το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό.

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Ν. Πλαστήρα - Εισοδείων (από κανελοπούλου έως Κλεομένους Οικονόμου)
	Στη Μονή πλευρά της οδού Ν. Πλαστήρα 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Ν. Πλαστήρα (μπροστά από ΙΚΑ και πλαϊνή είσοδο Σ2)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Εισοδείων & Κολοκοτρώνη
	Φρεάτιο τύπου Φ1-μικρό 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου, για την διασύνδεση του σημείου Σ11

	Εισοδείων & Πολυχρονιάδου 
	Φρεάτιο τύπου Φ1-μικρό 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου, για την διασύνδεση του σημείου Σ11

	Γωνία Εισοδείων & Κλεομένους Οικονόμου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Ν. Πλαστήρα - Εισοδείων (από κανελοπούλου έως Κλεομένους Οικονόμου)
	Δίκτυο Διανομής: 1*(Μ1/Κ2/72) (Διασύνδεση D2-C1)

Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ14), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ56), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ11), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ22)


1.5. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Αγ. Ανδρέου μέχρι Σ22 
Το τμήμα αυτό της όδευσης συνδέει το σημείο Σ22 και διατρέχει την οδό Αγ. Ανδρέου. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό.

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Αγ. Ανδρέου (από Εισοδείων έως Μεσσηνέζη)
	Στη Ζυγή πλευρά της οδού Αγ. Ανδρέου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Μεσσηνέζη (Από Αγ. Ανδρέου έως Μιχαλοπούλου)
	Στη Ζυγή πλευρά της οδού Μεσσηνέζη 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Αρχαιολογικό Μουσείο (Σ22)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Αγ. Ανδρέου (από Εισοδείων έως Μεσσηνέζη)
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ2/4 (Διασύνδεση Σ22)


1.6. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Κλεομένους Οικονόμου (από Αγ. Ανδρέου έως Μητροπόλεως)
Το τμήμα αυτό της όδευσης την οδό Κλεομένους Οικονόμου από την Αγ. Ανδρέου έως την Μητροπόλεως και δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό.
Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Κλ. Οικονόμου (από Αγ. Ανδρέου έως Μητροπόλεως)
	Στη Ζυγή πλευρά της οδού Κλ. Οικονόμου, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Γωνία Κλ. Οικονόμου & Μητροπόλεως
	Φρεάτιο τύπου Φ1 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Κλ. Οικονόμου (από Αγ. Ανδρέου έως Μητροπόλεως)
	Δίκτυο Διανομής: 1*(Μ1/Κ2/72) (Διασύνδεση D2-C1)


1.7. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Μητροπόλεως (από Κλ. Οικονόμου έως Σολωμού)
Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την οδό Μητροπόλεως και δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό. Επίσης, πρόκειται για βασικό τμήμα του σχεδιαζόμενου ΜΑΝ. Τέλος, ο Δήμος Αιγίου πρόκειται να κάνει εκτεταμένο πρόγραμμα ανάπλασης στο δρόμο αυτό, οπότε για το τμήμα από την οδό Α. Λόντου έως την Παναγιωτοπούλων, μέρος των εκσκαφών δεν θα πραγματοποιηθούν και ενδεχομένως να καλυφθούν από το πρόγραμμα ανάπλασης.
Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Μητροπόλεως (από Κλ. Οικονόμου έως Σολωμού)
	Στη πλευρά του Σημείου Σ25 της οδού Μητροπόλεως 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Γωνία Μητροπόλεως και Α. Λόντου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (από την ανάπλαση)

	Γωνία Μητροπόλεως και Μεσσηνέζη
	Φρεάτιο τύπου Φ1 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (από την ανάπλαση)

	Γωνία Μητροπόλεως και Δεσποτοπούλου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία Μητροπόλεως και Μελετοπούλου (μπροστά από κόμβο διανομής D25)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία Μητροπόλεως και Σολωμού
	Φρεάτιο τύπου Φ1 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Μητροπόλεως (από Κλ. Οικονόμου έως Α. Λόντου)
	 Δίκτυο Διανομής: 1*(Μ1/Κ2/72) (Διασύνδεση D2-C1)

	Μητροπόλεως (Από Α. Λόντου έως Παναγιωτοπούλων)
	Δίκτυο Διανομής: 2*(Μ1/Κ2/72) (Διασύνδεση D25-C1)
Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ17)

	Μητροπόλεως (Από Παναγιωτοπούλων έως Δεσποτοπούλων)
	Δίκτυο Διανομής: 2*(Μ1/Κ2/72) (Διασύνδεση D25-C1)

Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ17), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ13)

	Μητροπόλεως (Από Παναγιωτοπούλων έως Μελετοπούλων)
	Δίκτυο Διανομής: 2*(Μ1/Κ2/72) (Διασύνδεση D25-C1)

Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ17), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ18), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ23), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ13)

	Μητροπόλεως (Από Μελετοπούλων έως Σολωμού)
	Δίκτυο Διανομής: 2*(Μ1/Κ2/72) (Διασύνδεση D25-C1)

Δίκτυο Πρόσβασης: Μ1/Κ2/48 (Διασύνδεση D25-A39)


1.8. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Μητροπόλεως (από Σολωμού έως Γρηγορίου Ε) και Γρηγορίου Ε
Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την οδό Μητροπόλεως στο τμήμα από τη Σολωμού έως την Γρηγορίου Ε, καθώς και την Γρηγορίου Ε από τη Μητροπόλεως έως την Π. Μελά και δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό. Επίσης, πρόκειται για τμήμα του σχεδιαζόμενου ΜΑΝ που μελλοντικά θα αναπτυχθεί περαιτέρω. 
Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Μητροπόλεως (από Σολωμού έως Γρηγορίου Ε) – Χ1 χάνδακας
	Στη Μονή πλευρά της οδού Μητροπόλεως 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γρηγορίου Ε (από Μητροπόλεως έως Π. Μελά) – Χ1 χάνδακας
	Στη Μονή πλευρά της οδού Μητροπόλεως 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Από Γρηγορίου Ε προς σημεία Σ34, Σ41 – Χ3 χάνδακας
	Στο δρόμο στην πλευρά των σχολείων


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Γωνία Μητροπόλεως & Γρηγορίου Ε
	Φρεάτιο τύπου Φ1 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία Γρηγορίου Ε και Π. Μελά
	Φρεάτιο τύπου Φ1 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Μπροστά από Σ34, Σ41
	Φρεάτιο τύπου Φ1 - μικρό 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Μητροπόλεως (από Σολωμού έως Γρηγορίου Ε) – Χ3 χάνδακας
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ41), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ34), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ33)

	Γρηγορίου Ε (Από Μητροπόλεως έως Π. Μελά) – Χ3 χάνδακας
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ41), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ34), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ33)

	Π. Μελά - Χ3 χάνδακας
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ41), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ34)


1.9. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Σολωμού (από Μητροπόλεως έως Πλατεία Δεξαμενής)
Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την οδό Σολωμού στο τμήμα από τη Μητροπόλεως έως την Πλατεία Δεξαμενής και δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό. Επίσης, πρόκειται για τμήμα του σχεδιαζόμενου ΜΑΝ που μελλοντικά θα αναπτυχθεί περαιτέρω. 
Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Σολωμού (από Μητροπόλεως έως Πλ. Δεξαμενής)
	Στη πλευρά της οδού Σολωμού που βρίσκεται η Αστυνομία, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Γωνία Σολωμού και Πλατεία Δεξαμενής
	Φρεάτιο τύπου Φ1 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Σολωμού (από Μητροπόλεως έως Πλατεία Δεξαμενής)
	Δίκτυο Διανομής: 2*(Μ1/Κ2/72) (Διασύνδεση D25-C1)
Δίκτυο Πρόσβαση: Μ1/Κ2/48 (Διασύνδεση D25-A39) 


1.10. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Γ. Κουτσοχέρα (από Πλατεία Δεξαμενής), Άγνωστη οδός, Δωδώνης, Στράβωνος, χάραξη νοσοκομείου
Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει τις οδούς Γ. Κουτσοχέρα (από πλατεία Δεξαμενής), Άγνωστη οδός, Δωδώνης, Στράβωνος, χάραξη νοσοκομείου και δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος των οδών κρίνεται ικανοποιητικό. Επίσης, πρόκειται για τμήμα του σχεδιαζόμενου ΜΑΝ που μελλοντικά ίσως να αναπτυχθεί περαιτέρω. 

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Γ. Κουτσοχέρα (από Πλατεία Δεξαμενής έως Άγνωστη οδός)
	Στη ζυγή πλευρά της οδού Γ. Κουτσοχέρα, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Άγνωστη Οδός (από Γ. Κουτσοχέρα έως Δωδώνης)
	Στη δεξιά πλευρά της οδού, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Δωδώνης (από Άγνωστη οδός έως Στράβωνος)
	Στη ζυγή πλευρά της οδού Δωδώνης, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Στράβωνος – χάραξη νοσοκομείου
	Στη δεξιά πλευρά της οδού, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Γωνία Πλατεία Δεξαμενής και Γρηγορίου Ε
	Φρεάτιο τύπου Φ1-μικρό 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία Πλατεία Δεξαμενής και Γ. Κουτσοχέρα
	Φρεάτιο τύπου Φ1-μικρό 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία Γ. Κουτσοχέρα και Αγ. Ιωάννου
	Φρεάτιο τύπου Φ1-μικρό 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία Γ. Κουτσοχέρα και Άγνωστη οδός
	Φρεάτιο τύπου Φ1-μικρό 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία Άγνωστη οδός και Δωδώνης
	Φρεάτιο τύπου Φ1-μικρό 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία Δωδώνης και Στράβωνος
	Φρεάτιο τύπου Φ1-μικρό 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Μπροστά από Σ40
	Φρεάτιο τύπου Φ1- μικρό 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Στροφή δρόμου προς γέφυρα
	Φρεάτιο τύπου Φ1-μικρό 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Πριν τη γέφυρα που η όδευση περνά από κάτω
	Φρεάτιο τύπου Φ1-μικρό 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Αμέσως μετά τη γέφυρα που η όδευση περνά από κάτω
	Φρεάτιο τύπου Φ1-μικρό 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Στροφή για νοσοκομείο
	Φρεάτιο τύπου Φ1-μικρό 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Μπροστά από Σ55
	Φρεάτιο τύπου Φ1-μικρό 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Γ. Κουτσοχέρα (από Πλατεία Δεξαμενής έως Άγνωστη οδός)
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ54), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ40), Μ2/Κ3/8 (Διασύνδεση Σ55)

	Άγνωστη Οδός (από Γ. Κουτσοχέρα έως Δωδώνης)
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ54), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ40), Μ2/Κ3/8 (Διασύνδεση Σ55)

	Δωδώνης (από Άγνωστη οδός έως Στράβωνος)
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ54), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ40), Μ2/Κ3/8 (Διασύνδεση Σ55)

	Στράβωνος – χάραξη νοσοκομείου
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/8 (Διασύνδεση Σ55)

	Στράβωνος (για σημεία Σ40, Σ54)
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ40), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ54)


1.11. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Βασιλέως Κωνσταντίνου (από Πλατεία Δεξαμενής έως Κλ. Οικονόμου)
Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου (από πλατεία Δεξαμενής έως Κλεομένους Οικονόμου) και δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος των οδών κρίνεται ικανοποιητικό. Επίσης, πρόκειται για βασικό τμήμα του σχεδιαζόμενου ΜΑΝ που μελλοντικά ίσως να αναπτυχθεί και περαιτέρω. 

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Βασιλέως Κωνσταντίνου (από πλατεία Δεξαμενής έως Κλεομένους Οικονόμου)
	Στη ζυγή πλευρά της οδού Β. Κωνσταντίνου, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Γωνία Β. Κωνσταντίνου και Ρωμανιόλη (μπροστά από Σ39)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Β. Κωνσταντίνου (μπροστά από σημείο Σ20)
	Φρεάτιο τύπου Φ1-μικρό 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία Β. Κωνσταντίνου και Α. Λόντου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία Β. Κωνσταντίνου και Κλ. Οικονόμου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Βασιλέως Κωνσταντίνου (από πλατεία Δεξαμενής έως Μελετοπούλων)
	Δίκτυο Διανομής: 2*(Μ1/Κ2/72) (Διασύνδεση D25-C1)
Δίκτυο Πρόσβασης: Μ1/Κ2/48 (Διασύνδεση D25-A39)

Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ10), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ28), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ20)

	Βασιλέως Κωνσταντίνου (από Μελετοπούλων έως Α. Λόντου)
	Δίκτυο Διανομής: 2*(Μ1/Κ2/72) (Διασύνδεση D25-C1)
Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ20)

	Βασιλέως Κωνσταντίνου (Α. Λόντου έως Κλ. Οικονόμου)
	Δίκτυο Διανομής: 2*(Μ1/Κ2/72) (Διασύνδεση D2-C1)


1.12. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Κλ. Οικονόμου (από Βασιλέως Κωνσταντίνου έως Ρήγα Φεραίου) και Ρήγα Φεραίου (από Κλ. Οικονόμου έως Κανελοπούλου)
Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την οδό Κλεομένους Οικονόμου (από Βασιλέως Κωνσταντίνου έως Ρήγα Φεραίου) και την οδό Ρήγα Φεραίου (από Κλ. Οικονόμου έως Κανελοπούλου) και δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος των οδών κρίνεται ικανοποιητικό. Επίσης, πρόκειται για βασικό τμήμα του σχεδιαζόμενου ΜΑΝ που μελλοντικά ίσως να αναπτυχθεί και περαιτέρω. Προσοχή πρέπει να δοθεί στην γωνία Κανελοπούλου – Κορίνθου – Ρήγα Φεραίου καις το φρεάτιο που τοποθετείται εκεί, καθώς εκεί τέμνονται 3 βασικοί οδοί της πόλης και επίσης μεγάλος μέρος ινών του ΜΑΝ διέρχεται από εκεί. 
Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Κλεομένους Οικονόμου (από Βασιλέως Κωνσταντίνου έως Ρήγα Φεραίου)
	Στη Μονή πλευρά της οδού Κλεομένους Οικονόμου, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Ρήγα Φεραίου (από Κλ. Οικονόμου έως Κανελοπούλου)
	Στη Ζυγή πλευρά της οδού Ρήγα Φεραίου, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Γωνία Κλεομένους Οικονόμου και Ρήγα Φεραίου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Κλεομένους Οικονόμου (από Βασιλέως Κωνσταντίνου έως Ρήγα Φεραίου)
	Δίκτυο Διανομής: 1*(Μ1/Κ2/72) (Διασύνδεση D2-C1)

	Ρήγα Φεραίου (από Κλ. Οικονόμου έως Κανελοπούλου)
	Δίκτυο Διανομής: 1*(Μ1/Κ2/72) (Διασύνδεση D2-C1)


1.13. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Κορίνθου (από Κανελοπούλου έως Δικαστήρια)
Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την οδό Κορίνθου (από κανελοπούλου έως τα Δικαστήρια) και δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος της οδού κρίνεται απόλυτα ικανοποιητικό. Επίσης, πρόκειται για βασικό τμήμα του σχεδιαζόμενου ΜΑΝ που μελλοντικά ίσως να αναπτυχθεί και περαιτέρω. Προσοχή πρέπει να δοθεί στα σημεία που η οδός διαθέτει φωτεινούς σηματοδότες για πιθανή διασταύρωση με καλώδια σε χαμηλό βάθος.
Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Κορίνθου (από κανελοπούλου έως  Θέτιδος) – Χ1 χάνδακας
	Στη Ζυγή πλευρά της οδού Κορίνθου, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Θέτιδος (από Κορίνθου έως είσοδο Δικαστηρίων) – Χ3 χάνδακας
	Στη πλευρά του δικαστικού Μεγάρου, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Γωνία Κορίνθου και Άγνωστος Δρόμος προς σημείο Σ47
	Φρεάτιο τύπου Φ1 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία Κορίνθου και Πάροδος Κορίνθου για σημεία Σ31, Σ57
	Φρεάτιο τύπου Φ1 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Κορίνθου 20 (στα φανάρια)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία Κορίνθου και Θέτιδος
	Φρεάτιο τύπου Φ1 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Μπροστά από σημείο Σ15
	Φρεάτιο τύπου Φ1- μικρό 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Κορίνθου (από κανελοπούλου έως  Θέτιδος) – Χ1 χάνδακας
	Δίκτυο Πρόσβασης: Μ1/Κ2/36 (Διασύνδεση D2-A47), 
Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ16), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ15), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ19)

	Θέτιδος (από Κορίνθου έως είσοδο Δικαστηρίων) – Χ3 χάνδακας
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/8 (Διασύνδεση Σ15)


1.14. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Άγνωστης οδού προς Σημείο Σ47

Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Άγνωστη οδό (από Κορίνθου έως το σημείο Σ47) και δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό. 

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Άγνωστη οδός (από Κορίνθου έως το σημείο Σ47)
	Στη Δεξιά πλευρά της οδού, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Μπροστά από σημείο Σ47
	Φρεάτιο τύπου Φ1 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Άγνωστη οδός (από Κορίνθου έως το σημείο Σ47)
	Δίκτυο Πρόσβασης: Μ1/Κ2/36 (Διασύνδεση D2-A47)

Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ16), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ15), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ19)


1.15. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Αν. Λόντου (από Β. Κωνσταντίνου έως Μητροπόλεως)

Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την πάροδο της Αν. Λόντου (από Β. Κωνσταντίνου έως την οδό Μητροπόλεως) και δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό. Επίσης, πρόκειται για βασικό τμήμα του σχεδιαζόμενου ΜΑΝ που μελλοντικά ίσως να αναπτυχθεί και περαιτέρω. Τέλος, ο Δήμος Αιγίου πρόκειται να κάνει εκτεταμένο πρόγραμμα ανάπλασης στο δρόμο αυτό, οπότε μέρος των εκσκαφών δεν θα πραγματοποιηθούν και ενδεχομένως να καλυφθούν από το πρόγραμμα ανάπλασης
Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Αν. Λόντου (από Β. Κωνσταντίνου έως το Μητροπόλεως)
	Στη Ζυγή πλευρά της οδού, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Γωνία Αν. Λόντου & Ανδρονοπούλου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία Αν. Λόντου & Γάτου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Μπροστά από σημείο Σ12
	Φρεάτιο τύπου Φ1-μικρό 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Αν. Λόντου (από Ανδρονοπούλου έως το Μητροπόλεως)
	Δίκτυο Διανομής: 1*(Μ1/Κ2/72) (Διασύνδεση D2-C1), 2*(Μ1/Κ2/72) (Διασύνδεση D25-C1) 

Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ24), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ12)

	Αν. Λόντου (από Β. Κωνσταντίνου έως το Ανδρονοπούλου)
	Δίκτυο Διανομής: 1*(Μ1/Κ2/72) (Διασύνδεση D2-C1), 2*(Μ1/Κ2/72) (Διασύνδεση D25-C1) 


1.16. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Ανδρονοπούλου, Αγ. Μελετίου, Επ. Τιμοθέου, Κ. Φανέλη 

Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την οδό Ανδρονοπούλου (από Αν. Λόντου έως Αγ. Μελετίου), την οδό Αγ. Μελετίου (από Ανδρονοπούλου έως Επ. Τιμοθέου), την οδό Επ. Τιμοθέου (από Αγ. Μελετίου έως το σημείο Σ4 – γωνία οδός Παναγιωτοπούλων) και την οδό Κ. Φανέλη (από Αγ. Μελετίου έως την είσοδο του σημείου Σ21) και δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος των οδών κρίνεται ικανοποιητικό. Επίσης, ο Δήμος Αιγίου πρόκειται να κάνει εκτεταμένο πρόγραμμα ανάπλασης στην οδό Ανδρονοπούλου, οπότε μέρος των εκσκαφών δεν θα πραγματοποιηθούν και ενδεχομένως να καλυφθούν από το πρόγραμμα ανάπλασης. Προσοχή πρέπει να δοθεί στην οδό Ανδρονοπούλου καθώς 20 μέτρα από την οδό Αν. Λόντου θα τοποθετηθεί μεγάλο φρεάτιο καθώς εκεί είναι η είσοδος του κύριου κόμβου και η εκσκαφή μέχρι εκεί θα γίνει με χάνδακα Χ1. Από το σημείο αυτό και πέρα, κατά μήκος όλης της άλλης όδευσης θα χρησιμοποιηθεί χάνδακας Χ3.
Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Ανδρονοπούλου (από Αν. Λόντου έως είσοδος κόμβου Κ1) – Χ1 χάνδακας
	Στη Ζυγή πλευρά της οδού, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Ανδρονοπούλου (από είσοδος κόμβου Κ1 έως Αγ. Μελετίου) – Χ3 χάνδακας
	Στη Ζυγή πλευρά της οδού, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Αγ. Μελετίου (από Ανδρονοπούλου έως Επ. Τιμοθέου) – Χ3 χάνδακας
	Στη Μονή πλευρά της οδού, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Επ. Τιμοθέου (από Αγ. Μελετίου έως το σημείο Σ4 – γωνία οδός Παναγιωτοπούλων) – Χ3 χάνδακας
	Στη Ζυγή πλευρά της οδού, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Κ. Φανέλη (από Αγ. Μελετίου έως την είσοδο του σημείου Σ21) – Χ3 χάνδακας
	Στη πλευρά του Κινηματογράφου, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Μπροστά στο σημείο Σ1 (είσοδος κύριου κόμβου Κ1)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία Ανδρονοπούλου & Αγ. Μελετίου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 - μικρό 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία Αγ. Μελετίου & Κ. Φανέλη
	Φρεάτιο τύπου Φ1-μικρό 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Μπροστά από σημείο Σ21 (οδός Κ. Φανέλη)
	Φρεάτιο τύπου Φ1-μικρό 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Μπροστά από σημείο Σ3 (οδός Κ. Φανέλη)
	Φρεάτιο τύπου Φ1-μικρό 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία Αγ. Μελετίου & Επ. Τιμοθέου
	Φρεάτιο τύπου Φ1-μικρό 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Μπροστά από σημείο Σ4 (οδός Επ. Τιμοθέου)
	Φρεάτιο τύπου Φ1-μικρό 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Ανδρονοπούλου (από Αν. Λόντου έως είσοδος κόμβου Κ1) -  Χ1 χάνδακας
	Δίκτυο Διανομής: 1*(Μ1/Κ2/72) (Διασύνδεση D2-C1), 2*(Μ1/Κ2/72) (Διασύνδεση D25-C1) 

Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ20), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ24), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ12), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ21), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ3), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ4)

	Ανδρονοπούλου (από είσοδος κόμβου Κ1 έως Αγ. Μελετίου) – Χ3 χάνδακας
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ21), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ3), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ4)

	Αγ. Μελετίου (από Ανδρονοπούλου έως Επ. Τιμοθέου) – Χ3 χάνδακας
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ21), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ3), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ4)

	Επ. Τιμοθέου (από Αγ. Μελετίου έως το σημείο Σ4 – γωνία οδός Παναγιωτοπούλων) – Χ3 χάνδακας
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ4)

	Κ. Φανέλη (από Αγ. Μελετίου έως την είσοδο του σημείου Σ21) – Χ3 χάνδακας
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ21) 


1.17. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης οδού Γάτου 

Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την οδό Γάτου (από Αν. Λόντου έως το σημείο Σ24) και δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό. Επίσης, ο Δήμος Αιγίου πρόκειται να κάνει εκτεταμένο πρόγραμμα ανάπλασης στην οδό Γάτου (πεζοδρόμηση), οπότε μέρος των εκσκαφών ενδεχομένως να καλυφθούν από το πρόγραμμα ανάπλασης (αν συμπέσουν χρονικά τα έργα).

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Γάτου (από Αν. Λόντου έως το σημείο Σ24)
	Στη Μονή πλευρά της οδού, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Μπροστά στο σημείο Σ24 
	Φρεάτιο τύπου Φ1 – μικρό (ή Φ2 – μικρό αν είναι πεζόδρομος) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Γάτου (από Αν. Λόντου έως το σημείο Σ24)
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ2/4 (Διασύνδεση Σ24),


1.18. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης οδού Μελετοπούλων (από Β. Κωνσταντίνου έως Ρήγα Φεραίου) και Ρήγα Φεραίου (από Μελετοπούλων έως σημείο Σ9)

Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την οδό Μελετοπούλων (από Β. Κωνσταντίνου έως Ρήγα Φεραίου) και την οδό Ρήγα Φεραίου (από Μελετοπούλων έως σημείο Σ9) και δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό. 

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Μελετοπούλων (από Β. Κωνσταντίνου έως Ρήγα Φεραίου)
	Στη Ζυγή πλευρά της οδού, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Ρήγα Φεραίου (από Μελετοπούλων έως σημείο Σ9)
	Στη Μονή πλευρά της οδού, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Μπροστά στο σημείο Σ10 
	Φρεάτιο τύπου Φ1 – μικρό 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Μπροστά στο σημείο Σ26 
	Φρεάτιο τύπου Φ1 – μικρό 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία Μελετοπούλων & Ρήγα Φεραίου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 – μικρό 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Απέναντι από σημείο Σ8
	Φρεάτιο τύπου Φ1 – μικρό 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Μπροστά στο σημείο Σ9 
	Φρεάτιο τύπου Φ1 – μικρό 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Μελετοπούλων (από Β. Κωνσταντίνου έως Ρήγα Φεραίου)
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ26), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ27), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ8), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ9)

	Ρήγα Φεραίου (από Μελετοπούλων έως σημείο Σ9)
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ8), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ9)


1.19. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης οδού Δεσποτοπούλων (από Μητροπόλεως έως Σημείο Σ18) και οδού Δεσποτοπούλων (από Μητροπόλεως έως Σημείο Σ23)

Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την οδό Δεσποτοπούλων πάνω και κάτω από την οδό Μητροπόλεως για τη διασύνδεση των σημείων Σ18 και Σ23 αντίστοιχα και δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό. 

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Δεσποτοπούλων (από Μητροπόλεως έως Σημείο Σ18)
	Στη Μονή πλευρά της οδού, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Δεσποτοπούλων (από Μητροπόλεως έως Σημείο Σ23)
	Στη Ζυγή πλευρά της οδού, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Γωνία Δεσποτοπούλων & Ανδρονοπούλου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 – μικρό 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Μπροστά στο σημείο Σ18 
	Φρεάτιο τύπου Φ1 – μικρό 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Μπροστά στο σημείο Σ23
	Φρεάτιο τύπου Φ1 – μικρό 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Δεσποτοπούλων (από Μητροπόλεως έως Σημείο Σ18)
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ18)

	Δεσποτοπούλων (από Μητροπόλεως έως Σημείο Σ23)
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ23)


1.20. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης οδού Πολυχρονιάδου (από Εισοδείων έως Σημείο Σ11)

Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την οδό Πολυχρονιάδου (από Εισοδείων έως Σημείο Σ11) και δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό. 

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Πολυχρονιάδου (από Εισοδείων έως Σημείο Σ11)
	Στη δεξιά πλευρά της οδού, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Μπροστά στο σημείο Σ11
	Φρεάτιο τύπου Φ1 – μικρό 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Πολυχρονιάδου (από Εισοδείων έως Σημείο Σ11)
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ11)


1.21. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης οδού Κολοκοτρώνη (από Εισοδείων έως Σημείο Σ38)

Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την οδό Κολοκοτρώνη (από Εισοδείων έως Σημείο Σ38) και δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό. 

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Κολοκοτρώνη (από Εισοδείων έως Σημείο Σ38)
	Στη πλευρά του Σχολείου (Σ38), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Μπροστά στο σημείο Σ38
	Φρεάτιο τύπου Φ1 – μικρό 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Κολοκοτρώνη (από Εισοδείων έως Σημείο Σ38)
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ38)


1.22. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης οδού Μελετοπούλων (από Μητροπόλεων έως Σημείο Σ48)

Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την οδό Μελετοπούλων (από Μητροπόλεων έως Σημείο Σ48) και δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό. 

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Μελετοπούλων (από Μητροπόλεων έως Σημείο Σ48)
	Στη πλευρά του σημείου Σ48, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Μπροστά στο σημείο Σ48
	Φρεάτιο τύπου Φ1 – μικρό 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Μελετοπούλων (από Μητροπόλεων έως Σημείο Σ48)
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ48)


1.23. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης οδού Παναγιωτοπούλων (από Μητροπόλεων έως Σημείο Σ13)

Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την οδό Παναγιωτοπούλων (από Μητροπόλεων έως Σημείο Σ13) και δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό. 

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Παναγιωτοπούλων (από Μητροπόλεων έως Σημείο Σ13)
	Στη πλευρά του σημείου Σ13, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Μπροστά στο σημείο Σ13
	Φρεάτιο τύπου Φ1 – μικρό 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Παναγιωτοπούλων (από Μητροπόλεων έως Σημείο Σ13)
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ48)


Σωληνώσεις/καλώδια
Για το κύριο δίκτυο, το δίκτυο διανομής και τις απευθείας συνδέσεις μεταξύ κόμβων διανομής, θα τοποθετηθούν τα εξής καλώδια, το καθένα εντός μίας μικροσωλήνωσης Μ1, ως εξής:

	ΑΠΟ FDF
	ΠΡΟΣ FDF
	ΣΩΛΗΝΩΣΗ
	OPC
	IFC

	C1
	D2 (Διαδρομή 1)
	M1
	1*(Κ2/72)
	

	C1
	D2 (Διαδρομή 2)
	M1
	1*(Κ2/72)
	

	C1
	D25 (Διαδρομή 1)
	M1
	2*(Κ2/72)
	

	C1
	D25 (Διαδρομή 2)
	M1
	2*(Κ2/72)
	

	C1
	A1
	
	
	36


Για το δίκτυο πρόσβασης θα τοποθετηθούν τα εξής:

	ΑΠΟ FDF
	ΠΡΟΣ FDF
	ΣΩΛΗΝΩΣΗ
	OPC
	IFC

	D2
	A2
	-
	- 
	36

	D2
	A47
	Μ1
	Κ2/36
	

	D25
	A25
	-
	
	48

	D25
	A39
	M1
	K2/48
	


Για τις συνδέσεις με τους τελικούς χρήστες θα τοποθετηθούν τα εξής:

	ΑΠΟ FDF
	προς FDF
	ΣΩΛΗΝΩΣΗ
	OPC
	IFC

	Α1
	Σ1
	-
	-
	12

	
	Σ21
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ3
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ4
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ24
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ12
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ20
	Μ2
	Κ3/4
	

	A2
	Σ2
	-
	-
	12

	
	Σ56
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ14
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ11
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ38
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ22
	Μ2
	Κ3/4
	

	A39
	Σ39
	-
	-
	8

	
	Σ28
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ10
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ26-Σ27
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ9
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ8
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ40
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ54
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ55
	Μ2
	Κ3/8
	

	A25
	Σ25
	-
	-
	12

	
	Σ13
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ18
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ23
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ33
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ34
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ41
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ48
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ17
	Μ2
	Κ3/4
	

	A47
	Σ47
	-
	-
	12

	
	Σ15
	Μ2
	Κ3/8
	

	
	Σ16
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ19
	Μ2
	Κ3/4
	


Εξειδίκευση σχετικά με την σύνδεση κάθε κόμβου και κάθε συμμετέχοντος σημείου
1.24. Εξειδίκευση κύριου κόμβου C1 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFc min) = 12
· Min Splices (Sc min) = 2*(1*72)+2*(2*72) +1*36=468
· Min Terminations (Tc min) = 40*12=480
· Min PigTails (Pc min) = 40*12=480
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί (τύπος, χωρητικότητα)
Στον κόμβο θα εγκατασταθεί(ουν) Ethernet μεταγωγείς (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες που θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τους κόμβους πρόσβασης όπως και με τους φορείς που έχουν πάρει αφιερωμένη οπτική ίνα.
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού
O κύριος κόμβος C1 θα εγκατασταθεί στο Δημαρχείο του Αιγίου. Για την εγκατάσταση του κύριου κόμβου C1 (καθώς και του συστεγαζόμενου κόμβου πρόσβασης) έχει παραχωρηθεί χώρος στο υπόγειο του κτηρίου προς της πλευρά της οδού Κ. Φανέλη. Ο χώρος είναι αρκετά μεγάλος και ένα μέρος αυτού θα διαμορφωθεί ώστε να φιλοξενήσει τον εξοπλισμό του ΜΑΝ Αιγίου. Τέλος, κρίνεται ικανοποιητικός και καλύπτει τις σχετικές απαιτήσεις για εγκατάσταση εξοπλισμού, κλιματισμού, εξοπλισμού ασφαλείας κλπ.
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Εικόνα 2: Χώρος εγκατάστασης κόμβου C1
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου C1 με το δίκτυο θα γίνει από την πλευρά της οδού Αδρονοπούλου, κάθετη οδό στην κύρια είσοδο του Δημαρχείου μέσω φρεατίου το οποίο θα δημιουργηθεί στην γωνία Α. Λόντου και Ανδρονοπούλου.
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Εικόνα 3: Σημείο Διασύνδεσης κόμβου C1 με το δίκτυο
1.25. Εξειδίκευση κόμβου διανομής D2
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

•
Min Splices (Sd min) = 2*36+2*(1*72) = 216
•
Min Terminations (Td min) = 20*12=240
•
Min PigTails (Pd min) = 20*12=240
•
Min XC PatchCords (Xd min) = 120
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

O κόμβος διανομής D2 θα εγκατασταθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο (ΔΕΠΑΑ) του Δήμου Αιγίου (πρώην νοσοκομείο που διαμορφώθηκε και ανακαινίστηκε) και συστεγάζεται με τον κόμβο πρόσβασης A2. Έχει βρεθεί και παραχωρηθεί χώρος στο υπόγειο του κτηρίου (Εικόνα 2) που κρίνεται ικανοποιητικός και καλύπτει τις σχετικές απαιτήσεις για εγκατάσταση εξοπλισμού, κλιματισμού, εξοπλισμού ασφαλείας κλπ.
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Εικόνα 4: Χώρος εγκατάστασης κόμβου D2
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου D2 με το δίκτυο θα γίνει από την πλευρά της οδού Ν. Πλαστήρα, μέσω εκσκαφής στον προαύλιο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου. Η διασύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου το οποίο θα δημιουργηθεί στην Ν. Πλαστήρα.
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Εικόνα 5: Είσοδος ινών στο χώρο μέσω του παραθύρου (το κτίριο είναι νεοκλασικό)
1.26. Εξειδίκευση κόμβου διανομής D25
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min Splices (Sd min) = 2*48+2*(2*72) = 384
· Min Terminations (Td min) = 36*12=432
· Min PigTails (Pd min) = 36*12=432
· Min XC PatchCords (Xd min) = 216
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

O κόμβος διανομής D25 θα εγκατασταθεί στο Περούκιο ίδρυμα του Δήμου Αιγίου (κληροδότημα στο Δήμο Αιγίου) και συστεγάζεται με τον κόμβο πρόσβασης Α25. Έχει εντοπιστεί και παραχωρηθεί χώρος στο υπόγειο του κτιρίου προκειμένου να εγκατασταθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου D25 με το δίκτυο θα γίνει από την πλευρά της οδού Μητροπόλεως μέσω του φρεατίου το οποίο θα δημιουργηθεί μπροστά ακριβώς από τον κόμβο.

1.27. Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης A1 
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (Fa min) = 12
· Min Splices (Sa min) = 6*4+1*12+1*36=72
· Min Terminations (Ta min) = 10*12=120
· Min PigTails (Pa min) = 10*12=120
· Min XC PatchCords (Xa min) = 60
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί (τύπος, χωρητικότητα)
Στον κόμβο θα εγκατασταθεί 1 Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 4 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου και χρήστες με μεγάλες απαιτήσεις σε ταχύτητα, και οι υπόλοιπες οπτικές FastEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τα συνδεόμενα σημεία (χρήστες).

Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον ενεργό εξοπλισμό

Στον κόμβο πρόσβαση A1 συνδέονται οι παρακάτω χρήστες:
	Χρήστης
	Τύπος σύνδεσης

	Σ1
	1Gbps

	Σ21
	100Mbps

	Σ3
	100Mbps

	Σ4
	100Mbps

	Σ24
	1Gbps

	Σ12
	100Mbps

	Σ20
	100Mbps


Πίνακας 1: ταχύτητα σύνδεσης στον κόμβο A1
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού
O κόμβος πρόσβασης A1 θα εγκατασταθεί στο Δημαρχείο του Αιγίου. Για την εγκατάσταση του κόμβου A1 (καθώς και του συστεγαζόμενου κύριου κόμβου C1) έχει παραχωρηθεί χώρος στο υπόγειο του κτηρίου προς της πλευρά της οδού Κ. Φανέλη. Ο χώρος είναι αρκετά μεγάλος και ένα μέρος αυτού θα διαμορφωθεί ώστε να φιλοξενήσει τον εξοπλισμό του ΜΑΝ Αιγίου. Τέλος, κρίνεται ικανοποιητικός και καλύπτει τις σχετικές απαιτήσεις για εγκατάσταση εξοπλισμού, κλιματισμού, εξοπλισμού ασφαλείας κλπ.
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Εικόνα 6: Χώρος εγκατάστασης κόμβου πρόσβασης A1
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου A1 με το δίκτυο θα γίνει εσωτερικά με τον κύριο κόμβο.
1.28. Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης A2 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (Fa min) = 12
· Min Splices (Sa min) = 5*4+1*12+1*36 = 68
· Min Terminations (Ta min) = 8*12=96
· Min PigTails (Pa min) = 8*12=96
· Min XC PatchCords (Xa min) = 48
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί (τύπος, χωρητικότητα)
Στον κόμβο θα εγκατασταθεί 1 Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 4 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου και χρήστες με μεγάλες απαιτήσεις σε ταχύτητα, και οι υπόλοιπες οπτικές FastEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τα συνδεόμενα σημεία (χρήστες).

Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον ενεργό εξοπλισμό

Στον κόμβο πρόσβαση A2 συνδέονται οι παρακάτω χρήστες:
	Χρήστης
	Τύπος σύνδεσης

	Σ2
	1Gbps

	Σ56
	100Mbps

	Σ14
	100Mbps

	Σ11
	100Mbps

	Σ38
	100Mbps

	Σ22
	100Mbps


Πίνακας 2: ταχύτητα σύνδεσης στον κόμβο Π2
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού
O κόμβος πρόσβασης A2 θα εγκατασταθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο (ΔΕΠΑΑ) του Αιγίου (πρώην νοσοκομείο που διαμορφώθηκε και ανακαινίστηκε). Για την εγκατάσταση του κόμβου A2 (καθώς και του συστεγαζόμενου κόμβου διανομής D2) έχει βρεθεί και παραχωρηθεί χώρος στο υπόγειο του κτηρίου που κρίνεται ικανοποιητικός και καλύπτει τις σχετικές απαιτήσεις για εγκατάσταση εξοπλισμού, κλιματισμού, εξοπλισμού ασφαλείας κλπ
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Εικόνα 7: Χώρος εγκατάστασης κόμβου πρόσβασης A2
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου A2 με το δίκτυο θα γίνει εσωτερικά στον συστεγαζόμενο κόμβο διανομής.
1.29. Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης A39 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (Fa min) = 12
· Min Splices (Sa min) = 7*4+2*8+1*48 = 92
· Min Terminations (Ta min) = 10*12=120
· Min PigTails (Pa min) = 10*12=120
· Min XC PatchCords (Xa min) = 60
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί (τύπος, χωρητικότητα)
Στον κόμβο θα εγκατασταθεί 1 Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 4 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου και χρήστες με μεγάλες απαιτήσεις σε ταχύτητα, και οι υπόλοιπες οπτικές FastEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τα συνδεόμενα σημεία (χρήστες).

Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον ενεργό εξοπλισμό

Στον κόμβο πρόσβαση A39 συνδέονται οι παρακάτω χρήστες:
	Χρήστης
	Τύπος σύνδεσης

	Σ39
	100Mbps

	Σ28
	100Mbps

	Σ10
	100Mbps

	Σ26-Σ27
	100Mbps

	Σ9
	100Mbps

	Σ8
	100Mbps

	Σ40
	100Mbps

	Σ54
	100Mbps

	Σ55
	Ίνα (dark fiber)


Πίνακας 3: ταχύτητα σύνδεσης στον κόμβο A39
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού
O κόμβος πρόσβασης A39 θα εγκατασταθεί στο 2ο Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Αιγίου (σημείο Σ39). Έχει εντοπιστεί και παραχωρηθεί χώρος στο προαύλιο του σχολείου προκειμένου να εγκατασταθεί ισοθερμικός οικίσκος για την εγκατάσταση του κόμβου.
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Εικόνα 8: Χώρος εγκατάστασης κόμβου πρόσβασης A39
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου A39 με το δίκτυο θα γίνει από την πλευρά της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου μέσω του φρεατίου το οποίο θα δημιουργηθεί μπροστά ακριβώς από τον κόμβο.
1.30. Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης A25 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (Fa min) = 12
· Min Splices (Sa min) = 8*4+1*12+1*48=92
· Min Terminations (Ta min) = 10*12=120
· Min PigTails (Pa min) = 10*12=120
· Min XC PatchCords (Xa min) = 60
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί (τύπος, χωρητικότητα)
Στον κόμβο θα εγκατασταθεί 1 Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 4 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου και χρήστες με μεγάλες απαιτήσεις σε ταχύτητα, και οι υπόλοιπες οπτικές FastEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τα συνδεόμενα σημεία (χρήστες).

Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον ενεργό εξοπλισμό

Στον κόμβο πρόσβαση A25 συνδέονται οι παρακάτω χρήστες:
	Χρήστης
	Τύπος σύνδεσης

	Σ18
	100Mbps

	Σ23
	100Mbps

	Σ33
	100Mbps

	Σ34
	100Mbps

	Σ41
	100Mbps

	Σ48
	100Mbps

	Σ25
	1Gbps

	Σ17
	100Mbps

	Σ13
	100Mbps


Πίνακας 4: ταχύτητα σύνδεσης στον κόμβο Α25
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού
O κόμβος πρόσβασης A25 θα εγκατασταθεί στο Περούκιο ίδρυμα του Δήμου Αιγίου (κληροδότημα στο Δήμο Αιγίου) και συστεγάζεται με τον κόμβο διανομής D25. Έχει εντοπιστεί και παραχωρηθεί χώρος στο υπόγειο του κτιρίου προκειμένου να εγκατασταθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου A25 με το δίκτυο θα γίνει εσωτερικά με τον συστεγαζόμενο κόμβο διανομής.

1.31. Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης A47 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (Fc min) = 12
· Min Splices (Sc min) = 2*4+1*8+1*12+1*36=64
· Min Terminations (Tc min) = 8*12=96
· Min PigTails (Pc min) = 8*12=96
· Min XC PatchCords (Xc min) = 48
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί (τύπος, χωρητικότητα)
Στον κόμβο θα εγκατασταθεί 1 Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 4 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου και χρήστες με μεγάλες απαιτήσεις σε ταχύτητα, και οι υπόλοιπες οπτικές FastEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τα συνδεόμενα σημεία (χρήστες).

Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον ενεργό εξοπλισμό

Στον κόμβο πρόσβαση Π6 συνδέονται οι παρακάτω χρήστες:
	Χρήστης
	Τύπος σύνδεσης

	Σ15
	Ίνα (dark fiber)

	Σ16
	100Mbps

	Σ47
	100Mbps


Πίνακας 5: ταχύτητα σύνδεσης στον κόμβο A47
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού
O κόμβος πρόσβασης A47 θα εγκατασταθεί στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου. Έχει εντοπιστεί και παραχωρηθεί χώρος στο προαύλιο του σχολείου προκειμένου να εγκατασταθεί ισοθερμικός οικίσκος που θα φιλοξενήσει τον κόμβο.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου A47 με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου το οποίο θα δημιουργηθεί στην είσοδο του σχολείου, μπροστά από τον κόμβο.

1.32. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ1 
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 12
· Min Splices (Su min) = 12
· Min Terminations (Tu min) = 12
· Min PigTails (Pu min) = 12

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μεταγωγέας με οπτική θύρα SFP based για διασύνδεση με τα δίκτυο και τουλάχιστον 12 θύρες χαλκού. Η σύνδεση του σημείου θα γίνει μέσω του κόμβου πρόσβασης A1.
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 1 Gbps.

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο 

Το σημείο Σ1 αποτελεί χώρο εγκατάστασης του κόμβου πρόσβασης A1 και συνεπώς η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει απευθείας στον κόμβο. Η κατάληξη της ίνας και του ενεργού εξοπλισμού θα γίνει σε χώρο εντός του σημείου Σ1
1.33. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ2 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 12

· Min Splices (Su min) = 12

· Min Terminations (Tu min) = 12

· Min PigTails (Pu min) = 12
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μεταγωγέας με οπτική θύρα SFP based για διασύνδεση με τα δίκτυο και τουλάχιστον 12 θύρες χαλκού. Η σύνδεση του σημείου θα γίνει μέσω του κόμβου πρόσβασης A2.
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο Σ2 αποτελεί χώρο εγκατάστασης του κόμβου πρόσβασης A2 και συνεπώς η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει απευθείας στον κόμβο. Η κατάληξη της ίνας και του ενεργού εξοπλισμού θα γίνει σε χώρο εντός του σημείου Σ2
1.34. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ3 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A1 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου μπροστά από το σημείο Σ3 και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψη του κτηρίου προς τον δρόμο. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης A1.
1.35. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ4 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4
· Min PigTails (Pu min) = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A1 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου μπροστά από το σημείο Σ4 (επί της οδού Επ. Τιμοθέου) και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψη του κτηρίου προς τον δρόμο. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης A1.
1.36. Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου ΑΣ5

Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του ενεργού εξοπλισμού. Επίσης, θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου.
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού
Ο εξοπλισμός της κεραίας θα εγκατασταθεί στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου και ο μεταγωγέας εντός του κτιρίου 
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο διασυνδέεται με το δίκτυο μέσω της ασύρματης βάσης ΑΒ53
1.37. Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου Σ7 

Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του ενεργού εξοπλισμού. Επίσης, θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού
Ο εξοπλισμός της κεραίας θα εγκατασταθεί στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου και ο μεταγωγέας εντός του κτιρίου 
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο διασυνδέεται με το δίκτυο μέσω της ασύρματης βάσης ΑΒ53
1.38. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ8 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4
· Min PigTails (Pu min) = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A39 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου στην Ρήγα Φεραίου μπροστά από το σημείο Σ8 και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψη του κτηρίου προς την Ρήγα Φεραίου. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης A39.
1.39. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ9 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4
· Min PigTails (Pu min) = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A39 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου στην Ρήγα Φεραίου μπροστά από το σημείο Σ9 και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψη του κτηρίου προς την Ρήγα Φεραίου. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης A39.
1.40. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ10 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4
· Min PigTails (Pu min) = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A39 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου στην Μελετοπούλων μπροστά από στο σημείο Σ10 και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψη του κτηρίου προς την Μελετοπούλων. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης A39.
1.41. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ11 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4
· Min PigTails (Pu min) = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A2 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου στην Αριστείδου μπροστά από το σημείο Σ11 και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψη του κτηρίου προς την Αριστείδου (δίπλα από την κύρια είσοδο). Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης A2.

1.42. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ12 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4
· Min PigTails (Pu min) = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A1 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου μπροστά από το σημείο Σ12 και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψη του κτηρίου προς τον δρόμο. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης A1.
1.43. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ13 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4
· Min PigTails (Pu min) = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A25 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου στην Ανδρονόπουλου και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψη του κτηρίου προς την Πετροπούλου. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης A25.
1.44. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ14 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4
· Min PigTails (Pu min) = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A2 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps. 
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου μπροστά από τα σημεία Σ2, Σ14 και τo σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψη του κτηρίου προς την Εισοδείων. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης A2.

1.45. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ15 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 8
· Min Splices (Su min) = 8
· Min Terminations (Tu min) = 8
· Min PigTails (Pu min) = 8
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μεταγωγέας με οπτική θύρα SFP based για διασύνδεση με τα δίκτυο και τουλάχιστον 12 θύρες χαλκού. Η σύνδεση του σημείου θα γίνει μέσω του κόμβου πρόσβασης A47.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με οπτική ίνα (dark fiber).
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου μπροστά από σημείο Σ15 και το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης A47. Tο σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψη του κτηρίου. Η κατάληξη της ίνας (IFC) και του ενεργού εξοπλισμού θα γίνει σε χώρο εντός του σημείου Σ15. Επίσης, εντός του Σ15 θα καταλήξουν και άλλες 4 ίνες που θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά κίνησης από την ασύρματη βάση που φιλοξενείται στο σημείο.
1.46. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ16 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4
· Min PigTails (Pu min) = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A47 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου μπροστά από σημείο Σ16 επί της Κανελοπούλου και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψη του κτηρίου προς την Κανελοπούλου. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης A47.

1.47. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ17 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4
· Min PigTails (Pu min) = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A25 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου στην γωνία Μητροπόλεως και Μεσσηνέζη και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψη του κτηρίου (επί της Μητροπόλεως). Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης A25.

1.48. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ18 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4
· Min PigTails (Pu min) = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Α25 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου μπροστά από το σημείο Σ18 επί της Δεσποτοπούλων και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψη του κτηρίου προς την Δεσποτοπούλων. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α25.
1.49. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ20 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4
· Min PigTails (Pu min) = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A1 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου μπροστά από το σημείο Σ20 επί της Βασ. Κωνσταντίνου και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψη του κτηρίου προς τον δρόμο. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης A1.
1.50. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ21 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4
· Min PigTails (Pu min) = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A1 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου μπροστά από το σημείο Σ21 και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψη του κτηρίου προς τον δρόμο. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης A1.
1.51. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ22 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4
· Min Terminations (Tu min) = 4
· Min PigTails (Pu min) = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A22 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου μπροστά από το σημείο Σ22 και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψη του κτηρίου προς τον δρόμο. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης A2.
1.52. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ23 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4
· Min PigTails (Pu min) = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Α25 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου μπροστά από το σημείο Σ23 επί της Δεσποτοπούλων και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψη του κτηρίου προς την Δεσποτοπούλων. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α25.

1.53. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ24 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4
· Min PigTails (Pu min) = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Επειδή το κτίριο αυτό είναι υπό ανακαίνιση, δεν θα τοποθετηθεί ενεργός εξοπλισμός. Το κτίριο έχει προβλεφθεί να συνδεθεί σε ταχύτητα 1Gbps.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου μπροστά από σημείο Σ24 και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψη του κτηρίου προς τον δρόμο (δίπλα στην είσοδο). Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης A1.
1.54. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ25 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 12
· Min Splices (Su min) = 12
· Min Terminations (Tu min) = 12
· Min PigTails (Pu min) = 12
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A25 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο Σ25 αποτελεί χώρο εγκατάστασης του κόμβου πρόσβασης A25 και συνεπώς η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει απευθείας στον κόμβο. Η κατάληξη της ίνας και του ενεργού εξοπλισμού θα γίνει σε χώρο εντός του σημείου Σ25
1.55. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ26 – Σ27 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4
· Min PigTails (Pu min) = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A39 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου στην Μελετοπούλων μπροστά από στο σημείο Σ26-Σ27 και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψη του κτηρίου προς την Μελετοπούλων. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης A39.

1.56. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ28 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4
· Min PigTails (Pu min) = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A39 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου στην γωνία Βασ. Κωνσταντίνου και Ρωμανιώλη (απέναντι από κόμβο πρόσβασης A39) και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψη του κτηρίου προς την Βασ. Κωνσταντίνου. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης A39.
1.57. Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου Σ29 

Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του ενεργού εξοπλισμού. Επίσης, θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού
Ο εξοπλισμός της κεραίας θα εγκατασταθεί στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου και ο μεταγωγέας εντός του κτιρίου 
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο διασυνδέεται με το δίκτυο μέσω της ασύρματης βάσης ΑΒ53. 
1.58. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ33 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4
· Min PigTails (Pu min) = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Α25 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου στην γωνία Παύλου Μελά και Γρηγορίου Ε και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψη του κτηρίου προς την Γρηγορίου Ε. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α25.
1.59. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ34 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4
· Min PigTails (Pu min) = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Α25 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου μπροστά από το Σ34 και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψη του κτηρίου. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α25.
1.60. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ38 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4
· Min PigTails (Pu min) = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Α2 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου μπροστά από το σημείο Σ38 (οδός Κολοκοτρώνη) και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψη του κτηρίου προς τον δρόμο. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α2.
1.61. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ39 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 8
· Min Splices (Su min) = 8
· Min Terminations (Tu min) = 8
· Min PigTails (Pu min) = 8
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Α39 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Στο σημείο Σ39 στεγάζονται ο εξωτερικός κόμβος Α39 (πρόσβασης). Το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψη του κτηρίου.
1.62. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ40 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4
· Min PigTails (Pu min) = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Α39 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου μπροστά από σημείο Σ40 επί της Δωδώνης και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψη του κτηρίου προς την Στράβωνος. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α39.
1.63. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ41 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4
· Min PigTails (Pu min) = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Α25 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου μπροστά από το Σ34 και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψη του κτηρίου. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α25.

1.64. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ47 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 12
· Min Splices (Su min) = 12
· Min Terminations (Tu min) = 12
· Min PigTails (Pu min) = 12
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A47 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Στο σημείο Σ47 στεγάζονται ο εξωτερικός κόμβος Α47 (πρόσβασης). Το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης και τερματισμού των ινών θα τοποθετηθεί στην πρόσοψη του κτηρίου.
1.65. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ48

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4
· Min Terminations (Tu min) = 4
· Min PigTails (Pu min) = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Α25 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου μπροστά από το Σ48 και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης και τερματισμού ινών θα τοποθετηθεί στην πρόσοψη του κτηρίου. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α25.
1.66. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ54 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4
· Min PigTails (Pu min) = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Α39 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου μπροστά από σημείο Σ40 και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλληση θα τοποθετηθεί στην πίσω είσοδο του κτηρίου(επί της οδού Στράβωνος). Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α39.

1.67. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ55 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 8
· Min Splices (Su min) = 8
· Min Terminations (Tu min) = 8
· Min PigTails (Pu min) = 8
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μεταγωγέας με οπτική θύρα SFP based για διασύνδεση με τα δίκτυο και τουλάχιστον 12 θύρες χαλκού. Η σύνδεση του σημείου θα γίνει μέσω του κόμβου πρόσβασης A39.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με οπτική ίνα (dark fiber).
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου μπροστά από σημείο Σ55. Το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης και τερματισμού ινών θα τοποθετηθεί στην πρόσοψη του κτηρίου.  Οι ίνες (IFC καλώδιο) θα τερματιστεί εντός του νοσοκομείου (σε σημείο που θα υποδείξει το Νοσοκομείο). Η όδευση της θα γίνει από την κύρια είσοδο του προαυλίου. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α39. Επίσης, εντός του Σ55 θα καταλήξουν και άλλες 4 ίνες που θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά κίνησης από την ασύρματη βάση που φιλοξενείται στο σημείο.
1.68. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ56 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4
· Min PigTails (Pu min) = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Α2 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο θα διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου στην οδό Ν. Πλαστήρα (μπροστά από σημεία Σ2, Σ14) και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψη του κτηρίου (επί της Ν. Πλαστήρα). Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α2.
1.69. Εξειδίκευση ασύρματης βάσης ΑΒ53 (στο σημείο Σ53)

Αναφορά σημείων που θα καλύπτονται από την ασύρματη ζεύξη
Στην ασύρματη βάση ΑΒ53 (Σ53) συνδέονται τα σημεία Σ5, Σ7, Σ29. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί πως η σύνδεση του σημείου Σ5 θα γίνει πάνω από θάλασσα.
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού
Η ασύρματη βάση AΒ53 θα εγκατασταθεί στο κτήριο του Δημοτικού Σταδίου Αιγίου. Έχει παραχωρηθεί χώρος στην ταράτσα του κτηρίου για εγκατάσταση κεραιών και εξοπλισμού. Ο χώρος που έχει παραχωρηθεί κρίνεται ικανοποιητικός και καλύπτει τις σχετικές απαιτήσεις για εγκατάσταση εξοπλισμού, εξοπλισμού ασφαλείας κλπ. 
Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικά κιβώτια για στέγαση του ενεργού εξοπλισμού και τερματισμό του ζεύγους οπτικών καλωδίων (patch-cords). Επίσης, θα εγκατασταθούν 2 ασύρματες γέφυρες (wireless bridge) και ένας μεταγωγέας ασύρματων χρηστών .
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου ΑΒ53 με το δίκτυο θα γίνει μέσω της ασύρματης ζεύξης του Σ53 με στην Ασύρματη Βάση ΑΒ55.
1.70. Εξειδίκευση ασύρματης βάσης ΑΒ55 (στο σημείο Σ55)

Αναφορά σημείων που θα καλύπτονται από την ασύρματη ζεύξη
Στην ασύρματη βάση ΑΒ55 (Σ55) συνδέεται το σημείο Σ53
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού
Η ασύρματη βάση AΒ55 θα εγκατασταθεί στο κτήριο του Νοσοκομείου Αιγίου. Έχει παραχωρηθεί χώρος στην ταράτσα του κτηρίου για εγκατάσταση κεραιών και εξοπλισμού. Ο χώρος που έχει παραχωρηθεί κρίνεται ικανοποιητικός και καλύπτει τις σχετικές απαιτήσεις για εγκατάσταση εξοπλισμού, κλιματισμού, εξοπλισμού ασφαλείας κλπ.
Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-multipoint) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του ενεργού εξοπλισμού και τερματισμό του ζεύγους οπτικών καλωδίων (patch-cords). 

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου ΑΒ55 με το δίκτυο θα γίνει μέσω του επιπλέον ζεύγους οπτικής ίνας που θα καταλήγει στο σημείο Σ55 από την πλευρά της κύριας εισόδου του Νοσοκομείου μέσω του φρεατίου το οποίο θα δημιουργηθεί ακριβώς μπροστά από το σημείο Σ55.

Περιγραφή σημείων που προβλέπονται για μελλοντική επέκταση
Τα Σημεία που πρόκειται μελλοντικά να εισαχθούν στο ΜΑΝ της Πάτρας είναι τα ακόλουθα:

· Σ24: Γάτειο Πολιτιστικό Κέντρο» που θα ανακαινιστεί.

· Σ17: Παναγιωτοπούλειο

· Ορισμένα νέα κτίρια, όπως το νέο κτίριο ΙΚΑ, η υπάρχοντα κτίρια που δεν καλύπτονται σε αυτή τη φάση κατασκευής του ΜΑΝ.

Παράλληλα υπάρχουν σημεία της όδευσης που μελλοντικά πρέπει να υλοποιηθούν για την εξέλιξη του δικτύου. Αυτά τα σημεία είναι η ενδεχόμενη επέκταση του δικτύου προς την οδό Κορίνθου και τις παρόδους της, με δεδομένο πως στην πλευρά αυτή το Αίγιο παρουσιάζει οικιστική ανάπτυξη. Επίσης, συνέχιση της όδευσης στην οδό Μητροπόλεως προς το Νυχτερινό Γυμνάσιο Λύκειο και η δημιουργία δακτυλίου μέσω των οδών Αχιλλέως, Όθωνος και Π. Μελά.

ΕΠισης, θα μπορεί να γίνει εγκατάσταση και όδευση ινών και από το σημείο Σ22 προς το ΤΕΙ (Σ29) και τελωνείο (Σ7). Σε αυτή την περίπτωση το σημείο Σ22 θα αποτελέσει σημείο νέου κόμβου πρόσβασης.

















































































� ΟΧΙ: το κτίριο είναι ιδιόκτητο


  ΝΑΙ: το κτίριο είναι μισθωμένο
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