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ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΕΥΣΗΣ 

για την Ανάπτυξη

Μητροπολιτικού Δικτύου Υψηλών Ταχυτήτων

 Δήμου Αμαλιάδας (ΜΑΝ Αμαλιάδας)

Εισαγωγή

Η παρούσα μελέτη αφορά την μελέτη, σχεδίαση και δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου υψηλών ταχυτήτων, το οποίο θα βασίζεται σε οπτικές ίνες και θα καλύπτει γεωγραφικά το Δήμο Αμαλιάδας (Metropolitan Area Network – MAN Αμαλιάδας). Το δίκτυο θα παρέχει δικτυακές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας καταρχήν στους τομείς της Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Υγείας-Πρόνοιας και Δημόσιας Διοίκησης. 

Άμεσα ωφελούμενοι από το έργο θα είναι όλες οι υπηρεσίες και οι φορείς της Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Υγείας-Πρόνοιας και Δημόσιας Διοίκησης στην περιοχή της Αμαλιάδας, ενώ κατ’ ουσία ωφελούμενοι θα είναι όλοι οι πολίτες της ευρύτερης περιοχής της πόλης της Αμαλιάδας.
Στην μελέτη περιλαμβάνονται:

· Η Τοπολογία – Διόδευση (σκαπτικά έργα στην πόλη) και εξειδίκευση σχετικά με κάθε τμήμα όδευσης

· Καταγραφή και κατηγοριοποίηση των χρηστών (ανάλογα με το επίπεδο σύνδεσης στο δίκτυο –πχ Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Fiber)

· Πλήρης τεκμηρίωση των κόμβων του δικτύου & Εξειδίκευση της λογικής τοπολογίας του δικτύου

· Αναλυτική καταγραφή των οπτικών ινών οι οποίες απαιτούνται μεταξύ κόμβων και των συμμετεχόντων σημείων 

· Υπολογισμός των αποστάσεων με τα σημεία και τους κόμβους στο ΜΑΝ

· Εξειδίκευση της κατανομής του ενεργού εξοπλισμού (switch) για κάθε κόμβο (πρόσβασης και κύριους)

· Εξειδίκευση της κατανομής του ενεργού εξοπλισμού (switch) στους χρήστες

· Περιγραφή σημείων που προβλέπονται για μελλοντική επέκταση

· Περιγραφή σημείων που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής

1. Συνοπτική περιγραφή του ΜΑΝ 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται ονομαστικά όλοι οι φορείς οι οποίοι θα αποτελέσουν τα σημεία σύνδεσης του Μητροπολιτικού Δικτύου του Δήμου Αμαλιάδας. 

	Αριθμός

Σημείου
	Ονομασία Φορέα που συνδέεται στο Μητροπολιτικό Δίκτυο του Δήμου Αμαλιάδας
	Διεύθυνση
	Τηλέφωνο
	Κατάσταση

Μίσθωσης


	Σ5
	Πολεοδομία
	Καρακανδά 23 & Κοραή
	2622024200

2622029913
	ΟΧΙ

	Σ6
	Μουσείο Τατάνη
	Καρακανδά
	
	ΟΧΙ

	Σ8
	Δημοτικό Στάδιο
	Τέρμα οδού Γηπέδου
	2622028721

2622038481
	ΟΧΙ

	Σ11
	Δ.Ο.Υ.
	Δεληγιάννη 23
	2622028495
	ΝΑΙ

	Σ12
	Νέο Διοικητήριο
	Οδός Γηπέδου
	
	ΟΧΙ

	Σ14
	Δημοτική Αναπτυξιακή, Πνευματικό Κέντρο, Δημοτικός Ραδιοφωνικός Σταθμός
	Αγ. Τρύφωνος & Ρήγα Φεραίου
	2622029933
	ΟΧΙ

	Σ15
	Βιβλιοθήκη
	Πύρρωνος
	2622028979
	ΟΧΙ

	Σ16
	3ο Δημοτικό-1ο Νηπιαγωγείο
	Πύρρωνος
	
	ΟΧΙ

	Σ17Α
	Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμου Αμαλιάδας
	Πλατεία Κ. Βάρναλη
	2622038410
	ΟΧΙ

	Σ17Β
	ΚΕΠ Δήμου Αμαλιάδας
	Πλατεία Κ. Βάρναλη
	2622038410
	ΟΧΙ

	Σ18
	Δημαρχείο
	Φιλικής εταιρίας 6
	2622038500
	ΟΧΙ

	Σ19
	Μουσείο Μπελογιάννη
	Ερμού & Καλαβρύτων
	
	ΟΧΙ

	Σ20
	1ο Γυμνάσιο
	Καλαβρύτων & Γορτυνίας
	2622024354
	ΟΧΙ

	Σ21
	Κέντρο Πρόληψης «Παρεμβάσεις»
	Ελευθερίου Βενιζέλου & Καραϊσκάκη
	
	ΝΑΙ

	Σ22
	Νέο ΤΕΙ
	Περιοχή Υδραγωγείου
	
	ΟΧΙ

	Σ23
	ΔΕΥΑΑ
	Ιπποκράτους & Έλλης
	2622023923
	ΟΧΙ

	Σ24
	ΤΕΙ (Μετά τη μεταφορά στο νέο κτίριο του ΤΕΙ ο χώρος θα χρησιμεύσει για να στεγάσει Δημοτική Αγορά)
	Αντωνίου Πετραλιά & Γεωργίου Παπανδρέου
	2622038416
	ΟΧΙ

	Σ26
	1ο Δημοτικό-8ο Νηπιαγωγείο
	Τέρμα οδού Ευαγγελιστρίας
	2622028310
	ΟΧΙ

	Σ27
	Νοσοκομείο
	Ευαγγελιστρίας 128
	2622023983
	ΟΧΙ

	Σ29
	Λαογραφικό Μουσείο
	Πλατεία Καζαντζάκη
	2622022912
	ΝΑΙ

	Σ30
	Κτίριο Λεχουρίτη (υπάρχει σχεδιασμός για μεταφορά των υπηρεσιών του ΚΕΠ)
	Αγίου Νεκταρίου
	
	ΟΧΙ

	Σ31
	Υπηρεσίες Νομαρχίας
	25ης Μαρτίου 23
	2622024200
	ΝΑΙ

	Σ32
	ΙΚΑ
	Ιπποκράτους & Έλλης
	
	ΝΑΙ

	Σ34
	Δικαστήρια
	Καλαβρύτων & Μπακουλέα
	
	ΟΧΙ


Περιγραφή των κόμβων και των διασυνδεόμενων σημείων  

	ΜΑΝ Αμαλιάδας
	Κύριοι

Κόμβοι
	Κόμβοι

Διανομής
	Κόμβοι

Πρόσβασης

	
	1 (C18)
	2 (D24, D27)
	4 (A18, A27, A24, A8)


Η λογική αναπαράσταση του ΜΑΝ στα 2 επίπεδα δικτύου, δίκτυο διανομής και δίκτυο πρόσβασης, (στο δίκτυο δεν υφίσταται κύριο δίκτυο) φαίνεται στο Σχήμα 1.
Οι κόμβοι του δικτύου είναι οι ακόλουθοι:

	Κωδικός Κόμβου
	Τύπος Κόμβου
	Α/Α Σημείου
	Διεύθυνση
	Χώρος Εγκατάστασης

	C18
	Κύριος
	Σ18
	Φιλικής εταιρίας 6
	Στο υπόγειο του κτιρίου

	D24
	Διανομής
	Σ24
	Αντωνίου Πετραλιά & Γεωργίου Παπανδρέου
	Στο ισόγειο του κτιρίου

	D27
	Διανομής
	Σ27
	Ευαγγελιστρίας 128
	Στο ισόγειο του κτιρίου

	A18
	Πρόσβασης
	Σ18
	Φιλικής εταιρίας 6
	Στο υπόγειο του κτιρίου

	A27
	Πρόσβασης
	Σ27
	Ευαγγελιστρίας 128
	Στο ισόγειο του κτιρίου

	A24
	Πρόσβασης
	Σ24
	Αντωνίου Πετραλιά & Γεωργίου Παπανδρέου
	Στο ισόγειο του κτιρίου

	A8
	Πρόσβασης
	Σ8
	Τέρμα οδού Γηπέδου
	Σε εξωτερικό χώρο


Η λογική αναπαράσταση του ΜΑΝ στα 3 επίπεδα δικτύου (κύριο δίκτυο, δίκτυο διανομής και δίκτυο πρόσβασης) φαίνεται στο Σχήμα 1.
Κύριο Δίκτυο. Το ΜΑΝ Αμαλιάδας διαθέτει μόνο 1 κύριο κόμβο και συνεπώς δεν υπάρχει κύριο δίκτυο. Ο κύριος κόμβος φιλοξενείται στο Δημαρχείο (Φιλικής εταιρίας 6 – Σ18).
Δίκτυο Διανομής. Το ΜΑΝ Αμαλιάδας διαθέτει 2 κόμβους διανομείς που συνδέονται με 2 διαφορετικές διαδρομές με τον κύριο κόμβο. Οι κόμβοι διανομείς φιλοξενούνται στα ακόλουθα σημεία:

· D24: TEI (Αντωνίου Πετραλιά & Γεωργίου Παπανδρέου) (Σημείο 24)
· D27: Νοσοκομείο (Ευαγγελιστρίας 128) (Σημείο 27)

O κόμβος D24 συνδέεται στον C18 μέσω των διαδρομών

· Διαδρομή 1: C18 - Φιλικής εταιρίας, Πολυτεχνείου, Ιφίτου , Γ. Παπανδρέου, Ιπποκράτους D24.

· Διαδρομή 2: D24 Ιπποκράτους, Έλλης, Ολυμπίας, Λαμπείας, Ελ. Βενιζέλου, Ευαγγελιστρίας, Ανώνυμος 112, Αθ. Διάκου, Υδραγωγείου, Καλαβρύτων, Κυνουρίας, Πύρρωνος, Μακεδονίας, Ανώνυμος (ανάμεσα από οικοδομικό τετράγωνο 406 και 407) και Στ. Φιλεργατών, Γηπέδου, Ελ. Βενιζέλου, Καλαβρύτων, Φιλικής Εταιρίας – C18
O κόμβος D27 συνδέεται στον C18 μέσω των διαδρομών

· Διαδρομή 1: D27 - Ευαγγελιστρίας, Ανώνυμος 112, Αθ. Διάκου, Υδραγωγείου, Καλαβρύτων, Κυνουρίας, Πύρρωνος, Μακεδονίας, Ανώνυμος (ανάμεσα από οικοδομικό τετράγωνο 406 και 407) και Στ. Φιλεργατών, Γηπέδου, Ελ. Βενιζέλου, Καλαβρύτων, Φιλικής Εταιρίας – C18
· Διαδρομή 2: C18 - Φιλικής εταιρίας, Πολυτεχνείου, Ιφίτου , Γ. Παπανδρέου, Ιπποκράτους, Έλλης, Ολυμπίας, Λαμπείας, Ελ. Βενιζέλου, Ευαγγελιστρίας – D27
Δίκτυο Πρόσβασης. Το ΜΑΝ Αμαλιάδας διαθέτει 4 κόμβους πρόσβασης που συνδέονται με ένα κόμβο διανομείς ο κάθε ένας. Οι κόμβοι φιλοξενούνται στα ακόλουθα σημεία:
· A18: Δημαρχείο (Φιλικής εταιρίας 6) (Σημείο 18)
· A27: Νοσοκομείο (Ευαγγελιστρίας 128) (Σημείο 27)
· A24: TEI (Αντωνίου Πετραλιά & Γεωργίου Παπανδρέου) (Σημείο 24)
· A8: Δημοτικό Στάδιο (Τέρμα οδού Γηπέδου)(Σημείο 8)
Ειδικότερα, ο κόμβος A18 συνδέεται με τον κόμβο διανομής D24 - TEI (Αντωνίου Πετραλιά & Γεωργίου Παπανδρέου) (Σημείο 24) (Διαδρομή: Φιλικής εταιρίας, Πολυτεχνείου, Ιφίτου , Γ. Παπανδρέου, Ιπποκράτους).
Ειδικότερα, ο κόμβος A27 συνδέεται με τον κόμβο διανομής D27 - Νοσοκομείο (Ευαγγελιστρίας 128) (Σημείο 27) (συστεγάζονται).
Ειδικότερα, ο κόμβος A24 συνδέεται με τον κόμβο διανομής D24 - TEI (Αντωνίου Πετραλιά & Γεωργίου Παπανδρέου) (Σημείο 24) (συστεγάζονται).
Ειδικότερα, ο κόμβος A8 συνδέεται με τον κόμβο διανομής D27 - Νοσοκομείο (Ευαγγελιστρίας 128) (Σημείο 27) (Διαδρομή: Ευαγγελιστρίας, Ανώνυμος 112, Αθ. Διάκου, Υδραγωγείου, Καλαβρύτων, Κυνουρίας, Πύρρωνος, Μακεδονίας, Ανώνυμος (ανάμεσα από οικοδομικό τετράγωνο 406 και 407) και Στ. Φιλεργατών).
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Σχήμα 1: Λογικό Διάγραμμα ΜΑΝ Αιγίου (διασύνδεση κόμβων)
Διασύνδεση Σημείων στο ΜΑΝ Αμαλιάδας. Τα σημεία ενδιαφέροντος που θα συνδεθούν στο ΜΑΝ Αιγίου είναι καταχωρημένα στους κόμβους πρόσβασης ως ακολούθως

· A18: Σ14, Σ17Α, Σ17Β, Σ18, Σ30, Σ19, Σ21, Σ34, Σ15
· A27: Σ27, Σ26, Σ22
· A24: Σ24, Σ29, Σ31, Σ32, Σ23
· A8: Σ8, Σ16, Σ12, Σ5, Σ11, Σ6, Σ20
Στοιχεία όδευσης

1.1. Χάρτης όδευσης
Στον παρακάτω σχήμα φαίνεται ο χάρτης της όδευσης όπου παρέχεται η παρακάτω πληροφορία:

· Οι κόμβοι και τα σημεία διασύνδεσης του δικτύου (με αρίθμηση)

· Το δίκτυο διανομής του δικτυού (κόκκινη γραμμή)

· Το δίκτυο πρόσβασης του δικτυού το οποίο ταυτίζεται με το δίκτυο διανομής (κόκκινη γραμμή)

· Η όδευση του δικτύου (μπλε γραμμή)

· Τα φρεάτια του δικτύου (κίτρινα κουτιά)
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Σχήμα 2: Χάρτης Όδευσης
1.2. Εκσκαφές

Θα γίνουν εκσκαφές με χάνδακες 2 τύπων: X1 και Χ3 σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Ο τύπος  Χ1 αφορά τα περιμετρικά τμήματα του δικτύου όπου συνυπάρχουν σωληνώσεις για το δίκτυο διανομής, το δίκτυο πρόσβασης καθώς και τα τμήματα του δικτύου όπου συνυπάρχουν σωληνώσεις για το δίκτυο διανομής, το δίκτυο πρόσβασης καθώς και τμήματα συνδέσεων με τελικούς χρήστες.

Ο τύπος Χ3 αφορά τα τμήματα για την σύνδεση προς τελικούς χρήστες, από φρεάτιο του δικτύου πρόσβασης ή/και μεταξύ κτιρίων που ανήκουν σε κτιριακά συγκροτήματα υποστηριζόμενα από τον ίδιο κόμβο πρόσβασης.

Όσον αφορά το προβλεπόμενο ελάχιστο μήκος των εκσκαφών (το οποίο πρέπει να αυξηθεί με ένα συντελεστή ασφαλείας τουλάχιστον 10%) αυτό έχει ως εξής:

Το συνολικό ελάχιστο μήκος των εκσκαφών  Χ1 για το βασικό δίκτυο προβλέπεται να είναι 4964 m και έχει ως εξής:

	Σημείο1
	Σημείο2
	Χιλιομετρική Απόσταση

	CA18
	DA24
	494 m

	DA24
	DA27
	1421 m

	DA27
	A8
	1998 m

	A8
	CA18
	1051 m

	TOTAL
	4964 m


Το συνολικό ελάχιστο μήκος της εκσκαφής Χ3 προβλέπεται να είναι  985 m και έχει ως εξής:

	Ουρές από κόμβο:
	Προς σημεία:
	Εκτίμηση επιπλέον Εκσκαφής Χ3
	Συνολικό

Μήκος

	Α18
	(Σ17,Σ14)
	
	218 m

	Α18
	(Σ18,Σ30,Σ19,Σ34,Σ21,Σ15)
	(188) m
	188 m

	Α24
	(Σ29,Σ24),(Σ31,Σ23,Σ32) 
	(30),(20) m
	50 m

	Α27
	(Σ27,Σ26,Σ22)
	(25) m
	25 m

	Α8
	(Σ12,Σ5,Σ6)
	474 m
	474 m

	Α8
	(Σ20)
	
	263 m

	A8
	(Σ8,Σ16)
	(30) m
	30 m

	TOTAL
	1248 m


Το σύνολο των εκσκαφών (συνολικό μήκος χαντακιού δικτύου), όπως προκύπτει από τα παραπάνω, είναι τουλάχιστον 6212 m.

1.3. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Σ18-Σ24 

Το τμήμα αυτό της όδευσης συνδέει το σημείο Σ18 (Δημαρχείο) στο οποίο θα εγκατασταθεί ο κόμβος CA18 (κύριος/πρόσβασης) με το σημείο Σ24 (ΤΕΙ) στο οποίο θα εγκατασταθεί ο κόμβος DA24 (διανομής/πρόσβασης). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει τις εξής οδούς: Φιλικής Εταιρίας, Πολυτεχνείου, Ιφίτου, Γ. Παπανδρέου και Ιπποκράτους. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη (με εξαίρεση την Φιλικής Εταιρίας η οποία είναι ένας κεντρικός δρόμος) ενώ τα άλλα δίκτυα είτε περνάν από τα πεζοδρόμια είτε δεν υπάρχουν. Το πλάτος των οδών κρίνεται ικανοποιητικό. 

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:
	Τμήμα
	Όδευση

	Φιλικής εταιρίας με κατεύθυνση προς την Πολυτεχνείου
	Στα Δεξιά του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Πολυτεχνείου με κατεύθυνση προς την Ιφίτου 
	Στα Δεξιά του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Ιφίτου με κατεύθυνση προς την Γ. Παπανδρέου
	Στα Δεξιά του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γ. Παπανδρέου με κατεύθυνση προς την Ιπποκράτους
	Στα Δεξιά του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Ιπποκράτους ως το Σ24
	Στα αριστερά του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Γωνία Φιλικής εταιρίας και Πολυτεχνείου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) στην Δεξιά γωνία της Φιλικής εταιρίας 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία Πολυτεχνείου και Ιφίτου 
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) στην Δεξιά γωνία της Ιφίτου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία Ιφίτου και Γ. Παπανδρέου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) στην Δεξιά γωνία της Παπανδρέου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία Γ. Παπανδρέου και Ιπποκράτους
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) στην Δεξιά γωνία της Παπανδρέου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Ιπποκράτους μπροστά από το Σ24
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) στην αριστερή πλευρά της Ιπποκράτους 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάντακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:
	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Φιλικής εταιρίας με κατεύθυνση προς την Πολυτεχνείου
	Δίκτυο Διανομής: Μ1/Κ2/72 (Διασύνδεση C18-D27), Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση C18-D24)
Δίκτυο Πρόσβαση: Μ1/Κ2/48 (Διασύνδεση D24-A18) 
Σύνδεση Χρηστών:

	Πολυτεχνείου με κατεύθυνση προς την Ιφίτου 
	Δίκτυο Διανομής: Μ1/Κ2/72 (Διασύνδεση C18-D27), Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση C18-D24)

Δίκτυο Πρόσβαση: Μ1/Κ2/48 (Διασύνδεση D24-A18) 
Σύνδεση Χρηστών:

	Ιφίτου με κατεύθυνση προς την Γ. Παπανδρέου
	Δίκτυο Διανομής: Μ1/Κ2/72 (Διασύνδεση C18-D27), Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση C18-D24)

Δίκτυο Πρόσβαση: Μ1/Κ2/48 (Διασύνδεση D24-A18) 
Σύνδεση Χρηστών:

	Γ. Παπανδρέου με κατεύθυνση προς την Ιπποκράτους
	Δίκτυο Διανομής: Μ1/Κ2/72 (Διασύνδεση C18-D27), Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση C18-D24)

Δίκτυο Πρόσβαση: Μ1/Κ2/48 (Διασύνδεση D24-A18) 
Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ29)

	Ιπποκράτους ως το Σ24
	Δίκτυο Διανομής: Μ1/Κ2/72 (Διασύνδεση C18-D27), Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση C18-D24)

Δίκτυο Πρόσβαση: Μ1/Κ2/48 (Διασύνδεση D24-A18) 
Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ29)


1.4. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Σ24-Σ27 

Το τμήμα αυτό της όδευσης συνδέει το σημείο Σ24 (ΤΕΙ) στο οποίο θα εγκατασταθεί ο κόμβος DA24 (διανομής/πρόσβασης) με το σημείο Σ27 (Νοσοκομείο) στο οποίο θα εγκατασταθεί ο κόμβος DA27 (διανομής/πρόσβασης). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει τις εξής οδούς: Ιπποκράτους, Έλλης, Ιπποκράτους, Ολυμπίας, Λαμπείας, Ελ. Βενιζέλου Ευαγγελιστρίας και Μακεδονίας. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη (με εξαίρεση τις οδούς Ολυμπίας, και Ελ. Βενιζέλου οι οποίοι είναι κεντρικοί δρόμοι) ενώ τα άλλα δίκτυα είτε περνάν από τα πεζοδρόμια είτε δεν υπάρχουν. Το πλάτος των οδών κρίνεται ικανοποιητικό. 

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Ιπποκράτους με κατεύθυνση προς την Έλλης
	Στα αριστερά του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Έλλης με κατεύθυνση προς την Ιπποκράτους
	Στα αριστερά του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Ιπποκράτους με κατεύθυνση προς την Ολυμπίας
	Στα αριστερά του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Ολυμπίας με κατεύθυνση προς την Λαμπείας
	Στα αριστερά του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Λαμπείας με κατεύθυνση προς την Ελ. Βενιζέλου
	Στα αριστερά του δρόμου 50~100 cm από τ κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Ελ. Βενιζέλου με κατεύθυνση προς την Ευαγγελιστρίας
	Στα αριστερά του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Ευαγγελιστρίας με κατεύθυνση προς την Μακεδονίας
	Στα δεξιά του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Μακεδονίας ως το Σ27
	Στα αριστερά του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Γωνία Ιπποκράτους και 25ης Μαρτίου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) στην αριστερή γωνία της Ιπποκράτους 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία Ιπποκράτους και Έλλης
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) στην αριστερή γωνία της Έλλης 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία Έλλης και Ιπποκράτους
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) στην αριστερή γωνία της Ιπποκράτους 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία Ιπποκράτους και Ολυμπίας
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) στην αριστερή γωνία της Ολυμπίας 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία Ολυμπίας και Λαμπείας
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) στην αριστερή γωνία της Λαμπείας 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία Λαμπείας και Ελ. Βενιζέλου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) στην αριστερή γωνία της Ελ. Βενιζέλου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία Ελ. Βενιζέλου και Ευαγγελιστρίας
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) στην δεξιά γωνία της Ευαγγελιστρίας 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία Ευαγγελιστρίας και Μακεδονίας
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) στην αριστερή γωνία της Μακεδονίας 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Μακεδονίας μπροστά από το Σ27
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) στην αριστερή πλευρά της Μακεδονίας 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάντακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Ιπποκράτους με κατεύθυνση προς την Έλλης
	Δίκτυο Διανομής: Μ1/Κ2/72 (Διασύνδεση C18-D27), Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση C18-D24)

Δίκτυο Πρόσβαση: Μ1 (Κενός σωλήνας για μελλοντική χρήση)
Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ31), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ23), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ32)

	Έλλης με κατεύθυνση προς την Ιπποκράτους
	Δίκτυο Διανομής: Μ1/Κ2/72 (Διασύνδεση C18-D27), Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση C18-D24)

Δίκτυο Πρόσβαση: Μ1 (Κενός σωλήνας για μελλοντική χρήση)
Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ23), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ32)

	Ιπποκράτους με κατεύθυνση προς την Ολυμπίας
	Δίκτυο Διανομής: Μ1/Κ2/72 (Διασύνδεση C18-D27), Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση C18-D24)

Δίκτυο Πρόσβαση: Μ1 (Κενός σωλήνας για μελλοντική χρήση)
Σύνδεση Χρηστών:

	Ολυμπίας με κατεύθυνση προς την Λαμπείας
	Δίκτυο Διανομής: Μ1/Κ2/72 (Διασύνδεση C18-D27)
Δίκτυο Πρόσβαση: 

Σύνδεση Χρηστών: 

	Λαμπείας με κατεύθυνση προς την Ελ. Βενιζέλου
	Δίκτυο Διανομής: Μ1/Κ2/72 (Διασύνδεση C18-D27), Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση C18-D24)

Δίκτυο Πρόσβαση: Μ1 (Κενός σωλήνας για μελλοντική χρήση)
Σύνδεση Χρηστών:

	Ελ. Βενιζέλου με κατεύθυνση προς την Ευαγγελιστρίας
	Δίκτυο Διανομής: Μ1/Κ2/72 (Διασύνδεση C18-D27), Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση C18-D24)

Δίκτυο Πρόσβαση: 

Σύνδεση Χρηστών:

	Ευαγγελιστρίας με κατεύθυνση προς την Μακεδονίας
	Δίκτυο Διανομής: Μ1/Κ2/72 (Διασύνδεση C18-D27), Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση C18-D24)

Δίκτυο Πρόσβαση: Μ1 (Κενός σωλήνας για μελλοντική χρήση)
Σύνδεση Χρηστών:

	Μακεδονίας ως Σ27
	Δίκτυο Διανομής: Μ1/Κ2/72 (Διασύνδεση C18-D27), Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση C18-D24)

Δίκτυο Πρόσβαση: Μ1 (Κενός σωλήνας για μελλοντική χρήση)
Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ22), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ26)


1.5. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Σ27-Σ8 

Το τμήμα αυτό της όδευσης συνδέει το σημείο Σ27 (Νοσοκομείο) στο οποίο θα εγκατασταθεί ο κόμβος DA27 (διανομής/πρόσβασης) με το σημείο Σ8 (Γήπεδο) στο οποίο θα εγκατασταθεί ο κόμβος A8 (πρόσβασης). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει τις εξής οδούς: Ευαγγελιστρίας, Ανώνυμος 112 Αθ. Διάκου, Υδραγωγείου, Φιλικής Εταιρίας, Κυνουρίας, Πύρρωνος, Μακεδονίας, Ανώνυμος (ανάμεσα από οικοδομικό τετράγωνο 406 και 407) και Στ. Φιλεργατών. Υπάρχουν οι παρακάτω ιδιαιτερότητες ανά τμήμα όδευσης:

	Τμήμα
	Ιδιαιτερότητα

	Ευαγγελιστρίας με κατεύθυνση προς την Ανώνυμος 112
	Τα άλλα δίκτυα είτε περνάν από τα πεζοδρόμια είτε δεν υπάρχουν. Το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό

	Ανώνυμος 112 με κατεύθυνση προς την Αθ. Διάκου
	Δεν υπάρχουν άλλα δίκτυα και η οδός είναι στενή και σε κάποια σημεία χωματόδρομος (βλέπε Εικόνα 1)

	Αθ. Διάκου με κατεύθυνση προς την Υδραγωγείου
	Τα άλλα δίκτυα είτε περνάν από τα πεζοδρόμια είτε δεν υπάρχουν. Το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό

	Υδραγωγείου με κατεύθυνση προς την Καλαβρύτων
	Δεν υπάρχουν άλλα δίκτυα. Το πλάτος της οδού σε ορισμένα σημεία είναι περιορισμένο

	Καλαβρύτων με κατεύθυνση προς την Κυνουρίας
	Τα άλλα δίκτυα είτε περνάν από τα πεζοδρόμια είτε δεν υπάρχουν. Το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό

	Κυνουρίας με κατεύθυνση προς την Πύρρωνος
	Τα άλλα δίκτυα είτε περνάν από τα πεζοδρόμια είτε δεν υπάρχουν. Το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό

	Πύρρωνος με κατεύθυνση προς την Μακεδονίας
	Τα άλλα δίκτυα είτε περνάν από τα πεζοδρόμια είτε δεν υπάρχουν. Το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό

	Μακεδονίας με κατεύθυνση προς την Ανώνυμος (ανάμεσα από οικοδομικό τετράγωνο 406 και 407)
	Τα άλλα δίκτυα είτε περνάν από τα πεζοδρόμια είτε δεν υπάρχουν. Το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό

	Ανώνυμος (ανάμεσα από οικοδομικό τετράγωνο 406 και 407) με κατεύθυνση προς την Στ. Φιλεργατών
	Τα άλλα δίκτυα είτε περνάν από τα πεζοδρόμια είτε δεν υπάρχουν. Το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό

	Στ. Φιλεργατών ως Γηπέδου
	Τα άλλα δίκτυα είτε περνάν από τα πεζοδρόμια είτε δεν υπάρχουν. Το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό
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Εικόνα 1: Τμήμα της οδού Ανώνυμος 112  

	Τμήμα
	Όδευση

	Ευαγγελιστρίας με κατεύθυνση προς την Ανώνυμος 112
	Στα αριστερά του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Ανώνυμος 112 με κατεύθυνση προς την Αθ. Διάκου
	Στα αριστερά του δρόμου 

	Αθ. Διάκου με κατεύθυνση προς την Υδραγωγείου
	Στα αριστερά του δρόμου 

	Υδραγωγείου με κατεύθυνση προς την Καλαβρύτων
	Στα αριστερά του δρόμου 

	Καλαβρύτων με κατεύθυνση προς την Κυνουρίας
	Στα δεξιά του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Κυνουρίας με κατεύθυνση προς την Πύρρωνος
	Στα δεξιά του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Πύρρωνος με κατεύθυνση προς την Μακεδονίας
	Στα δεξιά του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Μακεδονίας με κατεύθυνση προς την Ανώνυμος (ανάμεσα από οικοδομικό τετράγωνο 406 και 407)
	Στα δεξιά του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Ανώνυμος (ανάμεσα από οικοδομικό τετράγωνο 406 και 407) με κατεύθυνση προς την Στ. Φιλεργατών
	Στα δεξιά του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Στ. Φιλεργατών και Γηπέδου
	Στα δεξιά του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Ευαγγελιστρίας μπροστά από το Σ26
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) στην αριστερή πλευρά της Ευαγγελιστρίας 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Ανώνυμος 112 μπροστά από το νέο ΤΕΙ
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) στην αριστερή γωνία της Ανώνυμος 112 

	Γωνία Ανώνυμος 112 και Αθ. Διάκου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) στην αριστερή γωνία της Αθ. Διάκου 

	Γωνία Αθ. Διάκου και Υδραγωγείου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) στην αριστερή γωνία της Αθ. Διάκου 

	Γωνία Υδραγωγείου και Καλαβρύτων
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) στην αριστερή γωνία της Καλαβρύτων 

	Γωνία Καλαβρύτων και Κυνουρίας
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) στην δεξιά γωνία της Κυνουρίας 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία Κυνουρίας και Πύρρωνος
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) στην δεξιά πλευρά της Πύρρωνος 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία Πύρρωνος και Μακεδονίας
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) στην δεξιά γωνία της Μακεδονίας 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία Μακεδονίας και Ανώνυμος (ανάμεσα από οικοδομικό τετράγωνο 406 και 407)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) στην δεξιά γωνία της Ανωνύμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία Ανώνυμος (ανάμεσα από οικοδομικό τετράγωνο 406 και 407) και Στ. Φιλεργατών
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) στην δεξιά γωνία της Στ. Φιλεργατών 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Στ. Φιλεργατών και Γηπέδου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) μπροστά από Σ8 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάντακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Ευαγγελιστρίας με κατεύθυνση προς την Ανώνυμος 112
	Δίκτυο Διανομής: Μ1/Κ2/72 (Διασύνδεση C18-D27), Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση C18-D24)

Δίκτυο Πρόσβαση: Μ1/Κ2/36 (Διασύνδεση A8-D27)

Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ26), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ22)

	Ανώνυμος 112 με κατεύθυνση προς την Αθ. Διάκου
	Δίκτυο Διανομής: Μ1/Κ2/72 (Διασύνδεση C18-D27), Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση C18-D24)

Δίκτυο Πρόσβαση: Μ1/Κ2/36 (Διασύνδεση A8-D27)

Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ22)

	Αθ. Διάκου με κατεύθυνση προς την Υδραγωγείου
	Δίκτυο Διανομής: Μ1/Κ2/72 (Διασύνδεση C18-D27), Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση C18-D24)

Δίκτυο Πρόσβαση: Μ1/Κ2/36 (Διασύνδεση A8-D27)

Σύνδεση Χρηστών: 

	Υδραγωγείου με κατεύθυνση προς την Καλαβρύτων
	Δίκτυο Διανομής: Μ1/Κ2/72 (Διασύνδεση C18-D27), Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση C18-D24)

Δίκτυο Πρόσβαση: Μ1/Κ2/36 (Διασύνδεση A8-D27)

Σύνδεση Χρηστών:

	Καλαβρύτων με κατεύθυνση προς την Κυνουρίας
	Δίκτυο Διανομής: Μ1/Κ2/72 (Διασύνδεση C18-D27), Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση C18-D24)

Δίκτυο Πρόσβαση: Μ1/Κ2/36 (Διασύνδεση A8-D27)

Σύνδεση Χρηστών:

	Κυνουρίας με κατεύθυνση προς την Πύρρωνος
	Δίκτυο Διανομής: Μ1/Κ2/72 (Διασύνδεση C18-D27), Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση C18-D24)

Δίκτυο Πρόσβαση: Μ1/Κ2/36 (Διασύνδεση A8-D27)

Σύνδεση Χρηστών: 

	Πύρρωνος με κατεύθυνση προς την Μακεδονίας
	Δίκτυο Διανομής: Μ1/Κ2/72 (Διασύνδεση C18-D27), Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση C18-D24)

Δίκτυο Πρόσβαση: Μ1/Κ2/36 (Διασύνδεση A8-D27)
Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ16), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ20)

	Μακεδονίας με κατεύθυνση προς την Ανώνυμος (ανάμεσα από οικοδομικό τετράγωνο 406 και 407)
	Δίκτυο Διανομής: Μ1/Κ2/72 (Διασύνδεση C18-D27), Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση C18-D24)

Δίκτυο Πρόσβαση: Μ1/Κ2/36 (Διασύνδεση A8-D27)

Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ16), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ20)

	Ανώνυμος (ανάμεσα από οικοδομικό τετράγωνο 406 και 407) με κατεύθυνση προς την Στ. Φιλεργατών
	Δίκτυο Διανομής: Μ1/Κ2/72 (Διασύνδεση C18-D27), Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση C18-D24)

Δίκτυο Πρόσβαση: Μ1/Κ2/36 (Διασύνδεση A8-D27)
Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ16), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ20)

	Στ. Φιλεργατών και Γηπέδου
	Δίκτυο Διανομής: Μ1/Κ2/72 (Διασύνδεση C18-D27), Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση C18-D24)

Δίκτυο Πρόσβαση: Μ1/Κ2/36 (Διασύνδεση A8-D27)

Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ16), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ20)


1.6. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Σ8-Σ18 

Το τμήμα αυτό της όδευσης συνδέει το σημείο Σ8 (Γήπεδο) στο οποίο θα εγκατασταθεί ο κόμβος A8 (πρόσβασης) με το σημείο Σ18 (Δημαρχείο) στο οποίο θα εγκατασταθεί ο κόμβος CA18 (κύριος/πρόσβασης). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει τις εξής οδούς: Γηπέδου, Ελ. Βενιζέλου, Καλαβρύτων και Φιλικής Εταιρίας (επέκταση της Καλαβρύτων). Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη (με εξαίρεση την οδό Φιλικής Εταιρίας η οποία είναι κεντρικός δρόμος) ενώ τα άλλα δίκτυα είτε περνάν από τα πεζοδρόμια είτε δεν υπάρχουν. Το πλάτος των οδών κρίνεται ικανοποιητικό. 

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:
	Τμήμα
	Όδευση

	Γηπέδου με κατεύθυνση προς την Ελ. Βενιζέλου
	Στα δεξιά του δρόμου

	Ελ. Βενιζέλου με κατεύθυνση προς την Καλαβρύτων
	Στα δεξιά του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Φιλικής Εταιρίας (προέκταση Καλαβρύτων) με κατεύθυνση προς την Πολυτεχνείου
	Στα δεξιά του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου 


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Γηπέδου μπροστά από το Σ12
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) στην δεξιά πλευρά της Γηπέδου 

	Γωνία Γηπέδου και Ελ. Βενιζέλου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) στην δεξιά γωνία της Ελ. Βενιζέλου

	Γωνία Ελ. Βενιζέλου και Πύρρωνος
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) στην δεξιά γωνία της Καλαβρύτων

	Γωνία Ελ. Βενιζέλου και Καλαβρύτων
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) στην δεξιά γωνία της Καλαβρύτων

	Γωνία Καλαβρύτων και Καραισκάκη
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) στην δεξιά γωνία της Καλαβρύτων

	Φιλικής Εταιρίας (προέκταση Καλαβρύτων) μπροστά από το Σ19 (γωνία με Έρμου)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) στην δεξιά πλευρά της Φιλικής Εταιρίας


Όσο αφορά το τύπου του χάντακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Γηπέδου με κατεύθυνση προς την Ελ. Βενιζέλου
	Δίκτυο Διανομής: Μ1/Κ2/72 (Διασύνδεση C18-D27), Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση C18-D24)

Δίκτυο Πρόσβαση: Μ1 (Κενός σωλήνας για μελλοντική χρήση)
Σύνδεση Χρηστών: 

	Ελ. Βενιζέλου με κατεύθυνση προς την Καλαβρύτων
	Δίκτυο Διανομής: Μ1/Κ2/72 (Διασύνδεση C18-D27), Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση C18-D24)

Δίκτυο Πρόσβαση: Μ1 (Κενός σωλήνας για μελλοντική χρήση)
Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ25)

	Φιλικής Εταιρίας (προέκταση Καλαβρύτων) με κατεύθυνση προς την Πολυτεχνείου
	Δίκτυο Διανομής: Μ1/Κ2/72 (Διασύνδεση C18-D27), Μ1/2*Κ2/72 (Διασύνδεση C18-D24)

Δίκτυο Πρόσβαση: Μ1 (Κενός σωλήνας για μελλοντική χρήση)
Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ30), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ19), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ34), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ21)


1.7. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Σ34-Σ21 

Το τμήμα αυτό της όδευσης συνδέει το σημείο Σ34 (Δικαστήρια) με το σημείο Σ21 (Κέντρο Πρόληψης «Παρεμβάσεις») και διατρέχει την οδό Ελ. Βενιζέλου με κατεύθυνση από την Ευαγγελιστρίας από το Σ34 ως το Σ21. Δεν υπάρχουν ιδιαιτερότητες στην όδευση. Η όδευση προτείνεται να γίνει ως εξής

	Τμήμα
	Όδευση

	Ελ. Βενιζέλου με κατεύθυνση προς την Ευαγγελιστρίας
	Στα αριστερά του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Ελ. Βενιζέλου μπροστά από το Σ21
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) στην αριστερή πλευρά της Ελ. Βενιζέλου


Όσο αφορά το τύπου του χάντακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Ελ. Βενιζέλου με κατεύθυνση προς την Ευαγγελιστρίας
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ21)


1.8. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Σ18-Σ14 

Το τμήμα αυτό της όδευσης συνδέει το σημείο Σ18 (Δημαρχείο) στο οποίο θα εγκατασταθεί ο κόμβος CA24 (κύριος/πρόσβασης) με το σημείο Σ14 (Ραδιοφωνικός Σταθμός). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει τις εξής οδούς: Φιλικής εταιρίας και Αγίου Τρύφωνος. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη ενώ τα άλλα δίκτυα είτε περνάν από τα πεζοδρόμια είτε δεν υπάρχουν. Το πλάτος των οδών κρίνεται ικανοποιητικό. 

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Φιλικής εταιρίας με κατεύθυνση προς την Αγίου Τρύφωνος
	Στα δεξιά του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Αγίου Τρύφωνος με κατεύθυνση προς την Ρήγα Φεραίου
	Στα δεξιά του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Γωνία Φιλικής εταιρίας και Αγίου Τρύφωνος
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό) στην δεξιά γωνία της Αγίου Τρύφωνος 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία Αγίου Τρύφωνος και Ρήγα Φεραίου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό) στην δεξιά γωνία της Αγίου Τρύφωνος 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Αγίου Τρύφωνος μπροστά από Σ17
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό) στην δεξιά γωνία της Αγίου Τρύφωνος 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάντακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Φιλικής εταιρίας με κατεύθυνση προς την Αγίου Τρύφωνος
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ17Α), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ17Β), Μ2/Κ3/8 (Διασύνδεση Σ14)

	Αγίου Τρύφωνος με κατεύθυνση προς την Ρήγα Φεραίου
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/8 (Διασύνδεση Σ14)


1.9. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Σ12-Σ5&Σ6&Σ11 

Το τμήμα αυτό της όδευσης συνδέει το σημείο Σ12 (Νέο Διοικητήριο) με τα σημεία Σ5 (Πολεοδομία), Σ6 (Μουσείο Τατάνη) και Σ11 (ΔΟΥ). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει τις εξής οδούς: Κρήτης και Καρακανδά. Υπάρχουν οι παρακάτω ιδιαιτερότητες ανά τμήμα όδευσης:

	Τμήμα
	Ιδιαιτερότητα

	Κρήτης με κατεύθυνση προς την Καρακανδά
	Ο δρόμος αυτός στην αρχή του είναι χωματόδρομος και τα όρια του δεν είναι σαφώς καθορισμένα.

	Καρακανδά με κατεύθυνση προς την Δεληγιάννη
	Τα άλλα δίκτυα είτε περνάν από τα πεζοδρόμια είτε δεν υπάρχουν. Το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό


Η όδευση προτείνεται να γίνει ως εξής
	Τμήμα
	Όδευση

	Κρήτης με κατεύθυνση προς την Καρακανδά
	Στα δεξιά του δρόμου  

	Καρακανδά με κατεύθυνση προς την Δεληγιάννη
	Στα δεξιά του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Γωνία Κρήτης και Καρακανδά (πρώτη γωνία πλατείας)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό) στην δεξιά πλευρά της Κρήτης 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία Κρήτης και Καρακανδά (δεύτερη γωνία πλατείας)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό) στην δεξιά πλευρά της Καρακανδά 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Καρακανδά μπροστά από το Σ11
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό) στην δεξιά πλευρά της Καρακανδά 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Κρήτης και Οικόπεδο Νέου Διοικητηρίου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό) στην δεξιά πλευρά της Κρήτης 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάντακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Κρήτης με κατεύθυνση προς την Καρακανδά
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ5), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ6), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ11)

	Καρακανδά με κατεύθυνση προς την Δεληγιάννη
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ11)


1.10. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης στην Ιφίτου προς Σ29 

Το τμήμα αυτό της όδευσης συνδέει το σημείο Σ29 (Λαογραφικό Μουσείο). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την οδό Ιφίτου. Δεν υπάρχουν ιδιαιτερότητες στην όδευση. Η όδευση προτείνεται να γίνει ως εξής

	Τμήμα
	Όδευση

	Ιφίτου με κατεύθυνση της Παλαιολόγου
	Στα αριστερά του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Ιφίτου και Παλαιολόγου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό) στην αριστερή πλευρά της Ιφίτου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάντακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Ιφίτου με κατεύθυνση της γραμμές του τρένου
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ29)


1.11. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης στον πεζόδρομος προς Σ30 

Το τμήμα αυτό της όδευσης συνδέει το σημείο Σ30 (Κτίριο Λεχουρίτη). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει τον πεζόδρομο προς το Σ30 (δρόμος παράλληλος με τις Ερμού και Καποδιστρίου και ανάμεσα τους). Δεν υπάρχουν ιδιαιτερότητες στην όδευση. Η όδευση προτείνεται να γίνει ως εξής

	Τμήμα
	Όδευση

	Πεζόδρομος προς το Σ30
	Στα δεξιά του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Πεζόδρομος μπροστά από το Σ30
	Φρεάτιο τύπου Φ2 (Μικρό) στην δεξιά πλευρά του πεζόδρομου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάντακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Πεζόδρομος προς το Σ30
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ29)


1.12. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης στον Πύρρωνος προς Σ15 

Το τμήμα αυτό της όδευσης συνδέει το σημείο Σ15 (Βιβλιοθήκη). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Πύρρωνος προς το Σ15. Δεν υπάρχουν ιδιαιτερότητες στην όδευση. Η όδευση προτείνεται να γίνει ως εξής

	Τμήμα
	Όδευση

	Πύρρωνος προς το Σ15
	Στα δεξιά του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Πύρρωνος μπροστά από το Σ15
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μικρό) στην δεξιά πλευρά της Πύρρωνος 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάντακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Πύρρωνος προς το Σ15
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ15)


1.13. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης προς Σ20 

Το τμήμα αυτό της όδευσης συνδέει το σημείο Σ20 (1ο Γυμνάσιο). Το τμήμα αυτό της όδευσης ξεκινά από την γωνία Πύρρωνος και Μακεδονίας και διατρέχει την Πύρρωνος και την Γορτυνίας προς το Σ20. Δεν υπάρχουν ιδιαιτερότητες στην όδευση. Η όδευση προτείνεται να γίνει ως εξής

	Τμήμα
	Όδευση

	Πύρρωνος προς Γορτυνίας
	Στα δεξιά του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γορτυνίας προς Καλαβρύτων 
	Στα αριστερά του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Πύρρωνος και Γορτυνίας
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μικρό) στην δεξιά πλευρά της Πύρρωνος 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γορτυνίας μπροστά από το Σ20
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μικρό) στην αριστερή πλευρά της Γορτυνίας 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάντακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Πύρρωνος προς Γορτυνίας
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ20)

	Γορτυνίας προς Καλαβρύτων 
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ20)


Σωληνώσεις/καλώδια
Για το κύριο δίκτυο, το δίκτυο διανομής και τις απ’ευθείας συνδέσεις μεταξύ κόμβων διανομής, θα τοποθετηθούν τα εξής καλώδια, το καθένα εντός μίας μικροσωλήνωσης Μ1, ως εξής:

	ΑΠΟ FDF
	ΠΡΟΣ FDF
	ΣΩΛΗΝΩΣΗ
	OPC
	IFC

	C18
	D24
	M1
	2*Κ2/72
	

	C18
	D24
	M1
	2*Κ2/72
	

	C18
	D27
	M1
	1*Κ2/72
	

	C18
	D27
	M1
	1*Κ2/72
	


Για το δίκτυο πρόσβασης θα τοποθετηθούν τα εξής:

	ΑΠΟ FDF
	ΠΡΟΣ FDF
	ΣΩΛΗΝΩΣΗ
	OPC
	IFC

	D24
	Α18
	M1
	Κ2/48

	

	D24
	A24
	
	
	36

	D27
	A27
	-
	- 
	24

	D27
	A8
	M1
	Κ2/36

	


Για τις συνδέσεις με τους τελικούς χρήστες θα τοποθετηθούν τα εξής:

	ΑΠΟ FDF
	προς FDF
	ΣΩΛΗΝΩΣΗ
	OPC
	IFC

	Α18
	Σ18
	-
	-
	12

	
	Σ14
	Μ2
	Κ3/8
	

	
	Σ17A
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ17B
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ30
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ19
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ34
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ21
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ15
	Μ2
	Κ3/4
	

	Α27
	Σ27
	-
	-
	12

	
	Σ26
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ22
	Μ2
	Κ3/4
	

	Α8
	Σ8
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ20
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ16
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ12
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ11
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ5
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ6
	Μ2
	Κ3/4
	

	Α24
	Σ24
	-
	-
	12

	
	Σ29
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ31
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ23
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ32
	Μ2
	Κ3/4
	


Εξειδίκευση σχετικά με την σύνδεση κάθε κόμβου και κάθε συμμετέχοντος σημείου
Εάν ένας κόμβος έχει πολλαπλούς ρόλους(κύριος, διανομής, πρόσβαση) αυτός αναλύεται με μια παράγραφο με υποπαραγράφους για κάθε ρόλο.

1.14. Εξειδίκευση κύριου κόμβου C18 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί
Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFc min) = 24
· Min Splices (Sc min) = 2*72 + 4*72 = 432
· Min Terminations (Tc min) = 48*12 = 576
· Min PigTails (Pc min) = 48*12 = 576
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί
Θα εγκατασταθούν GigabitEthernet μεταγωγέας/εις (switch) για τις συνδέσεις με αντίστοιχους μεταγωγείς των κόμβων διανομής καθώς και απευθείας συνδέσεις με συνδεόμενα σημεία τα οποία εκτιμάται ότι απαιτούν μεγάλη ταχύτητα σύνδεσης. Ο εξοπλισμός θα διαθέτει συνολικά τουλάχιστον 12 οπτικές θύρες (SPF based).

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού
O κύριος κόμβος C18 θα εγκατασταθεί στο Δημαρχείο της Αμαλιάδας. Για την εγκατάσταση του κύριου κόμβου C18 (καθώς και του συστεγαζόμενου κόμβου Α18) έχει παραχωρηθεί χώρος στο υπόγειο του κτηρίου (Εικόνα 2) προς της πλευρά του κτηρίου που εφάπτεται στην Φιλικής Εταιρίας αριστερά από την κύρια είσοδο του Δημαρχείου (Εικόνα 3). Ο χώρος ο οποίος έχει παραχωρηθεί κρίνεται ικανοποιητικός και καλύπτει τις σχετικές απαιτήσεις για εγκατάσταση εξοπλισμού, κλιματισμού, εξοπλισμού ασφαλείας κλπ.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου C18 (καθώς και του συστεγαζόμενου κόμβου Α18) με το δίκτυο θα γίνει από την πλευρά του κτηρίου που εφάπτεται στην Φιλικής Εταιρίας αριστερά από την κύρια είσοδο του Δημαρχείου (Εικόνα 3) μέσω του φρεατίου το οποίο θα δημιουργηθεί στην γωνία Φιλικής εταιρίας και Πολυτεχνείου.
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Εικόνα 2: Χώρος για εγκατάσταση κόμβου C18 (συστεγαζόμενος κόμβος Α18)
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Εικόνα 3: Σημείο Διασύνδεσης κόμβου C18 (συστεγαζόμενος κόμβος Α18)
1.15. Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης A18 
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFa min) = 12
· Min Splices (Sa min) = 7*4 + 1*8 + 1*12 + 48 = 96
· Min Terminations (Ta min) = 12*12 = 144
· Min PigTails (Pa min) = 12*12 = 144
· Min XC PatchCords (Xa min) = 72
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί
Στον κόμβο θα εγκατασταθεί 1 Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 4 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου C18 και χρήστες με μεγάλες απαιτήσεις σε ταχύτητα, και οι υπόλοιπες οπτικές FastEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τα συνδεόμενα σημεία (χρήστες).

Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον ενεργό εξοπλισμό
Στον κόμβο πρόσβαση Α18 συνδέονται οι παρακάτω χρήστες:

	Χρήστης
	Τύπος σύνδεσης

	Σ14
	100 Mbps

	Σ17Α
	100 Mbps

	Σ17Β
	100 Mbps

	Σ18
	Ίνα (dark fiber)

	Σ30
	100 Mbps

	Σ19
	100 Mbps

	Σ21
	100 Mbps

	Σ34
	1 Gbps

	Σ15
	1 Gbps


Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού
O κόμβος πρόσβασης A18 θα εγκατασταθεί στο Δημαρχείο της Αμαλιάδας και συστεγάζεται με τον κόμβο C18. Έχει παραχωρηθεί χώρος στο υπόγειο του κτηρίου (Εικόνα 2) προς της πλευρά του κτηρίου που εφάπτεται στην Φιλικής Εταιρίας αριστερά από την κύρια είσοδο του Δημαρχείου (Εικόνα 3). Ο χώρος ο οποίος έχει παραχωρηθεί κρίνεται ικανοποιητικός και καλύπτει τις σχετικές απαιτήσεις για εγκατάσταση εξοπλισμού, κλιματισμού, εξοπλισμού ασφαλείας κλπ.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου A18 (καθώς και του συστεγαζόμενου κόμβου C18) με το δίκτυο θα γίνει από την πλευρά του κτηρίου που εφάπτεται στην Φιλικής Εταιρίας αριστερά από την κύρια είσοδο του Δημαρχείου (Εικόνα 3), μέσω του φρεατίου το οποίο θα δημιουργηθεί στην γωνία Φιλικής εταιρίας και Πολυτεχνείου.
1.16. Εξειδίκευση κόμβου διανομής D27 
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min Splices (Sd min) = 36 + 24 + 2*72= 204
· Min Terminations (Td min) = 24*12 = 288
· Min PigTails (Pd min) = 24*12 = 288
· Min XC PatchCords (Xd min) = 144
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού
O κόμβος διανομής D27 θα εγκατασταθεί στο Νοσοκομείο της Αμαλιάδας και συστεγάζεται με τον κόμβο Α27. Έχει παραχωρηθεί χώρος στο κτηρίου (Εικόνα 4, Εικόνα 5) προς της πλευρά της Μακεδονίας δεξιά από την κύρια είσοδο του Νοσοκομείου. Ο χώρος ο οποίος έχει παραχωρηθεί κρίνεται ικανοποιητικός και καλύπτει τις σχετικές απαιτήσεις για εγκατάσταση εξοπλισμού, κλιματισμού, εξοπλισμού ασφαλείας κλπ.
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Εικόνα 4: Χώρος εγκατάστασης D27 (συστεγαζόμενος κόμβος Α27)
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Εικόνα 5: Χώρος εγκατάστασης D27 (συστεγαζόμενος κόμβος Α27)
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου D27 (καθώς και του συστεγαζόμενου κόμβου Α27) με το δίκτυο θα γίνει από την πλευρά του κτηρίου που βρίσκεται στην Μακεδονίας δεξιά από την κύρια είσοδο του Νοσοκομείου μέσω του φρεατίου το οποίο θα δημιουργηθεί στην Μακεδονίας μπροστά από Σ27.
1.17. Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης A27 
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFa min) = 12
· Min Splices (Sa min) = 2*4 + 1*12 + 24 = 44
· Min Terminations (Ta min) = 6*12 = 72
· Min PigTails (Pa min) = 6*12 = 72
· Min XC PatchCords (Xa min) = 36
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί
Στον κόμβο θα εγκατασταθεί 1 Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 4 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου C18 και χρήστες με μεγάλες απαιτήσεις σε ταχύτητα, και οι υπόλοιπες οπτικές FastEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τα συνδεόμενα σημεία (χρήστες).

Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον ενεργό εξοπλισμό

Στον κόμβο πρόσβαση Α27 συνδέονται οι παρακάτω χρήστες:

	Χρήστης
	Τύπος σύνδεσης

	Σ27
	Ίνα (dark fiber)

	Σ26
	100 Mbps

	Σ22
	Ίνα (dark fiber)


Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού
O κόμβος πρόσβασης A27 θα εγκατασταθεί στο Νοσοκομείο της Αμαλιάδας και συστεγάζεται με τον κόμβο D27. Έχει παραχωρηθεί χώρος στο κτηρίου (Εικόνα 4, Εικόνα 5) προς της πλευρά της Μακεδονίας δεξιά από την κύρια είσοδο του Νοσοκομείου. Ο χώρος ο οποίος έχει παραχωρηθεί κρίνεται ικανοποιητικός και καλύπτει τις σχετικές απαιτήσεις για εγκατάσταση εξοπλισμού, κλιματισμού, εξοπλισμού ασφαλείας κλπ.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου D27 (καθώς και του συστεγαζόμενου κόμβου Α27) με το δίκτυο θα γίνει από την πλευρά του κτηρίου που βρίσκεται στην Μακεδονίας δεξιά από την κύρια είσοδο του Νοσοκομείου μέσω του φρεατίου το οποίο θα δημιουργηθεί στην Μακεδονίας μπροστά από Σ27.
Στην ουσία ο κόμβος A27 θα συνδέεται απευθείας στον κόμβο D27 με χρήση IFC οπτικού καλωδίου.
1.18. Εξειδίκευση κόμβου διανομής D24 
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min Splices (Sd min) = 36 + 48 + 4*72 = 372
· Min Terminations (Td min) = 42*12 = 504
· Min PigTails (Pd min) = 42*12 = 504
· Min XC PatchCords (Xd min) = 252
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

O κόμβος διανομής D24 θα εγκατασταθεί στο ΤΕΙ της Αμαλιάδας και συστεγάζεται με τον κόμβο A24. Ο χώρος εγκατάστασης θα διαμορφωθεί στις νέες αίθουσες οι οποίες θα δημιουργηθούν (βλέπε αριστερό μέρος της Εικόνα 6). Το γεγονός ότι ο χώρος ο οποίος θα παραχωρηθεί θα δημιουργηθεί για αυτόν το σκοπό θα καλύπτει τις σχετικές απαιτήσεις για εγκατάσταση εξοπλισμού, κλιματισμού, εξοπλισμού ασφαλείας κλπ.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου D24 (καθώς και του συστεγαζόμενου κόμβου Α24) με το δίκτυο θα γίνει από την πλευρά του κτηρίου που βρίσκεται στην Ιπποκράτους μέσω του φρεατίου το οποίο θα δημιουργηθεί στην Ιπποκράτους μπροστά από το Σ24.
1.19. Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης A24 
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFa min) = 12
· Min Splices (Sa min) = 4*4 + 1*12 + 36 = 64
· Min Terminations (Ta min) = 8*12 = 96
· Min PigTails (Pa min) = 8*12 = 96
· Min XC PatchCords (Xa min) = 48
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί
Στον κόμβο θα εγκατασταθεί 1 Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 4 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου C18 και χρήστες με μεγάλες απαιτήσεις σε ταχύτητα, και οι υπόλοιπες οπτικές FastEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τα συνδεόμενα σημεία (χρήστες).

Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον ενεργό εξοπλισμό

Στον κόμβο πρόσβαση Α24 συνδέονται οι παρακάτω χρήστες:

	Χρήστης
	Τύπος σύνδεσης

	Σ24
	Ίνα (dark fiber)

	Σ29
	100 Mbps

	Σ31
	100 Mbps

	Σ32
	100 Mbps

	Σ23
	100 Mbps


Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού
O κόμβος πρόσβασης A24 θα εγκατασταθεί στο ΤΕΙ της Αμαλιάδας και συστεγάζεται με τον κόμβο D24. Ο χώρος εγκατάστασης θα διαμορφωθεί στις νέες αίθουσες οι οποίες θα δημιουργηθούν (βλέπε αριστερό μέρος της Εικόνα 6). Το γεγονός ότι ο χώρος ο οποίος θα παραχωρηθεί θα δημιουργηθεί για αυτόν το σκοπό θα καλύπτει τις σχετικές απαιτήσεις για εγκατάσταση εξοπλισμού, κλιματισμού, εξοπλισμού ασφαλείας κλπ.
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Εικόνα 6: Χώρος εγκατάστασης Α24
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου Α24 (καθώς και του συστεγαζόμενου κόμβων D24) με το δίκτυο θα γίνει από την πλευρά του κτηρίου που βρίσκεται στην Ιπποκράτους μέσω του φρεατίου το οποίο θα δημιουργηθεί στην Ιπποκράτους μπροστά από το Σ24. Στην ουσία ο κόμβος A24 θα συνδέεται απευθείας στον κόμβο D24 με χρήση IFC οπτικού καλωδίου.

1.20. Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης A8 
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFa min) = 12
· Min Splices (Sa min) = 7*4 + 36 = 64
· Min Terminations (Ta min) = 8*12 = 96
· Min PigTails (Pa min) = 8*12 = 96
· Min XC PatchCords (Xa min) = 48
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί
Στον κόμβο θα εγκατασταθεί 1 Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 4 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου C18 και χρήστες με μεγάλες απαιτήσεις σε ταχύτητα, και οι υπόλοιπες οπτικές FastEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τα συνδεόμενα σημεία (χρήστες).

Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον ενεργό εξοπλισμό

Στον κόμβο πρόσβαση Α8 συνδέονται οι παρακάτω χρήστες:

	Χρήστης
	Τύπος σύνδεσης

	Σ8
	100 Mbps

	Σ16
	100 Mbps

	Σ12
	Ίνα (dark fiber)

	Σ5
	100 Mbps

	Σ11
	100 Mbps

	Σ6
	100 Mbps

	Σ20
	100 Mbps


Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού
O κόμβος πρόσβασης A8 θα εγκατασταθεί στο Γήπεδο της Αμαλιάδας. Ο χώρος εγκατάστασης θα διαμορφωθεί ως εξωτερικός οικίσκος δίπλα στην είσοδο του γηπέδου στην γωνία Γηπέδου και Στ. Φιλεργατών. 
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου Α8 με το δίκτυο θα γίνει στην γωνία  Γηπέδου και Στ. Φιλεργατών μέσω σχετικού φρεατίου που θα δημιουργηθεί σε αυτό το σημείο.

1.21. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ18 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*12 = 12
· Min Splices (Su min) = 1*12 = 12
· Min Terminations (Tu min) =1*12 = 12
· Min PigTails (Pu min) = 1*12 = 12
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο προβλέπεται να διασυνδεθεί με οπτική ίνα (dark fiber).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Στο σημείο Σ18 στεγάζονται οι κόμβοι CA18 (κύριος/πρόσβασης) όποτε η διασύνδεση θα γίνει απευθείας στον κόμβο Α18.
1.22. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ27 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*12 = 12
· Min Splices (Su min) = 1*12 = 12
· Min Terminations (Tu min) = 1*12 = 12
· Min PigTails (Pu min) = 1*12 = 12
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο προβλέπεται να διασυνδεθεί με οπτική ίνα (dark fiber).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Στο σημείο Σ27 στεγάζονται οι κόμβοι DA27 (διανομής/πρόσβασης) όποτε η διασύνδεση θα γίνει απευθείας στον κόμβο Α27.
1.23. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ24 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*12 = 12
· Min Splices (Su min) = 1*12 = 12
· Min Terminations (Tu min) = 1*12 = 12
· Min PigTails (Pu min) = 1*12 = 12
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο προβλέπεται να διασυνδεθεί με οπτική ίνα (dark fiber).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Στο σημείο Σ24 στεγάζονται ο κόμβος DA24 (διανομής/πρόσβασης) όποτε η διασύνδεση θα γίνει απευθείας στον κόμβο Α24.
1.24. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ8 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4
· Min Splices (Su min) = 1*4 = 4
· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4
· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο προβλέπεται να διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το Σ8 θα συνδεθεί μέσω του σχετικού φρεατίου στην γωνία  Γηπέδου και Στ. Φιλεργατών και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πλευρά της πρόσοψης του γηπέδου προς την Φιλεργατών.
1.25. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ17Α 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4

· Min Splices (Su min) = 1*4 = 4

· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4

· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο προβλέπεται να διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το Σ17Α θα συνδεθεί μέσω του σχετικού φρεατίου στην Αγίου Τρύφωνα και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην αριστερή πλευρά της πρόσοψης του γραφείου των τεχνικών υπηρεσιών προς τον πεζόδρομο. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α18.
1.26. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ17Β 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4

· Min Splices (Su min) = 1*4 = 4

· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4

· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο προβλέπεται να διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το Σ17Β θα συνδεθεί μέσω του σχετικού φρεατίου στην Αγίου Τρύφωνα και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην αριστερή πλευρά της πρόσοψης του γραφείου των τεχνικών υπηρεσιών προς τον πεζόδρομο. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α18.
1.27. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ14

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*8 = 8
· Min Splices (Su min) = 1*8 = 8

· Min Terminations (Tu min) = 1*8 = 8
· Min PigTails (Pu min) = 1*8 = 8
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο προβλέπεται να διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το Σ14 θα συνδεθεί μέσω του σχετικού φρεατίου στην γωνία Ρήγα Φεραίου και Αγίου Τρύφωνα και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πλευρά της πρόσοψης του κτηρίου προς την Αγίου Τρύφωνα. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α18.
Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α18.
1.28. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ30 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4

· Min Splices (Su min) = 1*4 = 4

· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4

· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο προβλέπεται να διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το Σ30 θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου στον πεζόδρομο μπροστά από το Σ30 και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψη του κτηρίου προς τον πεζόδρομο. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α18.
1.29. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ19 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4

· Min Splices (Su min) = 1*4 = 4

· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4

· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο προβλέπεται να διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το Σ19 θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου στην γωνία Φιλικής Εταιρίας και Ερμού και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στα αριστερά της  πρόσοψης του κτηρίου στην Έρμου (Δεν μπορεί να τοποθετηθεί στην γωνία γιατί το γωνιακό κατάστημα δεν ανήκει στον Δήμο). Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α18.
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Εικόνα 7: Σημείο διασύνδεσης Σ19
1.30. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ34 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4

· Min Splices (Su min) = 1*4 = 4

· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4

· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο προβλέπεται να διασυνδεθεί με Ethernet στα 1 Gbps.

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το Σ34 θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου στην γωνία Φιλικής Εταιρίας και Ελευθερίου Βενιζέλου και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψη του κτηρίου στην Ελευθερίου Βενιζέλου δίπλα στο αντίστοιχο κιβώτιο του ΟΤΕ. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α18.
1.31. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ21 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4

· Min Splices (Su min) = 1*4 = 4

· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4

· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο προβλέπεται να διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το Σ21 θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου επί της Ελευθερίου Βενιζέλου μπροστά από το Σ21 και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψη του κτηρίου στην Ελευθερίου Βενιζέλου. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α18.
1.32. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ15 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4

· Min Splices (Su min) = 1*4 = 4

· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4

· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο προβλέπεται να διασυνδεθεί με Ethernet στα 1 Gbps.

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το Σ15 θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου στην Πύρωνος μπροστά από το Σ15 και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψη του κτηρίου στην Πύρωνος. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α18.
1.33. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ29 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4

· Min Splices (Su min) = 1*4 = 4

· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4

· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο προβλέπεται να διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το Σ29 θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου στην γωνία Ιφίτου και Παλαιολόγου μπροστά και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψη του κτηρίου στην Παλαιολόγου. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α24.
1.34. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ31 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4

· Min Splices (Su min) = 1*4 = 4

· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4

· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο προβλέπεται να διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το Σ31 θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου στην γωνία 25ης Μαρτίου και Ιπποκράτους και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψη του κτηρίου στην 25ης Μαρτίου. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α24.
1.35. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ23 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4

· Min Splices (Su min) = 1*4 = 4

· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4

· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο προβλέπεται να διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το Σ23 θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου στην γωνία Έλλης και Ιπποκράτους και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψη του κτηρίου στην Ιπποκράτους. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α24.
1.36. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ32 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4

· Min Splices (Su min) = 1*4 = 4

· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4

· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο προβλέπεται να διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το Σ32 θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου στην γωνία Ολυμπίας και Ιπποκράτους και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψη του κτηρίου στην Ιπποκράτους. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α24.
1.37. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ26 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4

· Min Splices (Su min) = 1*4 = 4

· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4

· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο προβλέπεται να διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το Σ26 θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου επί της Ευαγγελίστριας μπροστά από το σημείο Σ26 και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στον περίφραξη επί της Ευαγγελίστριας. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α27.
1.38. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ22 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4

· Min Splices (Su min) = 1*4 = 4

· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4

· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί
Δεν θα εγκατασταθεί ενεργός εξοπλισμός γιατί το κτήριο δεν υφίσταται ακόμη.
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο προβλέπεται να διασυνδεθεί με οπτική ίνα (dark fiber).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το Σ22 θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου επί της Ανωνύμου 112 μπροστά από το νέο ΤΕΙ. Το κτήριο δεν υφίσταται ακόμη για αυτό τον λόγο θα γίνει προμήθεια του επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης και της ίνας αλλά αυτά θα εγκατασταθούν όταν ολοκληρωθεί το κτήριο του  νέου ΤΕΙ. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α27.
1.39. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ16 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4

· Min Splices (Su min) = 1*4 = 4

· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4

· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο προβλέπεται να διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το Σ16 θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου στην γωνία Κυνουρίας και Πύρρωνος και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψη του κτηρίου στην Πύρρωνος. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α8.
1.40. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ20 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4

· Min Splices (Su min) = 1*4 = 4

· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4

· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο προβλέπεται να διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το Σ20 θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου επί της Γορτυνίας μπροστά από το σημείο Σ20 και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στον περίφραξη επί της Γορτυνίας. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α8.
1.41. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ12 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4

· Min Splices (Su min) = 1*4 = 4

· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4

· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί
Δεν θα εγκατασταθεί ενεργός εξοπλισμός γιατί το κτήριο δεν υφίσταται ακόμη.
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο προβλέπεται να διασυνδεθεί με οπτική ίνα (dark fiber).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το Σ12 θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου στην Γηπέδου μπροστά από το Σ12. Το κτήριο δεν υφίσταται ακόμη για αυτό τον λόγο θα γίνει προμήθεια του επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης και της ίνας αλλά αυτά θα εγκατασταθούν όταν ολοκληρωθεί το κτήριο του νέου Διοικητηρίου. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α8.
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Εικόνα 8: Σημείο διασύνδεσης Σ12
1.42. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ11 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4

· Min Splices (Su min) = 1*4 = 4

· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4

· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο προβλέπεται να διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το Σ11 θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου στην Καρακανδα μπροστά από το Σ11 και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψη του κτηρίου. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α8.
1.43. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ5 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4

· Min Splices (Su min) = 1*4 = 4

· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4

· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο προβλέπεται να διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το Σ5 θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου στην γωνία Καρακανδα και Κρήτης και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψη του κτηρίου στην Καρακανδά. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α8.
1.44. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ6 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFu min) = 1*4 = 4

· Min Splices (Su min) = 1*4 = 4

· Min Terminations (Tu min) = 1*4 = 4

· Min PigTails (Pu min) = 1*4 = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο
Το σημείο προβλέπεται να διασυνδεθεί με Ethernet στα 100 Μbps.

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το Σ6 θα συνδεθεί μέσω του φρεατίου στην γωνία Καρακανδα και Κρήτης και το σχετικό επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πρόσοψη του κτηρίου στην Θερμοπυλών. Το σημείο αυτό συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α8.
Περιγραφή σημείων που προβλέπονται για μελλοντική επέκταση
Μία πιθανή μελλοντική επέκταση είναι το κλείσιμο Δακτυλίου από το σημείο Σ14 (Ραδιοφωνικός Σταθμός) στο σημείο Σ11 (ΔΟΥ) μέσω των οδών Αγίου Τρύφωνος, Αγίου Γεωργίου και Καρακακδά.
Επίσης, το MAN Αμαλιάδας θα μπορεί μελλοντικά μέσω του σημείου Σ24 να διασυνδεθεί με οπτικά WAN του νομού Ηλείας και το MAN Πύργου, και για το λόγο αυτό πιθανόν να απαιτηθεί επέκταση της όδευσης μέχρι τα σημεία που αυτά τα δίκτυα θα τερματίζουν.
Παράλληλα, μπορεί να επεκταθεί με ασύρματες ζεύξεις ώστε να διασυνδέσει και τα ακόλουθα σημεία.

	Αριθμός

Σημείου
	Ονομασία Φορέα που συνδέεται στο Μητροπολιτικό Δίκτυο του Δήμου Αμαλιάδας
	Διεύθυνση
	Τηλέφωνο
	Κατάσταση

Μίσθωσης


	Σ2
	3ο Γυμνάσιο
	Τέρμα Σισίνη (Άγιος Νεκτάριος)
	2622023342
	ΟΧΙ

	Σ3
	ΤΕΕ, Δημόσιο ΙΕΚ
	Παρακαπτήριος δρόμος Αμαλιάδας-Σαβαλίων
	2622022426
	ΟΧΙ

	Σ4
	1ο Λύκειο
	Τέρμα οδού Δροσίνη
	2622022919
	ΟΧΙ

	Σ7
	5ο Δημοτικό – 4ο Νηπιαγωγείο
	Τέρμα οδού Ξυδιά
	2622028068
	ΟΧΙ

	Σ9
	4ο Δημοτικό
	Κάμπου 41
	2622028687
	ΟΧΙ

	Σ13
	2ο Δημοτικό-2ο Νηπιαγωγείο
	Βύρωνος 76
	2622028075
	ΟΧΙ

	Σ25
	6ο Δημοτικό-3ο Νηπιαγωγείο
	Τέρμα οδού Παπαφλέσσα
	2622028780
	ΟΧΙ

	Σ28
	2ο Γυμνάσιο-Λύκειο
	Τέρμα οδού Ολυμπίας
	2622028012
	ΟΧΙ

	Σ33
	Δημοτική Επιχείρηση Τουρισμού (Παραλία Κουρούτας)
	Παραλία Κουρούτας
	
	ΟΧΙ

	Σ35
	Γυμνάσιο Δ.Δ. Σαβαλίων
	Σαβάλια
	2622061300
	ΟΧΙ

	Σ36
	Γυμνάσιο Δ.Δ. Χαβαρίου
	Χάβαρι
	2622091209
	ΟΧΙ


Για να γίνει αυτό μπορεί να ακολουθηθεί ο ακόλουθος σχεδιασμός. Για το ΜΑΝ Αμαλιάδας έχει σχεδιαστεί ώστε 1 σημείο να αποτελεί σημείο ασύρματων συνδέσεων προς πολλαπλά τερματικά σημεία. Ειδικότερα, η ασύρματη συνδέση του ΜΑΝ Αμαλιάδας είναι η ακόλουθή:

· ΑΒ14: Σ25, Σ33, Σ13, Σ3, Σ35, Σ9, Σ2, Σ36, Σ4, Σ7, Σ28
1.45. Εξειδίκευση ασύρματης βάσης ΑΒ14

Αναφορά σημείων που θα καλύπτονται από την ασύρματη ζεύξη
Στην ασύρματη βάση ΑΒ14 θα συνδέονται οι παρακάτω χρήστες: Σ25, Σ33, Σ13, Σ3, Σ35, Σ9, Σ2, Σ36, Σ4, Σ7 και Σ28. Το σημείο ΑΒ14 συνδέεται στον κόμβο πρόσβασης Α18 με ξεχωριστή οπτική ίνα (dark fiber).

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού
Η ασύρματη βάση AΒ14 θα εγκατασταθεί στο κτήριο του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού. Μπορεί να παραχωρηθεί χώρος στην ταράτσα του κτηρίου (βλέπε Εικόνα 9). Ο χώρος ο οποίος έχει παραχωρηθεί κρίνεται ικανοποιητικός και καλύπτει τις σχετικές απαιτήσεις για εγκατάσταση εξοπλισμού, κλιματισμού, εξοπλισμού ασφαλείας κλπ (είχε δημιουργηθεί από την TIM για την εγκατάσταση σχετικού εξοπλισμού). Επιπλέον στην ταράτσα του κτηρίου υπάρχει μεταλλική κατασκευή ύψους 30m για την εγκατάσταση κεραιών (βλέπε Εικόνα 10).
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Εικόνα 9: Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού στην ΑΒ14
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Εικόνα 10: Μεταλλική κατασκευή για ανάρτηση κεραιών στον ΑΒ14
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Εικόνα 11: Κτήριο εγκατάσταση ΑΒ14
Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:
Θα εγκατασταθούν 1 omnidirectional κεραία και 3 κατευθυντικές point-to-point με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και αντίστοιχο αριθμό μεταλλικών κιβωτίων για στέγαση του ενεργού εξοπλισμού και τερματισμό του ζεύγους οπτικών καλωδίων (patch-cords). Επίσης, θα εγκατασταθούν 4 ασύρματες γέφυρες (wireless bridge) και ένας μεταγωγέας μεγάλων χρηστών για σύνδεση των ασύρματων γεφυρών με τον μεταγωγέα του κόμβου πρόσβασης A18.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου ΑΒ14 με το δίκτυο θα γίνει από την πλευρά του κτηρίου που βρίσκεται στην Ρήγα Φεραίου (βλέπε Εικόνα 11) μέσω του φρεατίου το οποίο θα δημιουργηθεί στην γωνία Ρήγα Φεραίου και Αγίου Τρύφωνος. Η ασύρματη βάση θα συνδεθεί μέσω του επιπλέον ζεύγους οπτικής ίνας που θα καταλήγει στο σημείο Σ14.

1.46. Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου ΑΣ25

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού
Ο παθητικός εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ενώ ο ενεργός εξοπλισμός θα εγκατασταθεί σε χώρο ο οποίος θα υποδειχθεί από τον σχολείο. 
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο διασυνδέεται με το δίκτυο μέσω της ασύρματης βάσης ΑΒ14

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του ενεργού εξοπλισμού.

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου στο οποίο θα καταλήγει το καλώδιο χαλκού (UTP) που θα συνδέει με έναν Ethernet μεταγωγέα (switch). Ο μεταγωγέας θα είναι FastEthernet χαλκού (UTP), με τουλάχιστον 8 θύρες για συνδέσεις με την ασύρματη γέφυρα και το τοπικό δίκτυο.
1.47. Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου ΑΣ33

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού
Ο παθητικός εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ενώ ο ενεργός εξοπλισμός θα εγκατασταθεί σε χώρο ο οποίος θα υποδειχθεί. 
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο διασυνδέεται με το δίκτυο μέσω της ασύρματης βάσης ΑΒ14

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του ενεργού εξοπλισμού.

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου στο οποίο θα καταλήγει το καλώδιο χαλκού (UTP) που θα συνδέει με έναν Ethernet μεταγωγέα (switch). Ο μεταγωγέας θα είναι FastEthernet χαλκού (UTP), με τουλάχιστον 8 θύρες για συνδέσεις με την ασύρματη γέφυρα και το τοπικό δίκτυο.
1.48. Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου ΑΣ13

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού
Ο παθητικός εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ενώ ο ενεργός εξοπλισμός θα εγκατασταθεί σε χώρο ο οποίος θα υποδειχθεί από τον σχολείο. 
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο διασυνδέεται με το δίκτυο μέσω της ασύρματης βάσης ΑΒ14
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του ενεργού εξοπλισμού.

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου στο οποίο θα καταλήγει το καλώδιο χαλκού (UTP) που θα συνδέει με έναν Ethernet μεταγωγέα (switch). Ο μεταγωγέας θα είναι FastEthernet χαλκού (UTP), με τουλάχιστον 8 θύρες για συνδέσεις με την ασύρματη γέφυρα και το τοπικό δίκτυο.
1.49. Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου ΑΣ35

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού
Ο παθητικός εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ενώ ο ενεργός εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. 
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο διασυνδέεται με το δίκτυο μέσω της ασύρματης βάσης ΑΒ14
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του ενεργού εξοπλισμού.

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου στο οποίο θα καταλήγει το καλώδιο χαλκού (UTP) που θα συνδέει με έναν Ethernet μεταγωγέα (switch). Ο μεταγωγέας θα είναι FastEthernet χαλκού (UTP), με τουλάχιστον 8 θύρες για συνδέσεις με την ασύρματη γέφυρα και το τοπικό δίκτυο.
1.50. Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου ΑΣ3

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού
Ο παθητικός εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ενώ ο ενεργός εξοπλισμός θα εγκατασταθεί σε χώρο ο οποίος θα υποδειχθεί. 
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο διασυνδέεται με το δίκτυο μέσω της ασύρματης βάσης ΑΒ14
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του ενεργού εξοπλισμού.

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου στο οποίο θα καταλήγει το καλώδιο χαλκού (UTP) που θα συνδέει με έναν Ethernet μεταγωγέα (switch). Ο μεταγωγέας θα είναι FastEthernet χαλκού (UTP), με τουλάχιστον 8 θύρες για συνδέσεις με την ασύρματη γέφυρα και το τοπικό δίκτυο.
1.51. Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου ΑΣ9

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού
Ο παθητικός εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ενώ ο ενεργός εξοπλισμός θα εγκατασταθεί σε χώρο ο οποίος θα υποδειχθεί από τον σχολείο. 
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο διασυνδέεται με το δίκτυο μέσω της ασύρματης βάσης ΑΒ14
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του ενεργού εξοπλισμού.

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου στο οποίο θα καταλήγει το καλώδιο χαλκού (UTP) που θα συνδέει με έναν Ethernet μεταγωγέα (switch). Ο μεταγωγέας θα είναι FastEthernet χαλκού (UTP), με τουλάχιστον 8 θύρες για συνδέσεις με την ασύρματη γέφυρα και το τοπικό δίκτυο.
1.52. Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου ΑΣ2

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού
Ο παθητικός εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ενώ ο ενεργός εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. 
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο διασυνδέεται με το δίκτυο μέσω της ασύρματης βάσης ΑΒ14
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του ενεργού εξοπλισμού.

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου στο οποίο θα καταλήγει το καλώδιο χαλκού (UTP) που θα συνδέει με έναν Ethernet μεταγωγέα (switch). Ο μεταγωγέας θα είναι FastEthernet χαλκού (UTP), με τουλάχιστον 8 θύρες για συνδέσεις με την ασύρματη γέφυρα και το τοπικό δίκτυο.
1.53. Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου ΑΣ36

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού
Ο παθητικός εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ενώ ο ενεργός εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. 
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο διασυνδέεται με το δίκτυο μέσω της ασύρματης βάσης ΑΒ14
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του ενεργού εξοπλισμού.

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου στο οποίο θα καταλήγει το καλώδιο χαλκού (UTP) που θα συνδέει με έναν Ethernet μεταγωγέα (switch). Ο μεταγωγέας θα είναι FastEthernet χαλκού (UTP), με τουλάχιστον 8 θύρες για συνδέσεις με την ασύρματη γέφυρα και το τοπικό δίκτυο.
1.54. Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου ΑΣ4

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού
Ο παθητικός εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ενώ ο ενεργός εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. 
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο διασυνδέεται με το δίκτυο μέσω της ασύρματης βάσης ΑΒ14
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του ενεργού εξοπλισμού.

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου στο οποίο θα καταλήγει το καλώδιο χαλκού (UTP) που θα συνδέει με έναν Ethernet μεταγωγέα (switch). Ο μεταγωγέας θα είναι FastEthernet χαλκού (UTP), με τουλάχιστον 8 θύρες για συνδέσεις με την ασύρματη γέφυρα και το τοπικό δίκτυο.
1.55. Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου ΑΣ7

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού
Ο παθητικός εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ενώ ο ενεργός εξοπλισμός θα εγκατασταθεί σε χώρο ο οποίος θα υποδειχθεί από τον σχολείο. 
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο διασυνδέεται με το δίκτυο μέσω της ασύρματης βάσης ΑΒ14
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του ενεργού εξοπλισμού.

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου στο οποίο θα καταλήγει το καλώδιο χαλκού (UTP) που θα συνδέει με έναν Ethernet μεταγωγέα (switch). Ο μεταγωγέας θα είναι FastEthernet χαλκού (UTP), με τουλάχιστον 8 θύρες για συνδέσεις με την ασύρματη γέφυρα και το τοπικό δίκτυο.
1.56. Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου ΑΣ28

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού
Ο παθητικός εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ενώ ο ενεργός εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. 
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο
Το σημείο διασυνδέεται με το δίκτυο μέσω της ασύρματης βάσης ΑΒ14
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του ενεργού εξοπλισμού.

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου στο οποίο θα καταλήγει το καλώδιο χαλκού (UTP) που θα συνδέει με έναν Ethernet μεταγωγέα (switch). Ο μεταγωγέας θα είναι FastEthernet χαλκού (UTP), με τουλάχιστον 8 θύρες για συνδέσεις με την ασύρματη γέφυρα και το τοπικό δίκτυο.
Περιγραφή σημείων που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής
Σημεία όδευσης με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
	Ανώνυμος 112 
	Δεν υπάρχουν άλλα δίκτυα και η οδός είναι στενή και σε κάποια σημεία χωματόδρομος (βλέπε Εικόνα 1)

	Υδραγωγείου με κατεύθυνση προς την Καλαβρύτων
	Δεν υπάρχουν άλλα δίκτυα. Το πλάτος της οδού σε ορισμένα σημεία είναι περιορισμένο

	Κρήτης με κατεύθυνση προς την Καρακανδά
	Ο δρόμος αυτός στην αρχή του είναι χωματόδρομος και τα όρια του δεν είναι σαφώς καθορισμένα.


Τελικοί χρήστες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
· Σ12: Στο σημείο αυτό θα δημιουργηθεί το νέο διοικητήριο (δεν έχει ακόμη αρχίσει η κατασκευή του) και θα μεταφερθεί το Δημαρχείο (Σ18) και ίσως και άλλες υπηρεσίες. Τα παραπάνω θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την δημιουργία του σχετικού φρεατίου και την εγκατάσταση του παθητικού εξοπλισμού.
· Σ22: Στο σημείο αυτό θα δημιουργηθεί το νέο ΤΕΙ (δεν έχει ακόμη αρχίσει η κατασκευή του) και θα μεταφερθεί το ΤΕΙ (Σ24). Τα παραπάνω θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την δημιουργία του σχετικού φρεατίου και την εγκατάσταση του παθητικού εξοπλισμού.
· Σ5: Το σημείο είναι διατηρητέο κτήριο.
· Σ6: Το σημείο είναι διατηρητέο κτήριο.
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� ΟΧΙ: το κτίριο είναι ιδιόκτητο


  ΝΑΙ: το κτίριο είναι μισθωμένο


� ΟΧΙ: το κτίριο είναι ιδιόκτητο


  ΝΑΙ: το κτίριο είναι μισθωμένο
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