Την Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2008, πραγματοποιήθηκε νέος επιτόπιος για το Μητροπολιτικό Ευρυζωνικό Δίκτυο Οπτικών Ινών του Δήμου Αιγίου. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από εκπροσώπους του ΤΣΥ/ΕΑΙΤΥ, παρουσία και εκπροσώπων του Αναδόχου.

Αρχικά, πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτικός έλεγχος στον εσωτερικό κόμβο κόμβο Διανομής  D2 (Δ.Ε.Π.Α.Α./ Πολιτιστικό Κέντρο) και στον κόμβο Πρόσβασης A2 του Μητροπολιτικού Δικτύου στους οποίους είχαν ξεκινήσει διαδικασίες εγκατάστασης και συγκόλλησης οπτικών ινών στον κατανεμητή. 
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Εικόνα 1. Ικριώματα ενεργού εξοπλισμού και οπτικών κατανεμητών εντός του Κόμβου D2-Α2. Τερματισμοί ινών στον κατανεμητή
Στον κόμβο D2-Α2 ελέγχθηκε η διαδικασία εγκατάστασης και τερματισμού οπτικών καλωδίων 72 ινών στον κατανεμητή καθώς και η διαδικασία συγκόλλησης οπτικών ινών.
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Εικόνα 2. Απογύμνωση οπτικού καλωδίου και προετοιμασία splicer
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Εικόνα 3. Στα δεξιά, τοποθέτηση οπτικής ίνας στο splicer και στα αριστερά ολοκληρωμένη συγκόλληση με το θερμοσυστελλόμενο στοιχείο προστασίας
Κατά τη διαδικασία των συγκολλήσεων πραγματοποιήθηκε επίδειξη του splicer ενώ καταδείχθηκε η δυνατότητα ανίχνευσης λανθασμένων συγκολλήσεων και μέτρησης της ποιότητας συγκόλλησης.
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Εικόνα 4. Στα δεξιά: Ορθή συγκόλληση με απώλειες 0,00db. Στα αριστερά: Σφάλμα κατά τη συγκόλληση με απώλειες μεγαλύτερες των 0,35db.
Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο χρήστη Σ29 (ΤΕΙ Αιγίου). Στο σημείο αυτό έχει τοποθετηθεί στην ταράτσα του κτιρίου απλός ιστός για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του ενεργού εξοπλισμού. Η κεραία έχει κατεύθυνση προς την ΑΒ23 (Δημοτικό Στάδιο Αιγίου) μέσω της οποίας συνδέεται ο χρήστης Σ29, ασύρματα, στο ΜΑΝ του Δήμου Αιγίου.
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Εικόνα 5. Ιστός και κιβώτιο στέγασης ενεργού εξοπλισμού χρήστη. UTP καλωδίωση σε αναμονή στο εσωτερικό του κτιρίου
Ο ιστός είναι κατακόρυφα τοποθετημένος και στερεωμένος σε τοίχο σε 2 σημεία σε τοποθεσία στην ταράτσα, προστατευμένη από ανέμους. Ελέγχθηκαν οι προδιαγραφές κατασκευής του ιστού, καθώς και η UTP καλωδίωση εντός του κτιρίου. Προς το παρόν η UTP καλωδίωση δεν έχει τερματιστεί στον εξοπλισμό του χρήστη εντός του κτιρίου.
