Την Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2008, πραγματοποιήθηκε νέος επιτόπιος έλεγχος για το Μητροπολιτικό Ευρυζωνικό Δίκτυο Οπτικών Ινών του Δήμου Αιγίου. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από εκπροσώπους του ΤΣΥ/ΕΑΙΤΥ, παρουσία και εκπροσώπων του Αναδόχου.

Πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτικός έλεγχος σε εσωτερικούς κόμβους του Μητροπολιτικού Δικτύου στους οποίους έχουν ξεκινήσει διαδικασίες εγκατάστασης ενεργού και παθητικού εξοπλισμού. 

Οι κόμβοι στους οποίους έγινε αυτοψία είναι οι ακόλουθοι:


- C1-Α1: Δημαρχείο Αιγίου (συστέγαση)
- D25-A25: Περούκιο (συστέγαση)

Αρχικά, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε εσωτερικό κόμβο του Μητροπολιτικού Δικτύου στον οποίο έχουν ξεκινήσει διαδικασίες εγκατάστασης ενεργού και παθητικού εξοπλισμού. Πιο συγκεκριμένα, ελέγχθηκε ο Κύριος κόμβος C1 και Πρόσβασης Α1 (Δημαρχείο Αιγίου) οι οποίοι συστεγάζονται καθώς και ο κόμβος Διανομής D25 και Πρόσβασης A25 (Περούκιο). Σημειώνεται ότι και οι κόμβοι D25 και A25 συστεγάζονται.


Στον κόμβο C1-Α1 ελέγχθηκε η διαμόρφωση του εσωτερικού και η προετοιμασία για την οπτική καλωδίωση εντός του χώρου αυτού καθώς και τα ικριώματα ενεργού και παθητικού εξοπλισμού που έχουν ήδη τοποθετηθεί.
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Εικόνα 1. Ικριώματα ενεργού εξοπλισμού και οπτικών κατανεμητών εντός του Κόμβου C1-Α1 
Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στον κόμβο D25/Α25 (Περούκιο). Στον κόμβο αυτό ελέγχθηκε η διαμόρφωση του εσωτερικού καθώς και τα ικριώματα ενεργού και παθητικού εξοπλισμού που έχουν ήδη τοποθετηθεί.
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Εικόνα 2. Ικριώματα ενεργού εξοπλισμού και οπτικών κατανεμητών εντός του Κόμβου D25-A25
Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στην Ασύρματη Βάση ΑΒ53 (Δημοτικό Στάδιο Αιγίου) και στον ασύρματα διασυνδεόμενο χρήστη Σ18 (Διεύθυνση Συγκοινωνιών Αιγίου). Η βάση του ΑΒ53 έχει τοποθετηθεί στην περίφραξη του Δημοτικού Σταδίου και έχει πλήρη οπτική επαφή με το Νοσοκομείο Αιγίου. Ο ιστός είναι κατακόρυφα τοποθετημένος και στερεωμένος στη βάση της περίφραξης μαζί με το κιβώτιο στέγασης του εξοπλισμού.
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Εικόνα 3.  Ιστός και κιβώτιο στέγασης ενεργού εξοπλισμού ΑΒ53
Παράλληλα, στο σημείο Σ18 έχει τοποθετηθεί στην πρόσοψη του κτιρίου κεραία κατευθυντική (point-to-point) και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του ενεργού εξοπλισμού. Η κεραία έχει κατεύθυνση προς την ΑΒ53 (Δημοτικό Στάδιο Αιγίου) μέσω της οποίας συνδέεται ο χρήστης Σ18, ασύρματα, στο ΜΑΝ του Δήμου Αιγίου.
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Εικόνα 4.  Ιστός και κιβώτιο στέγασης ενεργού εξοπλισμού ΑΒ53
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ελέγχθηκε και η πορεία αποκατάστασης της βλάβης που είχε προκληθεί στο Μητροπολιτικό Ευρυζωνικό Δίκτυο Οπτικών Ινών του Δήμου Αιγίου από εργολαβίες τρίτων. Στο σημείο αυτό, επί της οδού Ανδρέα Λόντου, είχαν αποκαλυφθεί οι σωληνώσεις και τα οπτικά καλώδια. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου εκτελούνταν εργασίες αποκατάστασης και επίστρωσης του δρόμου με τσιμέντο, καλύπτοντας τις νέες σωληνώσεις του ΜΑΝ, στα πλαίσια ανάπλασης της συγκεκριμένης περιοχής.
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Εικόνα 5. Αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο οπτικών ινών από εργολαβίες τρίτων 
