Την Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2009, πραγματοποιήθηκε ο 13ος επιτόπιος έλεγχος για το Μητροπολιτικό Ευρυζωνικό Δίκτυο Οπτικών Ινών του Δήμου Πατρέων. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από εκπροσώπους του ΤΣΥ/ΕΑΙΤΥ, παρουσία και εκπροσώπων του Αναδόχου.
Πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτικός έλεγχος σε εσωτερικό κόμβο του Μητροπολιτικού Δικτύου στον οποίο έχουν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες εγκατάστασης παθητικού εξοπλισμού. 
Πιο συγκεκριμένα ο κόμβος στον οποίο έγινε αυτοψία είναι ο κόμβος C96-A96: ΑΤΕΙ (Κύριος και Πρόσβασης), στον οποίο προβλέπεται να γίνει η εγκατάσταση εσωτερικού κόμβου για τη στέγαση του κύριου κόμβου C96. Σημειώνεται ότι στον συγκεκριμένο χώρο συστεγάζεται και ο κόμβος πρόσβασης Α96. Ελέγχθηκε η διαμόρφωση του εσωτερικού και η οπτική καλωδίωση εντός του χώρου αυτού, οι οπτικοί κατανεμητές, τα ικριώματα ενεργού και παθητικού εξοπλισμού που έχουν ήδη εγκατασταθεί, καθώς και ο εγκατεστημένος εξοπλισμός εντός των ικριωμάτων. 
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Εικόνα 1. Ικριώματα ενεργού και παθητικού εξοπλισμού του Κόμβου C96-Α96
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Εικόνα 2. UPS και λοιπός εξοπλισμός στα ικριώματα του Κόμβου C96-Α96
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Εικόνα 3. Λοιπός εξοπλισμός στα ικριώματα του Κόμβου C96-Α96
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Εικόνα 4. Εξοπλισμός του Κόμβου C96-Α96
Στην συνέχεια, ελέγχθηκε η ποιότητα της σύνδεσης του κόμβου C96-Α96 με δύο διαδοχικούς χρήστες. Μετρήθηκε η εξασθένιση του σήματος από τον κόμβο C96-Α96 προς ορισμένους τελικούς χρήστες που εξυπηρετούνται από τον συγκεκριμένο κόμβο. Πιο συγκεκριμένα, μετρήθηκε η ποιότητα σύνδεσης του κόμβου με τους παρακάτω χρήστες:

- Σ174 (44ο Δημοτικό Σχολείο )

- Σ225 (Νέα κτίριο Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου)
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Εικόνα 5. Έλεγχος εξασθένισης σήματος από A96 προς Σ225
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Εικόνα 6. Έλεγχος εξασθένισης σήματος από A96 προς Σ225
Υπενθυμίζεται πως και οι 2 παραπάνω χρήστες συνδέονται με τον κόμβο Α96 μέσω οπτικών καλωδίων Κ3/4.
