Την Παρασκευή 26/6/2009, πραγματοποιήθηκε ο 22ος επιτόπιος έλεγχος για το Μητροπολιτικό Ευρυζωνικό Δίκτυο Οπτικών Ινών του Δήμου Πατρών. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από εκπροσώπους του ΤΣΥ/ΕΑΙΤΥ παρουσία εκπροσώπων του Αναδόχου και εκπροσώπων της ΕΠΠΕ. Πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε κόμβους του Μητροπολιτικού Δικτύου, όπου ο Ανάδοχος είχε εγκαταστήσει το σύνολο του ενεργού και παθητικού εξοπλισμού, προκειμένου να εξεταστεί το IΡ connectivity μεταξύ των ενεργών συσκευών των κόμβου. 

Πιο συγκεκριμένα αρχικά πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στον κόμβο C90/A90 (Πανεπιστήμιο) του ΜΑΝ Πατρών από όπου εξετάστηκε το IΡ connectivity με τους υπόλοιπους κόμβους του δικτύου (ακολουθεί φωτογραφικό υλικό). Παράλληλα εξετάστηκε η ορθή λειτουργία των μεταγωγέων των «μεγάλων» χρηστών δεδομένου ότι τους συγκεκριμένους μεταγωγείς ο Ανάδοχος δεν θα τους τοποθετήσει στους τελικούς χρήστες αλλά θα τους παραδώσει στο Δήμο. Ο έλεγχος έδειξε αρχικά πως υπάρχει IΡ connectivity μεταξύ όλων των κόμβων του δικτύου και στη συνέχεια πως οι μεταγωγείς των «μεγάλων» χρηστών λειτουργούν κανονικά.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στον κόμβο D84/Α84 (ΟΑΕΔ), ο οποίος ηλεκτροδοτήθηκε προσωρινά με τη βοήθεια γεννήτριας προκειμένου να εξεταστεί αν έχει IΡ connectivity με τους υπόλοιπους κόμβους. Αξίζει να αναφέρουμε πως ο κόμβος αυτός είναι ο μόνος που μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει ηλεκτροδοτηθεί. Ο έλεγχος έδειξε πως ο ενεργός εξοπλισμός του D84/Α84 λειτουργεί κανονικά και πως ο κόμβος έχει IΡ connectivity με τους υπόλοιπους κόμβους του δικτύου.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο χρήστη Σ84 προκριμένου να ελεγχθεί ο εξοπλισμός που έχει τοποθετηθεί στο εσωτερικό του χρήστη, η εσωτερική καλωδίωσή του καθώς και αν υπάρχει IΡ connectivity του χρήστη με τους κόμβους του δικτύου. Όλα τα παραπάνω είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Στη συνέχεια ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από τον έλεγχο.
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Εικόνα 1. Έλεγχος IP Connectivity μεταξύ των κόμβων του δικτύου από τον κύριο κόμβο C90
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Εικόνα 2. Έλεγχος IP Connectivity μεταξύ των κόμβων του δικτύου από τον κόμβο πρόσβασης Α90
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Εικόνα 3. Μεταγωγείς «μεγάλων χρηστών»
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Εικόνα 4. Σύνδεση μεταγωγέα «μεγάλων χρηστών» στον μεταγωγέα του κόμβου Α90
[image: image7.jpg]



Εικόνα 5. Έλεγχος IP Connectivity από τους μεταγωγείς «μεγάλων χρηστών»
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Εικόνα 6. Ηλεκτροδότηση κόμβου D84/A84 με γεννήτρια
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Εικόνα 7. Έλεγχος λειτουργίας μεταγωγέα κόμβου A84
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Εικόνα 8. Έλεγχος IP Connectivity μεταξύ των κόμβων του δικτύου από τον κόμβο πρόσβασης Α84
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Εικόνα 9. Επιτοίχιο κιβώτιο τερματισμού και μετατροπέας από οπτικό σε UTP στο χρήστη Σ84
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Εικόνα 10. Όδευση καλωδίων στο χρήστη Σ84
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Εικόνα 11. Ταχύτητα σύνδεσης χρήστη Σ84
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Εικόνα 12. Έλεγχος IP Connectivity χρήστη Σ84
