Την Τρίτη 10/3/2009, έγινε επίσκεψη εκπροσώπων του ΣΤΥ/ΕΑΙΤΥ στον Δήμο Ναυπάκτου, για έλεγχο των εργασιών εγκατάστασης ενεργού και παθητικού εξοπλισμού που έχουν γίνει στους κόμβους και τις εργασίες σύνδεσης του ενεργού εξοπλισμού με τις οπτικές ίνες.
Ο Ανάδοχος μέχρι την ημέρα της επίσκεψης είχε ήδη εγκαταστήσει σχεδόν όλο τον παθητικό εξοπλισμό (ικριώματα, ODF, fans) και όλο τον ενεργό εξοπλισμό (κλιματιστικά, μεταγωγείς, UPS, management unit) σε όλους τους κόμβους (Κ1, Π1-Π4).
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Εικόνα 1. Ικρίωμα ενεργού Κ1 – σύνδεση μεταγωγέα με τα ODF
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Εικόνα 2. Ανεμιστήρες ικριώματος ενεργού Κ1
Κατά την ημέρα της επίσκεψης γινόταν εργασίες διασύνδεσης (με χρήση FOT και XC patchcords) των Ethernet μεταγωγέων των κόμβων και των χρηστών.
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Εικόνα 3. Ικρίωμα παθητικού κόμβου Κ1 με ODF
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Εικόνα 4. ODF κόμβου Κ1 με συνδέσεις
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Εικόνα 5. Ethernet μεταγωγέας κόμβου Π5 με καλώδιο uplink προς Κ1
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Εικόνα 6. ODF κόμβου Π5 με συνδέσεις
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Εικόνα 7. Κλιματιστικό κόμβου Κ1/Π5 (outdoor unit)
Από τον έλεγχο που έγινε στον κόμβο Κ1/Π5 προέκυψε ότι ο Ανάδοχος έχει εγκαταστήσει διαφορετικό μοντέλο (Fujitsu) από αυτό που περιλαμβάνει η σύμβαση (Carrier).
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Εικόνα 8. Οικίσκος στέγασης κόμβου Π2
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Εικόνα 9. Εσωτερικός χώρος οικίσκου στέγασης κόμβου Π2
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Εικόνα 10. ODF κόμβου Π2 με τερματισμούς
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Εικόνα 11. Splicing unit σε ODF κόμβου Π2
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Εικόνα 12. Οπτικά καλώδια εντός οικίσκου κόμβου Π2
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Εικόνα 13. Ενεργός εξοπλισμός κόμβου Π2
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Εικόνα 14. Εσωτερικός χώρος οικίσκου στέγασης κόμβου Π1
[image: image15.jpg]



Εικόνα 15. ODF κόμβου Π1 με τερματισμούς
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Εικόνα 16. Ενεργός εξοπλισμός κόμβου Π1
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Εικόνα 17. UPS κόμβου Π1
