Την Πέμπτη 11/6/2009, έγινε επίσκεψη εκπροσώπων του ΣΤΥ/ΕΑΙΤΥ στον Δήμο Ναυπάκτου, για συνολικό έλεγχο του εξοπλισμού και των τερματισμών που έχουν γίνει στους κόμβους του ΜΑΝ.
Από την επίσκεψη διαπιστώθηκε ότι ο Ανάδοχος έχει εγκαταστήσει όλο τον παθητικό εξοπλισμό και όλο τον ενεργό εξοπλισμό σε όλους τους κόμβους (Κ1, Π1-Π5). Επιπλέον, έχει κάνει όλους τους τερματισμούς των οπτικών ινών στα ODF, καθώς και την διασύνδεση με patchcords των ODF με τους Ethernet μεταγωγείς.
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Εικόνα 1. Σύστημα συναγερμού κόμβου Κ1/Π5 (σειρήνα)
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Εικόνα 2. ODF και συνδέσεις patchcords κόμβου Κ1
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Εικόνα 3. Ethernet μεταγωγέας κόμβου Π5 με FOT patchcords
Από τον έλεγχο που έγινε στον Ethernet μεταγωγέα του κόμβου Π5 (συσκευή Allied Telesyn AT-9924SP) προέκυψε πρόβλημα λειτουργίας (ο μεταγωγέας δεν εκκινεί και ανάβει κόκκινο το LED με την ένδειξη “FAIL”). Απαιτείται να γίνει από τον Ανάδοχο έλεγχος της συσκευής για πρόβλημα υλικού (hardware error).
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Εικόνα 4. ODF και συνδέσεις patchcords κόμβου Π5
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Εικόνα 5. ODF και συνδέσεις με patchcords κόμβου Π3
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Εικόνα 6. Ethernet μεταγωγέας κόμβου Π3 με FOT patchcords
Από τον έλεγχο που έγινε στον Ethernet μεταγωγέα του κόμβου Π3 (συσκευή Allied Telesyn AT-9924SP) διαπιστώθηκε ότι δεν λειτουργούν οι uplink συνδέσεις με τον Ethernet μεταγωγέα του κόμβου Κ1 (τα ενδεικτικά LED για τα port 1, 2 παραμένουν σε χρώμα πορτοκαλί). Απαιτείται να γίνει από τον Ανάδοχο έλεγχος της οπτικής καλωδίωσης.
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Εικόνα 7. ODF και συνδέσεις με patchcords κόμβου Π1
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Εικόνα 8. Εσωτερικός χώρος οικίσκου Π1 με πλήρη εξοπλισμό
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Εικόνα 9. Ethernet μεταγωγέας κόμβου Π1 με FOT patchcords
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Εικόνα 10. ODF και συνδέσεις με patchcords κόμβου Π2
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Εικόνα 11. Εσωτερικός χώρος οικίσκου Π2 με πλήρη εξοπλισμό
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Εικόνα 12. Ethernet μεταγωγέας κόμβου Π2 με FOT patchcords
Από τον έλεγχο που έγινε στους Ethernet μεταγωγείς των κόμβων Π2 και Π4 (συσκευές Allied Telesyn AT-9924SP) διαπιστώθηκε δεν λειτουργεί η μια από τις 2 uplink συνδέσεις τους με τον Ethernet μεταγωγέα του κόμβου Κ1 (το ενδεικτικό LED παραμένει σε χρώμα πορτοκαλί).

Απαιτείται να γίνει από τον Ανάδοχο έλεγχος της οπτικής καλωδίωσης.
Τέλος, κατά την επίσκεψη παραλήφθηκε από τον Δήμο αντίγραφο της αποτύπωσης/τεκμηρίωσης του ΜΑΝ Ναυπάκτου που παρέδωσε ο Ανάδοχος σε ηλεκτρονικό μέσο.

