Την Παρασκευή 10/4/2009, έγινε επίσκεψη εκπροσώπων του ΣΤΥ/ΕΑΙΤΥ στον Δήμο Πύργου, για εκτέλεση ελέγχων στο υλοποιημένο τμήμα του έργου και παρακολούθηση εργασιών.
Συγκεκριμένα έγινε έλεγχος των καλωδίων οπτικών ινών που εμφυσήθηκαν για το δίκτυο σύνδεσης χρηστών, το δίκτυο πρόσβασης και το δίκτυο διανομής. Επιπλέον έγινε παρακολούθηση εργασιών διάτρησης των σιδηροδομικών γραμμών για συνένωση της κύριας όδευσης (τμήμα Κ1-Σ1).
Μέχρι την ημέρα του ελέγχου ο Ανάδοχος είχε εμφυσήσει τις οπτικές ίνες:

· για το μεγαλύτερο πλήθος των συνδεόμενων χρηστών (καλώδια Κ3/4, Κ3/8)

· για το μεγαλύτερο τμήμα του δικτύου πρόσβασης (καλώδια Κ2/24)

· για το μεγαλύτερο τμήμα του δικτύου διανομής (καλώδια Κ2/48, Κ2/72).

Καθώς δεν έχουν ακόμη τοποθετηθεί τα ODF στους κόμβους καθώς και τα επιτοίχια κιβώτια στα κτίρια των χρηστών, τα καλώδια οπτικών ινών δεν έχουν τερματιστεί στα άκρα τους αλλά έχουν τοποθετηθεί (με περίσσεια καλωδίου) εντός του εγγύτερου φρεατίου.
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Εικόνα 1. Φρεάτιο εμφύσησης (πλησίον κόμβου Δ1/Π2)
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Εικόνα 2. Τύπος καλωδίων Κ3/4  (part number)
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Εικόνα 3. Τύπος καλωδίων Κ3/4  (part number)
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Εικόνα 4. Καρούλι καλωδίου Κ3/4
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Εικόνα 5. Καλώδια Κ2/48, Κ2/72 (φρέατιο κόμβου Δ1/Π2)
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Εικόνα 6. Καλώδια Κ3/4 (φρέατιο κόμβου Δ1/Π2)
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Εικόνα 7. Περίσσεια καλωδίων Κ2, Κ3 σε φρεάτιο εκτός Δ1/Π2
Κατά την ημέρα του ελέγχου, ειδικό συνεργείο του Αναδόχου εκτελούσε εργασίες διάτρησης υπό της σιδηροδρομικής γραμμής του ΟΣΕ, και τοποθέτησης των σωληνώσεων της κύριας όδευσης με χρήση εφελκυσμού.

Μετά το πέρασμα των σωληνώσεων έγιναν εργασίες εισαγωγής τους στο φρεάτιο πριν την όδευσης και συνένωσής τους με τις υπάρχουσες σωληνώσεις τις όδευσης.
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Εικόνα 8. Σημείο διάτρησης σιδηροδρομικών γραμμών
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Εικόνα 9. Σημείο εξόδου διάτρησης
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Εικόνα 10. Ειδικό διατρητικό μηχάνημα
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Εικόνα 11. Διατρητικό μηχάνημα – panel ελέγχου
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Εικόνα 12. Διατρητικό μηχάνημα – αποσπώμενες σωλήνες
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Εικόνα 13. Συσκευή εντοπισμού σημείου διάτρησης
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Εικόνα 14. Βοηθητικό μηχάνημα απάντλησης
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Εικόνα 15. Εφελκυσμός σωληνώσεων Φ50 εντός διάτρησης
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Εικόνα 16. Σημείο εξόδου σωληνώσεων από διάτρηση
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Εικόνα 17. Φρεάτιο ένωσης διάτρησης με κύρια όδευση
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Εικόνα 18. Εισαγωγή σωληνώσεων από διάτρηση σε φρεάτιο κύριας όδευσης
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Εικόνα 19. Συνένωση σωληνώσεων διάτρησης με όδευση (μελλοντική κατασκευή φρεατίου)
