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ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΕΥΣΗΣ 

για την Ανάπτυξη

Μητροπολιτικού Δικτύου Υψηλών Ταχυτήτων

 Δήμου Ναυπάκτου (ΜΑΝ Ναυπάκτου)

Πίνακας Αλλαγών

Στον παρακάτω Πίνακα συνοψίζονται οι αλλαγές οι οποίες αποφασίστηκαν από το Δήμο Ναυπάκτου για την επέκταση του φυσικού αντικειμένου που αφορά στην υλοποίηση του MAN Ναυπάκτου.

	Αλλαγή
	Περιγραφή

	Παράγραφος 3.1
	Εγκατάσταση δύο (2) σωληνώσεων Μ1 σε όλους τους χάνδασκες Χ1, και μίας (1) σωλήνωσης Μ2 σε όλους τους χάνδακες Χ1 και Χ3.

	Παράγραφος 3.2
	Διπλασιασμός του αριθμού οπτικών ινών στις συνδέσεις του κύριου κόμβου Κ1 με τους κόμβους πρόσβασης Π1-Π5. 

	Παράγραφος 4.1
	Αύξηση του παθητικού εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί στον κύριο κόμβο Κ1 σύμφωνα με τις αλλαγές της παραγράφου 3.1.

	Παράγραφος 4.2
	Αύξηση του παθητικού εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί στον κόμβο πρόσβασης Π1 σύμφωνα με τις αλλαγές της παραγράφου 3.1.

	Παράγραφος 4.3
	Αύξηση του παθητικού εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί στον κόμβο πρόσβασης Π2 σύμφωνα με τις αλλαγές της παραγράφου 3.1.

	Παράγραφος 4.4
	Αύξηση του παθητικού εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί στον κόμβο πρόσβασης Π3 σύμφωνα με τις αλλαγές της παραγράφου 3.1.

	Παράγραφος 4.5
	Αύξηση του παθητικού εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί στον κόμβο πρόσβασης Π4 σύμφωνα με τις αλλαγές τις παραγράφου 3.1.

	Παράγραφος 4.6
	Αύξηση του παθητικού εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί στον κόμβο πρόσβασης Π5 σύμφωνα με τις αλλαγές τις παραγράφου 3.1.


Εισαγωγή

Η παρούσα μελέτη αφορά στην μελέτη, σχεδίαση και δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου υψηλών ταχυτήτων, το οποίο θα βασίζεται κυρίως σε οπτικές ίνες και θα καλύπτει γεωγραφικά την πόλη της Ναυπάκτου (Metropolitan Area Network – MAN Ναυπάκτου). Για την περαιτέρω κάλυψη φορέων του δημοσίου συγκρατώντας ταυτόχρονα το κόστος σε λογικά επίπεδα, το δίκτυο επεκτείνεται με ασύρματες τεχνολογίες. Το δίκτυο θα παρέχει ευρυζωνική σύνδεση καταρχήν στους τομείς της Εκπαίδευσης, Υγείας, Πολιτισμού και Δημόσιας Διοίκησης. 

Άμεσα ωφελούμενοι από το έργο θα είναι όλες οι υπηρεσίες και οι φορείς της Εκπαίδευσης, Υγείας, Πολιτισμού και Δημόσιας Διοίκησης στην περιοχή της Ναυπάκτου, ενώ κατ’ ουσία ωφελούμενοι θα είναι όλοι οι πολίτες της ευρύτερης περιοχής της πόλης της Ναυπάκτου.
Στην μελέτη περιλαμβάνονται:

· Η Τοπολογία – Διόδευση (σκαπτικά έργα στην πόλη) και εξειδίκευση σχετικά με κάθε τμήμα όδευσης.
· Καταγραφή και κατηγοριοποίηση των χρηστών (ανάλογα με το επίπεδο σύνδεσης στο δίκτυο –πχ Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Fiber).
· Πλήρης τεκμηρίωση των κόμβων του δικτύου & Εξειδίκευση της λογικής τοπολογίας του δικτύου.
· Αναλυτική καταγραφή των οπτικών ινών οι οποίες απαιτούνται μεταξύ κόμβων και των συμμετεχόντων σημείων.
· Υπολογισμός των αποστάσεων με τα σημεία και τους κόμβους στο ΜΑΝ.
· Εξειδίκευση της κατανομής του ενεργού εξοπλισμού (switch) για κάθε κόμβο (πρόσβασης και κύριους).
· Εξειδίκευση της κατανομής του ενεργού εξοπλισμού (switch) στους χρήστες.
· Περιγραφή σημείων που προβλέπονται για μελλοντική επέκταση.
· Περιγραφή σημείων που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.
1. Συνοπτική περιγραφή του ΜΑΝ 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται ονομαστικά όλοι οι φορείς οι οποίοι θα αποτελέσουν τα σημεία σύνδεσης του Μητροπολιτικού Δικτύου του Δήμου Ναυπάκτου. 

	Αριθμός

Σημείου
	Ονομασία Φορέα που συνδέεται στο ΜΑΝ του Δήμου Ναυπάκτου
	Διεύθυνση
	Κατάσταση

Μίσθωσης


	Σ1
	1ο Ενιαίο Λύκειο, 1ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου
	Γ. Αθάνα 49
	ΟΧΙ

	Σ2
	Αναπτυξιακή Ναυπάκτου (ΑΝ-ΝΑ)
	Ασημακοπούλου 4-6
	ΝΑΙ

	Σ3
	2ο Ενιαίο Λύκειο, 2ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου
	Ν. Τσάρα 9
	ΟΧΙ

	Σ4
	2ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπάκτου
	Θέρμου 60
	ΟΧΙ

	Σ5
	1ο ΤΕΕ, 2ο ΤΕΕ Ναυπάκτου
	Ν. Τσάρα 6-7
	ΟΧΙ

	Σ6
	Παπαχαραλάμπειος Δημόσια Αίθουσα
	Α. Κοζώνη 7
	ΟΧΙ

	Σ7
	Τεχνική Υπηρεσία Ναυπάκτου
	Α. Νόβα 9
	ΟΧΙ

	Σ8
	Δημαρχείο Ναυπάκτου
	Ι. Τζαβέλλα 37
	ΟΧΙ

	Σ9
	Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου
	Γ. Αθάνα 1
	ΟΧΙ

	Σ10
	Οικία Τζαβέλα (22η ΕΒΑ)
	Λιμάνι – Οικία Τζαβέλλα
	ΟΧΙ

	Σ11
	ΔΕΥΑ, Οικονομική Υπηρεσία Ναυπάκτου
	Τέρμα παρόδου Αν. Κοζώνη
	ΟΧΙ

	Σ12
	Τζαμί Λιμένος (Βυζαντική Συλλογή)
	Λιμάνι – Φωρμίονος 5
	ΟΧΙ

	Σ13
	Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών
	Λ. Βύρωνα & Φιλικής Εταιρίας
	ΝΑΙ

	Σ14
	Ι.Κ.Α. Ναυπάκτου
	Λ. Βύρωνα & Π. Ρήγα
	ΝΑΙ

	Σ15
	1ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπάκτου
	Μανάσση 4
	ΟΧΙ

	Σ16
	Κ.Ε.Π. Ναυπάκτου
	Κάθοδος Δωριέων – Γρίμποβο
	ΟΧΙ

	Σ17
	3ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπάκτου
	Διος 9
	ΟΧΙ

	Σ18
	Πυροσβεστική Υπηρεσία
	Αφροδίτης 11
	ΟΧΙ

	Σ19
	6ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπάκτου
	Λυγιά Ναυπάκτου
	ΟΧΙ

	Σ20
	ΤΕΙ
	Ε.Ο. Ναυπάκτου – Ιτέας, Γέφυρα Βαριά
	ΝΑΙ

	Σ21
	Ειρηνοδικείο – Βιβλιοθήκη
	Πάροδος Αν. Κοζώνη
	ΟΧΙ

	Σ22
	ΔΟΥ Ναυπάκτου
	Πάροδος Αν. Κοζώνη
	ΟΧΙ

	Σ23
	Κέντρο Υγείας
	Ε.Ο. Ναυπάκτου – Ιτέας, Ξηροπήγαδο
	ΟΧΙ

	Σ24
	Κτίριο Ναυπακτία
	Λιμάνι
	ΟΧΙ

	Σ25
	3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου
	Λυγιά Ναυπάκτου
	ΟΧΙ


Στον παρακάτω πίνακα απαριθμούνται οι κόμβοι και τα σημεία που διασυνδέονται με χρήση ασύρματης τεχνολογίας:

	ΜΑΝ Ναυπάκτου
	Κύριοι

Κόμβοι
	Κόμβοι

Διανομής
	Κόμβοι

Πρόσβασης
	Σύνολο σημείων που συνδέονται με ασύρματη ζεύξη

	
	1
	0
	5
	4
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Η λογική αναπαράσταση του ΜΑΝ σε 2 επίπεδα δικτύου (δίκτυο πρόσβασης και δίκτυο σύνδεσης φορέων) αποτυπώνεται στα Σχήματα 1, 2.
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Σχήμα 1: Λογική αναπαράσταση Δικτύου Πρόσβασης του MAN Ναυπάκτου.
Σχήμα 2: Λογική αναπαράσταση Δικτύου Σύνδεσης φορέων του MAN Ναυπάκτου.
Στοιχεία όδευσης

1.1. Χάρτης όδευσης
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Στο Σχήμα 3 αποτυπώνεται σε χάρτη του Δήμου Ναυπάκτου η όδευση του δικτύου οπτικών ινών. Η αποτύπωση επίσης περιλαμβάνει: 1) τους φορείς του δημοσίου που θα συνδεθούν στο ΜΑΝ, οι οποίοι αναπαρίστανται ως αριθμημένα σημεία (η αρίθμηση αντιστοιχεί στον Αριθμό Σημείου στον πίνακα της Ενότ. 1), 2) τους κόμβους (Κύριος κόμβος και κόμβοι Πρόσβασης) του δικτύου οπτικών ινών, και 3) Τα σημεία που συνδέονται με χρήση ασύρματης τεχνολογίας και τις αντίστοιχες ζεύξεις.

Σχήμα 3: Απεικόνιση της όδευσης του ΜΑΝ Ναυπάκτου σε χάρτη της πόλης

1.2. Εκσκαφές

Θα γίνουν εκσκαφές με χάνδακες 2 τύπων: X1 και Χ3 σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
Ο τύπος Χ1 αφορά τα περιμετρικά τμήματα του δικτύου όπου συνυπάρχουν σωληνώσεις για το κύριο δίκτυο, το δίκτυο διανομής, το δίκτυο πρόσβασης καθώς και τμήματα συνδέσεων προς τελικούς χρήστες, καθώς και τα τμήματα του δικτύου όπου συνυπάρχουν σωληνώσεις για το δίκτυο διανομής, το δίκτυο πρόσβασης καθώς και τμήματα συνδέσεων με τελικούς χρήστες.

Ο τύπος Χ3 αφορά τα τμήματα για την σύνδεση προς τελικούς χρήστες, από φρεάτιο του δικτύου πρόσβασης ή/και μεταξύ κτιρίων που ανήκουν σε κτιριακά συγκροτήματα υποστηριζόμενα από τον ίδιο κόμβο πρόσβασης.

Όσον αφορά το προβλεπόμενο ελάχιστο μήκος των εκσκαφών (το οποίο πρέπει να αυξηθεί με ένα συντελεστή ασφαλείας τουλάχιστον 10%) αυτό έχει ως εξής:

· Το συνολικό ελάχιστο μήκος των εκσκαφών Χ1 για το βασικό δίκτυο προβλέπεται να είναι 5,27 Km και έχει ως εξής:

	Σημείο 1
	Σημείο 2
	Χιλιομετρική Απόσταση

	Κόμβος Π2
	Σ20
	1,2 Km

	Κύρια Όδευση
	Σ2
	0,09 Κm

	Κόμβος Π2
	Σ3, Σ5
	0,12 Km

	Κόμβος Π2
	Κόμβος Π1
	0,33 Km

	Κόμβος Π1
	Κόμβος Κ1
	0,5 Km

	Κύρια Όδευση
	Σ24
	0,02 Km

	Κόμβος Κ1
	Σ11, Σ21, Σ22
	0,16 Km

	Κόμβος Κ1
	Κόμβος Π4
	0,87 Km

	Κύρια Όδευση
	Κόμβος Π3
	0,11 Km

	Κύρια Όδευση
	Σ13, Σ14, Σ16
	0,32 Km

	Κύρια Όδευση
	Σ18
	0,14 Km

	Κόμβος Π4
	Σ23
	1,41 Km

	TOTAL
	5,27 Km


· Το συνολικό ελάχιστο μήκος της εκσκαφής Χ3 προβλέπεται να είναι 0,54 Km και έχει ως εξής:

	Ουρές από κόμβο:
	Προς σημεία:
	Εκτίμηση επιπλέον

Εκσκαφής Χ3
	Συνολικό

Μήκος

	Π2
	Σ20
	0,05 Km
	0,05 Km

	Π2
	Σ2
	0,01 Km
	0,01 Km

	Π2
	Σ1
	0,08 Km
	0,08 Km

	Π2
	Σ3, Σ5
	0,08, 0,03 Κm
	0,11 Km

	Π1
	Σ6
	0,02 Km
	0,02 Km

	Π5
	Σ21, Σ22
	0,04, 0,03 Km
	0,07 Km

	Π5
	Σ11
	0,05 Km
	0,05 Km

	Π3
	Σ16
	0,02 Km
	0,02 Km

	Π4
	Σ19
	0,09 Km
	0,09 Km

	Π4
	Σ23
	0,04 Km
	0,04 Km

	TOTAL
	0,54 Km


Το σύνολο των εκσκαφών (συνολικό μήκος χαντακιού δικτύου), όπως προκύπτει από τα παραπάνω, είναι τουλάχιστον 5,81 Km.

1.3. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Σ20-Π2
Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης:
Το τμήμα της όδευσης που ενώνει το σημείο Σ20 με τον κόμβο πρόσβασης Π2 αποτελείται από τα επιμέρους τμήματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
	Επιμέρους Τμήμα
	Όδευση

	Εντός του προαυλίου του ΤΕΙ μέχρι την είσοδο και κάθετη τομή στην Μεσολογγίου
	Στην άκρη του πραυλίου μέχρι το σημείο όπου βρίσκεται ο κεντρικός κατανεμητής

	Επί της Μεσολογγίου με κατεύθυνση προς τον κόμβο Π2
	Στην δεξιά πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου


Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Οδός Μεσολογγίου – είσοδος ΤΕΙ (Σ20)
	Τύπου Φ1 (μεγάλο) επί της Μεσολογγίου, απέναντι της εισόδου του ΤΕΙ

	Οδός Μεσολογγίου στην γέφυρα χειμάρου (2 φρεάτια)
	Τύπου Φ1 (μεγάλο) επί της Μεσολογγίου, αμέσως πριν και μετά από την γέφυρα.

	Οδός Μεσολογγίου έξω από το Παπαχαραλάμπειο Στάδιο
	Τύπου Φ1 (μεγάλο) επί της Μεσολογγίου, απέναντι της εισόδου του Σταδίου

	Διασταύρωση οδών Μεσολογγίου και Εθν. Αντιστάσεως
	Τύπου Φ1 (μεγάλο) επί της Μεσολογγίου

	Διασταύρωση οδών Μεσολογγίου και Ασημακοπούλου
	Τύπου Φ1  (μεγάλο) επί της Μεσολογγίου

	Μετά την διασταύρωση οδών Μεσολογγίου και Παπαγεωργίου
	Τύπου Φ1 (μεγάλο) επί της Μεσολογγίου, έξω από την είσοδο του Σ1, πριν από τον κόμβο Π2


Άλλα στοιχεία:
Τα εγκατεστημένα δίκτυα που υπάρχουν επί αυτού του τμήματος της όδευσης δεν δημιουργούν πρόβλημα, καθώς στο πλήθος τους έχουν γίνει στο πεζοδρόμιο, ενώ όσα είναι κάτω από το οδόστρωμα είναι σε μεγαλύτερο βάθος και στο μέσο του δρόμου.
Καθώς η οδός Μεσολογγίου είναι η κύρια οδική αρτηρία της Ναυπάκτου, πρόκεται για οδό μεγάλης κυκλοφορίας και για το λόγο αυτό θα πρέπει να παρθούν μέτρα προστασίας των οχημάτων και τυχόν εναλλακτική διοχέτευση της κίνησης.

1.4. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Κύρια Όδευση-Σ2

Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης:

Το τμήμα της όδευσης που ενώνει το σημείο Σ2 με την κύρια όδευση αποτελείται από τα επιμέρους τμήματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
	Επιμέρους Τμήμα
	Όδευση

	Επί της οδού Ασημακοπούλου μέχρι εκτός του Σ2
	Στην αριστερή πλευρά της οδού (0,5 – 1 m από την άκρη του κράσπεδου πεζοδρομίου)

	Κάθετη όδευση επί της Ασημακοπούλου μέχρι το Σ2
	Πάνω στο πεζοδρόμιο μέχρι την άκρη του κτιρίου του Σ2


Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Οδός Ασημακοπούλου – εκτός του Σ2
	Τύπου Φ1 (μεγάλο) επί της Ασημακοπούλου, πριν την είσοδο του Σ2


Άλλα στοιχεία:

Τα εγκατεστημένα δίκτυα που υπάρχουν επί αυτού του τμήματος της όδευσης δεν δημιουργούν πρόβλημα, καθώς στο πλήθος τους έχουν γίνει στο πεζοδρόμιο, ενώ όσα είναι κάτω από το οδόστρωμα είναι σε μεγαλύτερο βάθος και στο μέσο του δρόμου.
Η οδός Ασημακοπούλου είναι οδός χαμηλής κυκλοφορίας και δεν αναμένεται να υπάρξει πρόβλημα κατά την όδευση.

1.5. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Π2-Σ3,Σ5
Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης:

Το τμήμα της όδευσης που ενώνει τα σημεία Σ3, Σ5 με τον κόμβο Π2 αποτελείται από τα επιμέρους τμήματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
	Επιμέρους Τμήμα
	Όδευση

	Επί της οδού Μεσολογγίου μέχρι την διασταύρωση με την Τσάρα
	Στην δεξιά πλευρά της Μεσολογγίου (0,5 – 1 m από την άκρη του κράσπεδου πεζοδρομίου)

	Κάθετη όδευση επί της Μεσολογγίου
	-

	Επί της οδού Τσάρα μέχρι την διασταύρωση με την Σιαμάντα
	Στην αριστερή πλευρά της Τσάρα (0,5 – 1 m από την άκρη του κράσπεδου πεζοδρομίου)

	Επί της οδού Σιαμάντα μέχρι εκτός του Σ5
	Στην αριστερή πλευρά της Σιαμάντα (0,5 – 1 m από την άκρη του κράσπεδου πεζοδρομίου)

	Επί της οδού Σιαμάντα μέχρι εκτός του Σ3
	Στην αριστερή πλευρά της Τσάρα (0,5 – 1 m από την άκρη του πεζόδρομου)


Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Διασταύρωση οδών Μεσολογγίου και Τσιάρα
	Τύπου Φ1 (μεγάλο) επί της Μεσολογγίου, πριν την κάθετη όδευση προς την Τσιάρα

	Διασταύρωση οδών Τσιάρα και Σιαμάντα
	Τύπου Φ1 (μεγάλο) επί της Τσιάρα, πριν την αρχή του πεζόδρομου

	Οδός Σιαμάντα – εκτός του Σ5
	Τύπου Φ1 (μεγάλο) επί της Σιαμάντα, εκτός της περίφραξης του Σ5

	Οδός Τσιάρα – εκτός του Σ3
	Τύπου Φ1 (μικρό) επί της Τσιάρα, λίγο μετά την είσοδο του Σ3


Άλλα στοιχεία:

Τα εγκατεστημένα δίκτυα που υπάρχουν επί αυτού του τμήματος της όδευσης δεν δημιουργούν πρόβλημα, καθώς στο πλήθος τους έχουν γίνει στο πεζοδρόμιο, ενώ όσα είναι κάτω από το οδόστρωμα είναι σε μεγαλύτερο βάθος και στο μέσο του δρόμου.
Οι οδοί Τσιάρα και Σιαμάντα είναι χαμηλής κυκλοφορίας και δεν αναμένεται να υπάρξει πρόβλημα κατά την όδευση. Χρειάζεται διακοπή της κυκλοφορίας για την κάθετη όδευση επί της οδού Μεσολογγίου.

1.6. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Π2-Π1

Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης:

Το τμήμα της όδευσης που ενώνει τους κόμβους Π2 και Π1 αποτελείται από τα επιμέρους τμήματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
	Επιμέρους Τμήμα
	Όδευση

	Επί της οδού Μεσολογγίου μέχρι τον Π1
	Στην δεξιά πλευρά της Μεσολογγίου (0,5 – 1 m από την άκρη του κράσπεδου πεζοδρομίου)

	Κάθετη όδευση μέχρι το Σ6
	Κάθετη όδευση επί της Μεσολογγίου μέχρι το Σ6

	Κάθετη όδευση μέχρι τον Π1
	-


Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Οδός Μεσολογγίου – εκτός του Σ6
	Τύπου Φ1 (μικρό) επί της Μεσολογγίου, απέναντι από το Σ6

	Οδός Μεσολογγίου – εκτός του Π1
	Τύπου Φ1 (μεγάλο) επί της Μεσολογγίου, απέναντι από τον κόμβο Π1


Άλλα στοιχεία:

Τα εγκατεστημένα δίκτυα που υπάρχουν επί αυτού του τμήματος της όδευσης δεν δημιουργούν πρόβλημα, καθώς στο πλήθος τους έχουν γίνει στο πεζοδρόμιο, ενώ όσα είναι κάτω από το οδόστρωμα είναι σε μεγαλύτερο βάθος και στο μέσο του δρόμου.
Καθώς η οδός Μεσολογγίου είναι η κύρια οδική αρτηρία της Ναυπάκτου, πρόκειται για οδό μεγάλης κυκλοφορίας και επιπλέον, επειδή προβλέπεται κάθετη όδευση, θα πρέπει να παρθούν μέτρα προστασίας των οχημάτων και τυχόν εναλλακτική διοχέτευση της κίνησης.

1.7. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Π1-Κ1

Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης:

Το τμήμα της όδευσης που ενώνει τους κόμβους Π1 και Κ1 αποτελείται από τα επιμέρους τμήματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
	Επιμέρους Τμήμα
	Όδευση

	Επί της οδού Μεσολογγίου μέχρι το τέλος της
	Στην δεξιά πλευρά της Μεσολογγίου (0,5 – 1 m από την άκρη του κράσπεδου πεζοδρομίου)

	Επί της οδού Κ. Τζαβέλλα μέχρι την διασταύρωση με την Κοζώνη
	Στην δεξιά πλευρά της Κ. Τζαβέλλα (0,5 – 1 m από την άκρη του κράσπεδου πεζοδρομίου)

	Κάθετη όδευση επί της Κ. Τζαβέλλα
	-

	Επί της οδού Κοζώνη μέχρι την (πλαϊνή) είσοδο του Σ8
	Στην δεξιά πλευρά της Κοζώνη (0,5 – 1 m από την άκρη του κράσπεδου πεζοδρομίου)


Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Οδός Μεσολογγίου – εκτός του Σ9
	Τύπου Φ1 (μεγάλο) επί της Μεσολογγίου, εκτός του Σ9

	Οδός Μεσολογγίου – τέλος της πλατείας Λιμένος
	Τύπου Φ1 (μεγάλο) επί της Μεσολογγίου, μετά την πλατεία Λιμένος

	Αρχή οδού Κ. Τζαβέλλα
	Τύπου Φ1 (μεγάλο) στην αρχή της Κ. Τζαβέλλα, στην ένωση με την Μεσολογγίου

	Διασταύρωση οδών Κ. Τζαβέλλα και Κοζώνη
	Τύπου Φ1 (μεγάλο) επί της Κ. Τζαβέλλα, απέναντι από το Σ8

	Οδός Κοζώνη – εκτός του Σ8
	Τύπου Φ1 (μεγάλο) επί της Κοζώνη, εκτός της πλαϊνής εισόδου του κτιρίου του Σ8


Άλλα στοιχεία:

Τα εγκατεστημένα δίκτυα που υπάρχουν επί αυτού του τμήματος της όδευσης δεν δημιουργούν πρόβλημα, καθώς στο πλήθος τους έχουν γίνει στο πεζοδρόμιο, ενώ όσα είναι κάτω από το οδόστρωμα είναι σε μεγαλύτερο βάθος και στο μέσο του δρόμου.
Καθώς οι οδοί Μεσολογγίου και Κ. Τζαβέλλα είναι η κύρια οδική αρτηρία της Ναυπάκτου, πρόκειται για οδό μεγάλης κυκλοφορίας και επιπλέον, επειδή προβλέπονται κάθετες όδευσεις, θα πρέπει να παρθούν μέτρα προστασίας των οχημάτων και τυχόν εναλλακτική διοχέτευση της κίνησης.

1.8. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Κύρια Όδευση-Σ24

Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης:

Το τμήμα της όδευσης που ενώνει το σημείο Σ24 με την κύρια όδευση αποτελείται από τα επιμέρους τμήματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
	Επιμέρους Τμήμα
	Όδευση

	Επί της παρόδου της πλατείας Λιμένος
	Στην αριστερή πλευρά της παρόδου (0,5 – 1 m από την άκρη του κράσπεδου πεζοδρομίου)


Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Πάροδος πλατείας Λιμένος – εκτός του Σ24
	Τύπου Φ1 (μεγάλο) επί της παρόδου, εκτός του Σ24


Άλλα στοιχεία:

Τα εγκατεστημένα δίκτυα που υπάρχουν επί αυτού του τμήματος της όδευσης δεν δημιουργούν πρόβλημα, καθώς στο πλήθος τους έχουν γίνει στο πεζοδρόμιο, ενώ όσα είναι κάτω από το οδόστρωμα είναι σε μεγαλύτερο βάθος και στο μέσο του δρόμου.
Η συγκεκριμένη πάροδος της πλατείας Λιμένος είναι οδός πολύ χαμηλής κυκλοφορίας και δεν εκτιμάται ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα κατά τις εργασίες εκσκαφής.
1.9. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Κ1-Σ11,Σ21,Σ22

Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης:

Το τμήμα της όδευσης που ενώνει τα σημεία Σ11, Σ21, Σ22 με τον κόμβο Κ1 αποτελείται από τα επιμέρους τμήματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
	Επιμέρους Τμήμα
	Όδευση

	Επί της Κοζώνη και της Κομνηνού μέχρι την είσοδο προαυλίου του Σ11
	Στην αριστερή πλευρά της Κοζώνη και της Κομνηνού (0,5 – 1 m από την άκρη του κράσπεδου πεζοδρομίου)

	Επί του κοινού προαυλίου των Σ21, Σ22
	Όδευση μέσα στο προαύλιο χώρο μέχρι τα κτίρια των Σ21, Σ22

	Επί του προαυλίου Σ11
	Όδευση μέσα στο προαύλιο χώρο μέχρι τα κτίρια της ΔΕΥΑΝ, Οικονομικής Υπηρεσίας


Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Οδός Κοζώνη – εκτός του Σ21
	Τύπου Φ1 (μικρό) επί της Κοζώνη, στην είσοδο του προαυλίου των Σ21, Σ22

	Προαύλιο των Σ21, Σ22
	Τύπου Φ1 (μικρό) εντός του προαυλίου των Σ21, Σ22

	Οδός Κομνηνού – εκτός του Σ11
	Τύπου Φ1 (μικρό) επί της Κομνηνού, στην είσοδο του προαυλίου του Σ11

	Προαύλιο του Σ11
	Τύπου Φ1 (μικρό) εντός του προαυλίου του Σ11, πίσω από το κτίριο της ΔΕΥΑΝ


Άλλα στοιχεία:

Οι οδοί Κοζώνη και Κομνηνού είναι χαμηλής κυκλοφορίας και δεν εκτιμάται ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα κατά τις εργασίες εκσκαφής.

1.10. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Κ1-Π4

Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης:

Το τμήμα της όδευσης που ενώνει τους κόμβους Κ1 και Π4 αποτελείται από τα επιμέρους τμήματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
	Επιμέρους Τμήμα
	Όδευση

	Επί της Κ. Τζαβέλλα μέχρι την πλατεία Φαρμάκη
	Στην δεξιά πλευρά της Κ. Τζαβέλλα (0,5 – 1 m από την άκρη του κράσπεδου πεζοδρομίου)

	Επί της Λ. Αθηνών μέχρι τον Π4
	Στην δεξιά πλευρά της Λ. Αθηνών (0,5 – 1 m από την άκρη του κράσπεδου πεζοδρομίου)


Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Οδός Κ. Τζαβέλλα – πλατεία Φαρμάκη
	Τύπου Φ1 (μεγάλο) επί της Κ. Τζαβέλλα, στην αρχή της πλατείας Φαρμάκη

	Διασταύρωση των οδών Λ. Αθηνών και Μάναση
	Τύπου Φ1 (μεγάλο) επί της Λ. Αθηνών

	Διασταύρωση των οδών Λ. Αθηνών και Κορυδαλέως
	Τύπου Φ1 (μεγάλο) επί της Λ. Αθηνών

	Λ. Αθηνών και πλατεία Κεφαλόβρυσου
	Τύπου Φ1 (μεγάλο) επί της Λ. Αθηνών, τέλος πλατείας Κεφαλόβρυσου

	Λ. Αθηνών – εκτός του Σ17
	Τύπου Φ1 (μεγάλο) επί της Λ. Αθηνών, απέναντι από το Σ17, μέσο πλατείας Οξύλου


Άλλα στοιχεία:

Τα εγκατεστημένα δίκτυα που υπάρχουν επί αυτού του τμήματος της όδευσης δεν δημιουργούν πρόβλημα, καθώς στο πλήθος τους έχουν γίνει στο πεζοδρόμιο, ενώ όσα είναι κάτω από το οδόστρωμα είναι σε μεγαλύτερο βάθος και στο μέσο του δρόμου.
Καθώς η Λεωφόρος Αθηνών είναι κύρια οδική αρτηρία της Ναυπάκτου, πρόκειται για οδό μεγάλης κυκλοφορίας και για το λόγο αυτό θα πρέπει να παρθούν μέτρα προστασίας των οχημάτων και τυχόν εναλλακτική διοχέτευση της κίνησης (για το τμήμα της όδευσης που είναι κοντά στο κέντρο της πόλης όπου η οδός δεν έχει μεγάλο πλάτος).

1.11. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Κύρια Όδευση-Π3

Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης:

Το τμήμα της όδευσης που ενώνει τον κόμβο Π3 με τον κύριο άξονα της όδευσης αποτελείται από τα επιμέρους τμήματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
	Επιμέρους Τμήμα
	Όδευση

	Επί της οδού Μάναση μέχρι εκτός του Π3
	Στην αριστερή πλευρά της Μάναση (0,5 – 1 m από την άκρη του κράσπεδου πεζοδρομίου)


Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Οδός Μάναση – εκτός του Π3
	Τύπου Φ1 (μεγάλο) επί της Μάναση, εκτός της περίφραξης του Σ15 (Π3)


Άλλα στοιχεία:

Τα εγκατεστημένα δίκτυα που υπάρχουν επί αυτού του τμήματος της όδευσης δεν δημιουργούν πρόβλημα, καθώς στο πλήθος τους έχουν γίνει στο πεζοδρόμιο, ενώ όσα είναι κάτω από το οδόστρωμα είναι σε μεγαλύτερο βάθος και στο μέσο του δρόμου.
Η οδός Μάναση είναι χαμηλής κυκλοφορίας και δεν αναμένεται να υπάρξει πρόβλημα κατά την όδευση. Δυσκολία έγκειται στην κάθετη όδευση επί της οδού Θ. Νόβα (Ίντζε) η οποία είναι οδός σχετικά μεγάλης κυκλοφορίας.

1.12. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Κύρια Όδευση-Σ13, Σ14, Σ16

Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης:

Το τμήμα της όδευσης που ενώνει τα σημεία Σ13, Σ14, Σ16 με τον κύριο άξονα της όδευσης αποτελείται από τα επιμέρους τμήματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
	Επιμέρους Τμήμα
	Όδευση

	Επί της Κορυδαλέως μέχρι εκτός του Σ16
	Στην δεξιά πλευρά της Κορυδαλέως (0,5 – 1 m από την άκρη του κράσπεδου πεζοδρομίου)

	Επί της Θ. Νόβα μέχρι εκτός του Σ14
	Στην δεξιά πλευρά της Θ. Νόβα (0,5 – 1 m από την άκρη του κράσπεδου πεζοδρομίου)

	Επί της Λ. Βύρωνα μέχρι εκτός του Σ13
	Στην αριστερή πλευρά της Λ. Βύρωνα (0,5 – 1 m από την άκρη του κράσπεδου πεζοδρομίου)


Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Διασταύρωση των οδών Κορυδαλέως και Θ. Νόβα
	Τύπου Φ1 (μεγάλο) επί της Θ. Νόβα

	Οδός Κορυδαλέως – εκτός του Σ16
	Τύπου Φ1 (μικρό) επί της Κορυδαλέως

	Διασταύρωση των οδών Θ. Νόβα και Λ. Βύρωνα
	Τύπου Φ1 (μεγάλο) επί της Θ. Νόβα, εκτός του Σ14

	Οδός Λ. Βύρωνα – εκτός του Σ13
	Τύπου Φ1 (μεγάλο) επί της Λ. Βύρωνα, εκτός του Σ13


Άλλα στοιχεία:

Τα εγκατεστημένα δίκτυα που υπάρχουν επί αυτού του τμήματος της όδευσης δεν δημιουργούν πρόβλημα, καθώς στο πλήθος τους έχουν γίνει στο πεζοδρόμιο, ενώ όσα είναι κάτω από το οδόστρωμα είναι σε μεγαλύτερο βάθος και στο μέσο του δρόμου.
Η οδός Κορυδαλέως είναι σχετικά χαμηλής κυκλοφορίας και δεν αναμένεται να υπάρξει πρόβλημα κατά την όδευση. Δυσκολία έγκειται στην κάθετη τομή της Θ. Νόβα που είναι οδός σχετικά μεγάλης κυκλοφορίας.
1.13. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Κύρια Όδευση-Σ18

Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης:

Το τμήμα της όδευσης που ενώνει το σημείο Σ18 με τον κύριο άξονα της όδευσης αποτελείται από τα επιμέρους τμήματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
	Επιμέρους Τμήμα
	Όδευση

	Επί της Π. Ρήγα μέχρι την διασταύρωση με την Αφροδίτης
	Στην δεξιά πλευρά της Π. Ρήγα (0,5 – 1 m από την άκρη του κράσπεδου πεζοδρομίου)

	Επί της Αφροδίτης μέχρι εκτός του Σ14
	Στην δεξιά πλευρά της Αφροδίτης (0,5 – 1 m από την άκρη του κράσπεδου πεζοδρομίου)


Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Διασταύρωση των οδών Π. Ρήγα και Αφροδίτης
	Τύπου Φ1 (μεγάλο) επί της Π. Ρήγα

	Οδός Αφροδίτης – εκτός του Σ18
	Τύπου Φ1 (μεγάλο) επί της Αφροδίτης, εκτός του Σ18


Άλλα στοιχεία:

Τα εγκατεστημένα δίκτυα που υπάρχουν επί αυτού του τμήματος της όδευσης δεν δημιουργούν πρόβλημα, καθώς στο πλήθος τους έχουν γίνει στο πεζοδρόμιο, ενώ όσα είναι κάτω από το οδόστρωμα είναι σε μεγαλύτερο βάθος και στο μέσο του δρόμου.
Οι οδοί Π. Ρήγα και Αφροδίτης είναι σχετικά χαμηλής κυκλοφορίας και δεν αναμένεται να υπάρξει πρόβλημα κατά την όδευση. Δυσκολία έγκειται στην κάθετη τομή της Π. Ρήγα που θα απαιτήσει (μικρής διάρκειας) διοχέτευση της κίνησης σε εναλλακτική οδό.

1.14. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Π4-Σ23,Σ19

Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης:

Το τμήμα της όδευσης που ενώνει το σημεία Σ19, Σ23 με τον κόμβο Π4 αποτελείται από τα επιμέρους τμήματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
	Επιμέρους Τμήμα
	Όδευση

	Επί της Λ. Αθηνών μέχρι εκτός του Σ23
	Στην δεξιά πλευρά της Λ. Αθηνών (0,5 – 1 m από την άκρη του δρόμου / κράσπεδου πεζοδρομίου)

	Επί της διακλάδωσης προς Σ19
	Στην δεξιά πλευρά της Λ. Αθηνών (0,5 – 1 m από την άκρη του δρόμου)


Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Λ. Αθηνών – γέφυρα χειμάρου Σκάλας (2 φρεάτια)
	Τύπου Φ1 (μεγάλο) επί της Λ. Αθηνών, αμέσως πριν και μετά από την γέφυρα του χειμάρου Σκάλας.

	Λ. Αθηνών – διασταύρωση προς Σ19
	Τύπου Φ1 (μικρό) επί της Λ. Αθηνών, στην διακλάδωση της όδευσης προς Σ19

	Λ. Αθηνών – εκτός Σ23
	Τύπου Φ1 (μεγάλο) επί της Λ. Αθηνών, στην είσοδο του προαυλίου του Σ23


Άλλα στοιχεία:

Τα εγκατεστημένα δίκτυα που υπάρχουν επί αυτού του τμήματος της όδευσης δεν δημιουργούν πρόβλημα, καθώς στο πλήθος τους έχουν γίνει στο πεζοδρόμιο, ενώ όσα είναι κάτω από το οδόστρωμα είναι σε μεγαλύτερο βάθος και στο μέσο του δρόμου.
Καθώς η Λεωφόρος Αθηνών είναι κύρια οδική αρτηρία της Ναυπάκτου, πρόκειται για οδό μεγάλης κυκλοφορίας (και στο συγκεκριμένο τμήμα της είναι διπλής κατεύθυνσης) και για το λόγο αυτό θα πρέπει να παρθούν μέτρα προστασίας των οχημάτων.

Σωληνώσεις/καλώδια
1.15. Σωληνώσεις

Οι σωληνώσεις του δικτύου αντιστοιχίζονται τους χάνδακες Χ1 και Χ3 ως:
	Χάνδακας
	Σωληνώσεις

	Χ1
	2xM1

1xM2

1xΦ40 Κενή

2xΦ50 Κενή

	Χ3
	1xM2


1.16. Καλώδια
Για το δίκτυο πρόσβασης θα τοποθετηθούν τα εξής καλώδια:
	ΑΠΟ FDF
	ΠΡΟΣ FDF
	ΣΩΛΗΝΩΣΗ
	OPC
	IFC

	Κ1
	Π1
	Μ1
	2xΚ2/48
	-

	
	Π2
	Μ1
	2xΚ2/48
	-

	
	Π3
	Μ1
	2xΚ2/24
	-

	
	Π4
	Μ1
	2xΚ2/48
	-

	
	Π5
	-
	-
	48


Για τις συνδέσεις με τους τελικούς χρήστες θα τοποθετηθούν τα εξής καλώδια:

	ΑΠΟ FDF
	προς FDF
	ΣΩΛΗΝΩΣΗ
	OPC
	IFC

	Π1
	Σ7
	M2
	K3/4
	

	
	Σ6
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ9
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ24
	Μ2
	Κ3/8
	

	Π2
	Σ1
	Μ2
	Κ3/8
	

	
	Σ2
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ3
	Μ2
	Κ3/8
	

	
	Σ5
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ20
	Μ2
	Κ3/8
	

	Π3
	Σ15
	Μ2
	K3/4
	


	
	Σ13
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ14
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ16
	Μ2
	Κ3/4
	

	Π4
	Σ17
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ18
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ19
	Μ2
	Κ3/8
	

	
	Σ23
	Μ2
	Κ3/8
	

	Π5
	Σ8
	-
	-
	8

	
	Σ11
	Μ2
	Κ3/8
	

	
	Σ21
	Μ2
	Κ3/8
	

	
	Σ22
	Μ2
	Κ3/4
	


Εξειδίκευση σχετικά με την σύνδεση κάθε κόμβου και κάθε συμμετέχοντος σημείου
1.17. Εξειδίκευση κύριου κόμβου Κ1
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:
Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, καθώς και συνδετικές χορδές (με συνδέσμους στο ένα άκρο τους) για σύνδεση προς την πλευρά των ενεργών ή παθητικών στοιχείων πολυπλεξίας, είναι οι εξής:
· Min FOT Patchcords (NFc min) = 12
· Min Splices (Sc min) = 2x24 + 7x48 = 384
· Min Terminations (Tc min) = 20x24 =480
· Min PigTails (Pc min) = 20x24 = 480
Επίσης στον κόμβο θα εγκατασταθεί ένα ικρίωμα το οποίο θα στεγάσει τα οπτικά patch panels και ένα ικρίωμα 19” όπου θα στεγασθεί ο ενεργός εξοπλισμός.
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:
Ο κόμβος θα εγκατασταθεί στο σημείο Σ8, στο υπόγειο του κτιρίου, στο δωμάτιο που έχει είσοδο από την οδό Κοζώνη (και στην παρούσα χρησιμοποείται ως αποθηκευτικός χώρος). Έχει ήδη συμφωνηθεί η απελευθέρωση του δωματίου αυτού, το οποίο κρίνεται ότι θα καλύπτει ανάγκες χώρου για την στέγαση του παθητικού και ενεργού εξοπλισμού, καθώς και συστήματος αυτόνομης τροφοδοσίας, αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS), κλιματισμού και μελλοντικά συστήματος ελέγχου πρόσβασης.
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:
Θα εγκατασταθεί 1 GigabitEthernet μεταγωγέας (switch) για τις συνδέσεις με αντίστοιχους μεταγωγείς των κόμβων πρόσβασης καθώς και απευθείας συνδέσεις με συνδεόμενα σημεία τα οποία εκτιμάται ότι απαιτούν μεγάλη ταχύτητα σύνδεσης. Ο μεταγωγέας θα διαθέτει τουλάχιστον 12 οπτικές θύρες (SPF based).
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:
Η σύνδεση με το δίκτυο θα γίνεται από την πλευρά της οδού Κοζώνη, στην οποία θα εγκατασταθεί σχετικό φρεάτιο.

Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης Π1
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, καθώς και συνδετικές χορδές (με συνδέσμους στο ένα άκρο τους) για σύνδεση προς την πλευρά των ενεργών ή παθητικών στοιχείων πολυπλεξίας, είναι οι εξής:
· Min FOT Patchcords (Fa min) = 12
· Min Splices (Sa min) = 2x4 + 2x8 + 2x48 = 120
· Min Terminations (Ta min) = 7x24 = 168
· Min PigTails (Pa min) = 7x24 = 168
· Min XC PatchCords (Xa min) = 30
Επίσης στον κόμβο θα εγκατασταθεί ένα ικρίωμα το οποίο θα στεγάσει τα οπτικά patch panels και τον ενεργό εξοπλισμό.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:
Ο κόμβος θα εγκατασταθεί ως εξωτερικός οικίσκος στο εσωτερικό του προαυλίου του Σ7, ακριβώς μέσα από την περίφραξη στην πλευρά της οδού Μεσολογγίου (Εικόνα 1).
[image: image5.emf]Κ1

Π5

5

2

0  

m

5

0

0

 

m

Π3

Π1

Π2

Π4

8

4

0

 

m

92

0

 

m

Εικόνα 1: Χώρος εγκατάστασης κόμβου πρόσβασης Π1

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:
Στον κόμβο θα εγκατασταθεί 1 Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 4 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου Κ1 και χρήστες με μεγάλες απαιτήσεις σε ταχύτητα, και οι υπόλοιπες οπτικές FastEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τα συνδεόμενα σημεία (χρήστες).
Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον κόμβο:
Ο τύπος σύνδεσης κάθε συνδεόμενου Σημείου στον κόμβο αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

	Σημείο
	Τύπος σύνδεσης

	Σ7
	1 Gbps

	Σ6
	100 Mbps

	Σ9
	100 Mbps

	Σ24
	100 Mbps


Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η διασύνδεση του κόμβου με το υπόλοιπο δίκτυο θα γίνεται από την πλευρά της οδού Μεσολογγίου, μέσω του φρεατίου που προβλέπεται να δημιουργηθεί εκεί.
Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης Π2
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, καθώς και συνδετικές χορδές (με συνδέσμους στο ένα άκρο τους) για σύνδεση προς την πλευρά των ενεργών ή παθητικών στοιχείων πολυπλεξίας, είναι οι εξής:
· Min FOT Patchcords (Fa min) = 12
· Min Splices (Sa min) = 2x4 + 3x8 + 2x48 = 128
· Min Terminations (Ta min) = 7x24 = 168
· Min PigTails (Pa min) = 7x24 = 168
· Min XC PatchCords (Xa min) = 30
Επίσης στον κόμβο θα εγκατασταθεί ένα ικρίωμα το οποίο θα στεγάσει τα οπτικά patch panels και τον ενεργό εξοπλισμό.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:
Ο κόμβος θα εγκατασταθεί ως εξωτερικός οικίσκος στο εσωτερικό του προαυλίου του Σ1, ακριβώς μέσα από την περίφραξη στην πλευρά της οδού Μεσολογγίου (Εικόνα 2).
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Εικόνα 2: Χώρος εγκατάστασης κόμβου πρόσβασης Π2

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:
Στον κόμβο θα εγκατασταθεί 1 Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 4 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου Κ1 και χρήστες με μεγάλες απαιτήσεις σε ταχύτητα, και οι υπόλοιπες οπτικές FastEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τα συνδεόμενα σημεία (χρήστες).

Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον κόμβο:

Ο τύπος σύνδεσης κάθε συνδεόμενου Σημείου στον κόμβο αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

	Σημείο
	Τύπος σύνδεσης

	Σ1
	2 x 100 Mbps

	Σ2
	100 Mbps

	Σ3
	2 x 100 Mbps

	Σ5
	1 Gbps

	Σ20
	Οπτική Ίνα


Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η διασύνδεση του κόμβου με το υπόλοιπο δίκτυο θα γίνεται από την πλευρά της οδού Μεσολογγίου, μέσω του φρεατίου που προβλέπεται να δημιουργηθεί εκεί.
Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης Π3
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, καθώς και συνδετικές χορδές (με συνδέσμους στο ένα άκρο τους) για σύνδεση προς την πλευρά των ενεργών ή παθητικών στοιχείων πολυπλεξίας, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fa min) = 12
· Min Splices (Sa min) = 3x4 + 8 + 2x24 =68
· Min Terminations (Ta min) = 5x24 = 120
· Min PigTails (Pa min) = 5x24 = 120
· Min XC PatchCords (Xa min) = 24
Επίσης στον κόμβο θα εγκατασταθεί ένα ικρίωμα το οποίο θα στεγάσει τα οπτικά patch panels και τον ενεργό εξοπλισμό.
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:
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Ο κόμβος θα εγκατασταθεί ως εξωτερικός οικίσκος στο εσωτερικό του προαυλίου του Σ15, ακριβώς μέσα από την περίφραξη της οδού Μάναση (Εικόνα 3).

Εικόνα 3: Χώρος εγκατάστασης κόμβου πρόσβασης Π3
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:
Στον κόμβο θα εγκατασταθεί 1 Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 4 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου Κ1 και χρήστες με μεγάλες απαιτήσεις σε ταχύτητα, και οι υπόλοιπες οπτικές FastEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τα συνδεόμενα σημεία (χρήστες).

Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον κόμβο:

Ο τύπος σύνδεσης κάθε συνδεόμενου Σημείου στον κόμβο αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:
	Σημείο
	Τύπος σύνδεσης

	Σ15
	100 Mbps

	Σ13
	100 Mbps

	Σ14
	100 Mbps

	Σ16
	100 Mbps


Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η διασύνδεση του κόμβου με το υπόλοιπο δίκτυο θα γίνεται από την πλευρά της οδού Μάναση, μέσω του φρεατίου που προβλέπεται να δημιουργηθεί εκεί.

Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης Π4
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, καθώς και συνδετικές χορδές (με συνδέσμους στο ένα άκρο τους) για σύνδεση προς την πλευρά των ενεργών ή παθητικών στοιχείων πολυπλεξίας, είναι οι εξής:
· Min FOT Patchcords (Fa min) = 12
· Min Splices (Sa min) = 2x4 + 2x8 + 2x48 = 120
· Min Terminations (Ta min) = 7x24 = 168
· Min PigTails (Pa min) = 7x24 = 168
· Min XC PatchCords (Xa min) = 30
Επίσης στον κόμβο θα εγκατασταθεί ένα ικρίωμα το οποίο θα στεγάσει τα οπτικά patch panels και τον ενεργό εξοπλισμό.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:
Ο κόμβος θα εγκατασταθεί ως εξωτερικός οικίσκος στο εσωτερικό του προαυλίου του Σ17, ακριβώς μέσα από την περίφραξη της Λ. Αθηνών (Εικόνα 4).
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Εικόνα 4: Χώρος εγκατάστασης κόμβου πρόσβασης Π4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:
Στον κόμβο θα εγκατασταθεί 1 Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 4 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου Κ1 και χρήστες με μεγάλες απαιτήσεις σε ταχύτητα, και οι υπόλοιπες οπτικές FastEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τα συνδεόμενα σημεία (χρήστες).

Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον κόμβο:

Ο τύπος σύνδεσης κάθε συνδεόμενου Σημείου στον κόμβο αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

	Σημείο
	Τύπος σύνδεσης

	Σ17
	100 Mbps

	Σ18
	100 Mbps

	Σ19
	100 Mbps

	Σ23
	Οπτική Ίνα


Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η διασύνδεση του κόμβου με το υπόλοιπο δίκτυο θα γίνεται από την πλευρά της Λ. Αθηνών μέσω του φρεατίου που προβλέπεται να δημιουργηθεί εκεί.

Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης Π5
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, καθώς και συνδετικές χορδές (με συνδέσμους στο ένα άκρο τους) για σύνδεση προς την πλευρά των ενεργών ή παθητικών στοιχείων πολυπλεξίας, είναι οι εξής:
· Min FOT Patchcords (Fa min) = 12
· Min Splices (Sa min) = 3x8 + 4 + 48 = 76
· Min Terminations (Ta min) = 5x24 = 120
· Min PigTails (Pa min) = 5x24 = 120
· Min XC PatchCords (Xa min) = 24
Επίσης στον κόμβο θα εγκατασταθεί ένα ικρίωμα το οποίο θα στεγάσει τα οπτικά patch panels. Ο ενεργός εξοπλισμός θα τοποθετηθεί στο ικρίωμα που θα εγκατασταθεί για τον κόμβο Κ1.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:
Ο κόμβος θα συνεγκατασταθεί με τον κύριο κόμβο Κ1, στο υπόγειο του κτιρίου του Δημαρχείου (Σ8), σε χώρο που έχει ζητηθεί και έχει συμφωνηθεί με τον Δήμο να απελευθερωθεί.

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:
Στον κόμβο θα εγκατασταθεί 1 Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 4 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου Κ1 και χρήστες με μεγάλες απαιτήσεις σε ταχύτητα, και οι υπόλοιπες οπτικές FastEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τα συνδεόμενα σημεία (χρήστες).

Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον κόμβο:

Ο τύπος σύνδεσης κάθε συνδεόμενου Σημείου στον κόμβο αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:
	Σημείο
	Τύπος σύνδεσης

	Σ8
	Οπτική Ίνα

	Σ11
	2x100 Mbps

	Σ21
	2x100 Mbps

	Σ22
	1 Gbps


Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η διασύνδεση του κόμβου με το υπόλοιπο δίκτυο θα γίνεται από την πλευρά της οδού Κοζώνη, μέσω του φρεατίου που προβλέπεται να δημιουργηθεί εκεί.

Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ1
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:
· Min FOT Patchcords (Fu min) = 8
· Min Splices (Su min) = 8
· Min Terminations (Tu min) = 8
· Min PigTails (Pu min) = 8
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθούν 2 Ethernet μεταγωγείς (switch) με τουλάχιστον 8 θύρες, από τις οποίες 2 θα είναι οπτικές FastEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κόμβου πρόσβασης Π2 και οι υπόλοιπες FastEthernet χαλκού (UTP) για συνδέσεις με το τοπικό δίκτυο.
Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθούν 2 συνδέσεις με τεχνολογία FastEthernet (100 Mbps): 1 για το Γυμνάσιο και 1 για το Ενιαίο Λύκειο.

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει στον κόμβο Π2 μέσα από την όδευση (τύπου Χ3) στο προαύλιο των σχολείων.
Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ2

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:
· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4
· Min Terminations (Tu min) = 4
· Min PigTails (Pu min) = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π2 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία FastEthernet (100 Mbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην οδό Ασημακοπούλου, εκτός του κτιρίου του σημείου αυτού.

Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ3

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:
· Min FOT Patchcords (Fu min) = 8
· Min Splices (Su min) = 8
· Min Terminations (Tu min) = 8
· Min PigTails (Pu min) = 8
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον μεταγωγέα του κόμβου πρόσβασης Π2 και τον ενεργό εξοπλισμό του τοπικού δικτύου των σχολείων.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθούν 2 συνδέσεις με τεχνολογία FastEthernet (100 Mbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην οδό Τσάρα, εκτός του κτιρίου του σημείου αυτού.

Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ5

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:
· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4
· Min Terminations (Tu min) = 4
· Min PigTails (Pu min) = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 2 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κόμβου πρόσβασης Π2 και οι υπόλοιπες FastEthernet χαλκού (UTP) για συνδέσεις με το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία GigabitEthernet (1 Gbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην οδό Σιαμάντα, εκτός του κτιρίου του σημείου αυτού.

Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ6

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:
· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4
· Min Terminations (Tu min) = 4
· Min PigTails (Pu min) = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π1 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία FastEthernet (100 Mbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην οδό Μεσολογγίου, εκτός του κτιρίου του σημείου αυτού.

Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ7

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:
· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4
· Min Terminations (Tu min) = 4
· Min PigTails (Pu min) = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 2 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κόμβου πρόσβασης Π1 και οι υπόλοιπες FastEthernet χαλκού (UTP) για συνδέσεις με το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία GigabitEthernet (1 Gbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει κατευθείαν πάνω στον κόμβο πρόσβασης Π1 που θα εγκατασταθεί στο προαύλιο του κτιρίου του σημείου αυτού.

Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ8

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:
· Min FOT Patchcords (Fu min) = 8
· Min Splices (Su min) = 8
· Min Terminations (Tu min) = 8
· Min PigTails (Pu min) = 8
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 2 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις κατευθείαν με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου Κ1 και οι υπόλοιπες FastEthernet χαλκού (UTP) για συνδέσεις με το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με χρήση οπτικής ίνας κατευθείαν στον Κ1.

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει κατευθείαν πάνω στον κόμβο πρόσβασης Π5 που θα εγκατασταθεί στο εσωτερικό του κτιρίου του σημείου αυτού.

Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ9

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:
· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4
· Min Terminations (Tu min) = 4
· Min PigTails (Pu min) = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π1 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία FastEthernet (100 Mbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην οδό Μεσολογγίου, εκτός του κτιρίου του σημείου αυτού.

Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ11

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:
· Min FOT Patchcords (Fu min) = 8
· Min Splices (Su min) = 8
· Min Terminations (Tu min) = 8
· Min PigTails (Pu min) = 8
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθούν 2 μετατροπείς οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση της ΔΕΥΑ και της Οικονομικής Υπηρεσίας με τον κόμβο πρόσβασης Π5 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθούν 2 συνδέσεις τεχνολογίας FastEthernet (100 Mbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην οδό Κομνηνού, εκτός του προαυλίου του σημείου αυτού. Από τις 8 οπτικές ίνες που καταλήγουν στο σημείο, οι 4 θα τερματιστούν στη ΔΕΥΑ και οι άλλες 4 στην Οικονομική Υπηρεσία.
Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ13

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:
· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4
· Min Terminations (Tu min) = 4
· Min PigTails (Pu min) = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π3 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία FastEthernet (100 Mbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην οδό Λ. Βύρωνα, εκτός του κτιρίου του σημείου αυτού.

Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ14

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:
· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4
· Min Terminations (Tu min) = 4
· Min PigTails (Pu min) = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π3 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία FastEthernet (100 Mbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην οδό Θ. Νόβα, εκτός του κτιρίου του σημείου αυτού.

Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ15

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:
· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4
· Min Terminations (Tu min) = 4
· Min PigTails (Pu min) = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π3 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία FastEthernet (100 Mbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει κατευθείαν πάνω στον κόμβο Π3 που θα εγκατασταθεί στο προαύλιο του σημείου αυτού.

Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ16

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:
· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4
· Min Terminations (Tu min) = 4
· Min PigTails (Pu min) = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π3 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία FastEthernet (100 Mbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην οδό Κορυδαλέως, εκτός του του κτιρίου του σημείου αυτού.

Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ17

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:
· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4
· Min Terminations (Tu min) = 4
· Min PigTails (Pu min) = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π4 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία FastEthernet (100 Mbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει κατευθείαν πάνω στον κόμβο Π4 που θα εγκατασταθεί στο προαύλιο του σημείου αυτού.

Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ18

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:
· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4
· Min Terminations (Tu min) = 4
· Min PigTails (Pu min) = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π4 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία FastEthernet (100 Mbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην οδό Αφροδίτης, εκτός του κτιρίου του σημείου αυτού.

Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ19

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:
· Min FOT Patchcords (Fu min) = 8
· Min Splices (Su min) = 8
· Min Terminations (Tu min) = 8
· Min PigTails (Pu min) = 8
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον μεταγωγέα του κόμβου πρόσβασης Π4 και τον ενεργό εξοπλισμό του τοπικού δικτύου των σχολείων.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθούν 2 συνδέσεις με τεχνολογία FastEthernet (100 Mbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί εκτός του κτιρίου του σημείου αυτού.

Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ20

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:
· Min FOT Patchcords (Fu min) = 8
· Min Splices (Su min) = 8
· Min Terminations (Tu min) = 8
· Min PigTails (Pu min) = 8
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 2 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις κατευθείαν με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου Κ1 και οι υπόλοιπες FastEthernet χαλκού (UTP) για συνδέσεις με το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με χρήση οπτικής ίνας κατευθείαν στον Κ1.

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην οδό Μεσολογγίου εκτός του προαυλίου του σημείου αυτού.
Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ21

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:
· Min FOT Patchcords (Fu min) = 8
· Min Splices (Su min) = 8
· Min Terminations (Tu min) = 8
· Min PigTails (Pu min) = 8
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθούν 2 μετατροπείς οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση της Βιβλιοθήκης και του Ειρηνοδικείου με τον κόμβο πρόσβασης Π5 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθούν 2 συνδέσεις με τεχνολογία FastEthernet (100 Mbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί εντός του προαυλίου του σημείου αυτού. Από τις 8 οπτικές ίνες που καταλήγουν στο σημείο, οι 4 θα τερματιστούν στη Βιβλιοθήκη και οι άλλες 4 στο Ειρηνοδικείο.
Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ22

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:
· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4
· Min Terminations (Tu min) = 4
· Min PigTails (Pu min) = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 2 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κόμβου πρόσβασης Π5 και οι υπόλοιπες FastEthernet χαλκού (UTP) για συνδέσεις με το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία GigabitEthernet (1 Gbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί εντός του προαυλίου του σημείου αυτού.

Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ23

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:
· Min FOT Patchcords (Fu min) = 8
· Min Splices (Su min) = 8
· Min Terminations (Tu min) = 8
· Min PigTails (Pu min) = 8
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 2 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις κατευθείαν με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου Κ1 και οι υπόλοιπες FastEthernet χαλκού (UTP) για συνδέσεις με το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με χρήση οπτικής ίνας κατευθείαν στον Κ1.

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί εκτός του προαυλίου του σημείου αυτού.

Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ24

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:
· Min FOT Patchcords (Fu min) = 8
· Min Splices (Su min) = 8
· Min Terminations (Tu min) = 8
· Min PigTails (Pu min) = 8
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον μεταγωγέα του κόμβου πρόσβασης Π1 και τον ενεργό εξοπλισμό του τοπικού δικτύου του σημείου.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθούν 2 συνδέσεις με τεχνολογία FastEthernet (100 Mbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί εκτός του κτιρίου του σημείου αυτού.

Εξειδίκευση ασύρματης βάσης ΑΒ3
Αναφορά σημείων που θα καλύπτονται από την ασύρματη ζεύξη:

Η βάση θα καλύπτει την ασύρματη πρόσβαση στο ΜΑΝ του σημείου Σ4.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:
Η βάση θα εγκατασταθεί στο σημείο Σ3, στην ταράτσα του κτιρίου του Ενιαίου Λυκείο, στο βόρειο μέρος της, πάνω από το εργαστήριο Πληροφορικής.

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:
Θα εγκατασταθεί ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point ή point-to-multipoint) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του ενεργού εξοπλισμού και τερματισμό του ζεύγους οπτικών καλωδίων (patch-cords).
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:
Θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) και ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση της ασύρματης γέφυρας με τον μεταγωγέα του κόμβου πρόσβασης Π2.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:
Η ασύρματη βάση θα συνδεθεί μέσω του επιπλέον ζεύγους οπτικής ίνας που θα καταλήγει στο σημείο Σ3 μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην οδό Τσάρα (εκτός του Σ3).
Εξειδίκευση ασύρματης βάσης ΑΒ19

Αναφορά σημείων που θα καλύπτονται από την ασύρματη ζεύξη:

Η βάση θα καλύπτει την ασύρματη πρόσβαση στο ΜΑΝ του σημείου Σ25.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:
Η βάση θα εγκατασταθεί στο σημείο Σ19, στην ταράτσα του κτιρίου, στο βόρειο μέρος της.
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ιστός (ενδεικτικό ύψος 4 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point ή point-to-multipoint) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του ενεργού εξοπλισμού και τερματισμό του ζεύγους οπτικών καλωδίων (patch-cords).

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) και ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση της ασύρματης γέφυρας με τον μεταγωγέα του κόμβου πρόσβασης Π4.

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:
Η ασύρματη βάση θα συνδεθεί μέσω του επιπλέον ζεύγους οπτικής ίνας που θα καταλήγει στο σημείο Σ19 μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί εκτός του κτιρίου του.
Εξειδίκευση ασύρματης βάσης ΑΒ24

Αναφορά σημείων που θα καλύπτονται από την ασύρματη ζεύξη:

Η βάση θα καλύπτει την ασύρματη πρόσβαση στο ΜΑΝ των σημείων: Σ10, Σ12.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:
Η βάση θα εγκατασταθεί στο σημείο Σ24, στην ταράτσα του κτιρίου.

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ιστός (ενδεικτικό ύψος 4 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-multipoint) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του ενεργού εξοπλισμού και τερματισμό του ζεύγους οπτικών καλωδίων (patch-cords).

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) και ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση της ασύρματης γέφυρας με τον μεταγωγέα του κόμβου πρόσβασης Π1.

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:
Η ασύρματη βάση θα συνδεθεί μέσω του επιπλέον ζεύγους οπτικής ίνας που θα καταλήγει στο σημείο Σ24 μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί εκτός του κτιρίου του.
Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου ΑΣ4
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:
Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στο σημείο Σ4, στην ταράτσα του κτιρίου, στην νότια πλευρά της.

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του ενεργού εξοπλισμού.

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου στο οποίο θα καταλήγει το καλώδιο χαλκού (UTP) που θα συνδέει με έναν Ethernet μεταγωγέα (switch). Ο μεταγωγέας θα είναι FastEthernet χαλκού (UTP), με τουλάχιστον 8 θύρες για συνδέσεις με την ασύρματη γέφυρα και το τοπικό δίκτυο.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:
Η σύνδεση με το δίκτυο θα γίνεται με ασύρματη ζεύξη με την ασύρματη βάση ΑΒ3.
Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου ΑΣ10

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:
Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στο σημείο Σ10, στην ταράτσα του κτιρίου, στην νότια πλευρά της.

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του ενεργού εξοπλισμού.

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου στο οποίο θα καταλήγει το καλώδιο χαλκού (UTP) που θα συνδέει με έναν Ethernet μεταγωγέα (switch). Ο μεταγωγέας θα είναι FastEthernet χαλκού (UTP), με τουλάχιστον 8 θύρες για συνδέσεις με την ασύρματη γέφυρα και το τοπικό δίκτυο.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:
Η σύνδεση με το δίκτυο θα γίνεται με ασύρματη ζεύξη με την ασύρματη βάση ΑΒ24.
Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου ΑΣ12
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:
Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στο σημείο Σ12, στο πλάι του κτιρίου, στην βόρεια πλευρά του.

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 4 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του ενεργού εξοπλισμού.

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου στο οποίο θα καταλήγει το καλώδιο χαλκού (UTP) που θα συνδέει με έναν Ethernet μεταγωγέα (switch). Ο μεταγωγέας θα είναι FastEthernet χαλκού (UTP), με τουλάχιστον 8 θύρες για συνδέσεις με την ασύρματη γέφυρα και το τοπικό δίκτυο.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:
Η σύνδεση με το δίκτυο θα γίνεται με ασύρματη ζεύξη με την ασύρματη βάση ΑΒ24.
Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου ΑΣ25

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:
Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στο σημείο Σ25, στην ταράτση του κτιρίου, στην νότια πλευρά της.

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του ενεργού εξοπλισμού.

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου στο οποίο θα καταλήγει το καλώδιο χαλκού (UTP) που θα συνδέει με έναν Ethernet μεταγωγέα (switch). Ο μεταγωγέας θα είναι FastEthernet χαλκού (UTP), με τουλάχιστον 8 θύρες για συνδέσεις με την ασύρματη γέφυρα και το τοπικό δίκτυο.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:
Η σύνδεση με το δίκτυο θα γίνεται με ασύρματη ζεύξη με την ασύρματη βάση ΑΒ19.
Περιγραφή σημείων που προβλέπονται για μελλοντική επέκταση
Σημεία που προβλέπονται για μελλοντική διασύνδεση στο MAN:
Το ΜΑΝ Ναυπάκτου μελλοντικά προβλέπεται να επεκταθεί για να παρέχει διασύνδεση (με οπτική ίνα και/ή με ασύρματη τεχνολογία):
· Σε σημεία-φορείς του δημοσίου που δεν έχουν περιληφθεί στο παρόν έργο (π.χ. σχολεία και διοικητικές μονάδες ΥΠΕΠΘ).

· Σε σημεία του ιδιωτικού τομέα, όπως επιχειρήσεις στο Λιμάνι της πόλης, τράπεζες (οδεύσεις στην πλατεία Φαρμάκη και γύρω από την οδό Κορυδαλέως) καθώς και σε καταστήματα του ΟΤΕ (π.χ. οδός Ψαρρού). 

Όδευση που προβλέπεται μελλοντικά να υλοποιηθεί για επέκταση του δικτύου:
Η προβλεπόμενη όδευση για επέκταση του δικτύου αφορά το κλείσιμο δακτυλίων, για την μελλοντική εξασφάλιση προστασίας σε φυσικό επίπεδο. Φυσικοί δακτύλιοι μπορούν να δημιουργηθούν μέσω επέκτασης της όδευσης από το Σ15 για εναλλακτική σύνδεση του Π3 με τον Κ1 (μέσω των οδών Αποκαύκου, Μπότσαση και Π. Νόβα), από το Σ7 νέα όδευση προς τα Σ3, Σ4, Σ5 (μέσω της οδού Θέρμου), νέα όδευση από το Σ7 προς το Σ2 (μέσω της παραλιακής οδού Ναυμαχίας), νέα όδευση από το Σ18 προς το Σ13 (μέσω των οδών Πλαστήρα και Φ. Εταιρίας), κ.λ.π.
Επίσης, το MAN Ναυπάκτου θα μπορεί μελλοντικά μέσω των σημείων Σ20 και Σ23 να διασυνδεθεί με οπτικά WAN του νομού Αιτωλοκαρνανίας και το MAN Πάτρας, και για το λόγο αυτό πιθανόν να απαιτηθεί επέκταση της όδευσης μέχρι τα σημεία που αυτά τα δίκτυα θα τερματίζουν. 
Περιγραφή σημείων που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής
Η υλοποίηση του ΜΑΝ αναμένεται να εμφανίσει δυσκολίες στα εξής τμήματα όδευσης:

· Κάθετες οδεύσεις επί των οδών Μεσολογγίου, Κ. Τζαβέλα, Λ. Αθηνών και Θ. Νόβα, οι οποίες αποτελούν οδικούς άξονες της πόλης με μεγάλη κυκλοφορία και επομένως θα χρειαστεί (μικρής διάρκειας) διακοπή της κίνησης των οχημάτων.

· Υλοποίηση οδεύσεων πάνω από τις δυο γέφυρες χειμάρων στις δυο άκρες τις πόλης, όπου θα χρειαστεί ειδική κατασκευή στο πλάι κάθε γέφυρας.

· Στην διακλάδωση της όδευσης προς όλους τους κόμβους πρόσβασης όπου απαιτείται κάθετη τομή στο πεζοδρόμιο και πρέπει να αποφευχθούν ζημιές στα υπάρχοντα δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού.
· Στην όδευση προς το Σ3, όπου απαιτείται να γίνει πάνω σε πεζόδρομο.

Επίσης, όσον αφορά τις εργασίες και την εγκατάσταση εξοπλισμού σε σημεία:
· Στο Σ8, στο νέο κτίριο, όπου οι εργασίες κατασκευής του κτιρίου είναι ακόμα προς ολοκλήρωση και επίκειται μεταφορά υπηρεσιών του Δήμου.

· Στο Σ21, όπου τα κτίρια της Βιβλιοθήκης και του Ειρηνοδικείου έχουν στενά προαύλια ανάμεσά τους και ενδεχομένως να χρειαστεί μικρού μήκους εναέρια όδευση.

· Σε όλα τα σημεία όπου θα εγκατασταθούν ασύρματες ζεύξεις, πρέπει να εξασφαλιστεί η έγκριση των εμπλεκομένων.

Τέλος, όσον αφορά τα δικαιώματα διέλευσης, ο κύριος άξονας της όδευσης  εκτείνεται επί των οδών Μεσολογγίου, Κ. Τζαβέλλα, Λεωφόρος Αθηνών και Αμφίσσης, για τις οποίες τα δικαιώματα διέλευσης δεν τα έχει ο Δήμος Ναυπάκτου αλλά η ΔΕΣΕ Ν. Αιτωλοακαρνανίας. Επομένως θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι σχετικές εγκρίσεις.
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� ΟΧΙ: το κτίριο είναι ιδιόκτητο


  ΝΑΙ: το κτίριο είναι μισθωμένο
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