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ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΕΥΣΗΣ 

για την Ανάπτυξη

Μητροπολιτικού Δικτύου Υψηλών Ταχυτήτων

 Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (ΜΑΝ Μεσολογγίου)

Εισαγωγή

Η παρούσα καταγραφή αφορά πρόταση για την μελέτη, σχεδίαση και δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου υψηλών ταχυτήτων, το οποίο θα βασίζεται κυρίως σε οπτικές ίνες και θα καλύπτει γεωγραφικά την πόλη του Μεσολογγίου (Metropolitan Area Network – MAN Μεσολογγίου). 

Το προτεινόμενο δίκτυο αποτελείται από τον κορμό οπτικών ινών ο οποίος καλύπτει το κεντρικό μέρος της πόλης ενώ για την περαιτέρω κάλυψη φορέων του δημοσίου συγκρατώντας ταυτόχρονα το κόστος σε λογικά επίπεδα, το δίκτυο επεκτείνεται με ασύρματες τεχνολογίες για να καλύψει σημεία για τα οποία δεν υπάρχει μεγάλη απαίτηση εύρους ζώνης ενώ ταυτόχρονα δεν βρίσκονται κοντά στους οπτικούς δακτυλίους.

Άμεσα ωφελούμενοι από το έργο θα είναι όλες οι υπηρεσίες και οι φορείς της Εκπαίδευσης, Υγείας, Πολιτισμού και Δημόσιας Διοίκησης στην περιοχή του Μεσολογγίου, ενώ κατ’ ουσία ωφελούμενοι θα είναι όλοι οι πολίτες της ευρύτερης περιοχής του Δήμου.

Ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου έχει πληθυσμό, βάση απογραφής 2001, 18.354 κάτοικοι. Ταυτόχρονα όμως αποτελεί την πρωτεύουσα του νομού Αιτωλοακαρνανίας και για το λόγο αυτό συγκεντρώνει μεγάλο πλήθος φορέων του δημοσίου.

Το δίκτυο θα παρέχει ευρυζωνική σύνδεση καταρχήν στους τομείς της Εκπαίδευσης, Υγείας, Πολιτισμού και Δημόσιας Διοίκησης.
Στην μελέτη περιλαμβάνονται:

· Η Τοπολογία – Διόδευση (σκαπτικά έργα στην πόλη) και εξειδίκευση σχετικά με κάθε τμήμα όδευσης
· Καταγραφή και κατηγοριοποίηση των χρηστών (ανάλογα με το επίπεδο σύνδεσης στο δίκτυο –πχ Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Fiber).
· Πλήρης τεκμηρίωση των κόμβων του δικτύου & Εξειδίκευση της λογικής τοπολογίας του δικτύου.
· Αναλυτική καταγραφή των οπτικών ινών οι οποίες απαιτούνται μεταξύ κόμβων και των συμμετεχόντων σημείων.
· Υπολογισμός των αποστάσεων με τα σημεία και τους κόμβους στο ΜΑΝ.
· Εξειδίκευση της κατανομής του ενεργού εξοπλισμού (switch) για κάθε κόμβο (πρόσβασης και κύριο).
· Εξειδίκευση της κατανομής του ενεργού εξοπλισμού (switch) στους χρήστες.
· Περιγραφή σημείων που προβλέπονται για μελλοντική επέκταση.
· Περιγραφή σημείων που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.
1. Συνοπτική περιγραφή του ΜΑΝ 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται ονομαστικά όλοι οι φορείς οι οποίοι θα αποτελέσουν τα σημεία σύνδεσης του Μητροπολιτικού Δικτύου του Δήμου Ι.Π Μεσολογγίου. 

	Αριθμός

Σημείου
	Ονομασία Φορέα που συνδέεται στο ΜΑΝ του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου
	Διεύθυνση
	Κατάσταση

Μίσθωσης


	Σ1
	ΤΕΙ Μεσολογγίου
	-
	OXI

	Σ2
	1ο Λύκειο Μεσολογγίου
	Κύπρου 98
	OXI

	Σ3
	2ο Λύκειο Μεσολογγίου
	Κύπρου 86
	OXI

	Σ4
	1ο ΤΕΕ, 2ο ΤΕΕ, ΣΕΚ, ΙΕΚ Μεσολογγίου
	Τέρμα Σπ. Τρικούπη
	OXI

	Σ5
	1ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου
	Χ. Καψάλη 15
	OXI

	Σ6
	2ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου
	Κύπρου 27
	OXI

	Σ7
	1ο Δημοτικό Μεσολογγίου
	Πλώσταινα
	OXI

	Σ8
	2ο Δημοτικό Μεσολογγίου
	Ραζή
	OXI

	Σ9
	3ο Δημοτικό Μεσολογγίου
	Ε. Βενιζέλου 50
	OXI

	Σ10
	4ο Δημοτικό Μεσολογγίου
	Βίγλα
	OXI

	Σ11
	5ο Δημοτικό Μεσολογγίου
	Γ.Καμμένου
	OXI

	Σ12
	6ο Δημοτικό Μεσολογγίου
	Καλλονή
	OXI

	Σ13
	7ο Δημοτικό Μεσολογγίου
	Αγριλιά
	OXI

	Σ14
	Μουσείο Ιστορίας & Τέχνης
	Πλατεία Μπότσαρη
	OXI

	Σ15
	Μουσείο Κωστή Παλαμά
	Σπ. Πεταλούδη
	OXI

	Σ16
	Μουσείο Χαριλάου Τρικούπη
	Κων/νου Τρικούπη 
	OXI

	Σ17
	Βάλβειος Δημοτική Βιβλιοθήκη, Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Μεσολογγίου (ΔΕΠΑΜ)
	Νέα Δυτική Περιμετρική - Πλώσταινα
	OXI

	Σ18
	Νομαρχιακό Νοσοκομείο "ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ"
	Ναυπάκτου
	OXI

	Σ19
	Δημοτικό Στάδιο Μεσολογγίου
	Λιμάνι
	OXI

	Σ20
	Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου
	Χαρ. Τρικούπη 34
	NAI

	Σ21
	Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Αιτωλ/νίας 
	Σπ. Τρικούπη 4
	NAI

	Σ22
	Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μεσολογγίου (ΔΕΥΑΜ), Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ)
	Στρατόπεδο Καψάλη
	OXI

	Σ23
	Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Νομού Αιτωλ/νίας, Δ/νση Πολεοδομίας
	Κύπρου & Λεβίδου
	NAI

	Σ24
	Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλ/νίας (Διοικητήριο) (Δ/νση Ορυκτού Πλούτου & Βιομηχανίας)
	Κύπρου
	OXI

	Σ25
	Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ΔΟΥ
	Λιμάνι Μεσολογγίου
	OXI

	Σ26
	Δικαστήρια
	Χαρ. Τρικούπη 34
	OXI

	Σ27
	(Υπο)Λιμεναρχείο
	Λιμάνι Μεσολογγίου
	OXI

	Σ28
	Τελωνείο
	Λιμάνι Μεσολογγίου
	OXI

	Σ29
	Λιμενικό Ταμείο
	Λιμάνι Μεσολογγίου
	OXI

	Σ30
	Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
	Κύπρου 29
	NAI

	Σ31
	Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
	Κύπρου 20
	NAI

	Σ32
	Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
	Βαρνακιώτου 18
	NAI

	Σ33
	ΛΣΤ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων 
	Αγίου Αθανασίου
	OXI

	Σ34
	Γραφείο Δημάρχου
	Ι.Ι. Μάγερ 20
	OXI

	Σ35
	Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο
	πλησίον ΔΕΥΑΜ
	OXI

	Σ36
	Μητρόπολη Αιτωλίας & Ακαρνανίας
	Κύπρου & Αρχ. Δαμασκηνού
	OXI

	Σ37
	ΤΕΔΚ Νομού Αιτωλ/νίας
	Πλατεία Μπότσαρη
	NAI

	Σ38
	Δ/νση τοπογραφήσεων, Υπηρεσία Στατιστικής
	Χ. Καψάλη 6
	NAI

	Σ39
	Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας Σ.ΕΠ.Ε
	Κύπρου 27
	NAI

	Σ40
	Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας, Δ/νση Αλιείας
	Ε. Βενιζέλου 1
	NAI

	Σ41
	Δ/νση Περιβάλλοντος
	Βεϊκου 9
	NAI

	Σ42
	Δ/νση Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεότητος
	Ναυάρχου Μιαούλη 33
	NAI

	Σ43
	Δ/νση Δασών
	Ιωσήφ Ρωγών 3
	NAI

	Σ44
	Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)
	Δ. Σιδέρη 10
	NAI

	Σ45
	ΟΑΕΔ
	Σπ. Μουστακλή
	NAI

	Σ46
	Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων ΤΑΣ
	Πλώσταινα
	NAI

	Σ47
	Δ/νση Αγροφυλακής
	Δ. Σιδέρη 16
	NAI

	Σ48
	Δ/νση Γεωργίας


	Μεταξά & Αρχ. Δαμασκηνού
	NAI

	Σ49
	Δ/νση Κτηνιατρικής
	Ηρώων Πολυτεχνείου 47
	NAI

	Σ50
	Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου
	Κύπρου 27
	NAI

	Σ51
	Πυροσβεστική Υπηρεσία
	Σπ. Τρικούπη 18
	NAI

	Σ52
	Κτηματική Υπηρεσία
	Λιακατά 17
	NAI

	Σ53
	Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) ιατρεία
	Δροσίνη 1
	NAI

	Σ54
	Υποθηκοφυλακείο
	Ιωσήφ Ρωγών
	NAI

	Σ55
	Δημαρχείο – Τεχνικές Υπηρεσίες – Κεντρικά Γραφεία Δήμου
	Κ.Τρικούπη 7
	OXI

	Σ56
	Κέντρο Πληροφόρησης Νέων (ΔΕΠΑΜ)
	Ι.Ρωγών&Α. Φωτήλα
	ΟΧΙ


Στον παρακάτω πίνακα απαριθμούνται οι κόμβοι και τα σημεία που διασυνδέονται με χρήση ασύρματης τεχνολογίας:

	ΜΑΝ Ι.Π. Μεσολογγίου
	Κύριοι

Κόμβοι
	Κόμβοι

Διανομής
	Κόμβοι

Πρόσβασης
	Σύνολο σημείων που συνδέονται με ασύρματη ζεύξη

	
	1
	2
	7
	4


Η λογική αναπαράσταση του ΜΑΝ στα 3 επίπεδα δικτύου (κύριο δίκτυο, δίκτυο διανομής και δίκτυο πρόσβασης) φαίνεται στο Σχήμα 1, Σχήμα 2, Σχήμα 3.
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Σχήμα 1: Λογική αναπαράσταση Δικτύου Διανομής του MAN Μεσολογγίου
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Σχήμα 2: Λογική αναπαράσταση Δικτύου Πρόσβασης του MAN Μεσολογγίου
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Σχήμα 3: Λογική αναπαράσταση Δικτύου Σύνδεσης φορέων του MAN Μεσολογγίου

Στοιχεία όδευσης

1.1. Χάρτης όδευσης

Σχήμα 4 αποτυπώνεται σε χάρτη του Δήμου Μεσολογγίου η όδευση του δικτύου οπτικών ινών. Η αποτύπωση επίσης περιλαμβάνει: 1) τους φορείς του δημοσίου που θα συνδεθούν στο ΜΑΝ, οι οποίοι αναπαρίστανται ως αριθμημένα σημεία (η αρίθμηση αντιστοιχεί στον Αριθμό Σημείου στον πίνακα της Ενότ. 1), 2) τους κόμβους (Κύριος κόμβος , κόμβοι Διανομής και κόμβοι Πρόσβασης) του δικτύου οπτικών ινών, και 3) Τα σημεία που συνδέονται με χρήση ασύρματης τεχνολογίας και τις αντίστοιχες ζεύξεις.
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Σχήμα 4: Αποτύπωση της όδευσης του ΜΑΝ Μεσολογγίου σε χάρτη της πόλης.
1.2. Εκσκαφές

Θα γίνουν εκσκαφές με χάνδακες 2 τύπων: X1 και Χ3 σύμφωνα με τις προδιαγραφές:
- Ο τύπος  Χ1 αφορά τα περιμετρικά τμήματα του δικτύου όπου συνυπάρχουν σωληνώσεις για το δίκτυο διανομής, το δίκτυο πρόσβασης καθώς και τμήματα συνδέσεων προς τελικούς χρήστες, καθώς και τα τμήματα του δικτύου όπου συνυπάρχουν σωληνώσεις για το δίκτυο διανομής, το δίκτυο πρόσβασης καθώς και τμήματα συνδέσεων με τελικούς χρήστες.

- Ο τύπος Χ3 αφορά τα τμήματα για την σύνδεση προς τελικούς χρήστες, από φρεάτιο του δικτύου πρόσβασης ή/και μεταξύ κτιρίων που ανήκουν σε κτιριακά συγκροτήματα υποστηριζόμενα από τον ίδιο κόμβο πρόσβασης.

Όσον αφορά το προβλεπόμενο ελάχιστο μήκος των εκσκαφών (το οποίο πρέπει να αυξηθεί με ένα συντελεστή ασφαλείας τουλάχιστον 10%) αυτό έχει ως εξής:

· Το συνολικό ελάχιστο μήκος των εκσκαφών  Χ1 για το βασικό δίκτυο προβλέπεται να είναι 13,23 Km και έχει ως εξής:

	Σημείο1
	Σημείο2
	Χιλιομετρική Απόσταση

	Κόμβος Κ1
	Κόμβος Δ2
	0,985 Km

	Κόμβος Δ2
	Κόμβος Π5
	0,55 Km

	Κόμβος Π5
	Κόμβος Π2
	0,55 Km

	Κόμβος Π2
	Κόμβος Κ1
	0,535 Km

	Κόμβος Π5
	Κόμβος Π4
	0,49 Km

	Κόμβος Π4 
	Κόμβος Δ1
	0,445 Km

	Κόμβος Δ1
	Κόμβος Π2
	1,14 Km

	Κόμβος Κ1
	Κόμβος Π7
	0,79 Km

	Κόμβος Π7
	Είσοδος Σ1
	5,00 Km

	Κύρια Όδευση
	Είσοδος Σ11
	0,18 Km

	Κύρια Όδευση
	Είσοδος Σ10
	0,8 Km

	Κύρια Όδευση
	Είσοδος Σ33
	0,06 Km

	Κύρια Όδευση
	Είσοδος Σ32
	0,085 Km

	Κόμβος Δ2
	Είσοδος Σ17
	0,66 Km

	Κύρια Όδευση
	Είσοδος Σ47
	0,075 Km

	Κύρια Όδευση
	Είσοδος Σ46
	0,04 Km

	Κύρια Όδευση
	Είσοδος Σ44
	0,02 Km

	Κύρια Όδευση
	Είσοδος Σ42
	0,05 Km

	Κύρια Όδευση
	Είσοδος Σ20
	0,015 Km

	Κύρια Όδευση
	Είσοδος Σ55
	0,05 Km

	Κύρια Όδευση
	Είσοδος Σ40
	0,11 Km

	Κύρια Όδευση
	Είσοδος Σ49
	0,05 Km

	Κόμβος Π2
	Είσοδος Σ4
	0,5 Km

	Κύρια Όδευση
	Είσοδος Σ51
	0,05 Km

	ΣΥΝΟΛO
	13,23 Km


· Το συνολικό ελάχιστο μήκος της εκσκαφής Χ3 προβλέπεται να είναι 0,988 Km και έχει ως εξής:

	Ουρές από κόμβο:
	Προς σημεία:
	Εκτίμηση επιπλέον Εκσκαφής Χ3
	Συνολικό

Μήκος

	Π1
	(22),(33),(35),(10),(36),(49),(40),(45)
	(0,0),(0,05),(0,08),(0,03) (0,005),(0,01),(0,003) (0,015)
	0,193Κm

	Π2
	(9),(4),(51),(21),(14), (37)
	(0,03),(0,1)(0,005), (0,005),(0,015),(0,003)
	0,158 Km

	Π3
	(25),(27-28), (2), (3), (8),(34)
	(0,01),(0,02),(0,02), (0,02),(0,02),(0,03)
	0,12 Km

	Π4
	(5),(16),(38),(15),(55)
	(0,07),(0,005),(0,005), (0,02),(0,008)
	0,108 Km

	Π5
	(26),(20),(56),(44),(52),(41),(43),(48),(53),(54)
	(0,003),(0,003),(0,005) (0,003),(0,003),(0,005), (0,005),(0,003),(0,003) (0,005)
	0,055 Km

	Π6
	(24),(46),(7),(17),(47), (6),(42),(32), (23), (31), (30),(39-50)
	(0,05),(0,003),(0,03), (0,02),(0,003),(0,005), (0,003),(0,005),(0,02), (0,005),(0,0),(0,05)
	0,194Km

	Π7
	(1),(11),(18)
	(0,03),(0,03),(0,1)
	0,16 Km

	ΣΥΝΟΛO
	0,988Κm


Παρατηρήσεις:

α) το χαντάκι Χ3 από τον κόμβο Κ1/Π1 προς το σημείο Σ35 διασταυρώνεται με γραμμές του ΟΣΕ

β) στο χαντάκι Χ3 από την κύρια όδευση προς το Σ8 μεσολαβεί πλακόστρωτο πεζοδρόμιο πλάτους 10 περίπου μέτρων

Το σύνολο των εκσκαφών (συνολικό μήκος χαντακιού δικτύου), όπως προκύπτει από τα παραπάνω, είναι τουλάχιστον 14,218 Km.
1.3. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Κ1 – Δ2
Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης:

Το τμήμα αυτό της όδευσης συνδέει το σημείο εγκατάστασης(εντός του Σ22) του Κύριου Κόμβου Κ1 (και Κόμβου Πρόσβασης Π1) με τον κόμβο διανομής Δ2 και κόμβο πρόσβασης Π6 (προαύλιος χώρος της Νομαρχίας-Σ24).
Οι οδοί που περιλαμβάνονται στο τμήμα της όδευσης είναι :
Στρατόπεδο Καψάλη (όπισθεν κτιρίου ΔΕΥΑΜ(Σ22)), Οδυσσέα  Ελύτη, Χατζηκώστα, Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού, Κύπρου έως διασταύρωση με Ν.Μπότσαρη.
Δεν διαφαίνονται προβλήματα στην χάραξη της όδευσης
Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Προτεινόμενη πλευρά δρόμου

	Όπισθεν Κτιρίου ΔΕΥΑΜ (Σ22) με κατεύθυνση προς Οδ. Ελύτη
	Δεξιά (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου)

	Οδ. Ελύτη κατεύθυνση προς διασταύρωση με Ελ. Πολιορκημένων – Χατζηκώστα
	Δεξιά (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου)

	ΧατζηΚώστα με κατεύθυνση προς Αρχ. Δαμασκηνού
	Αριστερά (λόγω της εισόδου του Ηρώου στην δεξιά πλευρά)

	Αρχ. Δαμασκηνού με κατεύθυνση προς διασταύρωση με Η.Πολυτεχνείου
	Δεξιά (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου)

	Η.Πολυτεχνείου με κατεύθυνση προς διασταύρωση με Κύπρου
	Δεξιά (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου)

	Κύπρου έως διασταύρωση με Ν. Μπότσαρη
	Δεξιά (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου)


Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου - Παρατηρήσεις

	Έμπροσθεν κύριου κόμβου Κ1 – κόμβου πρόσβασης Π1
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο) (πάροδος – διασταύρωση με Ελύτη)

	Διασταύρωση Οδυσσέα Ελύτη και πάροδου όπισθεν κτιρίου ΔΕΥΑΜ (προέκταση της οδού Εθν. Αντιστάσεως)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο)

	Διασταύρωση Ελ. Πολιορκημένων και Ελύτη (για όδευση προς Π7)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο)

	Διασταύρωση Χατζηκώστα και Θυσίας (μελλοντική επέκταση όδευσης)

	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο)

	Διασταύρωση Χατζηκώστα και Αρχιεπ. Δαμασκηνού (μελλοντική επέκταση όδευσης)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο)

	Οδός Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μικρό) (σύνδεση με Σ36)

	Διασταύρωση Αρχ. Δαμασκηνού και  Ηρ. Πολυτεχνείου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο) (όδευση  προς Σ49)

	Διασταύρωση Κύπρου και Βαρνακιώτη 
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο) (όδευση προς Σ32)

	Οδός Κύπρου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μικρό) (σύνδεση Σ31)

	Διασταύρωση Κύπρου και Λεβιδίου


	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μικρό) (ουρά προς Σ23)

	Έμπροσθεν σημείου εγκατάστασης κόμβου διανομής Δ2 (Διασταύρωση Κύπρου και Ν. Μπότσαρη)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο) (για σύνδεση με Δ2/Π6)


Τα φρεάτια θα εγκατασταθούν 0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου.
1.4. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Δ2 – Π5
Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης:

Το τμήμα αυτό της όδευσης συνδέει το σημείο εγκατάστασης του Κόμβου Διανομής Δ2 και Πρόσβασης Π6 (προαύλιος χώρος του Σ24) με τον κόμβο πρόσβασης Π5 (όπισθεν Σ26).
Οι οδοί που περιλαμβάνονται στο τμήμα της όδευσης είναι :

Κύπρου, Ν. Μπότσαρη, Λεβιδίου, Γρηγορίου Λιάκατα, Βαρνακιώτη, Δημ. Σιδέρη, Ι.Ρωγών διασταύρωση με Ασημάκη Φωτήλα.

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Προτεινόμενη πλευρά δρόμου

	Από κόμβο Δ2 προς Ν. Μπότσαρη
	Αριστερά (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου)

	Ν. Μπότσαρη με κατεύθυνση προς Λεβιδίου
	Αριστερά (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου

	Λεβιδίου με κατεύθυνση προς διασταύρωση με Γρ. Λιάκατα
	Δεξιά (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου

	Γρ.Λιάκατα με κατεύθυνση προς διασταύρωση με Βαρνακιώτη
	Δεξιά (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου

	Βαρνακιώτη με κατεύθυνση προς διασταύρωση με Δ. Σιδέρη
	Δεξιά (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου

	Δ. Σιδέρη με κατεύθυνση προς διασταύρωση με Ιωσήφ Ρωγών
	Δεξιά (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου

	Ιωσήφ Ρωγών με κατεύθυνση προς σημείο εγκατάστασης κόμβου Π5 (έως όπισθεν Δικαστηρίων – Σ26)
	Δεξιά (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου


Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου - Παρατηρήσεις

	Διασταύρωση Κύπρου και Ν. Μπότσαρη (πλησίον Σ30) 
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο) (ουρά προς Σ30 και Σ39-Σ50) επί της Κύπρου

	Διασταύρωση Ν. Μπότσαρη και Λεβιδίου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο)

	οδός Λεβιδίου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μικρό) (σύνδεση Σ6)

	Διασταύρωση Λεβιδίου και Γρ. Λιάκατα
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο)(όδευση προς Σ47)

	Διασταύρωση Γρ. Λιάκατα και Ν.Μιαούλη
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο)(όδευση προς Σ42)

	οδός Γρ. Λιάκατα
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μικρό) (σύνδεση Σ52)

	Διασταύρωση Γρ.Λιάκατα και Βαρνακιώτη
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο)

	Διασταύρωση Βαρνακιώτη και Δ.Σιδέρη
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μικρό) (όδευση προς Σ44)

	Διασταύρωση Δ.Σιδέρη και Ι.Ρωγών
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο) (όδευση προς Π2)

	Διασταύρωση Ιωσήφ Ρωγών – Ασ. Φωτήλα 
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μικρό) (σύνδεση Σ56)

	Σημείο εγκατάστασης κόμβου Π5 (όπισθεν Σ26)  
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο) (σύνδεση Σ26, Σ41, Σ43 και Σ54)


Τα φρεάτια θα εγκατασταθούν 0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου.

1.5. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης κόμβος Π5  - Π2 
Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης:

Το τμήμα αυτό της όδευσης συνδέει το σημείο εγκατάστασης του Κόμβου Πρόσβασης Π5(όπισθεν Σ26)  με τον κόμβο πρόσβασης Π2 (διασταύρωση Σπ. Μουστακλή και Αλ. Μαυροκορδάτου). 

Οι οδοί που περιλαμβάνονται στο τμήμα της όδευσης είναι :

Ι. Ρωγών, Α. Μεταξά, Α. Δροσίνη, Ελευθ. Πολιορκημένων – Αλ. Μαυροκορδάτου (είσοδος πλατεία Μπότσαρη) έως διασταύρωση με Σπ. Μουστακλή.

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Προτεινόμενη πλευρά δρόμου

	Από φρεάτιο Ι. Ρωγών και Σιδέρη προς Α. Μεταξά
	αριστερά στην Ι. Ρωγών

	Α. Μεταξά με κατεύθυνση προς Α. Δροσίνη
	Δεξιά (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου)

	Α. Δροσίνη με κατεύθυνση προς διασταύρωση με Ελευθ. Πολιορκημένων
	Δεξιά (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου)

	Ελευθ. Πολιορκημένων με κατεύθυνση προς διασταύρωση με Αλ. Μαυροκορδάτου (είσοδος πλατεία Μπότσαρη)
	Δεξιά (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου)

	Αλ. Μαυροκορδάτου, από πλατεία Μπότσαρη, με κατεύθυνση προς διασταύρωση με Σπ. Μουστακλή
	Αριστερά (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου

	τμήμα οδού Σπ. Μουστακλή έως διασταύρωση με Αλ. Μαυροκορδάτου – σημείο εγκατάστασης κόμβου Π2
	κάθετα στη Σπ. Μουστακλή


Σημειώνεται ότι η διάνοιξη του  χαντακιού από τον κόμβο πρόσβασης Π5 μέχρι την διασταύρωση Ι.Ρωγών και Σιδέρη έχει προβλεφθεί στο τμήμα όδευσης Δ2-Π5 (παρ.2.4).
Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:
	Σημείο
	Είδος Φρεατίου - Παρατηρήσεις

	Διασταύρωση Ι.Ρωγών και Α.Μεταξά για όδευση προς Α.Μεταξά

	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο)

	Διασταύρωση Α.Μεταξά και Αρχ. Δαμασκηνού
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο)

	οδός Α. Μεταξά 
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μικρό) (σύνδεση  Σ48)

	οδός Α. Δροσίνη 
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μικρό) (σύνδεση Σ53)

	Διασταύρωση Α. Δροσίνη και Ελευθ. Πολιορκημένων
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο) (μελλοντική επέκταση)

	Διασταύρωση Ελ. Πολιορκημένων και Α. Μαυροκορδάτου (είσοδος σε πλατεία Μπότσαρη)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο)

	οδός Α. Μαυροκορδάτου 
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μικρό) (σύνδεση Σ37)

	Α. Μαυροκορδάτου (πλησίον ΚΤΕΛ) 
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο) (σύνδεση Σ14 και μελοντικούς χρήστες)

	Διασταύρωση Α. Μαυροκορδάτου και Σπ. Μουστακλή – έμπροσθεν σημείου εγκατάστασης κόμβου Π2
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο) (για σύνδεση με Π2)


Τα φρεάτια θα εγκατασταθούν 0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου.

1.6. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Π2 - Κ1
Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης:

Το τμήμα αυτό της όδευσης συνδέει το σημείο εγκατάστασης του Κόμβου Πρόσβασης  Π2 (διασταύρωση Σπ. Μουστακλή και Αλ. Μαυροκορδάτου) με τον Κύριο Κόμβο Κ1 και Κόμβο Πρόσβασης Π1 (όπισθεν κτιρίου ΔΕΥΑΜ – Σ22).
Οι οδοί που περιλαμβάνονται στο τμήμα της όδευσης είναι :

Σπ. Μουστακλή, Κασομούλη, Εθνικής Αντίστασης

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Προτεινόμενη πλευρά δρόμου

	Σπ. Μουστακλή (διασταύρωση με Α.Μαυροκορδάτου) με κατεύθυνση προς διασταύρωση με οδό Κασομούλη 
	Δεξιά (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου)

	Κασομούλη με κατεύθυνση προς διασταύρωση με οδό Εθνικής Αντιστάσεως
	Δεξιά (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου)

	Εθνικής Αντιστάσεως με κατεύθυνση προς διασταύρωση με Οδυσσέα Ελύτη – σύνδεση με φρεάτιο για κόμβο Κ1/Π1
	Αριστερά (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου)


Σημειώνεται ότι η Σπ. Μουστακλή αποτελεί κεντρική οδική αρτηρία της πόλης.
Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:
	Σημείο
	Είδος Φρεατίου - Παρατηρήσεις

	Διασταύρωση Σπ. Μουστακλή και Ελ. Βενιζέλου 
	Φρεάτιο τύπου Φ1, (μεγάλο) επί της Σπ. Μουστακλή στο ύψος (δεξιά) της Ελ. Βενιζέλου (όδευση προς Σ40)

	οδός Σπ. Μουστακλή 
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μικρό) (σύνδεση με Σ45)

	Διασταύρωση Σπ. Μουστακλή και Κασομούλη
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο)

	Διασταύρωση  Κασομούλη και Εθνικής Αντιστάσεως
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο)


Τα φρεάτια θα εγκατασταθούν 0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου.

1.7. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Π5 - Π4
Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης:

Το τμήμα αυτό της όδευσης συνδέει το σημείο εγκατάστασης του Κόμβου Πρόσβασης  Π5 (όπισθεν Σ26)  με τον Κόμβο Πρόσβασης Π4 (προαύλιος χώρος Σ5)

Οι οδοί που περιλαμβάνονται στο τμήμα της όδευσης είναι :

Ι.Ρωγών, Ευγενίδου, Καψάλη, Σ.Κ.Τρικούπη, Κ.Θ.Τρικούπη έως διασταύρωση με Ραζή)

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Προτεινόμενη πλευρά δρόμου

	Από χαντάκι σύνδεσης κόμβου Π5 επί της Ι.Ρωγών με κατεύθυνση προς Ευγενίδου
	Δεξιά (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου)

	Ευγενίδου με κατεύθυνση προς διασταύρωση με οδό Καψάλη
	Δεξιά (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου)

	Καψάλη με κατεύθυνση προς διασταύρωση με Σ.Κ.Τρικούπη
	Δεξιά (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου)

	Σ.Κ.Τρικούπη με κατεύθυνση προς διασταύρωση με.Κ.Θ.Τρικούπη
	Δεξιά (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου)

	Κ.Θ.Τρικούπη με κατεύθυνση προς διασταύρωση με Ραζή
	Δεξιά (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου)

	Ραζή  - σημείο εγκατάστασης Π4 (προαύλιος χώρος Σ5)
	Προς το κάτω μέρος του Σ5


Σημειώνεται ότι οι οδοί Ι.Ρωγών, Ευγενίδου και Σ.Κ.Τρικούπη είναι ιδιαίτερα στενοί.
Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:
	Σημείο
	Είδος Φρεατίου - Παρατηρήσεις

	Διασταύρωση Ι. Ρωγών και Χ. Τρικούπη (ουρά προς Σ20) 
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο)

	Διασταύρωση Ευγενίδου και Καψάλη 
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο)

	Οδός Καψάλη 
	Φρεάτιο Φ1 (μικρό) (σύνδεση  Σ38)

	Διασταύρωση  Καψάλη και Σ.Κ.Τρικούπη
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο)

	Διασταύρωση Σ.Κ.Τρικούπη και Τ.Σπόνδη
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μικρό) (σύνδεση με Σ16 και ουρά προς Σ15)

	Διασταύρωση Σ.Κ.Τρικούπη και Κ.Θ.Τρικούπη 
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο) (όδευση προς Σ55)

	Διασταύρωση Κ.Θ.Τρικούπη και Ραζή 
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο) (όδευση προς Δ1/Π3)

	Διασταύρωση Ραζή και Κ.Θ.Τρικούπη (σημείο εγκατάστασης κόμβου Π4)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο)


Τα φρεάτια θα εγκατασταθούν 0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου.

1.8. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Π4 - Δ1
Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης:

Το τμήμα αυτό της όδευσης συνδέει το σημείο εγκατάστασης του Κόμβου Πρόσβασης  Π4 (προαύλιος χώρος Σ5) με το Κόμβο Διανομής Δ1 και Κόμβο Πρόσβασης Π3 (όπισθεν κτιρίου ΔΟΥ).
Οι οδοί που περιλαμβάνονται στο τμήμα της όδευσης είναι :

Ραζή, Ανώνυμοι οδοί μέχρι όπισθεν κτιρίου ΔΟΥ(Σ25).
Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Προτεινόμενη πλευρά δρόμου

	Από χαντάκι σύνδεσης κόμβου Π4 επί της Ραζή με κατεύθυνση προς κτίρια ΔΟΥ-Τελωνείο
	Αριστερά (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου

	Ραζή έως διασταύρωση με Ανώνυμη οδό 2 και 5 
	Αριστερά (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου

	Από διασταύρωση με Ανώνυμη 2 και 5 με κατεύθυνση την ανώνυμη οδό παραπλεύρως Σ3
	Δεξιά (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου

	Τμήμα ανώνυμης οδού όπισθεν ΔΟΥ 
	Δεξιά (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου

	Για το σημείο εγκατάστασης κόμβου διανομής Δ1
	Κάθετα έως προαύλιο χώρο όπισθεν ΔΟΥ-Τελωνείου


Σημειώνεται ότι για την πρόσβαση στο Σ8 επί  της οδού Ραζή υπάρχει πλακόστρωτο πεζοδρόμιο πλάτους περίπου 15 μέτρων.
Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:
	Σημείο
	Είδος Φρεατίου - Παρατηρήσεις

	Οδός Ραζή πλησίον διασταύρωσης με Α.Φλέμιγκ
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μικρό) (για σύνδεση Σ8)

	Διασταύρωση Ραζή και Ανώνυμη 2-5 
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο)

	Έμπροσθεν Σ3
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μικρό) (για σύνδεση Σ3)

	Έμπροσθεν Σ2
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μικρό) (για σύνδεση Σ2)

	Διασταύρωση ανώνυμης οδού με οδό όπισθεν κτιρίου ΔΟΥ
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο)

	Οδός όπισθεν κτιρίου ΔΟΥ (έναντι κόμβου Δ1)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο)

	Οδός όπισθεν κτιρίου ΔΟΥ για σύνδεση με κόμβο Δ1/Π3
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο) (για σύνδεση Σ25, Σ27-Σ28)


Τα φρεάτια θα εγκατασταθούν 0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου.

1.9. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Δ1 - Π2

Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης:

Το τμήμα αυτό της όδευσης συνδέει το σημείο εγκατάστασης του Κόμβου Διανομής Δ1 & Κόμβου Πρόσβασης Π3 (όπισθεν κτιρίου ΔΟΥ – Σ25) με τον κόμβο πρόσβασης Π2 (διασταύρωση Αλ.Μαυροκορδάτου και Σπ.Μουστακλή)
Οι οδοί που περιλαμβάνονται στο τμήμα της όδευσης είναι :

Ανώνυμη οδός όπισθεν κτιρίου ΔΟΥ, Ι.Μάγερ, Ευαγγελάτου, Ε.Δεληγιώργη, Σπ.Τρικούπη (κάτω μέρος πλατεία Μπότσαρη), Σπ.Μουστακλή – διασταύρωση με Α.Μαυροκορδάτου
Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Προτεινόμενη πλευρά δρόμου

	Από χαντάκι σύνδεσης κόμβου Δ1/Π3 έως διασταύρωση με οδό Ι.Μάγερ
	Δεξιά (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου)

	Ι.Μάγερ έως πριν Δίαυλο Αλυκών
	Αριστερά (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου)

	Ι.Μάγερ μετά από Δίαυλο Αλυκών έως διασταύρωση με οδό Ευαγγελάτου
	Αριστερά (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου)

	Ευαγγελάτου έως διασταύρωση με Ε.Δεληγιώργη 
	Αριστερά (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου)

	Ε.Δεληγιώργη έως διασταύρωση με Σπύρου Τρικούπη (κάτω μέρος πλατείας Μπότσαρη)
	Δεξιά (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου)

	Σπ.Τρικούπη έως διασταύρωση με Σπ.Μουστακλή
	Δεξιά (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου)

	Σπ. Μουστακλή
	Κάθετα

	Σπ. Μουστακλή έως διασταύρωση με Αλ. Μαυροκορδάτου – σημείο εγκατάστασης κόμβου Π2
	Δεξιά (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου


Στην Εικόνα 1 φαίνεται ο Δίαυλος Αλυκών.
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Εικόνα 1: Δίαυλος Αλυκών
Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:
	Σημείο
	Είδος Φρεατίου - Παρατηρήσεις

	Διασταύρωση ανώνυμης οδού όπισθεν Σ25 και Ι.Μάγερ
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο)

	Ι.Μάγερ, πριν από τον χείμαρρο-ρέμα (Δίαυλος Αλυκών)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο)

	Ι.Μάγερ, μετά από τον χείμαρρο-ρέμα (Δίαυλος Αλυκών)
	Φρεάτιο τύπου Φ1(μεγάλο)

	Διασταύρωση Ι.Μάγερ και Ευαγγελάτου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο) (ουρά προς Σ34)

	Ι.Μάγερ (έμπροσθεν Σ34)
	Φρεάτιο Φ1 (μικρό) (σύνδεση Σ34)

	Διασταύρωση Ευαγγελάτου και Ε. Δεληγιώργη
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο)

	Διασταύρωση Ε.Δεληγιώργη και Κ.Τζαβέλα 
	Φρεάτιο τύπου Φ1(μεγάλο)

	Διασταύρωση Ε.Δεληγιώργη και Σπ.Τρικούπη (είσοδος πλατεία Μπότσαρη)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο) (μελλοντική επέκταση)

	οδός Σπ.Τρικούπη (έμπροσθεν Σ21)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο) ( σύνδεση με Σ21 και μελλοντικούς χρήστες)

	Διασταύρωση Σπ.Τρικούπη και Σπ. Μουστακλή
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο)


Τα φρεάτια θα εγκατασταθούν 0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου.

1.10. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Κ1 - Π7
Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης:

Το τμήμα αυτό της όδευσης συνδέει το σημείο εγκατάστασης του Κύριου Κόμβου Κ1 - Κόμβου Πρόσβασης Π1 (όπισθεν κτιρίου ΔΕΥΑΜ - Σ22) με τον κόμβο πρόσβασης Π7 (έναντι Νοσοκομείου ΧατζηΚώστα – Σ18).
Οι οδοί που περιλαμβάνονται στο τμήμα της όδευσης είναι :

Ελ. Πολιορκημένων (διασταύρωση με Ο.Ελύτη), Ναυπάκτου έως διασταύρωση με Ν.Μπακογιάννη

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Προτεινόμενη πλευρά δρόμου

	Από διασταύρωση Οδ. Ελύτη-Ελ.Πολιορκημένων με κατεύθυνση την οδό Ναυπάκτου
	Δεξιά (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου

	Οδός Ναυπάκτου έως διασταύρωση με Ν. Μπακογιάννη (θέση εγκατάστασης κόμβου Π7)
	Δεξιά (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου


Σημειώνεται ότι το χαντάκι από Κ1 έως την διασταύρωση Οδ. Ελύτη – Ελ. Πολιορκημένων είναι κοινό με το τμήμα όδευσης Κ1-Δ2.
Επίσης, στο τμήμα Κ1-Π7 υπάρχει η Πύλη της Ι.Π.Μεσολογγίου που είναι κομβικό σημείο ενώ ακριβώς μετά υπάρχουν και γραμμές του ΟΣΕ.

Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:
	Σημείο
	Είδος Φρεατίου - Παρατηρήσεις

	Πριν την Πύλη της Ι.Π.Μεσολογγίου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο)

	Διασταύρωση Ναυπάκτου και Παπαδιαμαντοπούλου (μετά την Πύλη της Ι.Π.Μεσολογγίου)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο)

	Διασταύρωση Ναυπάκτου και Γ.Καμμένου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο) (όδευση προς Σ11)

	Διασταύρωση Ναυπάκτου και Ν.Μπακογιάννη – σύνδεση με κόμβο Π7
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο)


Τα φρεάτια θα εγκατασταθούν 0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου.

1.11. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Π7 - Σ1
Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης:

Το τμήμα αυτό της όδευσης συνδέει τον Κόμβο Πρόσβασης Π7 με το σημείο Σ1 (ΤΕΙ Μεσολογγίου). Η όδευση περιλαμβάνει την οδό Ναυπάκτου, τμήμα της Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων και την οδό σύνδεσης με τα ΤΕΙ.

Το τμήμα από τον Π7 μέχρι την διασταύρωση με τη Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων, συνολικής απόστασης ~ 2000μ δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα με εξαίρεση την ύπαρξη μίας γέφυρας (χείμαρος-ρέμα Αγριλιάς, Εικόνα 2) ενώ στο τμήμα σύνδεσης από Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων μέχρι τα ΤΕΙ υπάρχει αφύλακτη διάβαση  γραμμών ΟΣΕ.

Σε όλο το τμήμα της όδευσης η διάνοιξη των χαντακίων προτείνεται να γίνει από την δεξιά πλευρά του δρόμου (από Π7 με κατεύθυνση προς ΤΕΙ).
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Εικόνα 2: Γέφυρα χειμάρου Αγριλιάς

Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:
	Σημείο
	Είδος Φρεατίου - Παρατηρήσεις

	Οδός Ναυπάκτου πριν την γέφυρα (χείμαρρος Αγριλιάς)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο)

	Οδός Ναυπάκτου μετά την γέφυρα (χείμαρρος Αγριλιάς)
	Φρεάτιο τύπου Φ1(μεγάλο)

	Οδός Ναυπάκτου, ανά 250μ
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο)

	Οδός Ναυπάκτου, ανά 250μ
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο)

	Οδός Ναυπάκτου, ανά 250μ
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο)

	Οδός Ναυπάκτου, ανά 250μ
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο)

	Οδός Ναυπάκτου, ανά 250μ
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο)

	Οδός Ναυπάκτου, ανά 250μ
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο)

	Διασταύρωση Ναυπάκτου και Ν.Ε.Ο Αντιρρίου – Ιωαννίνων
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο)

	Διασταύρωση Ν.Ε.Ο Αντιρρίου – Ιωαννίνων με οδό σύνδεσης με Σ1(ΤΕΙ)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο)

	Τερματισμός κύριας όδευσης έμπροσθεν Σ1
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο)


Τα φρεάτια θα εγκατασταθούν 0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου.

Στο τμήμα όδευσης από κτίριο ΟΤΕ (πλατεία Μπότσαρη) – Ναυπάκτου - Π7 – Ναυπάκτου – Ν.Ε.Ο Αντιρρίου – Ιωαννίνων υπάρχουν οδεύσεις οπτικής ίνας από το δίκτυο του ΟΤΕ. Χρειάζεται διερεύνηση των στοιχείων όδευσης του οπτικού δακτυλίου ΟΤΕ.
1.12. Εξειδίκευση τμήματος Όδευσης: Κύρια Όδευση - Σ11
Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης:

Το Τμήμα αυτό της όδευσης συνδέει το Σ11 με την Κύρια Όδευση και περιλαμβάνει την οδό Γ. Καμμένου από την διασταύρωση με την Ναυπάκτου μέχρι την διασταύρωση με την οδό Συν. Θεμελή.

Η όδευση θα γίνει από την δεξιά πλευρά του δρόμου (από Ναυπάκτου) με κατεύθυνση προς το Σ11.
Το χαντάκι θα ξεκινήσει από το σημείο που θα εγκατασταθεί το φρεάτιο στην διασταύρωση Ναυπάκτου & Γ.Καμμένου, όπως έχει προβλεφθεί στο τμήμα όδευσης Κ1/Π1-Π7 (παρ.2.10).
Δεν υπάρχουν προβλήματα στην χάραξη.

Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:
	Σημείο
	Είδος Φρεατίου - Παρατηρήσεις

	Διασταύρωση Γ.Καμμένου και Συν. Θεμελή (εμπρός από Σ11) – Τερματισμός Κύριας Όδευσης
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο)


Τα φρεάτια θα εγκατασταθούν 0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου.

1.13. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης : Κύρια Όδευση - Σ10
Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης:

Το Τμήμα αυτό της όδευσης συνδέει το Σ10 με την Κύρια Όδευση και περιλαμβάνει την Παπαδιαμαντοπούλου με κατεύθυνση την διασταύρωση με την οδό Μάνας

Η όδευση θα γίνει από την δεξιά πλευρά του δρόμου (από Παπαδιαμαντοπούλου) με κατεύθυνση προς την οδό Μάνας και το σημείο  Σ10
Το χαντάκι θα ξεκινήσει από το σημείο που θα εγκατασταθεί το φρεάτιο μετά την Πύλη της Ι.Π. Μεσολογγίου, όπως έχει προβλεφθεί στο τμήμα όδευσης Κ1/Π1-Π7 (παρ.2.10).
Δεν υπάρχουν προβλήματα στην χάραξη.

Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:
	Σημείο
	Είδος Φρεατίου - Παρατηρήσεις

	Διασταύρωση Παπαδιαμαντοπούλου και Αγ. Αθανασίου 
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο) (όδευση προς Σ33)

	Διασταύρωση Παπαδιαμαντοπούλου και Αρχ. Δαμασκηνού (μετά το κτίριο της ΔΕΗ)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο)

	Διασταύρωση Παπαδιαμαντοπούλου και Μάνας
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο)

	Μάνας – Τερματισμός όδευσης έμπροσθεν Σ10
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο)


Τα φρεάτια θα εγκατασταθούν 0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου.

1.14. Εξειδίκευση τμήματος  όδευσης: Κύρια όδευση -  Σ33
Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης:

Το Τμήμα αυτό της όδευσης συνδέει το Σ33 με την Κύρια Όδευση και περιλαμβάνει την οδό Αγίου Αθανασίου και τερματισμό στην είσοδο του Σ33.
Η όδευση θα γίνει από την δεξιά πλευρά του δρόμου (από διασταύρωση Παπαδιαμαντοπούλου) με κατεύθυνση προς το σημείο  Σ33.
Το χαντάκι θα ξεκινήσει από το σημείο που θα εγκατασταθεί το φρεάτιο στην διασταύρωση Παπαδιαμαντοπούλου και Αγ. Αθανασίου, όπως έχει προβλεφθεί στο τμήμα όδευσης της παρ.2.13

Δεν υπάρχουν προβλήματα στην χάραξη.

Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:
	Σημείο
	Είδος Φρεατίου - Παρατηρήσεις

	Τερματισμός Κύριας Όδευσης - Διασταύρωση Αγ. Αθανασίου με προαύλιο χώρο Σ33
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο)


Τα φρεάτια θα εγκατασταθούν 0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου.
1.15. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης: Κύρια όδευση - Σ32
Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης:

Το Τμήμα αυτό της όδευσης συνδέει το Σ32 με την όδευση του τμήματος Κ1(Π1)-Δ2(Π6) και περιλαμβάνει την οδό Βαρνακιώτη και τερματισμό στην είσοδο του Σ32. 

Η όδευση θα γίνει από την δεξιά πλευρά του δρόμου (από διασταύρωση Κύπρου & Βαρνακιώτη) με κατεύθυνση προς το σημείο Σ32.
Το χαντάκι θα ξεκινήσει από το σημείο που θα εγκατασταθεί το φρεάτιο στην διασταύρωση Κύπρου & Βαρνακιώτη, όπως έχει προβλεφθεί στο τμήμα όδευσης Κ1(Π1)-Δ2(Π6) (παρ2.3).
Δεν υπάρχουν προβλήματα στην χάραξη.

Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:
	Σημείο
	Είδος Φρεατίου - Παρατηρήσεις

	Οδός Βαρνακιώτη -  έμπροσθεν Σ32 – Τερματισμός κύριας όδευσης
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο)


Τα φρεάτια θα εγκατασταθούν 0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου.

1.16. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης: Δ2 - Σ17
Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης:

Το τμήμα αυτό της όδευσης συνδέει τον Κόμβο Διανομής Δ2 (προαύλιος χώρος Σ24) με την είσοδο του Σ17 όπου και τερματίζει η κύρια όδευση.
Οι οδοί που περιλαμβάνονται στο τμήμα της όδευσης είναι:

Ν. Μπότσαρη, Ανώνυμη οδός 8, Κολοκοτρώνη, Περιμετρική οδός.
Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Προτεινόμενη πλευρά δρόμου

	Ν. Μπότσαρη (από τον Δ2) έως διασταύρωση με Ανώνυμη οδό 8
	Δεξιά (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου

	Ανώνυμη 8 έως διασταύρωση με Κολοκοτρώνη
	Αριστερά (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου

	Κολοκοτρώνη έως διασταύρωση με Περιμετρική οδό
	Αριστερά (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου

	Περιμετρική Οδός έως είσοδο Σ17 – Τερματισμός κύριας όδευσης
	Αριστερά (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου


Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:
	Σημείο
	Είδος Φρεατίου - Παρατηρήσεις

	Διασταύρωση Ν.Μπότσαρη και Ανώνυμη 8
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο)

	Διασταύρωση Ανώνυμη 8 και Τραυλαντώνη 
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο) (όδευση προς Σ46)

	Διασταύρωση Ανώνυμη 8 και Δ. Σιδέρη
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο)

	Διασταύρωση Ανώνυμη 8 και Κολοκοτρώνη
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο) (ουρά προς Σ7)

	Διασταύρωση Κολοκοτρώνη και Περιμετρική Οδό
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο) (μελλοντική επέκταση)

	Περιμετρική οδό -  Είσοδος Σ17- τερματισμός κύριας όδευσης
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο) (ουρά προς Σ17)


Τα φρεάτια θα εγκατασταθούν 0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου.

1.17. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης : Κύρια Όδευση - Σ46
Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης:

Η κύρια όδευση προεκτείνεται από την διασταύρωση της Ανωνύμου οδού 8 (πλησίον Σ24) προς την Τραυλαντώνη έως την είσοδο του σημείου Σ46, με σκοπό  την σύνδεση του Σ46 καθώς και την μελλοντική επέκταση της Τραυλαντώνη.

Οι οδοί που περιλαμβάνονται είναι :Τραυλαντώνη έως την είσοδο του Σ46.
Η όδευση αυτή θα ξεκινήσει από το φρεάτιο που έχει προβλεφθεί στην όδευση Δ2-Σ17 (παρ 2.16)  και θα πραγματοποιηθεί από την αριστερή  πλευρά της Τραυλαντώνη με κατεύθυνση το Σ46.

Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:
	Σημείο
	Είδος Φρεατίου - Παρατηρήσεις

	Τραυλαντώνη, είσοδος Σ46 -  Τερματισμός κύριας όδευσης
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο)


Τα φρεάτια θα εγκατασταθούν 0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου.

1.18. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης: Κύρια Όδευση - Σ47
Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης:

Η κύρια όδευση προεκτείνεται από την διασταύρωση Γρ. Λιάκατα & Λεβιδίου έως την είσοδο του σημείου Σ47, με σκοπό την σύνδεση του Σ47 καθώς και την μελλοντική επέκταση της Δ.Σιδέρη.

Οι οδοί που περιλαμβάνονται είναι : διασταύρωση Γρ.Λιάκατα & Λεβιδίου, Λεβιδίου, Δ.Σιδέρη έως την είσοδο του Σ47.
Η όδευση αυτή θα ξεκινήσει από το φρεάτιο που έχει προβλεφθεί στην όδευση Δ2-Π5(παρ 2.4)  και θα πραγματοποιηθεί από την δεξιά πλευρά της Λεβιδίου με κατεύθυνση την Δ.Σιδέρη.

Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:
	Σημείο
	Είδος Φρεατίου - Παρατηρήσεις

	Διασταύρωση Λεβιδίου και Δ. Σιδέρη 
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο)

	Δ.Σιδέρη, είσοδος Σ47 -  Τερματισμός κύριας όδευσης
	Φρεάτιο τύπου Φ1(μεγάλο)


Τα φρεάτια θα εγκατασταθούν 0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου.

1.19. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης: Κύρια Όδευση - Σ44
Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης:

Η κύρια όδευση προεκτείνεται από την διασταύρωση Βαρνακιώτη & Σιδέρη έως την είσοδο του σημείου Σ44, με σκοπό την σύνδεση του Σ44 καθώς και την μελλοντική επέκταση της Σιδέρη.

Οι οδοί που περιλαμβάνονται είναι : Σιδέρη έως την είσοδο του Σ44 

Η όδευση αυτή θα ξεκινήσει από το φρεάτιο που έχει προβλεφθεί στην όδευση Δ2-Π5(παρ 2.4)  και θα πραγματοποιηθεί από την δεξιά πλευρά της  Δ.Σιδέρη με κατεύθυνση το Σ44.
Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:
	Σημείο
	Είδος Φρεατίου - Παρατηρήσεις

	Δ.Σιδέρη, είσοδος Σ44 -  Τερματισμός κύριας όδευσης
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο)


Τα φρεάτια θα εγκατασταθούν 0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου.

1.20. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης: Κύρια όδευση - Σ42
Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης:

Η κύρια όδευση προεκτείνεται από την διασταύρωση Γρ. Λιάκατα & Μιαούλη έως την είσοδο του σημείου Σ42, με σκοπό την σύνδεση του Σ42 καθώς και την μελλοντική επέκταση της Ν.Μιαούλη.

Η όδευση αυτή θα ξεκινήσει από το φρεάτιο που έχει προβλεφθεί στην όδευση της παραγράφου 2.4 (Δ2-Π5) και θα πραγματοποιηθεί από την αριστερά πλευρά της Μιαούλη με κατεύθυνση προς το Σ42.

Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:
	Σημείο
	Είδος Φρεατίου - Παρατηρήσεις

	Οδός Μιαούλη - Είσοδος Σ42 – Τερματισμός Κύριας όδευσης
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο)


Τα φρεάτια θα εγκατασταθούν 0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου.

1.21. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης: Κύρια όδευση – Σ20
Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης:

Η κύρια όδευση προεκτείνεται από την διασταύρωση Ι.Ρωγών – Χαρ. Τρικούπη προς την Χ.Τρικούπη με σκοπό την σύνδεση του Σ20 (τερματισμός κύριας όδευσης) καθώς και την μελλοντική επέκταση της Χ.Τρικούπη.

Η όδευση αυτή θα ξεκινήσει από το φρεάτιο που έχει προβλεφθεί στην όδευση της παραγράφου 2.7 (Π5-Π4) και θα πραγματοποιηθεί από την αριστερή  πλευρά της Χ.Τρικούπη με κατεύθυνση προς το Σ20.

Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:
	Σημείο
	Είδος Φρεατίου - Παρατηρήσεις

	οδός Χ.Τρικούπη – είσοδος Σ20 – Τερματισμός Κύριας όδευσης 
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο) (ουρά προς Σ20)


Τα φρεάτια θα εγκατασταθούν 0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου.


1.22. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης: Κύρια όδευση – Σ49
Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης:

Η κύρια όδευση προεκτείνεται από την διασταύρωση Αρχ.Δαμασκηνού & Ηρ.Πολυτεχνείου προς την Ηρ.Πολυτεχνείου με σκοπό την σύνδεση του Σ49 (τερματισμός κύριας όδευσης) καθώς και την μελλοντική επέκταση της Ηρ.Πολυτεχνείου.

Η όδευση αυτή θα ξεκινήσει από το φρεάτιο που έχει προβλεφθεί στην όδευση Κ1(Π1)-Δ2(Π6) και θα πραγματοποιηθεί από την αριστερή  πλευρά της Κ.Θ.Τρικούπη με κατεύθυνση προς το Σ49.

Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:
	Σημείο
	Είδος Φρεατίου - Παρατηρήσεις

	οδός Ηρ.Πολυτεχνείου – έναντι είσοδος Σ49 – Τερματισμός Κύριας όδευσης 
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο) (ουρά προς Σ49)


Τα φρεάτια θα εγκατασταθούν 0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου.

1.23. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης: Κύρια όδευση – Σ55
Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης:

Η κύρια όδευση προεκτείνεται από την διασταύρωση Κ.Θ.Τρικούπη – Σ.Κ.Τρικούπη προς την Κ.Θ.Τρικούπη με σκοπό την σύνδεση του Σ55 (τερματισμός κύριας όδευσης) καθώς και την μελλοντική επέκταση της Κ.Θ.Τρικούπη.

Η όδευση αυτή θα ξεκινήσει από το φρεάτιο που έχει προβλεφθεί στην όδευση της παραγράφου 2.7 (Π5-Π4) και θα πραγματοποιηθεί από την αριστερή  πλευρά της Κ.Θ.Τρικούπη με κατεύθυνση προς το Σ55.
Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:
	Σημείο
	Είδος Φρεατίου - Παρατηρήσεις

	οδός Κ.Θ.Τρικούπη – έναντι είσοδος Σ55 – Τερματισμός Κύριας όδευσης 
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο) (ουρά προς Σ55)


Τα φρεάτια θα εγκατασταθούν 0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου.

1.24. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης: Κύρια όδευση – Σ40
Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης:

Η κύρια όδευση προεκτείνεται από την διασταύρωση Σπ.Μουστακλή - Ελ.Βενιζέλου  προς την Αλεξανδροπούλου  με σκοπό την σύνδεση του Σ40 (τερματισμός κύριας όδευσης) καθώς και την μελλοντική επέκταση της Ελ.Βενιζέλου.

Η όδευση αυτή θα ξεκινήσει από το φρεάτιο που έχει προβλεφθεί στην όδευση της παραγράφου 2.6 (Π2-Κ1/Π1) και θα πραγματοποιηθεί από την δεξιά  πλευρά της Ελ.Βενιζέλου με κατεύθυνση προς το Σ40.

Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:
	Σημείο
	Είδος Φρεατίου - Παρατηρήσεις

	οδός Ελ.Βενιζέλου – είσοδος Σ40 – Τερματισμός Κύριας όδευσης 
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο) (ουρά προς Σ40)


Τα φρεάτια θα εγκατασταθούν 0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου.


1.25. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης: Π2 – Σ4

Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης:

Η κύρια όδευση προεκτείνεται από το σημείο εγκατάστασης του κόμβου πρόσβασης Π2 (γωνία Α.Μαυροκορδάτου & Σπ.Μουστακλή) προς το τέρμα της Α.Μαυροκορδάτου με σκοπό την σύνδεση των σημείων Σ7 και  Σ4 (τερματισμός κύριας όδευσης) καθώς και την μελλοντική επέκταση προς την ανακατασκευαζόμενη οδό που θα συνδέσει την Ι.Π .Μεσολογγίου  με το Σ1.

Η όδευση αυτή θα ξεκινήσει από το φρεάτιο που έχει προβλεφθεί στην όδευση Π5-Π2 (παρ. 2.5) και θα πραγματοποιηθεί από την αριστερή  πλευρά της Α.Μαυροκορδάτου με κατεύθυνση προς τα Σ7 και Σ4.

Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:
	Σημείο
	Είδος Φρεατίου - Παρατηρήσεις

	Διασταύρωση Α. Μαυροκορδάτου και Κ.Καταή 
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο) (ουρά πρόσβασης Σ51)

	Διασταύρωση Α. Μαυροκορδάτου και οδό Βλαχοπούλου
	Φρεάτιο τύπου Φ1(μεγάλο)

	Α. Μαυροκορδάτου - Έμπροσθεν Σ9
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μικρό) (ουρά πρόσβασης Σ9)

	Α. Μαυροκορδάτου – όρια σημείου Σ4
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο)

	Είσοδος Σ4– Τερματισμός Κύριας όδευσης 
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο) (ουρά πρόσβασης Σ4)


Τα φρεάτια θα εγκατασταθούν 0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου.
1.26. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης: Κύρια όδευση – Σ51
Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης:

Η κύρια όδευση προεκτείνεται από την διασταύρωση Α.Μαυροκορδάτου & Καταή προς την Σπ.Τρικούπη με σκοπό την σύνδεση του Σ51 (τερματισμός κύριας όδευσης) καθώς και την μελλοντική επέκταση της όδευσης προς Σ.Τρικούπη

Η όδευση αυτή θα ξεκινήσει από το φρεάτιο που έχει προβλεφθεί στην όδευση Π2-Σ4 και θα πραγματοποιηθεί από την δεξιά πλευρά της Κ.Καταή με κατεύθυνση προς την διασταύρωση με Σπ.Τρικούπη και το Σ51.

Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:
	Σημείο
	Είδος Φρεατίου - Παρατηρήσεις

	Διασταύρωση Καταή & Σπ.Τρικούπη – είσοδος Σ51 – Τερματισμός Κύριας όδευσης 
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο) (ουρά προς Σ51)


Τα φρεάτια θα εγκατασταθούν 0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου.
Σωληνώσεις/καλώδια
· Για το δίκτυο διανομής θα τοποθετηθούν τα εξής καλώδια, το καθένα εντός μίας μικροσωλήνωσης Μ1, ως εξής:

	ΑΠΟ FDF
	ΠΡΟΣ FDF
	ΣΩΛΗΝΩΣΗ
	OPC
	IFC

	K1
	Δ1
	M1
	1xΚ2/72
	-

	Δ1
	Κ1
	M1
	1xΚ2/72
	-

	K1
	Δ2
	M1
	1xΚ2/72, 1XK2/48
	-

	Δ2
	Κ1
	M1
	1xΚ2/72, 1XK2/48
	-


Οι διαδρομές από τον Κύριο κόμβο Κ1 προς τους κόμβους διανομής Δ1/Δ2 είναι :
Η διαδρομή από Κ1 προς Δ1 ακολουθεί την όδευση : Οδυσσέα Ελύτη, Χατζηκώστα, Αρχ. Δαμασκηνού, Κύπρου, Ν.Μπότσαρη, Λεβιδίου, Γρ. Λιάκατα, Βαρνακιώτη, Δ.Σιδέρη, Ι.Ρωγών, Καψάλη, Σ.Κ.Τρικούπη, Κ.Θ.Τρικούπη, Ραζή, ανώνυμη οδός όπισθεν Σ25
Η διαδρομή από Δ1 προς Κ1 ακολουθεί την όδευση : ανώνυμη οδός όπισθεν Σ2, Ι.Μάγερ, Ευαγγελάτου, Ε.Δεληγιώργη, Σπ.Τρικούπη, Σπ.Μουστακλή, Κασομούλη, Εθ. Αντίστασης, Οδ. Ελύτη

Η διαδρομή από Κ1 προς Δ2 ακολουθεί την όδευση : Οδυσσέα Ελύτη, Χατζηκώστα, Αρχ. Δαμασκηνού, Κύπρου

Η διαδρομή από Δ2 προς Κ1 ακολουθεί την όδευση : Ν. Μπότσαρη, Λεβιδίου, Γρ. Λιάκατα, Βαρνακιώτη, Δ. Σιδέρη, Ι. Ρωγών, Α. Μεταξά, Ελ. Πολιορκημένων, Α. Μαυροκορδάτου, Σπ. Μουστακλή, Κασομούλη, Εθ. Αντίστασης, Οδ. Ελύτη

· Για το δίκτυο πρόσβασης θα τοποθετηθούν τα εξής:

	ΑΠΟ FDF
	ΠΡΟΣ FDF
	ΣΩΛΗΝΩΣΗ
	OPC
	IFC

	Κ1
	Π1
	-
	- 
	48


	
	Π7
	M1
	Κ2/24
	

	Δ1
	Π3
	-
	-
	48

	
	Π4
	M1
	Κ2/24
	

	Δ2
	Π6
	-
	-
	48

	
	Π5
	M1
	Κ2/48
	

	
	Π2
	M1
	Κ2/24
	


Οι διαδρομές ακολουθούν την όδευση:

1. Κόμβος Πρόσβασης Π7

a. Σύνδεση με Κ1 (Οδοί Οδ. Ελύτη, Ελ.Πολιορκημένων, Ναυπάκτου)

2. Κόμβος Πρόσβασης Π4
a. Σύνδεση με Δ1 (Οδοί Ραζή, ανώνυμη οδός όπισθεν Σ25)

3. Κόμβος Πρόσβασης Π5
a. Σύνδεση με Δ2 (οδοί Ν. Μπότσαρη, Λεβιδίου, Γρ. Λιάκατα, Βαρνακιώτη, Δ.Σιδέρη, Ι.Ρωγών)

4. Κόμβος Πρόσβασης Π2
a. Σύνδεση με Δ2 (οδοί Ν. Μπότσαρη, Λεβιδίου, Γρ. Λιάκατα, Βαρνακιώτη, Δ.Σιδέρη, Ι. Ρωγών, Μεταξά, Ελ. Πολιορκημένων, Α. Μαυροκορδάτου, Σπ. Μουστακλή)

· Για τις συνδέσεις με τους τελικούς χρήστες θα τοποθετηθούν τα εξής:

	ΑΠΟ FDF
	προς FDF
	ΣΩΛΗΝΩΣΗ
	OPC
	IFC

	Π1
	Σ22
	-
	-
	8

	
	Σ35
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ33
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ10 (ΑΣ12,ΑΣ13)
	Μ2
	Κ3/8
	

	
	Σ36
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ49
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ40
	Μ2
	Κ3/8
	

	
	Σ45
	Μ2
	Κ3/4
	

	Π2
	Σ37
	M2
	Κ3/4
	

	
	Σ14
	M2
	Κ3/4
	

	
	Σ21
	M2
	Κ3/4
	

	
	Σ51
	M2
	Κ3/4
	

	
	Σ9
	M2
	Κ3/4
	

	
	Σ4
	M2
	Κ3/4
	

	Π3
	Σ25 (ΑΣ19,ΑΣ29
	-
	Κ3/8
	

	
	Σ27
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ28
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ34
	Μ2
	Κ3/4
	

	
	Σ8
	M2
	Κ3/4
	

	
	Σ2
	M2
	Κ3/4
	

	
	Σ3
	M2
	Κ3/4
	

	Π4
	Σ5
	M2
	Κ3/4
	

	
	Σ16
	M2
	Κ3/4
	

	
	Σ15
	M2
	Κ3/4
	

	
	Σ38
	M2
	Κ3/4
	

	
	Σ55
	M2
	Κ3/4
	

	Π5
	Σ26
	M2
	Κ3/4
	

	
	Σ20
	M2
	Κ3/4
	

	
	Σ54
	M2
	Κ3/4
	

	
	Σ56
	M2
	Κ3/4
	

	
	Σ44
	M2
	Κ3/4
	

	
	Σ52
	M2
	Κ3/4
	

	
	Σ41
	M2
	Κ3/4
	

	
	Σ43
	M2
	Κ3/4
	

	
	Σ48
	M2
	Κ3/4
	

	
	Σ53
	M2
	Κ3/4
	

	Π6
	Σ24
	M2
	Κ3/4
	

	
	Σ30
	M2
	Κ3/4
	

	
	Σ39
	M2
	Κ3/4
	

	
	Σ50
	M2
	Κ3/4
	

	
	Σ23
	M2
	Κ3/4
	

	
	Σ31
	M2
	Κ3/4
	

	
	Σ32
	M2
	Κ3/4
	

	
	Σ42
	M2
	Κ3/4
	

	
	Σ46
	M2
	Κ3/4
	

	
	Σ47
	M2
	Κ3/4
	

	
	Σ6
	M2
	Κ3/4
	

	
	Σ7
	M2
	Κ3/4
	

	
	Σ17
	M2
	Κ3/4
	

	Π7
	Σ18
	M2
	Κ3/4
	

	
	Σ11
	M2
	Κ3/4
	

	
	Σ1
	M2
	K3/8
	


Εξειδίκευση σχετικά με την σύνδεση κάθε κόμβου και κάθε συμμετέχοντος σημείου
1.27. Εξειδίκευση κύριου κόμβου Κ1
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, καθώς και συνδετικές χορδές (με συνδέσμους στο ένα άκρο τους) για σύνδεση προς την πλευρά των ενεργών ή παθητικών στοιχείων πολυπλεξίας, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (NFc min) = 24
· Min Splices (Sc min) = 1x24+3x48+4x72=456
· Min Terminations (Tc min) = 25x24=600
· Min PigTails (Pc min) = 25x24=600
Επίσης στον κόμβο θα εγκατασταθεί ένα ικρίωμα που θα στεγάσει τα οπτικά patch panels και ένα ικρίωμα 19” όπου θα στεγασθεί ο ενεργός εξοπλισμός.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:

Ο κόμβος θα εγκατασταθεί στο σημείο Σ22, στο πίσω μέρος του κτιρίου της ΔΕΥAΜ (στρατόπεδο Καψάλη).
[image: image15.jpg]



Εικόνα 3: Χώρος εγκατάστασης Κύριου κόμβου Κ1
Έχει ήδη ζητηθεί άδεια για την παραχώρηση του χώρου (εικόνα 3) στο ισόγειο του κτιρίου ο οποίος θα καλύπτει ανάγκες χώρου για την στέγαση του παθητικού και ενεργού εξοπλισμού, καθώς και συστήματος αυτόνομης τροφοδοσίας, αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS), κλιματισμού και μελλοντικά συστήματος ελέγχου πρόσβασης.

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί 1 GigabitEthernet μεταγωγέας (switch) για τις συνδέσεις με αντίστοιχους μεταγωγείς των κόμβων πρόσβασης καθώς και απευθείας συνδέσεις με συνδεόμενα σημεία τα οποία εκτιμάται ότι απαιτούν μεγάλη ταχύτητα σύνδεσης. Ο μεταγωγέας θα διαθέτει τουλάχιστον 24 οπτικές θύρες (SPF based).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση με το δίκτυο θα γίνεται από την πλευρά της οδού που διασταυρώνεται με την Οδ. Ελύτη, στην οποία θα εγκατασταθεί σχετικό φρεάτιο σύμφωνα και με την εξειδίκευση του τμήματος όδευσης Κ1(Π1)-Δ2(Π6) της παρ.2.3.
1.28. Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης Π1 
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, καθώς και συνδετικές χορδές (με συνδέσμους στο ένα άκρο τους) για σύνδεση προς την πλευρά των ενεργών ή παθητικών στοιχείων πολυπλεξίας, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (NFa min) = 24
· Min Splices (Sa min) =5x4 + 3x8 + 48 = 92
· Min Terminations (Ta min) = 6x24=144
· Min PigTails (Pa min) = 6x24=144
· Min XC PatchCords (Xa min) = 72
Επίσης στον κόμβο θα εγκατασταθεί ένα ικρίωμα το οποίο θα στεγάσει τα οπτικά patch panels και ένα ικρίωμα 19” όπου θα στεγασθεί ο ενεργός εξοπλισμός του κόμβου.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:

Ο κόμβος θα εγκατασταθεί στο σημείο Σ22, στο πίσω μέρος του κτιρίου της ΔΕΥAΜ (στρατόπεδο Καψάλη) (βλ. Εικόνα 3)

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Στον κόμβο θα εγκατασταθεί 1 Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 24 θύρες, από τις οποίες 4 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τους μεταγωγείς του κύριου κόμβου Κ1 και χρήστες με μεγάλες απαιτήσεις σε ταχύτητα, και οι υπόλοιπες οπτικές FastEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τα συνδεόμενα σημεία (χρήστες).

Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον ενεργό εξοπλισμό:

Ο τύπος σύνδεσης κάθε συνδεόμενου Σημείου στον κόμβο αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:
	Σημείο
	Τύπος σύνδεσης

	Σ22
	Οπτική ίνα

	Σ35
	100 Mbps

	Σ33
	1 Gbps

	Σ10
	100 Mbps

	Σ36
	100 Mbps

	Σ49
	100 Mbps

	Σ40
	100 Mbps

	Σ45
	100 Mbps


Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση με το δίκτυο θα γίνεται από την πλευρά της οδού που διασταυρώνεται με την Οδ. Ελύτη, στην οποία θα εγκατασταθεί σχετικό φρεάτιο όπως έχει αναφερθεί στην εξειδίκευση του κύριου κόμβου Κ1 (παρ.4.1)
1.29.  Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης Π2
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, καθώς και συνδετικές χορδές (με συνδέσμους στο ένα άκρο τους) για σύνδεση προς την πλευρά των ενεργών ή παθητικών στοιχείων πολυπλεξίας, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (NFa min) = 12
· Min Splices (Sa min) = 6x4+1x24 = 48
· Min Terminations (Ta min) = 3x24= 72
· Min PigTails (Pa min) = 3x24 = 72
· Min XC PatchCords (Xa min) = 18
Επίσης στον κόμβο θα εγκατασταθεί ένα ικρίωμα το οποίο θα στεγάσει τα οπτικά patch panels και ένα ικρίωμα 19” όπου θα στεγασθεί ο ενεργός εξοπλισμός.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:

Ο κόμβος θα εγκατασταθεί ως εξωτερικός οικίσκος στην διασταύρωση των οδών Αλ.Μαυροκορδάτου και Σπ.Μουστακλη και συγκεκριμένα στο εσωτερικό του προαυλίου χώρου επισκευής αυτοκινήτων του Δήμου, ακριβώς μέσα από την περίφραξη στην πλευρά της οδού Αλ.Μαυροκορδάτου (Εικόνα 4).
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Εικόνα 4: Χώρος εγκατάστασης κόμβου πρόσβασης Π2
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Στον κόμβο θα εγκατασταθεί 1 Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 4 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τους μεταγωγείς του κύριου κόμβου Κ1 και χρήστες με μεγάλες απαιτήσεις σε ταχύτητα, και οι υπόλοιπες οπτικές FastEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τα συνδεόμενα σημεία (χρήστες).

Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον ενεργό εξοπλισμό:

Ο τύπος σύνδεσης κάθε συνδεόμενου Σημείου στον κόμβο αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:
	Σημείο
	Τύπος σύνδεσης

	Σ37
	1Gbps

	Σ14
	100Mbps

	Σ21
	Οπτική ίνα

	Σ51
	100Mbps

	Σ9
	100Mbps

	Σ4
	Οπτική ίνα


Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση με το δίκτυο θα γίνεται από την πλευρά της οδού Αλ.Μαυροκορδάτου , στην οποία θα εγκατασταθεί σχετικό φρεάτιο όπως έχει αναφερθεί στην εξειδίκευση του τμήματος όδευσης Π5-Π2 (παρ.2.5).
1.30.  Εξειδίκευση κόμβου Διανομής Δ1
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, καθώς και συνδετικές χορδές (με συνδέσμους στο ένα άκρο τους) για σύνδεση προς την πλευρά των ενεργών ή παθητικών στοιχείων πολυπλεξίας, είναι οι εξής:

· Min Splices (Sd min) = 1x24+2x72 =168
· Min Terminations (Td min) = 9x24=216
· Min PigTails (Pd min) = 9x24=216
· Min XC PatchCords (Xd min) = 108
Επίσης στον κόμβο θα εγκατασταθεί ένα (1) ικρίωμα το οποίο θα στεγάσει τα οπτικά patch panels.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:

Ο κόμβος θα εγκατασταθεί ως εξωτερικός οικίσκος στoν προαύλιο χώρο όπισθεν του κτιρίου της ΔΟΥ (λιμάνι Μεσολογγίου) – Σ25 (Εικόνα.5).
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Εικόνα 5: Χώρος εγκατάστασης κόμβου Διανομής Δ1
Σημείωση: εξετάζεται η περίπτωση εγκατάστασης σε χώρο εντός του κτιρίου της ΔΟΥ.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση με το δίκτυο θα γίνεται από την πλευρά της οδού όπισθεν του κτιρίου της ΔΟΥ, όπου και θα εγκατασταθεί σχετικό φρεάτιο όπως έχει αναφερθεί στην εξειδίκευση του τμήματος όδευσης Π4-Δ1/Π3 (παρ.2.8).
1.31. Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης Π3
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, καθώς και συνδετικές χορδές (με συνδέσμους στο ένα άκρο τους) για σύνδεση προς την πλευρά των ενεργών ή παθητικών στοιχείων πολυπλεξίας, είναι οι εξής:
· Min FOT Patchcords (NFa min) = 24
· Min Splices (Sa min) = 6x4+1x8 = 32
· Min Terminations (Ta min) = 3x24 = 72
· Min PigTails (Pa min) = 3x24 = 72
· Min XC PatchCords (Xa min) = 18
Επίσης στον κόμβο θα εγκατασταθεί ένα ικρίωμα το οποίο θα στεγάσει τα οπτικά patch panels και ένα ικρίωμα 19” όπου θα στεγασθεί ο ενεργός εξοπλισμός.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:

Ο κόμβος θα συνεγκατασταθεί με τον Κόμβο Διανομής Δ1 στoν προαύλιο χώρο όπισθεν του κτιρίου της ΔΟΥ (λιμάνι Μεσολογγίου) – Σ25 (βλ. Εικόνα 5).
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Στον κόμβο θα εγκατασταθεί 1 Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 24 θύρες, από τις οποίες 4 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τους μεταγωγείς του κύριου κόμβου Κ1 και χρήστες με μεγάλες απαιτήσεις σε ταχύτητα, και οι υπόλοιπες οπτικές FastEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τα συνδεόμενα σημεία (χρήστες).

Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον ενεργό εξοπλισμό:

Ο τύπος σύνδεσης κάθε συνδεόμενου Σημείου στον κόμβο αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:
	Σημείο
	Τύπος σύνδεσης

	Σ25
	1Gbps

	Σ27
	100 Mbps

	Σ28
	100Mbps

	Σ34
	100Mbps

	Σ8
	100Mbps

	Σ2
	1Gbps

	Σ3
	1Gbps


Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση με το δίκτυο θα γίνεται από την πλευρά της οδού Αλ.Μαυροκορδάτου , στην οποία θα εγκατασταθεί σχετικό φρεάτιο όπως έχει αναφερθεί στην εξειδίκευση του τμήματος όδευσης Π5-Π2 (παρ.2.5).
1.32. Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης Π4
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, καθώς και συνδετικές χορδές (με συνδέσμους στο ένα άκρο τους) για σύνδεση προς την πλευρά των ενεργών ή παθητικών στοιχείων πολυπλεξίας, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (NFa min) = 12
· Min Splices (Sa min) = 5x4+1x24 = 44
· Min Terminations (Ta min) = 3x24 = 72
· Min PigTails (Pa min) = 3x24 = 72
· Min XC PatchCords (Xa min) = 18
Επίσης στον κόμβο θα εγκατασταθεί ένα ικρίωμα το οποίο θα στεγάσει τα οπτικά patch panels και ένα ικρίωμα 19” όπου θα στεγασθεί ο ενεργός εξοπλισμός.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:

Ο κόμβος θα εγκατασταθεί ως εξωτερικός οικίσκος στην διασταύρωση των οδών Ραζή και Κ.Θ.Τρικούπη και συγκεκριμένα στο εσωτερικό του προαυλίου χώρου του 1ου Γυμνασίου Μεσολογγίου (Σ5), ακριβώς μέσα από την περίφραξη στην πλευρά επί της οδού Κ.Θ.Τρικούπη (Εικόνα.6).
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Εικόνα 6: Χώρος εγκατάστασης κόμβου πρόσβασης Π4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Στον κόμβο θα εγκατασταθεί 1 Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 4 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τους μεταγωγείς του κύριου κόμβου Κ1 και χρήστες με μεγάλες απαιτήσεις σε ταχύτητα, και οι υπόλοιπες οπτικές FastEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τα συνδεόμενα σημεία (χρήστες).

Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον ενεργό εξοπλισμό:

Ο τύπος σύνδεσης κάθε συνδεόμενου Σημείου στον κόμβο αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

	Σημείο
	Τύπος σύνδεσης

	Σ5
	100Mbps

	Σ16
	100Mbps

	Σ15
	100Mbps

	Σ55
	Οπτική ίνα

	Σ38
	1Gbps


Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση με το δίκτυο θα γίνει από την πλευρά της οδού Κ.Θ.Τρικούπη στην οποία θα εγκατασταθεί σχετικό φρεάτιο όπως έχει αναφερθεί στην εξειδίκευση του τμήματος όδευσης Π5-Π4 (παρ.2.7).
1.33.  Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης Π5
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, καθώς και συνδετικές χορδές (με συνδέσμους στο ένα άκρο τους) για σύνδεση προς την πλευρά των ενεργών ή παθητικών στοιχείων πολυπλεξίας, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (NFa min) = 24
· Min Splices (Sa min) = 10x4 + 1x48 = 88
· Min Terminations (Ta min) = 5x24 = 120
· Min PigTails (Pa min) = 5x24 = 120
· Min XC PatchCords (Xa min) = 30
Επίσης στον κόμβο θα εγκατασταθεί ένα ικρίωμα το οποίο θα στεγάσει τα οπτικά patch panels και ένα ικρίωμα 19” όπου θα στεγασθεί ο ενεργός εξοπλισμός.
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:

Ο κόμβος θα εγκατασταθεί ως εξωτερικός οικίσκος στην διασταύρωση των οδών Ι.Ρωγών και Ασ. Φωτήλα, όπισθεν του κτιρίου των Δικαστηρίων (Σ26) (Εικόνα.7).
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Εικόνα 7: Χώρος εγκατάστασης κόμβου πρόσβασης Π5
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Στον κόμβο θα εγκατασταθεί 1 Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 24 θύρες, από τις οποίες 4 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τους μεταγωγείς του κύριου κόμβου Κ1 και χρήστες με μεγάλες απαιτήσεις σε ταχύτητα, και οι υπόλοιπες οπτικές FastEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τα συνδεόμενα σημεία (χρήστες).

Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον ενεργό εξοπλισμό:

Ο τύπος σύνδεσης κάθε συνδεόμενου Σημείου στον κόμβο αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:
	Σημείο
	Τύπος σύνδεσης

	Σ26
	1Gbps

	Σ20
	1Gbps

	Σ54
	100 Mbps

	Σ56
	100 Mbps

	Σ44
	1 Gbps

	Σ52
	100 Mbps

	Σ41
	100 Mbps

	Σ43
	1 Gbps

	Σ48
	100 Mbps

	Σ53
	100 Mbps


Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση με το δίκτυο θα γίνει από την πλευρά της οδού Ι.Ρωγών στην οποία θα εγκατασταθεί σχετικό φρεάτιο όπως έχει αναφερθεί στην εξειδίκευση του τμήματος όδευσης Δ2(Π6)-Π5 (παρ.2.4).
1.34. Εξειδίκευση κόμβου Διανομής Δ2
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, καθώς και συνδετικές χορδές (με συνδέσμους στο ένα άκρο τους) για σύνδεση προς την πλευρά των ενεργών ή παθητικών στοιχείων πολυπλεξίας, είναι οι εξής:

· Min Splices (Sd min) = 1x24+3x48+2x72 = 312
· Min Terminations (Td min) = 16x24 = 384
· Min PigTails (Pd min) = 16x24 = 384
· Min XC PatchCords (Xd min) = 192
Επίσης στον κόμβο θα εγκατασταθεί ένα (1) ικρίωμα το οποίο θα στεγάσει τα οπτικά patch panels.
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:

Ο κόμβος θα εγκατασταθεί ως εξωτερικός οικίσκος στην διασταύρωση των οδών Κύπρου και Ν.Μπότσαρη και συγκεκριμένα στο εσωτερικό του προαυλίου χώρου του Διοικητηρίου – Νομαρχία (Σ24), ακριβώς μέσα από την περίφραξη στην πλευρά επί της οδού Ν.Μπότσαρη (Εικόνα.8).
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Εικόνα 8 : χώρος εγκατάστασης κόμβου Διανομής Δ2 και κόμβου πρόσβασης Π6
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση με το δίκτυο θα γίνει από την πλευρά της οδού Ν.Μπότσαρη και Κύπρου στην οποία θα εγκατασταθεί σχετικό φρεάτιο όπως έχει αναφερθεί στην εξειδίκευση του τμήματος όδευσης Κ1(Π1)-Δ2(Π6) (παρ.2.3).

1.35.  Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης Π6
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, καθώς και συνδετικές χορδές (με συνδέσμους στο ένα άκρο τους) για σύνδεση προς την πλευρά των ενεργών ή παθητικών στοιχείων πολυπλεξίας, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (NFa min) = 24 

· Min Splices (Sa min) = 13x4 = 52
· Min Terminations (Ta min) = 4x24 = 96
· Min PigTails (Pa min) = 4x24 = 96
· Min XC PatchCords (Xa min) = 24
Επίσης στον κόμβο θα εγκατασταθεί ένα ικρίωμα το οποίο θα στεγάσει τα οπτικά patch panels και ένα ικρίωμα 19” όπου θα στεγασθεί ο ενεργός εξοπλισμός.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:

Ο κόμβος θα συνεγκατασταθεί με τον κόμβο διανομής Δ2 στoν προαύλιο χώρο του Διοικητηρίου – Νομαρχία (Σ24), ακριβώς μέσα από την περίφραξη στην πλευρά επί της οδού Ν.Μπότσαρη (Εικόνα.8).

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Στον κόμβο θα εγκατασταθεί 1 Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 24 θύρες, από τις οποίες 4 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τους μεταγωγείς του κύριου κόμβου Κ1 και χρήστες με μεγάλες απαιτήσεις σε ταχύτητα, και οι υπόλοιπες οπτικές FastEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τα συνδεόμενα σημεία (χρήστες).

Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον ενεργό εξοπλισμό:

Ο τύπος σύνδεσης κάθε συνδεόμενου Σημείου στον κόμβο αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:
	Σημείο
	Τύπος σύνδεσης

	Σ24
	Οπτική ίνα

	Σ30
	100 Mbps

	Σ39
	100 Mbps

	Σ50
	100 Mbps

	Σ23
	1 Gbps

	Σ31
	1 Gbps

	Σ32
	100 Mbps

	Σ42
	100 Mbps

	Σ46
	100 Mbps

	Σ47
	100 Mbps

	Σ6
	100 Mbps

	Σ7
	100 Mbps

	Σ17
	1 Gbps


Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση με το δίκτυο θα γίνει από την πλευρά της οδού Ν.Μπότσαρη και Κύπρου στην οποία θα εγκατασταθεί σχετικό φρεάτιο όπως έχει αναφερθεί στην εξειδίκευση του τμήματος όδευσης Κ1(Π1)-Δ2(Π6) (παρ.2.3).
1.36.  Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης Π7
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, καθώς και συνδετικές χορδές (με συνδέσμους στο ένα άκρο τους) για σύνδεση προς την πλευρά των ενεργών ή παθητικών στοιχείων πολυπλεξίας, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (NFa min) = 12 

· Min Splices (Sa min) = 2x4 +1x8 +1x24 = 40
· Min Terminations (Ta min) = 3x24 = 72

· Min PigTails (Pa min) = 3x24 = 72
· Min XC PatchCords (Xa min) = 18
Επίσης στον κόμβο θα εγκατασταθεί ένα ικρίωμα το οποίο θα στεγάσει τα οπτικά patch panels και ένα ικρίωμα 19” όπου θα στεγασθεί ο ενεργός εξοπλισμός.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:

Ο κόμβος θα εγκατασταθεί ως εξωτερικός οικίσκος στην διασταύρωση των οδών Ναυπάκτου και Ν.Μπακογιάννη, απέναντι από το Νοσοκομείο Χατζηκώστα (Σ18) (Εικόνα.9).
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Στον κόμβο θα εγκατασταθεί 1 Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 4 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τους μεταγωγείς του κύριου κόμβου Κ1 και χρήστες με μεγάλες απαιτήσεις σε ταχύτητα, και οι υπόλοιπες οπτικές FastEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τα συνδεόμενα σημεία (χρήστες).
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Εικόνα 9: Χώρος εγκατάστασης κόμβου πρόσβασης Π7
Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον ενεργό εξοπλισμό:

Ο τύπος σύνδεσης κάθε συνδεόμενου Σημείου στον κόμβο αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

	Σημείο
	Τύπος σύνδεσης

	Σ18
	Οπτική ίνα

	Σ11
	100 Mbps

	Σ1
	Οπτική ίνα


Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση με το δίκτυο θα γίνει από την πλευρά της οδού Ναυπάκτου στην οποία θα εγκατασταθεί σχετικό φρεάτιο όπως έχει αναφερθεί στην εξειδίκευση του τμήματος όδευσης Κ1/Π1-Π7 (παρ.2.10).
1.37. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ1
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 8
· Min Splices (Su min) = 8
· Min Terminations (Tu min) =8 

· Min PigTails (Pu min) = 8
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 2 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις κατευθείαν με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου Κ1 και οι υπόλοιπες FastEthernet χαλκού (UTP) για συνδέσεις με το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με χρήση οπτικής ίνας κατευθείαν στον Κ1.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί εκτός του προαυλίου του σημείου αυτού.

1.38. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ2
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 2 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κόμβου πρόσβασης Π3 και οι υπόλοιπες FastEthernet χαλκού (UTP) για συνδέσεις με το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία GigabitEthernet (1 Gbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην οδό Ραζή, εκτός του προαυλίου του σημείου αυτού.

1.39. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ3
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 2 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κόμβου πρόσβασης Π3 και οι υπόλοιπες FastEthernet χαλκού (UTP) για συνδέσεις με το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία GigabitEthernet (1 Gbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην οδό Ραζή, εκτός του προαυλίου του σημείου αυτού.

1.40. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ4
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) =4 

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 2 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις κατευθείαν με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου Κ1 και οι υπόλοιπες GigabitEthernet χαλκού (UTP) για συνδέσεις με το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με χρήση οπτικής ίνας κατευθείαν στον Κ1.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί εκτός του προαυλίου του σημείου αυτού.
1.41. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ5
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π4 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία FastEthernet (100 Mbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει απευθείας από τον κόμβο Π4 δεδομένου ότι αυτός θα εγκατασταθεί στον προαύλιο χώρο του.

1.42. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ6
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π6και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία FastEthernet (100 Mbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην Λεβιδίου εκτός του σημείου αυτού.
1.43. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ7
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π6 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία FastEthernet (100 Mbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην Κολοκοτρώνη εκτός του σημείου αυτού.

1.44. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ8
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π3 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία FastEthernet (100 Mbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην οδό Ραζή εκτός του σημείου αυτού.

1.45. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ9
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π2 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία FastEthernet (100 Mbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην Α. Μαυροκορδάτου εκτός του σημείου αυτού.

1.46. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ10
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 8
· Min Splices (Su min) = 8
· Min Terminations (Tu min) = 8
· Min PigTails (Pu min) = 8
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π1 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία FastEthernet (100 Mbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην οδό Μάνας εκτός του σημείου αυτού.

1.47. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ 11
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π7 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία FastEthernet (100 Mbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην οδό Γ.Καμμένου εκτός του σημείου αυτού.

1.48. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ14
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π2 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία FastEthernet (100 Mbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην Α. Μαυροκορδάτου εκτός του σημείου αυτού.

1.49. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ 15
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π4 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία FastEthernet (100 Mbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην διασταύρωση Σ.Κ.Τρικούπη και Τ.Σπόνδη.

1.50. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ 16
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π4 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία FastEthernet (100 Mbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην διασταύρωση Σ.Κ.Τρικούπη και Τ.Σπόνδη.

1.51. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ 17
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 2 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κόμβου πρόσβασης Π6 και οι υπόλοιπες FastEthernet χαλκού (UTP) για συνδέσεις με το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία GigabitEthernet (1 Gbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην Περιμετρική Οδό Μεσολογγίου, εκτός του σημείου αυτού.

1.52. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ 18

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) =4 

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 2 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις κατευθείαν με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου Κ1 και οι υπόλοιπες FastEthernet χαλκού (UTP) για συνδέσεις με το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με χρήση οπτικής ίνας κατευθείαν στον Κ1.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί εκτός του προαυλίου του σημείου αυτού.
1.53. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ 20
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 2 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κόμβου πρόσβασης Π5 και οι υπόλοιπες FastEthernet χαλκού (UTP) για συνδέσεις με το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία GigabitEthernet (1 Gbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην οδό Χ.Τρικούπη εκτός του σημείου αυτού.

1.54. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ 21

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) =4 

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 2 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις κατευθείαν με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου Κ1 και οι υπόλοιπες FastEthernet χαλκού (UTP) για συνδέσεις με το τοπικό δίκτυο.
Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με χρήση οπτικής ίνας κατευθείαν στον Κ1.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί εκτός του σημείου αυτού.
1.55. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ22
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 8
· Min Splices (Su min) = 8
· Min Terminations (Tu min) =8 

· Min PigTails (Pu min) = 8
Σημειώνεται ότι από τον Π1 προς το Σ1 θα ξεκινά καλώδιο 8 ινών εκ των οποίων οι 4 θα τερματίζονται στο κτίριο της ΔΕΥΑΜ  και οι υπόλοιπες 4 στα γραφεία των ΓΑΚ Μεσολογγίου που στεγάζονται στο ίδιο κτίριο.
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 2 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις κατευθείαν με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου Κ1 και οι υπόλοιπες FastEthernet χαλκού (UTP) για συνδέσεις με το τοπικό δίκτυο της ΔΕΥΑΜ.
Επίσης θα εγκατασταθεί και ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση των ΓΑΚ Μεσολογγίου με τον κόμβο πρόσβασης Π1 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με χρήση οπτικής ίνας κατευθείαν στον Κ1 (για την ΔΕΥΑΜ).
Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία FastEthernet (100 Mbps) (για τα ΓΑΚ)
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει απευθείας (εσωτερική όδευση) από τον κόμβο Κ1/Π1.
1.56. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ 23
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 2 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κόμβου πρόσβασης Π6 και οι υπόλοιπες FastEthernet χαλκού (UTP) για συνδέσεις με το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία GigabitEthernet (1 Gbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην οδό Λεβιδίου εκτός του σημείου αυτού.

1.57. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ 24

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) =4 

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 2 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις κατευθείαν με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου Κ1 και οι υπόλοιπες FastEthernet χαλκού (UTP) για συνδέσεις με το τοπικό δίκτυο.
Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με χρήση οπτικής ίνας κατευθείαν στον Κ1.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί εκτός του προαυλίου του σημείου αυτού.
1.58. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ25

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 8
· Min Splices (Su min) = 8
· Min Terminations (Tu min) = 8
· Min PigTails (Pu min) = 8
Σημειώνεται ότι από τον Π3 προς το Σ5 θα ξεκινά καλώδιο 8 ινών εκ των οποίων οι 4 θα τερματίζονται στο Σ25 και οι άλλες 4 θα εξυπηρετούν τον σταθμό ασύρματης βάσης ΑΒ25.
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 2 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κόμβου πρόσβασης Π3 και οι υπόλοιπες FastEthernet χαλκού (UTP) για συνδέσεις με το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία GigabitEthernet (1 Gbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει απευθείας από τον κόμβο Π3 μέσω χαντακιού Χ3 εντός του προαυλίου όπισθεν του σημείου αυτού όπου και θα εγκατασταθεί ο κόμβος Π3.
1.59. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ 26
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 2 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κόμβου πρόσβασης Π5 και οι υπόλοιπες FastEthernet χαλκού (UTP) για συνδέσεις με το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία GigabitEthernet (1 Gbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην οδό Ι.Ρωγών  που θα εξυπηρετεί και τις ανάγκες διασύνδεσης του κόμβου πρόσβασης Π5 ή απευθείας (εσωτερική όδευση) από τον κόμβο Π5 δεδομένου ότι ο Π5 θα εγκατασταθεί όπισθεν του σημείου Σ26.
1.60. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ 27
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π3 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία FastEthernet (100 Mbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην οδό όπισθεν του Σ25 και το οποίο θα εξυπηρετήσει και την σύνδεση του Δ1/Π3 και Σ25,28.

1.61. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ28
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π3 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία FastEthernet (100 Mbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην ανώνυμη οδό όπισθεν του Σ25, το οποίο θα εξυπηρετεί και τις ανάγκες διασύνδεσης των Δ1/Π3, Σ25 και Σ27.

1.62. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ30
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π6 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία FastEthernet (100 Mbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην διασταύρωση Κύπρου και Ν. Μπότσαρη.

1.63. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ31
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 2 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κόμβου πρόσβασης Π6 και οι υπόλοιπες FastEthernet χαλκού (UTP) για συνδέσεις με το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία GigabitEthernet (1 Gbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην οδό Κύπρου εκτός του σημείου αυτού.

1.64. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ 32
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π6 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία FastEthernet (100 Mbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην οδό Βαρνακιώτη εκτός του σημείου αυτού.

1.65. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ33

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 2 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κόμβου πρόσβασης Π1 και οι υπόλοιπες FastEthernet χαλκού (UTP) για συνδέσεις με το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία GigabitEthernet (1 Gbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην οδό Αγ. Αθανασίου, εκτός του προαυλίου του σημείου αυτού.

1.66. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ34
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π3 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία FastEthernet (100 Mbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην διασταύρωση Ι.Μάγερ και Ευαγγελάτου.

1.67. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ35
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π1 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία FastEthernet (100 Mbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην διασταύρωση Ο.Ελύτη και της παρόδου όπισθεν του κτιρίου του σημείου Σ22.

1.68. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ36
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π1 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία FastEthernet (100 Mbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην Αρχ. Δαμασκηνού εκτός του σημείου αυτού.

1.69. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ37
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 2 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κόμβου πρόσβασης Π2 και οι υπόλοιπες FastEthernet χαλκού (UTP) για συνδέσεις με το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία GigabitEthernet (1 Gbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην οδό Αλ. Μαυροκορδάτου εκτός του σημείου αυτού.

1.70. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ 38
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 2 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κόμβου πρόσβασης Π4 και οι υπόλοιπες FastEthernet χαλκού (UTP) για συνδέσεις με το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία GigabitEthernet (1 Gbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην οδό Καψάλη εκτός του σημείου αυτού.

1.71. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ 39
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π6και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία FastEthernet (100 Mbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην διασταύρωση Ν.Μπότσαρη και Κύπρου.
1.72. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ 40
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 8
· Min Splices (Su min) = 8
· Min Terminations (Tu min) = 8
· Min PigTails (Pu min) = 8
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθούν δύο (2) μετατροπείς οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π1 και το τοπικό δίκτυο.
Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία FastEthernet (100 Mbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην οδό Ελ.Βενιζέλου εκτός του σημείου αυτού.

1.73. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ 41
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π5και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία FastEthernet (100 Mbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην Ι.Ρωγών εκτός του σημείου αυτού.

1.74. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ 42
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π6 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία FastEthernet (100 Mbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην Ν.Μιαούλη εκτός του σημείου αυτού.

1.75. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ 43
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 2 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κόμβου πρόσβασης Π5 και οι υπόλοιπες FastEthernet χαλκού (UTP) για συνδέσεις με το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία GigabitEthernet (1 Gbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην οδό Ι.Ρωγών εκτός του σημείου αυτού.

1.76. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ 44
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 2 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κόμβου πρόσβασης Π5 και οι υπόλοιπες FastEthernet χαλκού (UTP) για συνδέσεις με το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία GigabitEthernet (1 Gbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην οδό Δ.Σιδέρη εκτός του σημείου αυτού.

1.77. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ 45
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π1και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία FastEthernet (100 Mbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην οδό Σπ. Μουστακλή έναντι του σημείου αυτού.

1.78. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ 46
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π6 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία FastEthernet (100 Mbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην οδό Τραυλαντώνη εκτός του σημείου αυτού.
1.79. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ 47
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π6 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία FastEthernet (100 Mbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην οδό Σιδέρη εκτός του σημείου αυτού.

1.80. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ 48
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π5 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία FastEthernet (100 Mbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην Α.Μεταξά εκτός του σημείου αυτού.

1.81. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ 49
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π1 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία FastEthernet (100 Mbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην οδό Ηρ. Πολυτεχνείου έναντι του σημείου αυτού.

1.82. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ 50
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π6 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία FastEthernet (100 Mbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην διασταύρωση Ν.Μπότσαρη και Κύπρου.

1.83. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ 51
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π2 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία FastEthernet (100 Mbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην διασταύρωση Κ.Καταή & Σπ.Τρικούπη εκτός του σημείου αυτού.

1.84. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ 52
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π5 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία FastEthernet (100 Mbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην Γ.Λιάκατα εκτός του σημείου αυτού.

1.85. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ 53
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π5 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία FastEthernet (100 Mbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην οδό Α. Δροσίνη εκτός του σημείου αυτού.

1.86. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ 54
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π5 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία FastEthernet (100 Mbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην Ι.Ρωγών εκτός του σημείου αυτού.

1.87. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ 55

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) =4 

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 2 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις κατευθείαν με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου Κ1 και οι υπόλοιπες FastEthernet χαλκού (UTP) για συνδέσεις με το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με χρήση οπτικής ίνας κατευθείαν στον Κ1.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί εκτός  του σημείου αυτού.
1.88. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ 56
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π5και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία FastEthernet (100 Mbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην διασταύρωση Ι.Ρωγών & Α.Φωτήλα εκτός του σημείου αυτού.

Εξειδίκευση ασύρματης βάσης ΑΒ10
Αναφορά σημείων που θα καλύπτονται από την ασύρματη ζεύξη:

Η βάση θα καλύπτει την ασύρματη πρόσβαση στο ΜΑΝ των σημείων Σ12 και Σ13.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:

Η βάση θα εγκατασταθεί στο σημείο Σ10, στην στέγη του 4ου Δημοτικού Σχολείου.
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Εικόνα 8: Θέση εγκατάστασης ΑΒ10

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ιστός (ενδεικτικό ύψος 6 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-multipoint) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του ενεργού εξοπλισμού και τερματισμό του ζεύγους οπτικών καλωδίων (patch-cords).

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) και ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση της ασύρματης γέφυρας με τον μεταγωγέα του κόμβου πρόσβασης Π1.

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η ασύρματη βάση θα συνδεθεί μέσω του επιπλέον ζεύγους οπτικής ίνας που θα καταλήγει στο σημείο Σ10 μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην οδό Μάνας (εκτός του Σ10).
Εξειδίκευση ασύρματης βάσης ΑΒ25
Αναφορά σημείων που θα καλύπτονται από την ασύρματη ζεύξη:

Η βάση θα καλύπτει την ασύρματη πρόσβαση στο ΜΑΝ των σημείων Σ19 και Σ29.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:

Η βάση θα εγκατασταθεί στο σημείο Σ25, στην ταράτσα του κτιρίου της ΔΟΥ Μεσολογγίου/Τελωνείου.
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Εικόνα 9: Θέση εγκατάστασης ΑΒ25

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-multipoint) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του ενεργού εξοπλισμού και τερματισμό του ζεύγους οπτικών καλωδίων (patch-cords).

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) και ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση της ασύρματης γέφυρας με τον μεταγωγέα του κόμβου πρόσβασης Π3.

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η ασύρματη βάση θα συνδεθεί μέσω του επιπλέον ζεύγους οπτικής ίνας που θα καταλήγει στο σημείο Σ25 μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί για τις ανάγκες του κόμβου Δ1/Π3.

Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου ΑΣ12
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:

Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στο σημείο Σ12, στην στέγη του κτιρίου.
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του ενεργού εξοπλισμού.

[image: image24.jpg]



Εικόνα 10: Διασυνδεόμενο σημείο ΑΣ12
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου στο οποίο θα καταλήγει το καλώδιο χαλκού (UTP) που θα συνδέει την γέφυρα με τον μεταγωγέα του τοπικού δικτύου του σημείου.

Επίσης θα εγκατασταθεί ένας Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 8 θύρες FastEthernet χαλκού (UTP) για συνδέσεις με την ασύρματη γέφυρα και με το τοπικό δίκτυο του σημείου.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση με το δίκτυο θα γίνεται με ασύρματη ζεύξη με την ασύρματη βάση ΑΒ10.

Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου ΑΣ13
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:

Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στο σημείο Σ13, στην στέγη του κτιρίου.

[image: image25.jpg]



Εικόνα 11: Διασυνδεόμενο σημείο ΑΣ13

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του ενεργού εξοπλισμού.

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου στο οποίο θα καταλήγει το καλώδιο χαλκού (UTP) που θα συνδέει την γέφυρα με τον μεταγωγέα του τοπικού δικτύου του σημείου.

Επίσης θα εγκατασταθεί ένας Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 8 θύρες FastEthernet χαλκού (UTP) για συνδέσεις με την ασύρματη γέφυρα και με το τοπικό δίκτυο του σημείου.

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση με το δίκτυο θα γίνεται με ασύρματη ζεύξη με την ασύρματη βάση ΑΒ10

Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου ΑΣ19
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:

Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στο σημείο Σ19, στην ταράτσα του κτιρίου.
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Εικόνα 12: Διασυνδεόμενο σημείο ΑΣ19

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του ενεργού εξοπλισμού.

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου στο οποίο θα καταλήγει το καλώδιο χαλκού (UTP) που θα συνδέει την γέφυρα με τον μεταγωγέα του τοπικού δικτύου του σημείου.

Επίσης θα εγκατασταθεί ένας Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 8 θύρες FastEthernet χαλκού (UTP) για συνδέσεις με την ασύρματη γέφυρα και με το τοπικό δίκτυο του σημείου.

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση με το δίκτυο θα γίνεται με ασύρματη ζεύξη με την ασύρματη βάση ΑΒ25.
Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου ΑΣ29
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:

Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στο σημείο Σ29, στην στέγη του κτιρίου ή με κατάλληλη στήριξη στην αριστερή του πλευρά.
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Εικόνα 13: Διασυνδεόμενο σημείο ΑΣ29

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του ενεργού εξοπλισμού.

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου στο οποίο θα καταλήγει το καλώδιο χαλκού (UTP) που θα συνδέει την γέφυρα με τον μεταγωγέα του τοπικού δικτύου του σημείου.

Επίσης θα εγκατασταθεί ένας Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 8 θύρες FastEthernet χαλκού (UTP) για συνδέσεις με την ασύρματη γέφυρα και με το τοπικό δίκτυο του σημείου.

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση με το δίκτυο θα γίνεται με ασύρματη ζεύξη με την ασύρματη βάση ΑΒ25
Περιγραφή σημείων που προβλέπονται για μελλοντική επέκταση
Το ΜΑΝ Μεσολογγίου μελλοντικά προβλέπεται να επεκταθεί για να παρέχει διασύνδεση (με οπτική ίνα και/ή με ασύρματη τεχνολογία):

· Σε σημεία-φορείς του δημοσίου που δεν έχουν περιληφθεί στο παρόν έργο (π.χ. σχολεία και διοικητικές μονάδες ΥΠΕΠΘ).

· Σε σημεία του ιδιωτικού τομέα, όπως επιχειρήσεις στο Κέντρο της Πόλης (πλατεία Μπότσαρη), ραδιοφωνικό σταθμό, τράπεζες. 

Όδευση που προβλέπεται μελλοντικά να υλοποιηθεί για επέκταση του δικτύου:

Σε γενικές γραμμές η πόλη του Μεσολογγίου καλύπτεται από τις υπάρχουσες οδεύσεις. Η προβλεπόμενη όδευση για επέκταση του δικτύου αφορά το κλείσιμο δακτυλίων, για την μελλοντική εξασφάλιση προστασίας σε φυσικό επίπεδο. Φυσικοί δακτύλιοι μπορούν να δημιουργηθούν μέσω επέκτασης της όδευσης από το Σ25 προς το Σ19 (Εθνικό Στάδιο - Γυμναστήριο) και Σ17, από το Σ4 νέα όδευση προς το Σ1, επέκταση όδευσης από το Σ33 προς το Σ12 και διασταύρωση με Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων, επέκταση όδευσης από το Σ10, εναλλακτική όδευση από Π2 προς Δ1/Π3 με επέκταση της όδευσης που τερματίζει στο Σ4, κ.λ.π.

Επίσης, το MAN Μεσολογγίου θα μπορεί μελλοντικά, μέσω της διασταύρωσης Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων με οδό σύνδεσης Σ1, να διασυνδεθεί με οπτικά WAN του νομού Αιτωλοκαρνανίας και το MAN Πάτρας, και για το λόγο αυτό πιθανόν να απαιτηθεί επέκταση της όδευσης μέχρι τα σημεία που αυτά τα δίκτυα θα τερματίζουν.

Τέλος,  είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι βάση των υπευθύνων του Δήμου προβλέπεται η ανακατασκευή (διαπλάτυνση) του οδικού άξονα που συνδέει την πόλη του Μεσολογγίου με το Σ1 (ΤΕΙ) (στην παρούσα φάση γίνεται μέσω της Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων) το οποίο και θα εξασφαλίσει σημαντική οικονομία στις χωματουργικές εργασίες (διάνοιξη χαντακίων).
Περιγραφή σημείων που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής
Σημεία όδευσης ή τελικών χρηστών που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες
Η υλοποίηση του ΜΑΝ αναμένεται να εμφανίσει δυσκολίες στα εξής τμήματα όδευσης:

· Κάθετες οδεύσεις επί των οδών Σπ. Μουστακλή, Ναυπάκτου & Παπαδιαμαντοπούλου, Χατζηκώστα & Ηρ.Πολυτεχνείου, Ελ.Πολιορκημένων & Α.Μαυροκορδάτου, Χατζηκώστα & Αρχ.Δαμασκηνού οι οποίες αποτελούν οδικούς άξονες της πόλης με μεγάλη κυκλοφορία και επομένως θα χρειαστεί (μικρής διάρκειας) διακοπή της κίνησης των οχημάτων.

· Υλοποίηση οδεύσεων πάνω από τις δυο γέφυρες χειμάρρων (δίαυλος Αλυκών και ρέμα Αγριλιάς), όπου θα χρειαστεί ειδική κατασκευή στο πλάι κάθε γέφυρας.

· Στην διακλάδωση της όδευσης προς όλους τους κόμβους και τα διασυνδεόμενα σημεία, όπου απαιτείται κάθετη τομή στο πεζοδρόμιο και πρέπει να αποφευχθούν ζημιές στα υπάρχοντα δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού.

· Στην είσοδο (ΠΥΛΗ) της πόλης λόγω της πυκνής κυκλοφορίας των οχημάτων.
· Στην διασταύρωση με γραμμές του ΟΣΕ στα σημεία : α) πριν την ΠΥΛΗ, β) προς το Σ35, γ) προς το Σ1 (από Ε.Ο. Αντιρρίου  - Ιωαννίνων)

· Στην ουρά προς το Σ8, όπου απαιτείται να γίνει πάνω σε πλακόστρωτο πεζόδρομο.
· Στην όδευση επί της οδού Ναυπάκτου όπου υπάρχει ο οπτικός δακτύλιος του ΟΤΕ και θα χρειαστεί να εξακριβωθεί η ακριβής θέση του.
Επίσης, όσον αφορά τις εργασίες και την εγκατάσταση εξοπλισμού σε σημεία:

· Στα ΑΣ10, ΑΣ12, ΑΣ13 και ΑΣ29 λόγω της ιδιομορφίας των στεγών (κεραμίδια) θα χρειαστεί να διερευνηθεί ο ασφαλής τρόπος στερέωσης των κεραιών.
· Στα Σ22, Σ34, Σ55, Σ56, Σ26 όπου τα τοιχώματα των κτιρίων είναι πέτρινα μεγάλου πάχους και θα υπάρχουν προβλήματα στις οδεύσεις προς το εσωτερικό τους. 

· Σε όλα τα σημεία όπου θα εγκατασταθούν ασύρματες ζεύξεις, πρέπει να εξασφαλιστεί η έγκριση των εμπλεκομένων.

Όσον αφορά τα δικαιώματα διέλευσης, υπάρχει το τμήμα της Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων όπου τα δικαιώματα διέλευσης δεν τα έχει ο Δήμος Μεσολογγίου αλλά η ΔΕΣΕ Ν. Αιτωλοακαρνανίας. Επομένως θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι σχετικές εγκρίσεις. Επίσης, στα τρια σημεία όπου η όδευση διασταυρώνεται με γραμμές του ΟΣΕ, θα απαιτηθεί σχετική έγκριση.






� ΟΧΙ: το κτίριο είναι ιδιόκτητο


  ΝΑΙ: το κτίριο είναι μισθωμένο
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