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ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΕΥΣΗΣ 

για την Ανάπτυξη

Μητροπολιτικού Δικτύου Υψηλών Ταχυτήτων

 Δήμου Οινιαδών (ΜΑΝ Οινιαδών)

Εισαγωγή

Η παρούσα καταγραφή αφορά πρόταση για την μελέτη, σχεδίαση και δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου υψηλών ταχυτήτων, το οποίο θα βασίζεται σε οπτικές ίνες και ασύρματες τεχνολογίες και θα καλύπτει γεωγραφικά τον Δήμο Οινιαδών (Metropolitan Area Network – MAN Οινιαδών). Λόγω της συγκέντρωσης φορέων του δημοσίου κυρίως στους 2 μεγάλους οικισμούς του Δήμου, το Νεοχώριο και την Κατοχή, το δίκτυο οπτικών ινών θα περιοριστεί στους οικισμούς αυτούς. Για την περαιτέρω κάλυψη φορέων του δημοσίου συγκρατώντας ταυτόχρονα το κόστος σε λογικά επίπεδα, το οπτικό δίκτυο θα επεκτείνεται με ασύρματες τεχνολογίες για διασύνδεση γειτονικών δημοτικών διαμερισμάτων.

Το δίκτυο θα παρέχει ευρυζωνική σύνδεση καταρχήν στους τομείς της Εκπαίδευσης, Υγείας, Πολιτισμού και Δημόσιας Διοίκησης. 

Άμεσα ωφελούμενοι από το έργο θα είναι όλες οι υπηρεσίες και οι φορείς της Εκπαίδευσης, Υγείας, Πολιτισμού και Δημόσιας Διοίκησης στην περιοχή του Δήμου Οινιαδών, ενώ κατ’ ουσία ωφελούμενοι θα είναι όλοι οι πολίτες της ευρύτερης περιοχής του Δήμου.
Στην μελέτη περιλαμβάνονται:

· Η Τοπολογία – Διόδευση (σκαπτικά έργα στην πόλη) και εξειδίκευση σχετικά με κάθε τμήμα όδευσης
· Καταγραφή και κατηγοριοποίηση των χρηστών (ανάλογα με το επίπεδο σύνδεσης στο δίκτυο –π.χ. Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Fiber)

· Πλήρης τεκμηρίωση των κόμβων του δικτύου & Εξειδίκευση της λογικής τοπολογίας του δικτύου

· Αναλυτική καταγραφή των οπτικών ινών οι οποίες απαιτούνται μεταξύ κόμβων και των συμμετεχόντων σημείων 

· Υπολογισμός των αποστάσεων με τα σημεία και τους κόμβους στο ΜΑΝ

· Εξειδίκευση της κατανομής του ενεργού εξοπλισμού (switch) για κάθε κόμβο (πρόσβασης και κύριο)

· Εξειδίκευση της κατανομής του ενεργού εξοπλισμού (switch) στους χρήστες

· Περιγραφή σημείων που προβλέπονται για μελλοντική επέκταση

· Περιγραφή σημείων που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής

1. Συνοπτική περιγραφή του ΜΑΝ 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται ονομαστικά όλοι οι φορείς οι οποίοι θα αποτελέσουν τα σημεία σύνδεσης του Μητροπολιτικού Δικτύου του Δήμου Οινιαδών. 

	Αριθμός

Σημείου
	Ονομασία Φορέα που συνδέεται στο Μητροπολιτικό Δίκτυο του Δήμου Οινιαδών
	Διεύθυνση
	Κατάσταση

Μίσθωσης


	1
	ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
	ΝΕΟΧΩΡΙΟ
	ΟΧΙ


	2
	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
	ΝΕΟΧΩΡΙΟ
	ΟΧΙ

	3
	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
	ΝΕΟΧΩΡΙΟ
	ΟΧΙ

	4
	ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
	ΝΕΟΧΩΡΙΟ
	ΝΑΙ

	5
	ΚΕΠ ΟΙΝΙΑΔΩΝ
	ΝΕΟΧΩΡΙΟ
	ΝΑΙ

	6
	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
	ΝΕΟΧΩΡΙΟ
	ΟΧΙ

	7
	ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
	ΝΕΟΧΩΡΙΟ
	ΟΧΙ

	8
	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΙΝΙΑΔΩΝ
	ΝΕΟΧΩΡΙΟ
	ΟΧΙ

	9
	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣΤΡΟΥ
	ΜΑΣΤΡΟ
	ΟΧΙ

	10
	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΟΧΗΣ
	ΚΑΤΟΧΗ
	ΟΧΙ

	11
	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΟΧΗΣ
	ΚΑΤΟΧΗ
	ΟΧΙ

	12
	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΟΧΗΣ
	ΚΑΤΟΧΗ
	ΟΧΙ

	13
	ΤΕΣ/ΤΕΕ ΚΑΤΟΧΗΣ
	ΚΑΤΟΧΗ
	ΟΧΙ

	14
	ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΟΧΗΣ
	ΚΑΤΟΧΗ
	ΟΧΙ

	15
	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
	ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ
	ΟΧΙ

	16
	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΡΙΑΣ
	ΓΟΥΡΙΑ
	ΟΧΙ

	17
	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΡΙΑΣ
	ΓΟΥΡΙΑ
	ΟΧΙ

	18
	Δ.Ε.Υ.Α. ΟΙΝΙΑΔΩΝ
	ΚΑΤΟΧΗ
	ΟΧΙ

	19
	ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΙΝΙΑΔΩΝ
	ΝΕΟΧΩΡΙΟ
	ΝΑΙ

	20
	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
	ΝΕΟΧΩΡΙΟ
	ΟΧΙ


Πίνακας 1: Σημεία φορέων Δημοσίου που διασυνδέει το Ευρυζωνικό Οινιαδών.

Στον παρακάτω πίνακα απαριθμούνται οι κόμβοι και τα σημεία που διασυνδέονται με χρήση ασύρματης τεχνολογίας:

	ΜΑΝ Οινιαδών
	Κύριοι

Κόμβοι
	Κόμβοι

Διανομής
	Κόμβοι

Πρόσβασης
	Σύνολο σημείων που συνδέονται με ασύρματη ζεύξη

	
	1
	0
	4
	10


Η λογική αναπαράσταση του ΜΑΝ στα 2 επίπεδα δικτύου (δίκτυο πρόσβασης και δίκτυο σύνδεσης χρηστών) φαίνεται στο Σχήμα 1 και το Σχήμα 2. Τα αριθμημένα σημεία αντιστοιχούν στα σημεία του δημοσίου που θα διασυνδεθούν, όπως αναφέρει ο Πίνακας 1.
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Στοιχεία όδευσης

1.1. Χάρτης όδευσης
Στο Σχήμα 3, Σχήμα 4 και Σχήμα 5 αποτυπώνεται σε χάρτη του Δήμου Οινιαδών η όδευση του δικτύου οπτικών ινών. Η αποτύπωση επίσης περιλαμβάνει: 1) τους φορείς του δημοσίου που θα συνδεθούν στο ΜΑΝ, οι οποίοι αναπαρίστανται ως αριθμημένα σημεία (όπως αναφέρονται στον Πίνακα 1), 2) τους κόμβους (Κύριος κόμβος και κόμβοι Πρόσβασης) του δικτύου οπτικών ινών, και 3) Τα σημεία που συνδέονται με χρήση ασύρματης τεχνολογίας και τις αντίστοιχες ζεύξεις.
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1.2. Εκσκαφές

Θα γίνουν εκσκαφές με χάνδακες 2 τύπων: X1 και Χ3 σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Ο τύπος Χ1 αφορά τα περιμετρικά τμήματα του δικτύου όπου συνυπάρχουν σωληνώσεις για το δίκτυο πρόσβασης καθώς και τμήματα συνδέσεων προς τελικούς χρήστες, καθώς και τα τμήματα του δικτύου όπου συνυπάρχουν σωληνώσεις για το δίκτυο πρόσβασης καθώς και τμήματα συνδέσεων με τελικούς χρήστες.

Ο τύπος Χ3 αφορά τα τμήματα για την σύνδεση προς τελικούς χρήστες, από φρεάτιο του δικτύου πρόσβασης ή/και μεταξύ κτιρίων που ανήκουν σε κτιριακά συγκροτήματα υποστηριζόμενα από τον ίδιο κόμβο πρόσβασης.

Όσον αφορά το προβλεπόμενο ελάχιστο μήκος των εκσκαφών (το οποίο μπορεί να αυξηθεί με ένα συντελεστή ασφαλείας τουλάχιστον 10%) αυτό έχει ως εξής:

· Το συνολικό ελάχιστο μήκος των εκσκαφών Χ1 για το βασικό δίκτυο προβλέπεται να είναι 3,3 Km και έχει ως εξής:

	Σημείο1
	Σημείο2
	Χιλιομετρική Απόσταση

	Π1
	Π2
	0,75 Km

	Π2
	Π3
	1,72 Km

	Π3
	Ο3
	0,23 Km

	Ο3
	Π4
	0,1 Km

	O1
	O2
	0,06 Km

	O3
	O4
	0,44 Km

	TOTAL
	3,3 Km


· Το συνολικό ελάχιστο μήκος της εκσκαφής Χ3 προβλέπεται να είναι  0,14 Km και έχει ως εξής:

	Ουρές από κόμβο:
	Προς σημεία:
	Εκτίμηση επιπλέον Εκσκαφής Χ3
	Συνολικό

Μήκος

	Π1
	(18)
	(0,02) Km
	0,02 Km

	Π2
	(11),(13)
	(0,04), (0,02) Km
	0,06 Km

	Π3
	(4),(8)
	(0,02), (0,01) Km
	0,03 Km

	Π4
	(6,7)
	(0,03) Km
	0,03 Km

	TOTAL
	0,14 Km


Το σύνολο των εκσκαφών (συνολικό μήκος χαντακιού δικτύου), όπως προκύπτει από τα παραπάνω, είναι τουλάχιστον 3,44 Km.
1.3.  Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Π1-Π2

Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης:

Το τμήμα της όδευσης που ενώνει τον κόμβο πρόσβασης Π1 με τον κόμβο πρόσβασης Π2 αποτελείται από τα επιμέρους τμήματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

	Επιμέρους Τμήμα
	Όδευση

	Οδός που διέρχεται από τη ΔΕΥΑ Οινιαδών (Π1) μέχρι την διασταύρωση με την οδό που διέρχεται από το Κοινοτικό Κατάστημα Κατοχής (Π2)
	Στη δεξιά πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου)

	Οδός που διέρχεται από το Κοινοτικό Καταστήματος Κατοχής (Π2) μέχρι το Κοινοτικό Κατάστημα Κατοχής (Π2)
	Στη δεξιά πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου)


Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	ΔΕΥΑ Οινιάδων (Π1)
	Τύπου Φ1(μεγάλο) στην είσοδο της ΔΕΥΑ Οινιαδών (Π1)

	150 m από ΔΕΥΑ Οινιάδων (Π1)
	Τύπου Φ1(μεγάλο) επί της Οδού που συνδέει τη ΔΕΥΑ Οινιάδων (Π1) με το ΤΕΣ/ΤΕΕ Κατοχής (Σ13)

	ΤΕΣ/ΤΕΕ Κατοχής (Σ13)
	Τύπου Φ1(μεγάλο) επί της Εθνικής Οδού, απέναντι από την είσοδο του ΤΕΣ/ΤΕΕ Κατοχής (Σ13)


Άλλα στοιχεία:

Τα εγκατεστημένα δίκτυα που υπάρχουν επί αυτού του τμήματος της όδευσης δεν δημιουργούν πρόβλημα, καθώς στο πλήθος τους έχουν γίνει στο πεζοδρόμιο, ενώ όσα είναι κάτω από το οδόστρωμα είναι σε μεγαλύτερο βάθος και στο μέσο του δρόμου.

Η οδοί είναι χαμηλής κυκλοφορίας και δεν αναμένεται να υπάρξει πρόβλημα κατά την όδευση.

1.4.  Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Π2-Π3

Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης:

Το τμήμα της όδευσης που ενώνει τον κόμβο πρόσβασης Π2 με τον κόμβο πρόσβασης Π3 αποτελείται από τα επιμέρους τμήματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

	Επιμέρους Τμήμα
	Όδευση

	Οδός που διέρχεται από το Κοινοτικό Καταστήματος Κατοχής (Π2) μέχρι τη συμβολή με την οδό Νεοχωρίου-Κατοχής
	Στην δεξιά  πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου)

	Οδός Νεοχωρίου-Κατοχής μέχρι την αρχή της γέφυρας
	Στην αριστερή πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου)

	Γέφυρα που ενώνει το Νεοχώρι με την κατοχή
	Στην αριστερή πλευρά της γέφυρας

	Τέλος της γέφυρα μέχρι τη βιβλιοθήκη (Π3)
	Στην αριστερή πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου)


Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Κοινοτικό Κατάστημα Κατοχής (Π2)
	Τύπου Φ1(μεγάλο) στην είσοδο του Κοινοτικού Καταστήματος Κατοχής (Π2)

	Συμβολή Οδού Νεοχωρίου-Κατοχής και ουράς από (Σ11)
	Τύπου Φ1(μεγάλο) επί της Οδού Νεοχωρίου-Κατοχής

	300m από την συμβολή των οδών Νεοχωρίου και Κατοχής με το Σ11
	Τύπου Φ1(μεγάλο) επί της Οδού Νεοχωρίου-Κατοχής

	Πριν την γέφυρα που συνδέει την Κατοχή με το Νεοχώρι 
	Τύπου Φ1(μεγάλο) επί της Οδού Κατοχής-Νεοχωρίου

	Μετά την γέφυρα που συνδέει την Κατοχή με το Νεοχώρι 
	Τύπου Φ1(μεγάλο) επί της Οδού Νεοχωρίου-Κατοχής

	600 m από Βιβλιοθήκη (Π3)
	Τύπου Φ1(μεγάλο) επί της Οδού Νεοχωρίου-Κατοχής

	300 m από Βιβλιοθήκη (Π3)
	Τύπου Φ1(μεγάλο) επί της Οδού Νεοχωρίου-Κατοχής


Άλλα στοιχεία:

Τα εγκατεστημένα δίκτυα που υπάρχουν επί αυτού του τμήματος της όδευσης δεν δημιουργούν πρόβλημα, καθώς στο πλήθος τους έχουν γίνει στο πεζοδρόμιο, ενώ όσα είναι κάτω από το οδόστρωμα είναι σε μεγαλύτερο βάθος και στο μέσο του δρόμου.

Καθώς η Οδός Νεοχωρίου-Κατοχής είναι η κύρια οδική αρτηρία των Οινιαδών, πρόκειται για οδό μεγάλης κυκλοφορίας και για το λόγο αυτό θα πρέπει να παρθούν μέτρα προστασίας των οχημάτων και τυχόν εναλλακτική διοχέτευση της κίνησης. 
1.5.  Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Π3-Ο3
Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης:

Το τμήμα της όδευσης που ενώνει τον κόμβο πρόσβασης Π3 με το σημείο όδευσης Ο3 (συμβολή της οδού Νεοχωρίου-Κατοχής και της οδού που διέρχεται από το στο Δημαρχείο (Π4)) αποτελείται από τα επιμέρους τμήματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

	Επιμέρους Τμήμα
	Όδευση

	Οδός Νεοχωρίου-Κατοχής από τη Βιβλιοθήκη (Π3) μέχρι τη συμβολή με την οδό που διέρχεται από το Δημαρχείο
	Στην αριστερή πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου)


Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Βιβλιοθήκη (Π3)
	Τύπου Φ1(μεγάλο) στην είσοδο της Βιβλιοθήκης (Π3)

	Σημείο όδευσης Ο1 (συμβολή οδού Νεοχωρίου-Κατοχής και ουράς από Σ4)
	Τύπου Φ1(μεγάλο) επί της Οδού Νεοχωρίου-Κατοχής

	Σημείο όδευσης Ο3 (συμβολή οδού Νεοχωρίου-Κατοχής και οδού που διέρχεται από το Δημαρχείο (Π4))
	Τύπου Φ1(μεγάλο) επί της Οδού Νεοχωρίου-Κατοχής


Άλλα στοιχεία:

Τα εγκατεστημένα δίκτυα που υπάρχουν επί αυτού του τμήματος της όδευσης δεν δημιουργούν πρόβλημα, καθώς στο πλήθος τους έχουν γίνει στο πεζοδρόμιο, ενώ όσα είναι κάτω από το οδόστρωμα είναι σε μεγαλύτερο βάθος και στο μέσο του δρόμου.

Καθώς η Οδός Νεοχωρίου-Κατοχής είναι η κύρια οδική αρτηρία των Οινιαδών, πρόκειται για οδό μεγάλης κυκλοφορίας και για το λόγο αυτό θα πρέπει να παρθούν μέτρα προστασίας των οχημάτων και τυχόν εναλλακτική διοχέτευση της κίνησης.

1.6.  Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Ο3-Π4

Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης:

Το τμήμα της όδευσης που ενώνει το σημείο όδευσης Ο3 (συμβολή της οδού Νεοχωρίου-Κατοχής και της οδού που οδηγεί στο Δημαρχείο (Π4)) και τον κόμβο πρόσβασης Π4 αποτελείται από τα επιμέρους τμήματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

	Επιμέρους Τμήμα
	Όδευση

	Οδός που διέρχεται από το Δημαρχείο (Π4) από οδό Νεοχωρίου-Κατοχής μέχρι το Δημαρχείο (Π4)
	Στην αριστερή πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου)


Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Δημαρχείο (Π4)
	Τύπου Φ1(μεγάλο) στο πλάι του Δημαρχείου (Π4)


Άλλα στοιχεία:

Τα εγκατεστημένα δίκτυα που υπάρχουν επί αυτού του τμήματος της όδευσης δεν δημιουργούν πρόβλημα, καθώς στο πλήθος τους έχουν γίνει στο πεζοδρόμιο, ενώ όσα είναι κάτω από το οδόστρωμα είναι σε μεγαλύτερο βάθος και στο μέσο του δρόμου.

Η οδός είναι χαμηλής κυκλοφορίας και δεν αναμένεται να υπάρξει πρόβλημα κατά την όδευση.

1.7. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Ο1-Ο2

Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης:

Το τμήμα της όδευσης που ενώνει το σημείο όδευσης Ο1 (συμβολή οδού Νεοχωρίου-Κατοχής και οδού που οδηγεί στο Ειρηνοδικείο (Σ4)) και το σημείο όδευσης Ο2 (συμβολή οδών στο Ειρηνοδικείο (Σ4)) αποτελείται από τα επιμέρους τμήματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
	Επιμέρους Τμήμα
	Όδευση

	Οδός που συνδέει την οδό Νεοχωρίου-Κατοχής και την οδό που διέρχεται από το Ειρηνοδικείο (Σ4)
	Στην αριστερή πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου)


Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Σημείο όδευσης Ο2 (συμβολή οδών στο Ειρηνοδικείο (Σ4))
	Τύπου Φ1(μεγάλο) στην οδό συνδέει την οδό Νεοχωρίου-Κατοχής και την οδό που διέρχεται από το Ειρηνοδικείο (Σ4)


Άλλα στοιχεία:

Τα εγκατεστημένα δίκτυα που υπάρχουν επί αυτού του τμήματος της όδευσης δεν δημιουργούν πρόβλημα, καθώς στο πλήθος τους έχουν γίνει στο πεζοδρόμιο, ενώ όσα είναι κάτω από το οδόστρωμα είναι σε μεγαλύτερο βάθος και στο μέσο του δρόμου.

Η οδός είναι χαμηλής κυκλοφορίας και δεν αναμένεται να υπάρξει πρόβλημα κατά την όδευση.

1.8.  Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Ο3-Ο4

Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης:

Το τμήμα της όδευσης που ενώνει το σημείο όδευσης Ο3 (συμβολή της οδού Νεοχωρίου-Κατοχής και της οδού που οδηγεί στο Δημαρχείο (Π4)) με το σημείο όδευσης Ο4 (σχολικό συγκρότημα (Σ6) και (Σ7)) αποτελείται από τα επιμέρους τμήματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

	Επιμέρους Τμήμα
	Όδευση

	Οδός Νεοχωρίου-Κατοχής από τη συμβολή με την οδό που διέρχεται από το Δημαρχείο (Π4) μέχρι τη συμβολή με την οδό που διέρχεται από το ΚΕΠ (Σ5)
	Στην αριστερή πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου)

	Οδός που διέρχεται από το ΚΕΠ (Σ5) μέχρι το σχολικό συγκρότημα (Σ6) και (Σ7)
	Στη δεξιά πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου)


Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Συμβολή της οδού Νεοχωρίου-Κατοχής και της οδού που διέρχεται από το ΚΕΠ (Σ5)
	Τύπου Φ1(μεγάλο) επί της οδού Νεοχωρίου-Κατοχής

	ΚΕΠ (Σ5)
	Τύπου Φ2 επί της οδού που διέρχεται από το ΚΕΠ (Σ5), στην είσοδό του

	300 m από ΚΕΠ (Σ5)
	Τύπου Φ1(μεγάλο) επί της οδού που διέρχεται από το ΚΕΠ (Σ5)

	Σημείο όδευσης Ο4 (σχολικό συγκρότημα (Σ6) και (Σ7))
	Τύπου Φ1(μεγάλο) στην είσοδο του προαυλίου του σχολικού συγκροτήματος


Άλλα στοιχεία:

Τα εγκατεστημένα δίκτυα που υπάρχουν επί αυτού του τμήματος της όδευσης δεν δημιουργούν πρόβλημα, καθώς στο πλήθος τους έχουν γίνει στο πεζοδρόμιο, ενώ όσα είναι κάτω από το οδόστρωμα είναι σε μεγαλύτερο βάθος και στο μέσο του δρόμου.

Καθώς η Οδός Νεοχωρίου-Κατοχής είναι η κύρια οδική αρτηρία των Οινιαδών, πρόκειται για οδό μεγάλης κυκλοφορίας και για το λόγο αυτό θα πρέπει να παρθούν μέτρα προστασίας των οχημάτων και τυχόν εναλλακτική διοχέτευση της κίνησης.

1.9.  Εξειδίκευση ουράς όδευσης Π1-Σ18
Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης:

Το τμήμα της ουράς όδευσης που ενώνει τον κόμβο πρόσβασης Π1 με τη ΔΕΥΑ Οινιαδών (Σ18) αποτελείται από τα επιμέρους τμήματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

	Επιμέρους Τμήμα
	Όδευση

	Προαύλιος χώρος ΔΕΥΑ Οινιαδών (Σ18)
	Στην άκρη του προαυλίου μέχρι το σημείο όπου βρίσκεται κόμβος πρόσβασης Π1


Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	ΔΕΥΑ Οινιαδών
	Τύπου Φ2 στην είσοδο της ΔΕΥΑ Οινιαδών (Σ18)


1.10. Εξειδίκευση ουράς όδευσης Π2-Σ11
Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης:

Το τμήμα της ουράς όδευσης που ενώνει τον κόμβο πρόσβασης Π2 με το 2ο Δημοτικό Σχολείο Κατοχής (Σ11) αποτελείται από τα επιμέρους τμήματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

	Επιμέρους Τμήμα
	Όδευση

	Οδός που οδηγεί από οδό Νεοχωρίου-Κατοχής στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Κατοχής (Σ11) 
	Στην αριστερή πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου)

	Προαύλιος χώρος του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κατοχής (Σ11)
	Στην άκρη του προαυλίου μέχρι την είσοδο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κατοχής (Σ11)


Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	2ο Δημοτικό Σχολείο Κατοχής (Σ11)
	Τύπου Φ2 στην είσοδου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κατοχής (Σ11)


Άλλα στοιχεία:

Τα εγκατεστημένα δίκτυα που υπάρχουν επί αυτού του τμήματος της όδευσης δεν δημιουργούν πρόβλημα, καθώς στο πλήθος τους έχουν γίνει στο πεζοδρόμιο, ενώ όσα είναι κάτω από το οδόστρωμα είναι σε μεγαλύτερο βάθος και στο μέσο του δρόμου.

Η οδός είναι χαμηλής κυκλοφορίας και δεν αναμένεται να υπάρξει πρόβλημα κατά την όδευση.

1.11. Εξειδίκευση ουράς όδευσης Π2-Σ13

Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης:

Το τμήμα της ουράς όδευσης που ενώνει τον κόμβο πρόσβασης Π2 με το ΤΕΣ/ΤΕΕ Κατοχής (Σ13) αποτελείται από τα επιμέρους τμήματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

	Επιμέρους Τμήμα
	Όδευση

	Οδός που διέρχεται από τη ΔΕΥΑ Οινιαδών (Σ18)
	Κάθετη τομή στην οδό που διέρχεται από τη ΔΕΥΑ Οινιαδών (Σ18) μέχρι τον προαύλιο χώρο του ΤΕΣ/ΤΕΕ Κατοχής (Σ13)

	Προαύλιος χώρος ΤΕΣ/ΤΕΕ Κατοχής (Σ13)
	Στον προαύλιο χώρο του ΤΕΣ/ΤΕΕ Κατοχής (Σ13) μέχρι την είσοδο του σημείου


Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	ΤΕΣ/ΤΕΕ Κατοχής (Σ13)
	Τύπου Φ2 στην είσοδο του ΤΕΣ/ΤΕΕ Κατοχής (Σ13)


Άλλα στοιχεία:

Τα εγκατεστημένα δίκτυα που υπάρχουν επί αυτού του τμήματος της όδευσης δεν δημιουργούν πρόβλημα, καθώς στο πλήθος τους έχουν γίνει στο πεζοδρόμιο, ενώ όσα είναι κάτω από το οδόστρωμα είναι σε μεγαλύτερο βάθος και στο μέσο του δρόμου.

Η οδός είναι χαμηλής κυκλοφορίας και δεν αναμένεται να υπάρξει πρόβλημα κατά την όδευση.

1.12. Εξειδίκευση ουράς όδευσης Π3-Σ4

Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης:

Το τμήμα της ουράς όδευσης που ενώνει τον κόμβο πρόσβασης Π3 με το Ειρηνοδικείο (Σ4) αποτελείται από τα επιμέρους τμήματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

	Επιμέρους Τμήμα
	Όδευση

	Οδός που διέρχεται από το Ειρηνοδικείο (Σ4)
	Στη δεξιά πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου)


Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Ειρηνοδικείο (Σ4)
	Τύπου Φ2 επί τη οδού που διέρχεται από το Ειρηνοδικείο (Σ4) στην είσοδο του 


Άλλα στοιχεία:

Τα εγκατεστημένα δίκτυα που υπάρχουν επί αυτού του τμήματος της όδευσης δεν δημιουργούν πρόβλημα, καθώς στο πλήθος τους έχουν γίνει στο πεζοδρόμιο, ενώ όσα είναι κάτω από το οδόστρωμα είναι σε μεγαλύτερο βάθος και στο μέσο του δρόμου.

Η οδός είναι χαμηλής κυκλοφορίας και δεν αναμένεται να υπάρξει πρόβλημα κατά την όδευση.
1.13. Εξειδίκευση ουράς όδευσης Π3-Σ8

Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης:

Το τμήμα της ουράς όδευσης που ενώνει τον κόμβο πρόσβασης Π3 με τη Βιβλιοθήκη (Σ8) αποτελείται από τα επιμέρους τμήματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

	Επιμέρους Τμήμα
	Όδευση

	Εξωτερικός χώρος Βιβλιοθήκης (Σ8)
	Στο πεζοδρόμιο έξω από τη Βιβλιοθήκη (Σ8), από την είσοδό της μέχρι τον κόμβο πρόσβαση Π3


Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:

Δεν προβλέπεται εγκατάσταση φρεατίων στο τμήμα αυτό της όδευσης.
1.14. Εξειδίκευση ουράς όδευσης Π4-Σ6,Σ7
Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης:

Το τμήμα της ουράς όδευσης που ενώνει τον κόμβο πρόσβασης Π4 με το σχολικό συγκρότημα (Σ6), (Σ7) αποτελείται από τα επιμέρους τμήματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

	Επιμέρους Τμήμα
	Όδευση

	Προαύλιος χώρος σχολικού συγκροτήματος (Σ6) και (Σ7)
	Από το εξωτερικό φρεάτιο μέχρι το Εργαστήριο Πληροφορικής του  Ενιαίου Λυκείου Νεοχωρίου (Σ7)

	Προαύλιος χώρος σχολικού συγκροτήματος (Σ6) και (Σ7)
	Από το Εργαστήριο Πληροφορικής του  Ενιαίου Λυκείου Νεοχωρίου (Σ7) μέχρι το Εργαστήριο Πληροφορικής του Γυμνασίου Νεοχωρίου (Σ6)


Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Ενιαίο Λύκειο Νεοχωρίου (Σ7)
	Τύπου Φ2 έξω από το Εργαστήριο Πληροφορικής του  Ενιαίου Λυκείου Νεοχωρίου (Σ7)

	Γυμνάσιο Νεοχωρίου (Σ6)
	Τύπου Φ2 έξω από το Εργαστήριο Πληροφορικής του  Γυμνασίου Νεοχωρίου (Σ6)


Σωληνώσεις/καλώδια
Για το δίκτυο πρόσβασης θα τοποθετηθούν τα εξής καλώδια, το καθένα εντός μίας μικροσωλήνωσης Μ1, ή εντός μίας υπο-σωλήνωσης (Υ) τοποθετημένης εντός σωλήνα (Σ) (1Σ), ως εξής:
	ΑΠΟ FDF
	ΠΡΟΣ FDF
	ΣΩΛΗΝΩΣΗ
	OPC
	IFC

	Κ1
	Π1
	Μ1
	Κ2/24
	-

	Κ1
	Π2
	Μ1
	Κ2/24
	-

	Κ1
	Π3
	Μ1
	Κ2/24
	-

	Κ1
	Π4
	-
	-
	48


Για τις συνδέσεις με τους τελικούς χρήστες θα τοποθετηθούν τα εξής:

	ΑΠΟ FDF
	προς FDF
	ΣΩΛΗΝΩΣΗ
	OPC
	IFC

	Π1
	Σ18
	Μ2
	Κ3/4
	-

	Π2
	Σ14
	-
	-
	8

	
	Σ11
	Μ2
	Κ3/4
	-

	
	Σ13
	Μ2
	Κ3/4
	-

	Π3
	Σ8
	Μ2
	Κ3/4
	-

	
	Σ4
	Μ2
	Κ3/4
	-

	Π4
	Σ1
	-
	-
	8

	
	Σ5
	Μ2
	Κ3/4
	-

	
	Σ6
	Μ2
	Κ3/4
	-

	
	Σ7
	Μ2
	Κ3/4
	-


Εξειδίκευση σχετικά με την σύνδεση κάθε κόμβου και κάθε συμμετέχοντος σημείου
1.15. Εξειδίκευση κύριου κόμβου Κ1 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, καθώς και συνδετικές χορδές (με συνδέσμους στο ένα άκρο τους) για σύνδεση προς την πλευρά των ενεργών ή παθητικών στοιχείων πολυπλεξίας, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (NFc min) = 12
· Min Splices (Sc min) = 3x24 + 1x48 = 120
· Min Terminations (Tc min) = 10x24 = 240

· Min PigTails (Pc min) = 10x24 = 240

Επίσης στον κόμβο θα εγκατασταθεί ένα ικρίωμα το οποίο θα στεγάσει τα οπτικά patch panels και ένα ικρίωμα 19” όπου θα στεγασθεί ο ενεργός εξοπλισμός.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:

Ο κόμβος θα εγκατασταθεί στο κτίριο του Δημαρχείου (Σ1). Έχει ήδη αρχίσει διαμόρφωση χώρου στο ισόγειο του νέου κτιρίου ο οποίος θα καλύπτει ανάγκες χώρου για την στέγαση του παθητικού και ενεργού εξοπλισμού, καθώς και συστήματος αυτόνομης τροφοδοσίας, αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS), κλιματισμού και μελλοντικά συστήματος ελέγχου πρόσβασης (Εικόνα 1).

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας GigabitEthernet μεταγωγέας (switch) για τις συνδέσεις με αντίστοιχους μεταγωγείς των κόμβων πρόσβασης καθώς και απευθείας συνδέσεις με συνδεόμενα σημεία τα οποία εκτιμάται ότι απαιτούν μεγάλη ταχύτητα σύνδεσης. Ο μεταγωγέας θα διαθέτει τουλάχιστον 12 οπτικές θύρες (SPF based).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση με το δίκτυο θα γίνεται από την πλευρά της οδού που διέρχεται από το Δημαρχείο (Σ1), στην οποία θα εγκατασταθεί σχετικό φρεάτιο.
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1.16. Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης Π1 
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, καθώς και συνδετικές χορδές (με συνδέσμους στο ένα άκρο τους) για σύνδεση προς την πλευρά των ενεργών ή παθητικών στοιχείων πολυπλεξίας, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fa min) = 12
· Min Splices (Sa min) = 1x4 + 24 = 28
· Min Terminations (Ta min) = 3x24 = 72
· Min PigTails (Pa min) = 3x24 = 72
· Min XC PatchCords (Xa min) = 18
Επίσης στον κόμβο θα εγκατασταθεί ένα ικρίωμα το οποίο θα στεγάσει τα οπτικά patch panels και τον ενεργό εξοπλισμό.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:

Ο κόμβος θα εγκατασταθεί ως εξωτερικός οικίσκος στο εσωτερικό του προαυλίου της ΔΕΥΑ Οινιαδών (Σ18), ακριβώς μέσα από την περίφραξη στην πλευρά της οδού που διέρχεται από τη ΔΕΥΑ Οινιαδών (Εικόνα 2).
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Στον κόμβο θα εγκατασταθεί ένας Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 4 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου Κ1 και χρήστες με μεγάλες απαιτήσεις σε ταχύτητα, και οι υπόλοιπες οπτικές FastEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τα συνδεόμενα σημεία (χρήστες).
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Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον ενεργό εξοπλισμό:

Ο τύπος σύνδεσης κάθε συνδεόμενου Σημείου στον κόμβο αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:
	Σημείο
	Τύπος σύνδεσης

	Σ18
	100 Mbps


Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η διασύνδεση του κόμβου με το υπόλοιπο δίκτυο θα γίνεται από την πλευρά της οδού που διέρχεται από τη ΔΕΥΑ (Σ18), μέσω του φρεατίου που προβλέπεται να δημιουργηθεί εκεί.

1.17. Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης Π2 
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, καθώς και συνδετικές χορδές (με συνδέσμους στο ένα άκρο τους) για σύνδεση προς την πλευρά των ενεργών ή παθητικών στοιχείων πολυπλεξίας, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fa min) = 12
· Min Splices (Sa min) = 2x4 + 1x8 + 24 = 40
· Min Terminations (Ta min) = 4x24 = 96
· Min PigTails (Pa min) = 4x24 = 96
· Min XC PatchCords (Xa min) = 24
Επίσης στον κόμβο θα εγκατασταθεί ένα ικρίωμα το οποίο θα στεγάσει τα οπτικά patch panels και τον ενεργό εξοπλισμό.
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Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:

Ο κόμβος θα εγκατασταθεί στο υπόγειο του Κοινοτικού Καταστήματος Κατοχής (Σ14) (Εικόνα 3).

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Στον κόμβο θα εγκατασταθεί ένας Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 4 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου Κ1 και χρήστες με μεγάλες απαιτήσεις σε ταχύτητα, και οι υπόλοιπες οπτικές FastEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τα συνδεόμενα σημεία (χρήστες).

Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον ενεργό εξοπλισμό:

Ο τύπος σύνδεσης κάθε συνδεόμενου Σημείου στον κόμβο αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:
	Σημείο
	Τύπος σύνδεσης

	Σ11
	100 Mbps

	Σ13
	100 Mbps

	Σ14
	1 Gbps


Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η διασύνδεση του κόμβου με το υπόλοιπο δίκτυο θα γίνεται από την πλευρά της οδού που διέρχεται από το Κοινοτικό Κατάστημα Κατοχής (Σ14), μέσω του φρεατίου που προβλέπεται να δημιουργηθεί εκεί.

1.18. Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης Π3 
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, καθώς και συνδετικές χορδές (με συνδέσμους στο ένα άκρο τους) για σύνδεση προς την πλευρά των ενεργών ή παθητικών στοιχείων πολυπλεξίας, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fa min) = 12
· Min Splices (Sa min) = 2x4 +  24 = 32
· Min Terminations (Ta min) = 3x24 = 72
· Min PigTails (Pa min) = 3x24 = 72
· Min XC PatchCords (Xa min) = 18
Επίσης στον κόμβο θα εγκατασταθεί ένα ικρίωμα το οποίο θα στεγάσει τα οπτικά patch panels και τον ενεργό εξοπλισμό.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:

Ο κόμβος θα εγκατασταθεί ως εξωτερικός οικίσκος στο πεζοδρόμιο εκτός της Βιβλιοθήκης (Σ8) (Εικόνα 4).
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Στον κόμβο θα εγκατασταθεί ένας Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 4 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου Κ1 και χρήστες με μεγάλες απαιτήσεις σε ταχύτητα, και οι υπόλοιπες οπτικές FastEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τα συνδεόμενα σημεία (χρήστες).
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Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον ενεργό εξοπλισμό:

Ο τύπος σύνδεσης κάθε συνδεόμενου Σημείου στον κόμβο αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:
	Σημείο
	Τύπος σύνδεσης

	Σ4
	100 Mbps

	Σ8
	100 Mbps


Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η διασύνδεση του κόμβου με το υπόλοιπο δίκτυο θα γίνεται από την πλευρά της οδού Νεοχωρίου-Κατοχής, μέσω του φρεατίου που προβλέπεται να δημιουργηθεί εκεί.

1.19. Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης Π4 
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, καθώς και συνδετικές χορδές (με συνδέσμους στο ένα άκρο τους) για σύνδεση προς την πλευρά των ενεργών ή παθητικών στοιχείων πολυπλεξίας, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fa min) = 12
· Min Splices (Sa min) = 3x4 + 1x12 + 48 = 72
· Min Terminations (Ta min) = 5x24 = 120
· Min PigTails (Pa min) = 5x24 = 120
· Min XC PatchCords (Xa min) = 30
Επίσης στον κόμβο θα εγκατασταθεί ένα ικρίωμα το οποίο θα στεγάσει τα οπτικά patch panels και τον ενεργό εξοπλισμό.
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:

Ο κόμβος θα συνεγκατασταθεί στο Δημαρχείο (Σ1) με το Κύριο κόμβο Κ1 (Εικόνα 1).

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Στον κόμβο θα εγκατασταθεί ένας Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 4 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου Κ1 και χρήστες με μεγάλες απαιτήσεις σε ταχύτητα, και οι υπόλοιπες οπτικές FastEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τα συνδεόμενα σημεία (χρήστες).

Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον ενεργό εξοπλισμό:

Ο τύπος σύνδεσης κάθε συνδεόμενου Σημείου στον κόμβο αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:
	Σημείο
	Τύπος σύνδεσης

	Σ1
	Οπτική Ίνα

	Σ5
	100 Mbps

	Σ6
	100 Mbps

	Σ7
	100 Mbps


Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση με το δίκτυο θα γίνεται από την πλευρά της οδού που διέρχεται από το Δημαρχείο (Σ1), στην οποία θα εγκατασταθεί σχετικό φρεάτιο.

1.20. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ1 
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 8
· Min Splices (Su min) = 8
· Min Terminations (Tu min) = 8
· Min PigTails (Pu min) = 8
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 2 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις κατευθείαν με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου Κ1 και οι υπόλοιπες FastEthernet χαλκού (UTP) για συνδέσεις με το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με χρήση οπτικής ίνας κατευθείαν στον Κ1.

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει κατευθείαν πάνω στον κόμβο πρόσβασης Π4 που θα εγκατασταθεί στο εσωτερικό του κτιρίου του σημείου αυτού.
1.21. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ4 
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4
· Min Terminations (Tu min) = 4
· Min PigTails (Pu min) = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π3 και το τοπικό δίκτυο.
Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία FastEthernet (100 Mbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην οδό που διέρχεται από το Ειρηνοδικείο (Σ4), εκτός του κτιρίου του σημείου αυτού.
1.22. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ5 
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4
· Min Terminations (Tu min) = 4
· Min PigTails (Pu min) = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π4 και το τοπικό δίκτυο.
Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία FastEthernet (100 Mbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στην οδό που διέρχεται από το ΚΕΠ (Σ5), εκτός του κτιρίου του σημείου αυτού.
1.23. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ6 
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4
· Min Terminations (Tu min) =4
· Min PigTails (Pu min) = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π4 και το τοπικό δίκτυο.
Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία FastEthernet (100 Mbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στο προαύλιο του σημείου αυτού.
1.24. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ7 
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4
· Min Terminations (Tu min) = 4
· Min PigTails (Pu min) = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π4 και το τοπικό δίκτυο.
Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία FastEthernet (100 Mbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στο προαύλιο του σημείου αυτού.
1.25. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ8 
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4
· Min Terminations (Tu min) = 4
· Min PigTails (Pu min) = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π3 και το τοπικό δίκτυο.
Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία FastEthernet (100 Mbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω όδευσης (τύπου Χ3) απευθείας στον κόμβο Π3.
1.26. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ11 
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4
· Min Terminations (Tu min) = 4
· Min PigTails (Pu min) = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π2 και το τοπικό δίκτυο.
Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία FastEthernet (100 Mbps).
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στο προαύλιο του σημείου αυτού.
1.27. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ13 
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4
· Min Terminations (Tu min) = 4
· Min PigTails (Pu min) = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π2 και το τοπικό δίκτυο.
Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία FastEthernet (100 Mbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί στο προαύλιο του σημείου αυτού.
1.28. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ14

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 8

· Min Splices (Su min) = 8

· Min Terminations (Tu min) = 8

· Min PigTails (Pu min) = 8
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 12 θύρες, από τις οποίες 2 θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για απευθείας συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κόμβου πρόσβασης Π2 και οι υπόλοιπες FastEthernet χαλκού (UTP) για συνδέσεις με το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία GigabitEthernet (1 Gbps).
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει κατευθείαν πάνω στον κόμβο πρόσβασης Π2 που θα εγκατασταθεί στο εσωτερικό του κτιρίου του σημείου αυτού.
1.29. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ18

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4
· Min Terminations (Tu min) = 4
· Min PigTails (Pu min) = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π1 και το τοπικό δίκτυο.
Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία FastEthernet (100 Mbps).
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει στον κόμβο Π1 μέσα από την όδευση (τύπου Χ3) στο προαύλιο του σημείου.
1.30. Εξειδίκευση ασύρματης βάσης ΑΒ-Κ1 
Αναφορά σημείων που θα καλύπτονται από την ασύρματη ζεύξη:

Η βάση θα καλύπτει την ασύρματη πρόσβαση στο ΜΑΝ των σημείων: Σ2, Σ3, Σ9, Σ19, Σ20 και Ασύρματη Βάση ΑΒ-Γουριάς (συμπεριλαμβανομένου και του Σ17).

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:

Η βάση θα εγκατασταθεί στο Δημαρχείο (Σ1), στην ταράτσα του κτιρίου.
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί χωροδικτύωμα (ενδεικτικό ύψος 5 m) για ανάρτηση κεραιών, καθώς και οι  παρακάτω κεραίες:
· Πολυκατευθυντική (point-to-multipoint) κεραία προς την Ασύρματη Βάση Γουριάς και το σημείο Σ9, με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του ενεργού εξοπλισμού και τερματισμό του ζεύγους οπτικών καλωδίων (patch-cords).
· Ομοιοκατευθυντική (omni-directional point-to-multipoint) κεραία προς τα σημεία Σ2, Σ3, Σ19, και Σ20 με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του ενεργού εξοπλισμού και τερματισμό του ζεύγους οπτικών καλωδίων (patch-cords).
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθούν δύο  ασύρματες γέφυρες (wireless bridge) και δύο μετατροπείς οπτικό-χαλκός (media converters) για σύνδεση των ασύρματων γεφυρών με τον μεταγωγέα του κόμβου πρόσβασης Π4.

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Οι ασύρματες βάσεις θα συνδεθούν μέσω δύο επιπλέον ζευγών οπτικής ίνας που θα καταλήγουν στον Κόμβο Πρόσβασης Π4, εντός του Δημαρχείου.
1.31. Εξειδίκευση ασύρματης βάσης ΑΒ-Π2 

Αναφορά σημείων που θα καλύπτονται από την ασύρματη ζεύξη:

Η βάση θα καλύπτει την ασύρματη πρόσβαση στο ΜΑΝ των σημείων: Σ10 και Σ12.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:

Η βάση θα εγκατασταθεί στο Κοινοτικό Κατάστημα Κατοχής (Σ14), σε απομονωμένο μπαλκόνι του κτιρίου Εικόνα 5.

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ιστός  (ενδεικτικό ύψος 4 m) για ανάρτηση κατευθυντικής (point-to-multipoint) κεραίας, με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του ενεργού εξοπλισμού και τερματισμό του ζεύγους οπτικών καλωδίων (patch-cords).

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) και ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση της ασύρματης γέφυρας με τον μεταγωγέα του κόμβου πρόσβασης Π2.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η ασύρματη βάση θα συνδεθεί μέσω του επιπλέον ζεύγους οπτικής ίνας που θα καταλήγει στον Κόμβο Πρόσβασης Π2, εντός του Κοινοτικού Καταστήματος Κατοχής.
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Εικόνα 5: Χώρος εγκατάστασης ασύρματης βάσης ΑΒ-Π2
1.32. Εξειδίκευση ασύρματης βάσης ΑΒ-Γουριάς 

Αναφορά σημείων που θα καλύπτονται από την ασύρματη ζεύξη:

Η βάση θα καλύπτει την ασύρματη πρόσβαση στο ΜΑΝ των σημείων: Σ15, Σ16.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:

Η βάση θα εγκατασταθεί στο Γυμνάσιο Γουριάς (Σ17). Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στην ταράτσα του κτιρίου.
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί χωροδικτύωμα (ενδεικτικό ύψος 6 m) για ανάρτηση κεραιών, καθώς και οι παρακάτω κεραίες:

· Κατευθυντική (point-to-point) κεραία προς την Ασύρματη Βάση Κ1, με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του ενεργού εξοπλισμού και τερματισμό του ζεύγους οπτικών καλωδίων (patch-cords).
· Πολυκατευθυντική (point-to-multipoint) κεραία προς τα Σημεία Σ15, Σ16 με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του ενεργού εξοπλισμού και τερματισμό του ζεύγους οπτικών καλωδίων (patch-cords).
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθούν δύο ασύρματες γέφυρες (wireless bridge), οι οποίες θα συνδεθούν με τον Ethernet μεταγωγέα (switch) του Σ17.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η ασύρματη βάση ΑΒ-Γουριάς θα συνδεθεί μέσω ασύρματης ζεύξης με την ασύρματη βάση ΑΒ-Κ1.
1.33. Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου ΑΣ2 
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:

Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στο σημείο Σ2, στην ταράτσα του κτιρίου, στην νότια πλευρά της, πλην του FastEthernet μεταγωγέα που θα εγκατασταθεί στο εσωτερικό του κτιρίου.

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του ενεργού εξοπλισμού.

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου στο οποίο θα καταλήγει το καλώδιο χαλκού (UTP) που θα συνδέει με έναν Ethernet μεταγωγέα (switch). Ο μεταγωγέας θα είναι FastEthernet χαλκού (UTP), με τουλάχιστον 8 θύρες για συνδέσεις με την ασύρματη γέφυρα και το τοπικό δίκτυο.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση με το δίκτυο θα γίνεται με ασύρματη ζεύξη με την ασύρματη βάση ΑΒ-Κ1.
1.34. Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου ΑΣ3 

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:

Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στο σημείο Σ3, στην ταράτσα του κτιρίου, στη βόρεια πλευρά της, πλην του FastEthernet μεταγωγέα που θα εγκατασταθεί στο εσωτερικό του κτιρίου.

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του ενεργού εξοπλισμού.

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου στο οποίο θα καταλήγει το καλώδιο χαλκού (UTP) που θα συνδέει με έναν Ethernet μεταγωγέα (switch). Ο μεταγωγέας θα είναι FastEthernet χαλκού (UTP), με τουλάχιστον 8 θύρες για συνδέσεις με την ασύρματη γέφυρα και το τοπικό δίκτυο.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση με το δίκτυο θα γίνεται με ασύρματη ζεύξη με την ασύρματη βάση ΑΒ-Κ1.
1.35. Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου ΑΣ9 

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:

Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στο σημείο Σ9, στην ταράτσα του κτιρίου, στην νότια πλευρά της, πλην του FastEthernet μεταγωγέα που θα εγκατασταθεί στο εσωτερικό του κτιρίου.

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του ενεργού εξοπλισμού.

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου στο οποίο θα καταλήγει το καλώδιο χαλκού (UTP) που θα συνδέει με έναν Ethernet μεταγωγέα (switch). Ο μεταγωγέας θα είναι FastEthernet χαλκού (UTP), με τουλάχιστον 8 θύρες για συνδέσεις με την ασύρματη γέφυρα και το τοπικό δίκτυο.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση με το δίκτυο θα γίνεται με ασύρματη ζεύξη με την ασύρματη βάση ΑΒ-Κ1.
1.36. Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου ΑΣ10
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:

Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στο σημείο Σ10, στην ταράτσα του κτιρίου, στην νότια πλευρά της, πλην του FastEthernet μεταγωγέα που θα εγκατασταθεί στο εσωτερικό του κτιρίου.
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του ενεργού εξοπλισμού.

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου στο οποίο θα καταλήγει το καλώδιο χαλκού (UTP) που θα συνδέει με έναν Ethernet μεταγωγέα (switch). Ο μεταγωγέας θα είναι FastEthernet χαλκού (UTP), με τουλάχιστον 8 θύρες για συνδέσεις με την ασύρματη γέφυρα και το τοπικό δίκτυο.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση με το δίκτυο θα γίνεται με ασύρματη ζεύξη με την ασύρματη βάση ΑΒ-Π2.
1.37. Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου ΑΣ12 

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:

Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στο σημείο Σ12, στην ταράτσα του κτιρίου, στην ανατολική πλευρά της, πλην του FastEthernet μεταγωγέα που θα εγκατασταθεί στο εσωτερικό του κτιρίου.
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του ενεργού εξοπλισμού.

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου στο οποίο θα καταλήγει το καλώδιο χαλκού (UTP) που θα συνδέει με έναν Ethernet μεταγωγέα (switch). Ο μεταγωγέας θα είναι FastEthernet χαλκού (UTP), με τουλάχιστον 8 θύρες για συνδέσεις με την ασύρματη γέφυρα και το τοπικό δίκτυο.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση με το δίκτυο θα γίνεται με ασύρματη ζεύξη με την ασύρματη βάση ΑΒ-Π2.
1.38. Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου ΑΣ15 

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:

Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στο σημείο Σ15, στο προαύλιο του κτιρίου, στην νότια πλευρά του, πλην του FastEthernet μεταγωγέα που θα εγκατασταθεί στο εσωτερικό του κτιρίου.
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 10 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του ενεργού εξοπλισμού.

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου στο οποίο θα καταλήγει το καλώδιο χαλκού (UTP) που θα συνδέει με έναν Ethernet μεταγωγέα (switch). Ο μεταγωγέας θα είναι FastEthernet χαλκού (UTP), με τουλάχιστον 8 θύρες για συνδέσεις με την ασύρματη γέφυρα και το τοπικό δίκτυο.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση με το δίκτυο θα γίνεται με ασύρματη ζεύξη με την ασύρματη βάση ΑΒ-Γουριάς.
1.39. Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου ΑΣ16 

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:

Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στο σημείο Σ16, στην ταράτσα του κτιρίου, στη βόρεια πλευρά του, πλην του FastEthernet μεταγωγέα που θα εγκατασταθεί στο εσωτερικό του κτιρίου.
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 5 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του ενεργού εξοπλισμού.

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου στο οποίο θα καταλήγει το καλώδιο χαλκού (UTP) που θα συνδέει με έναν Ethernet μεταγωγέα (switch). Ο μεταγωγέας θα είναι FastEthernet χαλκού (UTP), με τουλάχιστον 8 θύρες για συνδέσεις με την ασύρματη γέφυρα και το τοπικό δίκτυο.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση με το δίκτυο θα γίνεται με ασύρματη ζεύξη με την ασύρματη βάση ΑΒ-Γουριάς.
1.40. Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου ΑΣ17
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:

Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στο σημείο Σ17.

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα χρησιμοποιηθεί ο παθητικός εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί για την ασύρματη βάση ΑΒ-Γουριάς.
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας Ethernet μεταγωγέας (switch) με τουλάχιστον 8 θύρες FastEthernet χαλκού (UTP) για συνδέσεις με το τοπικό δίκτυο και τις ασύρματες γέφυρες τη Ασύρματης Βάσης ΑΒ-Γουριάς.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση με το δίκτυο θα γίνεται με ασύρματη ζεύξη με την ασύρματη βάση ΑΒ-Κ1 μέσω της ασύρματης βάσης ΑΒ-Γουριάς.
1.41. Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου ΑΣ19 

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:

Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στο σημείο Σ19, στην ταράτσα του κτιρίου, στη νοτιοδυτική πλευρά του, πλην του FastEthernet μεταγωγέα που θα εγκατασταθεί στο εσωτερικό του κτιρίου.
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του ενεργού εξοπλισμού.

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου στο οποίο θα καταλήγει το καλώδιο χαλκού (UTP) που θα συνδέει με έναν Ethernet μεταγωγέα (switch). Ο μεταγωγέας θα είναι FastEthernet χαλκού (UTP), με τουλάχιστον 8 θύρες για συνδέσεις με την ασύρματη γέφυρα και το τοπικό δίκτυο.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση με το δίκτυο θα γίνεται με ασύρματη ζεύξη με την ασύρματη βάση ΑΒ-Κ1.
1.42. Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου ΑΣ20 

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:

Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στο σημείο Σ20, στην ταράτσα του κτιρίου, στη νοτιοδυτική πλευρά του, πλην του FastEthernet μεταγωγέα που θα εγκατασταθεί στο εσωτερικό του κτιρίου.
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 10 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του ενεργού εξοπλισμού.

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου στο οποίο θα καταλήγει το καλώδιο χαλκού (UTP) που θα συνδέει με έναν Ethernet μεταγωγέα (switch). Ο μεταγωγέας θα είναι FastEthernet χαλκού (UTP), με τουλάχιστον 8 θύρες για συνδέσεις με την ασύρματη γέφυρα και το τοπικό δίκτυο.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση με το δίκτυο θα γίνεται με ασύρματη ζεύξη με την ασύρματη βάση ΑΒ-Κ1.
Περιγραφή σημείων που προβλέπονται για μελλοντική επέκταση
Σημεία που προβλέπονται για μελλοντική διασύνδεση στο MAN:

Το ΜΑΝ Οινιαδών μελλοντικά προβλέπεται να επεκταθεί για να παρέχει διασύνδεση με ασύρματη τεχνολογία με επιπλέον σχολεία σε απομακρυσμένες περιοχές του Δήμου (π.χ. Λεσίνι), αλλά και απομακρυσμένες περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος (π.χ. Παραλία Λούρου και Αρχαίο Θέατρο Οινιαδών).

Περιγραφή σημείων που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής
Η υλοποίηση του ΜΑΝ αναμένεται να εμφανίσει δυσκολίες στα εξής τμήματα όδευσης:

· Οδεύσεις επί της οδού Κατοχής-Νεοχωρίου, η οποία αποτελεί το κύριο οδικό άξονα της πόλης με μεγάλη κυκλοφορία και επομένως θα χρειαστεί (μικρής διάρκειας) διακοπή της κίνησης των οχημάτων από την οδό αυτή.

· Υλοποίηση οδεύσεων πάνω από τη γέφυρα του Αχελώου, όπου θα χρειαστεί ειδική κατασκευή στο πλάι της γέφυρας.

· Στην διακλάδωση της όδευσης προς όλους τους κόμβους πρόσβασης όπου απαιτείται κάθετη τομή στο πεζοδρόμιο και πρέπει να αποφευχθούν ζημιές στα υπάρχοντα δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού.

· Σε μέρος της όδευσης προς το Σ4, και τα Σ5, Σ6, Σ7, όπου απαιτείται να γίνει εκσκαφή σε πεζόδρομο.

Επίσης, όσον αφορά τις εργασίες και την εγκατάσταση εξοπλισμού σε σημεία:

· Στο Δημαρχείο (Σ1), όπου οι έχουν αρχίσει οι εργασίες κατασκευής του χώρου που θα στεγάσει τον Κύριο Κόμβο Κ1 και τον Κόμβο Πρόσβασης Π4.

· Σε όλα τα σημεία όπου θα εγκατασταθούν ασύρματες ζεύξεις, πρέπει να εξασφαλιστεί η έγκριση των εμπλεκομένων.

Τέλος, όσον αφορά τα δικαιώματα διέλευσης, ο κύριος άξονας της όδευσης εκτείνεται επί της οδού Νεοχωρίου-Κατοχής, για την οποία τα δικαιώματα διέλευσης δεν τα έχει ο Δήμος Οινιαδών, αλλά η ΔΕΣΕ Ν. Αιτωλοακαρνανίας. Επομένως θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι σχετικές εγκρίσεις.
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Σχήμα � SEQ Σχήμα \* ARABIC �1�: Λογική αναπαράσταση Δικτύου Πρόσβασης του MAN Οινιαδών.
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Σχήμα � SEQ Σχήμα \* ARABIC �2�: Λογική αναπαράσταση Δικτύου Σύνδεσης φορέων του MAN Οινιαδών.
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Σχήμα � SEQ Σχήμα \* ARABIC �5�: Ασύρματο Δίκτυο του MAN στο Δήμο Οινιαδών.
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Σχήμα � SEQ Σχήμα \* ARABIC �3�: Όδευση στο Νεοχώριο.
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Σχήμα � SEQ Σχήμα \* ARABIC �4�: Όδευση στην Κατοχή.
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Εικόνα � SEQ Εικόνα \* ARABIC �1�: Χώρος εγκατάστασης Κυρίου Κόμβου Κ1.
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Εικόνα � SEQ Εικόνα \* ARABIC �2�: Χώρος εγκατάστασης Κόμβου Πρόσβασης Π1.
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Εικόνα � SEQ Εικόνα \* ARABIC �3�: Χώρος εγκατάστασης Κόμβου Πρόσβασης Π2.





�





Εικόνα � SEQ Εικόνα \* ARABIC �4�: Χώρος εγκατάστασης Κόμβου Πρόσβασης Π3.











� ΟΧΙ: το κτίριο είναι ιδιόκτητο


  ΝΑΙ: το κτίριο είναι μισθωμένο
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