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ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΕΥΣΗΣ

για την Ανάπτυξη του

Μητροπολιτικού Ευρυζωνικού Δικτύου Οπτικών ινών

 Δήμου Πατρέων - Ρίου (ΜΑΝ Πάτρας - Ρίου)

Εισαγωγή

Η παρούσα μελέτη αφορά την μελέτη, σχεδίαση και δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου υψηλών ταχυτήτων, το οποίο θα βασίζεται σε οπτικές ίνες και θα καλύπτει γεωγραφικά τους Δήμους Πατρέων και Ρίου (Metropolitan Area Network – MAN Πάτρας - Ρίου). Το δίκτυο θα παρέχει δικτυακές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας καταρχήν στους τομείς της Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Υγείας-Πρόνοιας και Δημόσιας Διοίκησης. 

Άμεσα ωφελούμενοι από το έργο θα είναι όλες οι υπηρεσίες και οι φορείς της Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Υγείας-Πρόνοιας και Δημόσιας Διοίκησης στην περιοχή της Πάτρας και του Ρίου, ενώ κατ’ ουσία ωφελούμενοι θα είναι όλοι οι πολίτες της ευρύτερης περιοχής.

Στην μελέτη περιλαμβάνονται:

· Η Τοπολογία – Διόδευση (σκαπτικά έργα στην πόλη) και εξειδίκευση σχετικά με κάθε τμήμα όδευσης

· Καταγραφή και κατηγοριοποίηση των χρηστών (ανάλογα με το επίπεδο σύνδεσης στο δίκτυο –πχ Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Fiber)

· Πλήρης τεκμηρίωση των κόμβων του δικτύου & Εξειδίκευση της λογικής τοπολογίας του δικτύου

· Αναλυτική καταγραφή των οπτικών ινών οι οποίες απαιτούνται μεταξύ κόμβων και των συμμετεχόντων σημείων 

· Υπολογισμός των αποστάσεων με τα σημεία και τους κόμβους στο ΜΑΝ

· Εξειδίκευση της κατανομής του ενεργού εξοπλισμού (switch) για κάθε κόμβο (πρόσβασης και κύριους)

· Εξειδίκευση της κατανομής του ενεργού εξοπλισμού (switch) στους χρήστες

· Περιγραφή σημείων που προβλέπονται για μελλοντική επέκταση

· Περιγραφή σημείων που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής

1. Συνοπτική περιγραφή του ΜΑΝ 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται ονομαστικά όλοι οι φορείς οι οποίοι θα αποτελέσουν τα σημεία σύνδεσης του Μητροπολιτικού Δικτύου των Δήμων Πατρέων και Ρίου. 

	A/A
	Κτήριο
	Διεύθυνση
	

	1
	Νοσοκομείο Παίδων "Καραμανδάνειο"
	Ερυθρού Σταυρού 40
	OXI

	2
	Νομαρχιακό Νοσοκομείο "Άγιος Ανδρέας"
	Καλαβρύτων και Φλέμμινγκ
	OXI

	3
	Δορυφορικό Νομ. Νοσοκομείο (πρώην 409 ΑΝ)
	Γηροκομείου - Ερυθρού Σταυρού
	OXI

	
	
	
	

	5
	Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών
	Ρίο - Πανεπιστημιούπολη
	OXI

	
	
	
	

	7
	Νεωτέρων Μνημήων 2η Εφορία
	Μαιζώνος 17
	NAI

	8
	ΣΤ' Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
	Φιλοποίμενος 56
	NAI

	9
	ΣΤ' Εφορία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων
	Αλ. Υψηλάντου 197
	OXI

	
	
	
	

	11
	Δήμος Πατρέων ΔΕΠΑΠ
	Κορύλλων 2
	OXI

	12
	Δήμος Πατρέων ΔΗΠΕΘΕ - Μέγαρο Λόγου και Τέχνης
	Πλατεία Γεωργίου
	OXI

	13
	Παμπελοποννησιακό Στάδιο
	Κουκούλι
	OXI

	14
	Κλειστό Γυμναστήριο "ΤΟΦΑΛΟΣ"
	Πανεπιστημίου 480
	OXI

	
	
	
	

	16
	Ωδείο Δήμου Πατρέων
	Αράτου 23
	OXI

	17
	Οργ. Νεολαίας & Άθλησης Δήμου Πατρέων
	Ερνεστρώλε 1
	NAI

	
	
	
	

	19
	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - ΔΕΚΕ – 

Διεύθυνση Υγείας και Πρόνοιας – 

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
	Πατρών - Αθηνών 28
	NAI

	20
	Δ/νση Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών

 και Μετανάστευσης
	Πατρών - Αθηνών 55
	NAI

	21
	Δ/νση Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης
	Τσαμαδού 48 και Κορίνθου 300
	NAI

	22
	Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης – Δασών

 - Περιβάλλοντος και Χωροταξίας
	Πατρών - Αθηνών 33
	NAI

	23
	Δ/νση Δημοσιων Έργων
	Ακτή Δυμαίων - Δ.Υψηλάντου
	OXI

	24
	ΔΕΣΕ
	Πατρών - Αθηνών 108
	OXI

	25
	Δ/νση Τουρισμού - ΕΟΤ
	Φιλοποίμενος 26
	NAI

	26
	Επιθεώρηση Δασών - Δ/νση Δασών 

- Δασαρχείο
	Αγ. Ανδρέου 140
	NAI

	27
	Α' Δ.Ο.Υ.
	Κανακάρη 84-86
	NAI

	28
	Β' Δ.Ο.Υ.
	Αγ. Ανδρέου 93
	NAI

	29
	Γ' Δ.Ο.Υ. - Σώμα Δίωξης

 Οικονομικού Εγκλήματος ΣΔΟΕ
	Ακτή Δυμαίων 18
	NAI

	
	

	
	

	31
	Δικαστήρια
	Γούναρη 30
	OXI

	32
	Πρωτοδικείο
	Κανάρη 54
	NAI

	33
	Διοικητικό Εφετείο
	Ρήγα Φεραίου 147
	NAI

	34
	Διοικητικό Πρωτοδικείο
	Κανάρη 60
	NAI

	35
	Ειρηνοδικείο
	Κανάρη 48-52
	NAI

	36
	Πταισματοδικείο
	Γούναρη 60
	NAI

	38
	Δικαστικό Γραφείο Πατρών
	Φιλοποίμενος 14
	NAI

	39
	Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου
	Γούναρη 11α
	NAI

	40
	Νομαρχία Αχαΐας - Μετεωρολογία
	Κορίνθου 327 - Γούναρη
	NAI

	41
	Κέντρο Γεωργικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ)
	Αμερικής - Πατρών - Αθηνών
	OXI

	42
	Κτηνιατρικό Εργαστήριο
	Νοταρά 15
	OXI

	43
	Διεύθυνση Γεωργίας

 - Πρακτικό Γεωργικό Σχολείο
	Πανεπιστημίου 171
	OXI

	44
	Κέντρο Προστασίας Φυτών
	Κοτρώνι
	NAI

	45
	Κέντρο Προστασίας Φυτών
	Κοτρώνι
	OXI

	46
	Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

 - Διεύθυνση Βιομηχανίας

 - Τοπογραφική Υπηρεσία
	Πατρών - Αθηνών 12
	NAI

	47
	Περιφερειακό - Τοπικό Ελεγκτικό Κέντρο
	Ακτή Δυμαίων 25
	NAI

	48
	ΕΥΔΕ ΠΑΘΕ
	Ακτή Δυμαίων 26
	NAI

	
	
	
	

	50
	Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων
	Κοτρώνι
	OXI

	51
	Δ/νση Εμπορίου
	Ερμού 70
	NAI

	52
	Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας
	Κανάρη 42-44
	NAI

	53
	Δ/νση Μεταφορών - Επικοινωνιών
	Αυλώνος - Σταγείρων
	NAI

	
	
	
	

	55
	Δ/νση Πολεοδομίας
	Ευμήλου 30
	NAI

	56
	Εποπτεία Αλιείας
	Πανεπιστημίου 173
	OXI

	
	

	
	

	59
	Δήμος Πατρέων
	Μαιζώνος 108
	OXI

	60
	Δήμος Πατρέων - Δημοτική Βιβλιοθήκη
	Μαιζώνος 110
	OXI

	61
	Δήμος Πατρέων
	Παντανάσσης 30
	OXI

	62
	Δήμος Πατρέων
	Παντανάσσης 17
	NAI

	63
	Δήμος Πατρέων (ΑΔΕΠ)
	Βενιζέλου 38
	OXI

	64
	Δήμος Πατρέων

 (Γραφείο Τουριστικών Πληροφοριών)
	Όθωνος Αμαλίας 6
	NAI

	65
	Δήμος Πατρέων (ΚΑΠΗ)
	Βοσπόρου 1
	OXI

	66
	Δήμος Πατρέων
	Μαιζώνος 147
	NAI

	67
	Δήμος Πατρέων (ΔΕΥΑΠ)
	Ακτή Δυμαίων 48
	OXI

	68
	Γραφείο Δημοτικού Διαμερίσματος Ανατολικό
	Εγλυκάδος 98
	NAI

	69
	Γραφείο Δημοτικού Διαμερίσματος Αρκτικό
	Πανεπιστημίου 172
	NAI

	70
	Γραφείο Δημοτικού Διαμερίσματος Κεντρικό - 
	Αρσάκειο
	OXI

	
	
	
	

	72
	Κοινωνικός Τομέας Δήμου Πατρέων
	Γούναρη 76
	OXI

	73
	Σπίτι Πολιτισμού Δήμου Πατρέων
	Φωκέας 26
	OXI

	74
	Δημοτική Αστυνομία
	Βενιζέλου και Πρέσπας
	NAI

	75
	Γραφείο Δημοτικής Μέριμνας
	Κοραή 5
	NAI

	76
	Γραφεία Συλλόγων
	Αγ. Γεωργίου - Παντανάσσης
	NAI

	77
	ΟΓΑ
	Πανεπιστημίου 168
	NAI

	78
	ΟΔΔΥ - ΟΕΚ
	Φιλοποίμενος 4-6
	NAI

	79
	ΕΟΜΜΕΧ
	ΠΕΚ της ΠΔΕ (Ακτή Δυμαίων)
	NAI

	
	
	
	

	81
	ΟΚΑΝΑ
	Υψηλάντου 185
	OXI

	
	
	
	

	83
	ΟΠΕΚΕΠΕ
	Σαρανταπόρου και Αθηνών (νέα θέση)
	NAI

	84
	ΟΑΕΔ
	Αθηνών - Ρίου 89
	OXI

	85
	ΟΑΕΔ
	Νέα θέση Αγ.Ανδρέα&Γερακάρη
	NAI

	86
	ΟΑΕΔ
	Δ. Υψηλάντου
	NAI

	87
	Μουσείο (υπό ανέγερση)
	Πατρών - Αθηνών 36-40
	OXI

	88
	Θέση Μελλοντικών Δικαστηρίων

 και Διοικητηρίου
	ΚΕΤΕΣ
	OXI

	89
	Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
	Αγ. Ανδρεου & 28ης Οκτωβρίου
	ΟΧΙ

	90
	Πανεπιστήμιο Πατρών
	Ρίο - Πανεπιστημιούπολη
	OXI

	
	
	
	

	92
	Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
	Τσαμαδού - Αγ. Ανδρέου
	NAI

	
	
	
	

	94
	Ωδείο Δήμου Πατρέων (Κτίριο Β) 
	Σατωμβριάνδου
	NAI

	
	
	
	

	96
	Ανώτερο Τεχνολογικό Ίδρυμα Πατρών (ΤΕΙ)
	Κουκούλι
	OXI

	97
	Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ)
	Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (μεταστέγαση)
	OXI

	98
	ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ
	Οδός Σταδίου, Ρίο Πάτρας
	OXI

	99
	ΚΕΠ
	Ακτή Δυμαίων
	OXI

	100
	ΕΑΙΤΥ (Ρίο)
	Ρίο - Πανεπιστημιούπολη
	OXI

	101
	Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών
	Τυρταίου 29
	OXI

	102
	Περιφερειακό Μορφωτικό Κέντρο
	Μαιζώνος 19
	NAI

	103
	Επιστημονικό Πάρκο Πατρών
	
	OXI

	105
	Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
	Κανακάρη 118
	NAI

	106
	Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
	Αλ. Υψηλάντου 216
	NAI

	107
	Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
	Κανακάρη 46-52
	NAI

	108
	Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
	Γούναρη 217
	NAI

	109
	Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Δημ. Εκπ.
	Μαραγκοπούλου 30
	OXI

	
	
	
	

	111
	2ο Ι.Ε.Κ.
	Γιαννιτσών 5
	NAI

	112
	ΙΚΑ
	Ιωαννίνων και Αθηνών
	OXI

	113
	Αρσάκειο
	Κορίνθου
	OXI

	
	
	
	

	
	Σχολεία – Λύκεια / Γυμνάσια
	
	

	115
	1ο Ενιαίο Λύκειο - Πειραματικό Γυμνάσιο

 - Πειραματικό Λύκειο και 15ο Γυμνάσιο
	Ανθούπολη
	OXI

	116
	2ο Ενιαίο Λύκειο - Πειραματικό Γυμνάσιο και Λύκειο
	Δαμίρη - Αγ. Γεωργίου Λάγγουρα
	OXI

	117
	3ο Ενιαίο Λύκειο και 3ο ΤΕΕ
	Αγ. Ιωάννη Πράτσικα 2
	OXI

	
	
	
	

	119
	5ο Ενιαίο Λύκειο και 4ο Γυμνάσιο και 5ο Γυμνάσιο
	Μαραγκοπούλου 1
	OXI

	120
	6ο και 11ο
	Νόρμαν 57
	OXI

	121
	7ο
	Σουνίου 111-115
	OXI

	122
	8ο
	Αλοννήσου 109
	OXI

	
	

	
	

	124
	10ο και 14ο Γυμνάσιο
	Ακτή Δυμαίων 135
	OXI

	125
	12ο Ενιαίο Λύκειο
	Σκιάθου και Σαμοθράκης
	OXI

	126
	13ο και 9ο Γυμνάσιο και

 1ο Εσπερινό Γυμνάσιο
	Κορίνθου 221
	OXI

	127
	Εσπερινό Ενιαίο Λύκειο και

 3ο Γυμνάσιο και 7ο Γυμνάσιο
	Ασημάκη Φωτήλα 32
	OXI

	
	
	
	

	129
	Αθλητικό Λύκειο και Αθλητικό Γυμνάσιο
	Ελ. Βενιζέλου (Εγλυκάδα)
	OXI

	130
	1ο ΤΕΕ- 7ο ΤΕΕ - 8ο ΤΕΕ

 - 9ο ΤΕΕ (1ο ΣΕΚ)
	Σεφέρη (Κουκούλι)
	OXI

	131
	2ο, 5ο, 6ο ΤΕΕ
	Αγ. Σοφίας
	OXI

	132
	10ο ΤΕΕ
	Αχαϊκής Συμπολιτείας 20
	OXI

	135
	1ο Γυμνάσιο και 6o Γυμνάσιο
	Έλλ. Στρατιώτη - Αγ. Σοφίας
	OXI

	136
	2ο Γυμνάσιο και 19ο Γυμνάσιο
	Μαιζώνος 156
	OXI

	137
	3ο - 8ο Γυμνάσιο (Τριάντιος Σχολή)
	τέρμα Ιωνίας
	OXI

	138
	10ο
	Ετεοκλέους 33
	OXI

	139
	12ο και 22ο Γυμνάσιο
	Παπαναστασίου και Γοργοποτάμου
	OXI

	140
	16ο
	Κορυδαλλέως 13
	OXI

	141
	17ο
	Παρασκευοπούλου 3
	OXI

	142
	18ο
	Κορώνη Αρόη
	OXI

	143
	20ο
	Αριστοτέλους 63
	OXI

	144
	21ο
	Θερμοπυλών και Ανθεμίου
	ΟΧΙ

	
	Δημοτικά Σχολεία
	
	

	
	
	
	

	146
	2ο (Στρούμπειο)
	Μαιζώνος 26
	OXI

	147
	3ο
	Παντοκράτορος 3
	OXI

	148
	4ο
	Γ. Ρούφου 62
	OXI

	149
	5ο
	Γ. Ολυμπίου 89
	OXI

	150
	6ο, 37ο και 38ο Δημοτικό Σχολείο
	Σολωμού 57
	OXI

	151
	7ο
	Πλατεία Ανδρούτσου
	ΟΧΙ

	152
	8ο και 9ο Δημοτικό Σχολείο
	Γερμανού 186
	OXI

	153
	10ο
	Κορίνθου 335 και Κανάρη
	OXI

	154
	11ο
	Ρήγα Φεραίου και Σατωβριάνδου
	OXI

	155
	12ο και 27ο Δημοτικό Σχολείο
	Γ. Ολυμπίου και Σουλίου
	OXI

	156
	13ο και 28ο Δημοτικό Σχολείο
	Αγ. Τριάδας 70
	OXI

	157
	14ο
	Ακτή Δυμαίων 51
	OXI

	158
	15ο
	Καλαβρύτων - Νικαίας
	ΟΧΙ

	160
	18ο
	Θουκιδίδου και Περσεφόνης
	OXI

	161
	21ο
	Παρασκευοπούλου 1
	OXI

	162
	22ο
	
	

	163
	23ο
	Πανεπιστημίου 167
	OXI

	164
	24ο
	Ανθείας 195
	OXI

	165
	26ο και 31ο Δημοτικό Σχολείο
	Αγ. Σοφίας 37
	OXI

	167
	33ο
	Ακρωτηρίου 83
	OXI

	168
	35ο
	Ανθεμίου 2
	ΟΧΙ

	
	
	
	

	172
	42ο
	Στροφάδων και Κωχ - Λάγγουρα
	OXI

	174
	44ο
	Αριστοτέλη και Νικομάχου - Περιβόλα
	OXI

	175
	45ο
	Θεοτοκοπούλου 135
	OXI

	
	
	
	

	177
	47ο
	Μιχ. Σούτσου 20
	OXI

	
	
	
	

	180
	50ο
	Ραγκαβή 18
	OXI

	181
	51o
	Κρεστένων 10
	OXI

	182
	52ο
	Λαοκόοντος
	OXI

	183
	53ο
	Παπανασταστίου και Ευβοίας
	OXI

	184
	54ο
	Κομνηνών και Βέτσου
	OXI

	185
	55ο
	Άθω 18
	OXI

	186
	56ο και 58ο και 66ο Δημοτικό Σχολείο
	Κύπρου και Δοϊράνης
	OXI

	188
	60ο
	Τέρμα Αντιγόνης
	OXI

	
	
	
	

	192
	65ο
	Βιτσάρη - Μακρυγιάννη
	OXI

	193
	67ο
	Παπαντώνη 10
	OXI

	194
	68ο
	Παρμενίδου 12
	OXI

	
	Ειδικά Σχολεία
	
	

	
	
	
	

	196
	2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο
	Ποτίδαιας 31
	OXI

	197
	3ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο - ΠΙΚΠΑ
	Μιαούλη 42
	OXI

	198
	4ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο
	Ιππολύτης 8
	NAI

	
	
	
	

	
	Πυροσβεστική
	
	

	200
	Πυροσβεστικός Σταθμός
	Μαξίμου - Σκαγιοπούλειο
	OXI

	201
	Πυροσβεστικός Σταθμός
	Πλ. Πυροσβεστείου - Μπιζανίου
	OXI

	
	
	
	

	
	ΡΙΟ Συνέχεια
	
	

	203
	Δημοτικό Σχολείο Ρίου
	
	OXI

	
	
	
	

	208
	Δημοτικό Σχολείο κάτω Κατστριτσίου
	
	OXI

	209
	Γυμνάσιο Καστριτσίου
	
	OXI

	210
	Πειραματικό Δημοτικό Πανεπιστημίου
	
	OXI

	
	
	
	

	212
	Γυμνάσιο Ρίου
	
	OXI

	213
	Λύκειο Ρίου
	
	OXI

	214
	Λύκειο Καστριτσίου
	
	OXI

	
	
	
	

	218
	Δημαρχείο Ρίου
	Αθηνών 6
	NAI

	219
	Δ.Δ. Ρίου - Ιατρεία
	Σόμερσετ 101
	OXI

	
	Άλλα Σημεία
	
	

	220
	Σκαγιοπούλειο
	Σολομού
	OXI

	221
	Βρεφοκομείο
	Σωτηριάδου
	ΟΧΙ

	222
	Μητρόπολη Πατρών
	Ευμήλου
	OXI

	223
	Ουρά ΕΔΕΤ
	Πλατεία Γεωργίου
	NAI

	224
	ΙΚΑ
	Κορίνθου και Κανακάρη
	NAI

	225
	Νέα κτίριο Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
	Κουκούλι
	OXI

	226
	Νέο Κτίριο ΠΔΕ
	Πατρών –Αθηνών & Αρέθα
	

	227
	Ταμείο Δήμου Πατρέων
	Βότση
	

	228
	Διεύθυνση Βθμιας Εκπαίδευση Αχαίας
	Ερμού 70
	


OXI: Ιδιόκτητο

NAI: Ενοικίαση

Το Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών της Πάτρας αποτελείται από 4 κύριους κόμβους, 6 κόμβους διανομής, 20 κόμβους πρόσβασης ενώ 25 φορείς συνολικά συνδέονται με ασύρματα στον ΜΑΝ από 3 βάσεις ασύρματης πρόσβασης που τοποθετούνται σε δύο φορείς του δήμου. Τα παραπάνω παρουσιάζονται και στον πίνακα που ακολουθεί. Τελος, ο συνολικός αριθμός διασυνδεόμενων σημείων είναι 177 (152 χρήστες συνδέονται με οπτική ίνα και 25 ασύρματα).

	ΜΑΝ Πατρέων - Ρίου
	Κύριοι

Κόμβοι
	Κόμβοι

Διανομής
	Κόμβοι

Πρόσβασης
	Σύνολο σημείων που συνδέονται με ασύρματη ζεύξη

	
	4
	6
	20
	25


Στοιχεία όδευσης

1.1. Χάρτης όδευσης

Συνολικά η χάραξη του δικτύου οπτικών ινών των Δήμων Πατρέων και Ρϊου παρουσιάζεται στα Σχήματα 1, 2, 3. Στο Σχήμα 1 εικονίζεται η όδευση του δικτύου μέσα στην πόλη της Πάτρας ενώ στο Σχήμα 2 παρουσιάζεται η όδευση του ΜΑΝ στα όρια του Δήμου Ρίου. Τέλος στο Σχήμα 3 παρουσιάζεται η όδευση του ΜΑΝ στο χώρου του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα σκαπτικά έργα στην πόλη περιλαμβάνουν τη δημιουργία δύο τύπων χάνδακα (Χ1 και Χ3 όπως ορίζονται παρακάτω).

Αναλυτικά οι κόμβοι του δικτύου καθώς και ο χώρος στον οποίο θα εγκαθίσταται ο εξοπλισμός τους παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

	Κωδικός Κόμβου
	Τύπος Κόμβου
	Συνδεόμενο Σημείο Εγκατάστασης κόμβου
	Α/Α Σημείου
	Διεύθυνση
	Χώρος Εγκατάστασης

	C90
	Κύριος
	Πανεπιστήμιο
	Σ90
	Πανεπιστήμιο Πατρών / Κτήριο Βιβλιοθήκης (ΒΥΠ)
	 Νέος χώρος στο ισόγειο της ΒΥΠ που θα παραχωρηθεί από Πανεπιστήμιο

	C113
	Κύριος
	Αρσάκειο
	Σ113
	Κορίνθου
	Εσωτερικός Χωρος στο υπόγειο από την πλευρά της Κορίνθου

	C220
	Κύριος
	Σκαγιοπούλειο
	Σ220
	Σολωμού
	Χώρος στο υπόγειο του κτηρίου

	C96
	Κύριος
	ΑΤΕΙ
	Σ96
	Κουκούλι
	Το Ίδρυμα ανέλαβε την ανέγερση εξωτερικού οικίσκου για τη στέγση του κόμβου, λόγω περιορισμένου χώρου στο ΚΕΔΔ

	D84
	Διανομής
	ΟΑΕΔ
	Σ84
	Πατρών - Ρίου 89
	Εξωτερικός χώρος στον προαύλιο χώρο στην πλευρά της Πατρών - Ρίου

	D144
	Διανομής
	21ο Γυμνάσιο
	Σ144
	Θερμοπυλών και Ανθεμίου
	Εξωτερικός χώρος στον προαύλιο χώρο του σχολείου στην πλευρά της Θερμοπυλών

	D120
	Διανομής
	6ο και 11ο Γυμνάσιο
	Σ120
	Νόρμαν 57
	Εξωτερικός χώρος στον προαύλιο χώρο του σχολείου στο Parking επί της οδού Νόρμαν μετά το σπίτι που εισέρχεται στο προαύλιο του σχολείου.

	
	
	
	
	
	

	D197
	Διανομής
	3ο Ειδικό Σχολείο ΠΙΚΠΑ
	Σ197
	Μιαούλη 42
	Εξωτερικός χώρος στον προαύλιο χώρο του σχολείου επί της Μιαούλη.

	
	
	
	
	
	

	D117
	Διανομής
	3ο Λύκειο και 3ο ΤΕΕ
	Σ117
	Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 2
	Εξωτερικός χώρος στον προαύλιο χώρο του σχολείου επί της Ελευθερίου Βενιζέλου (Βενιζέλου και Πράτσικα).

	D2
	Διανομής
	Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας
	Σ2
	Καλαβρύτων και Φλέμιγκ
	Εξωτερικός χώρος στον προαύλιο χώρο στην πλευρά της Καλαβρύτων

	A96
	Πρόσβασης
	ΑΤΕΙ
	Σ96
	Κουκούλι
	Εσωτερικός Χώρος σε κτήριο κοντά στη διασταύρωση Κουκούλι. (ομοίως με C96)

	A141
	Πρόσβασης
	17ο Δημοτικό Σχολείο
	Σ141
	Παρασκευοπούλου 3
	Εξωτερικός χώρος στο προαύλιο του σχολείου στην πλευρά της Παρασκευοπούλου

	A2
	Πρόσβασης
	Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας
	Σ2
	Καλαβρύτων και Φλέμιγκ
	Εξωτερικός χώρος στον προαύλιο χώρο στην πλευρά της Καλαβρύτων

	A117
	Πρόσβασης
	3ο Λύκειο και 3ο ΤΕΕ
	Σ117
	Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 2
	Εξωτερικός χώρος στον προάυλιο χώρο του σχολείου επί της Ελευθερίου Βενιζέλου (Βενιζέλου και Πράτσικα).

	A63
	Πρόσβασης
	Δήμος Πατρέων (ΑΔΕΠ)
	Σ63
	Βενιζέλου 38
	Εξωτερικός χώρος στον προαύλιο χώρο επί της Βενιζέλου. 

	
	
	
	
	
	


	Α220
	Πρόσβασης
	Σκαγιοπούλειο
	Σ220
	Σολωμού
	Χώρος στο υπόγειο του κτηρίου

	A127
	Πρόσβασης
	Εσπερινό Ενιαίο Λύκειο, 3ο και 7ο Γυμνάσιο
	Σ127
	Ασημάκη Φωτήλα 32
	Εσωτερικός χώρος στο υπόγειο του σχολείου στην πλευρά της Ασημάκη Φωτήλα ή εναλλακτικά εξωτερικός στον προαύλιο χώρο του σχολείου.

	AA1
	Πρόσβασης
	Κοραή και Ευμήλου (Γωνία)
	_
	Κοραή και Ευμήλου
	Εξωτερικός χώρος στη γωνία των οδών Κοραή και Ευμήλου στο Parking των αυτοκινήτων

	A197
	Πρόσβασης
	3ο Ειδικό Σχολείο ΠΙΚΠΑ
	Σ197
	Μιαούλη 42
	Εξωτερικός χώρος στον προαύλιο χώρο του σχολείου επί της Μιαούλη.

	A224
	Πρόσβασης
	ΙΚΑ
	Σ224
	Κορίνθου και Κανάρη
	Εσωτερικός χώρος στο υπόγειο

	AA2
	Πρόσβασης
	Βρεφοκομείο
	Σ221
	Σωτηριάδου
	Χώρος του Βρεφοκομείου

	A61
	Πρόσβασης
	Δήμος Πατρέων
	Σ61
	Παντανάσσης 30
	Εσωτερικός χώρος που θα υποδειχτεί από το Δήμο

	
	
	
	
	
	

	Α113
	Πρόσβασης
	Αρσάκειο
	Σ113
	Κορίνθου
	Εσωτερικός Χωρος στο υπόγειο από την πλευρά της Κορίνθου

	A154
	Πρόσβασης
	11ο Δημοτικό Σχολείο
	Σ154
	Ρήγα Φεραίου και Σατωμβριάνδου
	Εξωτερικός στον προαύλιο χώρο στην πλευρά της Σατωβριάνδου

	A120
	Πρόσβασης
	6ο και 11ο Γυμνάσιο
	Σ120
	Νόρμαν 57
	Εξωτερικός χώρος στον προαύλιο χώρο του σχολείου στο Parking επί της οδού Νόρμαν μετά το σπίτι που εισέρχεται στο προαύλιο του σχολείου.

	A135
	Πρόσβασης
	1ο και 6ο Γυμνάσιο
	Σ135
	Ελλ. Στρατιώτου και Αγίας Σοφίας
	Εξωτερικός χώρος στο Parking του Σχολείου επί της Ηπείρου.

	
	
	
	
	
	

	A144
	Πρόσβασης
	21ο Γυμνάσιο
	Σ144
	Θερμοπυλών και Ανθεμίου
	Εξωτερικός χώρος στον προαύλιο χώρο του σχολείου στην πλευρά της Θερμοπυλών

	A43
	Πρόσβασης
	Διεύθυνση Γεωργίας
	Σ43
	
	Εξωτερικός χώρος στην είσοδο (Πανεπιστημίου)

	
	
	
	
	
	

	A84
	Πρόσβασης
	ΟΑΕΔ
	Σ84
	Αθηνών Ρίου 89
	Εξωτερικός χώρος στον προαύλιο χώρο του ΟΑΕΔ στην πλευρά της Αθηνών Ρίου

	A90
	Πρόσβασης
	Πανεπιστήμιο
	Σ90
	Πανεπιστήμιο Πατρών / Κτήριο Βιβλιοθήκης (ΒΥΠ)
	Συνεγκατάσταση με τον εξοπλισμό του Πανεπιστημίου
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Σχήμα 1. Η όδευση του ΜΑΝ Πατρών – Ρίου στην πόλη της Πάτρας
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Σχήμα 2. Η όδευση του ΜΑΝ στο Δήμο Ρίου
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Σχήμα 3. Η όδευση στο χώρο του Πανεπιστημίου Πατρών

Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η λογική αναπαράσταση του ΜΑΝ στα 3 επίπεδα δικτύου (κύριο δίκτυο, δίκτυο διανομής και δίκτυο πρόσβασης).

Κύριο Δίκτυο. Το κύριο δίκτυο (Σχήμα 4) συνδέει τους κύριους κόμβους του δικτύου (C90, C220, C96 και C113). 
[image: image8.jpg]



Σχήμα 4. Το κύριο δίκτυο του ΜΑΝ
Η σύνδεση του κύριου κόμβου C90 (AEI) με τον κύριο κόμβο C96 (ATEI) μέσω της διαδρομής 1 όπως παρουσιάζεται στο παραπάνω Σχήμα 4. Επίσης, η σύνδεση του κόμβου C90 με τον κύριο κόμβο C113(Αρσάκειο) θα γίνεται μέσω της διαδρομής 2. Στη συνέχεια ο κύριος κόμβος C113 συνδέεται με το κόμβο C220 (Σκαγιοπούλειο) μέσω της διαδρομής 3 και τέλος ο κόμβος C220 θα συνδέεται με τον κόμβο C96 μέσω της διαδρομής 4. Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι οδοί από τις οποίες περνά η όδευση σύνδεσης των κύριων κόμβων του ΜΑΝ Πάτρας – Ρίου ανά διαδρομή (Σχήμα 4).

Η διαδρομή 1 (C90 – C96) διέρχεται από τις παρακάτω οδούς:

Πανεπιστήμιο (Από ΒΥΠ μέχρι χείμαρρο Χάραδρο),  Πανεπιστημίου, Μίλιχος, Κέντρο Ελέγχου Περιμετρικής, Περιμετρικη, Παράδρομος Περιμετρικής, Αριστοτέλους, Πατρών Κλάους, Κουκούλι (Κύριος Κόμβος C96).

Η διαδρομή 2 (C90 – C113) διέρχεται από τις παρακάτω οδούς:

ΒΥΠ, Νοσοκομείο, Αθηνών – Ρίου, Νέα Εθνική Οδός(είσοδος λίγο πριν τον Χάραδρο)Τυρταίου, Θερμοπυλών,Νέα Εθνική Οδός, Λευκωσίας, Έλληνως Στρατιώτου, Αγίας Σοφίας, Ηπείρου, Γιαννιτσών, Έλληνως Στρατιώτου, Μουρούζη, Νόρμαν, Μπιζανίου, Κορίνθου (κύριος κόμβος C113)

Η διαδρομή 3 (C113-C220) διέρχεται από τις παρακάτω οδούς:

Κορίνθου Ζαΐμη, Κανακάρη, Τσαμαδού, Αγίου Ανδρέου (από Τσαμαδού μέχρι Κοραή), Κοραή, Ευμήλου, Παπαφλέσσα, Κορίνθου (από Παπαφλέσσα μέχρι Δημ. Υψηλάντου), Δημητρίου Υψηλάντου, Σολωμού (Κύριος Κόμβος C220).

Η διαδρομή 4 (C220 – C96) διέρχεται από τις παρακάτω οδούς:

Σολωμού, Ελευθερίου Βενιζέλου, Αγίας Τριάδος, Σμύρνης, Καλαβρύτων, Πατρών Κλάους μέχρι Κουκούλι (Κύριος Κόμβος C96).

Δίκτυο Διανομής. Οι κόμβοι διανομής συνδέονται σε 2 κύριους κόμβους για λόγους πλεονασμού και ορθής λειτουργίας σε περίπτωση απώλειας κάποιας σύνδεσης. Ειδικότερα οι συνδέσεις είναι οι ακόλουθες:

· D84 (ΟΑΕΔ – Ρίο):

· Διαδρομή 1: C90 (μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, νοσοκομείο, ΒΥΠ)

· Διαδρομή 2: C96 (μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, MACRO, Νέα Εθνική Οδός, Αρέθα, Κέντρο Ελέγχου Περιμετρικής, Περιμετρικη, Παράδρομος Περιμετρικής, Αριστοτέλους και Πατρών Κλάους)

· D144 (21ο Γυμνάσιο):

· Διαδρομή 1: C90 (μέσω οδών Τυρταίου, νέας εθνικής οδού, Αρέθα, Πανεπιστημίου, παλαιάς Εθνικής οδού, Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και ΒΥΠ)

· Διαδρομή 2: C113 (μέσω των οδών Θερμοπυλών, Αμερικής, νέας εθνικής οδού, Λευκωσίας, Ελλ. Στρατιώτου, Νόρμαν, Άστιγγος, Μπιζανίου, Κορίνθου)

· D120 (6ο και 11ο Γυμνάσιο):

· Διαδρομή 1: C90 (μέσω των οδών Νόρμαν, Ελλ. Στρατιώτου, Λευκωσίας, νέα Εθνική οδός, Αμερικής, Πανεπιστημίου, παλαιά εθνική οδός, πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ΒΥΠ)

· Διαδρομή 2: C113 (μέσω των οδών Νόρμαν, Μπιζανίου, Κορίνθου)

· 
· 
· 
· D197 (3ο Ειδικό Σχολείο):

· Διαδρομή 1: C220 (μέσω των οδών Μιαούλη, Αγ. Ανδρέου, Κοραή, Ευμήλου, Μαιζώνος, Δ. Υψηλάντου, Σολωμού)

· Διαδρομή 2: C113 (μέσω των οδών Μαιζώνος, κανάρη, Κανακάρη, Ζαίμη, Κορίνθου)

· 
· 
· 
· D117 (3ο Λύκειο και 3ο ΤΕΕ)

· Διαδρομή 1: C220 (μέσω των οδών Ελ. Βενιζέλου και Σολωμού)

· Διαδρομή 2: C96 (μέσω των οδών Αγ. Τριάδος, Σμύρνης, Καλαβρύτων, Πατρών – Κλάους)

· D2 (Νοσοκομείο Αγ. Ανδρέας):

· Διαδρομή 1: C96 (μέσω των οδών Καλαβρύτων και Πατρών – Κλάους)

· Διαδρομή 2: C220 (μέσω των οδών Καλαβρύτων, Σμύρνης, Αγ. Τριάδος, Ελ. Βενιζέλου και Σολωμού)
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Σχήμα 5: Λογικό Διάγραμμα δικτύου Διανομής
Δίκτυο Πρόσβασης. Οι κόμβοι πρόσβασης συνδέονται με τους κόμβους διανομής όπως παρουσιάζεται παρακάτω:

· Α96 (ATEI):

· C96 Συνδέεται απευθείας στον κύριο κόμβο 

· Α141 (17ο Δημοτικό Σχολείο):

· D2 (μέσω οδών Παρασκευοπούλου, Παπάγου, Φωκαίας, καλαβρύτων)

· Α2 (Νοσοκομείο Αγ. Ανδρέας):

· D2 (συστεγάζονται)

· Α117 (3ο Λύκειο και 3ο ΤΕΕ):

· D117 (συστεγάζονται)

· Α63 (ΑΔΕΠ, Δήμος Πατρέων):

· D117 (μέσω της οδού Ελ Βενιζέλου)

· 
· 
· Α220 (Σκαγιοπούλειο)
· C220 Συνδέεται απευθείας στον κύριο κόμβο 
· Α127 (Εσπερινό Ενιαίο Λύκειο, 3ο και 7ο Γυμνάσιο):

· D197 (μέσω των οδών Ασημ. Φωτήλα, Βύρωνος, Σισίνης, Γούναρη, Κανακάρη, Κανάρη, Μαιζώνος)

· ΑΑ1 (Ευμήλου):

· D197 
· Α197 (3ο ειδικό Σχολείο Πίκπα):

· D197 (συστεγάζονται)

· Α224 (ΙΚΑ, Κορίνθου και Κανάρη)

· D197 (μέσω των οδών Κανάρη, Κανακάρη και Μαιζώνος)

· ΑΑ2 (Αγ. Γεωργίου & Παντοκράτορος):

· D120
· Α61 (Δήμος Πατρέων, Παντανάσσης)

· D197 (μέσω των οδών Παντανάσσης, Μαιζώνος, Φιλοποίμενος, Αγ. Ανδρέου, Σαχτούρη, Μαιζώνος)
· 
· 
· Α113(Αρσάκειο)
· C113 Συνδέεται απευθείας στον κύριο κόμβο 
· Α154 (11ο Δημοτικό Σχολείο):

· D120 (μέσω των οδών Σατωβριάνου, Αγ. Ανδρέου, Καρόλου, Ελλ. Στρατιώτου και Νόρμαν)

· Α120 (6ο και 11ο Γυμνάσιο):

· D120 (συστεγάζονται)

· Α135 (1ο και 6ο Γυμνάσιο):

· D120 (μέσω των οδών Ηπείρου, Γιαννιτσών, Ελλ. Στρατιώτου και Νόρμαν)

· 
· 
· Α144 (21ο Γυμνάσιο):

· D144 (συστεγάζονται)

· Α43 (Διεύθυνση Γεωργίας):

· D144 (μέσω των οδών Πανεπιστημίου, Αμερικής και Θερμοπυλών)

· 
· D84 (μέσω της οδού Πανεπιστημίου και παλαιάς Εθνικής οδού)

· Α84 (ΟΑΕΔ – Ρίο):

· D84 (συστεγάζονται)

· Α90 (Κτίριο ΒΥΠ Πανεπιστημίου Πατρών):

· C90 Συνδέεται απευθείας στον κύριο κόμβο
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Σχήμα 6: Λογικό Διάγραμμα δικτύου Πρόσβασης

Διασύνδεση Σημείων στο ΜΑΝ Πάτρας. Τα σημεία ενδιαφέροντος που θα συνδεθούν στο ΜΑΝ Πάτρας είναι καταχωρημένα στους κόμβους πρόσβασης ως ακολούθως

· Α96: 13, 96, 53, 196, 122, 130, 129, 225, 143, 174
· Α141: 141, 161, 68, 88, 3, 1

· Α2: 2, 158, 119, 109, 116, 185, 172, 108, 152

· Α117: 117, 156, 74, 65, 73

· Α63: 63, 67, 121, 29, 47, 48, 157, 79
· Α220: 150, 200, 220

· Α127: 127, 149, 155, 17, 72, 148

· ΑΑ1: 222, 86, 23, 55, 75, 26, 99, 
· Α197: 197, 136, 92, 
· Α224: 224, 31, 32, 34, 35, 52, 153, 8, 106, 36, 40, 21

· ΑΑ2: 221, 147, 76, 11

· Α61:61, 60, 62, 59, 25, 33, 38, 39, 78, 66, 227

· Α113:126, 27, 105, 51, 12, 223, 107, 9, 81, 151, 228, 113
· Α154:154, 28, 146, 16, 89, 64, 94,85
· Α120:120, 201, 7, 102, 70

· Α135:135, 111, 112, 165, 186, 83
· 
· Α144:144, 41, 22, 20, 42, 168, 101, 226,19, 46, 131, 132, 87
· Α43:115, 163, 43, 56, 77, 69, 180

· 
· Α84:84, 24, 203, 212, 213, 219, 50, 140, 14, 44, 45
· Α90:5, 90, 218, 98, 103, 100

Σημεία Ασύρματης Σύνδεσης. Παράλληλα, ορισμένα σημεία θα συνδεθούν μέσω ασύρματων συνδέσεων. Για το ΜΑΝ Πάτρας - Ρίου έχει σχεδιαστεί ώστε  25 σημεία να αποτελούν σημεία ασύρματων συνδέσεων προς πολλαπλά τερματικά σημεία. Ειδικότερα, οι ασύρματες συνδέσεις του ΜΑΝ Πατρέων - Ρίου είναι οι ακόλουθες:

· 
· 
· ΑΒ96: Αρόη
· ΑΒ(Αρόη):

· Ακτή Δημαίων:, Σ124, Σ182, Σ162, Σ160, Σ177, Σ164, Σ184, Σ194

· Ζαρουχλέικα: Σ193, Σ188, Σ198, Σ125, Σ167, Σ139, Σ183, Σ137

· Γλάυκος:Σ138, Σ181, Σ192

· Περιβόλα: Σ175
· Σ142

· 
· 
· 
· ΑΒ90: Σ208, Σ214, Σ209, Σ210

· 
1.2. Εκσκαφές

Θα γίνουν εκσκαφές με χάνδακες 2 τύπων: X1 ο οποίος  θα κατασκευαστεί με διαστάσεις 10 εκ πλάτος και 40 εκ βάθος στον οποίο θα τοποθετηθούν 2 κενοί σωλήνες Φ40 HDPE (χωρίς διηλεκτρικό), 3 συστοιχίες μικροσωληνώσεων Μ1 Χ 7 (10/8) και 1 συστοιχία μικροσωληνώσεων Μ2 Χ 12 (5/3,5). και Χ3 σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Ο τύπος Χ1 αφορά τα περιμετρικά τμήματα του δικτύου όπου συνυπάρχουν σωληνώσεις για το κύριο δίκτυο, το δίκτυο διανομής, το δίκτυο πρόσβασης καθώς και τμήματα συνδέσεων προς τελικούς χρήστες, καθώς και τα τμήματα του δικτύου όπου συνυπάρχουν σωληνώσεις για το δίκτυο διανομής, το δίκτυο πρόσβασης καθώς και τμήματα συνδέσεων με τελικούς χρήστες.

Ο τύπος Χ3 αφορά τα τμήματα για την σύνδεση προς τελικούς χρήστες, από φρεάτιο του δικτύου πρόσβασης ή/και μεταξύ κτιρίων που ανήκουν σε κτιριακά συγκροτήματα υποστηριζόμενα από τον ίδιο κόμβο πρόσβασης.

Όσον αφορά το προβλεπόμενο ελάχιστο μήκος των εκσκαφών (το οποίο πρέπει να αυξηθεί με ένα συντελεστή ασφαλείας τουλάχιστον 10%) αυτό έχει ως εξής:

Το συνολικό ελάχιστο μήκος των εκσκαφών για το MAN Πάτρας & Ρίου προβλέπεται να είναι 37688 & 520 (Ψ.Αλώνια) m, 575 m σε πλαίσιο όδευσης σε γέφυρα (δεν συμπεριλαμβάνονται η Όδευση στην Περιμετρική – 2492 m, καθώς και η όδευση σε σωληνώσεις του Δήμου – 2600 m) και έχει ως εξής:
Οι εκσκαφές σε χάνδακα Χ1 φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Από
	Έως
	Μήκος επιμέτρησης

	Γωνία Τόφαλος & Περιμετρικής
	Κόμβος διανομής Κοτρώνι D50 - Αντώνη Τρίτση
	1183

	Κόμβος διανομής Κοτρώνι D50 - Αντώνη Τρίτση
	Μίλιχος Ποταμός
	1165

	Μίλιχος Ποταμός
	Αρχή γέφυρας πριν Κέντρο Ελέγχου Περιμετρικής
	3062

	Μίλιχος Ποταμός
	Ποτάμι - Ιεράπετρας
	1000

	Ποτάμι - Ιεράπετρας
	Αμερικής & Εθνική οδός
	

	Αρέθα & πανεπιστημίου
	Αρέθα & Εθνική οδός
	240

	Αρέθα & Εθνική οδός
	Makro (μεσω Νέας Εθνικής)
	3250

	Αρέθα & Εθνική οδός
	Τυρταίου & Εθνική οδός
	1150

	Τυρταίου & Εθνική οδός
	Τυρταίου & Θερμοπυλών
	

	Αμερικής & Εθνική οδός
	Αμερικής, Θερμοπυλών & Τυρταίου
	

	Αρέθα & Εθνική οδός
	Αμερικής & Εθνική οδός(μέσω Τυρταίου και Θερμοπυλών)
	

	Νοταρά & Λευκωσίας
	Εθνική οδός (μέσω Θερμοπυλών)
	840

	Εθνική οδός (μέσω Θερμοπυλών)
	Αμερικής & Εθνική οδός
	

	Εθνική οδός (μέσω Θερμοπυλών)
	Αγίας Σοφίας & μίνι περιμετρική
	540

	Έλληνος & Λευκωσίας
	Έλληνος & Αγ. Σοφίας
	395

	Έλληνος & Αγ. Σοφίας
	Γιαννιτσών & Έλληνος (μέσω Ηπείρου)
	360

	Γιαννιτσών & Έλληνος
	Πλατεία Νόρμαν
	250

	Πλατεία Νόρμαν
	Έλληνος & Καρόλου
	162

	Πλατεία Νόρμαν
	Νόρμαν & Μπιζανίου
	269

	Νόρμαν & Μπιζανίου
	Κορίνθου & Άστιγγος
	86

	Κορίνθου & Άστιγγος
	Κορίνθου & Κ. Γκότση
	240

	Κορίνθου & Κ. Γκότση
	Κορίνθου & Ζαίμη
	185

	Έλληνος & Καρόλου
	Αγ. Ανδρέου & Καρόλου
	195

	Αγ. Ανδρέου & Καρόλου
	Αγ. Ανδρέου & Σατωβριάνου
	142

	Αγ. Ανδρέου & Σατωβριάνου
	Αγ. Ανδρέου & Ζαιμη
	

	Αγ. Ανδρέου & Σατωβριάνου
	Σατωβριάνου & Ρ. Φεραίου
	140

	Κορίνθου & Ζαίμη
	Κανακάρη & Ζαίμη
	74

	Κανακάρη & Ζαίμη
	Κανακάρη & Αγ. Νικολάου
	305

	Κανακάρη & Αγ. Νικολάου
	Κανακάρη & Γεροκοστοπούλου
	195

	Κανακάρη & Γεροκοστοπούλου
	Κανακάρη & Γούναρη
	317

	Κανακάρη & Αγ. Νικολάου
	Αγ. Νικολάου & 25 Μαρτίου
	185

	25 Μαρτίου & Παντοκράτορος
	Σισίνης & Γούναρη
	273

	25 Μαρτίου & Παντοκράτορος
	ουρά για Σ221
	141

	Αγ. Ανδρέου & Φιλοποίμενος
	μαιζώνος & Πατρέως & ουρές για σημεία
	370

	Κανάρη & Κανακάρη
	Κανακάρη & Γούναρη
	45

	κανακάρη & Κανάρη
	Κανάρη & Μαιζώνος
	151

	Αγ. Ανδρέου & Σαχτούρη
	Σαχτούρη & Μαιζώνος +ουρά σχολείου
	162

	Σαχτούρη & Μαιζώνος
	Μαιζώνος & Κανάρη
	157

	Αγ. Ανδρέου & Κοραή
	Ευμήλου & παπαφλέσσα
	325

	Ευμήλου & παπαφλέσσα
	Ακτή Δυμαίων & Ελ. Βενιζέλου
	1117

	Ακτή Δυμαίων & Ελ. Βενιζέλου
	Ελ. Βενιζέλου & Σολωμού
	420

	Ελ. Βενιζέλου & Σολωμού
	Σολωμού & Δ. Υψηλάντου
	941

	Σολωμού & Δ. Υψηλάντου
	γραμμές Παπαφλέσσα
	400

	Ελ. Βενιζέλου & Σολωμού
	Ελ. Βενιζέλου & Αγ. Ιωάννη Πράτσικα
	615

	Ελ. Βενιζέλου & Αγ. Ιωάννη Πράτσικα
	Αγ. Τριάδος & Σμύρνης
	567

	Αγ. Τριάδος & Σμύρνης
	Σμύρνης & Καλαβρύτων
	754

	Γούναρη & Σισίνης
	Σισίνης & Καρατζά
	60

	Πλατεία Υψ. Αλώνια & Βύρωνος
	Σ127
	263

	Γούναρη & Πλατεία Μαρούδα
	Σμύρνης & Καλαβρύτων
	160

	Καλαβρύτων & Φωκαίας
	Φωκαίας & Εγλυκάδος
	450

	Φωκαίας & Εγλυκάδος
	Εγλυκάδος & Παρασκευοπούλου
	560

	Εγλυκάδος & Παρασκευοπούλου
	Παρασκευοπούλου & Γηροκομείου
	425

	Σμύρνης & Καλαβρύτων
	Καλαβρύτων & Φωκαίας
	2050

	Καλαβρύτων & Φωκαίας
	κόμβος Κουκούλι
	

	Σμύρνης & Καλαβρύτων
	κόμβος Κουκούλι
	

	κόμβος Κουκούλι
	C96
	604

	κόμβος Κουκούλι
	Careffour 
	1660

	Careffour 
	αρχή παραδρόμου Περιμετρικής (μέσω Αριστοτέλους)
	1087

	αρχή παραδρόμου Περιμετρικής (μέσω Αριστοτέλους)
	Κόμβος Εγλυκάδας
	1960

	Πανεπιστημίου & Τόφαλος
	Makro
	1133

	Makro
	Αγ. Γεώργιος
	820

	Αγ. Γεώργιος
	Νοσοκομείο
	686

	Νοσοκομείο
	ΒΥΠ(επί οδό Αριστοτέλους)
	974

	ΒΥΠ(επί οδό Αριστοτέλους)
	κόμβος C90
	230

	Χάραδρος και Πανεπιστημίου(μέσω Παπανδρέου-Ελύτη-Καζαντζάκη-Αριστοτέλους)
	ΒΥΠ(επί οδό Αριστοτέλους)
	2098

	Μεταξύ Μιλιχου Ποταμού 
	Αρέθα
	100

	περιμετρικά Πλατεία Υψ. Αλωνίων
	
	520

	
	
	

	Γενικό Σύνολο σε Χ1:
	38208

	
	


Παράλληλα, στην όδευση του κύριου δικτύου (Χ1) και σε σημεία όπου γίνεται όδευση σε γέφυρα χρησιμοποιούνται συνολικά 517 m πλαισίου όδευσης σε γέφυρα.
Αναλυτικά, οι εκσκαφές σε χάνδακα Χ3 φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

	Από
	Έως
	Μήκος επιμέτρησης

	Αμερικής & Εθνική οδός
	νέο μουσείο
	150

	Εθνική οδός και κρανιδίου
	Σ132
	233

	Έλληνος & Αγ. Σοφίας
	Σ165
	130

	Κορίνθου & Κ. Γκότση
	Μαιζώνος & Κ. Γκότση
	50

	Αγ. Ανδρέου & Καρόλου
	Σ64
	175

	Σατωβριάνου & Ρ. Φεραίου
	Σ146, 44, 16 (ουρές Ζαίμη & Αράτου & Σατωβριάνδου)
	400

	Κανακάρη & Ζαίμη
	ουρά για Σ151
	330

	Κανακάρη & Αράτου
	ουρά για Σ85
	90

	Κανακάρη & Γεροκοστοπούλου
	ουρά για Σ12 και Σ223 και Σ228 και Σ51(Ερμού&Κανακάρη έως ΕΔΕΤ)
	250

	Κανακάρη & πατρέως
	ουρά για Σ9, Σ81
	190

	Σισίνης & Γερμανού
	ουρά για Σ76
	67

	Από 221
	ουρά για Σ11
	130

	Αγ. Ανδρέου & Τσαμαδού
	Τσαμαδού & Ρ. Φεραίου
	80

	Κορίνθοου & κανάρη
	Κορίνθου & Τσαμαδού
	120

	Ακτή Δυμαίων & Ελ. Βενιζέλου
	ουρά για Σ67 & Σ157
	470

	Ελ. Βενιζέλου & Κορίνθου
	ουρά για Σ121
	300

	Σολωμού & Μαξίμου
	ουρά για Σ200
	100

	Σμύρνης & Βοσπόρου
	ουρά για Σ65
	120

	Σμύρνης & Προύσσης
	ουρά για Σ73
	135

	Σ127
	ουρά για 149, 155
	265

	Γούναρη & Β. Ρούφου
	ουρά για 148
	200

	Γούναρη & Δανιηλίδου 
	ουρά για 152
	155

	Παρασκευοπούλου & Γηροκομείου
	ουρά για Σ3, Σ1
	800

	Πατρών Κλάους & Ωρωπού
	ουρά για Σ116, Σ185
	380

	Πατρών Κλάους & Σφακτηρίας
	ουρά για Σ172
	320

	Πατρών Κλάους & Βενιζέλου
	ουρά για Σ129
	300

	κόμβος Κουκούλι
	ουρά για Σ122
	790

	Μ. Αλεξάνδρου (κουκούλι)
	ουρά Σ196
	100

	Μ. Αλεξάνδρου (κουκούλι)
	ουρά Σ53
	70

	Πατρών Κλάους
	ουρά για Σ130
	155

	Νοσοκομείο
	Επ. Πάρκο
	2110

	Αγ. Γεώργιος
	ιατρεία Ρίου
	1130

	Τυρταίου & Θερμοπυλών
	Ανθεμίου & Παλαμά
	407

	Ανθεμίου & Παλαμά
	Νοταρά & Ικτίνου
	98

	Νοταρά & Ικτίνου
	Σ42
	150

	Λευκωσίας & Δοιράνης
	ουρά για Σ186
	150

	Σωμερσετ & Ζωγράφου
	ουρά για Σ203,Σ212,Σ213
	180

	Από Πολιτικούς Μηχανικούς (Αριστοτέλους & Καζαντζακη)
	ουρά για Σ100 (ΕΑΙΤΥ)
	700

	Από Ανθεμίου 
	ουρά για Σ168
	40

	Από Αριστοτέλους
	Ουρά για Σ174
	43

	Από Αριστοτέλους
	Ουρά για Σ143
	130

	Από Αριστοτέλους
	Ουρά για Σ225
	216

	Από Πατρών Κλάους
	Ουρά για Σ13
	80

	Aπό Φωκαίας
	Ουρά για Σ109
	70

	Aπό Φωκαίας
	Ουρά για Σ119
	30

	Από Πατρών Κλάους
	Ουρά για Σ158
	80

	Από κόμβο 50 (καμπίνα)
	Ουρά για Σ50,Σ44,Σ45
	200

	Από D120(καμπινα)
	Ουρά για Σ120
	60

	Από AA3(καμπινα)
	Ουρά για Σ41,Σ101
	150

	Από Α135(καμπίνα)
	Ουρά για Σ135
	70

	Από κόμβο 141
	Ουρά για Σ141
	20

	Από Παρασκευοπούλου
	Ουρά για Σ161
	10

	Από Εγλυκάδος
	Ουρά για Σ68
	10

	Από A2(καμπινα)
	Ουρά για Σ2
	80

	Από Αγ.Τριάδος
	Ουρά για Σ156
	70

	Aπό οικίσκο ΑΔΕΠ
	Ουρά για Σ63
	40

	Από Ακτή Δυμαίων
	Ουρά για Σ29
	20

	Από Ακτή Δυμαίων
	Ουρά για Σ47
	6

	Από Ακτή Δυμαίων
	Ουρά για Σ48
	25

	Από Α150(καμπίνα)
	Ουρά για Σ150
	40

	Από Α127(καμπίνα)
	Ουρά για Σ127
	120

	Από πλατεία Ψηλά Αλώνια
	Ουρά για Σ17(Ερνεστρώλε)
	50

	Από Γούναρη
	Ουρά για Σ72
	20

	Από Ευμήλου
	Ουρά για Σ222
	20

	Από Ακτή Δυμαίων
	Ουρά για Σ23
	20

	Από Ευμήλου
	Ουρά για Σ55
	10

	Από Κοραή
	Ουρά για Σ75
	15

	Από Αγίου Ανδρέα
	Ουρά για Σ26
	15

	Από Ακτή Δυμαίων
	Ουρά για Σ99
	15

	Από Μαιζώνος
	Ουρά για Σ136
	50

	Από Γούναρη
	Ουρά για Σ30
	25

	Aπό Κανάρη
	Ουρά για Σ32
	10

	Aπό Κανάρη
	Ουρά για Σ34
	10

	Aπό Κανάρη
	Ουρά για Σ35
	10

	Aπό Κανάρη
	Ουρά για Σ52
	10

	Από Κορίνθου
	Ουρά για Σ153
	15

	Από Φιλοποίμενος&Κανακάρη
	Ουρά για Σ8
	70

	Από Γούναρη
	Ουρά για Σ106
	40

	Από Γούναρη
	Ουρά για Σ36
	25

	Από Γούναρη
	Ουρά για Σ40
	25

	Από Κορίνθου
	Ουρά για Σ21(επί της Τσαμαδού)
	40

	Από Παντοκράτορος
	Ουρά για Σ147
	30

	Από Φιλοποίμενος
	Ουρά για Σ25
	30

	Από Ρήγα Φεραίου&Φιλοποίμενος
	Ουρά για Σ33
	60

	Από Φιλοποίμενος
	Ουρά για Σ38
	10

	Αγ. Ανδρέου & Γούναρη
	ουρά για Σ39
	120

	Από Αγίου Ανδρέα
	ουρά για Σ78
	20

	Βότση&Μαιζώνος
	ουρά για Σ227(επί της Βότση)
	60

	Από Α126(καμπίνα)
	ουρά για Σ126
	25

	Από Κανακάρη
	ουρά για Σ27
	15

	Από Κανακάρη
	ουρά για Σ105
	15

	Από Κανακάρη
	ουρά για Σ107
	15

	Σωμερσετ & Ζωγράφου
	ουρά για Σ85
	100

	Από Α154(καμπίνα)
	ουρά για Σ154
	50

	Από Μπιζανίου
	ουρά για Σ201
	15

	Από Γκότση έως Βαλτετσίου
	ουρά για Σ7
	75

	Από Γιαννιτσών
	ουρά για Σ111
	15

	Ιωαννίνων & Αθηνών
	ουρά για Σ112
	15

	Από Ηπείρου 
	ουρά για Σ83
	160

	Από ΝΈΟ
	ουρά για Σ19
	30

	Από ΝΈΟ
	ουρά για Σ46
	60

	Από Α144(καμπίνα)
	ουρά για Σ144
	60

	Από ΝΈΟ
	ουρά για Σ20-22
	20

	Από Ανθεμίου 
	ουρά για Σ168
	60

	Από Α45(καμπίνα)
	ουρά για Σ45
	25

	Από Πανεπιστημίου 
	ουρά για Σ163
	320

	Από Πανεπιστημίου 
	ουρά για Σ115, 
	200

	Από Πανεπιστημίου 
	ουρα για Σ180
	120

	Προαύλιο Νοσοκομείου Ριου
	 
	150

	Από Ελ.Βενιζέλου
	ουρά για Σ74
	25

	Από Πανεπιστημίου 
	ουρές προς Σ69,Σ77,Σ56,Σ43
	80

	Από Πανεπιστημίου 
	ουρά προς Σ140
	220

	Από Πανεπιστημίου 
	ουρά Σ14
	100

	 
	 
	 

	Γενικό Σύνολο σε Χ3:
	16385


Παράλληλα, στην όδευση του δικτύου για τη σύνδεση χρηστών (Χ3) και σε σημεία όπου γίνεται όδευση σε γέφυρα χρησιμοποιούνται συνολικά 55 m πλαισίου όδευσης σε γέφυρα.
Επιπρόσθετα μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπάρχουσες υποδομές και σωληνώσεις του Δήμου στα παρακάτω σημεία:

	Από
	Έως
	Απόσταση

	Αγ. Ανδρέου & Ζαίμη
	Αγ. Ανδρέου & Φιλοποίμενος
	750

	Αγ. Ανδρέου & Φιλοποίμενος
	Αγ. Ανδρέου & Σαχτούρη
	270

	
	
	

	Αγ. Ανδρέου & Σαχτούρη
	Αγ. Ανδρέου & Κοραή
	165

	
	
	

	Αγ. Νικολάου & 25 Μαρτίου
	25 Μαρτίου & Παντοκράτορος
	215

	Σισίνης & Γούναρη
	Γούναρη & Κορίνθου
	360

	
	
	

	Γούναρη & Σισίνης
	Γούναρη & Πλατεία Μαρούδα
	840

	
	
	

	
	

	Σύνολο
	2600


Τέλος, η όδευση στο Πανεπιστήμιο Πατρών και το τμήμα από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο προς το επιστημονικό Πάρκο Πατρών (συνολικό μήκος περίπου 5km) αφορά δρόμους χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα (ακόμη και αγροτικούς).

Συνολικά, η εκτιμώμενη εκσκαφή τύπου Χ1 είναι 38208m, η Χ3 είναι 16385m και η υπέργεια όδευση περίπου 2492km. Τέλος 2600m υλοποιούνται χωρίς εκσκαφές από υπάρχουσες PVC σωλήνες του Δήμου.

1.3. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης ουρά από Αγίου Ανδρέου προς Σ154, Σ94, Σ146, Σ16
Στο τμήμα αυτό της όδευσης συνδέονται τα σημεία Σ154 (11ο Δημοτικό Σχολείο) στο οποίο θα εγκατασταθεί ο κόμβος πρόσβασης Α154, Σ94 (Ωδείο Δήμου Πατρέων (Κτίριο Β)), Σ146 (2ο Δημοτικό Σχολείο), Σ16 (Ωδείο Δήμου Πατρέων). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Σατωβριάνδου όπου βρίσκονται τα σημεία Σ154 και Σ94 στην συνέχεια διατρέχει την Ρήγα Φεραίου με κατεύθυνση την Αράτου. Από την Ρήγα Φεραίου ξεκινά μία ουρά στην Αράτου (όπου βρίσκεται το Σ16) με κατεύθυνση την Μαιζώνος και τέλος μια ουρά στη συνέχεια της Σατωβριάνδου, με κατεύθυνση το Σ146. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό.
Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Σατωβριάνδου από Αγίου Ανδρέου ως Ρήγα Φεραίου 
	Από τη πλευρά του δρόμου που βρίσκεται το σχολείο 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Από καμπίνα κόμβου Α154 έως Σ154
	Στο προαύλιο σχολείου

	Προς Σ94 από Σατωβριάνδου
	Κάθετα στο χάνδακα για σύνδεση του Σ94

	Ρήγα Φεραίου από Σατωβριάνδου ως Αράτου
	Από τη μονή πλευρά του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Αράτου από Ρήγα Φεραίου ως Μαιζώνος
	Από τη μονή πλευρά του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	
	

	Σατωβριάνδου από Ρήγα Φεραίου ως Σ146
	Από τη πλευρά του δρόμου που βρίσκεται το σχολείο 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Σατωβριάνδου μπροστά στο Σ154
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) μπροστά από το κτίριο του Σ154 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία Σατωβριάνδου και Ρήγα Φεραίου 
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) (επί της Ρήγα Φεραίου) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία των οδών Ρήγα Φεραίου και Ζαΐμη
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία των οδών Ρήγα Φεραίου και Αράτου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Μπροστά από Σημείο Σ146 (επί της Σατωβριάνδου)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	
	

	Μπροστά από Σ154(στο προαύλιο)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό)

	Μπροστά από Σ16 (επί της Αράτου)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Σατωβριάνδου από Αγίου Ανδρέου ως Σ154 (Χ1 χάνδακας)
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ28), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ89), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ64), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ85)

	Από Σ154 έως Ρήγα Φεραίου (Χ3 χάνδακας)
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ146), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ16), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ94)

	Ρήγα Φεραίου από Σατωβριάνδου ως Ζαίμη (Χ3)
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ16)

	Ρήγα Φεραίου από Ζαίμη ως Αράτου (Χ3)
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ16)

	Αράτου από Ρήγα Φεραίου ως Μαιζώνος (Χ3)
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ16)

	
	

	Προς Σ94 από Σατωβριάνδου(Χ3)
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ94),

	Σατωβριάνδου από Ρήγα Φεραίου ως Σ146(Χ3)
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ146), 


1.4. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης ουρά από Αγίου Ανδρέου προς Σ64

Στο τμήμα αυτό της όδευσης συνδέεται το σημείο Σ64 (Δήμος Πατρέων (Γραφείο Τουριστικών Πληροφοριών)). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Καρόλου και στην συνέχεια διατρέχει την Όθωνος Αμαλίας με κατεύθυνση προς το Σ64. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη ενώ το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό.
Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Καρόλου από Αγίου Ανδρέου ως Όθωνος Αμαλίας
	Από τη μονή πλευρά του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Όθωνος Αμαλίας από Καρόλου ως Σ64
	Χάνδακας στο πεζοδρόμιο


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Αγίου Ανδρέου και Καρόλου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Καρόλου και Όθωνος Αμαλίας 
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Όθωνος Αμαλίας μπροστά από το Σ64
	Φρεάτιο τύπου Φ2 (Μικρό) μπροστά από το Σ64


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Καρόλου από Αγίου Ανδρέου ως Όθωνος Αμαλίας 
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ64), 

	Όθωνος Αμαλίας από Καρόλου ως Σ64 
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ64), 


1.5. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης από Αγίου Ανδρέου ως Ελλ. Στρατιώτου

Στο τμήμα αυτό της όδευσης δεν συνδέονται κάποια σημεία. Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Καρόλου με κατεύθυνση την Μουρούζη στην συνέχεια διατρέχει την Μουρούζη με κατεύθυνση προς την Φαβιέρου και στην συνέχεια διατρέχει την Ελλ. Στρατιώτου με κατεύθυνση προς την Γιαννιτσών. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη και το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό.

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Καρόλου από Αγίου Ανδρέου ως Μουρούζη
	Από τη ζυγή πλευρά της οδού 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Μουρούζη από Καρόλου ως Φαβιέρου
	Από τη μονή πλευρά της οδού 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Ελλ. Στρατιώτου από Φαβιέρου ως Γιαννιτσών
	Από τη μονή πλευρά της οδού 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Καρόλου και Μουρούζη 
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Μουρούζη και Νόρμαν
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), απέναντι από πλατεία, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Ελλ. Στρατιώτου και Γιαννιτσών
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Καρόλου από Αγίου Ανδρέου ως Μουρούζη
	Δεν διέρχονται σωληνώσεις/καλώδια για σύνδεση χρηστών

	Μουρούζη από Καρόλου ως Φαβιέρου
	Δεν διέρχονται σωληνώσεις/καλώδια για σύνδεση χρηστών

	Ελλ. Στρατιώτου από Φαβιέρου ως Γιαννιτσών
	Δεν διέρχονται σωληνώσεις/καλώδια για σύνδεση χρηστών


1.6. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Κορίνθου από Ζαΐμη ως Γκότση

Στο τμήμα αυτό της όδευσης δεν συνδέονται κάποια σημεία. Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Κορίνθου με κατεύθυνση την Καρόλου από Ζαΐμη ως Γκότση. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη ενώ τα άλλα δίκτυα είτε περνάν από τα πεζοδρόμια είτε δεν υπάρχουν. Το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό.

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Κορίνθου από Ζαΐμη ως Γκότση
	Από τη ζυγή πλευρά της οδού 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Κορίνθου και Ζαΐμη
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Κορίνθου και Γκότση 
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Κορίνθου από Ζαΐμη ως Γκότση
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ107), Μ2/Κ3/8 (Διασύνδεση Σ126), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ27), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ105), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ51), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ12), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ223), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ81), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ9),   Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ228),   Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ151) 


1.7. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Κορίνθου από Γκότση ως Άστιγγος

Στο τμήμα αυτό της όδευσης δεν συνδέονται κάποια σημεία. Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Κορίνθου με κατεύθυνση την Καρόλου από Γκότση ως Άστιγγος. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη ενώ τα άλλα δίκτυα είτε περνάν από τα πεζοδρόμια είτε δεν υπάρχουν. Το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό.
Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Κορίνθου από Γκότση ως Άστιγγος
	Από τη ζυγή πλευρά της οδού 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Κορίνθου και Άστιγγος
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Κορίνθου από Γκότση ως Άστιγγος
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ7),   Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ102), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ70)


1.8. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Γκότση από Κορίνθου ως Μαιζώνος και ουρά έως Σ7&102 επί της Μαιζώνος από γωνία Γκότση και Μαιζώνος
Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Γκότση από Κορίνθου ως Μαιζώνος και την Μαιζώνος έως το Σ7&102 . Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη και το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό. Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Μαιζώνος και Γκότση ως Σ7&102
	Από πλευρά της οδού 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γκότση από Κορίνθου ως Μαιζώνος
	Από τη μονή πλευρά της οδού 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Μαιζώνος έξω από χρήστη Σ7&102
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γκότση και Μαιζώνος
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Γκότση από Κορίνθου ως Μαιζώνος και έως Σ107&102
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ7),   Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ102), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ70)


1.9. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Κορίνθου και Άστιγγος ως Νόρμαν και Μπιζανίου

Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Μπιζανίου από την οδό Άστιγγος ως την Νόρμαν. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη και το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό. Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Άστιγγος από Κορίνθου ως Μπιζανίου
	Από την πλευρά της πλατείας, 50 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Μπιζανίου από Άστιγγος ως Νόρμαν
	Από τη μονή πλευρά της οδού 50 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Μπιζανίου μπροστά από τα Σ201
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό) απέναντι από το κτίριο του Σ201 50 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Μπιζανίου και Νόρμαν 
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50 από το κράσπεδο του πεζοδρομίου, στη μονή πλευρά της Νόρμαν


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1&Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Άστιγγος από Κορίνθου ως Μπιζανίου(Χ1)


	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ7),   Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ102), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ70)

	Προς 201 από Μπιζανίου(Χ3)
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ201)

	Μπιζανίου από Άστιγγος ως Νόρμαν(Χ1)
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ7),   Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ102), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ70), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ201)


1.10. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Νόρμαν και Μπιζανίου ως Πλατεία Νόρμαν

Στο τμήμα αυτό της όδευσης συνδέεται το σημείο Σ120 (6ο και 11ο Γυμνάσιο) όπου θα εγκατασταθεί ο κόμβος πρόσβασης Α120 και ο κόμβος διανομής D120. Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Νόρμαν από Μπιζανίου ως Πλατεία Νόρμαν. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη και το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό. Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Από καμπίνα κόμβου 120 στο Σ120
	Προαύλιο σχολείου

	Νόρμαν από Μπιζανίου ως Πλατεία Νόρμαν.
	Από τη μονή πλευρά της οδού 50 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (στην πλατεία η όδευση γίνεται στη φορά κίνησης των αυτοκινήτων)


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Προαύλιο σχολείου (μπροστά από Σ120)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό)

	Νόρμαν (μπροστά από Σ120)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Νόρμαν και Κωνσταντινουπόλεως
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1&Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Από καμπίνα κόμβου 120 στο Σ120
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/8 (Διασύνδεση Σ120)

	Νόρμαν από Μπιζανίου ως Πλατεία Νόρμαν.
	Δεν διέρχονται σωληνώσεις/καλώδια για σύνδεση χρηστών


1.11. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Γιαννιτσών και Ελλ. Στρατιώτου ως Ελλ. Στρατιώτου και Αγίας Σοφίας και ουράς προς Σ83 (νέα θέση)
Στο τμήμα αυτό της όδευσης συνδέονται τα σημεία Σ135 (1ο Γυμνάσιο και 6o Γυμνάσιο) όπου θα εγκατασταθεί ο κόμβος πρόσβασης Α135, Σ111 (2ο Ι.Ε.Κ.) και Σ112 (ΙΚΑ). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Γιαννιτσών (όπου διασυνδέεται το Σ111 και Σ112) από Ελλ. Στρατιώτου ως Ηπείρου, την Ηπείρου από Γιαννιτσών ως Αγίας Σοφίας και την Αγίας Σοφίας από Ηπείρου ως Ελλ. Στρατιώτου (όπου διασυνδέεται το Σ111 και Σ135). Λόγω της μεταστέγασης του ΟΠΕΚΕΠΕ (Σ83) από την Πατρών – Αθηνών 18 στη Σαρανταπόρου & Αθηνών, προτείνεται η σύνδεσή του με τον κόμβο πρόσβασης Α135 (αντί του ΑΑ3 που συνδεόταν αρχικά).  Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσον αφορά την χάραξη και το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό. Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Γιαννιτσών από Ελλ. Στρατιώτου ως Ηπείρου.
	Από τη μονή πλευρά της οδού 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γιαννιστών σύνδεση Σ111
	

	Ηπείρου από Γιαννιτσών ως Αγίας Σοφίας.
	Από τη ζυγή πλευρά της οδού 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γιαννιτσών και Ηπείρου σύνδεση Σ112
	

	Αγίας Σοφίας από Ηπείρου ως Ελλ. Στρατιώτου.
	Από τη μονή πλευρά της οδού 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Ηπείρου από Γιαννιτσών έως Σαρανταπόρου.
	Από τη ζυγή πλευρά της οδού 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Σαρανταπόρου από Ηπείρου έως Αθηνών (Σ83)
	Από την πλευρά του δρόμου όπου διασυνδέεται το Σ83 – 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Γιαννιτσών και Ηπείρου (και σύνδεση Σ112)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γιαννιστών (μπροστά από σημείο Σ111)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό) 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Ηπείρου (μπροστά από σημείο Σ135)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Ηπείρου και Αγίας Σοφίας
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Αγίας Σοφίας και Ελλ. Στρατιώτου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Ηπείρου και Σαρανταπόρου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό) 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Σαρανταπόρου και Αθηνών (μπροστά στο Σ83)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό) 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Γιαννιτσών από Ελλ. Στρατιώτου ως Ηπείρου.(Χ1)
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ111)

	Γιαννιστών σύνδεση Σ111(Χ3)
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ111)

	Ηπείρου από Γιαννιτσών ως Αγίας Σοφίας.(Χ1)
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ111), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ112), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ165), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ186),  Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ83)

	Γιαννιτσών και Ηπείρου σύνδεση Σ112(Χ3)
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ112)

	Αγίας Σοφίας από Ηπείρου ως Ελλ. Στρατιώτου.(Χ1)
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ165), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ186)

	Ηπείρου από Γιαννιτσών έως Σαρανταπόρου. (Χ3 χάνδακας)
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ83)

	Σαρανταπόρου από Ηπείρου έως Αθηνών (Σ83)
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ83)


1.12. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Αγίας Σοφίας προς Σ165

Στο τμήμα αυτό της όδευσης συνδέεται το σημείο Σ165 (26ο και 31ο Δημοτικό Σχολείο). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Αγίας Σοφίας από Ελλ. Στρατιώτου ως το ύψος του Σ165. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη και το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό. Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Αγίας Σοφίας ως το ύψος του Σ165 και προαύλιο
	Από τη μονή πλευρά του δρόμου 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου και προαύλιο


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Αγίας Σοφίας μπροστά από Σ165 (στο προαύλιο)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Αγίας Σοφίας ως το ύψος του Σ165
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ165)


1.13. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Ελλ. Στρατιώτου από Αγίας Σοφίας ως Λευκωσίας

Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Ελλ. Στρατιώτου από Αγίας Σοφίας ως Λευκωσίας. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη και το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό. Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Ελλ. Στρατιώτου από Αγίας Σοφίας ως Λευκωσίας
	Από τη ζυγή πλευρά της οδού 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Ελλ. Στρατιώτου και Λευκωσίας
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Ελλ. Στρατιώτου από Αγίας Σοφίας ως Λευκωσίας
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ186)


1.14. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Λευκωσίας και Νοταρά (Ελλ. Στρατιώτου) ως Νέα Εθνική οδό

Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Λευκωσίας από Ελλ. Στρατιώτου ως Θερμοπύλων, την Θερμοπύλων και από μέσω Κάθετης οδού (βλέπε όδευση) συνδέεται στην Νέα Εθνική οδό. Επίσης από την γωνία Λευκωσίας και Δοϊράνης ξεκινά μια ουρά επί της Δοϊράνης για την διασύνδεση του Σ186. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη και επιπλέον το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό. Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Λευκωσίας από Ελλ. Στρατιώτου ως Θερμοπύλων.
	Από τη ζυγά πλευρά της οδού 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Θερμοπύλων από Λευκωσίας ως Κάθετη οδό.
	Από τη πάνω πλευρά του δρόμου 50 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Κάθετη οδό ως Νέα εθνική οδό.
	Από τη δεξιά πλευρά του δρόμου 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Δοϊράνης από Λευκωσίας ως Σ186
	Από την πλευρά του σχολείου 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Προαύλιο σχολείου Σ186
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό)

	Λευκωσίας και Δοϊράνης
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό) 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Λευκωσίας και Θερμοπύλων
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Θερμοπύλων και Κάθετη οδό
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Κάθετη οδό και Εθνική οδό
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (2 φρεάτια καθώς διασχίζουμε κάθετα την εθνική οδό)


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Λευκωσίας από Ελλ. Στρατιώτου ως Θερμοπύλων. (Χ1)
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ186)

	Θερμοπύλων από Λευκωσίας ως Κάθετη οδό. (Χ1)
	Δεν διέρχονται σωληνώσεις/καλώδια για σύνδεση χρηστών

	Κάθετη οδό ως Νέα εθνική οδό. (Χ1)
	Δεν διέρχονται σωληνώσεις/καλώδια για σύνδεση χρηστών

	Δοϊράνης από Λευκωσίας ως Σ186 (Χ3 χάνδακας)
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ186)


1.15. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Νέα Εθνική οδό (Θερμοπύλων) ως Αγίας Σοφίας

Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Νέα Εθνική οδό ως την Αγίας Σοφίας και την Αγίας Σοφίας προς την Μίνι Περιμετρική ως το ύψος του Σ131. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη και το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό. Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Νέα Εθνική οδό ως Αγίας Σοφίας.
	Από τη ζυγή πλευρά της οδού 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Αγίας Σοφίας ως Σ131.
	Από την πλευρά του σχολείου 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Νέα Εθνική οδό και Πανεπιστημίου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Νέα Εθνική και Αχαϊκης Συμπολιτίας
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό) 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Νέα Εθνική και Αγίας Σοφίας (Μίνι Περιμετρική) και για Σ131
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Νέα Εθνική οδό ως Αγίας Σοφίας.
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ131), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ132)

	Αγίας Σοφίας ως Σ131.
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ131)


1.16. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Νέα Εθνική οδό και Αχ. Συμπολιτείας ως Σ132

Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Κρανιδίου ως το ύψος του Σ132. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη και το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό.
Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Κρανιδίου ως το ύψος του Σ132
	Από τη ζυγή πλευρά της οδού 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Στο προαύλιο  του Σ132
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό) 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Κρανιδίου ως το ύψος του Σ132
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ132)


1.17. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Νέα Εθνική οδό  ως Αμερικής

Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Νέα Εθνική οδό  ως το ύψος της Αμερικής. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη και το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό. Προσοχή πρέπει να δοθεί στον κυκλοφοριακό φόρτο του δρόμου αυτού. Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Νέα Εθνική οδό ως το ύψος της Αμερικής
	Από τη ζυγή πλευρά της οδού 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Νέα Εθνική οδό μπροστά από Σ46
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό) 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	
	

	Νέα Εθνική οδό μπροστά από Σ19
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό) 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Νέα Εθνική οδό και Αμερικής
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1&X3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Νέα Εθνική οδό σύνδεση Σ46 (Χ3)
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ46)

	Νέα Εθνική οδό σύνδεση Σ19 (Χ3)
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ19),

	Νέα Εθνική οδό ως το ύψος της Αμερικής (Χ1)
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ46), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ19), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ131), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ132)


1.18. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Αμερικής και Νέα Εθνική οδό ως Θερμοπύλων και Τυρταίου

Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Αμερικής από την Νέα Εθνική οδό ως την Θερμοπύλων και την Θερμοπύλων από Αμερικής ως Τυρταίου. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη και το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό. Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Αμερικής από την Νέα Εθνική οδό ως την Θερμοπύλων
	Από τη πλευρά του δρόμου (απέναντι από Super Market Βασιλόπουλος), 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Θερμοπύλων από Αμερικής ως Τυρταίου
	Από την πλευρά του σχολείου Σ144 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Αμερικής (μπροστά από ΑΑ3)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Θερμοπύλων και Αμερικής
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Θερμοπύλων μπροστά από Σ144 
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Θερμοπυλών (σύνδεση Σ41&Σ101)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μικρό)

	Στο προαύλιο του Σ41&Σ101
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μικρό)

	Θερμοπύλων και Τυρταίου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1&Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Αμερικής από την Νέα Εθνική οδό ως την Θερμοπύλων (Χ1
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ46), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ19), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ131), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ132)

	Από φρεάτιο Θερμοπυλών (σύνδεση Σ41&Σ101) (Χ3)
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ41&Σ101)

	Θερμοπύλων από Αμερικής ως Τυρταίου (Χ1)
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ46), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ19), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ131), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ132), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ22), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ20), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ226), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ42), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ168), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ87)


1.19. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Θερμοπύλων και Τυρταίου ως Τυρταίου και Νέα Εθνική οδό

Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Τυρταίου από την Θερμοπύλων ως την Νέα Εθνική οδό. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη και το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό. Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Τυρταίου από την Θερμοπύλων ως την Νέα Εθνική οδό
	Από τη ζυγή πλευρά της οδού 5cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Νέα Εθνική οδό και Τυρταίου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Τυρταίου από την Θερμοπύλων ως την Νέα Εθνική οδό (Χ1)
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ22), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ20), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ226), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ87)

	Ουρά για τη σύνδεση με το Σ226 (Χ3)
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ226)


1.20. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Θερμοπύλων και Τυρταίου ως σημείο Σ42

Στο τμήμα αυτό της όδευσης συνδέεται το σημείο Σ168 (35ο Δημοτικό Σχολείο). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Τυρταίου από την Θερμοπυλών ως Κρατίνου, στην συνέχεια διατρέχει την Κρατίνου από Τυρταίου ως Ανθεμίου (όπου συνδέεται το Σ168), στην συνέχεια διατρέχει την Ανθεμίου από Κρατίνου ως Παλαμά. Στη συνέχεια διατρέχει την Παλαμά από Ανθεμίου ως Ικτίνου, στην συνέχεια διατρέχει την Ικτίνου από Παλαμά ως Νοταρά. Τέλος, διατρέχει την Νοταρά από Ικτίνου ως το Σ42 Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη και επίσης  το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό. Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Τυρταίου από Θερμοπύλων ως Κρατίνου
	Από τη ζυγή πλευρά του δρόμου 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Κρατίνου από Τυρταίου ως Ανθεμίου
	Από τη μονή πλευρά της οδού 50 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Ανθεμίου από Κρατίνου ως Παλαμά
	Από την πλευρά του σχολείου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Ανθεμίου από Κρατίνου έως Σ168
	Προαύλιο Σ168 

	Παλαμά από Παλαμά και Ανθεμίου ως Παλαμά και Ικτίνου
	Από τη δεξιά πλευρά του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Ικτίνου από Παλαμά και Ικτίνου ως Ικτίνου και Νοταρά
	Από τη δεξιά πλευρά του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Νοταρά από Νοταρά και Ικτίνου ως το Σ42
	Από τη μονή πλευρά του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Τυρταίου και Κρατίνου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Κρατίνου και Ανθεμίου (και για Σ168)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Ανθεμίου και Παλαμά
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Ικτίνου και Παλαμά
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Νοταρά και Ικτίνου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Νοταρά μπροστά από Σ42
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Τυρταίου από Θερμοπύλων ως Κρατίνου
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ42), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ168)

	Κρατίνου από Τυρταίου ως Ανθεμίου
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ42), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ168)

	Κρατίνου και Ανθεμίου σύνδεση Σ168(προαύλιο σχολείου)
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ168)

	Ανθεμίου από Κρατίνου ως Παλαμά
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ42)

	Παλαμά από Παλαμά και Ανθεμίου ως Παλαμά και Ικτίνου
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ42)

	Ικτίνου από Παλαμά και Ικτίνου ως Ικτίνου και Νοταρά
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ42)

	Νοταρά από Νοταρά και Ικτίνου ως το Σ42
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ42)


1.21. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Νέα Εθνική Οδό από Αμερικής ως το Σ87

Στο τμήμα αυτό της όδευσης συνδέεται το σημείο Σ87 (Μουσείο – υπό ανέγερση). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Νέα Εθνική Οδό από Αμερικής ως το Σ87. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη και το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό. Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Νέα Εθνική Οδό από Αμερικής ως το Σ87
	Από τη πλευρά του μουσείου 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Νέα Εθνική Οδό μπροστά από Σ87
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό) 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Νέα Εθνική Οδό από Αμερικής ως το Σ87
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ87)


1.22. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης από Αμερικής και Νέα Εθνική Οδό ως το Ποτάμι Ιεράπετρας

Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Αμερικής από Νέα Εθνική Οδό ως την Πανεπιστημίου και στην συνέχεια διατρέχει την Πανεπιστημίου ως το Ποτάμι Ιεράπετρας. Επίσης μια ουρά ξεκινά από την Πανεπιστημίου προς το πίσω μέρος του Μουσείου όπου διασυνδέει το Σ115. Επίσης μια ουρά ξεκινά από την Πανεπιστημίου & Αμερικής προς το Σ163.Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη και επίσης το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό. Προσοχή πρέπει να δοθεί στην διάσχιση του ποταμού, όπου οι ίνες θα περαστούν μέσω ειδικής σωλήνας στα άκρα της γέφυρας(θα χρησιμοποιηθεί πλαίσιο όδευσης σε γέφυρα 30m και δύο φρεάτια μικρά Φ1 εκατέρωθεν). Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Αμερικής από Νέα Εθνική Οδό ως την Πανεπιστημίου
	Από τη αριστερή πλευρά της οδού 50 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Ουρά ξεκινά από την Πανεπιστημίου προς το πίσω μέρος του Μουσείου
	Από τη πλευρά του σχολείου (Σ115) 50 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Ουρά ξεκινά από την Πανεπιστημίου & Αμερικής προς Σ163
	

	Πλαίσιο όδευσης σε γέφυρα Ποτάμι Ιεράπετρας.
	


	Πανεπιστημίου από Αμερικής ως Ποτάμι Ιεράπετρας
	Από τη μονή πλευρά της οδού 50 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Αμερικής και Πανεπιστημίου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Πλαίσιο όδευσης σε γέφυρα Ποτάμι Ιεράπετρας.
	Δύο Φρεάτια τύπου Φ1 (Μικρο) εκατέρωθεν

	Πανεπιστημίου και ουρά προς πίσω από Μουσείο
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρο) 50 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Πανεπιστημίου μπροστά από Σ163(μέσα στο προαύλιο)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρο) 50 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Μπροστά από Σ115(μέσα στο προαύλιο)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρο) 50 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Αμερικής από Νέα Εθνική Οδό ως την Πανεπιστημίου (Χ1)
	Δεν διέρχονται σωληνώσεις/καλώδια για σύνδεση χρηστών

	Ουρά ξεκινά από την Πανεπιστημίου προς το πίσω μέρος του Μουσείου προς Σ115 (Χ3)
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ115)

	Ουρά ξεκινά από την Πανεπιστημίου & Αμερικής προς Σ163(Χ3)
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ163)

	Πανεπιστημίου από Αμερικής ως Ποτάμι Ιεράπετρας (Χ1)
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ115), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ163)


1.23. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης στην Πανεπιστημίου από Ποτάμι Ιεράπετρας ως Μίλιχος Ποταμός & Αρέθα

Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Πανεπιστημίου από Ποτάμι Ιεράπετρας ως Μίλιχος Ποταμός. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη και το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό. Προσοχή πρέπει να δοθεί στην διάσχιση του ποταμού, όπου οι ίνες θα περαστούν μέσω ειδικής σωλήνας στα άκρα της γέφυρας. Επίσης, για τα σημεία Σ69, Σ77, Σ43 και Σ56,συνδέονται με ουρές από την Πανεπιστημίου..Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Πλαίσιο όδευσης σε γέφυρα(Μίλιχος Ποταμός)
	

	Από Πανεπιστημίου ουρά (σύνδεση) για Σ77 και Σ69
	

	Από Πανεπιστημίου  ουρά (σύνδεση) για Σ43
	

	Από Πανεπιστημίου ουρά (σύνδεση)  για Σ56
	

	Πανεπιστημίου από Ποτάμι Ιεράπετρας ως Μίλιχος Ποταμός
	Από τη μονή πλευρά της οδού Πανεπιστημίου 50 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Πλαίσιο όδευσης σε γέφυρα(Μίλιχος Ποταμός)
	Δύο Φρεάτια τύπου Φ1 (Μικρο) εκατέρωθεν

	Πανεπιστημίου μπροστά από το Σ56
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρο)

	Πανεπιστημίου μπροστά από το Σ43
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Πανεπιστημίου μπροστά από το Σ77&69 (για διασύνδεση και των Σ77 και Σ69)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1&Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Πανεπιστημίου από Ποτάμι Ιεράπετρας ως είσοδος Σ43 (Χ1)
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ115), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ163)

	Από Πανεπιστημίου ουρά (σύνδεση) για Σ77 και Σ69 (Χ3)
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ77 & Σ69)

	Από Πανεπιστημίου  ουρά (σύνδεση) για Σ43 (Χ3)
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ43)

	Από Πανεπιστημίου ουρά (σύνδεση)  για Σ56 (Χ3)
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ56)

	Πανεπιστημίου από είσοδος Σ43 ως Μίλιχος Ποταμός (Χ1)
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ180)


1.24. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης στην Νέα Εθνική Οδό από Τυρταίου ως Αρέθα

Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Νέα Εθνική Οδό (όπου διασυνδέονται(έχει μετακομίσει), Σ20, Σ22) από Τυρταίου ως Αρέθα. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη και το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό. Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Νέα Εθνική Οδό από Τυρταίου Αρέθα και Νέα Εθνική Οδός
	Από τη μονή πλευρά της οδού 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Ουρά για Σ20 & Σ22
	

	
	


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Νέα Εθνική Οδό μπροστά από το Σ22 για διασύνδεση Σ22και Σ20
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Νέα Εθνική Οδό και Αρέθα
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (2 φρεάτια καθώς διασχίζουμε κάθετα την εθνική οδό)

	Μπροστά από Σ226
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Νέα Εθνική Οδό από Τυρταίου ως Σ20 (Χ1)
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ22), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ20)

	Νέα Εθνική Οδό από Σ20 ως Αρέθα (Χ1)
	Δεν διέρχονται σωληνώσεις/καλώδια για σύνδεση χρηστών

	Ουρά για Σ20&Σ22 (Χ3)
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ20&Σ22)

	
	


1.25. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης στην Αρέθα από Νέα Εθνική Οδός ως Πανεπιστημίου

Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Αρέθα από Νέα Εθνική Οδός ως Πανεπιστημίου. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη και επιπλέον το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό. Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Αρέθα από Νέα Εθνική Οδός ως Πανεπιστημίου
	Από τη μονή πλευρά του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Αρέθα και Πανεπιστημίου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Αρέθα από Νέα Εθνική Οδός ως Πανεπιστημίου
	Δεν διέρχονται σωληνώσεις/καλώδια για σύνδεση χρηστών


1.26. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Πανεπιστημίου από Αρέθα και Πανεπιστημίου ως το Σ50

Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Πανεπιστημίου από Αρέθα ως το Σ50. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη και το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό.
Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Πανεπιστημίου από Αρέθα ως Ραγκαβή
	Από τη μονή πλευρά της οδού Πανεπιστημίου 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Ουρά στην Ραγκαβή για Σ180
	Από την πλευρά του σχολείου (Σ180) 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Πανεπιστημίου από Ραγκαβή ως Φαναριωτών
	Από τη μονή πλευρά της οδού Πανεπιστημίου 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Πανεπιστημίου από Φαναριωτών ως Σ50 (στο Σ50 διασχίζουν οι ίνες κάθετα την οδό)
	Από τη ζυγή πλευρά της οδού Πανεπιστημίου 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου 


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Πανεπιστημίου και Ραγκάβη
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό) 50 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Προαύλιο Σ180
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό)

	Πανεπιστημίου και Φαναριωτών
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (μεγάλο) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Πανεπιστημίου μπροστά από το Σ50
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Πανεπιστημίου από Αρέθα ως Ραγκαβή (Χ1 χάνδακας)
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ180)

	Ουρά στην Ραγκαβή για Σ180 (Χ3 χάνδακας)
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ180)

	Πανεπιστημίου από Ραγκαβή ως Φαναριωτών (Χ1 χάνδακας)
	Δεν διέρχονται σωληνώσεις/καλώδια για σύνδεση χρηστών

	Πανεπιστημίου από Φαναριωτών ως Σ50 (στο Σ50 διασχίζουν οι ίνες κάθετα την οδό) (Χ1 χάνδακας)
	Δεν διέρχονται σωληνώσεις/καλώδια για σύνδεση χρηστών


1.27. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Πανεπιστημίου από το Σ50 ως την Γωνία Σταδίου Τόφαλος και Περιμετρικής

Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Πανεπιστημίου από το Σ50 ως την Γωνία Σταδίου Τόφαλος και Περιμετρικής.Επίσης στον χώρο του Σ50(Κοτρώνι) έχει μετεγκατασταθεί ο Σ44 και υπάρχει και ο Σ45. Από την γωνία Πανεπιστημίου και Κορυδαλέως ξεκινά ουρά για την διασύνδεση του Σ140. Επιπλέον θα γίνει εκσκαφή Χάνδακα Χ3 για σύνδεση του Σ14. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη και επίσης το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό.
Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Πανεπιστημίου από το Σ50 ως την Γωνία Σταδίου Τόφαλος και Περιμετρικής
	Από τη ζυγή πλευρά της οδού Πανεπιστημίου 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Από Πανεπιστημίου και Διωδόρου σύνδεση Σ14
	Στο προαύλιο Σ14

	Α50(καμπίνα) έως Σ50, Σ45 και Σ44
	Εντός Εγγείων Βελτιώσεων

	Κορυδαλέως από Πανεπιστημίου ως Σ140
	Από τη πλευρά του σχολείου 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Μπροστά από Σ50
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό)

	Μπροστά από Σ45 και Σ44
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό)

	Πανεπιστημίου και Κορυδαλέως
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό) 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Προαύλιο Σ140
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό)

	Πανεπιστημίου & Σπυρίδωνος Μαρινάτου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Πανεπιστημίου και Διωδόρου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Πανεπιστημίου έως Σ50, Σ45 και Σ44 (Χ3)
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/8 (Διασύνδεση Σ50), Μ2/Κ3/8 (Διασύνδεση Σ45), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ44)

	Πανεπιστημίου από το Σ50 ως Κορυδαλέως (Χ1)
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/8 (Διασύνδεση Σ50), Μ2/Κ3/8 (Διασύνδεση Σ45), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ44) 

	Πανεπιστημίου από Κορυδαλέως ως την Γωνία Σταδίου Τόφαλος και Περιμετρικής (Χ1)
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/8 (Διασύνδεση Σ50), Μ2/Κ3/8 (Διασύνδεση Σ45), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ44), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ140)

	Πανεπιστημίου και Διωδόρου έως Σ14(Χ3)
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/8 (Διασύνδεση Σ14)

	Κορυδαλέως από Πανεπιστημίου ως Σ140(Χ3)
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ140)


1.28. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης στην Πανεπιστημίου από Γωνία Σταδίου Τόφαλος και Περιμετρικής ως MAKRO
Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Πανεπιστημίου από Γωνία Σταδίου Τόφαλος και Περιμετρικής ως το MAKRO. Επιπλέον θα γίνει όδευση για σύνδεση του Σ24. Παράλληλα υπάρχει και η γέφυρα του Χάραδρου όπου θα κατασκευαστεί πλαίσιο όδευσης.Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη και το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό. Προσοχή πρέπει να δοθεί στη διάσχιση του χειμάρου Χάραδρου όπου η όδευση των ινών πρέπει να γίνει εναέρια στο πλάι της γέφυρας. Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Πλαίσιο όδευσης σε γέφυρα (Χάραδρος)
	Χάραδρος

	Οδευση για σύνδεση του Σ24
	Παράδρομος Αθηνών-Ρίου

	Πανεπιστημίου από Γωνία Σταδίου Τόφαλος και Περιμετρικής ως ΜΑΚΡΟ
	Από τη ζυγή πλευρά της οδού Πανεπιστημίου 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Πανεπιστημίου πριν το χείμαρο Χάραδρο
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Εκατέρωθεν γέφυρας Χάραδρου
	Δύο φρεάτια τύπου Φ1 (Μικρό)

	Μπροστά από Σ24
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό)

	Αθηνών Ρίου & ΜΑΚΡΟ (και για διασύνδεση Σ24)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Πανεπιστημίου από Γωνία Σταδίου Τόφαλος και Περιμετρικής ως ΜΑΚΡΟ (Χ1)
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/8 (Διασύνδεση Σ50), Μ2/Κ3/8 (Διασύνδεση Σ45), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ44), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ140), Μ2/Κ3/8 (Διασύνδεση Σ14)

	Ουρά από γωνία ΜΑΚΡΟ ως Σ24(Χ3)
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ24)


1.29. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης στην Κανακάρη από Ζαΐμη ως Αγ. Νικολάου

Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Κανακάρη από Κανακάρη και Ζαΐμη ως Κανακάρη και Αγ. Νικολάου. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη και το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό.
Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Κανακάρη από Ζαΐμη ως Αγ. Νικολάου
	Από τη ζυγή πλευρά της οδού 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Κανακάρη και Ζαΐμη 
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Κανακάρη μπροστά από το Σ107
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό) 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Κανακάρη και Αράτου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό) 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Κανακάρη μπροστά από το Σ126
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Κανακάρη μπροστά από το Σ27
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό) 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Κανακάρη και Αγίου Νικολάου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1&Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Κανακάρη από Ζαΐμη ως Σ107
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ105), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ51), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ12), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ223), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ81), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ9),   Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ107), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ27), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ228), Μ2/Κ3/8 (Διασύνδεση Σ126)

	Από φρεάτιο μπροστά Σ107 και σύνδεση Σ107(Χ3)
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ107)

	Κανακάρη από Σ107 ως Αράτου
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ105), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ51), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ12), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ223), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ81), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ9),   Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ27), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ228), Μ2/Κ3/8 (Διασύνδεση Σ126)

	Κανακάρη από Αράτου ως Σ126
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ105), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ51), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ12), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ223), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ81), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ9),   Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ27), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ228), Μ2/Κ3/8 (Διασύνδεση Σ126)

	Από φρεάτιο μπροστά Σ126 συνδεση Σ126 (Χ3)
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/8 (Διασύνδεση Σ126)

	Κανακάρη από Σ126 ως Σ27
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ105), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ51), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ12), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ223), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ81), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ9),   Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ27), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ228), 

	Από φρεάτιο μπροστά Σ27 και σύνδεση Σ27(Χ3)
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ27)

	Κανακάρη από Σ27 ως Αγ. Νικολάου
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ105), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ51), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ12), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ223), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ81), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ9),   Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ228) 


1.30. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης στην Κανακάρη από Αγ. Νικολάου ως Γεροκωστοπούλου

Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Κανακάρη από Αγ. Νικολάου ως Γεροκωστοπούλου. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη και το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό. Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Ουρά για σύνδεση Σ105
	

	Κανακάρη από Κανακάρη και Αγ. Νικολάου ως Κανακάρη και Γεροκωστοπούλου
	Από τη ζυγή πλευρά της οδού Κανακάρη 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Κανακάρη μπροστά από το Σ105
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό) 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Κανακάρη και Ερμού
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό) 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Κανακάρη και Γεροκωστοπούλου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1&Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Ουρά για σύνδεση Σ105(Χ3)
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ105),

	Κανακάρη από Αγ. Νικολάου ως Σ105
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ105), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ51), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ12), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ223), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ81), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ9),   Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ228)

	Κανακάρη από Σ105 ως Ερμού
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ51), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ12), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ223), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ81), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ9),   Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ228)

	Κανακάρη από Ερμού ως Γεροκωστοπούλου
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ51), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ12), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ223), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ81), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ9) 

	
	


1.31. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης στην Κανακάρη από Γεροκωστοπούλου ως Γούναρη

Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Κανακάρη από Κανακάρη και Γεροκωστοπούλου ως Κανακάρη και Γούναρη. Το Σ8 συνδέεται με ούρα από την γωνία Κανακάρη και Φιλοποίμενος. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη ενώ τα άλλα δίκτυα είτε περνάν από τα πεζοδρόμια είτε δεν υπάρχουν. Το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό.
Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Κανακάρη από Γεροκωστοπούλου ως Γούναρη
	Από τη ζυγή πλευρά της οδού Κανακάρη 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Κανακάρη και Πατρέως 
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό) 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Κανακάρη και Βότση
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό) 50 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Κανακάρη και Φιλοποίμενος
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό) 50 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Κανακάρη και Γούναρη (μόνη πλευρά Γούναρη)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Κανακάρη και Γούναρη (ζυγή πλευρά Γούναρη)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Κανακάρη από Γεροκωστοπούλου ως Πατρέως
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ81), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ9)

	Κανακάρη από Πατρέως ως Βότση
	Δεν διέρχονται σωληνώσεις/καλώδια για σύνδεση χρηστών

	Κανακάρη από Βότση ως Φιλοποίμενος
	Δεν διέρχονται σωληνώσεις/καλώδια για σύνδεση χρηστών

	Κανακάρη από Φιλοποίμενος ως Γούναρη
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ8)

	Κανακάρη (διάσχιση της οδού Γούναρη)
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ8)


1.32. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης ουράς από Κανακάρη & Φιλοποίμενος προς Σ8

Στο τμήμα αυτό της όδευσης συνδέεται το σημείο Σ8 (ΣΤ' Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Φιλοποίμενος από τη διασταύρωση με την Κανακάρη έως το σημείο Σ8. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος της οδού είναι ικανοποιητικό.

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Φιλοποίμενος από Κανακάρη έως Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
	Στην ζυγή πλευρά της Φιλοποίμενος, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Φιλοποίμενος μπροστά στη Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 


	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (μπροστά στο Σ8)


Όσο αφορά τον τύπο του χάντακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Φιλοποίμενος από Κανακάρη έως Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ8)


1.33. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης στην Κανακάρη από Γούναρη ως Κανάρη και Κανάρη από κανακάρη ως Μαιζώνος

Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Κανακάρη από Γούναρη ως Κανάρη και την κανάρη από Κανακάρη ως Μαιζώνος. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη και το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό. Προσοχή πρέπει να δοθεί στον κυκλοφοριακό φόρτο της οδού. Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Κανακάρη από Γούναρη ως κανάρη
	Από τη ζυγή πλευρά της οδού 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Κανάρη από Κανακάρη ως Μαιζώνος
	Από τη ζυγή πλευρά της οδού 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Κανακάρη και Κανάρη 
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό) 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Κανάρη, μπροστά από Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας και Ειρηνοδικείο (απέναντι από τα Δικαστήρια)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (για σύνδεση των Σ52, Σ31 και Σ35)

	Γωνία Κανάρη και Κορίνθου
	Δύο (2) Φρεάτια τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (ένα σε κάθε πλευρά της Κορίνθου)

	Κανάρη, μπροστά από Πρωτοδικείο και απέναντι από ΙΚΑ 
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (μπροστά στο Σ32 και απέναντι από το Σ224)

	Κανάρη, μπροστά από Διοικητικό Πρωτοδικείο 
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (μπροστά στο Σ34)


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1&Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Κανακάρη από Γούναρη ως κανάρη
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ8)

	Κανάρη από Κανακάρη ως Σ52, Σ31, Σ35 (Χ1)
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ52), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ31), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ32), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ35), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ153), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ34), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ21)

	Από φρεάτιο μπροστά από Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας και Ειρηνοδικείο για σύνδεση των Σ52, Σ31 και Σ35 (Χ3)
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ52), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ31), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ35)

	
	

	Από φρεάτιο μπροστά από Πρωτοδικείο για σύνδεση Σ224 και Σ32(Χ3)
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ32),

	Κανάρη από Σ224 και Σ32 ως Σ34
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ32), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ34

	Σύνδεση με Σ153 (Χ3)
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ153)


1.34. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης ουράς από Κανακάρη & Ερμού προς Σ51, Σ228

Στο τμήμα αυτό της όδευσης συνδέεται το σημείο Σ51 (Δ/νση Εμπορίου) και Σ228 (συστεγάζονται στο ίδιο κτίριο). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Ερμού από τη διασταύρωση με την Κανακάρη έως το σημείο Σ51. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος της οδού είναι ικανοποιητικό.

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Ερμού από Κανακάρη έως Δ/νση Εμπορίου
	Στην ζυγή πλευρά της Ερμού, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Ερμού μπροστά στη Δ/νση Εμπορίου


	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (μπροστά στα Σ51 και Σ228)


Όσο αφορά τον τύπο του χάντακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Ερμού από Κανακάρη έως Σ51 & Σ228
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ51), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ228)


1.35. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης στην Αγίου Νικολάου  από Αγίου Νικολάου και 25ης Μαρτίου  ως Κανακάρη και Αγίου Νικολάου

Στο τμήμα αυτό της όδευσης δεν συνδέονται σημεία. Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Αγίου Νικολάου από 25ης Μαρτίου ως Κανακάρη. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη ενώ τα άλλα δίκτυα είτε περνάν από τα πεζοδρόμια είτε δεν υπάρχουν. Το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό.
Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Αγίου Νικολάου  από 25ης Μαρτίου ως Κανακάρη 
	Από τη ζυγή πλευρά του οδού Αγ. Νικολάου 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Σκάλες Αγίου Νικολάου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Αγίου Νικολάου  από 25ης Μαρτίου ως Κανακάρη 
	Δεν διέρχονται σωληνώσεις/καλώδια για σύνδεση χρηστών


1.36. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης στην Γεροκωστοπούλου από Κανακάρη ως Πλατεία Γεωργίου (Σ12 και Σ223)

Επειδή το τμήμα της Γεροκωστοπούλου μεταξύ Κορίνθου και Κανακάρη έχει πεζοδρομηθεί η πορεία συνεχίζει από Ερμού Σ51 με χάνδακα Χ3 μέχρι Ερμού και Κορίνθου. Συνεχίζει επί της Κορίνθου όπου συνδέονται τα σημεία Σ12 (Δήμος Πατρέων ΔΗΠΕΘΕ - Μέγαρο Λόγου και Τέχνης) και Σ223 (Ουρά ΕΔΕΤ). Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη και το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό. Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Ερμού και  Κανακάρη και ως πλατεία μέσω Ερμού και Κορίνθου
	Από τη Μονή πλευρά τα οδού 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Ουρά προς Σ12
	Στην εξωτερική πλευρά της πλατείας, διάσχιση κάθετα της οδού Κορίνθου και η ουρά καταλήγει μπροστά στο Σ12

	Ουρά προς Σ223
	Στην εξωτερική πλευρά της πλατείας, και η ουρά καταλήγει μπροστά στο Σ223


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Ερμού και Κορίνθου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό) 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Μπροστά σε Σ12
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό) 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Μπροστά σε Σ223
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό) 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Ερμού και  Κανακάρη και ως πλατεία μέσω Ερμού και Κορίνθου
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ12), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ223)

	Ουρά προς Σ12 
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ12)

	Ουρά προς Σ223 
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ223)


1.37. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης στην Πατρέως από Κανακάρη ως Υψηλάντου και όδευση στην Υψηλάντου

Στο τμήμα αυτό της όδευσης συνδέονται τα σημεία Σ9 (ΣΤ' Εφορία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων) και Σ81 (ΟΚΑΝΑ). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Πατρέως από Κανακάρη ως Υψηλάντου και ένα τμήμα της Υψηλάντου. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη και το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό. Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Πατρέως από Κανακάρη ως Υψηλάντου
	Από τη Ζυγή πλευρά του δρόμου 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Υψηλάντου από Πατρέως έως Σ81
	Από τη μονή πλευρά του δρόμου 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Πατρέως και Υψηλάντου (για διασύνδεση και Σ9)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό) 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Υψηλάντου μπροστά από το Σ81
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό) 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Πατρέως από Κανακάρη ως Υψηλάντου
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ9), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ81)

	Υψηλάντου από Πατρέως έως Σ81
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ81)


1.38. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης από Αγ. Ανδρέου & Φιλοποίμενος έως Μαιζώνος & Παντανάσσης και ουρών προς  Σ33 και Σ61 & Σ62 

Στο τμήμα αυτό της όδευσης συνδέονται τα σημεία Σ78 (ΟΔΔΥ-ΟΕΚ), Σ38 (Δικαστικό Γραφείο Πατρών), Σ25 (Δ/νση Τουρισμού – ΕΟΤ), Σ60 (Δημοτική Βιβλιοθήκη), Σ59 (Δήμος Πατρέων) που πιθανά θα συνδεθεί μέσω του Σ61, Σ66 (Δήμος Πατρέων) που έχει ήδη σύνδεση με οπτική ίνα με το Σ60, και πιθανά δεν χρειάζεται νέα σύνδεση, ενώ από το τμήμα αυτό ξεκινούν και ουρές προς το Σ33 (Διοικητικό Εφετείο), με μικρή όδευση επί τη Ρ. Φεραίου, και τα Σ61 (Δήμος Πατρέων) και Σ62 (Δήμος Πατρέων). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Φιλοποίμενος από την διασταύρωση με την Αγίου Ανδρέου έως τη διασταύρωση με την Μαιζώνος, και στη συνέχεια διατρέχει τη Μαιζώνος μέχρι τη διασταύρωση με την Παντανάσσης. Οι δύο μικρές ουρές είναι από την Φιλοποίμενος και Ρήγα Φεραίου μέχρι το Σ33, και από την Μαιζώνος και Παντανάσσης μέχρι τα σημεία Σ61 και Σ62. Επί της Μαιζώνος υπάρχει υποδομή οπτικών ινών του ΟΤΕ, που περνά από το πεζοδρόμιο. Επίσης, ο ΟΤΕ τερματίζει ίνες στο σημείο Σ61. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος των οδών είναι σχετικά στενό. Προσοχή πρέπει να δοθεί στην σύνδεση του Σ39 που είναι επί της οδού Γούναρη και η όδευση των ινών θα γίνει μέσω Γούναρη, Αγ. Ανδρέου (σωλήνες Δήμου) στην οδό Φιλοποίμενος

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Φιλοποίμενος από Αγίου Ανδρέου έως Μαιζώνος
	Από τη μονή πλευρά της Φιλοποίμενος, 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Μαιζώνος από Φιλοποίμενος έως Παντανάσσης
	Από τη ζυγή πλευρά της Μαιζώνος, 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Ρήγα Φεραίου από Φιλοποίμενος έως το Διοικητικό Εφετείο (Σ33)
	Από την πλευρά του Διοικητικού Εφετείου (μονή πλευρά της Ρήγα Φεραίου)

	Παντανάσσης από Μαιζώνος έως τα κτίρια του Δήμου Πατρέων 
	Στη ζυγή πλευρά της Παντανάσσης, 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Φιλοποίμενος και Αγίου Ανδρέου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Φιλοποίμενος και Ρήγα Φεραίου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (στην αρχή της ουράς προς Σ33)

	Ρήγα Φεραίου μπροστά από το Διοικητικό Εφετείο
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (μπροστά από το Σ33)

	Φιλοποίμενος μπροστά από το Δικαστικό Γραφείο Πατρών
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (μπροστά από το Σ38)

	Φιλοποίμενος απέναντι από τη Δ/νση Τουρισμού – ΕΟΤ
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (απέναντι από το Σ25)

	Μαιζώνος και Φιλοποίμενος
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (από αυτό θα συνδεθούν και τα Σ60, Σ59, από την πλευρά της Φιλοποίμενος)

	Μαιζώνος και Βότση
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Βότση μπροστά από Σ227
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Μαιζώνος και Παντανάσσης
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (στην αρχή της ουράς προς Σ61 και Σ62)

	Παντανάσσης μπροστά στα κτίρια του Δήμου Πατρέων
	Δύο (2) Φρεάτια τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (ένα μπροστά στο Σ61 και ένα απέναντι από το Σ62)


Όσο αφορά τον τύπο του χάντακα, για το τμήμα από Αγ. Ανδρέου & Φιλοποίμενος έως Φιλοποίμενος & Μαιζώνος, θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Φιλοποίμενος από Αγίου Ανδρέου έως Ρήγα Φεραίου
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ38), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ39), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ78)

	Φιλοποίμενος από Ρήγα Φεραίου έως Μαιζώνος
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ25), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ33), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ38), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ39), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ78)


Για το τμήμα επί της Ρήγα Φεραίου, θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Ρήγα Φεραίου από Φιλοποίμενος έως το Διοικητικό Εφετείο (Σ33)
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ33)


Για το τμήμα επί της Παντανάσσης, θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια τα οποία θα διέρχονται ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Παντανάσσης από Μαιζώνος έως τα κτίρια του Δήμου Πατρέων 
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ227), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ60), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ62), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ59), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ25), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ33), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ38), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ39), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ78), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ66)


Για το τμήμα της Βότση θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Βότση από Μαιζώνος έως Σ227
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ227)


1.39. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης στην Τσαμαδού από Αγίου Ανδρέου ως Σημείο Σ92 
Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Τσαμαδού από Αγίου Ανδρέου ως Σημεία Σ92. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη και το πλάτος της οδού κρίνεται ικανοποιητικό. Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Τσαμαδού Αγίου Ανδρέου προς Σ92 
	Από τη Ζυγή πλευρά της οδού 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου



	
	

	
	


Όσο αφορά το τύπου του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Τσαμαδού Αγίου Ανδρέου προς Σ92 
	Δεν διέρχονται σωληνώσεις/καλώδια για σύνδεση χρηστών


1.40. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης από Κορίνθου & Ζαΐμη έως Κανακάρη & Ζαΐμη

Από το τέλος του τμήματος της όδευσης αυτού ξεκινά ουρά προς το σημείο Σ151 (7ο Δημοτικό). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Ζαΐμη από τη διασταύρωση με την Κορίνθου έως τη διασταύρωση με την Κανακάρη. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος της οδού είναι ικανοποιητικό.

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Ζαΐμη από Κορίνθου έως Κανακάρη
	Στη μονή πλευρά της οδού, 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Γωνία Ζαΐμη και Κορίνθου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά τον τύπο του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Ζαΐμη από Κορίνθου έως Κανακάρη
	Διασύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ105), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ51), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ12), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ223), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ81), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ9),   Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ107), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ27), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ228), Μ2/Κ3/8 (Διασύνδεση Σ126), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ151)


1.41. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης ουράς από Κανακάρη & Ζαΐμη προς Σ151

Στο τμήμα αυτό της όδευσης συνδέεται το σημείο Σ151 (7ο Δημοτικό). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Ζαΐμη από τη διασταύρωση με την Κανακάρη έως το τέλος της στη διασταύρωση με την Οδ. Ανδρούτσου, και στη συνέχεια διατρέχει την Οδ. Ανδρούτσου έως το Σ151. Η Ζαΐμη εμφανίζει ανηφορική κλίση, η οποία είναι συνεχώς αυξανόμενη καθώς πηγαίνουμε προς την Οδ. Ανδρούτσου. Δεν υπάρχει κάποια άλλη ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος των οδών είναι ικανοποιητικό.

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Ζαΐμη από Κανακάρη έως Οδ. Ανδρούτσου
	Στη μονή πλευρά της οδού, 50cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Οδ. Ανδρούτσου από Ζαΐμη έως 7ο Δημοτικό
	Στην πλευρά που είναι το 7ο Δημοτικό, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Γωνία Ζαΐμη και Οδ. Ανδρούτσου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Οδ. Ανδρούτσου, μπροστά στο 7ο Δημοτικό
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (μπροστά από Σ151)


Όσο αφορά τον τύπο του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Ζαΐμη από Κανακάρη έως Οδ. Ανδρούτσου και Σ151
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ151)


1.42. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης ουράς Αγ. Ανδρέα και Γερακάρη προς Σ85

Ο Σ85 μεταφέρθηκε Αγ. Ανδρέα και Γερακάρη. Στο τμήμα αυτό της όδευσης συνδέεται το σημείο Σ85 (ΟΑΕΔ). Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος της οδού είναι ικανοποιητικό.

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Αγ. Ανδρέα και Γερακάρη έως ΟΑΕΔ 
	Στην μονή πλευρά της Αράτου, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Αγ. Ανδρέα και Γερακάρη, μπροστά στον ΟΑΕΔ
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (μπροστά στο Σ85)


Όσο αφορά τον τύπο του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Αγ. Ανδρέα και Γερακάρη έως ΟΑΕΔ
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ85)


1.43. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης από Αγ. Νικολάου & 25ης Μαρτίου έως 25ης Μαρτίου & Παντοκράτορος

Στο τμήμα αυτό η όδευση μπορεί να γίνει μέσω σωλήνων που εγκαθίστανται στην ανάπλαση των πεζοδρομίων από το Δήμο Πατρέων. Οι σωλήνες αφορούν τύπου PVC Φ90 και οι οποίες καταλήγουν σε φρεάτια κατασκευασμένα από το Δήμο. Σε περίπτωση αδυναμίας θα γίνει εκκσκαφή χάνδακα Χ1.
1.44. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης από 25ης Μαρτίου & Παντοκράτορος έως Σισίνη & Γούναρη

Από την αρχή του τμήματος αυτού της όδευσης ξεκινά ουρά προς τα σημεία Σ147 (3ο Δημοτικό) και Σ11 (ΔΕΠΑΠ), ενώ από το μέσο του τμήματος ξεκινά ουρά προς το σημείο Σ76 (Γραφεία Συλλόγων). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την 25ης Μαρτίου (γνωστή και ως Αγ. Γεωργίου) από την διασταύρωση με Παντοκράτορος έως τη διασταύρωση με την Παλαιών Πατρών Γερμανού, και αφού διατρέχει για μικρή απόσταση τη Γερμανού, συνεχίζει διατρέχοντας τη Σισίνης έως τη διασταύρωση με την Γούναρη. Δεν υπάρχει κάποια άλλη ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος των οδών είναι ικανοποιητικό.

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	25ης Μαρτίου από Παντοκράτορος έως Γερμανού
	Στη πλευρά της 25ης Μαρτίου που είναι προς την Παντοκράτορος και την Πλατεία, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γερμανού από 25ης Μαρτίου έως Σισίνη
	Όπως βολεύει για να γίνει αλλαγή  πλευράς στην Γερμανού

	Σισίνης από Γερμανού έως Γούναρη
	Στη ζυγή πλευρά της Σισίνης, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Ουρά από Γερμανού & 25ης Μαρτίου προς Σ76
	Στη πλευρά του Σ76, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Γωνία των οδών 25ης Μαρτίου και Παντοκράτορος
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία των οδών 25ης Μαρτίου και Γερμανού
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία των οδών Σισίνη και Γούναρη (πιθανά υπάρχον φρεάτιο Δήμου Πατρέων)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Μπροστά από Σ76
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά τον τύπο του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	25ης Μαρτίου από Παντοκράτορος έως Γερμανού (Χ1 χάνδακας)
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ76)


	Γερμανού από 25ης Μαρτίου έως Σισίνη (Χ1 χάνδακας)
	Δεν διέρχονται σωληνώσεις/καλώδια για σύνδεση χρηστών

	Ουρά από Γερμανού & 25ης Μαρτίου προς Σ76 (Χ3 χάνδακας)
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ76)

	Σισίνης από Γερμανού έως Γούναρη (Χ1 χάνδακας)
	Δεν διέρχονται σωληνώσεις/καλώδια για σύνδεση χρηστών


1.45. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης ουράς από 25ης Μαρτίου & Παντοκράτορος προς Σ147 και Σ11 και Σ221 (ΑΑ2)

Στο τμήμα αυτό της όδευσης συνδέονται τα σημεία Σ147 (3ο Δημοτικό), Σ221 (Βρεφοκομείο) και Σ11 (ΔΕΠΑΠ). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Παντοκράτορος από την 25ης Μαρτίου έως τη Σωτηριάδου, μετά τη Σωτηριάδου έως το Σ147 και Σ221, στη συνέχεια τη Νεοφύτου έως την Β. Ρούφου, και τέλος τη Β. Ρούφου έως το Σ11. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη παρά μόνο μια ανηφορική κλίση των οδών. Το πλάτος των οδών κρίνεται σχετικά ικανοποιητικό.

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Παντοκράτορος από 25ης Μαρτίου έως Σωτηριάδου
	Από την πλευρά που είναι το 3ο Δημοτικό, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Σωτηριάδου από Παντοκράτορος έως το Σ147 και Σ221
	Από την πλευρά που είναι το 3ο Δημοτικό, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Νεοφύτου από Σωτηριάδου έως Β. Ρούφου
	Από την αριστερή πλευρά όπως περιγράφεται η όδευση, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Β. Ρούφου από Νεοφύτου έως ΔΕΠΑΠ
	Από την αριστερή πλευρά όπως περιγράφεται η όδευση, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Γωνία Παντοκράτορος και Σωτηριάδου 
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Μπροστά σε Σ147 και Σ221 (ΑΑ2) (επί της Σωτηριάδου)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου 


	Γωνία Σωτηριάδου και Νεοφύτου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία Β. Ρούφου και Νεοφύτου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Μπροστά στο Παλαιό Νοσοκομείο (ΔΕΠΑΠ)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (μπροστά από Σ11)


Όσο αφορά τον τύπο του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Παντοκράτορος από 25ης Μαρτίου έως Σωτηριάδου (Χ1 χάνδακας)
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ76), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ147)

	Σωτηριάδου από Παντοκράτορος έως το Σ147 (Χ1 χάνδακας)
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ76), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ147)

	Νεοφύτου από Σωτηριάδου έως Β. Ρούφου (Χ3 χάνδακας)
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ11)

	Β. Ρούφου από Νεοφύτου έως ΔΕΠΑΠ (Χ3 χάνδακας)
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ11)


1.46. 


	
	

	
	

	
	



	
	

	
	

	
	

	
	



	
	

	
	

	
	


1.47. Εξειδίκευση τμήματος από Αγ. Ανδρέου & Καρόλου έως Αγ. Ανδρέου & Κοραή

Στο τμήμα αυτό η όδευση θα γίνει μέσω σωλήνων που εγκαθίστανται στην ανάπλαση των πεζοδρομίων από το Δήμο Πατρέων ή εναλλακτικά με εκσκαφή Χάνδακα Χ1. Οι σωλήνες αφορούν τύπου PVC Φ100 και Φ50 και οι οποίες καταλήγουν σε φρεάτια κατασκευασμένα από το Δήμο. Ο Δήμος στο τμήμα αυτό έχει εγκαταστήσει 2 σωλήνες Φ100 και Φ50 σε κάθε πεζοδρόμιο. Εάν χρησιμοποιηθεί Χάνδακας Χ1 ι θα κατασκευαστούν φρεάτια Φ1 (μικρό) στις διασταυρώσεις με Φιλοποίμενος, Γούναρη, Τσαμαδού, Σαχτούρη, Γερακάρη.
Όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Αγ. Ανδρέου από Καρόλου έως Σ28
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ28), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ85) 

	Αγ. Ανδρέου από Σ28 έως Φιλοποίμενος
	Δεν διέρχονται σωληνώσεις/καλώδια για σύνδεση χρηστών

	Αγ. Ανδρέου από Φιλοποίμενος έως Γούναρη
	Δεν διέρχονται σωληνώσεις/καλώδια για σύνδεση χρηστών

	Αγ. Ανδρέου από Γούναρη έως Τσαμαδού
	Δεν διέρχονται σωληνώσεις/καλώδια για σύνδεση χρηστών

	Αγ. Ανδρέου από Τσαμαδού έως Σαχτούρη
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4  (Διασύνδεση Σ92), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ26)

	Αγ. Ανδρέου από Σαχτούρη έως Κοραή
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ26)


1.48. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης ουράς από Γούναρη & Κορίνθου προς Σ40

Στο τμήμα αυτό της όδευσης συνδέεται το σημείο Σ40 (Νομαρχία Αχαΐας – Μετεωρολογία). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Κορίνθου για πολύ μικρή απόσταση από τη διασταύρωση με την Γούναρη έως το σημείο Σ40. 
Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Κορίνθου από Γούναρη έως Νομαρχία
	Στην μονή πλευρά της Κορίνθου, στο πεζοδρόμιο


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Κορίνθου και Γούναρη
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό)

	Κορίνθου μπροστά στη Νομαρχία


	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), πάνω στο πεζοδρόμιο (μπροστά στο Σ40)


Όσο αφορά τον τύπο του χάντακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Κορίνθου από Γούναρη έως Νομαρχία
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ40)


1.49. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης από Αγ. Ανδρέου & Σαχτούρη έως Σαχτούρη & Μαιζώνος και Σ136

Στο τμήμα αυτό της όδευσης συνδέονται το σημείο Σ136 (2ο Γυμνάσιο και 19ο  Γυμνάσιο). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Σαχτούρη από τη διασταύρωση με την Αγ. Ανδρέου έως τη διασταύρωση με τη Μαιζώνος (σύνδεση του Σ136 από Σαχτούρη και αν δεν είναι εφικτό τότε όδευση και λίγο πάνω στη Μαιζώνος). Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος της οδού είναι ικανοποιητικό.

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Σαχτούρη από Αγ. Ανδρέου έως τη Μαιζώνος
	Στη μονή πλευρά της Σαχτούρη, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου 


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Σαχτούρη, στο ύψος του ΕΑΠ
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (για σύνδεση του Σ95)

	Γωνία Σαχτούρη και Ρήγα Φεραίου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία Σαχτούρη και Μαιζώνος, μπροστά στο 2ο και 19ο Γυμνάσιο
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (για τη σύνδεση με το Σ136)


Όσο αφορά τον τύπο του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1&Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Ουρά για σύνδεση Σ136(Χ3)
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ136)

	Σαχτούρη από Αγ. Ανδρέου έως τη Μαιζώνος
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ92), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ196), 


1.50. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης από Μαιζώνος & Σαχτούρη έως Μαιζώνος και Κανάρη

Στο τμήμα αυτό της όδευσης συνδέεται το σημείο Σ197 (3ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο - ΠΙΚΠΑ). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την οδό Μαιζώνος από τη διασταύρωση με την Σαχτούρη έως τη διασταύρωση με την Κανάρη. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη πλην του κυκλοφοριακού φόρτου της οδού. Το πλάτος της οδού είναι ικανοποιητικό.

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Μαιζώνος από Σαχτούρη έως Κανάρη
	Στη κάτω πλευρά της Μαιζώνος (στη πλευρά του Σ197), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου 


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Μαιζώνος & Μιαούλη (μπροστά από Σ197)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου 


Όσο αφορά τον τύπο του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Σαχτούρη από Αγ. Ανδρέου έως τη Μαιζώνος
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ92), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ136)


1.51. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης ουράς από Κανάρη και Κορίνθου προς 21

Στο τμήμα αυτό της όδευσης συνδέεται το σημείο Σ21 (Δ/νση Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την οδό Κορίνθου από τη διασταύρωση με την Κανάρη έως το σημείο Σ21. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη πλην του κυκλοφοριακού φόρτου της οδού. Το πλάτος της οδού είναι ικανοποιητικό.

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Κανάρη και Κορίνθου προς 21
	Στη ζυγή πλευρά της Κορίνθου, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου 


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Μπροστά στο Σ21
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου 


Όσο αφορά τον τύπο του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Κανάρη και Κορίνθου προς 21
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ21)


1.52. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης από Αγ. Ανδρέου & Κοραή έως Ευμήλου & Παπαφλέσσα

Στο τμήμα αυτό της όδευσης συνδέεται το σημείο Σ75 (Γραφείο Δημοτικής Μέριμνας) και το σημείο Σ222 (Ιερά Μητρόπολη Πατρών). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Κοραή από τη διασταύρωση με την Αγ. Ανδρέου έως τη διασταύρωση με την Ευμήλου και στη συνέχεια διατρέχει την Ευμήλου έως τη διασταύρωση με την Παπαφλέσσα. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος των οδών είναι ικανοποιητικό.

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Κοραή από Αγ. Ανδρέου έως τη διασταύρωση με την Ευμήλου
	Στη ζυγή πλευρά της Κοραή, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Ευμήλου από Κοραή έως Παπαφλέσσα
	Στη πλευρά της εκκλησίας, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Γωνία των οδών Κοραή και Αγ. Ανδρέου (και για διασύνδεση Σ75)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία των οδών Κοραή και Ευμήλου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Μπροστά στην Ιερά Μητρόπολη Πατρών
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (μπροστά στιο Σ222)

	Μπροστά σε ΑΑ1
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία των οδών Ευμήλου και Παπαφλέσσα
	Δύο (2) Φρεάτια τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (από τις δύο πλευρές της Παπαφλέσσα, με το ένα να είναι πάνω από τις γραμμές του τρένου)


Όσο αφορά τον τύπο του χάντακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Κοραή από Αγ. Ανδρέου έως τη διασταύρωση με την Ευμήλου
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ26), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ75)

	Ευμήλου από Κοραή ως ΑΑ1
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ26), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ75), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ222)

	Ευμήλου από ΑΑ1 έως Παπαφλέσσα
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ23), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ55), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ99), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ86)


1.53. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης από Ευμήλου & Παπαφλέσσα έως Ακτή Δυμαίων & Ελ. Βενιζέλου

Στο τμήμα αυτό της όδευσης συνδέονται τα σημεία Σ55 (Δ/νση Πολεοδομίας), Σ23 (Δ/νση Δημοσίων Έργων), Σ99 (ΚΕΠ), Σ29 (Γ’ ΔΥΟ - ΣΔΟΕ), Σ47 (Περιφερειακό – Τοπικό Ελεγκτικό Συνέδριο) και Σ48 (ΕΥΔΕ ΠΑΘΕ) και Σ79. Στο Σ47 έχει μεταστεγαστεί το Σ79 και θεωρούνται ως ένα σημείο σύνδεσης. Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Ευμήλου από τη διασταύρωση με την Παπαφλέσσα (κοβει τις γραμμές του τρένου)(χρειάζεται διατρηση) έως τη διασταύρωση με την Δ. Υψηλάντου. Στη συνέχεια διατρέχει την Δ. Υψηλάντου έως τη διασταύρωση με την Ακτή Δυμαίων και στη συνέχεια την Ακτή Δυμαίων μέχρι την διασταύρωση με την Ελ. Βενιζέλου. Το τμήμα αυτό (στην αρχή του) τέμνει τις γραμμές του τρένου. Το πλάτος των οδών είναι ικανοποιητικό. Η όδευση στην Ακτή Δυμαίων γίνεται στην πάνω πλευρά (όχι από την πλευρά της θάλασσας). Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Ευμήλου από Παπαφλέσσα έως Δ. Υψηλάντου
	Στη ζυγή πλευρά της Ευμήλου, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Δ. Υψηλάντου από Ευμήλου έως Ακτή Δυμαίων
	Στη μονή πλευρά της Δ. Υψηλάντου, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Ακτή Δυμαίων από Δ. Υψηλάντου έως Ελ. Βενιζέλου 
	Στη πάνω πλευρά της Ακτή Δυμαίων, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Ευμήλου μπροστά στη Δ/νση Πολεοδομίας (Σ55)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (μπροστά στο Σ55)

	Γωνία των οδών Ευμήλου από Δ. Υψηλάντου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία των οδών Δ. Υψηλάντου και Ακτή Δυμαίων (μπροστά από Δ/νση Δημοσίων Έργων και ΚΕΠ)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (μπροστά από Σ23 και Σ99)

	Ακτή Δυμαίων, ανάμεσα από Metro και ΔΕΗ
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Ακτή Δυμαίων, ανάμεσα από ΔΕΗ και Veso
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Ακτή Δυμαίων,  μπροστά από Γ’ ΔΟΥ - ΣΔΟΕ
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (μπροστά από Σ29)

	Γωνία Ακτή Δυμαίων και Ιεροθέου Αρχιεπισκόπου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Ακτή Δυμαίων, μπροστά από Περιφερειακό – Τοπικό Ελεγκτικό Συνέδριο
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (μπροστά από Σ47)

	Ακτή Δυμαίων,  μπροστά από ΕΥΔΕ ΠΑΘΕ 
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (μπροστά από Σ48)

	Γωνία Ακτή Δυμαίων και Ελ. Βενιζέλου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (στην αρχή της ουράς προς το Σ67)


Όσο αφορά τον τύπο του χάντακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Ευμήλου από Παπαφλέσσα έως Δ. Υψηλάντου
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ23), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ55), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ99)

	Δ. Υψηλάντου από Ευμήλου έως Ακτή Δυμαίων
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ99)

	Ακτή Δυμαίων από Δ. Υψηλάντου έως Ελ. Βενιζέλου 
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4  (Διασύνδεση Σ29), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ47), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ48), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ79)


1.54. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης ουράς από Ακτή Δυμαίων & Ελ. Βενιζέλου προς Σ67 και Σ157

Στο τμήμα αυτό της όδευσης συνδέεται το σημείο Σ67 (ΔΕΥΑΠ) και το Σ157. Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Ακτή Δυμαίων από τη διασταύρωση με την λεωφόρο Ελ. Βενιζέλου μέχρι τα σημεία αυτά. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος της οδού είναι ικανοποιητικό.

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Ακτή Δυμαίων από Ελ. Βενιζέλου έως Σ67 και Σ157
	Από τη μονή πλευρά της Ακτή Δυμαίων δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Ακτή Δυμαίων, μπροστά στη ΔΕΥΑΠ
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (μπροστά από Σ67)

	Ακτή Δυμαίων, μπροστά στο Σ157
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (μπροστά από Σ67)


Όσο αφορά τον τύπο του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Ακτή Δυμαίων από Ελ. Βενιζέλου έως Σ67 και Σ157
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ67), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ157)


1.55. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης από Ακτή Δυμαίων & Ελ. Βενιζέλου έως Ελ. Βενιζέλου & Σολωμού

Στο τμήμα αυτό της όδευσης συνδέεται το σημείο Σ63 (ΑΔΕΠ), στο οποίο θα εγκατασταθεί ο κόμβος πρόσβασης Α63, ενώ από αυτό το τμήμα ξεκινάει η ουρά προς το Σ121 (7ο Γυμνάσιο/Λύκειο). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Λεωφόρο Ελ. Βενιζέλου από τη διασταύρωση με την Ακτή Δυμαίων έως τη διασταύρωση με την οδό Σολωμού. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος της οδού είναι ικανοποιητικό, καθώς πρόκειται για λεωφόρο.

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Ακτή Δυμαίων & Ελ. Βενιζέλου έως Ελ. Βενιζέλου & Σολωμού
	Στη ζυγή πλευρά της λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Γωνία των οδών Ακτή Δυμαίων και Ελ. Βενιζέλου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (στην αρχή της ουράς προς το Σ67)

	Διασταύρωση Ελ. Βενιζέλου με γραμμές τρένου
	Δύο (2) Φρεάτια τύπου Φ1 (Μεγάλο), ένα από κάθε πλευρά των γραμμών του τρένου (σε ικανή απόσταση από τις γραμμές του τρένου)

	Γωνία των οδών Ελ. Βενιζέλου και Κορίνθου
	Δύο (2) Φρεάτια τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (από τις δύο πλευρές της Κορίνθου, με το ένα να είναι στην αρχή της ουράς προς το Σ121)

	Γωνία των οδών Ελ. Βενιζέλου και Σολωμού
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (μπροστά από το Σ63)


Όσο αφορά τον τύπο του χάντακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Ελ. Βενιζέλου από Ακτ. Δημαίων έως Κορίνθου
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4  (Διασύνδεση Σ29), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ47), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ48), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ79), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ67), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ157)

	Ελ. Βενιζέλου από Κορίνθου έως Σολωμού
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4  (Διασύνδεση Σ29), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ47), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ48), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ79), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ67), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ157), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ121)


1.56. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης ουράς από Ελ. Βενιζέλου & Κορίνθου προς Σ121

Στο τμήμα αυτό της όδευσης συνδέεται το σημείο Σ121 (7ο Γυμνάσιο/Λύκειο). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Κορίνθου από τη διασταύρωση με την λεωφόρο Ελ. Βενιζέλου μέχρι τη διασταύρωση με την οδό Παπαναστασίου και στη συνέχεια διατρέχει την οδό Παπαναστασίου με κατεύθυνση προς Ακτή Δυμαίων για μικρή απόσταση και μέχρι το σημείο Σ121. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη, εκτός από το ότι η Παναναστασίου είναι χωματόδρομος και το σχετικό τμήμα όδευσης είναι πολύ μικρό. Το πλάτος των οδών είναι ικανοποιητικό.

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Κορίνθου από Ελ. Βενιζέλου έως Παπαναστασίου
	Από τη ζυγή πλευρά του δρόμου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Παπαναστασίου από Κορίνθου έως Σ121 
	Όπως βολεύει (καθώς η Παπαναστασίου είναι χωματόδρομος)


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Κορίνθου και Παπαναστασίου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (στην πλατεία)

	Μπροστά στο 7ο Γυμνάσιο/Λύκειο
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), μπροστά από το Σ121


Όσο αφορά τον τύπο του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Κορίνθου από Ελ. Βενιζέλου έως Παπαναστασίου
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ121)

	Παπαναστασίου από Κορίνθου έως Σ121 
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ121)


1.57. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης από Ελ. Βενιζέλου & Σολωμού έως Σολωμού & Δ. Υψηλάντου

Στο τμήμα αυτό της όδευσης συνδέονται τα σημεία Σ220 (Σκαγιοπούλειο) και Σ150 (6ο, 37ο και 38ο Δημοτικό), ενώ από αυτό το τμήμα ξεκινάει και ουρά προς τα σημείο Σ200 (Πυροσβεστικός σταθμός). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την οδό Σολωμού από τη διασταύρωση με τη λεωφόρο Ελ. Βενιζέλου μέχρι τη διασταύρωση με την οδό Δ. Υψηλάντου. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος της οδού είναι ικανοποιητικό.

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Ελ. Βενιζέλου & Σολωμού έως Σολωμού & Δ. Υψηλάντου
	Από τη μονή πλευρά της οδού Σολωμού, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Γωνία των οδών Σολωμού και Μαξίμου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (στην αρχή της ουράς προς το Σ200)

	Μπροστά στο Σκαγιοπούλειο
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (μπροστά στο σημείο Σ220)

	Γωνία των οδών Σολωμού και Ιεροθέου Αρχιεπισκόπου
	Δύο (2) Φρεάτια τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (από τις δύο πλευρές της Ιεροθέου Αρχιεπισκόπου

	Μπροστά στο 6ο, 37ο και 38ο Δημοτικό
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (μπροστά στο σημείο Σ150)

	Γωνία των οδών Σολωμού και Δ. Υψηλάντου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (στο σημείου που γίνεται στροφή της όδευσης προς Μαιζώνος)


Όσο αφορά τον τύπο του χάντακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1&Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Ελ. Βενιζέλου & Σολωμού έως Μαξίμου
	Δεν διέρχονται σωληνώσεις/καλώδια για σύνδεση χρηστών

	Μαξίμου & Σολωμού έως Σ220
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ200)

	Σολωμού από Σ220 έως Σ150
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/8 (Διασύνδεση Σ150)

	Από καμπίνα κόμβου 150 προς Σ150(Χ3)
	

	Σολωμού από Σ150 ως Δ. Υψηλάντου
	Δεν διέρχονται σωληνώσεις/καλώδια για σύνδεση χρηστών


1.58. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης ουράς από Σολωμού & Μαξίμου προς Σ200

Στο τμήμα αυτό της όδευσης συνδέεται το σημείο Σ200 (Πυροσβεστικός σταθμός). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Μαξίμου από τη διασταύρωση με την Σολωμού μέχρι το σημείο Σ200. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος της οδού είναι ικανοποιητικό.

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Μαξίμου από Σολωμού έως Σ200
	Από τη μονή πλευρά της Μαξίμου, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Μπροστά στον Πυροσβεστικό σταθμό
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), μπροστά από το Σ200


Όσο αφορά τον τύπο του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Μαξίμου από Σολωμού έως Σ200
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ200)


1.59. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης από Σολωμού & Δ. Υψηλάντου έως Παπαφλέσσα & γραμμές τρένου

Στο τμήμα αυτό της όδευσης συνδέεται το σημείο Σ86 (ΟΑΕΔ). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την οδό Δ. Υψηλάντου από τη διασταύρωση με την οδό Σολωμού μέχρι τη διασταύρωση με την οδό Μαιζώνος. Στη συνέχεια διατρέχει τη Μαιζώνος έως τη διασταύρωση με την Παπαφλέσσα και κατεβαίνει την Παπαφλέσσα μέχρι τη διασταύρωση με την Ευμήλου πάνω από τις γραμμές του τρένου (όπου διασταυρώνεται με άλλο τμήμα όδευσης). Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος των οδών είναι ικανοποιητικό.

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Δ. Υψηλάντου από Σολωμού έως Μαιζώνος
	Από τη μονή πλευρά της οδού Δ. Υψηλάντου, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Μαιζώνος από Δ. Υψηλάντου έως Παπαφλέσσα
	Από τη μονή πλευρά της οδού Μαιζώνος, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (και διασχίζει κάθετα την Παπαφλέσσα)

	Παπαφλέσσα από Μαιζώνος έως τις γραμμές του τρένου
	Από τη ζυγή πλευρά της οδού Παπαφλέσσα, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (μέχρι τις γραμμές του τρένου)


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Γωνία των οδών Δ. Υψηλάντου και Κορίνθου
	Δύο (2) Φρεάτια τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (από τις δύο πλευρές της Κορίνθου)

	Γωνία των οδών Δ. Υψηλάντου και Μαιζώνος (και για διασύνδεση Σ86)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Γωνία των οδών Μαιζώνος και Παπαφλέσσα
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά τον τύπο του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Δ. Υψηλάντου από Σολωμού έως Μαιζώνος
	Δεν διέρχονται σωληνώσεις/καλώδια για σύνδεση χρηστών

	Μαιζώνος από Δ. Υψηλάντου έως Παπαφλέσσα
	Δεν διέρχονται σωληνώσεις/καλώδια για σύνδεση χρηστών

	Παπαφλέσσα από Μαιζώνος έως τις γραμμές του τρένου
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ86)


1.60. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης από Ελ. Βενιζέλου & Σολωμού έως Αγ. Ιωάννη Πράτσικα 

Στο τμήμα αυτό της όδευσης συνδέονται τα σημεία Σ74 (Δημοτική Αστυνομία) και Σ117 (3ο Ενιαίο Λύκειο και 3ο ΤΕΕ) στο οποίο θα εγκατασταθεί ο κόμβος Πρόσβασης A117. Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Λεωφόρο Ελ. Βενιζέλου από τη διασταύρωση με τη Σολωμού μέχρι τον Αγ. Ιωάννη Πράτσικα. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος της οδού είναι ικανοποιητικό, καθώς πρόκειται για λεωφόρο.

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Ελ. Βενιζέλου & Σολωμού έως Αγ. Ιωάννη Πράτσικα
	Στη ζυγή πλευρά της λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Μπροστά στη Δημοτική Αστυνομία (γωνία των οδών Ελ. Βενιζέλου και Πρέσπας) 
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (μπροστά από το Σ74)

	Γωνία των οδών Ελ. Βενιζέλου και Αγ. Ιωάννη Πράτσικα (μπροστά στο 3ο ενιαίο Λύκειο / 3ο ΤΕΕ)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (μπροστά από το Σ117)


Όσο αφορά τον τύπο του χάντακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Ελ. Βενιζέλου από Σολωμού έως Σ74
	Δεν διέρχονται σωληνώσεις/καλώδια για σύνδεση χρηστών

	Ελ. Βενιζέλου από Σ74 έως Αγ. Ιωάννη Πράτσικα
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ74)


1.61. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης από Ελ. Βενιζέλου & Αγ. Ιωάννη Πράτσικα έως Αγ. Τριάδος & Σμύρνης

Στο τμήμα αυτό της όδευσης συνδέονται τα σημεία Σ156 (13ο και 28ο Δημοτικό Σχολείο). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την οδό Αγ. Τριάδος από τη διασταύρωση με την Ελ. Βενιζέλου μέχρι τη διασταύρωση με την Σμύρνης. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος της οδού είναι ικανοποιητικό.

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Ελ. Βενιζέλου & Αγ. Ιωάννη Πράτσικα έως Αγ. Τριάδος & Σμύρνης
	Στη ζυγή πλευρά της οδού Αγ. Τριάδος, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Γωνία των οδών Αγ. Τριάδος και Δάμωνος (13ο και 28ο Δημοτικό Σχολείο)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (μπροστά από το Σ156)

	Γωνία των οδών Αγ. Τριάδος και Σμύρνης 
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά τον τύπο του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Αγ. Τριάδος από Ελ. Βενιζέλου έως Σ156
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ65), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ73), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ156)

	Αγ. Τριάδος από Σ156 έως Σμύρνης
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ65), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ73)


1.62. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης από Αγ. Τριάδος & Σμύρνης έως Σμύρνης & Καλαβρύτων

Από το τμήμα αυτό της όδευσης ξεκινούν ουρές για τα σημεία Σ65 (ΚΑΠΗ) και Σ73 (Σπίτι Πολιτισμού). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την οδό Σμύρνης από τη διασταύρωση με την Αγ. Τριάδος μέχρι τη διασταύρωση με την Καλαβρύτων. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος της οδού είναι ικανοποιητικό.

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Αγ. Τριάδος & Σμύρνης έως Σμύρνης & Καλαβρύτων
	Στη ζυγή πλευρά της οδού Σμύρνης, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Γωνία των οδών Σμύρνης και Βοσπόρου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (στην αρχή της ουράς προς το Σ65)

	Γωνία των οδών Σμύρνης και Προύσσης
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά τον τύπο του χάντακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Σμύρνης από Αγ. Τριάδος έως Βοσπόρου
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ65), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ73)

	Σμύρνης από Βοσπόρου έως προύσσης
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ73)

	Σμύρνης από Προύσσης έως Καλαβρύτων
	Δεν διέρχονται σωληνώσεις/καλώδια για σύνδεση χρηστών


1.63. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης ουράς από Σμύρνης & Βοσπόρου προς Σ65

Στο τμήμα αυτό της όδευσης συνδέεται το σημείο Σ65 (ΚΑΠΗ). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Βοσπόρου από τη διασταύρωση με την Σμύρνης έως το σημείο Σ65 (στην αρχή της Βοσπόρου). Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος της οδού είναι ικανοποιητικό.

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Βοσπόρου από Σμύρνης προς Σ65
	Από τη ζυγή πλευρά της Βοσπόρου, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Αρχή της Βοσπόρου (μπροστά στο ΚΑΠΗ)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (μπροστά στο Σ65)


Όσο αφορά τον τύπο του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Βοσπόρου από Σμύρνης προς Σ65
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ65)


1.64. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης ουράς από Σμύρνης & Προύσσης προς Σ73

Στο τμήμα αυτό της όδευσης συνδέεται το σημείο Σ73 (Σπίτι Πολιτισμού). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Προύσσης από τη διασταύρωση με την Σμύρνης έως τη διασταύρωση με την Φωκαίας και στη συνέχεια την Φωκαίας μέχρι το σημείο Σ73. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος των οδών είναι ικανοποιητικό.

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Προύσσης από Σμύρνης έως Αιδινίου (και Φωκαίας)
	Από τη μονή πλευρά της Προύσσης, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Φωκαίας από Προύσσης μέχρι το Σπίτι Πολιτισμού
	Λοξά (διαγώνια) από διασταύρωση μέχρι το Σ73


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Γωνία Προύσσης και Αιδινίου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (μπροστά στο Σ65)

	Μπροστά από το Σπίτι Πολιτισμού
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (μπροστά στο Σ73)


Όσο αφορά τον τύπο του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Προύσσης από Σμύρνης έως Αιδινίου (και Φωκαίας)
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ73)

	Φωκαίας από Προύσσης μέχρι το Σπίτι Πολιτισμού
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ73)


1.65. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης από Γούναρη & Σισίνη έως Σισίνη & Καρατζά

Στο τμήμα αυτό της όδευσης δεν συνδέονται σημεία. Το πλάτος της οδού είναι ικανοποιητικό.

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Σισίνη από Γούναρη έως Καρατζά
	Από οποιαδήποτε πλευρά της Σισίνη, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Το τμήμα αυτό δεν χρειάζεται φρεάτια.

Όσο αφορά τον τύπο του χάντακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Σισίνη από Γούναρη έως Καρατζά
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ148), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ72)


1.66. Εξειδίκευση τμήματος περιμετρικά της Πλατείας Υψηλών Αλωνίων

Δεν υπάρχει υφιστάμενη υποδομή και θα γίνει εκσκαφή Χάνδακα Χ1. Επίσης, στην συμβολή της πλατείας με την Ερνεστρώλε θα συνδεθει το σημείο Σ17(Χ3), και θα κατασκευαστούν 2 Φρεάτια τύπου Φ1(μεγάλο) και 2 Φρεάτια τύπου Φ2(μικρά)
Όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Από Σισίνης προς Βύρωνος από το πάνω μέρος της πλατείας
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ148), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ72), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ17)


1.67. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης ουράς από Πλατεία Υψηλών Αλωνίων & Βύρωνος προς Σ127, Σ149 και Σ155

Στο τμήμα αυτό της όδευσης συνδέονται τα σημεία Σ127 (Εσπερινό Ενιαίο Λύκειο, 3ο Γυμνάσιο και 7ο Γυμνάσιο), Σ149 (5ο Δημοτικό) και Σ155 (12ο και 27ο Δημοτικό). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Βύρωνος από τα Ψηλά Αλώνια μέχρι τη διασταύρωση με την Ασημάκη Φωτήλα, στη συνέχεια διατρέχει την Ασημάκη Φωτήλα μέχρι τη διασταύρωση με την Ζαλόγγου και τέλος διατρέχει τη Ζαλόγγου μέχρι τα σημεία Σ149 και Ζ155. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος των οδών είναι ικανοποιητικό. Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Βύρωνος από Πλατεία Υψηλών Αλωνίων έως Ασημάκη Φωτήλα
	Από τη μονή πλευρά της Βύρωνος, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Ασημάκη Φωτήλα από Βύρωνος έως Ζαλόγγου
	Από τη ζυγή πλευρά της Ασημάκη Φωτήλα, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Ζαλόγγου από Ασημάκη Φωτήλα έως το 5ο Δημοτικό και το 12ο & 27ο Δημοτικό
	Από τη μονή πλευρά της Ζαλόγγου, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Βύρωνος στα διασταύρωση με την Πλατεία Υψηλών Αλωνίων
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), όπου βολεύει σε σημείο σύνδεσης με το τμήμα περιμετρικά της Πλατείας

	Γωνία Βύρωνος και Ασημάκη Φωτήλα 
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου 

	Γωνία Ασημάκη Φωτήλα και Ζαλόγγου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου 

	Ζαλόγγου μπροστά στο 5ο Δημοτικό και 12ο & 27ο Δημοτικό
	Δύο (2) Φρεάτια τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (ένα μπροστά στο Σ149 και ένα μπροστά στο Σ155) 


Όσο αφορά τον τύπο του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και τύπος Χ1 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Βύρωνος από Πλατεία Υψηλών Αλωνίων έως Ασημάκη Φωτήλα
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ17), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ72), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ148)

	Ασημάκη Φωτήλα από Βύρωνος έως Ζαλόγγου
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ149), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ155)

	Ζαλόγγου από Ασημάκη Φωτήλα έως το 5ο Δημοτικό και το 12ο & 27ο Δημοτικό
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ149), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ155)


1.68. Εξειδίκευση τμήματος από Γούναρη & Κορίνθου έως Γούναρη & Πλατεία Μαρούδα

Στο τμήμα αυτό η όδευση θα γίνει μέσω σωλήνων που εγκαθίστανται στην ανάπλαση των πεζοδρομίων από το Δήμο Πατρέων. Οι σωλήνες αφορούν τύπου PVC Φ100 και Φ50 και οι οποίες καταλήγουν σε φρεάτια κατασκευασμένα από το Δήμο. Στην ζυγη πλευρά της οδού Γούναρη, οι σωλήνες καταλήγουν στην Πλατεία Μαρούδα, ενώ αντίθετα στη μονή πλευρά σταματούν νωρίτερα.
Εναλλακτικά θα γίνει εκσκαφή Χάνδακα Χ1  και κατασκευή 6 φρεατίων Φ1(μικρό) όπου γίνεται τομή με το δίκτυο του ΜΑΝ.

Όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Γούναρη από Κορίνθου ως Κανακάρη
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ40)

	Γούναρη από Κανακάρη ως Σισίνης
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ36), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ106)

	Γούναρη από Σισίνης ως Β Ρούφου
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ148)

	Γούναρη από Β Ρούφου ως Δανηιλίδου
	Δεν διέρχονται σωληνώσεις/καλώδια για σύνδεση χρηστών

	Γούναρη από Δανηιλίδου ως πλατεία Μαρούδα
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ152), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ108)


1.69. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης από Γούναρη & Πλατεία Μαρούδα έως Σμύρνης & Καλαβρύτων

Στο τμήμα αυτό της όδευσης δεν συνδέονται σημεία. Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει το τελευταίο τμήμα της Γούναρη και συνεχίζει στη φυσική προέκταση που είναι η Καλαβρύτων μέχρι τη διασταύρωση με την Σμύρνης. Δεν υπάρχει κάποια άλλη ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος της οδού είναι ικανοποιητικό.

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Γούναρη & Πλατεία Μαρούδα έως Σμύρνης & Καλαβρύτων
	Στη πλευρά της Γούναρη που βρίσκεται η Πλατεία Μαρούδα και βέβαια στην πλευρά της Καλαβρύτων που βρίσκεται η οδός Σμύρνης, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Γωνία των οδών Σμύρνης και Καλαβρύτων
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά τον τύπο του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Γούναρη & Πλατεία Μαρούδα έως Σμύρνης & Καλαβρύτων
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ108), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ152)


1.70. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης ουράς από Γούναρη & Β. Ρούφου προς Σ148

Στο τμήμα αυτό της όδευσης συνδέεται το σημείο Σ148 (4ο Δημοτικό). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Β. Ρούφου από τη διασταύρωση με την Γούναρη έως το σημείο Σ148 (στην Γ. Ρούφου). Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος της οδού είναι ικανοποιητικό.

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Β. Ρούφου από Γούναρη έως 4ο Δημοτικό
	Από τη πλευρά της Β. Ρούφου που είναι το Σ148, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Γωνία Γούναρη και Β. Ρούφου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό) (εάν δεν υπάρχει κοντινό φρεάτιο από τις αναμονές του Δήμου) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Μπροστά στο 4ο Δημοτικό, γωνία Γ. Ρούφου και Β. Ρούφου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (μπροστά στο Σ148)


Όσο αφορά τον τύπο του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Β. Ρούφου από Γούναρη έως 4ο Δημοτικό
	Σύνδεση Χρηστών:, Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ148)


1.71. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης ουράς από Γούναρη & Δανιηλίδου προς Σ152

Στο τμήμα αυτό της όδευσης συνδέεται το σημείο Σ152 (8ο και 9ο Δημοτικό). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Δανιηλίδου από τη διασταύρωση με την Γούναρη έως το σημείο Σ152 (στην διασταύρωση με Γερμανού). Το τμήμα αυτό τέμνει κάθετα την Γούναρη (καθώς στο ύψος της Δανιηλίδου υπάρχουν "αναμονές" μόνο από την άλλη πλευρά της Γούναρη). Δεν υπάρχει κάποια άλλη ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος της οδού είναι ικανοποιητικό.

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Δανιηλίδου από Γούναρη έως 8ο και 9ο Δημοτικό (Σ152)
	Από την μονή αρίθμηση της Δανιηλίδου, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Γωνία Γούναρη και Δανιηλίδου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό) (εάν δεν υπάρχει κοντινό φρεάτιο από τις αναμονές του Δήμου) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Μπροστά στο 8ο και 9ο Δημοτικό (Σ152)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό) 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (μπροστά στο Σ152)


Όσο αφορά τον τύπο του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Δανιηλίδου από Γούναρη έως 8ο και 9ο Δημοτικό (Σ152)
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ152)


1.72. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης από Σμύρνης & Καλαβρύτων έως Καλαβρύτων & Φωκαίας 

Στο τμήμα αυτό της όδευσης δεν συνδέονται σημεία. Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Καλαβρύτων από τη διασταύρωση με την Σμύρνης έως τη διασταύρωση με την Φωκαίας, όπου και η όδευση κόβει κάθετα την Καλαβρύτων και περνά στην απέναντι πλευρά (πλευρά του Νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας). Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος της οδού είναι ικανοποιητικό.

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Καλαβρύτων από Σμύρνης έως Φωκαίας
	Στην ζυγή πλευρά της Καλαβρύτων, συνεχίζοντας το τμήμα που έρχεται από την Πλατεία Μαρούδα, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Γωνία Καλαβρύτων και Φωκαίας
	Δύο (2) Φρεάτια τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (στις δύο πλευρές της Καλαβρύτων)


Όσο αφορά τον τύπο του χάντακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Καλαβρύτων από Σμύρνης έως Φωκαίας
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ108), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ152)


1.73. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης από Καλαβρύτων & Φωκαίας έως Μαραγκοπούλου & Εγλυκάδος

Στο τμήμα αυτό της όδευσης συνδέονται τα σημεία Σ119 (5ο Ενιαίο Λύκειο και 4ο Γυμνάσιο και 5ο Γυμνάσιο) και Σ109 (Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Δημ. Εκπ.), καθώς και το 25ο Δημοτικό. Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Φωκαίας από την διασταύρωση με την Καλαβρύτων έως τη διασταύρωση της Μαραγκοπούλου.  Με την Εγλυκάδος. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος της οδού είναι ικανοποιητικό.

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Φωκαίας από Καλαβρύτων έως Μαραγκοπούλου
	Στην μονή πλευρά της Φωκαίας, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Μαραγκοπούλου από Φωκαίας έως Εγλυκάδος
	Στην ζυγή πλευρά της Μαραγκοπούλου, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Φωκαίας, μπροστά στο 5ο Ενιαίο Λύκειο και 4ο Γυμνάσιο και 5ο Γυμνάσιο (Σ119)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (μπροστά στο Σ119 και για σύνδεση του 25ου  Δημοτικού)

	Διασταύρωση Φωκαίας και Μαραγκοπούλου 
	Δύο (2) Φρεάτια τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (Μαραγκοπούλου)

	Γωνία Μαραγκοπούλου και Εγλυκάδος
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά τον τύπο του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Φωκαίας από Καλαβρύτων έως Μαραγκοπούλου
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ109), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ119)

	Μαραγκοπούλου από Φωκαίας έως Εγλυκάδος
	Δεν διέρχονται σωληνώσεις/καλώδια για σύνδεση χρηστών


1.74. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης από Μαραγκοπούλου & Εγλυκάδος έως Εγλυκάδος & Παρασκευοπούλου

Στο τμήμα αυτό της όδευσης συνδέονται τα σημεία Σ68 (Γραφείο Δημοτικού Διαμερίσματος Ανατολικό) και Σ88 (Θέση μελλοντικών Δικαστηρίων και Διοικητηρίου). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Εγλυκάδος από τη διασταύρωση με την Μαραγκοπούλου έως τη διασταύρωση με την Παρασκευοπούλου. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος της οδού είναι ικανοποιητικό.

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Εγλυκάδος από Φωκαίας έως με την Παρασκευοπούλου.
	Στην πλευρά της Εγλυκάδος που βρίσκεται το ΚΕΤΧ, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Εγλυκάδος, μπροστά στο Γραφείο Δημοτικού Διαμερίσματος Ανατολικό (Σύνδεση σημείων Σ68 και Σ88)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (μπροστά στο Σ68)

	Γωνία Εγλυκάδος και Παρασκευοπούλου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά τον τύπο του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Εγλυκάδος από Φωκαίας έως με την Παρασκευοπούλου.
	Δεν διέρχονται σωληνώσεις/καλώδια για σύνδεση χρηστών


1.75. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης από Εγλυκάδος & Παρασκευοπούλου έως Παρασκευοπούλου & Γηροκομείου

Στο τμήμα αυτό της όδευσης συνδέονται τα σημεία Σ141 (17ο Γυμνάσιο), Σ161 (21ο Δημοτικό), Σ68 και Σ88 και από το τέλος της ξεκινά ουρά προς τα σημεία Σ3 (Δορυφορικό Νομ. Νοσοκομείο – πρώην 409 ΑΝ) και Σ1 (Νοσοκομείο Παίδων "Καραμανδάνειο"). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Παρασκευοπούλου από τη διασταύρωση με την Εγλυκάδος έως τη διασταύρωση με την Γηροκομείου. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη εκτός του γεγονότος ότι πρόκειται για ανηφορικό δρόμο με κλίση περίπου 20%. Το πλάτος της οδού είναι σχετικά μικρό.

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Παρασκευοπούλου από Εγλυκάδος έως Γηροκομείου
	Στην μονή αρίθμηση της Παρασκευοπούλου, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Παρασκευοπούλου, μπροστά στο 17ο Γυμνάσιο (Σύνδεση Σ141 και Σ161)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (μπροστά στο Σ141)

	Γωνία Παρασκευοπούλου και Γηροκομείου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (αρχή της ουράς προς Σ3 και Σ1)


Όσο αφορά τον τύπο του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Παρασκευοπούλου από Εγλυκάδος έως Σ141 
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ68), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ161)

	Παρασκευοπούλου από Σ141 έως Γυροκομείου (Χ3)
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/8 (Διασύνδεση Σ1),   Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ3)


1.76. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης ουράς από Παρασκευοπούλου & Γηροκομείου προς Σ3 και Σ1

Στο τμήμα αυτό της όδευσης συνδέονται τα σημεία Σ3 (Δορυφορικό Νομ. Νοσοκομείο – πρώην 409 ΑΝ) και Σ1 (Νοσοκομείο Παίδων "Καραμανδάνειο"). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Γηροκομείου από τη διασταύρωση με την Παρασκευοπούλου έως τη διασταύρωση με την Ερ. Σταυρού, και στη συνέχεια ανεβαίνει την Ερ. Σταυρού έως το σημείο Σ1. Η όδευση είναι αρκετά ανηφορική στο τμήμα της Ερ. Σταυρού. Δεν υπάρχει κάποια άλλη ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος της οδού είναι σχετικά μικρό.

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Γηροκομείου από Παρασκευοπούλου έως Ερ. Σταυρού
	Στην πλευρά της Γηροκομείου που είναι το Σ3, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Ερ. Σταυρού από Γηροκομείου έως Καραμανδάνειο
	Στην πλευρά της Ερ. Σταυρού που είναι το Καραμανδάνειο, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Γωνία Γηροκομείου και Ερ. Σταυρού
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (και για τη σύνδεση του Σ3)

	Ερ. Σταυρού, στη μέση του τμήματος
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Ερ. Σταυρού, μπροστά στο Καραμανδάνειο
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (μπροστά στο Σ1)


Όσο αφορά τον τύπο του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Γηροκομείου από Παρασκευοπούλου έως Σ3
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/8 (Διασύνδεση Σ1),   Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ3)

	Σ3 έως Σ1
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/8 (Διασύνδεση Σ1)


1.77. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης από Καλαβρύτων & Φωκαίας έως Κόμβο Κουκούλι

Στο τμήμα αυτό της όδευσης συνδέονται τα σημεία Σ2 (Νομαρχιακό Νοσοκομείο Παίδων "Άγιος Ανδρέας"), Σ158 (15ο Δημοτικό)(ουρά Χ3) και (στο τέλος του) το Σ96 (Ανώτερο Τεχνολογικό Ίδρυμα Πατρών – ΤΕΙ) που φιλοξενεί και τον κύριο κόμβο C96. Επίσης, από το τμήμα αυτό ξεκινούν ουρές για σημεία Σ116 (2ο Ενιαίο Λύκειο – Πειραματικό Γυμνάσιο και Λύκειο) & Σ185 (55ο Δημοτικό), Σ172 (42ο Δημοτικό), Σ129 (Αθλητικό Λύκειο και Αθλητικό Γυμνάσιο), και Σ122 (8ο Γυμνάσιο). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Καλαβρύτων από τη διασταύρωση με την Φωκαίας έως την αρχή της Πατρών Κλάους και συνεχίζει επί της Πατρών Κλάους έως τον κόμβο Κουκούλι. Για τη σύνδεση με το Σ158 κόβεται κάθετα η Καλαβρύτων. Αντίστοιχα για τη σύνδεση με το Σ96 (που είναι κύριος κόμβος) κόβεται κάθετα η Πατρών Κλάους. Δεν υπάρχει κάποια άλλη ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος της οδού είναι ικανοποιητικό.

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Καλαβρύτων από Φωκαίας και Πατρών Κλάους έως κόμβο Κουκούλι από Φωκαίας έως με την Παρασκευοπούλου
	Στην πλευρά της Καλαβρύτων που είναι το Νοσοκομείο και στην ίδια πλευρά της Πατρών Κλάους, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Μπροστά στο Σ158
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό)

	Καλαβρύτων, μπροστά στο Νοσοκομείο
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (μπροστά στο Σ2 και απέναντι από το Σ158)

	Πατρών Κλάους 9 (διασταύρωση με Ωρωπού)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (αρχή ουράς προς Σ116 και Σ185)

	Γωνία Πατρών Κλάους και Σφακτηρίας
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (αρχή ουράς προς Σ172)

	Διασταύρωση Πατρών Κλάους και Ελ. Βενιζέλου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (Από την πλευρά του Γηπέδου)

	Πατρών Κλάους, μπροστά στο Στάδιο
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Κόμβος Κουκούλι 
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (σύνδεση με το Σ96 και αρχή της ουράς προς Σ53, Σ196 και Σ122)


Όσο αφορά τον τύπο του χάντακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Καλαβρύτων και Φωκαίας έως Σ2
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ109), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ119), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ108), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ152)

	Από Σ2 ουρά έως Σ158
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ158)

	Από Σ2 ως Πατρών Κλάους και Ωρωπού
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ116), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ185), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ172)

	Από Πατρών Κλάους και Ωρωπού έως Πατρών Κλάους και Σφακτηρίας
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ172)

	Από Πατρών Κλάους και Σφακτηρίας έως Πατρών Κλάους και Ελευθερίου Βενιζέλου
	Δεν διέρχονται σωληνώσεις/καλώδια για σύνδεση χρηστών

	Από Πατρών Κλάους και Ελευθερίου Βενιζέλου έως Σ13
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ129)

	Από Σ13 έως κόμβο Κουκούλι
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ129), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ13)


1.78. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης από Κόμβο Κουκούλι έως C96
Από τον κόμβο Κουκούλι ξεκινά διπλό χαντάκι Χ1(για να κλείσει ο δακτύλιος) όπου καταλήγει μέσα στο ΑΤΕΙ στον χώρο του κόμβου. Κατασκευάζονται τρία φρεάτια τύπου Φ1(μεγάλα).  
1.79. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης ουράς από Πατρών Κλάους & Ωρωπού προς Σ116 και Σ185

Στο τμήμα αυτό της όδευσης συνδέονται τα σημεία Σ116 (2ο Ενιαίο Λύκειο – Πειραματικό Γυμνάσιο και Λύκειο) και Σ185 (55ο Δημοτικό). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Ωρωπού από τη διασταύρωση με την Πατρών Κλάους έως τα σημεία Σ116 και Σ185 (διασταύρωση με την Άθω). Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος της οδού είναι σχετικά μικρό.

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Ωρωπού από Πατρών Κλάους έως Άθω
	Στη δεξιά πλευρά της Ωρωπού, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Άθω από Ωρωπού προς Σ185 
	Στην πλευρά της Άθω που είναι το Σ116, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Γωνία Ωρωπού και Άθω (Σύνδεση Σ116)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (μπροστά στο Σ116)

	Άθω Μπροστά στο Σ185
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (μπροστά στο Σ185)


Όσο αφορά τον τύπο του χάντακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Ωρωπού από Κλάους προς Σ116
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ116), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ185)

	Άθω από Σ116 έως Σ185
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ185)


1.80. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης ουράς από Πατρών Κλάους & Σφακτηρίας προς Σ172 

Στο τμήμα αυτό της όδευσης συνδέεται το σημείο Σ172 (42ο Δημοτικό). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Σφακτηρίας από τη διασταύρωση με την Πατρών Κλάους έως τη διασταύρωση με τη Μυκόνου και εκεί στρίβει ελαφρά αριστερά μέχρι το Σ172. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος της οδού είναι ικανοποιητικό.

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Σφακτηρίας από Πατρών Κλάους προς Σ172
	Στη μονή αρίθμηση της Σφακτηρίας, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Μπροστά στο 42ο Δημοτικό (Σ172)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (μπροστά στο Σ172)


Όσο αφορά τον τύπο του χάντακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Σφακτηρίας από Πατρών Κλάους προς Σ172
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ172)


1.81. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης ουράς από Πατρών Κλάους & Ελ. Βενιζέλου προς Σ129 

Στο τμήμα αυτό της όδευσης συνδέεται το σημείο Σ129 (Αθλητικό Λύκειο και Αθλητικό Γυμνάσιο). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Ελ. Βενιζέλου από τη διασταύρωση με την Πατρών Κλάους έως το Σ129. Η οδός Βενιζέλου στο ύψος αυτό δεν έχει διαμορφωθεί ακόμη. Το πλάτος της οδού είναι ικανοποιητικό.

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Ελ. Βενιζέλου από Πατρών Κλάους έως Αθλητικό Λύκειο και Αθλητικό Γυμνάσιο
	Στην πλευρά της Ελ. Βενιζέλου, όπου είναι το Αθλητικό Λύκειο και Αθλητικό Γυμνάσιο (Πλευρά Γηπέδου)


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Μπροστά στο Αθλητικό Λύκειο και Αθλητικό Γυμνάσιο
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (μπροστά στο Σ129)


Όσο αφορά τον τύπο του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Πατρών Κλάους & Ελ. Βενιζέλου προς Σ129
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ129)


1.82. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης ουράς από Κόμβο Κουκούλι προς Σ122 

Στο τμήμα αυτό της όδευσης συνδέεται το σημείο Σ122 (8ο Γυμνάσιο), ενώ από το τμήμα αυτό ξεκινούν και μικρότερες ουρές προς τα σημεία Σ53 (Δ/νση Μεταφορών – Επικοινωνιών) και Σ196 (2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Μ. Αλεξάνδρου από τον Κόμβο Κουκούλι έως τη διασταύρωση με την Καλαβρύτων, στη συνέχεια ακολουθεί την Καλαβρύτων έως τη διασταύρωση με την Αυλώνος, μετά ακολουθεί την Αυλώνος έως τη διασταύρωση με την Αλοννήσου και τέλος την Αλοννήσου έως το Σ122. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος της οδού είναι ικανοποιητικό.

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Μ. Αλεξάνδρου από Κόμβο Κουκούλι έως Καλαβρύτων
	Από πλευρά ΤΕΙ, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Καλαβρύτων από Μ. Αλεξάνδρου έως Αυλώνος
	Από πλευρά ΤΕΙ, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Αυλώνος από Καλαβρύτων έως Αλοννήσου
	Από που βρίσκεται το Σ122, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Αλοννήσου από Αυλώνος έως 8ο Γυμνάσιο
	Από τη μονή αρίθμηση της Αλονήσου, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Γωνία Μ. Αλεξάνδρου και Σταγείρων
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (αρχή ουράς προς Σ53)

	Γωνία Μ. Αλεξάνδρου και Ποτίδαιας
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (αρχή ουράς προς Σ196)

	Γωνία Μ. Αλεξάνδρου και Καλαβρύτων
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου 

	Γωνία Καλαβρύτων και Αυλώνος
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου 

	Γωνία Αυλώνος και Αλοννήσου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου 

	Αλοννήσου, μπροστά στο  8ο Γυμνάσιο
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου 


Όσο αφορά τον τύπο του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Μεγάλου Αλεξάνδρού από κόμβο Κουκούλι έως Σταγείρων
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ122), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ196), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ53)

	Μεγάλου Αλεξάνδρού από Σταγείρων έως Ποτίδαιας
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ122), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ196)

	Μεγάλου Αλεξάνδρού από Ποτίδαιας έως Σ122
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ122)


1.83. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης ουράς από Μ. Αλεξάνδρου (Κουκούλι) & Σταγείρων προς Σ53 

Στο τμήμα αυτό της όδευσης συνδέεται το σημείο Σ53 (Δ/νση Μεταφορών – Επικοινωνιών). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Σταγείρων από τη διασταύρωση με την Μ. Αλεξάνδρου έως το Σ53. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος της οδού είναι ικανοποιητικό.

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Σταγείρων από Μ. Αλεξάνδρου έως Δ/νση Μεταφορών – Επικοινωνιών
	Στην πλευρά της Σταγείρων που είναι η Δ/νση Μεταφορών – Επικοινωνιών, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Σταγείρων, μπροστά στη Δ/νση Μεταφορών – Επικοινωνιών


	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (μπροστά στο Σ53)


Όσο αφορά τον τύπο του χάντακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Σταγείρων προς Σ53
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ53)


1.84. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης ουράς από Μ. Αλεξάνδρου (Κουκούλι) & Ποτίδαιας προς Σ196

Στο τμήμα αυτό της όδευσης συνδέεται το σημείο Σ196 (2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Ποτίδαιας από τη διασταύρωση με την Μ. Αλεξάνδρου έως το Σ196. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος της οδού είναι ικανοποιητικό.

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Ποτίδαιας από Μ. Αλεξάνδρου έως 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο
	Στην μονή αρίθμηση της Ποτίδαιας, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Ποτίδαιας μπροστά στο 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο


	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (μπροστά στο Σ196)


Όσο αφορά τον τύπο του χάντακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Ποτίδαιας προς Σ196
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ196)


1.85. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης ουράς από Πατρών Κλάους & Σεφέρη προς Σ130

Στο τμήμα αυτό της όδευσης συνδέεται το σημείο Σ130 (1ο ΤΕΕ – 7ο ΤΕΕ – 8ο ΤΕΕ – 9ο ΤΕΕ (1ο ΣΕΚ)). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Σεφέρη από τη διασταύρωση με την Πατρών έως το Σ130. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος της οδού είναι ικανοποιητικό.

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Σεφέρη από Πατρών Κλάους έως τα ΤΕΕ
	Στην πλευρά της Σεφέρη που είναι τα ΤΕΕ, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Σεφέρη μπροστά στα ΤΕΕ


	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (μπροστά στο Σ130)


Όσο αφορά τον τύπο του χάντακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Σεφέρη προς Σ130
	Σύνδεση Χρηστών: 2*Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ130)


1.86. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης από Κόμβο Κουκούλι έως Carrefour 
Στο τμήμα αυτό της όδευσης συνδέεται καθώς επίσης και την ουρά προς τον νέο χώρο του ΕΑΠ (Σ225), ενώ από το τμήμα αυτό ξεκινάει και ουρά προς το σημείο Σ130 (1ο ΤΕΕ – 7ο ΤΕΕ – 8ο ΤΕΕ – 9ο ΤΕΕ (1ο ΣΕΚ)). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Πατρών Κλάους από τον Κόμβο Κουκούλι έως το Carrefour.

Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος της οδού είναι ικανοποιητικό.

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Πατρών Κλάους από κόμβο Κουκούλι έως Carrefour.
	Από την πλευρά της Πατρών Κλάους που βρίσκονται τα ΤΕΙ, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	
	

	
	


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Γωνία Πατρών Κλάους και Σεφέρη
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου (αρχή ουράς προς Σ130)

	Διασταύρωση Πατρών Κλάους και Ν. Πλαστήρα
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του 

	Στην πλατεία Carrefour
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου 

	
	

	
	


Όσο αφορά τον τύπο του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Πατρών Κλάους από Κουκούλι έως Κλάους και Σεφέρη
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ225), 2*Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ130), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ143), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ174)

	Κλάους και Σεφέρη έως Carrefour
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ225), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ143), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ174)

	
	


1.87. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης από Carrefour έως είσοδο περιμετρικής στην Εγλυκάδα

Σε αυτό το τμήμα ή όδευση ακολουθεί την οδό Αριστοτέλους και τον Παράδρομο της Περιμετρικής έως την Εγλυκάδα. Γίνεται εκσκαφή Χάνδακα Χ1 και κατασκευή φρεατίων Φ1(μικρά)  κάθε 200-250 m. Υπάρχουν τρεις ουρές Χ3 για τους χρήστες Σ143 και Σ174 και Σ225 και κατασκευή 3 φρεατίων Φ1 (μικρά)

1.88. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Περιμετρικής Πάτρας (από τον κόμβο Εγλυκάδας έως το σημείο που ο παράδρομος συγκλίνει με την Περιμετρική)
Στο τμήμα αυτό της όδευσης συνδέεται την ευρεία περιμετρική της πόλης της Πάτρας από τον κόμβο Εγλυκάδας έως το Κέντρο Ελέγχου Περιμετρικής (από την Περιμετρική η όδευση θα κατέβει με σιδηροκασέττα ή αντίστοιχο πλαίσιο στο σημείο που ο παράδρομος συγκλίνει με την Περιμετρική). Η όδευση των ινών θα γίνει υπέργεια (χωρίς εκσκαφή) στο πλάι του αυτοκινητόδρομου. Στις γέφυρες, οι ίνες θα περαστούν κρεμαστές στο πλάι της γέφυρας, ενώ στις σύραγγες θα περαστούν σε υπάρχουσα υποδομή στο πεζοδρόμιο. 

Στην υπέργεια όδευση και μέσα από σήραγγες που αφορά την Περιμετρική από κόμβο Εγλυκάδας έως Κέντρο Ελέγχου Περιμετρικής θα τοποθετηθούν 2 κενοί σωλήνες Φ40 HDPE (χωρίς διηλεκτρικό) και 2 συστοιχίες μικροσωληνώσεων Μ1 Χ 7 (10/8). Η όδευση μέσα στην σήραγγα θα γίνει στον υπάρχοντα τσιμεντένιο φορέα του πεζοδρομίου.


1.89. 

1.90. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης από το σημείο που ο παράδρομος συγκλίνει με την Περιμετρική έως Μίλιχος Ποταμός.

Σε αυτό το τμήμα της όδευσης γίνεται χρήση τμήματος του Παραδρόμου της Περιμετρικής και της Λ.Μιλίχου με εκσκαφή Χάνδακα Χ1 και κατασκευή φρεατίων Φ1(μικρά) κάθε 200-250μ. Επίσης υπάρχει και μια γέφυρα όπου θα κατασκευαστεί πλαίσιο όδευσης και φρεάτια Φ1 μικρά  εκατέρωθεν. 
1.91. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης από Νέα Εθνική Οδό και Αρέθα έως σύνδεση με Πανεπιστημίου μετά το Χάραδρο.
Σε αυτό το τμήμα γίνεται εκσκαφή Χάνδακα Χ1 και κατασκευή φρεατίων Φ1(μικρά) κάθε 200-250m . Επίσης υπάρχουν και 5 γέφυρες στην Εθνική όπου θα κατασκευαστούν πλαίσια όδευσης σε γέφυρα και φρεάτια Φ1 (μικρά) εκατέρωθεν.
1.92. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης ουράς από Εκκλησία Αγίου Γεωργίου (Ρίο) προς Ιατρεία Ρϊου Σ219

Στο τμήμα αυτό της όδευσης συνδέεται το σημείο Σ219 (Ιατρεία Δήμου Ρίου). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει την Παλαιά Εθνική από τη διασταύρωση με την Αθηνών Ρίου μέχρι την οδό Βασιλέως Σταυροπούλου (μετά τη γέφυρα της Εθνικής οδού Πατρών Αθηνών) ενώ στη συνέχεια ακολουθεί της οδούς Βασιλέως Σταυροπούλου και Σώμερσετ για να καταλήξει στο Σ219. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη εκτός του γεγονότος ότι η όδευση θα περάσει κάτω από τη γέφυρα της Εθνικής οδού Πατρών Αθηνών. Το πλάτος των οδών είναι ικανοποιητικό.

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Παλαιά Εθνική Οδός από Αθηνών Ρίου  έως Βασιλέως Σταυροπούλου
	Στην αριστερή πλευρά του δρόμου, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Βασιλέως Σταυροπούλου από Παλαιά Εθνική οδό έως Σώμερσετ
	Από τη ζυγή αρίθμηση του δρόμου, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Σώμερσετ από οδό Βασιλέως Σταυροπούλου έως Σ219
	Από τη μονή αρίθμηση του δρόμου, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Γωνία των οδών Παλαιά Εθνική οδός και Βασιλέως Σταυροπούλου


	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου επί της Βασιλέως Σταυροπούλου

	Γωνία των οδών Βασιλέως Σταυροπούλου και Σώμερσετ


	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου επί της Σώμερσετ

	Γωνία των οδών Σώμερσετ και Ζωγράφου (Σ203)


	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου επί της Σώμερσετ

	Σώμερσετ 105 (Σ219)


	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου μπροστά στο Σ219


Όσο αφορά τον τύπο του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Παλαιά Εθνική οδός και Αθηνών Ρίου έως Σ203
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ203), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ219), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ212), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ213)

	Από έως Σ203 έως Σ219
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ219)


1.93. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης ουράς από Σώμερσετ προς Σ212, Σ213 επί της οδού Ζωγράφου

Στο τμήμα αυτό της όδευσης συνδέονται τα σημεία Σ212 και Σ213 (Γυμνάσιο και Λύκειο Ρίου). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει οδό ζωγράφου από το ύψος της Σώμερσετ μέχρι τα σημεία 212 και 213. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος της οδού είναι ικανοποιητικό.

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Ζωγράφου προς Σ212, Σ213
	Από την πλευρά του δρόμου που βρίσκονται τα Σ212 και Σ13, 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Μέσα προαύλιο Σ212, Σ213
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό),

	Ζωγράφου μπροστά στα Σ212, Σ213


	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του 


Όσο αφορά τον τύπο του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Ζωγράφου προς Σ212, Σ213
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ212), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ213)


1.94. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης από Makro μέχρι τον κόμβο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου επί της Αθηνών Ρίου

Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει οδό Αθηνών Ρίου από το ύψος του ΟΑΕΔ (Σ84) μέχρι τον Κόμβο του Νοσοκομείου. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος της οδού είναι ικανοποιητικό.

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Ουρά από οδό Αθηνών Ρίου για σύνδεση Σ84
	

	Αθηνών Ρίου από Σ84 μέχρι κόμβο Νοσοκομείου
	Από την πλευρά του δρόμου που βρίσκεται το Σ84 (Δεξιά πλευρά όταν κατευθυνόμαστε προς Νοσοκομείο Ρίου), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Μπροστά στο Σ84


	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Στη γωνία των οδών Αθηνών Ρίου και Παλαιά Εθνική οδός απέναντι από την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου επί της Αθηνών Ρίου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Απέναντι από το Σ218
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Στον Κόμβο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά τον τύπο του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1&Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Από Σ84 έως Γωνία των οδών Παλαιά Εθνικής οδού και Αθηνών Ρίου (Άγιος Γεώργιος) (Χ1)
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ212), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ213), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ203), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ219)

	Ουρά από οδό Αθηνών Ρίου για σύνδεση Σ84 (Χ3)
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/8 (Διασύνδεση Σ84)

	Από Γωνία των οδών Παλαιά Εθνικής οδού και Αθηνών Ρίου έως Σ218
	Δεν διέρχονται σωληνώσεις/καλώδια για σύνδεση χρηστών

	Από Σ218 κόμβο Νοσοκομείο Ρίου
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ218) 


1.95. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης από Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ως το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών

Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει αγροτικό δρόμο που βρίσκεται 200m από το Νοσοκομείο δεξιά και οδηγεί στο Επιστημονικό Πάρκο. Η όδευση έχει μήκος 2 km και περνά από 2 μικρές γέφυρες. Ο δρόμος είναι ανηφορικός και θα τοποθετηθούν 5 φρεάτια Φ1 (μικρό) σε απόσταση 400m μεταξύ τους. Από την όδευση αυτή συνδέονται τα σημεία Σ103 και Σ98. Το πλάτος του δρόμου είναι ικανοποιητικό.

Όσο αφορά τον τύπο του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ως το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/8 (Διασύνδεση Σ103), Μ2/Κ3/8 (Διασύνδεση Σ98)


1.96. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης στο Πανεπιστήμιο (από Χάραδρο έως το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο)

Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει τους εσωτερικούς δρόμους του Πανεπιστημίου (από το χείμαρρο Χάραδρο έως το Νοσοκομείο). Η όδευση έχει μήκος περίπου 3,4 km Το πλάτος του δρόμου είναι ικανοποιητικό.

Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Είσοδος Πλάτωνος (Γωνία μετά τη γέφυρα Χάρανδρου με οδό προς Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Είσοδος Δ. Σολωμού (Γωνία οδού προς Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο με οδό προς Πρυτανεία)
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Στη φανάρι μπροστά στην Πρυτανεία (μπροστά στο Πάρκο τηε Ειρήνης) 
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Στη γωνία οδού προς ΕΑΙΤΥ και φοιτητική εστία (οδός Ν. Καζαντζάκη) με οδό προς ΒΥΠ
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Μπροστά από ΒΥΠ (Σ90)
	Δύο φρεάτια τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου

	Στη γωνία οδού προς ΒΥΠ με οδό προς Νοσοκομείο
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μεγάλο), 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Όσο αφορά τον τύπο του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ1 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Πανεπιστήμιο (από Χάρανδρο έως γωνία οδού προς ΕΑΙΤΥ και φοιτητική εστία (οδός Ν. Καζαντζάκη) με οδό προς ΒΥΠ)
	Δεν διέρχονται σωληνώσεις/καλώδια για σύνδεση χρηστών

	Από γωνία οδού προς ΕΑΙΤΥ και φοιτητική εστία (οδός Ν. Καζαντζάκη) με οδό προς ΒΥΠ ως Σ100 (ΕΑΙΤΥ)
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ100)

	Πανεπιστήμιο (από ΒΥΠ έως Νοσοκομείο)
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/8 (Διασύνδεση Σ98), Μ2/Κ3/8 (Διασύνδεση Σ103), Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ5),   Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ218)


1.97. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης ουράς από γωνία οδού Ν. Καζαντζάκη και ΒΥΠ ως Σ100 (ΕΑΙΤΥ)
Στο τμήμα αυτό της όδευσης συνδέεται το σημείο Σ100 (ΕΑΙΤΥ). Το τμήμα αυτό της όδευσης διατρέχει οδό Ν. Καζαντζάκη από το ύψος της ΒΥΠ μέχρι το σημείο Σ100. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την χάραξη. Το πλάτος της οδού είναι ικανοποιητικό.

Η δημιουργία των χαντακιών προτείνεται να γίνει ως εξής:

	Τμήμα
	Όδευση

	Ν. Καζαντζάκη από ΒΥΠ μέχρι το σημείο Σ100
	Από την πλευρά του δρόμου που βρίσκεται το Σ100 50~100 cm από το κράσπεδο του πεζοδρομίου


Η δημιουργία των φρεατίων προτείνεται να γίνει στα εξής σημεία:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Μέσα προαύλιο Σ100
	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό),

	Ν. Καζαντζάκη μπροστά στο Σ100

	Φρεάτιο τύπου Φ1 (Μικρό), 50~100 cm από το κράσπεδο του 


Όσο αφορά τον τύπο του χάνδακα θα χρησιμοποιηθεί τύπος Χ3 και όσο αφορά τις σωληνώσεις / καλώδια για την σύνδεση των χρηστών ισχύουν τα παρακάτω:

	Τμήμα
	Σωληνώσεις / καλώδια

	Ν. Καζαντζάκη από ΒΥΠ μέχρι το σημείο Σ100
	Σύνδεση Χρηστών: Μ2/Κ3/4 (Διασύνδεση Σ100)


Σωληνώσεις/καλώδια(βλέπε Παράρτημα Α)
(copy paste από RFP)

Για το κύριο δίκτυο, το δίκτυο διανομής και τις απ’ευθείας συνδέσεις μεταξύ κόμβων διανομής, θα τοποθετηθούν τα εξής καλώδια, το καθένα εντός μίας μικροσωλήνωσης Μ1, ή εντός μίας υπο-σωλήνωσης (Υ) τοποθετημένης εντός σωλήνα (Σ) (1Σ), ως εξής:

	Για το κύριο/διανομής δίκτυο θα τοποθετηθούν τα εξής:

	ΑΠΟ FDF
	ΠΡΟΣ FDF
	ΣΩΛΗΝΩΣΗ
	OPC
	IFC

	C90
	C96
	M1
	Κ2/72
	 

	C90
	C113
	M1
	Κ2/72
	 

	C113
	C220
	M1
	Κ2/72
	 

	C96
	C220
	M1
	Κ2/72
	 

	C90
	D84
	M1
	Κ2/72
	 

	C90
	D144
	M1
	Κ2/72
	 

	C90
	D120
	M1
	Κ2/72
	 

	C96
	D84
	M1
	Κ2/72
	 

	C96
	D2
	M1
	Κ2/72
	 

	C96
	D117
	M1
	Κ2/72
	 

	C220
	D197
	M1
	Κ2/72
	 

	C220
	D117
	M1
	Κ2/72
	 

	C220
	D2
	M1
	Κ2/72
	 

	C113
	D144
	M1
	Κ2/72
	 

	C113
	D120
	M1
	Κ2/72
	 

	C113
	D197
	M1
	Κ2/72
	 

	C90
	A90
	 
	 
	36

	C96
	A96
	 
	 
	48

	C113
	A113
	 
	 
	36

	C220
	A220
	 
	 
	36


	Για το Δίκτυο Πρόσβασης  θα τοποθετηθούν τα εξής:

	ΑΠΟ FDF
	ΠΡΟΣ FDF
	ΣΩΛΗΝΩΣΗ
	OPC
	IFC

	D84
	Α84
	-
	 
	36

	 
	 
	 
	 
	 

	D144
	A144
	-
	 
	48

	D144
	A43
	Μ1
	Κ2/48
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	D120
	A120
	-
	 
	36

	D120
	A135
	Μ1
	Κ2/36
	 

	D120
	A154
	Μ1
	Κ2/48
	 

	D120
	AA2
	Μ1
	Κ2/24
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	D197
	A197
	-
	 
	36

	D197
	A127
	Μ1
	Κ2/36
	 

	D197
	A61
	Μ1
	Κ2/48
	 

	D197
	A224
	Μ1
	Κ2/72
	 

	D197
	ΑΑ1
	Μ1
	Κ2/36
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	D117
	A117
	-
	 
	24

	D117
	A63
	Μ1
	Κ2/36
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	D2
	A2
	-
	 
	48

	D2
	A141
	Μ1
	Κ2/36
	 


Για τη σύνδεση των τελικών χρηστών θα τοποθετηθούν τα εξής:
	ΑΠΟ FDF
	ΠΡΟΣ FDF
	ΣΩΛΗΝΩΣΗ
	OPC
	IFC

	A96
	Σ96
	 
	-
	 

	 
	Σ13
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ53
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ196
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ122
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ130
	Μ2
	2*Κ3/4
	 

	
	Σ129
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ225
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ143
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ174
	Μ2
	Κ3/4
	 

	Α141
	Σ141
	Μ2
	Κ3/8
	 

	 
	Σ161
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ68
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ88
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ3
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ1
	Μ2
	Κ3/8
	 

	Α2
	Σ2
	Μ2
	Κ3/8
	 

	 
	Σ158
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ119
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ109
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ116
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ185
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ172
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ108
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ152
	Μ2
	Κ3/4
	 

	Α117
	Σ117
	Μ2
	Κ3/8
	 

	 
	Σ156
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ74
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ65
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ73
	Μ2
	Κ3/4
	 

	Α63
	Σ63
	Μ2
	Κ3/8
	 

	 
	Σ67
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ121
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ157
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ29
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ47
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ48
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ79
	Μ2
	Κ3/4
	 

	Α220
	Σ150
	Μ2
	Κ3/8
	 

	 
	Σ200
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ220
	Μ2
	Κ3/4
	 

	Α127
	Σ127
	Μ2
	Κ3/8
	 

	 
	Σ149
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ155
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ17
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ72
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ148
	Μ2
	Κ3/4
	 

	ΑΑ1
	Σ222
	Μ2
	Κ3/4
	 

	 
	Σ86
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ23
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ55
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ75
	Μ2
	Κ3/4
	 


	
	Σ26
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ99
	Μ2
	Κ3/4
	 

	Α197
	Σ197
	Μ2
	Κ3/8
	 

	 
	Σ136
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ92
	Μ2
	Κ3/4
	 

	Α224
	Σ224
	Μ2
	Κ3/8
	 

	 
	Σ31
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ32
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ34
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ35
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ52
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ153
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ8
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ106
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ36
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ40
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ21
	Μ2
	Κ3/4
	 

	ΑΑ2
	Σ221
	Μ2
	Κ3/4
	 

	 
	Σ147
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ76
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ11
	Μ2
	Κ3/4
	 

	Α61
	Σ61
	Μ2
	Κ3/8
	 

	 
	Σ60
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ62
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ59
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ25
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ33
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ38
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ39
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ78
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ66
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ227
	Μ2
	Κ3/4
	 

	Α113
	Σ126
	Μ2
	Κ3/8
	 

	 
	Σ27
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ105
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ51
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ12
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ223
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ107
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ9
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ81
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ151
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ228
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ113
	Μ2
	Κ3/4
	 

	Α154
	Σ154
	Μ2
	Κ3/8
	 

	 
	Σ28
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ146
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ16
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ89
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ64
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ94
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ85
	Μ2
	Κ3/4
	 

	Α120
	Σ120
	Μ2
	Κ3/8
	 

	 
	Σ201
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ7
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ102
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ70
	Μ2
	Κ3/4
	 

	Α135
	Σ135
	Μ2
	Κ3/8
	 

	 
	Σ111
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ112
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ165
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ186
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ83
	Μ2
	Κ3/4
	 

	Α144
	Σ144
	Μ2
	Κ3/4
	 

	 
	Σ41
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ22
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ20
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ42
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ168
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ101
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ226
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ19
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ46
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ131
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ132
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ87
	Μ2
	Κ3/4
	 

	Α43
	 
	 
	 
	 

	 
	Σ115
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ163
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ43
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ56
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ77
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ69
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ180
	Μ2
	Κ3/4
	 

	Α84
	Σ84
	Μ2
	Κ3/8
	 

	 
	Σ24
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ203
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ212
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ213
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ219
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ50
	Μ2
	Κ3/8
	 


	
	Σ140
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ14
	Μ2
	Κ3/8
	 

	
	Σ44
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ45
	Μ2
	Κ3/8
	 

	Α90
	Σ90
	-
	-
	 

	 
	Σ5
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ218
	Μ2
	Κ3/4
	 

	
	Σ98
	Μ2
	Κ3/8
	 

	
	Σ103
	Μ2
	Κ3/8
	 

	
	Σ100
	Μ2
	Κ3/4
	 


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2. Εξειδίκευση σχετικά με την σύνδεση κάθε κόμβου και κάθε συμμετέχοντος σημείου
2.1. Εξειδίκευση κύριου κόμβου C90(Παράρτημα Α)
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζεται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFc min) = 48

· Min Splices (Sc min) = 5*72 +1*36 =396
· Min Terminations (Tc min) = 17*24=408
· Min PigTails (Pc min) = 34*12=408
· Min XC PatchCords (Xc min) = 204
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί (τύπος, χωρητικότητα)

Στον κόμβο θα εγκατασταθεί(ουν) Ethernet μεταγωγείς (switch) με τουλάχιστον 48 θύρες (σε όποια διαμόρφωση μεταγωγέων είναι εφικτή) που θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τους κόμβους πρόσβασης όπως και με τους φορείς που έχουν πάρει αφιερωμένη οπτική ίνα.
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

O κύριος κόμβος C90 θα εγκατασταθεί στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας (Σ90). Για την εγκατάσταση του κύριου κόμβου C90 θα χρησιμοποιηθεί - χώρος στο ισόγειο της ΒΥΠ του Πανεπιστημίου (Σχήμα 7). Ο χώρος ο οποίος θα παραχωρηθεί κρίνεται ικανοποιητικός και καλύπτει τις σχετικές απαιτήσεις για εγκατάσταση εξοπλισμού, κλιματισμού, εξοπλισμού ασφαλείας κλπ.

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου C90  με το δίκτυο θα γίνει με όδευση εντός του Πανεπιστημίου μέσω του φρεατίου το οποίο θα δημιουργηθεί στο πίσω μέρος του Κτιρίου της ΒΥΠ (Σχήμα 8).
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Σχήμα 7. Ο χώρος στέγασης του εξοπλισμού του κόμβου C90
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Σχήμα 8. Είσοδος στο κτίριο του κόμβου C90

2.2. Εξειδίκευση κύριου κόμβου C113(Παράρτημα Α)
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζεται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFc min) = 48
· Min Splices (Sc min) = 5*72 +1*36 =396
· Min Terminations (Tc min) = 17*24=408
· Min PigTails (Pc min) = 34*12=408
· Min XC PatchCords (Xc min) = 204
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί (τύπος, χωρητικότητα)

Στον κόμβο θα εγκατασταθεί(ουν) Ethernet μεταγωγείς (switch) με τουλάχιστον 48 θύρες (σε όποια διαμόρφωση μεταγωγέων είναι εφικτή) που θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τους κόμβους πρόσβασης όπως και με τους φορείς που έχουν πάρει αφιερωμένη οπτική ίνα.
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

O κύριος κόμβος C113 θα εγκατασταθεί στο Αρσάκειο της Πάτρας (Σ113). Για την εγκατάσταση του κύριου κόμβου C113 θα χρησιμοποιηθεί χώρος στο υπόγειο του κτιρίου με διέλευση των ινών θα γίνει από την πλευρά της οδού Κορίνθου. 

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου C113 με το δίκτυο θα γίνει με μέσω του φρεατίου το οποίο θα δημιουργηθεί στο πίσω μέρος του Κτιρίου (Κορίνθου & Γκότση).

2.3. Εξειδίκευση κύριου κόμβου C96 (Παράρτημα Α)
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFc min) = 48

· Min Splices (Sc min) = 5*72 +1*48 =408
· Min Terminations (Tc min) = 17*24=408
· Min PigTails (Pc min) = 34*12=408
· Min XC PatchCords (Xc min) = 204
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί (τύπος, χωρητικότητα)

Στον κόμβο θα εγκατασταθεί(ουν) Ethernet μεταγωγείς (switch) με τουλάχιστον 48 θύρες (σε όποια διαμόρφωση μεταγωγέων είναι εφικτή) που θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τους κόμβους πρόσβασης όπως και με τους φορείς που έχουν πάρει αφιερωμένη οπτική ίνα.
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

O κύριος κόμβος C96 θα εγκατασταθεί στο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πατρών. Για την εγκατάσταση του κόμβου θα ανεγερθεί εξωτερικός οικίσκος από το ΤΕΙ Πατρών σε θέση γειτονική με το Κέντρο Δικτύου του ΤΕΙ (ΚΕΔΔ).
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Σχήμα 9: Ο χώρος στέγασης του εξοπλισμού του κόμβου C96
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου C96 με το δίκτυο θα γίνει από την πλευρά της οδού Πατρών Κλάους μέσω φρεατίου το οποίο θα δημιουργηθεί μπροστά στον κόμβο (γωνία Πατρών Κλάους & Μ. Αλεξάνδρου).

2.4. Εξειδίκευση κύριου κόμβου C220 (Παράρτημα Α)
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (NFc min) = 48
· Min Splices (Sc min) = 5*72 +1*36 =396
· Min Terminations (Tc min) = 17*24=408
· Min PigTails (Pc min) = 34*12=408
· Min XC PatchCords (Xc min) = 204
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί (τύπος, χωρητικότητα)

Στον κόμβο θα εγκατασταθεί(ουν) Ethernet μεταγωγείς (switch) με τουλάχιστον 48 θύρες (σε όποια διαμόρφωση μεταγωγέων είναι εφικτή) που θα είναι οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τους κόμβους πρόσβασης όπως και με τους φορείς που έχουν πάρει αφιερωμένη οπτική ίνα.
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

O κύριος κόμβος C220 θα εγκατασταθεί στο Σκαγιοπούλειο Ίδρυμα του Δήμου Πατρέων. Για την εγκατάσταση του κόμβου θα παραχωρηθεί εσωτερικός χώρος. 
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Σχήμα 10: Χώρος Εγκατάστασης κύριου κόμβου C220
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου C220 με το δίκτυο θα γίνει από την πλευρά της οδού Σολωμού μέσω φρεατίου το οποίο θα δημιουργηθεί μπροστά στον κόμβο (γωνία Σολωμού & Ιεροθέου Αρχιεπισκόπου).

2.5. 


· 
· 
· 
· 






2.6. Εξειδίκευση κόμβου διανομής D120 (Παράρτημα Α)
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζεται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min Splices (Sd min) = 1*24 + 2*36 + 1*48 + 2*72 = 288
· Min Terminations (Td min) = 12*24 = 288
· Min PigTails (Pd min) = 24*12=288
· Min XC PatchCords (Xd min) = 144
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

O κόμβος διανομής D120 θα εγκατασταθεί στο 6ο και 11ο Γυμνάσιο Πατρών (Σ120) σε χώρο εξωτερικό. Επίσης, στον ίδιο χώρο θα στεγάζεται και ο κόμβος πρόσβασης Α120. Ο οικίσκος που θα στεγάσει τον εξοπλισμό του δικτύου θα κατασκευαστεί στο προαύλιο του σχολείου στην πλευρά της Νόρμαν (Σχήμα 11).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου D120 (καθώς και των άλλων συστεγαζόμενων κόμβων Α120) με το δίκτυο θα γίνει από την πλευρά του κτηρίου που εφάπτεται στην οδό Νόρμαν μέσω του φρεατίου το οποίο θα δημιουργηθεί μπροστά στο Σημείο 120 και ειδικότερα στο σημείο που υποδεικνύει η φωτογραφία στο Σχήμα 11.
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Σχήμα 11. Χώρος που προτείνεται στο Σ120 να δημιουργηθεί οικίσκος στέγασης εξοπλισμού

2.7. Εξειδίκευση κόμβου διανομής D144 (Παράρτημα Α)
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζεται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min Splices (Sd min) = 2*48 + 2*72 = 240
· Min Terminations (Td min) = 10*24 = 240
· Min PigTails (Pd min) = 20*12= 240
· Min XC PatchCords (Xd min) = 120
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

O κόμβος διανομής D144 θα εγκατασταθεί στο 21ο Γυμνάσιο Πατρών (Σ144) σε χώρο εξωτερικό. Επίσης, στον ίδιο χώρο θα στεγάζεται και ο κόμβος πρόσβασης Α144. Ο οικίσκος που θα στεγάσει τον εξοπλισμό του δικτύου θα κατασκευαστεί στο προαύλιο του σχολείου στην πλευρά της Θερμοπυλών (Σχήμα 12).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου D144 (καθώς και των άλλων συστεγαζόμενων κόμβων Α144) με το δίκτυο θα γίνει από την πλευρά του κτηρίου που εφάπτεται στην οδό Θερμοπυλών μέσω του φρεατίου το οποίο θα δημιουργηθεί μπροστά στο Σημείο 144 επί της Θερμοπυλών.
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Σχήμα 12. Χώρος που προτείνεται στο Σ144 να δημιουργηθεί οικίσκος στέγασης εξοπλισμού

2.8. Εξειδίκευση κόμβου διανομής D84 (Παράρτημα Α)
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζεται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min Splices (Sd min) = 1*36 + 2*72 = 180
· Min Terminations (Td min) = 8*24 = 192
· Min PigTails (Pd min) = 16*12= 192
· Min XC PatchCords (Xd min) = 96
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

O κόμβος διανομής D84 θα στεγαστεί στο Σ84 (ΟΑΕΔ – Αθηνών Ρίου 89) σε οικίσκο ο οποίος θα κατασκευαστεί στον προαύλιο χώρο του κτιρίου στην πλευρά της οδού Αθηνών - Ρίου (Σχήμα 13). Επίσης στον ίδιο χώρο θα εγκατασταθεί και ο εξοπλισμός του κόμβου πρόσβασης Α84.

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου D84 (καθώς και των άλλων συστεγαζόμενων κόμβων A84) με το δίκτυο θα γίνει από την οδό Αθηνών - Ρίου μέσω φρεατίου που θα τοποθετηθεί μπροστά στο Σ84.
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Σχήμα 13. Χώρος που προτείνεται στο Σ84 να δημιουργηθεί οικίσκος στέγασης εξοπλισμού

2.9. Εξειδίκευση κόμβου διανομής D197(Παράρτημα Α)
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικα:

•
Min Splices (Sd min) = 3*36 + 1*48+ 3*72 = 372
•
Min Terminations (Td min) = 16*24=384
•
Min PigTails (Pd min) = 32*12=384
•
Min XC PatchCords (Xd min) = 192
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

O κόμβος διανομής D197 θα εγκατασταθεί στο 3ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο – ΠΙΚΠΑ (σε εξωτερικό χώρο στο προαύλιο που έχει παραχωρήσει για το σκοπό αυτό). Ο χώρος είναι αρκετά μεγάλος και καλύπτει τις σχετικές απαιτήσεις για εγκατάσταση εξοπλισμού, κλιματισμού, εξοπλισμού ασφαλείας κλπ.
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Σχήμα 14: Σημείο εγκατάστασης κόμβου διανομής D197
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου D197 με το δίκτυο θα γίνει από την πλευρά της οδού Μιαούλη μέσω φρεατίου το οποίο θα δημιουργηθεί μπροστά από το σημείο D197.

2.10. 












2.11. Εξειδίκευση κόμβου διανομής D117(Παράρτημα Α)
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικα:

•
Min Splices (Sd min) = 1*24 + 1*36 + 2*72 = 204

•
Min Terminations (Td min) = 9*24=216
•
Min PigTails (Pd min) = 18*12=216
•
Min XC PatchCords (Xd min) = 108
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

O κόμβος διανομής D117 θα εγκατασταθεί στο 3ο Ενιαίο Λύκειο και 3ο ΤΕΕ Πατρών. Για την εγκατάσταση του κόμβου έχει παραχωρηθεί εξωτερικός χώρος στο προαύλιο (ή στο parking) του σχολείου (στην πλευρά της οδού Ελ. Βενιζέλου). Ο χώρος είναι αρκετά μεγάλος και καλύπτει τις σχετικές απαιτήσεις για εγκατάσταση εξοπλισμού, κλιματισμού, εξοπλισμού ασφαλείας κλπ.
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Σχήμα 15: Χώρος εγκατάστασης κόμβου διανομής D117
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου D117 με το δίκτυο θα γίνει από την πλευρά της οδού Ελ. Βενιζέλου μέσω φρεατίου το οποίο θα δημιουργηθεί μπροστά από το σημείο D117.
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Σχήμα 16: Σημείο σύνδεσης κόμβου διανομής D117 με το δίκτυο
2.12. Εξειδίκευση κόμβου διανομής D2(Παράρτημα Α)
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικα:

· Min Splices (Sd min) = 1*36 + 1*48 + 2*72 = 228
· Min Terminations (Td min) = 10*24=240
· Min PigTails (Pd min) = 20*12=240
· Min XC PatchCords (Xd min) = 120
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

O κόμβος διανομής D2 θα εγκατασταθεί στο Νομαρχιακό Νοσοκομείο "Άγιος Ανδρέας". Για την εγκατάσταση του κόμβου έχει παραχωρηθεί εξωτερικός χώρος στο προάυλιο του Νοσοκομείου (στην πλευρά της οδού Καλαβρύτων). Ο χώρος είναι αρκετά μεγάλος και καλύπτει τις σχετικές απαιτήσεις για εγκατάσταση εξοπλισμού, κλιματισμού, εξοπλισμού ασφαλείας κλπ.
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Σχήμα 17: Ο χώρος στέγασης του εξοπλισμού του κόμβου D2
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου D2 με το δίκτυο θα γίνει από την πλευρά της οδού Καλαβρύτων μέσω φρεατίου το οποίο θα δημιουργηθεί μπροστά από το σημείο D2.

2.13. Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης Α96 (Παράρτημα Α)
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (Fa min) = 12
· Min Splices (Sa min) = 10*4 + 1*48 = 88
· Min Terminations (Ta min) = 5*24= 120
· Min PigTails (Pa min) = 10*12 = 120
· Min XC PatchCords (Xa min) = 60
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί (τύπος, χωρητικότητα)

Στον κόμβο θα εγκατασταθεί 1 Ethernet μεταγωγέας (switch) με 12 θύρες, και   11 GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου και χρήστες 

Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον ενεργό εξοπλισμό

Στον κόμβο πρόσβαση A96 συνδέονται οι παρακάτω χρήστες:

	Χρήστης
	Τύπος σύνδεσης

	Σ13
	1 Gbps

	Σ96
	1 Gbps

	Σ53
	1 Gbps

	Σ196
	1 Gbps

	Σ122
	1 Gbps

	Σ130
	1 Gbps (2 συνδέσεις)

	Σ129
	1 Gbps

	
	

	Σ225
	1 Gbps

	Σ174
	1 Gbps

	Σ143
	1 Gbps


Πίνακας 1: ταχύτητα σύνδεσης στον κόμβο A13
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

O κόμβος πρόσβασης A96 θα εγκατασταθεί στο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πατρών. Για την εγκατάσταση του κόμβου ανεγερθεί εξωτερικός οικίσκος από το ΤΕΙ Πατρών σε θέση γειτονική με το Κέντρο Δικτύου του ΤΕΙ (ΚΕΔΔ) (κοντά στη διασταύρωση στο Κουκούλι γωνία Πατρών Κλάους & Μ. Αλεξάνδρου). Ο κόμβος θα συνεγκατασταθεί με τον κύριο κόμβο C96.

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου Α96 με το δίκτυο θα γίνει απευθείας εσωτερικά στον κύριο κόμβο C96.

2.14. Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης Α141 (Παράρτημα Α)
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (Fa min) = 12
· Min Splices (Sa min) = 3*4 + 2*8 + 1*36 = 64
· Min Terminations (Ta min) = 4*24 = 96
· Min PigTails (Pa min) = 8*12=96
· Min XC PatchCords (Xa min) = 48
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί (τύπος, χωρητικότητα)

Στον κόμβο θα εγκατασταθεί 1 Ethernet μεταγωγέας (switch) με 12 θύρες, και 7 GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου και χρήστες 

Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον ενεργό εξοπλισμό

Στον κόμβο πρόσβαση A141 συνδέονται οι παρακάτω χρήστες:

	Χρήστης
	Τύπος σύνδεσης

	Σ141
	1 Gbps

	Σ161
	1 Gbps

	Σ68
	1 Gbps

	Σ88
	1 Gbps

	Σ3
	1 Gbps

	Σ1
	1 Gbps


Πίνακας 2: ταχύτητα σύνδεσης στον κόμβο A141
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

O κόμβος πρόσβασης Α141 θα εγκατασταθεί στο 17ο Γυμνάσιο Πατρών. Για την εγκατάσταση του κόμβου έχει παραχωρηθεί εξωτερικός χώρος στο προάυλιο του σχολείου (στην πλευρά της οδού Παρασκευοπούλου). Ο χώρος είναι αρκετά μεγάλος και ένα μέρος αυτού θα διαμορφωθεί ώστε να φιλοξενήσει τον εξοπλισμό του ΜΑΝ Πάτρας. Τέλος, κρίνεται ικανοποιητικός και καλύπτει τις σχετικές απαιτήσεις για εγκατάσταση εξοπλισμού, κλιματισμού, εξοπλισμού ασφαλείας κλπ. Προτείνεται η εγκατάσταση εσωτερικά του προαυλίου.
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Σχήμα 18: Ο χώρος στέγασης του εξοπλισμού του κόμβου Α141
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου Α141 με το δίκτυο θα γίνει από την πλευρά της οδού Παρασκευοπούλου μέσω φρεατίου το οποίο θα δημιουργηθεί μπροστά από το σημείο Α141.

2.15. Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης Α2 (Παράρτημα Α)
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (Fa min) = 12
· Min Splices (Sa min) = 8*4 + 1*8 + 1*48 = 88
· Min Terminations (Ta min) = 5*24 = 120
· Min PigTails (Pa min) = 10*12 = 120
· Min XC PatchCords (Xa min) = 60
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί (τύπος, χωρητικότητα)

Στον κόμβο θα εγκατασταθεί 1 Ethernet μεταγωγέας (switch) με 12 θύρες, και 10 GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου και χρήστες 
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Σχήμα 19: Ο χώρος στέγασης του εξοπλισμού του κόμβου Α2
Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον ενεργό εξοπλισμό

Στον κόμβο πρόσβαση A2 συνδέονται οι παρακάτω χρήστες:

	Χρήστης
	Τύπος σύνδεσης

	Σ2
	1 Gbps

	Σ158
	1 Gbps

	Σ119
	1 Gbps

	Σ109
	1 Gbps

	Σ116
	1 Gbps

	Σ185
	1 Gbps

	Σ172
	1 Gbps

	Σ108
	1 Gbps

	Σ152
	1 Gbps


Πίνακας 3: ταχύτητα σύνδεσης στον κόμβο A141
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

O κόμβος πρόσβασης Α2 θα εγκατασταθεί στο Νομαρχιακό Νοσοκομείο "Άγιος Ανδρέας". Για την εγκατάσταση του κόμβου έχει παραχωρηθεί εξωτερικός χώρος στο προάυλιο του Νοσοκομείου (στην πλευρά της οδού Καλαβρύτων). Ο χώρος είναι αρκετά μεγάλος και καλύπτει τις σχετικές απαιτήσεις για εγκατάσταση εξοπλισμού, κλιματισμού, εξοπλισμού ασφαλείας κλπ.

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου Α2 με το δίκτυο θα γίνει εσωτερικά στον συστεγαζόμενο κόμβο διανομής D2.

2.16. Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης Α117 (Παράρτημα Α)
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (Fa min) = 12
· Min Splices (Sa min) = 4*4 +1*8 + 1*24 = 48
· Min Terminations (Ta min) = 3*24 = 72
· Min PigTails (Pa min) = 6*12 = 72
· Min XC PatchCords (Xa min) = 26
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί (τύπος, χωρητικότητα)

Στον κόμβο θα εγκατασταθεί 1 Ethernet μεταγωγέας (switch) με 12 θύρες, και 6 GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου και χρήστες με μεγάλες απαιτήσεις σε ταχύτητα, και οι υπόλοιπες οπτικές FastEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τα συνδεόμενα σημεία (χρήστες).

Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον ενεργό εξοπλισμό

Στον κόμβο πρόσβαση A117 συνδέονται οι παρακάτω χρήστες:

	Χρήστης
	Τύπος σύνδεσης

	Σ117
	1 Gbps

	Σ156
	1 Gbps

	Σ74
	1 Gbps

	Σ65
	1 Gbps

	Σ73
	1 Gbps


Πίνακας 4: ταχύτητα σύνδεσης στον κόμβο A117
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

O κόμβος πρόσβασης Α117 θα εγκατασταθεί στο 3ο Ενιαίο Λύκειο και 3ο ΤΕΕ Πατρών. Για την εγκατάσταση του κόμβου έχει παραχωρηθεί εξωτερικός χώρος στο προαύλιο (ή στο parking) του σχολείου (στην πλευρά της οδού Ελ. Βενιζέλου). Ο χώρος είναι αρκετά μεγάλος και καλύπτει τις σχετικές απαιτήσεις για εγκατάσταση εξοπλισμού, κλιματισμού, εξοπλισμού ασφαλείας κλπ.
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Σχήμα 20: Χώρος εγκατάστασης κόμβου πρόσβασης Α117
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου Α117 με το δίκτυο θα γίνει εσωτερικά στον συστεγαζόμενο κόμβο διανομής D117.
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Σχήμα 21: Σημείο σύνδεσης κόμβου πρόσβασης Α117 με το δίκτυο
2.17. Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης Α63 (Παράρτημα Α)
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (Fa min) = 12
· Min Splices (Sa min) = 7*4 +1*8 + 1*36 = 72
· Min Terminations (Ta min) = 4*24 = 96
· Min PigTails (Pa min) = 8*12 = 96
· Min XC PatchCords (Xa min) = 48
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί (τύπος, χωρητικότητα)

Στον κόμβο θα εγκατασταθεί 1 Ethernet μεταγωγέας (switch) με 12 θύρες, και 9 GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου και χρήστες 

Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον ενεργό εξοπλισμό

Στον κόμβο πρόσβαση A63 συνδέονται οι παρακάτω χρήστες:

	Χρήστης
	Τύπος σύνδεσης

	Σ63
	1 Gbps

	Σ67
	1 Gbps

	Σ121
	1 Gbps

	Σ29
	1 Gbps

	Σ157
	1 Gbps

	Σ47
	1 Gbps

	Σ48
	1 Gbps

	Σ79
	1 Gbps


Πίνακας 5: ταχύτητα σύνδεσης στον κόμβο A63
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

O κόμβος πρόσβασης Α63 θα εγκατασταθεί στην ΑΔΕΠ (Δήμος Πατρέων). Για την εγκατάσταση του κόμβου έχει παραχωρηθεί εξωτερικός χώρος στο προαύλιο του χώρου (στην πλευρά της οδού Ελ. Βενιζέλου). Ο χώρος είναι αρκετά μεγάλος και καλύπτει τις σχετικές απαιτήσεις για εγκατάσταση εξοπλισμού, κλιματισμού, εξοπλισμού ασφαλείας κλπ. Προτείνεται η επισκευή του υφιστάμενου οικίσκου ώστε να καλύπτει τις προδιαγραφές. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να τοποθετηθεί οικίσκος.
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Σχήμα 22: Σημείο φιλοξενίας κόμβου πρόσβασης Α63
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου Α63 με το δίκτυο θα γίνει από την πλευρά της οδού Ελ. Βενιζέλου μέσω φρεατίου το οποίο θα δημιουργηθεί μπροστά από το σημείο Α63.

2.18. Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης Α220(Παράρτημα Α)
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (Fa min) = 12
· Min Splices (Sa min) = 2*4 +1*8 + 1*36 = 52
· Min Terminations (Ta min) = 3*24 =72
· Min PigTails (Pa min) = 6*12 = 72
· Min XC PatchCords (Xa min) = 36
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί (τύπος, χωρητικότητα)

Στον κόμβο θα εγκατασταθεί 1 Ethernet μεταγωγέας (switch) με 12 θύρες, και 4 GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου και χρήστες 

Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον ενεργό εξοπλισμό

Στον κόμβο πρόσβαση A220 συνδέονται οι παρακάτω χρήστες:

	Χρήστης
	Τύπος σύνδεσης

	Σ150
	1 Gbps

	Σ200
	1 Gbps

	Σ220
	1 Gbps


Πίνακας 6: ταχύτητα σύνδεσης στον κόμβο A220
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

O κόμβος πρόσβασης Α220 θα εγκατασταθεί στο  Σκαγιοπούλειο.




2.19. Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης Α127 (Παράρτημα Α)
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (Fa min) = 12
· Min Splices (Sa min) = 5*4 +1*8 + 1*36 = 64
· Min Terminations (Ta min) = 4*24 = 96
· Min PigTails (Pa min) = 8*12 = 96
· Min XC PatchCords (Xa min) = 48
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί (τύπος, χωρητικότητα)

Στον κόμβο θα εγκατασταθεί 1 Ethernet μεταγωγέας (switch) με 12 θύρες,  και 7 GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου και χρήστες 

Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον ενεργό εξοπλισμό

Στον κόμβο πρόσβαση A127 συνδέονται οι παρακάτω χρήστες:

	Χρήστης
	Τύπος σύνδεσης

	Σ127
	1 Gbps

	Σ149
	1 Gbps

	Σ155
	1 Gbps

	Σ17
	1 Gbps

	Σ72
	1 Gbps

	Σ148
	1 Gbps


Πίνακας 7: ταχύτητα σύνδεσης στον κόμβο A127
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

O κόμβος πρόσβασης Α127 θα εγκατασταθεί στο Εσπερινό Ενιαίο Λύκειο και 3ο Γυμνάσιο και 7ο Γυμνάσιο. Για την εγκατάσταση του κόμβου έχει παραχωρηθεί εσωτερικός χώρος στο υπόγειο του σχολείου στην πλευρά της Ασημάκη Φωτήλα (ή εναλλακτικά εξωτερικός στον προαύλιο χώρο του σχολείου). Ο χώρος είναι αρκετά μεγάλος και καλύπτει τις σχετικές απαιτήσεις για εγκατάσταση εξοπλισμού, κλιματισμού, εξοπλισμού ασφαλείας κλπ. Προτείνεται η εγκατάσταση του οικίσκου στον προαύλιο χώρο, στη μεριά εφαπτόμενη στο πεζοδρόμιο.
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Σχήμα 23: Ο χώρος στέγασης του εξοπλισμού του κόμβου Α127 στο υπόγειο
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου Α127 με το δίκτυο θα γίνει από την πλευρά της οδού Ασημ. Φωτήλα μέσω φρεατίου το οποίο θα δημιουργηθεί μπροστά από το σημείο Α127.

2.20. Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης ΑΑ1 (Παράρτημα Α)
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (Fa min) = 12

· Min Splices (Sa min) = 7*4 + 1*36 = 64
· Min Terminations (Ta min) = 4*24 = 96
· Min PigTails (Pa min) = 8*12 = 96
· Min XC PatchCords (Xa min) = 48
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί (τύπος, χωρητικότητα)

Στον κόμβο θα εγκατασταθεί 1 Ethernet μεταγωγέας (switch) με 12 θύρες,  και 8 GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου και χρήστες 

Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον ενεργό εξοπλισμό

Στον κόμβο πρόσβαση AΑ1 συνδέονται οι παρακάτω χρήστες:

	Χρήστης
	Τύπος σύνδεσης

	Σ222
	1 Gbps

	Σ86
	1 Gbps

	Σ23
	1 Gbps

	Σ55
	1 Gbps

	Σ75
	1 Gbps

	
	

	
	

	Σ26
	1 Gbps

	Σ99
	1 Gbps


Πίνακας 8: ταχύτητα σύνδεσης στον κόμβο AΑ1
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

O κόμβος πρόσβασης ΑΑ1 θα εγκατασταθεί σε εξωτερικό χώρο που έχει παραχωρήσει ο Δήμος στη γωνία των οδών Κοραή και Ευμήλου (στο Parking των αυτοκινήτων). Ο χώρος είναι αρκετά μεγάλος και καλύπτει τις σχετικές απαιτήσεις για εγκατάσταση εξοπλισμού, κλιματισμού, εξοπλισμού ασφαλείας κλπ. Ενναλακτικά, θα μπορούσε να τοποθετηθεί στον προαύλιο χώρο της Εκκλησίας επί της Ευμήλου. Θα πρέπει να εξασφαλισθούν οι απαραίτητες άδειες τοποθέτησης από την Αρχιεπισκοπή.
[image: image33.jpg]



Σχήμα 24: Ο χώρος στέγασης του εξοπλισμού του κόμβου ΑΑ1
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου ΑΑ1 με το δίκτυο θα γίνει από την πλευρά της οδού Ευμήλου και Κοραή μέσω φρεατίου το οποίο θα δημιουργηθεί μπροστά από το σημείο ΑΑ1.

2.21. Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης Α197 (Παράρτημα Α)
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (Fa min) = 12

· Min Splices (Sa min) = 2*4 + 1*8+ 1*36 = 52
· Min Terminations (Ta min) = 3*24 = 72
· Min PigTails (Pa min) = 6*12 = 72
· Min XC PatchCords (Xa min) = 36
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί (τύπος, χωρητικότητα)

Στον κόμβο θα εγκατασταθεί 1 Ethernet μεταγωγέας (switch) με 12 θύρες, και 4 GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου και χρήστες 

Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον ενεργό εξοπλισμό

Στον κόμβο πρόσβαση A197 συνδέονται οι παρακάτω χρήστες:

	Χρήστης
	Τύπος σύνδεσης

	Σ197
	1 Gbps

	
	

	Σ136
	1 Gbps

	
	

	
	

	Σ92
	1 Gbps


Πίνακας 9: ταχύτητα σύνδεσης στον κόμβο A197
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

O κόμβος πρόσβασης Α197 θα εγκατασταθεί στο 3ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο – ΠΙΚΠΑ (σε εξωτερικό χώρο στο προαύλιο που έχει παραχωρήσει για το σκοπό αυτό). Ο χώρος είναι αρκετά μεγάλος και καλύπτει τις σχετικές απαιτήσεις για εγκατάσταση εξοπλισμού, κλιματισμού, εξοπλισμού ασφαλείας κλπ.
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Σχήμα 25: Σημείο εγκατάστασης κόμβου πρόσβασης Α197
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου Α197 με το δίκτυο θα γίνει εσωτερικά στον συστεγαζόμενο κόμβο διανομής D197.

2.22. Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης Α224 (Παράρτημα Α)
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (Fa min) = 24
· Min Splices (Sa min) = 11*4 + 1*8+ 1*72 = 124
· Min Terminations (Ta min) = 6*24 = 144
· Min PigTails (Pa min) = 12*12 = 144
· Min XC PatchCords (Xa min) = 72
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί (τύπος, χωρητικότητα)

Στον κόμβο θα εγκατασταθεί 1 Ethernet μεταγωγέας (switch) με 24 θύρες, και 13 GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου και χρήστες 

Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον ενεργό εξοπλισμό

Στον κόμβο πρόσβαση Α224 συνδέονται οι παρακάτω χρήστες:

	Χρήστης
	Τύπος σύνδεσης

	Σ224
	1 Gbps

	Σ31
	1 Gbps

	Σ32
	1 Gbps

	Σ34
	1 Gbps

	Σ35
	1 Gbps

	Σ52
	1 Gbps

	Σ153
	1 Gbps

	Σ8
	1 Gbps

	Σ106
	1 Gbps

	
	1 Gbps

	Σ36
	1 Gbps

	Σ40
	1 Gbps

	Σ21
	1 Gbps


Πίνακας 10: ταχύτητα σύνδεσης στον κόμβο A224
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

O κόμβος πρόσβασης Α224 θα εγκατασταθεί στο ΙΚΑ (Κορίνθου και Κανάρη) (σε εσωτερικό χώρο του ΙΚΑ, στο υπόγειο). 

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου Α224 με το δίκτυο θα γίνει από την πλευρά της οδού Κανάρη μέσω φρεατίου το οποίο θα δημιουργηθεί μπροστά από το σημείο Α224.

2.23. Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης ΑΑ2 (Παράρτημα Α)
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (Fa min) = 12
· Min Splices (Sa min) = 4*4 + 1*24 = 40
· Min Terminations (Ta min) = 3*24 = 72
· Min PigTails (Pa min) = 6*12 = 72
· Min XC PatchCords (Xa min) = 36
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί (τύπος, χωρητικότητα)

Στον κόμβο θα εγκατασταθεί 1 Ethernet μεταγωγέας (switch) με 12 θύρες, και 5 GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου και χρήστες 

Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον ενεργό εξοπλισμό

Στον κόμβο πρόσβαση ΑΑ2 συνδέονται οι παρακάτω χρήστες:

	Χρήστης
	Τύπος σύνδεσης

	Σ147
	1 Gbps

	Σ221
	1 Gbps

	Σ76
	1 Gbps

	Σ11
	1 Gbps


Πίνακας 11: ταχύτητα σύνδεσης στον κόμβο AΑ2
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

O κόμβος πρόσβασης ΑΑ2 θα εγκατασταθεί σε χώρο που έχει παραχωρηθεί στο Βρεφοκομείο (Σ221) Ο χώρος θα παραχωρηθεί από το Δήμο και καλύπτει τις σχετικές απαιτήσεις για εγκατάσταση εξοπλισμού, κλιματισμού, εξοπλισμού ασφαλείας κλπ. Προτείνεται η εγκατάσταση του χώρου στο υπόγειο του κτιρίου δεδομένου ότι θα εξασφαλισθεί επαρκής χώρος, ο οποίος πληρεί τις προδιαγραφές.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου ΑΑ2 με το δίκτυο θα γίνει από την πλευρά της οδού Αγίου Γεωργίου μέσω φρεατίου το οποίο θα δημιουργηθεί μπροστά από τον κόμβο.

2.24. Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης Α113 (Παράρτημα Α)
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζεται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (Fa min) = 24
· Min Splices (Sa min) = 11*4 + 1*8 + 1*36 = 88
· Min Terminations (Ta min) = 5*24 = 100
· Min PigTails (Pa min) = 10*12 = 120
· Min XC PatchCords (Xa min) = 60
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί (τύπος, χωρητικότητα)

Στον κόμβο θα εγκατασταθεί 1 Ethernet μεταγωγέας (switch) με 24 θύρες, και 13 GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου και χρήστες 

Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον ενεργό εξοπλισμό

Στον κόμβο πρόσβασης Α113 συνδέονται οι παρακάτω χρήστες:

	Χρήστης
	Τύπος σύνδεσης

	Σ126
	1 Gbps

	Σ27
	1 Gbps

	Σ105
	1 Gbps

	Σ51
	1 Gbps

	Σ12
	1 Gbps

	Σ223
	1 Gbps

	Σ107
	1 Gbps

	Σ113
	1 Gbps

	Σ9
	1 Gbps

	Σ81
	1 Gbps

	Σ151
	1 Gbps

	Σ228
	1 Gbps


Πίνακας 12: Ταχύτητα σύνδεσης Σημείων στον κόμβο Α113
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

O κόμβος πρόσβασης Α113 θα εγκατασταθεί στο Αρσάκειο. 





2.25. Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης Α144 (Παράρτημα Α)
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζεται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (Fa min) = 24

· Min Splices (Sa min) = 13*4 + 1* 48 = 100
· Min Terminations (Ta min) = 5*24 = 120
· Min PigTails (Pa min) = 10*12 = 120
· Min XC PatchCords (Xa min) = 60
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί (τύπος, χωρητικότητα)

Στον κόμβο θα εγκατασταθεί 1 Ethernet μεταγωγέας (switch) με 24 θύρες, και 14 GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου και χρήστες 

Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον ενεργό εξοπλισμό

Στον κόμβο πρόσβασης Α144 συνδέονται οι παρακάτω χρήστες:

	Χρήστης
	Τύπος σύνδεσης

	Σ144
	1 Gbps

	Σ41
	1 Gbps

	Σ22
	1 Gbps

	Σ20
	1 Gbps

	Σ46
	1 Gbps

	Σ42
	1 Gbps

	Σ168
	1 Gbps

	Σ101
	1 Gbps

	Σ226
	1 Gbps

	Σ19
	1 Gbps

	Σ131
	1 Gbps

	Σ132
	1 Gbps

	Σ87
	1 Gbps

	
	


Πίνακας 13: Ταχύτητα σύνδεσης Σημείων στον κόμβο Α144
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

O κόμβος πρόσβασης Α144 θα εγκατασταθεί στο 21ο Γυμνάσιο Πατρών (Σ144) σε χώρο εξωτερικό. Επίσης, στον ίδιο χώρο θα στεγάζεται και ο κόμβος διανομής D144. Ο οικίσκος που θα στεγάσει τον εξοπλισμό του δικτύου θα κατασκευαστεί στο προαύλιο του σχολείου στην πλευρά της Θερμοπυλών (Σχήμα 26). 

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου Α144 με το δίκτυο θα γίνει εσωτερικά στον συστεγαζόμενο κόμβο διανομής D144.
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Σχήμα 26. Χώρος κατασκευής του οικίσκου για τον κόμβο Α144

2.26. Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης Α120 (Παράρτημα Α)
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζεται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (Fa min) = 12

· Min Splices (Sa min) = 4*4 + 1*8 + 1*36 = 60
· Min Terminations (Ta min) = 5*24 = 96
· Min PigTails (Pa min) = 8*12 =96
· Min XC PatchCords (Xa min) = 48
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί (τύπος, χωρητικότητα)

Στον κόμβο θα εγκατασταθεί 1 Ethernet μεταγωγέας (switch) με 12 θύρες, και 6 GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου και χρήστες 

Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον ενεργό εξοπλισμό

Στον κόμβο πρόσβασης Α120 συνδέονται οι παρακάτω χρήστες:

	Χρήστης
	Τύπος σύνδεσης

	Σ120
	1 Gbps

	Σ201
	1 Gbps

	Σ7
	1 Gbps

	Σ102
	1 Gbps

	
	1 Gbps

	Σ70
	1 Gbps


Πίνακας 14: Ταχύτητα σύνδεσης Σημείων στον κόμβο Α120
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

O κόμβος πρόσβασης Α120 θα εγκατασταθεί στο 6ο και 11ο Γυμνάσιο Πατρών (Σ120) σε χώρο εξωτερικό. Επίσης, στον ίδιο χώρο θα στεγάζεται και ο κόμβος διανομής D120. Ο οικίσκος που θα στεγάσει τον εξοπλισμό του δικτύου θα κατασκευαστεί στο προαύλιο του σχολείου στην πλευρά της Νόρμαν (Σχήμα 27). 

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου Α120 με το δίκτυο θα γίνει εσωτερικά στον συστεγαζόμενο κόμβο διανομής D120. 
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Σχήμα 27. Χώρος κατασκευής του οικίσκου για τον κόμβο Α120

2.27. Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης Α135 (Παράρτημα Α)
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζεται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (Fa min) = 12

· Min Splices (Sa min) = 5*4 + 1*8 + 1*36 = 64
· Min Terminations (Ta min) = 4*24 =96
· Min PigTails (Pa min) = 8*12 = 96
· Min XC PatchCords (Xa min) = 48
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί (τύπος, χωρητικότητα)

Στον κόμβο θα εγκατασταθεί 1 Ethernet μεταγωγέας (switch) με 12 θύρες, και 7 GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου και χρήστες 

Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον ενεργό εξοπλισμό

Στον κόμβο πρόσβασης Α135 συνδέονται οι παρακάτω χρήστες:

	Χρήστης
	Τύπος σύνδεσης

	Σ135
	1 Gbps

	Σ111
	1 Gbps

	Σ112
	1 Gbps

	Σ165
	1 Gbps

	Σ186
	1 Gbps

	Σ83
	1 Gbps


Πίνακας 15: Ταχύτητα σύνδεσης Σημείων στον κόμβο Α135
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

O κόμβος πρόσβασης Α135 θα εγκατασταθεί στο 1ο Γυμνάσιο Πατρών (Σ135) σε χώρο εξωτερικό. Ο οικίσκος που θα στεγάσει τον εξοπλισμό του δικτύου θα κατασκευαστεί στο προαύλιο του σχολείου στην πλευρά της οδού Ηπείρου στον χώρο των Parking των αυτοκινήτων (Σχήμα 28). Να εξετασθεί εάν το parking πρόκειται για δημόσιο χώρο.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου Α135 με το δίκτυο θα γίνει θα γίνει από την πλευρά του κτιρίου που εφάπτεται στην οδό Ηπείρου μέσω του φρεατίου το οποίο θα δημιουργηθεί μπροστά στο Σημείο 135 επί της Ηπείρου.
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Σχήμα 28. Χώρος κατασκευής του οικίσκου για τον κόμβο Α135

2.28. Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης Α154 (Παράρτημα Α)
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζεται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (Fa min) = 12
· Min Splices (Sa min) = 7*4 + 1*8 + 1*48 = 84
· Min Terminations (Ta min) = 4*24 = 96
· Min PigTails (Pa min) = 8*12= 96
· Min XC PatchCords (Xa min) = 48
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί (τύπος, χωρητικότητα)

Στον κόμβο θα εγκατασταθεί 1 Ethernet μεταγωγέας (switch) με 12 θύρες,  και 9 GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου και χρήστες 

Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον ενεργό εξοπλισμό

Στον κόμβο πρόσβασης Α154 συνδέονται οι παρακάτω χρήστες:

	Χρήστης
	Τύπος σύνδεσης

	Σ154
	1Gbps

	Σ28
	1Gbps

	Σ146
	1Gbps

	
	

	Σ16
	1Gbps

	Σ85
	1Gbps

	Σ89
	1Gbps

	Σ64
	1Gbps

	
	

	Σ94
	1Gbps


Πίνακας 16: Ταχύτητα σύνδεσης Σημείων στον κόμβο Α154
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

O κόμβος πρόσβασης Α154 θα εγκατασταθεί στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών (Σ154) σε χώρο εξωτερικό. Ο οικίσκος που θα στεγάσει τον εξοπλισμό του δικτύου θα κατασκευαστεί στο προαύλιο του σχολείου στην πλευρά της οδού Σατωμβριάνδου (Σχήμα 29). 

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου Α154 με το δίκτυο θα γίνει θα γίνει από την πλευρά του κτιρίου που εφάπτεται στην οδό Σατωμβριάνδου μέσω του φρεατίου το οποίο θα δημιουργηθεί μπροστά στο Σημείο 154 επί της Σατωμβριάνδου.
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Σχήμα 29. Χώρος κατασκευής του οικίσκου για τον κόμβο Α154

2.29. Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης Α61 (Παράρτημα Α)
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζεται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (Fa min) = 12
· Min Splices (Sa min) = 10*4 + 1*8 + 1*48 = 96
· Min Terminations (Ta min) = 5*24 = 120
· Min PigTails (Pa min) = 10*12 = 120
· Min XC PatchCords (Xa min) = 60
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί (τύπος, χωρητικότητα)

Στον κόμβο θα εγκατασταθεί 1 Ethernet μεταγωγέας (switch) με 12 θύρες, και 12 GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου και χρήστες 

Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον ενεργό εξοπλισμό

Στον κόμβο πρόσβασης Α61 συνδέονται οι παρακάτω χρήστες:

	Χρήστης
	Τύπος σύνδεσης

	Σ61
	1Gbps

	Σ60
	1Gbps

	Σ62
	1Gbps

	Σ59
	1Gbps

	Σ25
	1Gbps

	Σ33
	1Gbps

	Σ38
	1Gbps

	Σ39
	1Gbps

	Σ78
	1Gbps

	Σ66
	1Gbps

	Σ227
	1Gbps


Πίνακας 17: Ταχύτητα σύνδεσης Σημείων στον κόμβο Α61
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

O κόμβος πρόσβασης Α61 θα εγκατασταθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Πατρών (Σ61) σε χώρο εσωτερικό που θα υποδειχτεί από το Δήμο. Ο χώρος θα βρίσκεται στο τμήμα μηχανοργάνωσης του Δήμου Πατρέων. Προτείνεται η εγκατάσταση στο χώρο του DATAROOM στον 1ο όροφο του κτιρίου (Παντανάσσης 30).
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου Α61 με το δίκτυο θα γίνει θα γίνει από την πλευρά του κτιρίου που εφάπτεται στην οδό Πανταννάσης μέσω του φρεατίου το οποίο θα δημιουργηθεί μπροστά στο Σημείο 61 επί της Πανταννάσης.
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2.32. Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης Α90(Παράρτημα Α)
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζεται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (Fa min) = 12

· Min Splices (Sa min) = 3*4 + 2*8 + 1*36 = 64
· Min Terminations (Ta min) = 4*24 = 96
· Min PigTails (Pa min) = 8*12 = 96
· Min XC PatchCords (Xa min) = 48
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί (τύπος, χωρητικότητα)

Στον κόμβο θα εγκατασταθεί 1 Ethernet μεταγωγέας (switch) με 12 θύρες, και 7 GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου και χρήστες 

Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον ενεργό εξοπλισμό

Στον κόμβο πρόσβασης Α90 συνδέονται οι παρακάτω χρήστες:

	Χρήστης
	Τύπος σύνδεσης

	Σ5
	1Gbps

	Σ90
	1Gbps

	Σ218
	1Gbps

	Σ98
	1Gbps

	Σ103
	1Gbps

	Σ100
	1Gbps


Πίνακας 18: Ταχύτητα σύνδεσης Σημείων στον κόμβο Α90
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

O κόμβος πρόσβασης Α90 θα στεγαστεί στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας (Σ90)  στο ισόγειο της ΒΥΠ.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου Α90 με το δίκτυο θα γίνει απευθείας στον συστεγαζόμενο κύριο κόμβο C90.

2.33. Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης Α43 (Παράρτημα Α)
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζεται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (Fa min) = 12
· Min Splices (Sa min) = 7*4 + 1*48 = 76
· Min Terminations (Ta min) = 4*24 = 96
· Min PigTails (Pa min) = 8*12 = 96
· Min XC PatchCords (Xa min) = 48
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί (τύπος, χωρητικότητα)

Στον κόμβο θα εγκατασταθεί 1 Ethernet μεταγωγέας (switch) με 12 θύρες, και 8 GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου και χρήστες 

Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον ενεργό εξοπλισμό

Στον κόμβο πρόσβασης Α43 συνδέονται οι παρακάτω χρήστες:

	Χρήστης
	Τύπος σύνδεσης

	
	

	Σ115
	1Gbps

	Σ163
	1Gbps

	Σ43
	1Gbps

	Σ56
	1Gbps

	Σ77
	1Gbps

	Σ69
	1Gbps

	Σ180
	1Gbps


Πίνακας 19: Ταχύτητα σύνδεσης Σημείων στον κόμβο Α45
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

O κόμβος πρόσβασης Α43 θα στεγαστεί στο Σ43 (Κέντρο Προστασίας Φυτών - Κοτρώνι) σε οικίσκο ο οποίος θα κατασκευαστεί στον προαύλιο χώρο του κτιρίου στην πλευρά της Πανεπιστημίου (Σχήμα 30) 

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου Α43 με το δίκτυο θα γίνει από την Πανεπιστημίου μέσω φρεατίου που θα τοποθετηθεί μπροστά στο Σ43.
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Σχήμα 30. Χώρος κατασκευής του οικίσκου για τον κόμβο Α45

2.34. Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης Α84 (Παράρτημα Α)
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζεται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT PatchCords (Fa min) = 12

· Min Splices (Sa min) = 7*4 + 4*8 + 1*36 = 96
· Min Terminations (Ta min) = 5*24 = 120
· Min PigTails (Pa min) = 10*12 = 120
· Min XC PatchCords (Xa min) = 60
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί (τύπος, χωρητικότητα)

Στον κόμβο θα εγκατασταθεί 1 Ethernet μεταγωγέας (switch) με 12 θύρες, και 12 GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου και χρήστες 

Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον ενεργό εξοπλισμό

Στον κόμβο πρόσβασης Α84 συνδέονται οι παρακάτω χρήστες:

	Χρήστης
	Τύπος σύνδεσης

	Σ84
	1Gbps

	Σ24
	1Gbps

	Σ203
	1Gbps

	Σ212
	1Gbps

	Σ213
	1Gbps

	Σ219
	1Gbps

	Σ50
	1Gbps

	Σ140
	1Gbps

	Σ14
	1Gbps

	Σ44
	1Gbps

	Σ45
	1Gbps


Πίνακας 20: Ταχύτητα σύνδεσης Σημείων στον κόμβο Α84
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

O κόμβος πρόσβασης Α84 θα στεγαστεί στο Σ84 (ΟΑΕΔ – Αθηνών Ρίου 89) σε οικίσκο ο οποίος θα κατασκευαστεί στον προαύλιο χώρο του κτιρίου στην πλευρά της οδού Αθηνών - Ρίου (Σχήμα 31). Επίσης στον ίδιο χώρο θα εγκατασταθεί και ο εξοπλισμός του κόμβου διανομής D84.

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου Α84 (καθώς και των άλλων συστεγαζόμενων κόμβων D84) με το δίκτυο θα γίνει από την οδό Αθηνών - Ρίου μέσω φρεατίου που θα τοποθετηθεί μπροστά στο Σ84.
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Σχήμα 31. Χώρος κατασκευής του οικίσκου για τον κόμβο Α84

Για τους χρήστες αναλυτική κατανομή του εξοπλισμού παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α.

2.35. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ13 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

•
Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

•
Min Splices (Su min) = 4

•
Min Terminations (Tu min) = 4

•
Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A96 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Στο σημείο Σ13 θα τοποθετηθεί επιτοίχιο κιβώτιο στην πρόσοψη του κτιρίου και η διασύνδεση θα γίνει από το φρεάτιο μπροστά.

2.36. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ96 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4
· Min Terminations (Tu min) = 4
· Min PigTails (Pu min) = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Το σημείο Σ96 είναι το Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πατρών (ΑΤΕΙ) και από το ΜΑΝ Πάτρας θα του δοθεί αφιερωμένη οπτική ίνα. Επειδή το ΑΤΕΙ διαθέτει τεχνογνωσία και εξοπλισμό, δεν θα του αποδοθεί ενεργός εξοπλισμός.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει εσωτερικά στον κόμβο πρόσβασης Α96.

2.37. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ53 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4


· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A96 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται στη γωνία Μ. Αλεξάνδρου & Σταγείρων. Το σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.38. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ196 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4


· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A96 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται στη γωνία Μ. Αλεξάνδρου & Ποτίδαιας. Το σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του σχολείου.

2.39. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ122 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4


· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A96 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στο σημείο Σ122 (οδός Αλονήσσου). Το σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.40. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ130 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 8

· Min Splices (Su min) = 8


· Min Terminations (Tu min) = 8

· Min PigTails (Pu min) = 8

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί 2 μετατροπείς οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A96 και το τοπικό δίκτυο. Το Σημείο αυτό (Σ130), λόγω του πλήθους των σχολείων που περιλαμβάνει θα δεχτεί 2 συνδέσεις

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με 2 συνδέσεις ταχύτητας ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στο σημείο Σ130 (οδός Σεφέρη)

Τα σχετικά επιτοίχια οπτικά κιβώτια συγκόλλησης θα τοποθετηθούν στις εισόδους του συγκροτήματος.

2.41. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ129 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A96 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται στη γωνία πατρών Κλάους & Ελ. Βενιζέλου. Το σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του σχολείου.

2.42. 
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2.43. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ225 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Το σημείο αυτό αποτελεί τη μελλοντική θέση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Να εξεταστεί η τοποθέτηση ενεργού εξοπλισμού (εκτός εάν διατίθεται από το ΕΑΠ υπάρχον εξοπλισμός)
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται στη Πατρών Κλάους (πριν την ευρεία περιμετρική Πατρών) και θα εξυπηρετήσει το Σ225. Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης δεν θα τοποθετηθεί καθώς το κτίριο είναι υπο μελέτη (μελλοντική θέση ΕΑΠ).

2.44. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ143 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A96.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά από το σημείο Σ143. Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.45. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ174 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A96.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά από το σημείο Σ174. Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.46. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ141 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 8
· Min Splices (Su min) = 8
· Min Terminations (Tu min) = 8
· Min PigTails (Pu min) = 8
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A141 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Το σημείο αυτό αποτελεί σημείο εγκατάστασης του κόμβου πρόσβασης Α141, συνεπώς θα συνδεθεί απευθείας στον κόμβο.

2.47. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ161 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A141 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά από το σημείο Σ141. Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του σχολείου.

2.48. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ 68

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A141 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά από το σημείο Σ68. Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.49. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ88 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Το σημείο αυτό αποτελεί τη μελλοντική θέση του Δικαστικού Μεγάρου Πατρών. Συνεπώς δεν θα τοποθετηθεί εκεί ενεργός εξοπλισμός.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά από το σημείο Σ88. Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης δεν θα τοποθετηθεί καθώς το κτίριο είναι υπο μελέτη.

2.50. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ3 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μεταγωγέας με οπτική θύρα SFP based για διασύνδεση με τα δίκτυο και τουλάχιστον 12 θύρες χαλκού. Η σύνδεση του σημείου θα γίνει μέσω του κόμβου πρόσβασης A141.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά από το σημείο Σ3. Η κατάληξη της ίνας και του ενεργού εξοπλισμού θα γίνει σε χώρο εντός του σημείου Σ3.

2.51. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ1 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 8

· Min Splices (Su min) = 8

· Min Terminations (Tu min) = 8

· Min PigTails (Pu min) = 8

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μεταγωγέας με οπτική θύρα SFP based για διασύνδεση με τα δίκτυο και τουλάχιστον 12 θύρες χαλκού. Η σύνδεση του σημείου θα γίνει μέσω του κόμβου πρόσβασης A141.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά από το σημείο Σ1. Η κατάληξη της ίνας και του ενεργού εξοπλισμού θα γίνει σε χώρο εντός του σημείου Σ1.

2.52. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ2 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 8
· Min Splices (Su min) = 8
· Min Terminations (Tu min) = 8
· Min PigTails (Pu min) = 8
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μεταγωγέας με οπτική θύρα SFP based για διασύνδεση με τα δίκτυο και τουλάχιστον 12 θύρες χαλκού. Η σύνδεση του σημείου θα γίνει μέσω του κόμβου πρόσβασης A2.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Το σημείο Σ2 αποτελεί χώρο εγκατάστασης του κόμβου πρόσβασης Α2 και συνεπώς η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει απευθείας στον κόμβο. Η κατάληξη της ίνας και του ενεργού εξοπλισμού θα γίνει σε χώρο εντός του σημείου Σ2.

2.53. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ158 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A2 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά από το σημείο Σ158. Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου

2.54. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ119 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A2 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά από το σημείο 119 (επί της οδού Φωκαίας). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.55. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ109 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Eνεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A2 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά από το σημείο 109 (επί της οδού Γοργοποτάμου). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.56. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ116 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Eνεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A2 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά από το σημείο 116 (επί της οδού Ορωπού). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.57. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ185 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Eνεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A2 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά από το σημείο 116 (επί της οδού Ορωπού). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.58. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ172 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Eνεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A2 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά από το σημείο 172 (γωνία Στροφάδων & Κώχ). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.59. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ108 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A2 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω φρεατίου που έχει ήδη εγκαταστήσει στο πεζοδρόμιο στα πλαίσια της ανάπλασης όπου έχει «περάσει» κενούς σωλήνες για όδευση ινών του ΜΑΝ Πάτρας. Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.60. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ152 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A2 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά από το σημείο 152 (επί της οδού Δανιηλίδου). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.61. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ117 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 8
· Min Splices (Su min) = 8
· Min Terminations (Tu min) = 8
· Min PigTails (Pu min) = 8
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A117 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Το σημείο αυτό είναι και χώρος εγκατάστασης κόμβου πρόσβασης, οπότε η σύνδεση του σημείου θα γίνει απευθείας στον κόμβο.

2.62. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ65 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A117 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά από το σημείο 65 (επί της οδού Βοσπόρου). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.63. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ73 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A117 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά από το σημείο 73 (επί της οδού Φωκέας). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.64. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ156 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A117 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά από το σημείο 156 (επί της οδού Αγ. Τριάδος). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του σχολείου.

2.65. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ74 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A117 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά από το σημείο 117 (επί της οδού Ελ. Βενιζέλου). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.66. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ63 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 8

· Min Splices (Su min) = 8

· Min Terminations (Tu min) = 8

· Min PigTails (Pu min) = 8

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μεταγωγέας με οπτική θύρα SFP based για διασύνδεση με τα δίκτυο και τουλάχιστον 12 θύρες χαλκού. Η σύνδεση του σημείου θα γίνει μέσω του κόμβου πρόσβασης A63.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Το σημείο αυτό προβλέπεται να είναι και χώρος εγκατάστασης κόμβου πρόσβασης, οπότε η σύνδεση του σημείου θα γίνει απευθείας στον κόμβο

2.67. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ67 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A63 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά από το σημείο Σ67 (επί της οδού Ακτής Δυμαίων). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.68. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ157 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A63 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά από το σημείο Σ157 (επί της οδού Ακτής Δυμαίων). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.69. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ121 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A63 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται στη γωνία των οδών Παπαναστασίου & Κορίνθου. Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.70. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ29 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A63 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά από το σημείο Σ29 (επί της οδού Ακτής Δυμαίων). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.71. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ47 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A63 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά από τα σημεία Σ47, Σ48 (επί της οδού Ακτής Δυμαίων). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.72. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ48 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A63 και το τοπικό δίκτυο.
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά από τα σημεία Σ47, Σ48 (επί της οδού Ακτής Δυμαίων). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου (κοινό με το κιβώτιο του σημείου Σ47).

2.73. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ79 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A63 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά από τα σημεία Σ79.

2.74. 
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2.75. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ150 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 8
· Min Splices (Su min) = 8
· Min Terminations (Tu min) = 8
· Min PigTails (Pu min) = 8
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A220 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Το σημείο αποτελεί και χώρο εγκατάστασης κόμβου πρόσβασης, συνεπώς η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει απευθείας στον κόμβο.

2.76. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ200 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A220 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά από τα σημεία Σ200 (επί της οδού Μαξίμου). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.77. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ220 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μεταγωγέας με οπτική θύρα SFP based για διασύνδεση με τα δίκτυο και τουλάχιστον 12 θύρες χαλκού. Η σύνδεση του σημείου θα γίνει μέσω του κόμβου πρόσβασης A220.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά από τα σημεία Σ220 (επί της οδού Σολωμού). Το σημείο 220 αποτελεί χώρο εγκατάστασης κύριου κόμβου. Η σύνδεση του κτιρίου θα τερματίζεται σε εσωτερικό χώρο του κτιρίου όπου θα τοποθετηθεί και σχετικός Ethernet μεταγωγέας.

2.78. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ127 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 8
· Min Splices (Su min) = 8
· Min Terminations (Tu min) = 8
· Min PigTails (Pu min) = 8
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A127 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Το σημείο αυτό αποτελεί χώρο εγκατάστασης κόμβου πρόσβασης, συνεπώς η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει απευθείας εσωτερικά στον κόμβο. 

2.79. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ149 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A127.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά από τα σημεία Σ149 & Σ155 (επί της οδού Ζαλόγγου). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.80. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ155 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A127.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά από τα σημεία Σ149 & Σ155 (επί της οδού Ζαλόγγου). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.81. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ17 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A127.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω φρεατίου που θα κατασκευάσει ο δήμος στα πλαίσια της ανάπλασης των δρόμων περιμετρικά της πλατείας Υψηλών Αλωνίων και ειδικότερα στη γωνία πλατεία Υψ. Αλωνίων & Ερνεστρώλε. Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.82. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ72 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A127.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω φρεατίου που έχει κατασκευάσει ο δήμος στα πλαίσια της ανάπλασης της οδού Γούναρη (πλησίον της εισόδου του κτιρίου). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.83. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ148 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A127.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά από τα σημεία Σ148 (επί της οδού Β. Ρούφου). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του σχολείου.

2.84. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ222 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης AΑ1.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά από τα σημεία Σ222 (επί της οδού Ευμήλου). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.85. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ86 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης AΑ1.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά από τα σημεία Σ86 (επί της οδού Δ. Υψηλάντου). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.86. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ23 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης AΑ1.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά από τα σημεία Σ23 (επί της οδού Δ. Υψηλάντου). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.87. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ55

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης AΑ1.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά από τα σημεία Σ55 (επί της οδού Ευμήλου). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.88. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ75 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης AΑ1.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά από τα σημεία Σ75 (επί της οδού Κοραή). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.89. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ26 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης AΑ1.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω φρεατίου που έχει κατασκευάσει ο Δήμος Πατρέων (στα πλαίσια ανάπλασης των πεζοδρομίων) και βρίσκεται πλησίον του σημείου Σ26 (επί της οδού Αγ. Ανδρέου). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.90. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ99 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης AΑ1.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά από τα σημεία Σ23 (επί της οδού Δ. Υψηλάντου). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.91. 
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2.93. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ197 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 8
· Min Splices (Su min) = 8
· Min Terminations (Tu min) = 8
· Min PigTails (Pu min) = 8
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A197.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Το σημείο είναι κα χώρος εγκατάστασης κόμβου πρόσβασης, συνεπώς η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει απευθείας (εσωτερικά) με τον κόμβο.

2.94. 


· 
· 
· 
· 






2.95. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ92 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Δεν θα εγκατασταθεί ενεργός εξοπλισμός στο σημείο, καθώς είναι κτίριο του ΕΑΠ που διαθέτει τεχνογνωσία και εξοπλισμό. 

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.. Η σύνδεση του σημείου γίνεται με τον κόμβο πρόσβασης A197.

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω φρεατίου που έχει κατασκευάσει ο Δήμος Πατρέων (στα πλαίσια ανάπλασης των πεζοδρομίων) και βρίσκεται πλησίον του σημείου Σ92 (επί της οδού Αγ. Ανδρέου). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.96. 
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2.98. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ136 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A197.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά από τα σημεία Σ136 (επί της οδού Σαχτούρη). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πλαϊνή πλευρά του κτιρίου (οδός Σαχτούρη).

2.99. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ224 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 8
· Min Splices (Su min) = 8
· Min Terminations (Tu min) = 8
· Min PigTails (Pu min) = 8
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μεταγωγέας με οπτική θύρα SFP based για διασύνδεση με τα δίκτυο και τουλάχιστον 12 θύρες χαλκού. Η σύνδεση του σημείου θα γίνει μέσω του κόμβου πρόσβασης A224.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Το σημείο αποτελέι χώρο εγκατάστασης κόμβου πρόσβασης, συνεπώς η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει απευθείας (εσωτερικά) με τον κόμβο. 

2.100. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ21 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A224.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά από τα σημεία Σ21 (επί της οδού Κορίνθου). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.101. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ31 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μεταγωγέας με οπτική θύρα SFP based για διασύνδεση με τα δίκτυο και τουλάχιστον 12 θύρες χαλκού. Η σύνδεση του σημείου θα γίνει μέσω του κόμβου πρόσβασης A224.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά από το σημείο Σ224 (από την οδό Γούναρη). Η ίνα θα τερματιστεί σε εσωτερικό χώρο του κτιρίου όπου θα εγκατασταθεί και ο Ethernet μεταγωγέας. 

2.102. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ32 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μεταγωγέας με οπτική θύρα SFP based για διασύνδεση με τα δίκτυο και τουλάχιστον 12 θύρες χαλκού. Η σύνδεση του σημείου θα γίνει μέσω του κόμβου πρόσβασης A224.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά από το σημείο Σ32 (από την οδό Κανάρη). Η ίνα θα τερματιστεί σε εσωτερικό χώρο του κτιρίου όπου θα εγκατασταθεί και ο Ethernet μεταγωγέας. 

2.103. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ34 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A224.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά από το σημείο Σ34 (από την οδό Κανάρη). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.104. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ35 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A224.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά από το σημείο Σ32 (από την οδό Κανάρη). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.105. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ52 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A224.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά από το σημείο Σ32 (από την οδό Κανάρη). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.106. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ153 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A224.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά από το σημείο Σ153 (από την οδό Κανάρη). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του σχολείου.

2.107. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ8 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A224.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά από το σημείο Σ8 (από την οδό Φιλοποίμενος). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.108. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ106 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A224.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά από το σημείο Σ106 (από την οδό Αλ. Υψηλάντου). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.
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2.110. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ36 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A224.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω φρεατίου που έχει κατασκευάσει ο Δήμος Πατρέων (στα πλαίσια ανάπλασης των πεζοδρομίων) και βρίσκεται πλησίον του σημείου Σ36 (επί της οδού Γούναρη). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.111. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ40 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μεταγωγέας με οπτική θύρα SFP based για διασύνδεση με τα δίκτυο και τουλάχιστον 12 θύρες χαλκού. Η σύνδεση του σημείου θα γίνει μέσω του κόμβου πρόσβασης A224.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω φρεατίου που έχει κατασκευάσει ο Δήμος Πατρέων (στα πλαίσια ανάπλασης των πεζοδρομίων) και βρίσκεται πλησίον του σημείου Σ40 (επί της οδού Γούναρη). Ο τερματισμός των ινών θα γίνει σε χώρο εσωτερικά του κτιρίου όπου θα τοποθετηθεί και ο Ethernet μεταγωγέας.

2.112. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ147 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης AΑ2.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps. Από τη σύνδεση αυτή θα εξυπηρετηθεί και η Σχολή Γονέων που βρίσκεται ακριβώς δίπλα.

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στο σημείο Σ147 (από την οδό Σωτηριάδου). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.113. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ221 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης AΑ2.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα ταχύτητα 1 Gbps. Από τη σύνδεση αυτή θα εξυπηρετηθεί και η Σχολή Γονέων που βρίσκεται ακριβώς δίπλα.

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στο σημείο Σ221 (από την οδό Σωτηριάδου). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.114. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ76 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης AΑ2.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στο σημείο Σ76 (από την οδό Αγ. Γεωργίου). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.115. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ11 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης AΑ2.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στο σημείο Σ11 (τέρμα οδού Β. Ρούφου). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.116. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ61 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

•
Min FOT Patchcords (Fu min) = 8

•
Min Splices (Su min) = 8

•
Min Terminations (Tu min) = 8

•
Min PigTails (Pu min) = 8

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Το Σημείο 61 είναι το Δημαρχείο του Δήμου Πατρέων. Στο σημείο αυτό δεν θα δοθεί εξοπλισμός καθώς διαθέτει ήδη.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά από το σημείο Σ61 επί της Παντανάσσης. Το Σημειο 61 αποτελεί επίσης και χώρο φιλοξενίας του κόμβου πρόσβασης Α61. Η κατάληξη της ίνας θα γίνει σε χώρο εντός του σημείου Σ61 πάνω στον ενεργό εξοπλισμό που ήδη διαθέτει.

2.117. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ60 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4


· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A61 και το δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στο Σ60. Το σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου Σ60.

2.118. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ62 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4


· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A61 και το δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στο Σ61. Το σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου Σ62.

2.119. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ59 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4


· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A61 και το δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στο Σ60. Το σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου Σ60 (Το κτίριο Σ60 βρίσκεται ακριβών δίπλα από το κτίριο Σ59).

2.120. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ25 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4


· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A61 και το δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στο Σ25 επί της οδού Φιλοποίμενος. Το σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου Σ25.

2.121. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ33

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4


· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A61 και το δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται στη γωνία των οδών Φιλοποίμενος και Ρήγα Φεραίου. Το σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου Σ33.

2.122. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ38

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4


· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A61 και το δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στο Σ38. Το σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου Σ38.

2.123. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ39

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4


· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A61 και το δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται στη γωνία των οδών Γούναρη και Φιλοποίμενος. Το σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου Σ39.

2.124. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ78

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4


· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A61 και το δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται στη γωνία των Αγίου Ανδρέου και Φιλοποίμενος. Το σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου Σ78.

2.125. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ66

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4


· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A61 και το δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στο σημείο Σ66 (απέναντι). Το σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου Σ66.

2.126. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ227

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4


· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A61 και το δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στο σημείο Σ227 (επί της Βότση). Το σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου Σ227.

2.127. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ126 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

•
Min FOT Patchcords (Fu min) = 8
•
Min Splices (Su min) = 8
•
Min Terminations (Tu min) = 8
•
Min PigTails (Pu min) = 8
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A113 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στο σημείο Σ126.
2.128. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ27

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4


· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A113 και το δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στο σημείο Σ27. Το σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου Σ27.

2.129. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ105

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4


· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A113 και το δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στο σημείο Σ105 (απέναντι). Το σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου Σ105.

2.130. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ51

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4


· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A113 και το δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στο σημείο Σ51. Το σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου Σ51.

2.131. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ228

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4


· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A113 και το δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στο σημείο Σ51 (κοινό φρεάτιο). Το σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου Σ228.

2.132. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ113 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4


· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A113 και το δίκτυο.
Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στο Σ113(γωνία των οδών Κορίνθου και Γκότση). Το σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στο κτίριο του Αρσακείου από την Πλευρά της Μαιζώνος.

2.133. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ12

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4


· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A113 και το δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στο σημείο Σ12 (Κορίνθου). Το σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην πλευρά του κτιρίου Σ12 που εφάπτεται της Οδού Κορίνθου.

2.134. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ223

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4


· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Το σημείο Σ223 είναι ο κόμβος του ΕΔΕΤ στην Πάτρα. Θα του δοθεί αφιερωμένη οπτική ίνα ενώ δεν θα του αποδοθεί ενεργός εξοπλισμός.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται στη γωνία των οδών Γεροκωστοπούλου και Κορίνθου. Η ίνα δεν θα τερματιστεί σε επιτοίχιο φρεάτιο.

2.135. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ107

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4


· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A113 και το δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στο σημείο Σ107. Το σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου Σ107.

2.136. 


· 
· 
· 
· 






2.137. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ9

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4


· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A113 και το δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται στη γωνία των οδών Αλ. Υψιλάντου και Πανταννάσης. Το σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου Σ9.

2.138. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ81

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4


· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A113 και το δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται στη γωνία των οδών Αλ. Υψιλάντου και Πανταννάσης. Το σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου Σ81.

2.139. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ151

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4


· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A113 και το δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται Μπροστά στο Σ151. Το σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου Σ151.

2.140. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ154 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

•
Min FOT Patchcords (Fu min) = 8
•
Min Splices (Su min) = 8
•
Min Terminations (Tu min) = 8
•
Min PigTails (Pu min) = 8
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A154 (βρίσκεται εντός του Σημείου Σ154) και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Στο σημείο Σ154 στεγάζεται ο κόμβος Α154 (πρόσβασης) όποτε η διασύνδεση θα γίνει απευθείας στον κόμβο.

2.141. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ28 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4


· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A154 και το δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στο Σ28. Το σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου Σ28.

2.142. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ146 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4


· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A154 και το δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στο Σ146 (Γωνία Σατωμβριάνδου και Μαιζώνος). Το σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου Σ146.

2.143. 


· 
· 
· 
· 






2.144. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ16 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4


· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A154 και το δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στο Σ16 (Οδό Αράτου). Το σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου Σ16.

2.145. 


· 
· 
· 
· 






2.146. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ89 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4


· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A154 και το δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στο Σ89 (Γωνία Αγίου Ανδρέου και Καρόλου). Το σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου Σ89.

2.147. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ64 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4


· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A154 και το δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται στη γωνία των οδών Όθωνος Αμαλίας και Καρόλου. Το σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου Σ64.

2.148. 


· 
· 
· 
· 






2.149. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ94 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4


· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A154 και το δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στο Σ154. Το σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου Σ94 (Το κτίριο αυτό είναι απέναντι από τον κόμβο πρόσβασης Α154 επί της Σατωμβριάνδου).
2.150. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ85

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4


· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A154 και το δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στο σημείο Σ85. Το σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου Σ85.

2.151. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ120

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

•
Min FOT Patchcords (Fu min) = 8
•
Min Splices (Su min) = 8
•
Min Terminations (Tu min) = 8
•
Min PigTails (Pu min) = 8
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A120 (βρίσκεται εντός του Σημείου Σ120) και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Στο σημείο Σ120 στεγάζεται ο κόμβος Α120 (πρόσβασης) όποτε η διασύνδεση θα γίνει απευθείας στον κόμβο.

2.152. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ201 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4


· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A120 και το δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται στη γωνία των οδών Μπιζανίου και Νόρμαν. Το σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου Σ201.

2.153. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ7 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4


· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A120 και το δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στο Σ7. Το σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου Σ7.

2.154. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ102 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4


· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A120 και το δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στο Σ7. Το σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου Σ102 (Τα σημεία 7 και 102 είναι γειτονικά σημεία).

2.155. 
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2.156. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ70 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4


· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A120 και το δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στο Σ70 (Γωνία Μαιζώνος και Γκότση). Το σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου Σ70.

2.157. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ135

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

•
Min FOT Patchcords (Fu min) = 8
•
Min Splices (Su min) = 8
•
Min Terminations (Tu min) = 8
•
Min PigTails (Pu min) = 8
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A135 (βρίσκεται εντός του Σημείου Σ135) και το τοπικό δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Στο σημείο Σ135 στεγάζεται ο κόμβος Α135 (πρόσβασης) όποτε η διασύνδεση θα γίνει απευθείας στον κόμβο.

2.158. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ111 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4


· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A135 και το δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στο Σ111 (Γωνία Γιαννιτσών και Ηπείρου). Το σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου Σ111.

2.159. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ112 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4


· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A135 και το δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται στη γωνία Γιαννιτσών και Ηπείρου. Το σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου Σ112.

2.160. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ165 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4


· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A135 και το δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στο Σ165 (Αγίας Σοφίας). Το σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου Σ165.

2.161. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ186 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4


· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A135 και το δίκτυο.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στο Σ86 (Δοϊράνης). Το σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου Σ186.

2.162. 


· 
· 
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· 






2.163. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ83 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A135.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στo σημείo Σ83. Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.164. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ46 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Α144.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στo σημείo Σ46 (νέα εθνική οδός). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.165. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ131 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A144.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στo σημείo Σ131 (τέρμα Αγ. Σοφίας) και την έναρξη της mini περιμετρικής Πατρών. Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του σχολείου.

2.166. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ132 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A144.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στο σημείο Σ132 (οδός Κρανιδίου). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του σχολείου.

2.167. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ87 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μεταγωγέας με οπτική θύρα SFP based για διασύνδεση με τα δίκτυο και τουλάχιστον 12 θύρες χαλκού. Η σύνδεση του σημείου θα γίνει μέσω του κόμβου πρόσβασης A144.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στο σημείο Σ87 (νέα εθνική οδός). Ο τερματισμός των ινών θα γίνει σε χώρο εσωτερικά του κτιρίου όπου θα τοποθετηθεί και ο Ethernet μεταγωγέας. Επειδή το κτίριο βρίσκεται σε προχωρημένη φάση κατασκευής, η τοποθέτηση του ενεργού εξοπλισμού ενδέχεται να καθυστερήσει λίγο έως ουσιαστικά την περάτωση του κτιρίου.

2.168. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ144 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4
· Min Terminations (Tu min) = 4
· Min PigTails (Pu min) = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A144.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Το σημείο αυτό αποτελεί χώρο εγκατάστασης κόμβου πρόσβασης, συνεπώς η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει απευθείας (εσωτερικά) με τον κόμβο.

2.169. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ41 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A144.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στα σημεία Σ41 και Σ101 (οδός Θερμοπυλών). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.170. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ101 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A144.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στα σημεία Σ41 και Σ101 (οδός Θερμοπυλών). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.171. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ22 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A144.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στο σημείο Σ22 (νέα Εθνική οδός). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.172. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ20 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A144.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στα σημείο Σ20 και Σ49 (νέα Εθνική οδός). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.173. 


· 
· 
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· 






2.174. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ42 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A144.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στο σημείο Σ42 (οδός Νοταρά). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.175. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ168 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A144.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στο σημείο Σ168 (οδός Ανθεμίου). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.176. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ226 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A144.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στο σημείο Σ226 (νέα Εθνική οδός & Αρέθα). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.177. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ19 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μεταγωγέας με οπτική θύρα SFP based για διασύνδεση με τα δίκτυο και τουλάχιστον 12 θύρες χαλκού. Η σύνδεση του σημείου θα γίνει μέσω του κόμβου πρόσβασης A144.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στo σημείo Σ19 (νέα εθνική οδός). Ο τερματισμός των ινών θα γίνει σε χώρο εσωτερικά του κτιρίου όπου θα τοποθετηθεί και ο Ethernet μεταγωγέας.

2.178. 
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2.179. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ115 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A43.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στο σημείο Σ115. Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.180. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ163 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A43.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στο σημείο Σ163 (οδός Πανεπιστημίου). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.181. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ43 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A43.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Το σημείο αυτό βρίσκεται εντός τεράστιου οικοπέδου που περιλαμβάνει και το Σ43 που είναι ο κόμβος πρόσβασης του δικτύου. Συνεπώς η σύνδεση θα γίνει εσωτερικά (εκσκαφή προαυλίου μόνο). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.
2.182. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ56 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A43.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Το σημείο αυτό βρίσκεται εντός τεράστιου οικοπέδου που περιλαμβάνει και το Σ43 που είναι ο κόμβος πρόσβασης του δικτύου. Συνεπώς η σύνδεση θα γίνει εσωτερικά (εκσκαφή προαυλίου μόνο). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.183. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ77 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A43.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στα σημεία Σ77 και Σ69 (οδός Πανεπιστημίου). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.184. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ69 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A43.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στα σημεία Σ77 και Σ69 (οδός Πανεπιστημίου). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.185. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ180 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A43.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στο σημείο Σ180 (οδός Ραγκαβή). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του σχολείου.

2.186. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ50 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 8

· Min Splices (Su min) = 8

· Min Terminations (Tu min) = 8

· Min PigTails (Pu min) = 8

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A84.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στο σημείο Σ50.
2.187. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ44 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4
· Min Terminations (Tu min) = 4
· Min PigTails (Pu min) = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A84.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στο σημείο Σ44.

2.188. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ45 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 8
· Min Splices (Su min) = 8
· Min Terminations (Tu min) = 8
· Min PigTails (Pu min) = 8
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A84.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στο σημείο Σ45.
2.189. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ14 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 8

· Min Splices (Su min) = 8

· Min Terminations (Tu min) = 8

· Min PigTails (Pu min) = 8

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A84.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στο σημείο Σ14 (οδός Πανεπιστημίου). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.190. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ140 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A84.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στο σημείο Σ140 (οδός Κορυδαλλέως). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.
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2.192. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ84 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 8
· Min Splices (Su min) = 8
· Min Terminations (Tu min) = 8
· Min PigTails (Pu min) = 8
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A84.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Το σημείο αυτό αποτελεί χώρο εγκατάστασης κόμβου πρόσβασης, συνεπώς η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει απευθείας (εσωτερικά) με τον κόμβο.

2.193. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ24 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A84.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στο σημείο Σ24. Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.194. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ203 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A84.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στα σημεία Σ203, Σ212 & Σ213 (οδός Σόμερσετ). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του σχολείου.

2.195. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ212 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A84.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στα σημεία Σ203, Σ212 & Σ213 (οδός Σόμερσετ). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του σχολείου.

2.196. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ213 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A84.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στα σημεία Σ203, Σ212 & Σ213 (οδός Σόμερσετ). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του σχολείου.

2.197. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ219 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης A84.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στα σημεία Σ219 (οδός Σόμερσετ). Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο συγκόλλησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου.

2.198. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ5 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μεταγωγέας με οπτική θύρα SFP based για διασύνδεση με τα δίκτυο και τουλάχιστον 12 θύρες χαλκού. Η σύνδεση του σημείου θα γίνει μέσω του κόμβου πρόσβασης A90.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει στον κόμβο πρόσβασης Α90. Σχετικό επιτοίχιο κιβώτιο θα τοποθετηθεί στην πρόσοψη του κτιρίου.

2.199. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ90 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 8

· Min Splices (Su min) = 8

· Min Terminations (Tu min) = 8

· Min PigTails (Pu min) = 8

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Δεν θα εγκατασταθεί ενεργός εξοπλισμός στο σημείο Σ90 καθώς πρόκειται για το παναπιστήμιο Πατρών (κτίριο ΒΥΠ) όπου διαθέτει ήδη σχετικό εξοπλσιμό όπως και τεχνογνωσία. 

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί ταχύτητα 1 Gbps. Η ίνα θα καταλήγει στον κόμβο πρόσβασης Α90.

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει εσωτερικά στον κόμβο πρόσβασης Α90. Ο τερματισμός των ινών θα γίνει σε εσωτερικό χώρο του κτιρίου ΒΥΠ.

2.200. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ218 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μεταγωγέας με οπτική θύρα SFP based για διασύνδεση με τα δίκτυο και τουλάχιστον 12 θύρες χαλκού. Η σύνδεση του σημείου θα γίνει μέσω του κόμβου πρόσβασης A90.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στο Σημείο Σ218 (παλαιά εθνική οδός). Ο τερματισμός των ινών θα γίνει σε χώρο εσωτερικά του κτιρίου όπου θα τοποθετηθεί και ο Ethernet μεταγωγέας.

2.201. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ98 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 8

· Min Splices (Su min) = 8

· Min Terminations (Tu min) = 8

· Min PigTails (Pu min) = 8

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μεταγωγέας με οπτική θύρα SFP based για διασύνδεση με τα δίκτυο και τουλάχιστον 12 θύρες χαλκού. Η σύνδεση του σημείου θα γίνει μέσω του κόμβου πρόσβασης A90.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στο Σημείο Σ98. Ο τερματισμός των ινών θα γίνει σε χώρο εσωτερικά του κτιρίου όπου θα τοποθετηθεί και ο Ethernet μεταγωγέας.

2.202. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ103 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 8

· Min Splices (Su min) = 8

· Min Terminations (Tu min) = 8

· Min PigTails (Pu min) = 8

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μεταγωγέας με οπτική θύρα SFP based για διασύνδεση με τα δίκτυο και τουλάχιστον 12 θύρες χαλκού. Η σύνδεση του σημείου θα γίνει μέσω του κόμβου πρόσβασης A90.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στο Σημείο Σ103. Ο τερματισμός των ινών θα γίνει σε χώρο εσωτερικά του κτιρίου όπου θα τοποθετηθεί και ο Ethernet μεταγωγέας.

2.203. Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ100 

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Ο παθητικός εξοπλισμός απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα (Optical Distribution Frames - ODF) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί από το έργο

Θα εγκατασταθεί ένας μεταγωγέας με οπτική θύρα SFP based για διασύνδεση με τα δίκτυο και τουλάχιστον 12 θύρες χαλκού. Η σύνδεση του σημείου θα γίνει μέσω του κόμβου πρόσβασης A90.

Είδος διασύνδεσης με το δίκτυο

Το σημείο θα διασυνδεθεί με ταχύτητα 1 Gbps.
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η σύνδεση του σημείου με το δίκτυο θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα βρίσκεται μπροστά στο Σημείο Σ96 (ΒΥΠ) καθώς μεταξύ Σ96 και Σ100 υπάρχει ήδη όδευση ινών και ελέυθερος χώρος σε σωλήνες. Ο τερματισμός των ινών θα γίνει σε χώρο εσωτερικά του κτιρίου όπου θα τοποθετηθεί και ο Ethernet μεταγωγέας.

2.204. 








2.205. 








2.206. 






2.207. 






2.208. 






2.209. Εξειδίκευση ασύρματης βάσης ΑΒ96 (στο σημείο Σ96)

Αναφορά σημείων που θα καλύπτονται από την ασύρματη ζεύξη

Στην ασύρματη βάση ΑΒ96 (Σ96) συνδέεται τo σημείo Αρόη. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί πως η σύνδεση αυτή αποσκοπεί στην παροχή δικτυακής διασύνδεσης στην Αρόη που αποτελεί χώρο εγκατάστασης πολλών ασύρματων κεραιών για διασύνδεση μια σειράς κτιρίων.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

Η ασύρματη βάση AΒ96 θα εγκατασταθεί στο κτήριο του ΤΕΙ Πάτρας. Θα παραχωρηθεί χώρος στην ταράτσα του κτηρίου για εγκατάσταση κεραιών και εξοπλισμού. 

Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ιστός (ενδεικτικό ύψος 3m) για ανάρτηση κεραίας κατευθυντικής  με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία. Επίσης, θα τοποθετηθεί εξοπλισμός για τερματισμό του ζεύγους οπτικών καλωδίων (patch-cords). Ακόμη, θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) (point-to-point) και ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση της ασύρματης γέφυρας με τον μεταγωγέα του κόμβου πρόσβασης Α96.

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου ΑΒ96 με το δίκτυο θα γίνει μέσω του επιπλέον ζεύγους οπτικής ίνας που θα καταλήγει στο σημείο Σ96 μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί εκτός του κτιρίου του (γωνία πατρών Κλάους & Μ. Αλεξάνδρου).

2.210. Εξειδίκευση ασύρματης βάσης Αρόης
Αναφορά σημείων που θα καλύπτονται από την ασύρματη ζεύξη

Στην ασύρματη βάση Αρόης συνδέονται τα σημεία, Σ124, Σ182, Σ162, Σ160, Σ177, Σ164, Σ184, Σ194, Σ193, Σ188, Σ198, Σ125, Σ167, Σ139, Σ183, Σ137, Σ138, Σ181, Σ192, Σ175, Σ142.

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί πως στην Αρόη θα εγκατασταθεί 1 κεραία που θα συνδέει την ασύρματη βάση Αρόη με το Σ96 (παρέχοντας δίκτυο) και άλλες 2 κεραίες που θα παρέχουν σύνδεση στα παραπάνω σημεία.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

Η ασύρματη βάση θα εγκατασταθεί σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον Δήμο. Εκεί θα δημιουργηθεί ειδικός εξωτερικός οικίσκος στέγασης του εξοπλισμού.

Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ιστός (ενδεικτικό ύψος 4 m) για ανάρτηση των κεραιών, 3 κεραίες με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία και οικίσκος για στέγαση του απαραίτητου εξοπλισμού. Στο εσωτερικό του οικίσκου θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) και ένας Ethernet μεταγωγέας (switch). Ο μεταγωγέας θα είναι FastEthernet χαλκού (UTP), με τουλάχιστον 8 θύρες για συνδέσεις με την ασύρματη γέφυρα.

Χαρακτιριστικά αναφέρουμε ότι στην ασύρματη βάση της Αρόης λόγω των πολλών σημείων που πρέπει να καλυφθούν θα γίνει χρήση των ακόλουθων τεχνολογιών:

· 
· Pre WiMAX (5,4GHz) για τα απομακρινσμένα σημεία

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου Αρόης με το δίκτυο θα γίνει μέσω της ασύρματης βάσης ΑΒ96.
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2.212. Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου ΑΣ124

Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του απαραίτητου εξοπλισμού. Επίσης, θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου ή εντός του κτιρίου στο οποίο θα καταλήγει το καλώδιο χαλκού (UTP) που θα συνδέει με έναν Ethernet μεταγωγέα (switch). Ο μεταγωγέας θα είναι FastEthernet χαλκού (UTP), με τουλάχιστον 8 θύρες για συνδέσεις με την ασύρματη γέφυρα και το τοπικό δίκτυο.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

Η κεραία θα εγκατασταθεί στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ενώ ο εξοπλισμός της στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ή εσωτερικά του κτιρίου (εναλλακτικά) και ο μεταγωγέας εντός του κτιρίου

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Το σημείο διασυνδέεται με το δίκτυο μέσω της ασύρματης βάσης ΑΒ Αρόης.
2.213. Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου ΑΣ182

Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του απαραίτητου εξοπλισμού. Επίσης, θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου ή εντός του κτιρίου στο οποίο θα καταλήγει το καλώδιο χαλκού (UTP) που θα συνδέει με έναν Ethernet μεταγωγέα (switch). Ο μεταγωγέας θα είναι FastEthernet χαλκού (UTP), με τουλάχιστον 8 θύρες για συνδέσεις με την ασύρματη γέφυρα και το τοπικό δίκτυο.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

Η κεραία θα εγκατασταθεί στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ενώ ο εξοπλισμός της στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ή εσωτερικά του κτιρίου (εναλλακτικά) και ο μεταγωγέας εντός του κτιρίου

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Το σημείο διασυνδέεται με το δίκτυο μέσω της ασύρματης βάσης ΑΒ Αρόης.


2.214. Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου ΑΣ162

Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του απαραίτητου εξοπλισμού. Επίσης, θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου ή εντός του κτιρίου στο οποίο θα καταλήγει το καλώδιο χαλκού (UTP) που θα συνδέει με έναν Ethernet μεταγωγέα (switch). Ο μεταγωγέας θα είναι FastEthernet χαλκού (UTP), με τουλάχιστον 8 θύρες για συνδέσεις με την ασύρματη γέφυρα και το τοπικό δίκτυο.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

Η κεραία θα εγκατασταθεί στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ενώ ο εξοπλισμός της στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ή εσωτερικά του κτιρίου (εναλλακτικά) και ο μεταγωγέας εντός του κτιρίου

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Το σημείο διασυνδέεται με το δίκτυο μέσω της ασύρματης βάσης ΑΒ Αρόης.
2.215. Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου ΑΣ160

Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του απαραίτητου εξοπλισμού. Επίσης, θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου ή εντός του κτιρίου στο οποίο θα καταλήγει το καλώδιο χαλκού (UTP) που θα συνδέει με έναν Ethernet μεταγωγέα (switch). Ο μεταγωγέας θα είναι FastEthernet χαλκού (UTP), με τουλάχιστον 8 θύρες για συνδέσεις με την ασύρματη γέφυρα και το τοπικό δίκτυο.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

Η κεραία θα εγκατασταθεί στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ενώ ο εξοπλισμός της στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ή εσωτερικά του κτιρίου (εναλλακτικά) και ο μεταγωγέας εντός του κτιρίου

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Το σημείο διασυνδέεται με το δίκτυο μέσω της ασύρματης βάσης ΑΒ Αρόης.
2.216. Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου ΑΣ177

Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του απαραίτητου εξοπλισμού. Επίσης, θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου ή εντός του κτιρίου στο οποίο θα καταλήγει το καλώδιο χαλκού (UTP) που θα συνδέει με έναν Ethernet μεταγωγέα (switch). Ο μεταγωγέας θα είναι FastEthernet χαλκού (UTP), με τουλάχιστον 8 θύρες για συνδέσεις με την ασύρματη γέφυρα και το τοπικό δίκτυο.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

Η κεραία θα εγκατασταθεί στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ενώ ο εξοπλισμός της στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ή εσωτερικά του κτιρίου (εναλλακτικά) και ο μεταγωγέας εντός του κτιρίου

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Το σημείο διασυνδέεται με το δίκτυο μέσω της ασύρματης βάσης ΑΒ Αρόης.
2.217. Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου ΑΣ164

Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του απαραίτητου εξοπλισμού. Επίσης, θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου ή εντός του κτιρίου στο οποίο θα καταλήγει το καλώδιο χαλκού (UTP) που θα συνδέει με έναν Ethernet μεταγωγέα (switch). Ο μεταγωγέας θα είναι FastEthernet χαλκού (UTP), με τουλάχιστον 8 θύρες για συνδέσεις με την ασύρματη γέφυρα και το τοπικό δίκτυο.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

Η κεραία θα εγκατασταθεί στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ενώ ο εξοπλισμός της στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ή εσωτερικά του κτιρίου (εναλλακτικά) και ο μεταγωγέας εντός του κτιρίου

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Το σημείο διασυνδέεται με το δίκτυο μέσω της ασύρματης βάσης ΑΒ Αρόης.
2.218. Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου ΑΣ184

Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του απαραίτητου εξοπλισμού. Επίσης, θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου ή εντός του κτιρίου στο οποίο θα καταλήγει το καλώδιο χαλκού (UTP) που θα συνδέει με έναν Ethernet μεταγωγέα (switch). Ο μεταγωγέας θα είναι FastEthernet χαλκού (UTP), με τουλάχιστον 8 θύρες για συνδέσεις με την ασύρματη γέφυρα και το τοπικό δίκτυο.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

Η κεραία θα εγκατασταθεί στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ενώ ο εξοπλισμός της στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ή εσωτερικά του κτιρίου (εναλλακτικά) και ο μεταγωγέας εντός του κτιρίου

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Το σημείο διασυνδέεται με το δίκτυο μέσω της ασύρματης βάσης ΑΒ Αρόης.
2.219. Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου ΑΣ194

Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του απαραίτητου εξοπλισμού. Επίσης, θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου ή εντός του κτιρίου στο οποίο θα καταλήγει το καλώδιο χαλκού (UTP) που θα συνδέει με έναν Ethernet μεταγωγέα (switch). Ο μεταγωγέας θα είναι FastEthernet χαλκού (UTP), με τουλάχιστον 8 θύρες για συνδέσεις με την ασύρματη γέφυρα και το τοπικό δίκτυο.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

Η κεραία θα εγκατασταθεί στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ενώ ο εξοπλισμός της στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ή εσωτερικά του κτιρίου (εναλλακτικά) και ο μεταγωγέας εντός του κτιρίου

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Το σημείο διασυνδέεται με το δίκτυο μέσω της ασύρματης βάσης ΑΒ Αρόης.
2.220. Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου ΑΣ193

Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του απαραίτητου εξοπλισμού. Επίσης, θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου ή εντός του κτιρίου στο οποίο θα καταλήγει το καλώδιο χαλκού (UTP) που θα συνδέει με έναν Ethernet μεταγωγέα (switch). Ο μεταγωγέας θα είναι FastEthernet χαλκού (UTP), με τουλάχιστον 8 θύρες για συνδέσεις με την ασύρματη γέφυρα και το τοπικό δίκτυο.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

Η κεραία θα εγκατασταθεί στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ενώ ο εξοπλισμός της στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ή εσωτερικά του κτιρίου (εναλλακτικά) και ο μεταγωγέας εντός του κτιρίου

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Το σημείο διασυνδέεται με το δίκτυο μέσω της ασύρματης βάσης ΑΒ Αρόης.
2.221. Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου ΑΣ188

Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του απαραίτητου εξοπλισμού. Επίσης, θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου ή εντός του κτιρίου στο οποίο θα καταλήγει το καλώδιο χαλκού (UTP) που θα συνδέει με έναν Ethernet μεταγωγέα (switch). Ο μεταγωγέας θα είναι FastEthernet χαλκού (UTP), με τουλάχιστον 8 θύρες για συνδέσεις με την ασύρματη γέφυρα και το τοπικό δίκτυο.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

Η κεραία θα εγκατασταθεί στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ενώ ο εξοπλισμός της στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ή εσωτερικά του κτιρίου (εναλλακτικά) και ο μεταγωγέας εντός του κτιρίου

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Το σημείο διασυνδέεται με το δίκτυο μέσω της ασύρματης βάσης ΑΒ Αρόης.
2.222. Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου ΑΣ198

Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του απαραίτητου εξοπλισμού. Επίσης, θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου ή εντός του κτιρίου στο οποίο θα καταλήγει το καλώδιο χαλκού (UTP) που θα συνδέει με έναν Ethernet μεταγωγέα (switch). Ο μεταγωγέας θα είναι FastEthernet χαλκού (UTP), με τουλάχιστον 8 θύρες για συνδέσεις με την ασύρματη γέφυρα και το τοπικό δίκτυο.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

Η κεραία θα εγκατασταθεί στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ενώ ο εξοπλισμός της στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ή εσωτερικά του κτιρίου (εναλλακτικά) και ο μεταγωγέας εντός του κτιρίου

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Το σημείο διασυνδέεται με το δίκτυο μέσω της ασύρματης βάσης ΑΒ Αρόης.
2.223. Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου ΑΣ125

Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του απαραίτητου εξοπλισμού. Επίσης, θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου ή εντός του κτιρίου στο οποίο θα καταλήγει το καλώδιο χαλκού (UTP) που θα συνδέει με έναν Ethernet μεταγωγέα (switch). Ο μεταγωγέας θα είναι FastEthernet χαλκού (UTP), με τουλάχιστον 8 θύρες για συνδέσεις με την ασύρματη γέφυρα και το τοπικό δίκτυο.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

Η κεραία θα εγκατασταθεί στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ενώ ο εξοπλισμός της στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ή εσωτερικά του κτιρίου (εναλλακτικά) και ο μεταγωγέας εντός του κτιρίου

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Το σημείο διασυνδέεται με το δίκτυο μέσω της ασύρματης βάσης ΑΒ Αρόης.
2.224. Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου ΑΣ167

Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του απαραίτητου εξοπλισμού. Επίσης, θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου ή εντός του κτιρίου στο οποίο θα καταλήγει το καλώδιο χαλκού (UTP) που θα συνδέει με έναν Ethernet μεταγωγέα (switch). Ο μεταγωγέας θα είναι FastEthernet χαλκού (UTP), με τουλάχιστον 8 θύρες για συνδέσεις με την ασύρματη γέφυρα και το τοπικό δίκτυο.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

Η κεραία θα εγκατασταθεί στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ενώ ο εξοπλισμός της στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ή εσωτερικά του κτιρίου (εναλλακτικά) και ο μεταγωγέας εντός του κτιρίου

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Το σημείο διασυνδέεται με το δίκτυο μέσω της ασύρματης βάσης ΑΒ Αρόης.
2.225. 






2.226. 






2.227. Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου ΑΣ139

Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του απαραίτητου εξοπλισμού. Επίσης, θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου ή εντός του κτιρίου στο οποίο θα καταλήγει το καλώδιο χαλκού (UTP) που θα συνδέει με έναν Ethernet μεταγωγέα (switch). Ο μεταγωγέας θα είναι FastEthernet χαλκού (UTP), με τουλάχιστον 8 θύρες για συνδέσεις με την ασύρματη γέφυρα και το τοπικό δίκτυο.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

Η κεραία θα εγκατασταθεί στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ενώ ο εξοπλισμός της στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ή εσωτερικά του κτιρίου (εναλλακτικά) και ο μεταγωγέας εντός του κτιρίου

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Το σημείο διασυνδέεται με το δίκτυο μέσω της ασύρματης βάσης ΑΒ Αρόης.
2.228. Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου ΑΣ183

Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του απαραίτητου εξοπλισμού. Επίσης, θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου ή εντός του κτιρίου στο οποίο θα καταλήγει το καλώδιο χαλκού (UTP) που θα συνδέει με έναν Ethernet μεταγωγέα (switch). Ο μεταγωγέας θα είναι FastEthernet χαλκού (UTP), με τουλάχιστον 8 θύρες για συνδέσεις με την ασύρματη γέφυρα και το τοπικό δίκτυο.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

Η κεραία θα εγκατασταθεί στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ενώ ο εξοπλισμός της στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ή εσωτερικά του κτιρίου (εναλλακτικά) και ο μεταγωγέας εντός του κτιρίου

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Το σημείο διασυνδέεται με το δίκτυο μέσω της ασύρματης βάσης ΑΒ Αρόης.
2.229. 






2.230. Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου ΑΣ137

Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του απαραίτητου εξοπλισμού. Επίσης, θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου ή εντός του κτιρίου στο οποίο θα καταλήγει το καλώδιο χαλκού (UTP) που θα συνδέει με έναν Ethernet μεταγωγέα (switch). Ο μεταγωγέας θα είναι FastEthernet χαλκού (UTP), με τουλάχιστον 8 θύρες για συνδέσεις με την ασύρματη γέφυρα και το τοπικό δίκτυο.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

Η κεραία θα εγκατασταθεί στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ενώ ο εξοπλισμός της στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ή εσωτερικά του κτιρίου (εναλλακτικά) και ο μεταγωγέας εντός του κτιρίου

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Το σημείο διασυνδέεται με το δίκτυο μέσω της ασύρματης βάσης ΑΒ Αρόης.
2.231. Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου ΑΣ138

Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του απαραίτητου εξοπλισμού. Επίσης, θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου ή εντός του κτιρίου στο οποίο θα καταλήγει το καλώδιο χαλκού (UTP) που θα συνδέει με έναν Ethernet μεταγωγέα (switch). Ο μεταγωγέας θα είναι FastEthernet χαλκού (UTP), με τουλάχιστον 8 θύρες για συνδέσεις με την ασύρματη γέφυρα και το τοπικό δίκτυο.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

Η κεραία θα εγκατασταθεί στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ενώ ο εξοπλισμός της στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ή εσωτερικά του κτιρίου (εναλλακτικά) και ο μεταγωγέας εντός του κτιρίου

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Το σημείο διασυνδέεται με το δίκτυο μέσω της ασύρματης βάσης ΑΒ Αρόης.
2.232. 






2.233. Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου ΑΣ181

Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του απαραίτητου εξοπλισμού. Επίσης, θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου ή εντός του κτιρίου στο οποίο θα καταλήγει το καλώδιο χαλκού (UTP) που θα συνδέει με έναν Ethernet μεταγωγέα (switch). Ο μεταγωγέας θα είναι FastEthernet χαλκού (UTP), με τουλάχιστον 8 θύρες για συνδέσεις με την ασύρματη γέφυρα και το τοπικό δίκτυο.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

Η κεραία θα εγκατασταθεί στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ενώ ο εξοπλισμός της στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ή εσωτερικά του κτιρίου (εναλλακτικά) και ο μεταγωγέας εντός του κτιρίου

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Το σημείο διασυνδέεται με το δίκτυο μέσω της ασύρματης βάσης ΑΒ Αρόης.
2.234. Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου ΑΣ192

Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του απαραίτητου εξοπλισμού. Επίσης, θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου ή εντός του κτιρίου στο οποίο θα καταλήγει το καλώδιο χαλκού (UTP) που θα συνδέει με έναν Ethernet μεταγωγέα (switch). Ο μεταγωγέας θα είναι FastEthernet χαλκού (UTP), με τουλάχιστον 8 θύρες για συνδέσεις με την ασύρματη γέφυρα και το τοπικό δίκτυο.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

Η κεραία θα εγκατασταθεί στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ενώ ο εξοπλισμός της στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ή εσωτερικά του κτιρίου (εναλλακτικά) και ο μεταγωγέας εντός του κτιρίου

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Το σημείο διασυνδέεται με το δίκτυο μέσω της ασύρματης βάσης ΑΒ Αρόης.
2.235. Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου ΑΣ175

Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του απαραίτητου εξοπλισμού. Επίσης, θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου ή εντός του κτιρίου στο οποίο θα καταλήγει το καλώδιο χαλκού (UTP) που θα συνδέει με έναν Ethernet μεταγωγέα (switch). Ο μεταγωγέας θα είναι FastEthernet χαλκού (UTP), με τουλάχιστον 8 θύρες για συνδέσεις με την ασύρματη γέφυρα και το τοπικό δίκτυο.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

Η κεραία θα εγκατασταθεί στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ενώ ο εξοπλισμός της στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ή εσωτερικά του κτιρίου (εναλλακτικά) και ο μεταγωγέας εντός του κτιρίου

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Το σημείο διασυνδέεται με το δίκτυο μέσω της ασύρματης βάσης ΑΒ Αρόης.
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2.240. Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου ΑΣ142

Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του απαραίτητου εξοπλισμού. Επίσης, θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου ή εντός του κτιρίου στο οποίο θα καταλήγει το καλώδιο χαλκού (UTP) που θα συνδέει με έναν Ethernet μεταγωγέα (switch). Ο μεταγωγέας θα είναι FastEthernet χαλκού (UTP), με τουλάχιστον 8 θύρες για συνδέσεις με την ασύρματη γέφυρα και το τοπικό δίκτυο.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

Η κεραία θα εγκατασταθεί στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ενώ ο εξοπλισμός της στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ή εσωτερικά του κτιρίου (εναλλακτικά) και ο μεταγωγέας εντός του κτιρίου

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Το σημείο διασυνδέεται με το δίκτυο μέσω της ασύρματης βάσης ΑΒ Αρόης.
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2.250. Εξειδίκευση ασύρματης βάσης ΑΒ90 (στο σημείο Σ90)

Αναφορά σημείων που θα καλύπτονται από την ασύρματη ζεύξη

Στην ασύρματη βάση ΑΒ90 (Σ90) συνδέoνται τα σημεία Σ208, Σ214, Σ209 και Σ210.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

Η ασύρματη βάση AΒ90 θα εγκατασταθεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ειδικότερο στο κτίριο ΒΥΠ όπου είναι και κύριος κόμβος (C90) του ΜΑΝ Πάτρας. Θα παραχωρηθεί χώρος στην ταράτσα του κτηρίου για εγκατάσταση κεραιών και εξοπλισμού. 

Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ιστός (ενδεικτικό ύψος 4 m) για ανάρτηση της κεραιών, με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία,. Θα τοποθετηθεί εξοπλισμός για τερματισμό του ζεύγους οπτικών καλωδίων (patch-cords). Συγκεκριμένα, στο κτίριο θα εγκατασταθεί 1 ασύρματη γέφυρα. , η οποία θα είναι τύπου point-to-multipoint θα είναι στραμένη προς τα σημεία Σ208, Σ214, Σ209, Σ210 . Επίσης, θα εγκατασταθεί Ethernet μεταγωγέας (switch) στον οποίο θα καταλήγουν οι ασύρματες γέφυρες. Ο μεταγωγέας θα είναι FastEthernet χαλκού (UTP), με τουλάχιστον 8 θύρες για συνδέσεις με την ασύρματη γέφυρα και το τοπικό δίκτυο. Τέλος, θα εγκατασταθεί και ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση του παραπάνω μεταγωγέα με τον μεταγωγέα του κόμβου πρόσβασης Α90.

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Η διασύνδεση του κόμβου ΑΒ90 με το δίκτυο θα γίνει μέσω του επιπλέον ζεύγους οπτικής ίνας που θα καταλήγει στο σημείο Σ90 μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί εκτός του κτιρίου του.

2.251. Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου ΑΣ208

Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του απαραίτητου εξοπλισμού. Επίσης, θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου ή εντός του κτιρίου στο οποίο θα καταλήγει το καλώδιο χαλκού (UTP) που θα συνδέεται με έναν Ethernet μεταγωγέα (switch). Ο μεταγωγέας θα είναι FastEthernet χαλκού (UTP), με τουλάχιστον 8 θύρες για συνδέσεις με την ασύρματη γέφυρα και το τοπικό δίκτυο.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

Η κεραία θα εγκατασταθεί στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ενώ ο εξοπλισμός της στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ή εσωτερικά του κτιρίου (Εναλλακτικά) και ο μεταγωγέας εντός του κτιρίου 

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Το σημείο διασυνδέεται με το δίκτυο μέσω της ασύρματης βάσης ΑΒ90

2.252. Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου ΑΣ214

Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του απαραίτητου εξοπλισμού. Επίσης, θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου ή εντός του κτιρίου στο οποίο θα καταλήγει το καλώδιο χαλκού (UTP) που θα συνδέεται με έναν Ethernet μεταγωγέα (switch). Ο μεταγωγέας θα είναι FastEthernet χαλκού (UTP), με τουλάχιστον 8 θύρες για συνδέσεις με την ασύρματη γέφυρα και το τοπικό δίκτυο.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

Η κεραία θα εγκατασταθεί στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ενώ ο εξοπλισμός της στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ή εσωτερικά του κτιρίου (Εναλλακτικά) και ο μεταγωγέας εντός του κτιρίου 

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Το σημείο διασυνδέεται με το δίκτυο μέσω της ασύρματης βάσης ΑΒ90

2.253. Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου ΑΣ209

Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του απαραίτητου εξοπλισμού. Επίσης, θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου ή εντός του κτιρίου στο οποίο θα καταλήγει το καλώδιο χαλκού (UTP) που θα συνδέεται με έναν Ethernet μεταγωγέα (switch). Ο μεταγωγέας θα είναι FastEthernet χαλκού (UTP), με τουλάχιστον 8 θύρες για συνδέσεις με την ασύρματη γέφυρα και το τοπικό δίκτυο.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

Η κεραία θα εγκατασταθεί στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ενώ ο εξοπλισμός της στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ή εσωτερικά του κτιρίου (Εναλλακτικά) και ο μεταγωγέας εντός του κτιρίου 

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Το σημείο διασυνδέεται με το δίκτυο μέσω της ασύρματης βάσης ΑΒ90

2.254. Εξειδίκευση ασύρματου διασυνδεόμενου σημείου ΑΣ210

Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί

Θα εγκατασταθεί απλός ιστός (ενδεικτικό ύψος 3 m) για ανάρτηση της κεραίας, κατευθυντική (point-to-point) κεραία με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, και μεταλλικό κιβώτιο για στέγαση του απαραίτητου εξοπλισμού. Επίσης, θα εγκατασταθεί ασύρματη γέφυρα (wireless bridge) εντός του μεταλλικού κιβωτίου ή εντός του κτιρίου στο οποίο θα καταλήγει το καλώδιο χαλκού (UTP) που θα συνδέεται με έναν Ethernet μεταγωγέα (switch). Ο μεταγωγέας θα είναι FastEthernet χαλκού (UTP), με τουλάχιστον 8 θύρες για συνδέσεις με την ασύρματη γέφυρα και το τοπικό δίκτυο.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού

Η κεραία θα εγκατασταθεί στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ενώ ο εξοπλισμός της στην σκεπή/ταράτσα του κτηρίου ή εσωτερικά του κτιρίου (Εναλλακτικά) και ο μεταγωγέας εντός του κτιρίου 

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο

Το σημείο διασυνδέεται με το δίκτυο μέσω της ασύρματης βάσης ΑΒ90
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Περιγραφή σημείων που προβλέπονται για μελλοντική επέκταση
Στο ΜΑΝ της Πάτρας υπάρχουν μια σειρά από σημεία που μελλοντικά πρέπει να κατασκευαστούν προκειμένου να επεκταθεί το δίκτυο και να καλύψει ευρύτερες περιοχές με σημεία δημοσίου ενδιαφέροντος αλλά και εμπορικού. Ειδικότερα, προτείνονται οι ακόλουθες επεκτάσεις:

· Κατασκευή του δικτύου από την Ελ. Βενιζέλου & Αγ. Τριάδος προς την περιοχή των Ζαρουχλείκων. Ουσιαστικά πρίκειται για όδευση στην οδό Αγ. Ιωάννη Πράτσικα προς την οδό Ανθείας ώστε μελλοντικά να κλείσει δακτύλιος στην περιοχή των ΑΤΕΙ (κουκούλι). 

· Κατασκευή δικτύου από τον Προφ. Ηλεία (Παρασκευοπούλου & Γηροκομείου) προς την περιοχή της Εγλυκάδος ώστε να κλείσει δακτύλιος μέσω της ευρείας περιμετρικής Πατρών.

· Επίσης, στην υλοποίηση του έργου της Ελ. Βενιζέλου (κάλυψη Διακονιάρη), συνίσταται στο ίδιο έργο να ενταφιάζονται και ίνες για το δίκτυο. Ειδικότερα, η Ελ. Βενιζέλου (από την Ακτή Δυμαίων έως την Αγ. Τριάδος) αποτελεί βασικό τμήμα του δικτύου. Η υλοποίηση της συνέχειας της Ελ. Βενιζέλου έως την Περιμετρική Πατρών θα αποτελέσει σημαντικό επιπλέον τμήμα του δικτύου.

· Μια άλλη σημαντική επέκταση του δικτύου είναι στην Περιοχή της Αγυιάς και Έξω Αγυιάς που επεκτείνεται η πόλη της Πάτρας. Ειδικότερα πρόκειται για όδευση των ινών μέσω της οδού Ελλ. Στρατιώτου και Νοταρά, από το ύψος της οδού Λευκωσίας έως και την οδό Αρέθα και ολοκλήρωση δακτυλίου μέσω της οδού Αρέθας έως την Νέα Εθνική οδό.

Περιγραφή σημείων που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής
Στο ΜΑΝ της Πάτρας υπάρχουν ορισμένα σημεία όδευσης που χρήζουν ιδιαίτερη προσοχή. Τα σημεία συνοπτικά είναι τα ακόλουθα:

· Η όδευση επί των οδών Αγ. Ανδρέου, Γούναρη και 25ης Μαρτίου. Στους δρόμους αυτούς δεν θα γίνει εκσκαφή για τοποθέτηση σωλήνων και ινών του δικτύου αλλα θα χρησιμοποιηθούν ήδη υπάρχοντες σωλήνες και φρεάτια. Ειδικότερα, ο Δήμος Πατρέων στα πλαίσια ανάπλασης των πεζοδρομίων των οδών αυτών έχει τοποθετήσει 2F90 PVC σωλήνες σε κάθε πεζοδρόμιο. Οι σωλήνες αυτοί είναι διαθέσιμοι για το ΜΑΝ Πάτρας. Επίσης, έχει κατασκευάσει και φρεάτια (ανά μικρά διαστήματα) που θα χρησιμοποιηθούν. Προσοχή πρέπει να δοθεί πως τα φρεάτια δίνουν πρόσβαση στους 2 παραπάνω σωλήνες και σε έναν τρίτο που χρησιμοποιείται για όδευση καλωδίων δημοτικού ηλεκτροφωτισμού. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του ΜΑΝ της Πάτρας, στις 2 αυτές οδούς δεν θα γίνει κανενός είδους εκσκαφή, αλλά εργασίες για τυχόν αναγκαία διαπλάτυνση των φρεατίων και φυσικά εργασίες τοποθέτησης ινών (και μικροσωληνώσεων αν αυτό είναι εφικτό) στους υπάρχοντες σωλήνες. Αν δεν μπορεί να περαστεί υποσωλήνωση τότε θα χρησιμοποιηθεί συμβατικό καλώδιο ινών τύπου Κ1.

· Όμοια με την παραπάνω περίπτωση είναι και η όδευση περιμετρικά της πλατείας Υψηλών Αλωνίων καθώς και του τμήματος της οδού Αγ. Γεωργίου (από το ύψος της οδού Αγ. Νικολάου έως την οδό Παντοκράτορος), όπου ο Δήμος Πατρέων θα προβεί σε ανακατασκευές πεζοδρομίων και θα τοποθετήσει κενές σωλήνες που θα δεχτούν τις ίνες του MAN Πάτρας.

· Το ΜΑΝ της Πάτρας σε 3 διαφορετικά σημεία (Γούναρη προς κτίριο Λιμένος, Παπαφλέσσα και Ευμήλου καθώς και στην Ελ. Βενιζέλου) διασταυρώνεται με γραμμές του ΟΣΕ. Στα σημεία αυτά θα γίνουν ειδικές εργασίες (με την έγκριση του ΟΣΕ) για όδευση των ινών κάτω από τις γραμμές.

· Οι οδοί Ακτή Δυμαίων όπως και νέα Εθνική οδός ανήκει στην ΔΕΣΕ (Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος) και όχι στις αρμοδιότητες του Δήμου, με αποτέλεσμα να απαιτείται έγκριση πραγματοποίησης εργασιών εκεί. Παράλληλα, στη νέα Εθνική οδό και στις συμβολές της με τις οδούς Αμερικής όπως και Αρέθα, η όδευση του ΜΑΝ Πάτρας τέμνει κάθετα την νέα Εθνική οδό.

· Το ΜΑΝ Πάτρας περιλαμβάνει και όδευση οπτικών ινών μέσω της ευρείας περιμετρικής Πατρών ώστε να δημιουργηθεί μεγάλος φυσικός δακτύλιος μεταξύ των 2 άκρων της πόλης (ΑΤΕΙ και Πανεπιστήμιο). Στην περιμετρική Πατρών η όδευση θα είναι εξωτερική (στα άκρα του δρόμου). Επίσης, με δεδομένη την μορφολογία του κλειστού αυτοκινητόδρομου (ύπαρξη πολλών τούνελ όπως και γεφυρών) θα γίνουν ειδικές εργασίες όδευσης και στήριξης των ινών μέσω ειδικών σωλήνων. Η είσοδος στην νότια πλευρά της πόλης γίνεται μέσω του κόμβου της περιμετρικής στα Careffour. Αντίστοιχα, στην πλευρά του Πανεπιστημίου, η όδευση θα γίνει μέσω της φυσικής σύνδεσης (στο ύψος του χειμάρρου Χάραδρου), με φυσική συνέχιση των ινών στην εσωτερική βασική οδό του Πανεπιστημίου προς το Νοσοκομείο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Παθητικός Εξοπλισμός Κόμβων, Ενεργός Εξοπλισμός Κόμβων, Παθητικός Εξοπλισμός Χρηστών, Ασύρματοι Χρήστες)
Παθητικός Εξοπλισμός Κόμβων
	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ & ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΜΑΝ ΠΑΤΡΑΣ (ΚΥΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΗΣ-ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Για το κύριο/διανομής δίκτυο θα τοποθετηθούν τα εξής καλώδια:
	
	
	
	

	ΑΠΟ FDF
	ΠΡΟΣ FDF
	ΣΩΛΗΝΩΣΗ
	OPC
	ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
	IFC
	ΜΟΥΦΕΣ
	ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΣ
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ
	PIGTAILS LC/UPC

	C90
	C96
	M1
	Κ2/72
	17718
	 
	9
	6
	144
	144

	C90
	C113
	M1
	Κ2/72
	11418
	 
	4
	6
	144
	144

	C113
	C220
	M1
	Κ2/72
	3914
	 
	1
	6
	144
	144

	C96
	C220
	M1
	Κ2/72
	5358
	 
	2
	6
	144
	144

	C90
	D84
	M1
	Κ2/72
	1906
	 
	0
	6
	144
	144

	C90
	D144
	M1
	Κ2/72
	7931
	 
	3
	6
	144
	144

	C90
	D120
	M1
	Κ2/72
	10455
	 
	4
	6
	144
	144

	C96
	D84
	M1
	Κ2/72
	14616
	 
	6
	6
	144
	144

	C96
	D2
	M1
	Κ2/72
	2369
	 
	1
	6
	144
	144

	C96
	D117
	M1
	Κ2/72
	4328
	 
	1
	6
	144
	144

	C220
	D197
	M1
	Κ2/72
	2472
	 
	1
	6
	144
	144

	C220
	D117
	M1
	Κ2/72
	1318
	 
	0
	6
	144
	144

	C220
	D2
	M1
	Κ2/72
	2987
	 
	1
	6
	144
	144

	C113
	D144
	M1
	Κ2/72
	3296
	 
	2
	6
	144
	144

	C113
	D120
	M1
	Κ2/72
	752
	 
	0
	6
	144
	144

	C113
	D197
	M1
	Κ2/72
	1751
	 
	0
	6
	144
	144

	C90
	A90
	 
	 
	 
	36
	 
	4
	72
	72

	C96
	A96
	 
	 
	 
	48
	 
	4
	96
	96

	C113
	A113
	 
	 
	 
	36
	 
	4
	72
	72

	C220
	A220
	 
	 
	 
	36
	 
	4
	72
	72

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 72 ΙΝΩΝ ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
	92588
	 
	 
	 
	 
	 

	ΣΥΝΟΛΟ MΟΥΦΩΝ ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
	 
	 
	35
	
	 
	 

	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΩΝ 24 ΙΝΩΝ ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
	 
	 
	 
	112
	 
	 

	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ  ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
	 
	 
	 
	 
	2616
	 

	ΣΥΝΟΛΟ PIGTAIL ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
	 
	 
	 
	 
	 
	2616

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Για το Δίκτυο Πρόσβασης  θα τοποθετηθούν τα εξής:
	
	
	
	

	ΑΠΟ FDF
	ΠΡΟΣ FDF
	ΣΩΛΗΝΩΣΗ
	OPC
	ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
	IFC
	ΜΟΥΦΕΣ
	ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΣ
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ
	PIGTAILS LC/UPC

	D84
	Α84
	-
	 
	 
	36
	 
	4
	72
	72

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D144
	A144
	-
	 
	 
	48
	 
	4
	96
	96

	D144
	A43
	Μ1
	Κ2/48
	1370
	 
	 
	4
	96
	96

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D120
	A120
	-
	 
	 
	36
	 
	4
	72
	72

	D120
	A135
	Μ1
	Κ2/36
	1133
	 
	 
	4
	72
	72

	D120
	A154
	Μ1
	Κ2/48
	1288
	 
	 
	4
	96
	96

	D120
	AA2
	Μ1
	Κ2/24
	2550
	 
	1
	2
	48
	48

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D197
	A197
	-
	 
	 
	36
	 
	4
	72
	72

	D197
	A127
	Μ1
	Κ2/36
	1586
	 
	 
	4
	72
	72

	D197
	A61
	Μ1
	Κ2/48
	1545
	 
	 
	4
	96
	96

	D197
	A224
	Μ1
	Κ2/72
	690
	 
	 
	6
	144
	144

	D197
	ΑΑ1
	Μ1
	Κ2/36
	1710
	 
	 
	4
	72
	72

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D117
	A117
	-
	 
	 
	24
	 
	2
	48
	48

	D117
	A63
	Μ1
	Κ2/36
	964
	 
	 
	4
	72
	72

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D2
	A2
	-
	 
	 
	48
	 
	4
	96
	96

	D2
	A141
	Μ1
	Κ2/36
	1762
	 
	 
	4
	72
	72

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 72 ΙΝΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
	690
	 
	 
	 
	 
	 

	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 48 ΙΝΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
	4202
	 
	 
	 
	 
	 

	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 36 ΙΝΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
	7156
	 
	 
	 
	 
	 

	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 24 ΙΝΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
	2550
	 
	 
	 
	 
	 

	ΣΥΝΟΛΟ MΟΥΦΩΝ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΩΝ 24ΙΝΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
	 
	 
	 
	62
	 
	 

	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
	 
	 
	 
	 
	1296
	 

	ΣΥΝΟΛΟ PIGTAIL ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
	 
	 
	 
	 
	 
	1296


Ενεργός Εξοπλισμός Κόμβων
	 
	Εξοπλισμός
	Οικίσκοι εξωτερικού χώρου για συστεγασμένους κόμβους Διανομής-Πρόσβασης - Τύπος Α
	Οικίσκοι εξωτερικού χώρου για συστεγασμένους κόμβους Διανομής-Πρόσβασης - Τύπος Β
	Οικίσκοι εξωτερικού χώρου για στέγαση κόμβων Πρόσβασης
	Ικριώματα οπτικών κατανεμητών Κύριου κόμβου
	Ικριώματα οπτικών κατανεμητών εσωτερικά στεγασμένων κόμβων Πρόσβασης - Διανομής
	Οπτικοί κατανεμητές (ODF)
	Συγκολλήσεις (splices)
	Συνδετικές χορδές Cross-Connect (XC patchcords)
	Συνδετικές χορδές FOT (FOT patchcords)
	Οπτικά καλώδια διασύνδεσης μεταξύ ODF (IFC)
	Ικριώματα ενεργού εξοπλισμού Κύριου κόμβου
	Ικριώματα ενεργού εξοπλισμού εσωτερικά στεγασμένων κόμβων Πρόσβασης
	Ethernet Μεταγωγείς Κόμβων Πρόσβασης – 24 θυρών
	Ethernet Μεταγωγείς Κόμβων Πρόσβασης – 12 θυρών
	Ethernet Μεταγωγείς Κύριων Κόμβων – 48 θυρών
	1000BASE-ZX SFP
	GE SFP
	Κλιματιστικά Κόμβων εσωτερικά στεγασμένων
	Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων φιλοξενίας κόμβων
	UPS Κύριων κόμβων
	UPS κόμβων Πρόσβασης
	Σύστημα ασφάλειας εσωτερικών κόμβων

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	

	Κόμβος
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	

	C90
	 
	 
	 
	1
	 
	17
	396
	204
	48
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	3
	3
	1
	1
	1
	 
	1

	C113
	 
	 
	 
	1
	 
	17
	396
	204
	48
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	1
	5
	1
	1
	1
	 
	1

	C220
	 
	 
	 
	1
	 
	17
	396
	204
	48
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	6
	1
	1
	1
	 
	1

	C96
	 
	 
	 
	1
	 
	17
	408
	204
	48
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	2
	4
	1
	1
	1
	 
	1

	D120
	1
	 
	 
	 
	 
	12
	288
	144
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D144
	1
	 
	 
	 
	 
	10
	240
	120
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D84
	 
	1
	 
	 
	 
	8
	180
	96
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D197
	1
	 
	 
	 
	 
	16
	372
	192
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D117
	 
	1
	 
	 
	 
	9
	204
	108
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D2
	1
	 
	 
	 
	 
	10
	228
	120
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A96
	 
	 
	 
	 
	1
	5
	88
	48
	12
	4
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	11
	 
	 
	 
	1
	 

	A141
	 
	 
	1
	 
	 
	4
	64
	48
	12
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	1
	 

	A2
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	88
	48
	12
	4
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	1
	 

	A117
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	48
	24
	12
	2
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	1
	 

	A63
	 
	 
	1
	 
	 
	4
	72
	48
	12
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	1
	 

	Α220
	 
	 
	 
	 
	1
	3
	52
	36
	12
	3
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	1
	 

	A127
	 
	 
	1
	 
	 
	4
	64
	48
	12
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	1
	 

	AA1
	 
	 
	1
	 
	 
	4
	64
	48
	12
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	1
	 

	A197
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	52
	36
	12
	3
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	1
	 

	A224
	 
	 
	 
	 
	1
	6
	124
	72
	24
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	13
	1
	1
	 
	1
	1

	AA2
	 
	 
	 
	 
	1
	3
	40
	24
	12
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	5
	1
	1
	 
	1
	1

	Α113
	 
	 
	 
	 
	1
	5
	88
	48
	24
	3
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	13
	 
	 
	 
	1
	 

	A144
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	96
	48
	24
	4
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	14
	 
	 
	 
	1
	 

	A120
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	60
	48
	12
	3
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	1
	 

	A135
	 
	 
	1
	 
	 
	4
	64
	48
	12
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	1
	 

	A154
	 
	 
	1
	 
	 
	4
	84
	48
	12
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	1
	 

	A61
	 
	 
	 
	 
	1
	5
	96
	48
	12
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	12
	1
	1
	 
	1
	1

	A90
	 
	 
	 
	 
	1
	4
	64
	48
	12
	3
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	1
	 

	Α43
	 
	 
	1
	 
	 
	4
	76
	48
	12
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	1
	 

	A84
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	96
	60
	12
	3
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	12
	 
	 
	 
	1
	 

	
	
	4
	2
	7
	4
	7
	217
	4588
	2520
	468
	32
	4
	7
	3
	17
	4
	6
	190
	7
	7
	4
	20
	7


Παθητικός Εξοπλισμός Χρηστών
	Σύνολο χρηστων
	ΑΠΟ FDF
	προς FDF
	ΣΩΛΗΝΩΣΗ
	OPC
	IFC
	Κ3/4
	Κ3/8
	Οπτικό σύδεσμος
	Κατανεμητης 24 
	Επιτοιχο 4 ινών
	Επιτοιχο 8 ινών
	Συγκολλησεις
	Οπτική καλωδίωση σε εσωτερικό κτιρίου
	Ethernet Μεταγωγέας Μεγάλων χρηστών 
	Μετατροπέας από οπτικό σε UTP 

	10
	A96
	Σ96
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Σ13
	Μ2
	Κ3/4
	 
	752
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ53
	Μ2
	Κ3/4
	 
	712
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ196
	Μ2
	Κ3/4
	 
	797
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ122
	Μ2
	Κ3/4
	 
	1257
	 
	1
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ130
	Μ2
	2*Κ3/4
	 
	1794
	 
	1
	 
	2
	 
	8
	2
	 
	2

	 
	
	Σ129
	Μ2
	Κ3/4
	 
	1412
	 
	1
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ18
	Μ2
	Κ3/4
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Σ225
	Μ2
	Κ3/4
	 
	2482
	 
	2
	 
	0
	 
	0
	0
	 
	0

	 
	
	Σ143
	Μ2
	Κ3/4
	 
	3122
	 
	2
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ174
	Μ2
	Κ3/4
	 
	2852
	 
	2
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	6
	Α141
	Σ141
	Μ2
	Κ3/8
	 
	 
	95
	 
	2
	 
	1
	8
	1
	 
	1

	 
	 
	Σ161
	Μ2
	Κ3/4
	 
	225
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	 

	 
	
	Σ68
	Μ2
	Κ3/4
	 
	325
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ88
	Μ2
	Κ3/4
	 
	0
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	0
	 
	0

	 
	
	Σ3
	Μ2
	Κ3/4
	 
	625
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	1
	 

	 
	
	Σ1
	Μ2
	Κ3/8
	 
	 
	1125
	 
	 
	 
	1
	8
	1
	1
	 

	9
	Α2
	Σ2
	Μ2
	Κ3/8
	 
	 
	175
	 
	2
	 
	1
	8
	1
	1
	 

	 
	 
	Σ158
	Μ2
	Κ3/4
	 
	225
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ119
	Μ2
	Κ3/4
	 
	355
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ109
	Μ2
	Κ3/4
	 
	520
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ116
	Μ2
	Κ3/4
	 
	895
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ185
	Μ2
	Κ3/4
	 
	935
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ172
	Μ2
	Κ3/4
	 
	1030
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ108
	Μ2
	Κ3/4
	 
	535
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ152
	Μ2
	Κ3/4
	 
	810
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	5
	Α117
	Σ117
	Μ2
	Κ3/8
	 
	 
	145
	 
	1
	 
	1
	8
	1
	 
	1

	 
	 
	Σ156
	Μ2
	Κ3/4
	 
	455
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ74
	Μ2
	Κ3/4
	 
	575
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ65
	Μ2
	Κ3/4
	 
	1125
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ73
	Μ2
	Κ3/4
	 
	1285
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	8
	Α63
	Σ63
	Μ2
	Κ3/8
	 
	 
	115
	 
	2
	 
	1
	8
	1
	1
	 

	 
	 
	Σ67
	Μ2
	Κ3/4
	 
	725
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ121
	Μ2
	Κ3/4
	 
	555
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ157
	Μ2
	Κ3/4
	 
	1045
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ29
	Μ2
	Κ3/4
	 
	1095
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ47
	Μ2
	Κ3/4
	 
	1055
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ48
	Μ2
	Κ3/4
	 
	905
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ79
	Μ2
	Κ3/4
	 
	1305
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	3
	Α220
	Σ150
	Μ2
	Κ3/8
	 
	 
	415
	 
	1
	 
	1
	8
	1
	 
	1

	 
	 
	Σ200
	Μ2
	Κ3/4
	 
	450
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ220
	Μ2
	Κ3/4
	 
	80
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	4
	1
	 

	6
	Α127
	Σ127
	Μ2
	Κ3/8
	 
	 
	195
	 
	2
	 
	1
	8
	1
	 
	1

	 
	 
	Σ149
	Μ2
	Κ3/4
	 
	185
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ155
	Μ2
	Κ3/4
	 
	150
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ17
	Μ2
	Κ3/4
	 
	425
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ72
	Μ2
	Κ3/4
	 
	645
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ148
	Μ2
	Κ3/4
	 
	865
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	7
	ΑΑ1
	Σ222
	Μ2
	Κ3/4
	 
	145
	 
	 
	2
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	 
	Σ86
	Μ2
	Κ3/4
	 
	965
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ23
	Μ2
	Κ3/4
	 
	475
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ55
	Μ2
	Κ3/4
	 
	225
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ75
	Μ2
	Κ3/4
	 
	140
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ26
	Μ2
	Κ3/4
	 
	440
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ99
	Μ2
	Κ3/4
	 
	465
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ30
	Μ2
	Κ3/4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Σ82
	Μ2
	Κ3/4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Α197
	Σ197
	Μ2
	Κ3/8
	 
	 
	85
	 
	1
	 
	1
	8
	1
	 
	1

	 
	 
	Σ136
	Μ2
	Κ3/4
	 
	325
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ92
	Μ2
	Κ3/4
	 
	495
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	 

	12
	Α224
	Σ224
	Μ2
	Κ3/8
	 
	 
	100
	 
	3
	 
	1
	8
	1
	1
	 

	 
	 
	Σ31
	Μ2
	Κ3/4
	 
	380
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	1
	 

	 
	
	Σ32
	Μ2
	Κ3/4
	 
	220
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	1
	 

	 
	
	Σ34
	Μ2
	Κ3/4
	 
	220
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ35
	Μ2
	Κ3/4
	 
	220
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ52
	Μ2
	Κ3/4
	 
	210
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ153
	Μ2
	Κ3/4
	 
	210
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ8
	Μ2
	Κ3/4
	 
	380
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ106
	Μ2
	Κ3/4
	 
	385
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ36
	Μ2
	Κ3/4
	 
	430
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ40
	Μ2
	Κ3/4
	 
	350
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	1
	 

	 
	
	Σ21
	Μ2
	Κ3/4
	 
	285
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	4
	ΑΑ2
	Σ221
	Μ2
	Κ3/4
	 
	100
	 
	 
	1
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	 
	Σ147
	Μ2
	Κ3/4
	 
	260
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ76
	Μ2
	Κ3/4
	 
	450
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ11
	Μ2
	Κ3/4
	 
	300
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	11
	Α61
	Σ61
	Μ2
	Κ3/8
	 
	 
	50
	 
	2
	 
	1
	8
	1
	 
	 

	 
	 
	Σ60
	Μ2
	Κ3/4
	 
	250
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ62
	Μ2
	Κ3/4
	 
	200
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ59
	Μ2
	Κ3/4
	 
	205
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ25
	Μ2
	Κ3/4
	 
	300
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ33
	Μ2
	Κ3/4
	 
	480
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ38
	Μ2
	Κ3/4
	 
	460
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ39
	Μ2
	Κ3/4
	 
	700
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ78
	Μ2
	Κ3/4
	 
	530
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ66
	Μ2
	Κ3/4
	 
	250
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ227
	Μ2
	Κ3/4
	 
	280
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	12
	Α113
	Σ126
	Μ2
	Κ3/8
	 
	
	545
	 
	3
	 
	1
	8
	1
	 
	1

	 
	 
	Σ27
	Μ2
	Κ3/4
	 
	725
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ105
	Μ2
	Κ3/4
	 
	655
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ51
	Μ2
	Κ3/4
	 
	895
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ12
	Μ2
	Κ3/4
	 
	1005
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	 
	 
	 

	 
	
	Σ223
	Μ2
	Κ3/4
	 
	1055
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ107
	Μ2
	Κ3/4
	 
	635
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ9
	Μ2
	Κ3/4
	 
	1195
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ81
	Μ2
	Κ3/4
	 
	1205
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ151
	Μ2
	Κ3/4
	 
	945
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ228
	Μ2
	Κ3/4
	 
	1005
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ113
	Μ2
	Κ3/4
	 
	50
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	8
	Α154
	Σ154
	Μ2
	Κ3/8
	 
	 
	150
	 
	2
	 
	1
	8
	1
	 
	1

	 
	 
	Σ28
	Μ2
	Κ3/4
	 
	325
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ146
	Μ2
	Κ3/4
	 
	215
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ16
	Μ2
	Κ3/4
	 
	391
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ89
	Μ2
	Κ3/4
	 
	225
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ64
	Μ2
	Κ3/4
	 
	415
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ94
	Μ2
	Κ3/4
	 
	175
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ85
	Μ2
	Κ3/4
	 
	785
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	5
	Α120
	Σ120
	Μ2
	Κ3/8
	 
	 
	135
	 
	2
	 
	1
	8
	1
	 
	1

	 
	 
	Σ201
	Μ2
	Κ3/4
	 
	155
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ7
	Μ2
	Κ3/4
	 
	550
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ102
	Μ2
	Κ3/4
	 
	545
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ70
	Μ2
	Κ3/4
	 
	565
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	6
	Α135
	Σ135
	Μ2
	Κ3/8
	 
	 
	145
	 
	2
	 
	1
	8
	1
	 
	1

	 
	 
	Σ111
	Μ2
	Κ3/4
	 
	340
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ112
	Μ2
	Κ3/4
	 
	265
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ165
	Μ2
	Κ3/4
	 
	315
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ186
	Μ2
	Κ3/4
	 
	1025
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ83
	Μ2
	Κ3/4
	 
	425
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ80
	Μ2
	Κ3/4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Α144
	Σ144
	Μ2
	Κ3/4
	 
	150
	 
	 
	2
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	 
	Σ41
	Μ2
	Κ3/4
	 
	475
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ22
	Μ2
	Κ3/4
	 
	385
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ20
	Μ2
	Κ3/4
	 
	385
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ42
	Μ2
	Κ3/4
	 
	765
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ168
	Μ2
	Κ3/4
	 
	575
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ101
	Μ2
	Κ3/4
	 
	475
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ226
	Μ2
	Κ3/4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Σ19
	Μ2
	Κ3/4
	 
	595
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	1
	 

	 
	
	Σ46
	Μ2
	Κ3/4
	 
	735
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ131
	Μ2
	Κ3/4
	 
	1260
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ132
	Μ2
	Κ3/4
	 
	1245
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ87
	Μ2
	Κ3/4
	 
	645
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	1
	 

	7
	Α43
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Σ115
	Μ2
	Κ3/4
	 
	725
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ163
	Μ2
	Κ3/4
	 
	895
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ43
	Μ2
	Κ3/4
	 
	100
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ56
	Μ2
	Κ3/4
	 
	150
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ77
	Μ2
	Κ3/4
	 
	200
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ69
	Μ2
	Κ3/4
	 
	140
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ180
	Μ2
	Κ3/4
	 
	755
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	11
	Α84
	Σ84
	Μ2
	Κ3/8
	 
	 
	250
	 
	2
	 
	1
	8
	1
	 
	1

	 
	 
	Σ24
	Μ2
	Κ3/4
	 
	600
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ203
	Μ2
	Κ3/4
	 
	1775
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ212
	Μ2
	Κ3/4
	 
	1775
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ213
	Μ2
	Κ3/4
	 
	1775
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ219
	Μ2
	Κ3/4
	 
	1895
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ50
	Μ2
	Κ3/8
	 
	 
	2950
	2
	1
	 
	1
	8
	1
	 
	1

	 
	
	Σ140
	Μ2
	Κ3/4
	 
	2910
	 
	2
	 
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ14
	Μ2
	Κ3/8
	 
	 
	1710
	1
	 
	 
	1
	8
	1
	 
	1

	 
	
	Σ44
	Μ2
	Κ3/4
	 
	3050
	 
	2
	
	1
	 
	4
	1
	 
	1

	 
	
	Σ45
	Μ2
	Κ3/8
	 
	
	3100
	2
	 
	 
	1
	8
	1
	 
	1

	6
	Α90
	Σ90
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Σ5
	Μ2
	Κ3/4
	 
	1250
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	1
	1
	 

	 
	
	Σ218
	Μ2
	Κ3/4
	 
	1540
	 
	1
	 
	1
	 
	4
	 
	1
	 

	 
	
	Σ98
	Μ2
	Κ3/8
	 
	
	3000
	2
	 
	 
	1
	8
	 
	1
	 

	 
	
	Σ103
	Μ2
	Κ3/8
	 
	
	3310
	2
	 
	 
	1
	8
	 
	1
	 

	 
	
	Σ100
	Μ2
	Κ3/4
	 
	1150
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	 
	1
	 

	152
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	24
	37
	128
	20
	672
	146
	16
	128


Ασύρματοι Χρήστες
	 
	Εξοπλισμός
	Ιστός ανάρτησης κεραιών Ασύρματης Βάσης 
	Ιστός ανάρτησης κεραιών Ασύρματου Συνδεόμενου Σημείου 
	Κιβώτιο στέγασης ασύρματου ενεργού εξοπλισμού
	Οπτική καλωδίωσησε εσωτερικό κτιρίου
	UTP καλωδίωση στο εσωτερικό ασύρματων σημείων
	Εξοπλισμός Ασύρματης Βάσης (5,4 GHz)
	Εξοπλισμός Ασύρματου Συνδεόμενου Χρήστη (5,4 GHz)
	Ethernet Μεταγωγείς Ασύρματων Συνδεόμενων Σημείων
	Μετατροπείς από οπτικό σε UTP με SFP
	Οικίσκοι στέγασης εξοπλισμού Ασύρματης Βάσης

	
	Βάση/Σημείο
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ΑΒ 96
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	1
	 

	
	ΑΒ Αρόη
	1
	 
	 
	 
	1
	3
	 
	1
	 
	1

	
	ΑΒ 90
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	1
	 

	1
	Σ
	124
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	1
	 
	 

	2
	Σ
	182
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	1
	 
	 

	3
	Σ
	162
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	1
	 
	 

	4
	Σ
	160
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	1
	 
	 

	5
	Σ
	177
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	1
	 
	 

	6
	Σ
	164
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	1
	 
	 

	7
	Σ
	184
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	1
	 
	 

	8
	Σ
	194
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	1
	 
	 

	9
	Σ
	193
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	1
	 
	 

	10
	Σ
	188
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	1
	 
	 

	11
	Σ
	198
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	1
	 
	 

	12
	Σ
	125
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	1
	 
	 

	13
	Σ
	167
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	1
	 
	 

	14
	Σ
	139
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	1
	 
	 

	15
	Σ
	183
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	1
	 
	 

	16
	Σ
	137
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	1
	 
	 

	17
	Σ
	138
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	1
	 
	 

	18
	Σ
	181
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	1
	 
	 

	19
	Σ
	192
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	1
	 
	 

	20
	Σ
	175
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	1
	 
	 

	21
	Σ
	142
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	1
	 
	 

	22
	Σ
	208
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	1
	 
	 

	23
	Σ
	214
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	1
	 
	 

	24
	Σ
	209
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	1
	 
	 

	25
	Σ
	210
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	1
	 
	 

	ΣΥΝΟΛΟ
	1
	2
	0
	2
	26
	5
	25
	26
	2
	1
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