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ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΕΥΣΗΣ 

για την Ανάπτυξη

Μητροπολιτικού Δικτύου Υψηλών Ταχυτήτων

 Δήμου Πύργου (ΜΑΝ Πύργου)

Εισαγωγή
Η παρούσα καταγραφή αφορά πρόταση για την μελέτη, σχεδίαση και δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου υψηλών ταχυτήτων, το οποίο θα βασίζεται κυρίως σε οπτικές ίνες και θα καλύπτει γεωγραφικά τον Δήμο Πύργου (Metropolitan Area Network – MAN Πύργου). Το δίκτυο οπτικών ινών θα καλύπτει την πόλη του Πύργου. Για την περαιτέρω κάλυψη φορέων του δημοσίου συγκρατώντας ταυτόχρονα το κόστος σε λογικά επίπεδα, το δίκτυο επεκτείνεται με ασύρματες τεχνολογίες για να καλύψει κάποια σημεία εντός της πόλης του Πύργου.

Το δίκτυο θα παρέχει ευρυζωνική σύνδεση καταρχήν στους τομείς της Εκπαίδευσης, Υγείας, Πολιτισμού και Δημόσιας Διοίκησης. 

Άμεσα ωφελούμενοι από το έργο θα είναι όλες οι υπηρεσίες και οι φορείς της Εκπαίδευσης, Υγείας, Πολιτισμού και Δημόσιας Διοίκησης στην περιοχή του Δήμου Πύργου, ενώ κατ’ ουσία ωφελούμενοι θα είναι όλοι οι πολίτες της ευρύτερης περιοχής του Δήμου.

Στην μελέτη περιλαμβάνονται:

· Η Τοπολογία – Διόδευση (σκαπτικά έργα στην πόλη) και εξειδίκευση σχετικά με κάθε τμήμα όδευσης.
· Καταγραφή και κατηγοριοποίηση των χρηστών (ανάλογα με το επίπεδο σύνδεσης στο δίκτυο –πχ Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Fiber).
· Πλήρης τεκμηρίωση των κόμβων του δικτύου & Εξειδίκευση της λογικής τοπολογίας του δικτύου.
· Αναλυτική καταγραφή των οπτικών ινών οι οποίες απαιτούνται μεταξύ κόμβων και των συμμετεχόντων σημείων.
· Υπολογισμός των αποστάσεων με τα σημεία και τους κόμβους στο ΜΑΝ.
· Εξειδίκευση της κατανομής του ενεργού εξοπλισμού (switch) για κάθε κόμβο (πρόσβασης και κύριο).
· Εξειδίκευση της κατανομής του ενεργού εξοπλισμού (switch) στους χρήστες.
· Περιγραφή σημείων που προβλέπονται για μελλοντική επέκταση.
· Περιγραφή σημείων που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.
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1. Συνοπτική περιγραφή του ΜΑΝ 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται ονομαστικά όλοι οι φορείς οι οποίοι θα αποτελέσουν τα σημεία σύνδεσης του Μητροπολιτικού Δικτύου του Δήμου Πύργου. 

	Αριθμός

Σημείου
	Ονομασία Φορέα που συνδέεται στο ΜΑΝ Πύργου
	Διεύθυνση
	Κατάσταση

Μίσθωσης


	Σ1
	Νομαρχιακό Νοσοκομείο 
	Συντριάδα
	OXI

	Σ2
	Διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
	Υψηλάντου & Εθνικής Αντίστασης
	NAI 

	Σ3
	ΤΕΙ
	Ρήγα Φεραίου 31
	OXI

	Σ4
	Νομαρχιακές Υπηρεσίες
	Μανωλοπούλου 31
	OXI

	Σ5
	Περιφερειακή διοίκηση  
	Μανωλοπούλου &  Κοκκίνου
	OXI

	Σ6
	1ο Γυμνάσιο – Λύκειο Πύργου
	Ζαιμη 20
	OXI

	Σ7
	Δ.Ο.Υ.
	Ρήγα Φεραίου & 28η Οκτωβρίου
	NAI

	Σ8
	Ο.Α.Ε.Δ.
	Ρήγα Φεραίου & 28η Οκτωβρίου
	NAI

	Σ9
	2ο Δημοτικό Σχολείο
	Κατακόλου 51
	OXI

	Σ10
	Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο
	Πλατεία Σάκη Καράγιωργα
	OXI

	Σ11
	Κτίριο Δήμου (ΚΕΠ, Ληξιαρχείο)  
	Τάκη Πετροπούλου 2
	OXI

	Σ12
	Δ.Ε.Υ.Α.Π.
	Ολυμπίων 36
	OXI

	Σ13
	Θέατρο Απόλλων (Δημοτικό)
	Συλλαιδοπούλου 3
	OXI

	Σ14
	Δημοτική βιβλιοθήκη
	Γερμανού & Μερτίδου
	OXI

	Σ15
	ΙΚΑ
	Ρηγα Φεραίου και Μυστρά
	OXI

	Σ16
	6ο Δημοτικό Σχολείο
	Αγίου Γεωργίου
	OXI

	Σ17
	2ο Γυμνάσιο – Λύκειο Πύργου
	Πατρών 39
	OXI

	Σ18
	3Ο Γυμνάσιο Πύργου
	Όπισθεν Αγ. Βαρβάρας
	OXI

	Σ19
	3ο Λύκειο Πύργου
	Ολύμπου
	OXI

	Σ20
	2ο Τεχνικό Λύκειο Πύργου
	Κοκκιλώνη
	OXI

	Σ21
	Μανωλοπούλειο Μέγαρο (Συνεδριακό Κέντρο/Χώρος Εκδηλώσεων)
	Κατακόλου & Ερυθρού Σταυρού
	OXI

	Σ22
	Δημοτικό Γυμναστήριο – Χώρος Εκδηλώσεων 
	Παντελεήμωνος
	OXI

	Σ23
	Μουσείο – Δημοτική Αγορά
	Καραϊσκάκη & Πετραλιά
	OXI

	Σ24
	Δικαστικό Μέγαρο
	Πλατεία Δικαστηρίων
	OXI

	Σ25
	10ο Δημοτικό Σχολείο
	Συν. Κριθαραίικα
	OXI

	Σ26
	4ο Γυμνάσιο – Λύκειο Πύργου
	Ρήγα Φεραίου
	OXI

	Σ27
	Μέγαρο Μητροπόλεως Ηλείας
 
	Κατακόλου & Μυστρά
	OXI

	Σ28
	Εθνικό στάδιο Πύργου και Δημοτικό Γυμναστήριο Πύργου
	Πατρών
	OXI

	Σ29
	Εμπορικό – Βιομηχανικό – Οικονομικό  Επιμελητήριο
	Πλατεία Ηρώων
	OXI


Στον παρακάτω πίνακα απαριθμούνται οι κόμβοι και τα σημεία που διασυνδέονται με χρήση ασύρματης τεχνολογίας:

	ΜΑΝ Πύργου
	Κύριοι

Κόμβοι
	Κόμβοι

Διανομής
	Κόμβοι

Πρόσβασης

	
	1
	2
	7


Η λογική αναπαράσταση του ΜΑΝ σε 3 επίπεδα δικτύου (δίκτυο διανομής, δίκτυο πρόσβασης και δίκτυο σύνδεσης φορέων) αποτυπώνεται στα Σχήματα 1, 2, 3.
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Σχήμα 1: Λογική αναπαράσταση Δικτύου Διανομής του MAN Πύργου
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Σχήμα 2: Λογική αναπαράσταση Δικτύου Πρόσβασης του MAN Πύργου 
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Σχήμα 3: Λογική αναπαράσταση Δικτύου Σύνδεσης φορέων του MAN Πύργου

Στοιχεία όδευσης

1.1. Χάρτης όδευσης

Στο Σχήμα 4 αποτυπώνεται σε χάρτη του Δήμου Πύργου η όδευση του δικτύου οπτικών ινών. Η αποτύπωση επίσης περιλαμβάνει: 1) τους φορείς του δημοσίου που θα συνδεθούν στο ΜΑΝ, οι οποίοι αναπαρίστανται ως αριθμημένα σημεία (η αρίθμηση αντιστοιχεί στον Αριθμό Σημείου στον πίνακα της Ενότητας. 1), 2) τους κόμβους (Κύριος κόμβος, κόμβοι Διανομής και κόμβοι Πρόσβασης) του δικτύου οπτικών ινών, και 3) Τα σημεία που συνδέονται με χρήση ασύρματης τεχνολογίας εντός της πόλης του Πύργου καθώς και τις αντίστοιχες ζεύξεις.
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Σχήμα 4:Χάρτης αναπαράστασης όδευσης του MAN Πύργου

1.2.  Εκσκαφές

Θα γίνουν εκσκαφές με χάνδακες 3 τύπων: X1, Χ2 και Χ3 σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Οι τύποι Χ1 και Χ2 αφορούν τα περιμετρικά τμήματα του δικτύου όπου συνυπάρχουν σωληνώσεις για το δίκτυο διανομής, το δίκτυο πρόσβασης καθώς και τμήματα συνδέσεων προς τελικούς χρήστες, καθώς και τα τμήματα του δικτύου όπου συνυπάρχουν σωληνώσεις για το δίκτυο διανομής, το δίκτυο πρόσβασης καθώς και τμήματα συνδέσεων με τελικούς χρήστες.

Ο τύπος Χ3 αφορά τα τμήματα για την σύνδεση προς τελικούς χρήστες, από φρεάτιο του δικτύου πρόσβασης ή/και μεταξύ κτιρίων που ανήκουν σε κτιριακά συγκροτήματα υποστηριζόμενα από τον ίδιο κόμβο πρόσβασης.

Όσον αφορά το προβλεπόμενο ελάχιστο μήκος των εκσκαφών (το οποίο πρέπει να αυξηθεί με ένα συντελεστή ασφαλείας τουλάχιστον 10%) αυτό έχει ως εξής:

· Το συνολικό ελάχιστο μήκος των εκσκαφών Χ1 και Χ2 για το βασικό δίκτυο προβλέπεται να είναι 8,176 Km και έχει ως εξής:
	ΑΠΟ
	ΕΩΣ
	ΜΗΚΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ Χ1
	ΜΗΚΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ Χ2
	ΜΗΚΟΣ Χ1+Χ2

	Π5
	ΠΑΤΡΩΝ & ΖΑΙΜΗ
	65
	 
	65

	ΠΑΤΡΩΝ & ΖΑΙΜΗ
	Π6
	395
	 
	395

	Π6
	Π7
	580
	 
	580

	Π7
	Π1
	465
	 
	465

	Π1
	Π4
	410
	142
	552

	Π4
	ΠΑΤΡΩΝ &ΚΑΣΤΟΡΧΗ
	 
	166
	166

	ΠΑΤΡΩΝ &ΚΑΣΤΟΡΧΗ
	Π3
	506
	 
	506

	Π3
	Π2
	825
	 
	825

	Π2
	ΠΑΤΡΩΝ & ΖΑΙΜΗ
	335
	 
	335

	Π5
	ΠΑΤΡΩΝ &ΚΑΣΤΟΡΧΗ
	165
	 
	165

	Π3
	ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ-ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ Σ19
	985
	 
	985

	ΠΑΤΡΩΝ & ΖΑΙΜΗ
	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
	385
	 
	385

	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
	1405
	 
	1405

	ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
	ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ & ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ Σ20
	220
	 
	220

	ΠΑΤΡΩΝ 
	Σ2
	130
	 
	130

	ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ
	Σ7
	75
	 
	75

	ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ
	Σ27
	60
	 
	60

	ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ&ΜΥΣΤΡΑ
	Σ9
	190
	 
	190

	ΠΑΤΡΩΝ 
	Σ13
	75
	 
	75

	ΠΑΤΡΩΝ&ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ
	Σ23
	92
	 
	92

	ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ&ΣΜΥΡΝΗΣ
	Σ12
	100
	 
	100

	ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
	Σ22
	405
	 
	405

	ΣΥΝΟΛΟ
	7868
	308
	8176


Το συνολικό ελάχιστο μήκος της εκσκαφής Χ3 προβλέπεται να είναι 1,615 Km και έχει ως εξής:

	ΑΠΟ
	ΕΩΣ
	ΜΗΚΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ Χ3

	Aπό Κύριο δίκτυο
	Σ19
	95

	Aπό Κύριο δίκτυο
	Σ3&Σ26
	100

	Aπό Κύριο δίκτυο
	Σ8
	95

	Aπό Κύριο δίκτυο
	Σ24
	10

	Aπό Κύριο δίκτυο
	Σ28
	75

	Aπό Κύριο δίκτυο
	Σ1 
	70

	Aπό Κύριο δίκτυο
	Σ17
	20

	Aπό Κύριο δίκτυο
	Σ27
	30

	Aπό Κύριο δίκτυο
	Σ5
	5

	Aπό Κύριο δίκτυο
	Σ20
	170

	Aπό Κύριο δίκτυο
	Σ21
	20

	Aπό Κύριο δίκτυο
	Σ14
	10

	Aπό Κύριο δίκτυο
	Σ15
	15

	Aπό Κύριο δίκτυο
	Σ29
	15

	Aπό Κύριο δίκτυο
	Σ25
	290

	Aπό Κύριο δίκτυο
	Σ16
	380

	Aπό Κύριο δίκτυο
	Σ18
	215

	Σύνολο
	1615


Το σύνολο των εκσκαφών (συνολικό μήκος χαντακιού δικτύου), όπως προκύπτει από τα παραπάνω, είναι τουλάχιστον 9,791 Km.

1.3. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Π7-Σ20
Οι χάνδακες οδεύουν 0,5-1m από την άκρη του οδοστρώματος  / κράσπεδο του πεζοδρομίου. Σε περιπτώσεις οδεύσεων που τρέχουν παράλληλα δίκτυα Υδρευσης-Αποχέτευσης- ΟΚΩ ή υπάρχουν άλλα εμπόδια υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής πλευράς του δρόμου και απόστασης από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου. Οι θέσεις και ο τύπος των φρεατίων ενδέχεται να αλλάξουν κατά την φάση της κατασκευής εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο.
Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης

Το τμήμα της όδευσης που ενώνει τον κόμβο πρόσβασης Π7 με το σημείο Σ20 αποτελείται από τα επιμέρους τμήματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

	Επιμέρους Τμήμα
	Όδευση

	Επί της Κανδηλιέρη με κατεύθυνση προς την Kατακόλου
	Στη δεξιά πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου

	Επί της Κατακόλου, με κατεύθυνση προς το Σ20.
	Στην αριστερή πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου


Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Διασταύρωση οδών Κανδηλιέρη και Μανωλοπούλου – εκτός του Σ21
	Τύπου Φ1 (μεγάλο) εκτός του προαυλίου χώρου του Σ21

	Διασταύρωση οδών Κανδηλιέρη και Κατακόλου
	Τύπου Φ1 (μεγάλο) επί της Κατακόλου

	Οδός Κατακόλου στο σημείο διακλάδωσης με το σημείο Σ20
	Τύπου Φ1 (μικρό) επί της Κατακόλου – εκτός του Σ20

	Εντός του σημείου Σ20
	Τύπου Φ1 (μικρό) εντός προαύλιου χώρου του Σ20

	
	

	
	


Άλλα στοιχεία:

Καθώς η οδός Κατακόλου είναι οδός μεγάλης κυκλοφορίας, για το λόγο αυτό θα πρέπει να παρθούν μέτρα προστασίας των οχημάτων και τυχόν εναλλακτική διοχέτευση της κίνησης. Επίσης, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι η όδευση στην διασταύρωση των οδών Κανδηλιέρη και Κατακόλου πρόκειται να αλλάξει κατεύθυνση (δεξιά στην Κανδηλιέρη – αριστερά στην Κατακόλου). Για το λόγο αυτό θα χρειαστεί να γίνει κάθετη όδευση επί της οδού Κατακόλου στο συγκεκριμένο σημείο.

1.4. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Κανδηλιέρη & Κατακόλου-Π1

Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης

Το τμήμα της όδευσης που ενώνει την γωνία Κανδηλιέρη & Κατακόλου με τον κόμβο πρόσβασης Π1 αποτελείται από τα επιμέρους τμήματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

	Επιμέρους Τμήμα
	Όδευση

	
	

	Επί της Κατακόλου, με κατεύθυνση προς τον κόμβο πρόσβασης Π1.
	Στη δεξιά πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου

	Επί της Ρ. Φεραίου με κατεύθυνση προς τον κόμβο πρόσβασης Π1
	Στη δεξιά πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου


Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Διασταύρωση οδών Κατακόλου και Ρ. Φεραίου
	Τύπου Φ1 (μεγάλο) στην διασταύρωση

	Οδός Ρ. Φεραίου στο σημείο διακλάδωσης με το σημείο Σ8
	Τύπου Φ1 (μικρό) επί της Ρ. Φεραίου -  εκτός του Σ8

	Εντός του σημείου Σ8
	Τύπου Φ1 (μικρό) εντός προαύλιου χώρου του Σ8

	Οδός Ρ. Φεραίου στο σημείο διακλάδωσης με τον κόμβο Π1
	Τύπου Φ1 (μεγάλο) επί της Ρ. Φεραίου


Άλλα στοιχεία:

Καθώς οι οδοί Κατακόλου και Ρ. Φεραίου είναι οδοί μεγάλης κυκλοφορίας, για το λόγο αυτό θα πρέπει να παρθούν μέτρα προστασίας των οχημάτων και τυχόν εναλλακτική διοχέτευση της κίνησης. Επίσης, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι η όδευση στην διασταύρωση των οδών Κανδηλιέρη και Κατακόλου πρόκειται να αλλάξει κατεύθυνση. Για το λόγο αυτό θα χρειαστεί να γίνει κάθετη όδευση επί της οδού Κατακόλου στο συγκεκριμένο σημείο.

1.5. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Π7-Π6

Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης

Το τμήμα της όδευσης που ενώνει τον κόμβο πρόσβασης Π7 με τον κόμβο πρόσβασης Π6 αποτελείται από τα επιμέρους τμήματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

	Επιμέρους Τμήμα
	Όδευση

	Επί της Μανωλοπούλου με κατεύθυνση προς τον κόμβο πρόσβασης Π6
	Στη δεξιά πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου


Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Διασταύρωση οδών Μανωλοπούλου και Προύσσης 
	Τύπου Φ1 (μεγάλο) επί της Μανωλοπούλου

	Διακλάδωση της οδού Μανωλοπούλου με το Σ4
	Τύπου Φ1 (μικρό) επί της Μανωλοπούλου – εκτός του Σ4

	Εντός του σημείου Σ4
	Τύπου Φ1 (μικρό) στον προαύλιο χώρο του Σ4

	Διασταύρωση οδών Μανωλοπούλου και Μυστρά
	Τύπου Φ1 (μεγάλο) επί της Μανωλοπούλου

	Διασταύρωση οδών Μανωλοπούλου και Κόκκινου
	Τύπου Φ1 (μεγάλο) επί της Μανωλοπούλου εκτός της περίφραξης του Σ5


Άλλα στοιχεία:

Καθώς η οδός Μανωλοπούλου είναι οδός μεγάλης κυκλοφορίας, για το λόγο αυτό θα πρέπει να παρθούν μέτρα προστασίας των οχημάτων και τυχόν εναλλακτική διοχέτευση της κίνησης.

1.6. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Κύρια Όδευση–Σ7

Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης

Το τμήμα της όδευσης που ενώνει την κύρια όδευση με το σημείο πρόσβασης Σ7 αποτελείται από τα επιμέρους τμήματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

	Επιμέρους Τμήμα
	Όδευση

	Επί της Προύσσης  με κατεύθυνση προς το Σ7
	Στην αριστερή πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου


Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Οδός Προύσσης – εκτός του Σ7
	Τύπου Φ1 (μικρό) επί της Προύσσης εκτός του Σ7

	
	


Άλλα στοιχεία:

Η οδός Προύσσης είναι χαμηλής κυκλοφορίας και δεν αναμένεται να υπάρξει πρόβλημα κατά την όδευση.

1.7. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Κύρια Όδευση–Σ27

Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης

Το τμήμα της όδευσης που ενώνει την κύρια όδευση με το σημείο Σ27 αποτελείται από τα επιμέρους τμήματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

	Επιμέρους Τμήμα
	Όδευση

	Επί της Μυστρά  με κατεύθυνση προς το Σ27
	Στην αριστερή πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου


Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Οδός Μυστρά – εκτός του Σ27
	Τύπου Φ1 (μικρό) επί της Μυστρά εκτός του Σ27

	
	


Άλλα στοιχεία:

Η οδός Μυστρά είναι χαμηλής κυκλοφορίας και δεν αναμένεται να υπάρξει πρόβλημα κατά την όδευση.

1.8. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Π6-Π5

Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης

Το τμήμα της όδευσης που ενώνει τον κόμβο πρόσβασης Π6 με τον κόμβο πρόσβασης Π5 αποτελείται από τα επιμέρους τμήματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

	Επιμέρους Τμήμα
	Όδευση

	Επί της Κοκκίνου μέχρι τη διασταύρωσε με την Ζαϊμη με κατεύθυνση προς τον κόμβο πρόσβασης Π5
	Στη δεξιά πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου

	Επί της Ζαΐμη μέχρι τη διασταύρωση με τη Πατρών με κατεύθυνση προς τον κόμβο πρόσβασης Π5
	Στη δεξιά πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου

	Επί της Πατρών μέχρι τον κόμβο πρόσβασης Π5, με κατεύθυνση προς τον κόμβο πρόσβασης Π5
	Στη δεξιά πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου


Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Διασταύρωση οδών Κόκκινου και Ζαΐμη 
	Τύπου Φ1 (μεγάλο) επί της Ζαΐμη

	Οδός Ζαΐμη εκτός του Σ17
	Τύπου Φ1 (μικρό) επί της Ζαΐμη – εκτός του Σ17

	Εντός του Σ17
	Τύπου Φ1 (μικρό) εντός προαύλιου χώρου Σ17

	Διασταύρωση οδών Ζαΐμη και Πατρών
	Τύπος Φ1 (μεγάλο) επί της Πατρών

	Οδός Πατρών εκτός του Σ11
	Τύπου Φ1 (μεγάλο) επί της Πατρών – εκτός του Σ11


Άλλα στοιχεία:

Η οδός Κόκκινου είναι χαμηλής κυκλοφορίας και δεν αναμένεται να υπάρξει πρόβλημα κατά την όδευση. Αντίθετα οι οδοί Ζαΐμη και Πατρών είναι οδοί υψηλής κυκλοφορίας και για το λόγο αυτό θα πρέπει να παρθούν μέτρα προστασίας των οχημάτων και τυχόν εναλλακτική διοχέτευση της κίνησης.

1.9. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Ζαίμη & Πατρών-Π2

Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης

Το τμήμα της όδευσης που ενώνει την γωνία των οδών Ζαίμη & Πατρών με τον κόμβο πρόσβασης Π2 αποτελείται από τα επιμέρους τμήματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

	Επιμέρους Τμήμα
	Όδευση

	
	

	Επί της Γυμν. Γ. Δούκα Ζαΐμη μέχρι τον κόμβο Π2, με κατεύθυνση προς τον κόμβο πρόσβασης Π2
	Στη δεξιά πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου


Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Διασταύρωση οδών Γυμν. Γ. Δούκα και Πατρόκλου
	Τύπου Φ1 (μεγάλο) επί της Γυμν. Γ. Δούκα

	Διασταύρωση οδών Γυμν. Γ. Δούκα και Βενιζέλου 
	Τύπου Φ1 (μεγάλο) επί της Γυμν. Γ. Δούκα – εκτός του Σ6

	Εντός του Σ6 
	Τύπου Φ1 (μικρο) 


Άλλα στοιχεία:

Οι οδοί Πατρών και Γυμν. Γ. Δούκα είναι οδοί υψηλής κυκλοφορίας και για το λόγο αυτό θα πρέπει να παρθούν μέτρα προστασίας των οχημάτων και τυχόν εναλλακτική διοχέτευση της κίνησης.

1.10. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Ζαίμη & Πατρών -Σ1

Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης

Το τμήμα της όδευσης που ενώνει ενώνει την γωνία των οδών Ζαίμη & Πατρών με  το σημείο πρόσβασης Σ1 αποτελείται από τα επιμέρους τμήματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

	Επιμέρους Τμήμα
	Όδευση

	
	

	Επί της Πατρών μέχρι την Εθνική οδό με κατεύθυνση προς το Σ1
	Στη δεξιά πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου

	Από την Εθνική οδό μέχρι το Σ1 με κατεύθυνση προς το Σ1
	Στη δεξιά πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου. Το κομμάτι της όδευσης που διέρχεται από την Εθνική οδό, θα περάσει κάθετα από αυτή.


Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Διασταύρωση οδών Πατρών και Δεληγιάννη
	Τύπος Φ1 (μεγάλο) επί της Πατρών

	Εκατερωθεν σιδηροδρομικής γραμμής
	Δύο Τύπου Φ1 (μεγάλα) επί της Πατρών

	Διασταύρωση οδών Πατρών και Παπαγεωργιου 
	Τύπος Φ1 (μεγάλο) επί της Πατρών 

	Διασταύρωση οδών Πατρών και Αρχιμήδους
	Τύπος Φ1 (μικρό) επί της Πατρών

	Οδός Πατρών στην διακλάδωση προς το Σ28
	Τύπος Φ1 (μεγάλο) επί της Πατρών

	Οδός Πατρών ανάμεσα από Σ28 και διασταύρωση με Εθνική Οδό
	Τύπος Φ1 (μεγάλο) επί της Πατρών

	Οδός Πατρών στην διακλάδωση με Εθνική Οδό
	Δύο Τύπου Φ1 (μεγάλα) εκατέρωθεν της Εθνικής

	Εκτός του Σ1
	Τύπος Φ1 (μικρό)

	Εντός του Σ1
	Τύπος Φ1 (μικρό)


Άλλα στοιχεία:

Η οδός Πατρών είναι οδός υψηλής κυκλοφορίας και για το λόγο αυτό θα πρέπει να παρθούν μέτρα προστασίας των οχημάτων και τυχόν εναλλακτική διοχέτευση της κίνησης. Επίσης στο κομμάτι που η όδευση διέρχεται από την Εθνική οδό Πύργου – Πατρών θα πρέπει να παρθούν ειδικά μέτρα για την αποφυγή προβλημάτων στην κίνηση των διερχόμενων οχημάτων.

1.11. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Κύρια Όδευση-Σ28

Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης

Το τμήμα της όδευσης που ενώνει την κύριο όδευση με το σημείο πρόσβασης Σ28 αποτελείται από τα επιμέρους τμήματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

	Επιμέρους Τμήμα
	Όδευση

	Εντός του προαυλίου του Σ28 μέχρι την είσοδο και κάθετη τομή στην Πατρών 
	Στην άκρη του πραυλίου μέχρι το Σ28


Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Εντός του σημείου Σ28
	Τύπος Φ1 (μικρό) στον προαύλιο χώρο Σ28 


1.12. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Π2-Π3

Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης

Το τμήμα της όδευσης που ενώνει τον κόμβο πρόσβασης Π2 με τον κόμβο πρόσβασης Π3 αποτελείται από τα επιμέρους τμήματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

	Επιμέρους Τμήμα
	Όδευση

	Επί της οδού Βενιζέλου μέχρι τη διασταύρωση με την οδό Ζακύνθου
	Στη δεξιά πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου

	Επί της οδού Ζακύνθου μέχρι τη διασταύρωση με την οδό Καπετάν Γιώργη
	Στη δεξιά πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου

	Επί της οδού Καπετάν Γιώργη μέχρι τη διασταύρωση με την οδό Τομπάζη
	Στη δεξιά πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου

	Επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου μέχρι την διασταύρωση με την οδό Γερμανού
	Στην αριστερή πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου

	Επί της οδού Αγ. Γεωργίου μέχρι την διασταύρωση με την οδό Γορτυνίας
	Στη δεξιά πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου

	Επί της οδού Γορτυνίας μέχρι τον κόμβο πρόσβασης Π3
	Στη δεξιά πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου


Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Διασταύρωση οδών Βενιζέλου και Ζακύνθου
	Τύπος Φ1 (μικρό) επί της οδού Ζακύνθου 

	Διασταύρωση οδών Ζακύνθου και Καπετάν Γιώργη
	Τύπος Φ1 (μεγάλο) επί της οδού Καπετάν Γιώργη

	Διασταύρωση οδών Μ. Αλεξάνδρου και Τομπάζη
	Τύπος Φ1 (μικρό) επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου

	Οδός Μ. Αλεξάνδρου στη διακλάδωση με Σ14
	Τύπος Φ1 (μικρό) επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου

	Διασταύρωση οδών Μ. Αλεξάνδρου και Αγ. Γεωργίου
	Τύπος Φ1 (μεγάλο) επί της οδού Αγ. Γεωργίου 

	Διασταύρωση οδών Αγ. Γεωργίου και Γορτυνίας που βρίσκεται ο κόμβος πρόσβασης Π3
	Τύπος Φ1 (μεγάλο) επί της οδού Γορτυνίας

	Οδός Γορτυνίας, εκτός της πλατείας 
	Τύπος Φ1 (μεγάλο) επί της οδού Γορτυνίας


Άλλα στοιχεία:

Οι οδοί Γερμανού, Γορτυνίας και Αγ. Γεωργίου είναι οδοί υψηλής κυκλοφορίας και για το λόγο αυτό θα πρέπει να παρθούν μέτρα προστασίας των οχημάτων και τυχόν εναλλακτική διοχέτευση της κίνησης. Αντίθετα οι οδοί Βενιζέλου, Ζακύνθου, Καπετάν Γιώργη, και Μ. Αλεξάνδρου είναι χαμηλής κυκλοφορίας και δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα στην διόδευση.

1.13. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Π1–Σ3

Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης

Το τμήμα της όδευσης που ενώνει τον κόμβο πρόσβασης Π1 με το σημείο Σ3 αποτελείται από τα επιμέρους τμήματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

	Επιμέρους Τμήμα
	Όδευση

	Προαύλιος χώρος του εκπαιδευτικού συγκροτήματος των Σ3, Σ26
	Από το Εργαστήριο Πληροφορικής του Σ3 μέχρι το φρεάτιο του κόμβου πρόσβασης Π1 


Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Σημείο διακλάδωσης όδευσης από Π1 προς Σ3
	Τύπου Φ1 (μικρό)

	Σημείο Σ3
	Τύπου Φ2 στον προαύλιο χώρο του ΤΕΙ


1.14. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Π1–Σ26

Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης

Το τμήμα της όδευσης που ενώνει τον κόμβο πρόσβασης Π1 με το σημείο Σ26 αποτελείται από τα επιμέρους τμήματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

	Επιμέρους Τμήμα
	Όδευση

	Προαύλιος χώρος του εκπαιδευτικού συγκροτήματος των Σ3, Σ26
	Από το Σχολικό Εργαστήριο του Σ26 μέχρι το φρεάτιο του κόμβου πρόσβασης Π1 


Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Σημείο Σ26
	Τύπου Φ2 στον προαύλιο χώρο του σχολείου


1.15. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Π1–Π4

Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης

Το τμήμα της όδευσης που ενώνει τον κόμβο πρόσβασης Π1 με τον κόμβο πρόσβασης Π4 αποτελείται από τα επιμέρους τμήματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

	Επιμέρους Τμήμα
	Όδευση

	Ρήγα Φεραίου μέχρι τη συμβολή με Μυστρά
	Στη δεξιά πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου

	Μυστρά μέχρι τη συμβολή με 28ης Οκτωβρίου
	Στην αριστερή πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου

	28ης Οκτωβρίου μέχρι τη συμβολή με Γρηγορίου Ε’
	Στη δεξιά πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου

	Γρηγορίου Ε’ μέχρι τη συμβολή με Λετρίνων
	Στη δεξιά πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου

	Λετρίνων μέχρι τη συμβολή με Καστόρχη
	Στη δεξιά πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου


Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Οδός Μυστρά, εκτός του Σ15
	Τύπου Φ1 (μικρό) επί της Μυστρά, στην είσοδο του Σ15

	
	

	Συμβολή Μυστρά με 28ης Οκτωβρίου
	Τύπου Φ1 (μεγάλο) επί της 28ης Οκτωβρίου

	Οδός 28ης Οκτωβρίου εκτός του Σ24
	Τύπου Φ1 (μικρό) επί της 28ης Οκτωβρίου

	Συμβολή 28ης Οκτωβρίου και Γρηγορίου Ε’
	Τύπου Φ1 (μεγάλο) επί της 28ης Οκτωβρίου

	Κόμβος Πρόσβασης Π4
	Τύπου Φ1 (μεγάλο)  επί της Λετρίνων, στην είσοδο του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου


Άλλα στοιχεία:

Οι οδοί Ρήγα Φεραίου και 28ης Οκτωβρίου είναι βασικές οδικές αρτηρίες του Πύργου και για το λόγο αυτό θα πρέπει να παρθούν μέτρα προστασίας των οχημάτων και τυχόν εναλλακτική διοχέτευση της κίνησης.

Οι υπόλοιπες οδοί είναι χαμηλής κυκλοφορίας και δεν αναμένεται να υπάρξει πρόβλημα κατά την όδευση.

1.16. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Κύρια Όδευση – Σ9

Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης

Το τμήμα της όδευσης που ενώνει την κύρια όδευση με το σημείο Σ9 αποτελείται από τα επιμέρους τμήματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

	Επιμέρους Τμήμα
	Όδευση

	Κατακόλου από τη συμβολή με Μυστρά μέχρι το Σ9
	Στην αριστερή πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου


Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Οδός Κατακόλου εκτός του Σ9
	Τύπου Φ1 (μικρό) επί της Κατακόλου

	Εντός του Σημείου Σ9
	Τύπου Φ1 (μικρό) στον προαύλιο χώρο του Σ9


Άλλα στοιχεία:

Η οδός Κατακόλου είναι βασική οδική αρτηρία του Πύργου και για το λόγο αυτό θα πρέπει να παρθούν μέτρα προστασίας των οχημάτων και τυχόν εναλλακτική διοχέτευση της κίνησης.

1.17. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Κύρια Όδευση – Σ24

Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης

Το τμήμα της όδευσης που ενώνει την κύρια όδευση με το σημείο Σ24 αποτελείται από τα επιμέρους τμήματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

	Επιμέρους Τμήμα
	Όδευση

	28ης Οκτωβρίου
	Πεζοδρόμιο στην 28ης Οκτωβρίου έξω από το σημείο Σ24


Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Εντός του Σ24
	Τύπου Φ1 (μικρό) στον προαύλιο χώρο του Σ24


1.18. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Π4 – Π5

Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης

Το τμήμα της όδευσης που ενώνει τον κόμβο πρόσβασης Π4 και τον κόμβο πρόσβασης Π5 αποτελείται από τα επιμέρους τμήματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

	Επιμέρους Τμήμα
	Όδευση

	Καστόρχη από τη συμβολή με Λετρίνων μέχρι τη συμβολή με Πατρών
	Στην αριστερή πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου

	Πατρών μέχρι τη συμβολή με Πατρών
	Στην αριστερή πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου

	Πατρών μέχρι τον κόμβο πρόσβασης Π5
	Στην αριστερή πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου


Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Συμβολή Καστόρχη και Πατρών
	Τύπου Φ1 (μεγάλο) επί της Πατρών


Άλλα στοιχεία:

Η οδός Πατρών είναι η κύρια οδική αρτηρία του Πύργου και για το λόγο αυτό θα πρέπει να παρθούν μέτρα προστασίας των οχημάτων και τυχόν εναλλακτική διοχέτευση της κίνησης.

Η οδός Καστόρχη είναι εμπορικός πεζόδρομος, οπότε θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για την όσον το δυνατόν μικρότερη παρεμπόδιση της εμπορικής κίνησης.

1.19. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Πατρών & Καστόρχη – Π3

Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης

Το τμήμα της όδευσης που ενώνει τον κόμβο πρόσβασης Π5 και τον κόμβο πρόσβασης Π3 αποτελείται από τα επιμέρους τμήματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

	Επιμέρους Τμήμα
	Όδευση

	
	

	Πατρών & Καστόρχη μέχρι τη συμβολή με Αυγερινού
	Στη δεξιά πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου

	Αυγερινού μέχρι την πλατεία που βρίσκεται ο κόμβος πρόσβασης Π3
	Στη δεξιά πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου


Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Οδός Πατρών, εκτός του Σ29
	Τύπου Φ1 (μικρό) επί της Πατρών

	
	

	Συμβολή Πατρών και Συλλαιδοπούλου
	Τύπου Φ1 (μεγάλο) επί της Πατρών

	Συμβολή Πατρών και Γερμανού
	Τύπου Φ1 (μεγάλο) επί της Πατρών

	Συμβολή Πατρών και Αυγερινού
	Τύπου Φ1 (μεγάλο) επί της Πατρών


Άλλα στοιχεία:

Η οδός Πατρών είναι η κύρια οδική αρτηρία του Πύργου και για το λόγο αυτό θα πρέπει να παρθούν μέτρα προστασίας των οχημάτων και τυχόν εναλλακτική διοχέτευση της κίνησης.

Οι υπόλοιπες οδοί είναι χαμηλής κυκλοφορίας και δεν αναμένεται να υπάρξει πρόβλημα κατά την όδευση.

1.20. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Κύρια Όδευση – Σ13

Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης

Το τμήμα της όδευσης που ενώνει την κύρια όδευση και το σημείο Σ13 αποτελείται από τα επιμέρους τμήματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

	Επιμέρους Τμήμα
	Όδευση

	Συλλαϊδοπούλου από συμβολή με Πατρών
	Στη δεξιά  πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου


Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Οδός Συλλαϊδοπούλου εκτός του Σ13
	Τύπου Φ1 (μικρό) επί της Συλλαϊδοπούλου

	
	


Άλλα στοιχεία:

Οι οδός Συλλαϊδοπούλου είναι χαμηλής κυκλοφορίας και δεν αναμένεται να υπάρξει πρόβλημα κατά την όδευση.

1.21. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Κύρια Όδευση – Σ23

Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης

Το τμήμα της όδευσης που ενώνει την κύρια όδευση και το σημείο Σ23 αποτελείται από τα επιμέρους τμήματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

	Επιμέρους Τμήμα
	Όδευση

	Βιλαέτη από  συμβολή με Πατρών
	Στη δεξιά  πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου


Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Οδός Βιλαέτη εκτός του Σ23
	Τύπου Φ1 (μικρό) επί της Βιλαέτη

	
	


Άλλα στοιχεία:

Οι οδός Βιλαέτη είναι χαμηλής κυκλοφορίας και δεν αναμένεται να υπάρξει πρόβλημα κατά την όδευση.

1.22. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Π3–Εθνική Οδός

Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης

Το τμήμα της όδευσης που ενώνει τον κόμβο πρόσβασης Π3 με την Εθνική Οδό (Ανατολικά) αποτελείται από τα επιμέρους τμήματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

	Επιμέρους Τμήμα
	Όδευση

	Από κόμβο πρόσβασης Π3, επί της οδού Γορτυνίας 
	Στη δεξιά  πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου

	Γορτυνίας
	Στην αριστερή πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου

	Προέκταση Γορτυνίας μέχρι την συμβολή προς Σ19
	Στην αριστερή πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου


Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Συμβολή Γορτυνίας και Κωνσταντινουπόλεως
	Τύπου Φ1 (μεγάλο) επί της Γορτυνίας

	Συμβολή Γορτυνίας και Καλλιπόλεως
	Τύπου Φ1 (μεγάλο) επί της Γορτυνίας

	
	

	Μετά την διακλάδωση από οδό Ολυμπίων προς Σ19, εκτός του Σ19
	Τύπου Φ1 (μεγάλο) επί της διακλάδωσης

	Συμβολή διακλάδωσης από Ολυμπίων και οδού που διέρχεται από το Σ22
	Τύπου Φ1 (μεγάλο) επί της διακλάδωσης Ολυμπίων

	
	


Άλλα στοιχεία:

Οι οδοί Γορτυνίας και Ολυμπίων είναι βασικές οδικές αρτηρίες του Πύργου και για το λόγο αυτό θα πρέπει να παρθούν μέτρα προστασίας των οχημάτων και τυχόν εναλλακτική διοχέτευση της κίνησης.

1.23. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Κύρια Όδευση–Σ12

Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης

Το τμήμα της όδευσης που ενώνει την κύρια όδευση με το Σ12 αποτελείται από τα επιμέρους τμήματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

	Επιμέρους Τμήμα
	Όδευση

	Καλλιπόλεως μέχρι συμβολή με Ολυμπίων
	Στην αριστερή πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου

	Ολυμπίων μέχρι εκτός Σ12
	Στη δεξιά πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου


Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Συμβολή Ολυμπίων και Καλλιπόλεως
	Τύπου Φ1 (μεγάλο) επί της Ολυμπίων

	Οδός Ολυμπίων, εκτός του Σ12
	Τύπου Φ1 (μικρό) επί της Ολυμπίων

	
	


Άλλα στοιχεία:

Οι οδοί είναι χαμηλής κυκλοφορίας και δεν αναμένεται να υπάρξει πρόβλημα κατά την όδευση.

1.24. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Κύρια Όδευση–Σ19

Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης

Το τμήμα της όδευσης που ενώνει την κύρια όδευση με το Σ19 αποτελείται από τα επιμέρους τμήματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

	Επιμέρους Τμήμα
	Όδευση

	Πάροδος Σ19


	Στη δεξιά πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου

	Προαύλιος Χώρος Σ19
	Στον προαύλιο χώρο του Σ19 μέχρι το Σχολικό Εργαστήριο


Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Εντός του σημείου Σ19
	Τύπου Φ2 εντός του προαύλιου χώρου


Άλλα στοιχεία:

Οι οδοί είναι χαμηλής κυκλοφορίας και δεν αναμένεται να υπάρξει πρόβλημα κατά την όδευση.

1.25. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Κύρια Όδευση–Σ22

Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης

Το τμήμα της όδευσης που ενώνει την κύρια όδευση με το Σ22 αποτελείται από τα επιμέρους τμήματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

	Επιμέρους Τμήμα
	Όδευση

	Οδός που διέρχεται από το Σ22 μέχρι τη συμβολή με προέκταση Γορτυνίας


	Στη δεξιά πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου


Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Είσοδος  Σ22
	Τύπου Φ1 (μικρό) έξω στην οδό που διέρχεται από το Σ22


Άλλα στοιχεία:

Οι οδοί είναι χαμηλής κυκλοφορίας και δεν αναμένεται να υπάρξει πρόβλημα κατά την όδευση.

1.26. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Π2–Σ16

Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης

Το τμήμα της όδευσης που ενώνει την κύρια όδευση με το Σ16 αποτελείται από τα επιμέρους τμήματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

	Επιμέρους Τμήμα
	Όδευση

	Οδός που διέρχεται από το Π2 μέσω της Ζαίμη μέχρι το Σ16


	Στη δεξιά πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου


Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Είσοδος  Σ16
	Τύπου Φ1 (μικρό) έξω στην οδό που διέρχεται από το Σ16


1.27. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Κύριο Δίκτυο–Σ25

Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης

Το τμήμα της όδευσης που ενώνει την κύρια όδευση με το Σ25 αποτελείται από τα επιμέρους τμήματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

	Επιμέρους Τμήμα
	Όδευση

	Οδός που διέρχεται από την Αρίσταρχου  μέχρι το Σ25


	Στη δεξιά πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου


Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Είσοδος  Σ25
	Τύπου Φ1 (μικρό) έξω στην οδό που διέρχεται από το Σ25

	Προαύλιο Σ25
	Τύπου Φ2 εντός του προαυλίου χώρου του Σ25


1.28. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης Κύριο Δίκτυο–Σ18

Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης

Το τμήμα της όδευσης που ενώνει την κύρια όδευση με το Σ18 αποτελείται από τα επιμέρους τμήματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

	Επιμέρους Τμήμα
	Όδευση

	Οδός που διέρχεται προς το Σ18


	Στη δεξιά πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου


Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Ρήγα φεραίου & οδός προς Σ18
	Τύπου Φ1 (μικρό)

	Είσοδος  Σ18
	Τύπου Φ1 (μικρό) έξω στην οδό που διέρχεται από το Σ18


1.29. Εξειδίκευση τμήματος όδευσης από Πατρών–Σ2

Ορισμός τμήματος και χαρακτηριστικών όδευσης

Το τμήμα της όδευσης που ενώνει την κύρια όδευση με το Σ2 αποτελείται από τα επιμέρους τμήματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

	Επιμέρους Τμήμα
	Όδευση

	Δεληγιάννη  και οδός προς Σ2


	Στη δεξιά πλευρά του δρόμου (0,5 – 1 m από την άκρη του οδοστρώματος / κράσπεδο πεζοδρομίου


Σημεία εγκατάστασης και τύπος φρεατίων:

	Σημείο
	Είδος Φρεατίου

	Εκτός Σ2
	Τύπου Φ1 (μικρό)

	
	


Σωληνώσεις/καλώδια

· Για το δίκτυο διανομής θα τοποθετηθούν τα εξής καλώδια, το καθένα εντός μίας μικροσωλήνωσης Μ1, ως εξής:
	ΑΠΟ FDF
	ΠΡΟΣ FDF
	ΣΩΛΗΝΩΣΗ
	OPC
	IFC

	Κ1
	Δ1
	M1
	2 x Κ2/72
	-

	Κ1
	Δ2
	M1
	2 x Κ2/72
2 x Κ2/48
	-


Λόγω της ανάγκης για προστασία των συνδέσεων οπτικών ινών, έχουν προβλεφθεί δυο εναλλακτικές (από διαφορετική όδευση) συνδέσεις με οπτικά καλώδια μεταξύ κύριου κόμβου Κ1 και κάθε κόμβου διανομής Δ1, Δ2 (Σχήμα 1). Οι διαδρομές ακολουθούν την όδευση:

1. Για σύνδεση του Κ1 με τον κόμβο Δ2:

a. Σύνδεση μέσω των οδών Ρήγα Φερραίου, Κανδηλιέρη, Μανωλοπούλου, Κοκκίνου, Ζαΐμη, Πατρών.

b. Σύνδεση μέσω των οδών Ρήγα Φερραίου, Μυστρά, 28ης Οκτωβρίου, Λετρίνων, Καστόρχη,  Πατρών, Πατρών.

2. Για σύνδεση του Κ1 με τον κόμβο Δ1:

a. Σύνδεση μέσω των οδών Ζαίμη, Πατρών.

b. Σύνδεση μέσω των οδών Βενιζέλου, Ζακύνθου, Καπετάν Γιώργη, Μ. Αλεξάνδρου, Γερμανού, Αγίου Γεωργίου, Γορτυνίας, Στεφανοπούλου, Αυγερινού, Πατρών, Πατρών.

· Για το δίκτυο πρόσβασης θα τοποθετηθούν τα εξής:
	ΑΠΟ FDF
	ΠΡΟΣ FDF
	ΣΩΛΗΝΩΣΗ
	OPC
	IFC

	K1
	Π5
	-
	-
	24

	Δ1
	Π2
	-
	-
	24

	
	Π3
	Μ1
	Κ2/24
	-

	Δ2
	Π1
	-
	-
	24

	
	Π4
	Μ1
	Κ2/24
	-

	
	Π6
	Μ1
	Κ2/24
	-

	
	Π7
	Μ1
	Κ2/24
	-


· Για τις συνδέσεις με τους τελικούς χρήστες θα τοποθετηθούν τα εξής:
	 
	ΠΡΟΣ FDF
	ΣΩΛΗΝΩΣΗ
	OPC
	IFC

	Π1
	Σ3
	Μ2
	Κ3/4
	-

	
	Σ26
	Μ2
	Κ3/4
	-

	
	Σ8
	Μ2
	Κ3/4
	-

	
	Σ9
	Μ2
	Κ3/4
	-

	
	Σ15
	Μ2
	Κ3/4
	-

	
	Σ30
	Μ2
	Κ3/4
	 

	Π2
	Σ6
	Μ2
	Κ3/4
	-

	
	Σ14
	Μ2
	Κ3/4
	-

	
	Σ16
	Μ3
	Κ3/4
	 

	Π3
	Σ12
	Μ2
	Κ3/4
	-

	
	Σ19
	Μ2
	Κ3/4
	-

	
	Σ22
	Μ2
	Κ3/4
	-

	
	Σ23
	Μ2
	Κ3/4
	-

	Π4
	Σ10
	-
	Κ3/4
	-

	
	Σ13
	Μ2
	Κ3/4
	-

	
	Σ24
	Μ2
	Κ3/4
	-

	
	Σ29
	Μ2
	Κ3/4
	-

	Π5
	Σ11
	-
	Κ3/4
	-

	
	Σ2
	Μ2
	Κ3/4
	-

	
	Σ1
	Μ2
	Κ3/4
	-

	
	Σ28
	Μ2
	Κ3/4
	-

	
	Σ25
	Μ2
	Κ3/4
	 

	Π6
	Σ4
	Μ2
	Κ3/4
	-

	
	Σ5
	Μ2
	Κ3/4
	-

	
	Σ17
	Μ2
	Κ3/4
	-

	
	Σ27
	Μ2
	Κ3/4
	-

	Π7
	Σ21
	Μ2
	Κ3/4
	-

	
	Σ7
	Μ2
	Κ3/4
	-

	
	Σ20
	Μ2
	Κ3/4
	-


Εξειδίκευση σχετικά με την σύνδεση κάθε κόμβου και κάθε συμμετέχοντος σημείου

1.30. Εξειδίκευση κύριου κόμβου Κ1
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, καθώς και συνδετικές χορδές (με συνδέσμους στο ένα άκρο τους) για σύνδεση προς την πλευρά των ενεργών ή παθητικών στοιχείων πολυπλεξίας, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (NFc min) = 24
· Min Splices (Sc min) = 4x72 + 2x48 + 24 = 408
· Min Terminations (Tc min) = 32x24 = 768
· Min PigTails (Pc min) = 32x24 = 768
Επίσης στον κόμβο θα εγκατασταθεί ένα ικρίωμα το οποίο θα στεγάσει τα οπτικά patch panels και ένα ικρίωμα 19” όπου θα στεγασθεί ο ενεργός εξοπλισμός.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:

Ο κόμβος θα εγκατασταθεί στο κτίριο του Δήμου (Σ11). Θα παραχωρηθεί χώρος στο ισόγειο του κτιρίου, εκεί που αυτή τη στιγμή στεγάζεται το Δημοτολόγιο. Ο χώρος καλύπτει ανάγκες για την στέγαση του παθητικού και ενεργού εξοπλισμού, καθώς και συστήματος αυτόνομης τροφοδοσίας, αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS), κλιματισμού και μελλοντικά συστήματος ελέγχου πρόσβασης (Εικόνα 1).
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Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας GigabitEthernet μεταγωγέας (switch) για τις συνδέσεις με αντίστοιχους μεταγωγείς των κόμβων πρόσβασης καθώς και απευθείας συνδέσεις με συνδεόμενα σημεία τα οποία εκτιμάται ότι απαιτούν μεγάλη ταχύτητα σύνδεσης. O μεταγωγέας θα διαθέτει τουλάχιστον 24 οπτικές θύρες (SPF based).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση με το δίκτυο θα γίνεται από την πλευρά της οδού Πατρών, στην οποία θα εγκατασταθεί σχετικό φρεάτιο.

1.31. Εξειδίκευση κόμβου διανομής Δ1

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, καθώς και συνδετικές χορδές (με συνδέσμους στο ένα άκρο τους) για σύνδεση προς την πλευρά των παθητικών στοιχείων πολυπλεξίας, είναι οι εξής:

· Min Splices (Sc min) = 24+ 24 + 2x72 = 192
· Min Terminations (Tc min) = 18x24 = 432
· Min PigTails (Pc min) = 18x24 = 432
· Min XC PatchCords (Xc min) = 112
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:

Ο κόμβος θα εγκατασταθεί ως εξωτερικός οικίσκος (συνεγκατεστημένος με τον Π2) στο εσωτερικό του προαυλίου του 1ου Γυμνάσιου-Λυκείου Πύργου (Σ6) ακριβώς μέσα από την περίφραξη στη διασταύρωση των οδών Γυμν. Γ. Δούκα και Βενιζέλου (Εικόνα 3).
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η διασύνδεση του κόμβου με το υπόλοιπο δίκτυο θα γίνεται μέσω του φρεατίου που θα τοποθετηθεί εκτός τους προαύλιου χώρου στη διασταύρωση των οδών Γυμν. Γ. Δούκα και Βενιζέλου.

1.32. Εξειδίκευση κόμβου διανομής Δ2
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, καθώς και συνδετικές χορδές (με συνδέσμους στο ένα άκρο τους) για σύνδεση προς την πλευρά των παθητικών στοιχείων πολυπλεξίας, είναι οι εξής:

· Min Splices (Sc min) = 4χ24 + 2x48 + 2x72 = 336
· Min Terminations (Tc min) = 20x24 = 480
· Min PigTails (Pc min) = 20x24 = 480
· Min XC PatchCords (Xc min) = 170
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:

Ο κόμβος θα εγκατασταθεί ως εξωτερικός οικίσκος (συνεγκατεστημένος με τον Π1) στο εσωτερικό του προαυλίου του 4ου  Γυμνάσιου – Λύκειου Πύργου (Σ26) ακριβώς μέσα από την περίφραξη στην πλευρά της οδού Ρ. Φεραίου (Εικόνα 2).
Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η διασύνδεση του κόμβου με το υπόλοιπο δίκτυο θα γίνεται μέσω του φρεατίου που έχει τοποθετηθεί εκτός τους προαύλιου χώρου επί της οδού Ρ. Φεραίου.

1.33. Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης Π1

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, καθώς και συνδετικές χορδές (με συνδέσμους στο ένα άκρο τους) για σύνδεση προς την πλευρά των ενεργών ή παθητικών στοιχείων πολυπλεξίας, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fa min) = 12

· Min Splices (Sa min) = 24 + 6x4 = 48
· Min Terminations (Ta min) = 4x24 = 96

· Min PigTails (Pa min) = 4x24 = 96

· Min XC PatchCords (Xa min) = 24
Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:

Ο κόμβος θα εγκατασταθεί ως εξωτερικός οικίσκος στο εσωτερικό του προαυλίου του 4ου  Γυμνάσιου – Λύκειου Πύργου (Σ26) ακριβώς μέσα από την περίφραξη στην πλευρά της οδού Ρ. Φεραίου (Εικόνα 2), συνεγκατεστημένος με τον Δ2.

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Στον κόμβο θα εγκατασταθεί ένας Ethernet μεταγωγέας (switch) με 12 θύρες οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου Κ1 και τα συν[image: image10.jpg]


δεόμενα σημεία (χρήστες).


Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον ενεργό εξοπλισμό:

Ο τύπος σύνδεσης κάθε συνδεόμενου Σημείου στον κόμβο αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

	Σημείο
	Τύπος σύνδεσης

	Σ3
	Οπτική ίνα

	Σ26
	1 Gbps

	Σ8
	1 Gbps

	Σ9
	1 Gbps

	Σ18
	1 Gbps

	Σ15
	1 Gbps


Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:
Η διασύνδεση του κόμβου με το υπόλοιπο δίκτυο θα γίνεται μέσω του φρεατίου που έχει τοποθετηθεί εκτός τους προαύλιου χώρου επί της οδού Ρ. Φεραίου.

1.34. Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης Π2
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, καθώς και συνδετικές χορδές (με συνδέσμους στο ένα άκρο τους) για σύνδεση προς την πλευρά των ενεργών ή παθητικών στοιχείων πολυπλεξίας, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fa min) = 12

· Min Splices (Sa min) = 24+3χ4=36
· Min Terminations (Ta min) = 4x24 = 96

· Min PigTails (Pa min) = 4x24 = 96

· Min XC PatchCords (Xa min) = 24

Επίσης στον κόμβο θα εγκατασταθεί ένα ικρίωμα το οποίο θα στεγάσει τα οπτικά patch panels και ένα ικρίωμα που θα στεγάσει τον ενεργό εξοπλισμό.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:

Ο κόμβος θα εγκατασταθεί ως εξωτερικός οικίσκος στο εσωτερικό του προαυλίου του 1ου Γυμνάσιου-Λυκείου Πύργου ακριβώς μέσα από την περίφραξη στη διασταύρωση των οδών Γυμν. Γ. Δούκα και Βενιζέλου και θα συστεγαστεί με τον κόμβο διανομής Δ1 (Εικόνα 3).

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Στον κόμβο θα εγκατασταθεί ένας Ethernet μεταγωγέας (switch) με 12 θύρες οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου Κ1 και τα συνδεόμενα σημεία (χρήστες).

Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον ενεργό εξοπλισμό:

Ο τύπος σύνδεσης κάθε συνδεόμενου Σημείου στον κόμβο αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

	Σημείο
	Τύπος σύνδεσης

	Σ6
	1 Gbps

	Σ16
	1 Gbps

	Σ14
	1 Gbps


Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:
Η διασύνδεση του κόμβου με το υπόλοιπο δίκτυο θα γίνεται μέσω του φρεατίου που έχει τοποθετηθεί εκτός τους προαύλιου χώρου στη διασταύρωση των οδών Γυμν. Γ. Δούκα και Βενιζέλου.
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1.35. Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης Π3
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, καθώς και συνδετικές χορδές (με συνδέσμους στο ένα άκρο τους) για σύνδεση προς την πλευρά των ενεργών ή παθητικών στοιχείων πολυπλεξίας, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fa min) = 12

· Min Splices (Sa min) = 24+4*4=40
· Min Terminations (Ta min) = 5x24 = 120

· Min PigTails (Pa min) = 5x24 = 120

· Min XC PatchCords (Xa min) = 32

Επίσης στον κόμβο θα εγκατασταθεί ένα ικρίωμα το οποίο θα στεγάσει τα οπτικά patch panels και ένα ικρίωμα που θα στεγάσει τον ενεργό εξοπλισμό.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:

Ο κόμβος θα εγκατασταθεί ως εξωτερικός οικίσκος στον προαύλιο χώρο κτηρίου του Δήμου Πύργου, που σήμερα λειτουργεί ως Νηπιαγωγείο.

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Στον κόμβο θα εγκατασταθεί ένας Ethernet μεταγωγέας (switch) με 12 θύρες οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου Κ1 και τα συνδεόμενα σημεία (χρήστες).

Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον ενεργό εξοπλισμό:

Ο τύπος σύνδεσης κάθε συνδεόμενου Σημείου στον κόμβο αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

	Σημείο
	Τύπος σύνδεσης

	Σ12
	1 Gbps

	Σ19
	1 Gbps

	Σ22
	1 Gbps

	Σ23
	1 Gbps


Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η διασύνδεση του κόμβου με το υπόλοιπο δίκτυο θα γίνεται μέσω του φρεατίου που θα τοποθετηθεί εκτός του κόμβου.
1.36. Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης Π4
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, καθώς και συνδετικές χορδές (με συνδέσμους στο ένα άκρο τους) για σύνδεση προς την πλευρά των ενεργών ή παθητικών στοιχείων πολυπλεξίας, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fa min) = 12

· Min Splices (Sa min) = 24+4χ4 = 40
· Min Terminations (Ta min) = 5x24 = 120

· Min PigTails (Pa min) = 5x24 = 120

· Min XC PatchCords (Xa min) = 32

Επίσης στον κόμβο θα εγκατασταθεί ένα ικρίωμα το οποίο θα στεγάσει τα οπτικά patch panels και ένα ικρίωμα που θα στεγάσει τον ενεργό εξοπλισμό.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:

Ο κόμβος θα εγκατασταθεί στο κτίριο του Λάτσειου Μεγάρου (Εικόνα 4).

[image: image7.jpg]



Εικόνα 4:Χώρος εγκατάστασης κόμβου πρόσβασης Π4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Στον κόμβο θα εγκατασταθεί ένας Ethernet μεταγωγέας (switch) με 12 θύρες οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου Κ1 και τα συνδεόμενα σημεία (χρήστες).

Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον ενεργό εξοπλισμό:

Ο τύπος σύνδεσης κάθε συνδεόμενου Σημείου στον κόμβο αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

	Σημείο
	Τύπος σύνδεσης

	Σ10
	1 Gbps

	Σ13
	1 Gbps

	Σ24
	1 Gbps

	Σ29
	1 Gbps


Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:
Η σύνδεση με το δίκτυο θα γίνεται από την πλευρά της οδού Λετρίνων, στην οποία θα εγκατασταθεί σχετικό φρεάτιο.

1.37. Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης Π5
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, καθώς και συνδετικές χορδές (με συνδέσμους στο ένα άκρο τους) για σύνδεση προς την πλευρά των ενεργών ή παθητικών στοιχείων πολυπλεξίας, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fa min) = 12

· Min Splices (Sa min) = 5χ4 + 24 = 44

· Min Terminations (Ta min) = 5x24 = 120

· Min PigTails (Pa min) = 5x24 = 120

· Min XC PatchCords (Xa min) = 24

Επίσης στον κόμβο θα εγκατασταθεί ένα ικρίωμα το οποίο θα στεγάσει τα οπτικά patch panels και ένα ικρίωμα που θα στεγάσει τον ενεργό εξοπλισμό.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:

Ο κόμβος θα εγκατασταθεί στο κτίριο του Δήμου όπου θα συστεγαστεί με τον κύριο κόμβο Κ1 (Εικόνα 1).

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Στον κόμβο θα εγκατασταθεί ένας Ethernet μεταγωγέας (switch) με 12 θύρες οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου Κ1 και τα συνδεόμενα σημεία (χρήστες).

Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον ενεργό εξοπλισμό:

Ο τύπος σύνδεσης κάθε συνδεόμενου Σημείου στον κόμβο αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

	Σημείο
	Τύπος σύνδεσης

	Σ1
	Οπτική ίνα

	Σ2
	1 Gbps

	Σ11
	1 Gbps

	Σ25
	1 Gbps

	Σ28
	1 Gbps


Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:
Η σύνδεση με το δίκτυο θα γίνεται από την πλευρά της οδού Πατρών, στην οποία θα εγκατασταθεί σχετικό φρεάτιο.

1.38. Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης Π6
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, καθώς και συνδετικές χορδές (με συνδέσμους στο ένα άκρο τους) για σύνδεση προς την πλευρά των ενεργών ή παθητικών στοιχείων πολυπλεξίας, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fa min) = 12

· Min Splices (Sa min) = 4x4 + 24 = 40
· Min Terminations (Ta min) = 5x24 = 120

· Min PigTails (Pa min) = 5x24 = 120

· Min XC PatchCords (Xa min) = 32

Επίσης στον κόμβο θα εγκατασταθεί ένα ικρίωμα το οποίο θα στεγάσει τα οπτικά patch panels και ένα ικρίωμα που θα στεγάσει τον ενεργό εξοπλισμό.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:

Ο κόμβος θα εγκατασταθεί ως εξωτερικός οικίσκος στο εσωτερικό του προαυλίου της Περιφερειακής Διοίκησης ακριβώς μέσα από την περίφραξη στην πλευρά της οδού Μανωλοπούλου (Εικόνα 5).

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Στον κόμβο θα εγκατασταθεί ένας Ethernet μεταγωγέας (switch) με 12 θύρες οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου Κ1 και τα συνδεόμενα σημεία (χρήστες).

Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον ενεργό εξοπλισμό:

Ο τύπος σύνδεσης κάθε συνδεόμενου Σημείου στον κόμβο αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

	Σημείο
	Τύπος σύνδεσης

	Σ4
	Οπτική ίνα

	Σ5
	1 Gbps

	Σ17
	1 Gbps

	Σ27
	1 Gbps
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Εικόνα 5:Χώρος εγκατάστασης κόμβου πρόσβασης Π6

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η διασύνδεση του κόμβου με το υπόλοιπο δίκτυο θα γίνεται μέσω του φρεατίου που έχει τοποθετηθεί εκτός τους προαύλιου χώρου επί της οδού Μανωλοπούλου.

1.39. Εξειδίκευση κόμβου πρόσβασης Π7
Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, καθώς και συνδετικές χορδές (με συνδέσμους στο ένα άκρο τους) για σύνδεση προς την πλευρά των ενεργών ή παθητικών στοιχείων πολυπλεξίας, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fa min) = 12

· Min Splices (Sa min) = 3x4 + 24 = 36
· Min Terminations (Ta min) = 5x24 = 120

· Min PigTails (Pa min) = 5x24 = 120

· Min XC PatchCords (Xa min) = 32

Επίσης στον κόμβο θα εγκατασταθεί ένα ικρίωμα το οποίο θα στεγάσει τα οπτικά patch panels και ένα ικρίωμα που θα στεγάσει τον ενεργό εξοπλισμό.

Χώρος εγκατάστασης εξοπλισμού:

Ο κόμβος θα εγκατασταθεί ως εξωτερικός οικίσκος στο εσωτερικό του προαυλίου του Μανωλοπούλειου μεγάρου ακριβώς μέσα από την περίφραξη στην πλευρά της οδού Μανωλοπούλου (Εικόνα 6).

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Στον κόμβο θα εγκατασταθεί ένας Ethernet μεταγωγέας (switch) με 12 θύρες οπτικές GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου Κ1 και τα συνδεόμενα σημεία (χρήστες).

Εξειδίκευση τύπου σύνδεσης κάθε χρήστη στον ενεργό εξοπλισμό:

Ο τύπος σύνδεσης κάθε συνδεόμενου Σημείου στον κόμβο αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

	Σημείο
	Τύπος σύνδεσης

	Σ7
	1 Gbps

	
	

	Σ20
	1 Gbps

	Σ21
	1 Gbps


Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η διασύνδεση του κόμβου με το υπόλοιπο δίκτυο θα γίνεται μέσω του φρεατίου που έχει τοποθετηθεί εκτός τους προαύλιου χώρου επί της οδού Μανωλοπούλου.
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Εικόνα 6:Χώρος εγκατάστασης κόμβου πρόσβασης Π7
Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ1

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας Ethernet μεταγωγέας (switch) με 9 θύρες, από τις οποίες 1 θα είναι οπτική GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου Κ1 και οι υπόλοιπες FastEthernet χαλκού (UTP) για συνδέσεις με το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με χρήση οπτικής ίνας κατευθείαν στον Κ1.

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί εκτός του προαυλίου του συγκεκριμένου σημείου.

Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ2

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π5 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία GigabitEthernet (1 Gbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί εκτός του συγκεκριμένου σημείου.

Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ3

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας Ethernet μεταγωγέας (switch) με 9 θύρες, από τις οποίες 1 θα είναι οπτική GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου Κ1 και οι υπόλοιπες FastEthernet χαλκού (UTP) για συνδέσεις με το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με χρήση οπτικής ίνας κατευθείαν στον Κ1.

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει κατευθείαν πάνω στον κόμβο Π1 που θα εγκατασταθεί στο προαύλιο του σημείου αυτού.

Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ4

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας Ethernet μεταγωγέας (switch) με 9 θύρες, από τις οποίες 1 θα είναι οπτική GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου Κ1 και οι υπόλοιπες FastEthernet χαλκού (UTP) για συνδέσεις με το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με χρήση οπτικής ίνας κατευθείαν στον Κ1.

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί εκτός του συγκεκριμένου σημείου επί της οδού Μανωλοπούλου.

Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ5

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π6 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία GigabitEthernet (1 Gbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει κατευθείαν πάνω στον κόμβο Π6 που θα εγκατασταθεί στο προαύλιο του σημείου αυτού.

Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ6

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4
· Min Terminations (Tu min) = 4
· Min PigTails (Pu min) = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον μεταγωγέα του κόμβου πρόσβασης Π2.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία GigabitEthernet (1 Gbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει κατευθείαν πάνω στον κόμβο Π2 που θα εγκατασταθεί στο προαύλιο του σημείου αυτού.

Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ7

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας Ethernet μεταγωγέας (switch) με 9 θύρες, από τις οποίες 1 θα είναι οπτική GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κύριου κόμβου Κ1 και οι υπόλοιπες FastEthernet χαλκού (UTP) για συνδέσεις με το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία GigabitEthernet (1 Gbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί εκτός του συγκεκριμένου σημείου επί της οδού Προύσσης.

Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ8

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π1 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία GigabitEthernet (1 Gbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί εκτός του συγκεκριμένου σημείου επί της οδού Ρ. Φεραίου.

Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ9

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π1 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία GigabitEthernet (1 Gbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί εκτός του συγκεκριμένου σημείου επί της οδού Κατακόλου.

Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ10

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4
· Min Terminations (Tu min) = 4
· Min PigTails (Pu min) = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας Ethernet μεταγωγέας (switch) με 9 θύρες, από τις οποίες 1 θα είναι οπτική GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κόμβου πρόσβασης Π4 και οι υπόλοιπες FastEthernet χαλκού (UTP) για συνδέσεις με το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία GigabitEthernet (1 Gbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει κατευθείαν πάνω στον κόμβο Π4 ο οποίος στεγάζεται στο ίδιο κτήριο.

Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ11

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4
· Min Terminations (Tu min) = 4
· Min PigTails (Pu min) = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας Ethernet μεταγωγέας (switch) με 9 θύρες, από τις οποίες 1 θα είναι οπτική GigabitEthernet (SFP based) για συνδέσεις με τον μεταγωγέα του κόμβου πρόσβασης Π5 και οι υπόλοιπες FastEthernet χαλκού (UTP) για συνδέσεις με το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία GigabitEthernet (1 Gbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει κατευθείαν πάνω στον κόμβο Π5 ο οποίος στεγάζεται στο ίδιο κτήριο.

Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ12

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π3 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία GigabitEthernet (1 Gbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί εκτός του συγκεκριμένου σημείου επί της οδού Ολυμπίων.

Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ13

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π4 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία GigabitEthernet (1 Gbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί εκτός του συγκεκριμένου σημείου επί της οδού Συλλαϊδοπούλου.

Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ14

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4
· Min Splices (Su min) = 4
· Min Terminations (Tu min) = 4
· Min PigTails (Pu min) = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π2 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία GigabitEthernet (1 Gbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί εκτός του συγκεκριμένου σημείου επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου.

Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ15

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π1 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία GigabitEthernet (1 Gbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί εκτός του συγκεκριμένου σημείου επί της οδού Μυστρά.

Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ17

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π6 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία GigabitEthernet (1 Gbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί εκτός του συγκεκριμένου σημείου επί της οδού Ζαΐμη.

Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ18

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π7 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία GigabitEthernet (1 Gbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί εκτός του συγκεκριμένου σημείου.

Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ19

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π3 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία GigabitEthernet (1 Gbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί εκτός του συγκεκριμένου σημείου επί της προέκτασης της οδού Γορτυνίας.

Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ20

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π7 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία GigabitEthernet (1 Gbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί εκτός του συγκεκριμένου σημείου επί της οδού Κατακόλου.

Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ21

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π7 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία GigabitEthernet (1 Gbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει κατευθείαν πάνω στον κόμβο Π7 ο οποίος βρίσκεται στο προαύλιο του κτηρίου.

Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ22

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π3 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία GigabitEthernet (1 Gbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί εκτός του συγκεκριμένου σημείου.

Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ23

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π3 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία GigabitEthernet (1 Gbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί εκτός του συγκεκριμένου σημείου επί της οδού Βιλαέτη.

Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ24

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π4 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία GigabitEthernet (1 Gbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί εκτός του συγκεκριμένου σημείου επί της οδού 28ης Οκτωβρίου.

Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ26

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4
· Min Terminations (Tu min) = 4
· Min PigTails (Pu min) = 4
Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π1 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία GigabitEthernet (1 Gbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει κατευθείαν πάνω στον κόμβο Π1 που θα εγκατασταθεί στο προαύλιο του σημείου αυτού. 

Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ27

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π6 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία GigabitEthernet (1 Gbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί εκτός του συγκεκριμένου σημείου επί της οδού Μυστρά.

Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ28

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π5 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία GigabitEthernet (1 Gbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί εκτός του προαυλίου του Γηπέδου.

Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ29

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π4 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία GigabitEthernet (1 Gbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί εκτός του συγκεκριμένου σημείου επί της οδού Πατρών.

Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ16

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π2 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία GigabitEthernet (1 Gbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί εκτός του συγκεκριμένου σημείου.

Εξειδίκευση διασυνδεόμενου σημείου Σ25

Παθητικός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές απαιτήσεις σε συγκολλήσεις (splices), προ-τερματισμένα pig-tails, τερματισμούς σε οπτικά patch-panels, συνδετικές χορδές (με συνδέσμους και στα δύο άκρα) για μικτονόμηση, είναι οι εξής:

· Min FOT Patchcords (Fu min) = 4

· Min Splices (Su min) = 4

· Min Terminations (Tu min) = 4

· Min PigTails (Pu min) = 4

Ενεργός Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί:

Θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας οπτικό-χαλκός (media converter) για σύνδεση με τον κόμβο πρόσβασης Π5 και το τοπικό δίκτυο.

Είδος Διασύνδεσης με δίκτυο:

Θα υλοποιηθεί σύνδεση με τεχνολογία GigabitEthernet (1 Gbps).

Σημείο Διασύνδεσης με δίκτυο:

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του φρεατίου που θα εγκατασταθεί εκτός του συγκεκριμένου σημείου.

Περιγραφή σημείων που προβλέπονται για μελλοντική επέκταση
Το ΜΑΝ Πύργου μελλοντικά προβλέπεται να επεκταθεί για να παρέχει διασύνδεση (με οπτική ίνα και/ή με ασύρματη τεχνολογία):

· Σε σημεία-φορείς του δημοσίου που δεν έχουν περιληφθεί στο παρόν έργο (π.χ. σχολεία και διοικητικές μονάδες ΥΠΕΠΘ).

· Σε σημεία του ιδιωτικού τομέα, όπως επιχειρήσεις στο κέντρο της πόλης, τράπεζες (γύρω από την κεντρική πλατεία του Πύργου) καθώς και σε καταστήματα του ΟΤΕ (π.χ. διασταύρωση οδών Πατρών και Αχιλλέως).

Περιγραφή σημείων που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής
Η υλοποίηση του ΜΑΝ αναμένεται να εμφανίσει δυσκολίες στα εξής τμήματα όδευσης:

· Οδεύσεις επί των οδών Πατρών, Πατρών, Ερμού, Κατακόλου, Γορτυνίας και Ολυμπίων, οι οποίες αποτελούν το κύριο οδικό δίκτυο της πόλης με μεγάλη κυκλοφορία και επομένως θα χρειαστεί (μικρής διάρκειας) διακοπή της κίνησης των οχημάτων.

· Οδεύσεις που διασταυρώνονται με τις γραμμές του ΟΣΕ, στις οδούς Πατρών και Κατακόλου.

· Στην διακλάδωση της όδευσης προς όλους τους κόμβους πρόσβασης όπου απαιτείται κάθετη τομή στο πεζοδρόμιο και πρέπει να αποφευχθούν ζημιές στα υπάρχοντα δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού.

· Στις οδούς Λετρίνων και Καστόρχη, όπου απαιτείται να γίνει εκσκαφή στην Κεντρική Πλατεία του Πύργου.

Επίσης, όσον αφορά τις εργασίες και την εγκατάσταση εξοπλισμού σε σημεία:

· Στο Σ11, όπου οι θα γίνουν εργασίες κατασκευής του χώρου που θα στεγάσει τον Κύριο Κόμβο Κ1 και τον Κόμβο Πρόσβασης Π5.

· Στον κόμβο Διανομής Δ1 ο οποίος θα στεγασθεί σε εσωτερικό δώμα του Λάτσειου μέγαρου και επομένως θα απαιτηθεί σχάρα στην οροφή για να μεταφερθούν οι οπτικές ίνες μέχρι το σημείο όπου θα βρίσκονται οι οπτικοί κατανεμητές.

· Σε όλα τα σημεία όπου θα εγκατασταθούν ασύρματες ζεύξεις, πρέπει να εξασφαλιστεί η έγκριση των εμπλεκομένων.

Τέλος, όσον αφορά τα δικαιώματα διέλευσης, μέρος της όδευσης εκτείνεται επί της οδού Πατρών και κάθετα στην Εθνική Οδό Πύργου-Πατρών, για τις οποίες τα δικαιώματα διέλευσης δεν τα έχει ο Δήμος Πύργου, αλλά η ΔΕΣΕ Ν. Ηλείας. Επιπλέον, στις διασταυρώσεις με τις σιδηροδρομικές γραμμές τα δικαιώματα διέλευσης ανήκουν στον ΟΣΕ. Επομένως θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι σχετικές εγκρίσεις.
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Εικόνα � SEQ Εικόνα \* ARABIC �1�:Χώρος εγκατάστασης Κύριου Κόμβου Κ1
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Εικόνα � SEQ Εικόνα \* ARABIC �3�:Χώρος εγκατάστασης κόμβων Π2/Δ1
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Εικόνα � SEQ Εικόνα \* ARABIC �2�:Χώρος εγκατάστασης κόμβων Π1/Δ2
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� ΟΧΙ: το κτίριο είναι ιδιόκτητο


  ΝΑΙ: το κτίριο είναι μισθωμένο
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